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SPIS TOMOW OPRACOWANIA

Whiosek w sprawie wydania WYPISU Z PLANU - OPINIA BUDOWLANA

Whiosek w sprawie wydania Decyzji 0 Warunkach Srodowiskowych
Uwarunkowaniach Inwestycji.

Tom. l.a | Operat wodno-prawny na przekroczenie cickow wodnych
Projekt Budowlany : @ PRZEKROCZENIA DROGI WOJEWODZKIE]
Tom. I.b projektowang kanalizacja sanitarng PVC-200/160mm.
Projekt Budowlany : ¢ PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ
Tom. I.C | projektowanym rurociagiem tlocznym kanalizacji sanitarnej PE110mm.
Droga 1463 K relacji Siedliska — Biesna
Dziatka nr 506 w Siedliskach
Projekt Budowlany : e Plany syt. - wys. z naniesiong trasg kanalizacji
Tom. Il | sanitarnej — Kanalizacja grawitacyjna PVC-200/160mm. wraz z rurociggami
ttocznymi PE-110/90mm. 1 przepompowniami $ciekow P-14, P-15, P-16
e Przylacza domowe PVC-160mm.
Projekt Budowlany : e Profile podtuzne
Tom. 111 - Kanalizacja grawitacyjna PVC-200/160mm.
- Rurociagi ttoczne PE-110/90mm.
Tom. IV Projekt Budowlany . e Plany Zagospodarowania Terenu przepompowni
sciekow P-14, P-15, P-16 : branza technologiczna
Tom.\/ | Projekt Budowlany : e Plany Zagospodarowania Terenu przepompowni

sciekow P-14, P-15, P-16 : branza elektryczna

Dokumentacja Geotechnicznych warunkéw posadowienia

Kosztorysy: inwestorski 1 przedmiar robot

Wykaz dzialek, przez ktore przebiega projektowana kanalizacja sanitarna, w zakresie

przekroczenia drogi POWIATOWEJ

N Tosé Oznaczenie Nr. W Administr_ator Adres
L.p. | przekioczenia | preewodow | drogi | dziatki | miejscowosci drogi wladajacego
1 2 3 4 5 6 7 8 9

AGENCJA NIERUCHOMOSCI Wykonawca 33-100 Tarnéw, ul.

1 503/5 ROLNEJ prawa wlasnosci qurowskiego 8

Powiatowy Zarzad Zarzadca 38-300 Gorlice

SIEDLISKA WY £arz 2 !

2 1A 1 1463 K | 506 Drogowy w Gorlicach trwaly ul. Stoneczna 7
3 787/1 AGENCIA NIERUCHOMOSCI Wykonawca 33-100 Tarnéw, ul.

ROLNEJ prawa whasnosci Dabrowskiego 8
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Nr.
rysunku

N a z w a rv sunkuwu

skala

1A.

ORIENTACJA : Plan sytuacyjno — wysokosciowy

1:10.000

12 A.

Fragment planu syt.-wys. z naniesiong lokalizacja projektowanego przekroczenia
drogi powiatowej - Nr. 1A [szt.1/

1:1.000

Profil - Szczeg6t przekroczenia Nr. 1A metoda przewiertu sterowanego

1: 100/100

SPIS T RESCI

N a z w a ryv s umnk u

strona

STRONA TYTULOWA

1

SPIS TOMOW OPRACOWANIA

2

Wykaz dziatek, przez ktore przebiega projektowany wodociag, w zakresie
przekroczen drog powiatowych

SPIS RYSUNKOW

SPIS TRESCI

wWlw| N

OPIS TECHNICZNY

4+6

.| Podstawa opracowania

Zakres opracowania

Kilometraz drogi powiatowej w miejscach projektowanych przekroczen

Wyliczona powierzchnia umieszczonych w pasie drogowym urzadzen

Istniejace uzbrojenie terenu

VI.

Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej

RN N N N N

VII.

M ATERIA LY — Kanalizacja sanitarna

4

5

VIII.

Opis rozwiazan technicznych przekroczenia drogi powiatowej

Kategoria GEOTECHNICZNA

Budowa geologiczna , Warunki wodne : Warunki geologiczno-inzynierskie

XI.

Pas zajetos$ci terenu

XIl.

Place skladowe

ojorjorjorjo

XIII.

Kolejno$¢ prowadzenia robot

5+6

XIV.

Technologia realizacji robdt ziemnych

(o]

XV.

Proba szczelnosci rurociagow

(o]

XVI.

Odbiory czgsciowe robot — inwestycje liniowe

(o]

XVII.

Odbior koncowy

Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia BIOZ

7+10

P.B. Kanalizacja sanitarna w Gminie Bobowa, dla migjscowosci ® SIEDLISKA e SEDZISZOWA : zad.-11, etap-1




OPIS TECHNICZNY

I. Podstawa opracowania:
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1. Umowa na opracowanie Projektu Budowlanego, spisana z Gming Bobowa.
2. Podktady sytuacyjne w skali 1:1.000
3. Plany sytuacyjne w skali 1:2.000
4. Uzgodnien branzowych.
5. Obowigzujacych norm, przepisow oraz zalecen producentow urzadzen i materiatow.
6. Studia w terenie.
Il. Zakres opracowania - Tabela Nr.1:
, Rura przeciskowa (¢ | Kilometraz
L.p. RODZAJ ROBOT Nr. dziatki | PE-HD-100, SDR-17, Dl“ggsc drogi
PN-10, [m ] powiatowej
1 2 3 4 5 6
Przekroczenie Nr. 1A — Droga relacji Siedliska — Biesna Nr. 1463 K
1. Rurociag tloczny PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10 @ 140x10,3 mm. 506 ? 250,0x14,8mm. | 13,70 m. | km. 1+270

I1l. Kilometraz drogi powiatowej w miejscu projektowanego przekroczenia :

Kilometraz drog POWIATOWYCH w miejscach projektowanych przekroczen okresla tabela Nr.1, kol.6

V. Wyliczona powierzchnia umieszczonych w pasie drogsowym urzadzen.

Dla korony drogi, Dla terenu zielonego : F,.=L x B =[m?]
gdzie : L — dtugo$¢ rury wodociggowej / przewodowej / B — §rednica rury wodociagowej / przewodowe;j /

. Rura przeciskowa Dlugos¢ | Koronadrogi | Teren zielony
L.p. RODZAJ ROBOT PE-HD-100, SDR-17, | iy - -
PN‘lO, . mb. m mb. m
1 2 3 4 5 6 7 8
Przekroczenie Nr. 1A — Droga relacji Siedliska — Biesna Nr. 1463 K
1. |Rurociag tloczny PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10 @ 140x10,3 mm. | @& 250,0x14,8 mm. | 13,70 m. 8.00 2,00 5 30 1,33

V.Istniejgace uzbrojenie terenu.
Nie przewiduje si¢ zabezpieczen ani przelozen istniejgcego uzbrojenia, gdyz nie beda wystepowaty kolizje.
Roéwniez nie bedzie wystgpowato niebezpieczne zblizenie do istniejacego drzewostanu.

VI. Lokalizacja projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Teren dla ktorego jest projektowany wodociag, lezy w granicach administracyjnych Gminy Bobowa,
Powiatu GORLICKIEGO, Wojewo6dztwa MALOPOLSKIEGO.
Trasa projektowanej kanalizacji sanitarnej — rurociag ttoczny PE-140mm. w rurze przeciskowej
PE-HD-100, SDR-17, PN-10, ¢ 250,0x14,8 mm. krzyzuje si¢ z drogg powiatowa w_jednym miejscu.

VII.

MATERIALY - Kanalizacja sanitarna

Podczas projektowania postuzono sig¢ :

>

>

» Wytyczne projektowania sieci przewodow podziemnych i nadziemnych w ulicach i placach miejskich
( Zarzadzenie nr. 54 Ministra Gospodarki Komunalnej z dnia 14.08.1963r.).
,» Wytyczne techniczne projektowania sieci wodociggowych ( Zarzadzenie nr. 8 Ministra Gospodarki
Komunalnej z dnia 31.01.1964r.).
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Dla wykonania kanalizacji sanitarnej, nalezy uzy¢ nastepujacych materialéw i armatury:
W sktad systemu kanalizacji dlaprzekroczenia drogi wchodzq :

1. Zewnetrzne rurociagi tloczne PE-HD
1.1. Cisnieniowe rurociagi ttoczne' zaprojektowano z rur PE-HD-100, SDR-17, PN-10,
wykonane w.g. normy PN-EN 12201, PN-EN 13244, o nastepujacych srednicach i grubosciach $cianek:
= - Rury przewodowe - @ 140x10,3mm.
= - Rury przyciskowe /ochronne / - @ 250x14,8mm.
1.2. W czasie eksploatacji kanalizacji, z rurociaggéw ttocznych istnieje mozliwos¢, w ~70% - odwodnienia
rurociagdéw tlocznych w przepompowni.

VIII. Opis rozwiazan technicznych przekroczen drég.

W trakcie wykonywania wszystkich przekroczen drég nalezy:

¢ na rurach przewodowych zamontowac¢ specjalne §lizgi wykonane z polietylenu skrecone
nierdzewnymi §rubami.

e na koncowkach rur ostonowych zamontowac nowej generacji manszety z tworzyw sztucznych
réwniez skrecane nierdzewnymi $rubami.

e Komory przeciskowe beda zlokalizowana poza pasem drogowym.

e Wierzch rur przeciskowych beda posadowiona na gltgbokosci minimum 1,50m. ponizej poziomu
drogi asfaltowej.

IX. KATEGORIA GETECHNICZNA.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji
z dnia 24.1X 1998 r. Dziennik Ustaw Nr.126 w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow
posadowienia obiektow budowlanych. Projektowany wodociag zaliczono do drugiej kategorii
geotechnicznej - w warunkach gruntowych prostych.
Srednia gleboko$é wykopu pod projektowany wodociag wynosi Hg.= 1,65+2,20m.

X. BUDOWA GEOLOGICZNA ,WARUNKI WODNE,
WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.

Przy projektowaniu inwestycji p.n. ,,

w miejscowosciach m SIEDLISKA =« SEDZISZOWA

postuzono sie Dokumentacja GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA, opracowang dla tego
przedsigwziecia inwestycyjnego.

Miejscowos¢ Bobowa lezy na terenie Karpat Zewngtrznych Fliszowych. Geograficznie stanowi fragment
Pogoérza Cigzkowickiego. W okresie wykonywania wiercen stwierdzono wystepowanie zwierciadta wody
gruntowej, na glebokosci 2,2-3,4m. Woda ta ma charakter okresowy i prawdopodobnie wystepuje tylko

w okresach wiosennych roztopow 1 dtugotrwatych opadow atmosferycznych. W trakcie realizacji robot
nalezy si¢ liczy¢ z tym, ze lokalnie na terenie projektowanego wodociagu zajdzie konieczno$¢ odwadniania
wykopu. W przypadku natrafienia na gniazda gruntéw stabych nalezy je wybrac i zastapié¢ podsypka
WYrownawcza.

Xl. Pas budowlano-montazowy.
Roboty ziemne i montazowe bedg prowadzone na pasie budowlano — montazowym, inaczej zwanym pasem
zajetosci terenu o $redniej szerokosci 10,0m .

XIl. Place sktadowe.
Nie wydziela si¢ specjalnych placow sktadowych na materiaty / rury przewiertowe PE-HD, armatura
zeliwna /. Materiaty te bedg sktadowane na terenach prywatnych, natomiast zaplecze budowy bedzie
zorganizowane na terenach wskazanych przez Zamawiajacego.

XIll. Kolejno§¢ prowadzenia robot.
a.) Geodezyjne wytyczenie trasy projektowanego wodociagu.
b.) Rgczne wykonanie wykopow /0dkrywek/ w miejscach skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem
podziemnym : gazociagi, przewody zasilania elektrycznego, lokalne wodociagi i kanalizacje itp.
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c.) Po zakonczeniu robot budowlano-montazowych nalezy przeprowadzi¢ geodezyjng inwentaryzacj¢
powykonawcza.

XIV. Technologia realizacji robdt ziemnych.
W celu wykonania komor przewiertowych przewiduje si¢ wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych,
z zachowaniem nachylenia skarp wykopu 1: 0,60. Podczas wykonywania wykopoéw ziemia roslinna / humus
| - warstwa grubosci 20cm. bedzie sktadowana w odlegtosci 1,0m. od skarpy wykopu. Ten wolny pas
bedzie stanowil miejsce komunikacji dla monterdéw rurociagu. Po drugiej stronie wykopu bedzie sktadowana
ziemia z wykopu. Zasypka po zmontowaniu rurociggu bedzie si¢ odbywata w kolejnosci odwrotnej tzn.
wpierw zasypka wykopu, pozniej rozscielenie humusu. Teren po przekopach wodociagowych nalezy
doprowadzi¢ do stanu uzywalnos$ci. Rurociagg bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m.
Rurociag nalezy obsypa¢ warstwa ( piasku i gruntu przesianego w proporcji po 50% ) o grubosci
0,15+0,20m. ponad wierzch rur.
Przewiduje si¢ wykonanie wykopo6w podkomory przewiertowe :
85 % sposobem mechanicznym 15 % sposobem rgcznym.

XV. Préby szczelno$ci rurociggow.
Po utozeniu przewodu wodociggowych w rurze przewiertowej nalezy przeprowadzi¢ probe¢ szczelnosci
rurociggdéw w oparciu o PN-81/B-10725 Kanalizacja. Przewody zewngtrzne.
Wymagania i badania w zakresie szczelnosci przewodu.

XVI. Odbiory czgesciowe robdt—inwestycje liniowe.
Odbior robot wodociaggowych z PVC/PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia :
e PN-81/B-1075 Wodociagi — Przewody zewnetrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-78/9192-02 Wodociagi wiejskie. Przewody ci$nieniowe z tworzyw sztucznych.
Wymagania i badania przy odbiorze.
e BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodow wodociggowych
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania .
UuwAG®G I
a. calos¢ robot wykonac i odebra¢ zgodnie z ,, Instrukcja Projektowania, Wykonania i Odbioru ,, Instalacji
rurociggowych z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Tom 2
b. w trakcie robot w miejscach skrzyzowan z istniejacymi gazociggami, Wykonawca robot wodociggowych
zobowigzany jest zglosi¢ zakonczenie robot przed zasypaniem wykopu, do Karpackiego Operatora Systemu
Dystrybucyjnego — Oddziat Zaktad Gazowniczy w GORLICACH, w celu sprawdzenia czy nie nastgpito
uszkodzenie gazociagu.

XVIlI. Odbiér konhcowy.
Po calkowitym zakonczeniu robot zostanie rozpisany odbior koncowy inwestycji , przy udziale :
a.) Administratora drog powiatowych — Powiatowy Zarzad Drogowy w Gorlicach.
b.) Uzytkownika wodociggu — Gmina Bobowa.
c.) Wykonawcy robot.
d.) Inwestora - Gmina Bobowa.
e.) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

1. Opracowal : inz. JACH JEIZY oottt sttt

2. Projektant : mgrinz. JEZ STANISIAWA .ottt

Tarnow dnia 20-1-2014r.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ( Dz. U. Nr.120, poz.1126)
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.
- Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

.- INFORMACJE OGOLNE :
Nazwa i adres Inwestycji : Kanalizacja sanitarna dla Gminy BOBOWA
w miejscowosciach = SIEDLISKA « SEDZISZOWA
Dot. : przekroczenia drog powiatowych

1. droga 1463 K relacji Siedliska - Biesna

1. Inwestor : Gmina BOBOWA
2. Projektant sporzadzajacy informacje : mgr inz. JEZ Stanistawa e« inz. JACH Jerzy

Il. - CZESC OPISOWA:
Il. 1. Zakres robot dla przekroczenia drogi powiatowe;j :

i Rura przeciskowa Dlugosé | Kilometrai
L.p. RODZAJ ROBOT Nr. dzialki | PE-HD-100, SDR-17, b drogi
PN-10, [m ] powiatowej
1 2 3 4 5 6

Przekroczenie Nr. 1A — Droga relacji Siedliska — Biesna Nr. 1463 K

1. Rurociag tloczny PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10 @ 140x10,3 mm. 506 @ 250,0x14,8 mm. | 13,70 m. | km. 1+270

1.2. Kolejnos¢ prowadzenia prac:

Przy realizacji inwestycji nalezy zachowa¢ ponizsza KOLEJINOSC prowadzenia robot :

a) Przejecie placu budowy i kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

b) Geodezyjne wytyczenie tras projektowanej inwestycji i lokalizacji podziemnych inwestycji sieciowych.

c) Oznakowanie placu budowy.

d) Przygotowanie zaplecza Wykonawcy.

e) Rownoleglte prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na trasie rurociggow sieciowych.
Prace nalezy prowadzi¢ w oszalowanych komorach przeciskowych. W czasie prowadzenia prac
ziemnych nalezy zabezpieczy¢ dostep osob postronnych i zwierzat. Ewentualng wode z wykopow
nalezy odprowadza¢ do istniejacych rowow, po uzgodnieniu z ich administratorami.

f) Kolejne odcinki wykonanych tras nalezy na biezgco odbiera¢, nanosi¢ na dokumentacje
powykonawcza i zasypywac zgodnie z dokumentacja projektowa, z przywroceniem terenu
do stanu uzywalnosci.

0) Rozruch bedzie mozliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji wydzielonego etapu robot.

I1.3. Warunki wykonawstwa:

a) Roboty budowlano-montazowe wykonywaé zgodnie z obowigzujacymi
,»Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robot budowlano-montazowych”
wydanymi przez MGPiB ITB Warszawa.
b) Prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano, ogolnie obowiazujacymi
przepisami BHP, Planem BIOZ zasadami sztuki budowlanej
i pod nadzorem uprawnionych osob.
c) Wykonane konstrukcje zelbetowe powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w :
PN-B-03264: 2002 - Konstrukcje betonowe, zelbetowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250 - Beton zwyktly
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PN-90/B-14501 - Zaprawy betonowe zwykle
d) Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz.U. nr 47/2003
e) Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz.U nr 40/2000
f)  Wszystkie materialy wykorzystywane do realizacji zamierzen ujgtych w niniejszym opracowaniu
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i Swiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie na
terenie Polski. Produkty poszczegdlnych firm z branzy chemii budowlanej powinny by¢ stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, $cisle wedlug instrukcji i zalecen producenta.

1.4, Wykaz istniejacych obiektow budowlanych :

Na terenach objetych projektem i w ich sgsiedztwie wystepuja nastepujace obiekty budowlane:

a)
b)
c)
d)
e)
f)
9)

Drogi asfaltowe i gruntowe,

Sie¢ i przylacza gazowe

Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia.

Napowietrzna linia telekomunikacyjna.

Lokalne przytacza kanalizacji sanitarnej.

Lokalne przytacza wodociagowe z istniejacych przyzagrodowych studni kopanych.
Rowy melioracyjne i przydrozne.

1. 5. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu., ktore moga stwarzac zagrozenie

bezpieczenstwa i zdrowia ludzi :

a) przekroczenia drog publicznych,
b) prace w wykopach,
c) skrzyzowania z kablami energetycznymi i gazociggami.

I1. 6. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen w czasie realizacji robot
budowlanych, okres$lajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia :

Projektowane roboty budowlane nie stwarzajg szczeg6lnych zagrozen. Jednak ponizej wskazano
ewentualne potencjalne mozliwosci wystgpienia zagrozen :

Lp. | Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagrozenie i jego skala Miejsce Czas
wystapienia wystapienia
. i%?;?vrye P\{\Lljlr?lrjgl:] rzugrenu Praca maszyn i ruch pojazdow. Trasa | Realizacja
. yr . Skala mala PRZEKROCZEN robot
objetego inwestycija
2 Wykqpy,l uktadanie Ruch maszyn l'pO‘]aZ(.j,OW, .gh;.b(.)kle Trasa Realizacja
rurociagow —_roboty ) wykopy, skrzyzowania z istniejacym rurociacdw robot
montazowe i instalacyjne | uzbrojeniem. Skala $rednia a8

7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystapieniem

do realizacji robot szczegolnie niebezpiecznych :

a)
b)

c)

d)

f)

11.8.1. W czasie wykonania prac nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
Dokona¢ wizji lokalnej sprawdzajac doktadnie wszystkie wymiary 1 poziomy na rysunkach
wykonawczych.
Kolejnos¢, sposdb montazu 1 harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego projektu ustali
Wykonawca robdt w porozumieniu z Uzytkownikiem i Inwestorem.
Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy,
ze szczegdlnym uwzglednieniem udzwigu i warunkéw pracy prawidtowo dobranego sprzetu
montazowego — powinien zrobi¢ Wykonawca w porozumieniu z Inwestorem.
Prowadzenie prac nalezy powierzy¢ firmie majacej odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie
przy prowadzeniu tego rodzaju prac.
W trakcie prac teren budowy powinien by¢ prawidlowo zabezpieczony, ogrodzony, oswietlony
i oznakowany.
Istotne dla montazu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno si¢
dodatkowo sprawdzi¢ na budowie 1 w razie konieczno$ci ewentualnie skorygowac jeszcze przed
rozpoczeciem robot.
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g) Wszelkie ewentualne uzupetnienia projektu, wzglednie inne uzgodnienia z Wykonawcg robot
wynikte w trakcie prowadzonych prac wykonane beda w ramach nadzoru autorskiego.

h) Z terenu znajdujacego si¢ w sasiedztwie placu budowy usungé wszystkie znajdujace si¢ tam
urzadzenia i elementy mogace ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot.

i) Zabezpieczy¢ teren robot przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie stosownych
tablic ostrzegajacych o grozacym niebezpieczenstwie.

J) W miejscach skrzyzowan z istniejgcg infrastrukturg podziemna, nalezy w pierwszej kolejnosci

a)

wykona¢ r¢cznie przekopy kontrolne.

[1.8.2. Calo$¢ prac musi by¢ wykonana przez 0soby i pod nadzorem o0sob posiadajgcych
odpowiednie uprawnienia, na mocy prawomocnej decyzji o pozwoleniu na budowe.
Prace musza by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja projektowa. Nalezy
przestrzega¢ obowiazujacych przepiséw, a w szczegolnosci w :

a) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r.w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci
kanalizacyjnych (Dz.U. z dnia 15.X.1993 r.),

b) Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania robot budowlanych ( Dz.U. z dnia 19.111.2003r.),

c) Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robdt ziemnych,
budowlanych i drogowych ( Dz.U. z dnia 15.X.2001r.).

I1. 8. Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac musi obejmowac :
a) Zakres i technologia wykonywanych prac.

b) Warunki bhp przy danych pracach.

c) Sposob nadzoru wykonywanych prac.

d) Sposob reagowania w sytuacji zagrozenia.

Za przeprowadzenie instruktazu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy,

lub osoba przez niego wyznaczona.

I1. 9. Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegélnego
zagrozenia zdrowia lub ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych bezpieczng 1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii 1 innych zagrozen:

119.1. SRODKI TECHNICZNE
Stosowanie sprawnych i dopuszczonych do uzywania maszyn i urzadzen

b) Stosowanie materiatlow i srodkoéw posiadajgcych wymagane atesty i dopuszczenia

c)

Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy

d) Stosowanie typowych zabezpieczen — szalunkow

e)

b)
c)
d)
€)
f)

Stosowanie srodkoéw ochrony osobistej i zabezpieczen 0sob

1192. SRODKI ORGANIZACYJNE

Wiasciwa organizacja placu budowy

Nadzor ze strony Inwestora

Szkolenia 1 kwalifikacje pracownikow

Posiadanie przez pracownikéw stosownych badan lekarskich i dopuszczen dla danego typu prac
Przestrzeganie obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego i BHP

Minimalizacja ilo$ci 0s6b na danym odcinku robot

Realizacja obiektu zgodnie z projektem 1 pozwoleniem na budowe
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19.3. KOMUNIKACJA
Wszystkie prace bgda realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika Budowy. Przewiduje si¢
komunikacje bezposrednig (werbalng) oraz w razie potrzeb z wykorzystaniem radiotelefonéw (z uwagi na
duze odlegtosci przy realizacji inwestycji liniowej). Wykonawca jest zobowigzany ustali¢, przed
przystapieniem do prac budowlanych, sygnalizacje¢ zwigzang z sytuacjg awaryjng (np. pozarem, wypadkiem
drogowym, obsunig¢ciem ziemi, wpadni¢ciem do wykopu lub cieku wodnego, wypadkiem w zbiorniku,
kolizjg z uzbrojeniem podziemnym). O stosowanej sygnalizacji winni by¢ poinformowani wszyscy
pracownicy na terenie placu budowy. Informacj¢ taka nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

Z e s p o1 projektantdw:

1. Opracowal : inz. JACH JEIZY ottt sttt

2. Projektant : mgrinz. JEZ STANISIAWA .ottt

Tarnow dnia 20-1-2014r.
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