W-02

SST W-02 Szczegoélowa specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Siedliska.
CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wykonanie wykopow w gruntach IV kat. wraz z robotami towarzyszacymi

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczace wykonania i odbioru wykopow
dla wykonania robdt objetych Projektem Wykonawczym (PW) budowy sieci wodociggowe;j
wraz z przytaczami w m. Siedliska.

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji robot wymienionych
wp. 1.1.

1.3. Zakres robot ujetych w SST.

Zakres robot objetych specyfikacjami dotyczy wykonania wykopdéw w gr. kat. IV pod sieé¢
wraz z armaturg i obiektami sieciowymi oraz wykonanie umocnien $cian wykopow i ich
zasypow. W specyfikacji ujeto takze przywrdcenie terenu na trasie wodociggu do stanu
wyj$ciowego przez jego wyplantowanie.

1.4. Okreslenia podstawowe.

Okres$lenia podane w niniejszych SST sg zgodne z normami, wytycznymi i okresleniami
podanymi w SST W-00 ,,Wymagania ogdlne”.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot

Ogoblne wymagania dotyczace robot podano w ST W-00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt. 1.5. Przed
przystagpieniem do wykonania robot ziemnych nalezy zakonczy¢ wszelkie roboty
przygotowawcze. Zakres robot przygotowawczych okreslono w SST W-01 ,Roboty
przygotowawcze".

2. MATERIALY.

Materialy zastosowane do wykonania umocnien $cian wykopdw: pale szalunkowe — wypraski
wg PN-82/H-93215, bale iglaste obrzynane klasy III gr. 63mm wg PN-75/D-96000 oraz
stemple iglaste do wykonania rozpdr winny proste 1 odpowiada¢ przepisom BHP tj. posiadac
srednice¢ minimum 15cm w cienszym koncu.

3. SPRZET.

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprz¢tu podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

3.2. Sprzet stosowany do wykonania wykopow.

Wykonawca jest zobowigzany do wuzywania takiego sprzetu, ktory nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wilasciwosci gruntu, zarbwno w miejscu jego naturalnego
zalegania jak tez w czasie odspajania 1 zageszczania przy zasypywaniu. Sprzet uzywany
w robotach ziemnych powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy. Wykonawca powinien
wykonywa¢ roboty ziemne przy uzyciu potrzebnej liczby maszyn o odpowiedniej wydajnosci.
Powinny one gwarantowa¢ przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi
w PW 1 wymaganiami SST. Sprzet powinien by¢ stale utrzymywany w dobrym stanie
technicznym. Wykonawca powinien rowniez dysponowaé sprawnym sprzetem rezerwowym,
umozliwiajagcym prowadzenie robot w przypadku awarii sprzetu podstawowego.
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4. TRANSPORT.

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu.
Ogo6lne wymagania dotyczace transportu podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 4.

4.2. Transport gruntu.

Wybdr srodkéw transportowych oraz metod transportu powinien by¢ dostosowany do
kategorii gruntu, jego objetosci, technologii odspajania 1 zatadunku oraz od odleglosci
transportu. Wydajno$¢ $rodkow transportowych powinna by¢ ponadto dostosowana do
wydajnos$ci sprzetu stosowanego do uzywanego do wykonania wykopow. Wykonawca ma
obowigzek zorganizowania transportu z uwzglednieniem wymogow bezpieczenstwa, zaroOwno
w obrgbie placu budowy, jak 1 poza nim. Zwigkszenie odleglosci transportu ponad lkm t;.
odleglos¢ zatwierdzona nie moze byC¢ podstawg roszczen Wykonawcy, dotyczacych
dodatkowej zaptaty za transport, o ile zwigkszone odleglosci nie zostaly wczesniej
zaakceptowane na pismie przez Inspektora Nadzoru (nizej IN).

5. WYKONANIE ROBOT.

Ogoblne zasady wykonania rob6t podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 5. Do
wykonania robdt ziemnych mozna przystagpi¢ po wykonaniu robdt przygotowawczych
objetych SST grupy W-01.

5.1. Odwodnienie wykopow.

Wykonawca powinien rozpoczyna¢ realizacj¢ wodociggu od najnizszego punktu, tak aby
w razie opadow nastepowat naturalny odptyw wody do wykonanego juz odcinka wodociggu.
5.2. Zasady prowadzenia robét.

Roboty ziemne zwigzane z budowa wodociggu z rur PEHD i1 PVC-U nalezy prowadzi¢
zgodnie z normg branzowa BN-83/8836-2 ,Przewody podziemne. Roboty ziemne.
Wymagania i1 badania przy odbiorze” w powigzaniu z PN-86/B-02480 Grunty budowlane.
Podziat, nazwy, symbole 1 okreslenia. oraz ,,Warunkami technicznymi wykonania 1 odbioru
rurociggow z tworzyw sztucznych”. Zgodnie z opisem technicznym nalezy wykonywacé
waskoprzestrzenne o $cianach pionowych umacnianych palami szalunkami. Szalunki nalezy
wykonywa¢ w miare glebienia wykopow. Alternatywnie mozna zastosowacé tzw. szalunki
kroczace. Ostatnig warstwe wykopu o gr. 15c¢m nalezy wykonac rgcznie tuz przed utozeniem
wodociggu by nie dopusci¢ do przeglebien w gruncie rodzimym oraz celem wilasciwego
wyroéwnania podtoza gruntowego pod sie¢. Dno powinno by¢ rowne 1 wykonane ze spadkami
przewidzianymi w PW. Dla zapewnienia bezpieczenstwa istniejgcych sieci podziemnych
nalezy przed przystgpieniem do robot ziemnych mechanicznych nalezy wykonac recznie
odkrywki tychze sieci w miejscach skrzyzowan z projektowanym wodociggiem. Wszystkie
przewody krzyzujace si¢ z wykopem powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniem
w sposob przewidziany w PW. Zabezpieczenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem pracownikow
instytucji administrujgcych sieciami podziemnymi. Po ukonczeniu robdt montazowych oraz
ziemnych tj. zasypaniu wykopow teren na miejscu wykopow oraz sktadowania urobku nalezy
przywroci¢ go stanu wyjsciowego przez jego mechaniczne wyplantowanie.

5.3 Wymagania dotyczgce zageszczenia.

Zageszczenie gruntu w wykopach powinno spelnia¢ wymagania, dotyczace minimalne;j
wartosci wskaznika zaggszczenia: 1g=0,95 w terenach zielonych oraz do 0.98 w drogach.

5.5. Dokladno$¢ wykonania wykopow.

Odchylenie osi wykopu od osi projektowanego wodociggu nie moze by¢ wigksze niz + 10 cm.
Réznica w stosunku do projektowanych rzgdnych osi wodociggu nie moze przekracza¢ — 0.5
1+0.5cm.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot.

Ogolne zasady kontroli jakosci robot podano w SST W-00 ,,Wymagania ogolne” pkt. 6.

6.2. Zalozenia ogodlne.

W czasie robdt ziemnych Wykonawca powinien prowadzi¢ systematycznie badania kontrolne
wykonywane w zakresie 1 z czgstotliwos$cig gwarantujacg zachowanie wymagan dotyczacych
jakosci robot 1 wymagan z niniejszg SST 1 PZJ. Wyniki badan i pomiar6w kontrolnych
w czasie wykonywania robot nalezy wpisywa¢ do protokotow odbioréw robdt zanikajacych
lub ulegajacych zakryciu.

6.3. Kontrola wykonania wykopow.

Sprawdzenie jakos$ci wykonania wykopu oraz bezpiecznego dla pracownikdéw w nim
pracujacych  sposobu ich umocnienia polega na  kontrolowaniu  zgodnosci
z wymaganiami okreslonymi w niniejszych SST oraz w PW. W czasie kontroli nalezy
zwroci€ szczegdlng uwage na sprawdzenie:

a) dokfadnosci wykonania wykopow w zakresie usytuowania i spadkow dna,

b) odwodnienia,

€) zageszczania warstw zasypu w wykopie zgodnie z p.5.3.

6.4. Dokladno$¢ wykonania robét.

Roéznica w stosunku do projektowanych rzednych dna wykopdéw nie moze przekraczaé
warto$ci podanych w pkt. 5.5 Niedokfadno$¢ ta stanowi ryzyko Wykonawcy, bowiem
podloze pod wodocigg winno by¢ wykonane z dokladnoscia do 1mm i poglebienie dna
powoduje koniecznos$¢ zwigkszenia grubosci podloza, a tym samym jego kosztow, ktore
ponosi Wykonawca. Niedopuszczalne jest splycanie wykopow (>0.5cm) kosztem obnizenia
grubosci warstwy podioza.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot.

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w SST W-00 ,,Wymagania ogo6lne" pkt. 7.

7.2. Jednostki obmiarowe.

Jednostkami obmiarowymi dla robot zwigzanych z wykonaniem wykopow sa: metr
szescienny [m’] wykonanych wykopdéw i zasypdw wraz zageszczeniem oraz metr
kwadratowy [m’] umocnienia (wraz z rozbiorka) pojedynczej $ciany wykopu. Plantowanie
— metr kwadratowy [m?].

8. ODBIOR ROBOT.

Poszczegodlne elementy robot ziemnych jako ulegajace zakryciu podlegaja odbiorom robot
zanikajacych, czesciowemu i1 koncowemu wedtug zasad podanych w SST W-00 ,,Wymagania
0golne”.

8.1. Dokumenty do odbioru.

Badania kontrolne przy odbiorze przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia czy roboty zostaty
wykonane zgodnie z PW 1 SST oraz ewentualnymi poleceniami IN. Badania odbiorcze
dotycza sprawdzenia:

a) technicznych dokumentéw kontrolnych,

b) zageszczenia gruntow w wykopach oraz podbudowy przy naprawach 1 odbudowach
warstw konstrukcyjnych drég.

9. PODSTAWA PLATNOSCI.

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy platnosci.
Ogoblne ustalenia dotyczace podstawy platnosci podano w SST W-00 "Wymagania og6lne" pkt
9
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9.2. Ceny jednostek obmiarowych.
Podstawg platnosci jest:

[m3] wykonanych wykopdéw, w tym z odwozem na staty odkiad,

[m®] wykonanych zasypéw wraz zageszczeniem,

[m?] wykonanych umocnien $cian wykopow,

[m?] wyplantowanej powierzchni.

Ceny obejmuja:

- prace pomiarowe,

- wykonanie wykopow w gruncie kat. IV, umocnien $cian wraz z rozbiorka oraz ich
zasypow,

- transport nadmiaru urobku na wskazany przez Zamawiajacego odklad,

- przeprowadzenie wymaganych pomiaréw 1 badan laboratoryjnych, dotyczacych
w szczegoOlnosci wskaznika zageszczenia zasypu wykopu oraz odtworzonej podbudowy
pod nawierzchni¢ zgodnie z p.5.3.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntow.

2. BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu.

3. BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne- wymagania 1 badania przy
odbiorze.

4. PN-75/D-96000 Bale drewniane.

5. PN-82/H-96215 Wyroby walcowane.

10.2 Inne przepisy.

1. Warunki wykonania i odbioru rurociggdw z tworzyw sztucznych.
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