W-04

SST W-04 Szczegélowa specyfikacja techniczna
Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Siedliska.
CPV 45233124-4 Odbudowa - podbudowy z kruszywa naturalnego i lamanego

1. WSTEP.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszych SST s3 wymagania dotyczace wykonania 1 odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem odtworzeniem podbudowy spehiajacej role nawierzchni drog
lokalnych z kruszywa naturalnego w warstwie dolnej 1 tamanego w warstwie gornej (acznie
spetniajagcych rol¢ nawierzchni) stabilizowanego mechanicznie objetych Projektem
Wykonawczym (nizej w skrocie PW) budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami
w m. Siedliska

1.2. Zakres stosowania SST.

SST sa stosowane jako dokument przetargowy 1 umowny przy zlecaniu 1 realizacji robot
wymienionych w p.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w niniejszej SST dotyczag zasad prowadzenia robdt zwigzanych
z wykonaniem podbudowy =zasadniczej z kruszywa naturalnego stabilizowanego
mechanicznie gr. 40cm oraz jej warstwy gornej z kruszywa tamanego gr. 10cm.

1.4. Okreslenia podstawowe.

1.4.1. Podbudowa z kruszywa lamanego stabilizowanego mechanicznie — jedna lub wigcej
warstw zageszczonej kruszywa naturalnego lub mieszanki, ktora stanowi warstwe nosng
drogi.

1.4.2. Pozostale okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST s3 zgodne
z obowigzujagcymi, odpowiednimi normami 1 z definicjami zamieszczonymi
w ST -00. "Wymagania ogolne" pkt. 1.4.

1.5. Ogo6lne wymagania dotyczgce robot.

Ogo6lne wymagania dotyczace robot podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 1.5

2. MATERIALY.

2.1. Ogodlne wymagania dotyczace materialow.

Ogoblne wymagania dotyczace materialow podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 2
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ tylko ze zrodel uzgodnionych
1 zatwierdzonych przez Inspektora Nadzoru (dalej IN).

2.2. Materialy do podbudowy.

Materialami stosowanymi przy wykonaniu robot wg niniejszej SST, s3:

- piasek na podsypke,

- kruszywo naturalne (pospotka) do podbudowy,

- kruszywo tamane,

- woda.

2.2.1 Piasek.

Piasek na podsypke powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-87/6774-04.

2.2.2 Kruszywo.

Materialem do wykonania pierwszej warstwy podbudowy o gr. 30cm bedzie kruszywo
naturalne — pospoéika rzeczna 2-60mm wg PN-97/-06102. Kruszywo naturalne powinno by¢
jednorodne bez zanieczyszczen obcych 1 bez domieszek gliny. Wierzchnia warstwa
podbudowy gr. 30cm wg BN-64/893302 zostanie wykonana z kruszywa uzyskanego
w wyniku przekruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych 1 otoczakoéw albo ziarn
zwiru wigkszych od 8 mm (tluczen, kliniec).

2.2.3.1. Uziarnienia kruszywa.

Krzywa uziarnienia mieszanki powinna by¢ ciagla i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej
graniczne] uziarnienia do gornej krzywej uziarnienia na sgsiednich sitach. Wymiar
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najwigkszego ziarna nie moze przekracza¢ 2/3 grubosci warstwy ukladanej jednorazowo.

2.3. Woda.

Do zwilzania kruszywa stosuje si¢ wod¢ czysta, najlepiej wodociggowa. Woda powinna
pochodzi¢ ze zrodet zaakceptowanych przez IN 1 powinna odpowiada¢ wymaganiom normy
PN-88/B-32250.

3. SPRZET.

3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu.

Ogo6lne wymagania dotyczace sprzgtu podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt. 3.

3.2. Sprzet do wykonania warstwy podbudowy z kruszyw: naturalnego i lamanego
stabilizowanego mechanicznie.

Do wykonania rob6t nalezy stosowac:

a) mieszanki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw, wyposazone w urzadzenia
dozujace wodg. Mieszarki powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki
o wilgotnosci optymalnej. Wymagania to jest zbedne w przypadku, gdy producent
kruszywa gwarantuje dostawy jednorodnej mieszanki o wymaganym uziarnieniu
1 odpowiedniej wilgotnosci.

b) plyty wibracyjne Ilub wubijaki mechaniczne do zageszczania w  miejscach
trudnodostepnych.

4. TRANSPORT.

4.1. Ogoélne wymagania dotyczace transportu.

Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne" pkt .4.
4.2. Transport kruszywa.

Transport kruszywa moze odbywaé si¢ dowolnymi samochodami samowytadowczymi
W sposOb zabezpieczajacy je przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami,
nadmiernym wysuszeniem lub zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT.

5.1. Ogolne zasady wykonania robot.

Ogoblne zasady wykonania robot podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne”.

5.2. Wytwarzanie mieszanki kruszywa.

Mieszanke kruszywa o S$cisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy
wytwarza¢ w mieszarkach stacjonarnych gwarantujacych otrzymanie jednorodnej mieszanki.
Ze wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatlu nie dopuszcza si¢ do
wytwarzania mieszanki przez mieszanie poszczegolnych frakcji na drodze. Mieszanka po
wyprodukowaniu powinna by¢ od razu transportowana na miejsce wbudowania w sposob
przeciwdziatajacy segregacji 1 nadmiernemu wysychaniu.

5.3. Wbudowanie kruszywa.

Pospotka w warstwie dolnej powinna by¢ rozkladana w warstwie o jednakowej grubosci
takiej, aby jej ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta roéwna grubosci projektowane;j tj.
30cm. Thluczen warstwy gornej nalezy rozlozy¢ 1 zageszczaé tak aby jej grubos$¢ po
zageszezeniu wynosita 30cm. Warstwy podbudowy powinny by¢ roztozone i zaggszczane
W sposoOb zapewniajacy osiggniecie wymaganych rzednych wysokosciowych.

5.4 Zageszczenie kruszywa.

Podbudowe¢ nalezy zaggszcza¢ warstwami odpowiednim sprzetem zgodnie z p.3. przy
zachowaniu wilgotnos$ci optymalnej. Zageszczenie podbudowy powinno by¢ réwnomierne na
calej szerokosci. Wskaznik zaggszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 powinien wynosi¢
0,95.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosSci robot.

Ogoblne zasady kontroli jako$ci robot podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne” pkt. 6.

6.2. Badania w czasie robot.

6.2.1. Sprawdzenie podtoza i podbudowy

Sprawdzenie podloza 1 podbudowy polega na stwierdzeniu ich zgodnosci z PW
1 odpowiednimi SST.

7. OBMIAR ROBOT.

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Ogoblne zasady obmiaru robdt podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest 1 m’ (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z pospotki
1 thucznia.

8. ODBIOR ROBOT.
8.1. Ogolne zasady odbioru robaét.
Ogoblne zasady odbioru robot podano w ST W-00 ,,Wymagania ogdlne”.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST 1 poleceniami IN,
jezeli wszystkie pomiary 1 badania z zachowaniem tolerancji wedlug pkt 6 daly wyniki
pozytywne.
8.2. Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.
Odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- przygotowanie podioza,
- wykonanie podbudowy warstwy dolnej z pospotki.

9. PODSTAWY PLATNOSCI.
9.1. Wymagania ogolne.
Placi si¢ za liczbe m* wykonanej i odebranej podbudowy.
9.2. Cena jednostki obmiarowej.
Cena 1 m’ (metra kwadratowego) podbudowy jw. obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
- przygotowanie podfoza i podbudowy,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie podsypki,
- przeprowadzenie badan 1 pomiar6w wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE.

10.1. Normy.

1. PN-B-06714/12 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie zawartosci
zanieczyszczen obcych.

2. PN-B-06714/15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie skladu ziarnowego.

3. PN-B-06714/16 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziaren.

4. PN-B-06714/17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie wilgotnosci.

5. PN-B-06714/18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie nasigkliwosci.

6. PN-B-06714/19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie mrozoodpornosci.

7. BN-87/6774-4 Piasek na podsypki.

EPP Survival 3



