OPIS TECHNICZNY
do projektu budowlanego i wykonawczego
sieci wodociagowej wraz z przylaczami
w m. Siedliska gm. Bobowa

1. Dane ogdlne.

1.1 Inwestor: Gmina Bobowa, Rynek 21, 38-350 Bobowa

1.2 Nazwa inwestycji: Budowa sieci wodociggowej wraz z przytaczami

w m. Siedliska gm. Bobowa

1.3 Rodzaj opracowania: Projekt zagospodarowania terenu — projekt budowlany

1 wykonawczy.

1.4 Podstawy opracowania.

1.4.1 Umowa o wykonanie prac projektowych z Gming Bobowa.

1.4.2

1.4.3

1.4.4

1.4.5

1.4.6

1.4.7

1.4.8

1.4.9

Mapy sytuacyjno-wysokosciowe terenu budowy w skali 1:1000.
Mapy ewidencji gruntow w skali 1:1000.
Wypisy z ewidencji gruntow.

Wizje lokalne w terenie, wstepne wytyczenie tras i uzgodnienia z wlascicielami posesji
o wykonanie wodociggu na ich dziatkach.

Uzgodnienia w ramach Zespolu Uzgodnien Dokumentacji Projektowych z Zakladem
Energetycznym, Zaktadem Gazowniczym oraz Telekomunikacjg Polska S.A. Dzialem
Utrzymania Systeméw 1 Urzadzen Dostegpowych w Gorlicach w zakresie kolizji
projektowanych instalacji z istniejgcymi sieciami podziemnymi i nadziemnymi.

Decyzja Burmistrza Miasta Bobowa w zakresie warunkow przekroczenia drog.
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie

bezpieczenstwa 1 higieny pracy przy robotach budowlano — montazowych
1 rozbiorkowych (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).
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1.4.12 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych 1 Administracji z dnia 09-04 -2000r
w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw (Dz. U. nr 126
poz. 839).

1.4.13 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28-05-1996r. w sprawie
szczegolowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr
62 poz. 285).

1.4.14 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18-05-2004r. w sprawie okreslenia metod
1 podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztow prac
projektowych oraz planowanych kosztéw robot budowlanych okreslonych w programie
funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. nr 130 poz. 1389).

1.4.15 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2-09-2004r. w sprawie szczegdlowego
zakresu 1 formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania
1 odbioru robot oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072).

1.4.16 Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 9-11-2004r. w sprawie okreslenia przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdélowych uwarunkowan
zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzigcia do sporzadzenia raportu oddzialywania
na srodowisko.

1.4.17 Normy i przepisy branzowe.

2. Przedmiot i zakres opracowania.

2.1 Przedmiot inwestycji.

Przedmiotem zlecenia i umowy z Gming Bobowa jest opracowanie kompleksowej dokumentacji
projektowo-kosztorysowej budowy sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Siedliska

gm. Bobowa. Kosci6t oraz budynki po prawej stronie drogi wojewodzkiej nr 977 Tarnow —
Konieczna znajdujg si¢ w zasiegu istniejacego wodociggu. Pozostate 3 budynki po prawej stronie
w/w drogi potozone ponizej skrzyzowania z drogg do Bobowej oraz budynek po lewej stronie
w/w drogi na dz. nr 338/1 zostang objete oddzielnym opracowaniem.

2.2 Zakres opracowania.

Zakres opracowania obejmuje:

1. wykonanie wodociagu rozdzielczego,
2. wykonanie wodociggdéw bocznych.

EPP Survival 2



3. Opis trasy projektowanego wodociagu.

Projektowana sie¢  wodociggowa 0 srednicy  d-160mm  bedzie  wilaczona
w istniejacg sie¢  wodociggowg d-160mm  zlokalizowang na dzialce nr @ 525.
W/w sie¢ biegnie terenami zielonymi po dziatkach prywatnych za zgoda ich wlascicieli. Celem
zaopatrzenia w wodge istniejagcych budynkéw mieszkalnych oraz przewidywanego rozwoju sieci
oprocz wodociggu rozdzielczego zaprojektowano rurociggi boczne o Srednicach d-50/3,7mm,
d-63/4,7mm d-125/7,4mm, ktore odchodzg z poszczegdlnych weztow: W10, W21, W29.
W  najwyzszych punktach terenu w weztach W3 1 WI10-5 zaprojektowano zawory
napowietrzajagco — odpowietrzajagce ZON. Celem zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu
objetego projektowang siecig wodociggowa przewiduje si¢ zainstalowanie 11 hydrantéw
nadziemnych d-80mm. Zgodnie z decyzja ZDW/PW/2013/109/RDWT/AP znak sprawy:
RDWT-651-977-10W/184/13 przekroczenie w drogi wojewodzkiej nr 977 Tarnow — Konieczna
odc. 150 w km 6+152 w miejscowosci Siedliska gm. Bobowa nalezy realizowa¢ metoda
przewiertu rurg ostonowag Tytan PE/PE d-160/9,5mm (projekt objety odrebnym opracowaniem).

4. Obliczenie zapotrzebowania na wode.
4.1. Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze.

Zapotrzebowanie wody na cele bytowo-gospodarcze przy =zalozonej $redniej liczbie
mieszkancéw 4 osoby/posesj¢ 1usrednionym zapotrzebowaniu wody 100 1/dobg iosobe oraz
zalozonych wspdtczynnikach Ng=1,3 1 Nv=1,8.

Liczba budynkow — 17szt.

Qsra=17x4x100=6800 dm>/d=6,8m>/d.
Qmaxa=6,8x1,3=8,84m*/d.
6,8x1,8
24

4.2. Zapotrzebowanie wody na cele przeciwpozarowe.

=0,51m/h.

maxh™=

Projektuje si¢ pobor wody na cele przeciwpozarowe poprzez hydranty nadziemne d-80mm
12 szt. Na podstawie §3 pkt 3 Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewng¢trznych 1 Administracji
z dnia 24 lipca 2009r. w sprawie przeciwpozarowego zasilania w wodg oraz drog pozarowych,
przyjeto wydatek hydrantow wymagana ilos¢ wody dla jednostki osadniczej o liczbie
mieszkancéw do 2000 wynosi co najmniej Qy=5dm’/s x 18 = 90dm’/s poniewaz laczna
wymagana iloé¢ wody przekracza 20 dm’/s przyjeto zgodnie z ustawa j.w. aby mozliwe bylo
jednoczesne pobieranie wody z dwoch sgsiednich hydrantéw zewngtrznych.

5. Zaopatrzenie w wode do celow przeciwpozarowych.
Celem zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu objetego projektowang siecig wodociggowg —

przewiduje si¢ zainstalowanie 12 hydrantow nadziemnych d-80mm. Lokalizacje¢ hydrantow
przedstawiono na planie zagospodarowania. Wymagania przeciwpozarowe dla sieci zgodnie
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z Rozporzgdzeniem Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.

w sprawie przeciwpozarowego zabezpieczenia w wodg oraz drog przeciwpozZarowych przyjeto:

e Sie¢ wodociggowa przeciwpozarowa bedzie zapewnia¢ wydajno$¢ nie mniejsza niz 5 dm3/s
icisnienie w hydrancie zewnetrznym nie mniejsze niz 0,1 MPa (megapaskala), przez co
najmniej 2 godziny.

e Sie¢ wodociggowa zaprojektowano, tak aby mozliwe bylo jednoczesne pobieranie wody
z dwoch sasiednich hydrantow zewngtrznych.

e  Wyrazone w milimetrach $rednice nominalne (DN) przewoddéw wodociaggowych wykonanych
zrur stalowych, na ktorych przewiduje si¢ instalowanie hydrantéw zewnetrznych
przeciwpozarowych, powinny wynosi¢ co najmniej:

1) DN 100 — w sieci obwodowej;

2) DN 125 — w sieci rozgalgzieniowe;j;

3) w rozgalezieniach sieci obwodowej — wedhug obliczen hydraulicznych;

4) DN 80 — przy rozbudowie lub modernizacji istniejacego wodociagu o wydajnosci 5 dm3/s

w jednostce osadniczej o liczbie mieszkancéw nieprzekraczajacej 2 000.

e W przypadku wykonywania przewodow wodociggowych z materialow innych niz stalowe
powinny one posiada¢ srednice wewngtrzne rownowazne dla odpowiednich rur stalowych.

e Hydranty zewnetrzne zainstalowane na sieci wodociggowej przeciwpozarowe] beda
wyposazone w zasuwy odcinajace umozliwiajace odigczania ich od sieci. Odcigcia te muszg
pozostawa¢ w polozeniu otwartym podczas normalnej eksploatacji sieci.

e Hydranty zewng¢trzne umieszcza si¢ wzdhuz drog 1 ulic oraz przy ich skrzyzowaniach, przy
zachowaniu odleglosci:

1) miedzy hydrantami — do 150 m;

2) od zewnetrznej krawedzi jezdni drogi lub ulicy do 15 m;

3) najblizszego hydrantu od chronionego obiektu budowlanego do 75 m;

4) innych niz wymienione w pkt 3 hydrantow wymaganych do ochrony obiektu budowlanego

d-150 m;

5) od $ciany chronionego budynku co najmniej 5 m.

e Miejsce usytuowania hydrantu zewnetrznego nalezy oznakowa¢ znakami zgodnymi z Polskimi
Normami.

e Hydranty zewnetrzne powinny by¢ co najmniej raz w roku poddawane przegladom
1 konserwacji przez wlasciciela sieci wodociggowej przeciwpozarowe;.

6. Opis istniejacego stanu gospodarki wodno-$ciekowej oraz uzbrojenia podziemnego na
terenie objetym opracowaniem.

Teren objety opracowaniem posiada uzbrojenie podziemne 1nadziemne oraz budowle
komunikacyjne w tym:

- energetyczne sieci napowietrzne 1 kablowe nn.

- lokalne przylacza kablowe,

- siec teletechniczna,

- sie¢ gazowa nc

- lokalne wodociagi z uje¢ studziennych,

- istniejacy sanitarng sie¢ kanalizacyjna,
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- ulice 1 drogi,
- rowy uliczne 1 inne.

7. Usytuowanie i uklad wysokosciowy tras wodociagu i zasady ich prowadzenia.

Przy projektowaniu trasy wodociagu kierowano si¢ nastepujagcymi minimalnymi odlegltosciami
od istniejgcego uzbrojenia i1 przeszkod terenowych:

2.0m od budynkow mieszkalnych,

1.50m od stlupow linii energetycznych nn i teletechnicznych,

1.00m od kabli energetycznych 1 teletechnicznych,

1.50m od gazociagdw nc.

Zgodnie z normg PN-92/B-10735 1 PN-81/B-03200 zakfada si¢ minimalne przykrycie rur
wodociggowych h=1.50m. Wszystkie skrzyzowania projektowanego wodociggu z sieciami
podziemnymi zaprojektowano przy nast¢pujacych zatozeniach:

posadowienia wodociggu na gi. 1.50m ponizej terenu,

posadowienia kabli energetycznych nn i wn na glgbokosciach 0.60 - 0.90m ponizej terenu,
posadowienie kabli teletechnicznych na glebokosci 0.80m, istniejgca sie¢ kanalizacyjna wg
rzednych na mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

8. Warunki hydrogeologiczne.

Podkarpacie w ktorego zachodniej czgsci lezy Bobowa znajduje si¢ w strefie tzw. Karpat
Zewnetrznych zwanych rowniez fliszowymi. Pod powierzchniowa warstwa czwartorzedu
0 zmiennej migzszosci zalega na catym opisanym obszarze flisz karpacki czyli naprzemianlegte
warstwy piaskowcoOw 1 tupkow. Na terenach poza drogami pod ptytka warstwa gleby urodzajne;j
(humusu) zalegaja grunty gliniaste 1 ilaste, lokalnie przemieszane z otoczakami. Poziom wody
gruntowe] znajduje si¢ ponizej poziomu posadowienia wodociggu. W opisanych warunkach
podloze projektowanego wodociggu stanowig grunty II  kategorii geotechnicznej
1 spetniajg wymagania bezpiecznego posadowienia obiektu.

9. Wytyczne realizacji budowy wodociagu i projektowanych urzgdzen sieciowych.
9.1 Wykonanie i umocnienia $cian wykopow.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z BN-83/8836-02. Przewody podziemne. Roboty
ziemne — wymagania 1 badania przy odbiorze. Dla ograniczenia zniszczen istniejacej
infrastruktury technicznej oraz powierzchni uzytkowanych rolniczo jak i dla zwigkszenia
bezpieczenstwa pracy przewiduje si¢ wykonanie robot montazowych w waskoprzestrzennych
wykopach liniowych 1 obiektowych umacnianych palami szalunkowymi. Roboty ziemne
w miejscach skrzyzowan z istniejagcym uzbrojeniem podziemnym nalezy rozpoczaé od recznego
wykonania odkrywek tychze sieci przy udziale przedstawicieli ich administratorow.
W miejscach przebiegu trasy w ogrodach nalezy zdja¢ powierzchniowg warstwe gruntu
(humusu) o gr. 30cm 1 odlozy¢ na jedng strong wykopu, a pozostalg czes¢ urobku na drugg
strong. Zasyp wykopu wykona¢ w odwrotnej kolejnosci, przywracajac teren do stanu
wyjsciowego z przed wykonania robot. Z powierzchni zasypu nalezy usung¢ wszelkie kamienie.
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9.2 Podloze pod wodociag.

Zgodnie z wymaganiami producentow zastosowanych w projekcie rur przewodowych z PEHD
projektowany wodociagg nalezy uktada¢ na stabilizowanym mechanicznie podlozu z piasku
gr. 15cm. W razie wystgpienia lokalnie gruntu nawodnionego praktyczniej bedzie zastosowac
podloze z drobnego zwirku 4-10mm, réwniez ubijanego mechanicznie.

9.3 Odwodnienie na czas robot.

Zgodnie z opisem warunkoéw geologicznych (w pkt. 6) nie istnieje potrzeba obnizania poziomu
wody gruntowej na czas robot. Celem naturalnego odwadniania si¢ wykopoéw w razie opadow
1 uniknigcia niepotrzebnych kosztéw roboty nalezy rozpocza¢ od najnizej potozonych punktoéw
poszczegbdlnych odcinkow.

9.4 Roboty montazowe.

Projektowany wodocigg nalezy wykona¢ zgodnie z normg PN-92/B-10725 Wodociagi —
przewody wodociggowe. Wymagania i badania przy odbiorze. W uzgodnieniu z administratorem
sieci projektuje si¢ wykonanie wodociggu rozdzielczego z rur PEHD 100 PN 10 d-125/7,4mm,
160/9,5mm oraz PEHD 80 PN10 d-50/3,7mm 1 d-63/4,7mm faczonych przez zgrzewanie
czotowe. W miejscach znacznej (ponad 5°) zmiany kierunku sieci oraz pod kazda zasuwe
1 trojniki nalezy wykona¢ bloki oporowe z betonu B-15.

9.5 Projektowana armatura.

Przewiduje si¢ wyposazenie projektowanej sieci w zasuwy owalne koinierzowe z klinem
gumowanym z obudowg 1 skrzynka uliczng zarowno dla wodociagu rozdzielczego jak 1 dla
przytaczy, a takze w hydranty nadziemne. W najwyzszych punktach terenu w wezle W3
1 W10-5 zaprojektowano zawor napowietrzajagco — odpowietrzajacy ZON do bezposredniej
zabudowy w ziemi kolumnie wykonanej ze stali nierdzewnej o wielkosci otworu min. 300mm
z perforacja zapewniajacg doprowadzenie 1 odprowadzenie odpowiedniej iloSci powietrza
do zaworu ZON. Celem utatwienia w przysztosci podiaczenia do sieci budynkéw mieszkalnych
projektuje si¢ trojniki wraz z zasuwami d-50mm. Lokalizacj¢ armatury tj. zasuw, hydrantow
1 zaworu ZON nalezy oznaczyC tabliczkami umieszczonymi na stupkach z rur stalowych
ocynkowanych d-50mm na wysokosci 2.20m nad terenem Ilub na pobliskich trwatych
ogrodzeniach za zgoda ich wlascicieli. Szczegélowe zestawienie armatury podano
w przedmiarze robot.

9.6 Projektowane obiekty i urzadzenia sieciowe.
Dla zabezpieczenia przeciwpozarowego terenu objetego projektowang siecig wodociggowa

przewiduje si¢ zainstalowanie 12 hydrantéw nadziemnych d-80mm. Zgodnie z warunkami
wiascicieli dziatek: 308/1, 323/6, 325 projektuje si¢ na nich trojniki wraz z zasuwami.
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9.7 Préby szczelnoSci.

Badanie szczelnosci poszczegdlnych odcinkdw projektowanej sieci po ich doktadnym
odpowietrzeniu 1 wykonaniu blokéw oporowych nalezy wykona¢ zgodnie z w/w normg PN-
92/B-10725 na cisnienie P=1.0Mpa w czasie 24 godz. Rurocigg uwaza si¢ szczelny, a probe za
pozytywna jezeli w czasie jej trwania nie wystgpi spadek cisnienia. Proby odcinkow o dlugosci ~
200m nalezy przeprowadza¢ komisyjnie przy udziale przedstawiciela Zaktadu Wodociggowo-
Kanalizacyjnego w Ropicy Polskiej oraz inspektora nadzoru inwestorskiego, sporzadzajac
protokot na kazdy sprawdzany odcinek. Po probach nalezy poszczegdlne odcinki zdezynfekowac
przy uzyciu roztworu podchlorynu sodu.

9.8 Obsypka wodociagu, zasyp wykopow i odbudowa drég lokalnych.

Po pozytywnej probie szczelnosci kazdego badanego odcinka, sprawdzeniu poprawnosci jego
ulozenia w zatozonym spadku i kierunku, inwentaryzacji geodezyjnej oraz komisyjnym odbiorze
technicznym przez przedstawiciela gminy nalezy przysypac¢ piaskiem do wysokosci 15¢cm ponad
wierzch rur. Obsypke nalezy wykonywac recznie rownoczesnie z obu stron rury wodociggowe;j
tak aby jej nie przemiesci¢ dokladnie zageszczajac zasyp recznie. Pozostala czgs¢ wykopu
nalezy zasypa¢ gruntem miejscowym réwnie z ubijajac zasyp warstwami gr. 25cm. Na poziomie
0.50m nad wszystkimi planowanymi rurociggami nalezy umiesci¢ tasme znacznikowa PE koloru
niebieskiego. Przekroczenia ulicy nalezy wykona¢ zgodnie z decyzja Burmistrza Miasta
Bobowa. Na odcinkach przebiegu sieci w terenach o nawierzchni zwirowej ostatnie warstwy
zasypu nalezy wykona¢ z pospotki o facznej gr. 40cm oraz 10cm tlucznia z klincem, celem
odtworzenia podbudowy speiniajacej role nawierzchni. Po zasypaniu wykopow wykonawca
robdt jest zobowigzany do uporzadkowania terenu na trasie wodociggu 1 przywrocenia
wszystkich urzadzen infrastruktury technicznej: podworzy, dojazdéw, drég, parkingdw
1 ogrodzen do stanu wyjsciowego.

Z powierzchni zasypu do glebokosci 30cm nalezy usungé wszelkie kamienie oraz spulchnié¢
glebe na terenie zajezdZonym przez sprzet.

10. Zabezpieczenia kolizji.
10.1 Zabezpieczenia kolizji z kablami energetycznymi nn.

Przed przystgpieniem do robot ziemnych nalezy dokona¢ odkrywek istniejagcych kabli
energetycznych pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego OT w Gorlicach.
W miejscach skrzyzowan projektowanego wodociggu z istniejagcymi kablami energetycznymi:
niskiego napigcia nalezy na nie nalozy¢ rozdzielne rury ochronne typu A110PS o dlugosci
L=3.0m kazda. Wykonane zabezpieczenia kabli nalezagcych do ZE podlegaja protokolarnemu
odbiorowi przez Zaktad Energetyczny w Krakowie - PE w Gorlicach tel. 18 353 51 21.
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11. Warunki bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot.

Wszystkie roboty zar6wno ziemne, rozbidorkowe jak 1 montazowe nalezy wykona¢ zgodnie
z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. (Dz. U. nr 47/2003 poz. 401).
Wszyscy pracownicy uczestniczacy w procesie produkcji (budowy) winni by¢ przeszkoleni na
swoich stanowiskach pracy w zakresie przestrzegania przepisOw bezpieczenstwa i higieny pracy.

12. Ocena oddzialywania na Srodowisko.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministrow z dnia 9-11-2004r. w sprawie okreSlenia
przedsiewzig¢ mogacych znaczaco oddziatywa¢ na Srodowisko oraz szczegdlowych
uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsiewzigcia do sporzadzenia raportu
oddzialywania na srodowisko, przedmiotowa inwestycja nie nalezy do szczegdlnie ucigzliwych
dla srodowiska.

13. Uwagi koncowe.
Wszystkie roboty nalezy wykona¢ zgodnie z projektem, Prawem Budowlanym oraz

,Wytycznymi wykonania i odbioru instalacji 1 sieci wodociggowych COBRTTI Instal” stosujac
si¢ SciSle do uwag i zalecen instytucji uzgadniajacych

Opracowal: Wiestaw Przyborowski Gorlice, marzec 2013r.
Upr. nr GPA-732-237/94
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Informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

1. Nazwa 1 adres obiektu budowlanego:

Budowa sieci wodociggowej wraz z przylaczami w m. Siedliska gm. Bobowa.
2. Inwestor:

Gmina Bobowa, Rynek 21, 38-350 Bobowa

3. Projektant - autor informacji:

mgr inz. Wiestaw Budzioch, 38-300 Gorlice, ul. Hallera 35.
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Czes$¢ opisowa.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejnos¢ realizacji poszczegdlnych
obiektow.

Zakres robot przedmiotowego zadania inwestycyjnego obejmuje wykonanie sieci
wodociagowej. Wraz z montazem wodociggu wykonywane bedg studzienka hydrantowa.

2. Wykaz istniejagcych obiektéw budowlanych.

Teren objety budowa wodociggu posiada uzbrojenie podziemne inadziemne w postaci
gazociagow nc energetycznych linii napowietrznych ikablowych nn, napowietrznych
i kablowych sieci teletechnicznych, wodociagow lokalnych oraz kanalizacji sanitarnej
i deszczowej.

3. Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore mogg stwarza¢ zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

Potencjalnymi elementami istniejacego uzbrojenia terenu mogacymi stwarzaé zagrozenie
dla bezpieczenstwa i zdrowia ludzi sq: przede wszystkim kable energetyczne i gazociagi nc.

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robdt
budowlanych, okreslajace skale 1 rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia.

Zagrozenia dla pracownikow uczestniczacych w realizacji projektowanej modernizacji
sieci wodociagowej moga stwarzaé istniejace wymienione w punkcie 3. sieci uzbrojenia
terenu w razie ich uszkodzenia. Chodzi tu o prace w poblizu kabli — wykonywanie
odkrywek kabli energetycznych — moze spowodowaé zagrozenie zdrowia i zycia ludzi.
Trzeba tu zaznaczy¢, ze prace zabezpieczajace kable energetyczne moga wykonywaé
jedynie uprawnione do tego jednostki wykonawstwa energetycznego. Zagrozenie
bezpieczenstwa dla pracownikow, moze takze stwarza¢ praca w_glebokich wykopach
w trakcie montazu wodociaggu w_ przypadku niewlasciwego umocnienia ich $cian
i zastosowania niewlasciwego sposobu rozbiorki szalunkow.

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem do realizacji
robot szczegolnie niebezpiecznych.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu robot budowlanych, kazdy pracownik
budownictwa podlega okresowemu szkoleniu konczacemu si¢ egzaminem w zakresie
przestrzegania przepisow BHP w procesach budowlanych. Niezaleznie od powyzszego
kazdy pracownik wykonujacy prace na konkretnym stanowisku winien by¢ przeszkolony
w zakresie przestrzegania przepisow BHP i poinformowany o zagrozeniach mogacych
wystapi¢ na jego stanowisku pracy. W naszym przypadku pracownicy schodzacy do
wykopow winni by¢ poinstruowani przez majstra lub kierownika budowy o bezpiecznym
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sposobie wykonywania i rozbiérki szalunkéw $cian tychze wykopéw. Zaden pracownik nie
moze si¢ znajdowa¢ w nie umocnionym wykopie o Scianach pionowych glebszym niz 1.50m.
Wszyscy pracownicy w wykopach winni pracowa¢ w kaskach ochronnych.

6. Wskazanie $rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajagcym z wykonywania robdt budowlanych w strefach szczegdlnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajacych szybka i sprawng komunikacje, umozliwiajaca
szybka ewakuacj¢ na wypadek pozaru, awarii lub innych zagrozen.

Miejsce robot wodociagowych winno by¢ odgrodzone przed dostepem oséb postronnych.
Urobek winien by¢ skladowany po jednej stronie wykopu, w odleglosci od jego krawedzi
znajdujgcej si¢ poza tzw. klinem odlamu. Druga strona winna sluzy¢ bezpiecznej
komunikacji wzdluz wykopu. Schodzenie do wykopu winno si¢ odbywa¢ po drabinach,
a nie po elementach szalunku. Drabiny winny by¢ rozmieszczone w wykopie nie rzadziej
niz co 15m. Roboty ziemne - wykonywanie odkrywek kabli energetycznych winny sie¢
odbywa¢ pod nadzorem pracownika Zakladu Energetycznego OT w Gorlicach, a praca
w poblizu gazociagéw pod nadzorem pracownika Rejonu Eksploatacji Sieci w Gorlicach.
Pracownicy szczegolnie prowadzacy roboty montazowe w wykopach winni by¢ wyposazeni
w Srodki ochrony osobistej, ubrania robocze, kaski i rekawice ochronne.

7. Podczas realizacji inwestycji nalezy stosowa¢ si¢ do wymagan okreslonych w nizej
wymienionych aktach prawnych:

1. Ustawa z dnia 26 czerwca 1974r. — Kodeks Pracy (tekst jednolity: Dz. U. nr 21 z 1998r.
poz. 94, nr.10 poz.668 inr 113 poz. 717).

2. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r. w sprawie
rodzajow prac wymagajacych szczegdlnej sprawnosci psychofizycznej (Dz. U. nr 62 poz.
287).

3. Rozporzadzenie Ministra Pracy jw. z dnia jw. w sprawie rodzajow prac, ktére winny by¢
wykonywane co najmniej przez dwie osoby (Dz. U. nr 62 poz. 288).

4. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia jw. w sprawie szczegdéltowych zasad szkolenia
w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U nr 62 poz. 285).

5. Rozporzadzenie Ministra jw. z dnia 26 wrze$nia 1997r. w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczenstwa 1 higieny pracy (Dz. U. nr 129 poz. 844).

6. Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane (Dz. U. nr 106 z 2000 r. poz. 1126
Z pOzniejszymi zmianami).

7. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 20 wrzesnia w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas eksploatacji maszyn 1 urzadzen technicznych do robo6t ziemnych,
budowlanych o drogowych (Dz. U. nr 118 poz. 1263 z 2000r).

8. Rozporzadzenie Ministra Pracy 1 Polityki Spolecznej z dnia 14 marca 2000r. w sprawie
bezpieczenstwa i1 higieny pracy przy recznych robotach transportowych (Dz. U. nr 26
poz. 313).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczace] bezpieczenstwa 1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia (Dz. U. nr 120 poz. 1126).
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10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
1 higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych (Dz. U. nr 47 poz. 401
z 2003r.).

Opracowal: Wiestaw Przyborowski Gorlice, marzec 2013r.
Upr. nr GPA-732-237/94
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