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Projekt
BUDOWLANY

Kanalizacja sanitarna dla Gminy BOBOWA = etap-ll, zad.-1
w miejscowosciach : m SIEDLISKA = SEDZISZOWA

OPIS TECHNICZNY + Plany syt-wys.

Inwestor: Gmina Bobowa

Tom LA egz.5~

7 e s p o6 1 projektantow

1. Branza sanitarna - Projektant : mgrinz. JEZ STANISTAWA ...........ccoocoiivioieoeeeeeeeeeee oo

2. Branza sanitarna - Sprawdzila : mgrinz. OWCZYNSKA Barbara ..............cccooccoooomivvecceeeeoeeeeeccereeeeeeeeecee

3. Branza elektryczna i AKPIA : inz. SEOWIK LESZEK ... i

4. Branza sanitarna - Opracowanie 1 iNZ. JACH JEIZY ...

Tarnéw, dn. 27.11.2014r.
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SPIS TOMOW OPRACOWANIA

Whiosek w sprawie wydania WYPISU Z PLANU - OPINIA BUDOWLANA

Whiosek w sprawie wydania Decyzji Warunkach srodowiskowych uwarunkowaniach inwestycji.

Operat wodno-prawny na przekroczenie ciekow wodnych

Projekt Budowlany : ¢ PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ
projektowang KANALIZACJA sanitarng PVC-200mm. PE-140mm.

Tom. |.A

OPIS TECHNICZNY + PLANY SYT.-WYS.
Projekt Budowlany :
o Kolektory grawitacyjne
© Rurociagi ttoczne
® Przylacza domowe
® Przepompownie $ciekow

Tom. |.B.

RYSUNKI SZCZEGOLOWE:
Projekt Budowlany :
e PROFILE kolektoréw grawitacyjnych

RYSUNKI SZCZEGOLOWE:
Projekt Budowlany :
e PROFILE rurociagéow ttocznych

RYSUNKI SZCZEGOLOWE:
Projekt Budowlany :
e PRZEKROCZENIE DROGI POWIATOWEJ

RYSUNKI SZCZEGOLOWE:
Projekt Budowlany :
e PRZEKROCZENIA POTOKOW

Tom. l.c.

Przepompownie $ciekéw P-14, 15, 16
m TECHNOLOGIA m Zasilanie elektryczne + AKP

Projekt Budowlany — Kanalizacja sanitarna :
« UZGODNIENIA . OPINIE « WNIOSKI

Dokumentacja Geotechnicznych warunkow posadowienia

Kosztorysy: inwestorski i przedmiar robot
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SPIS RYSNUKOW

1. ORIENTACJA, Plan sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 :10.000 - z trasa projektowanej kanalizacji,
2. Plan sytuacyjno — wysokoséciowy 174.341.091 wskali 1:1.000 - znaniesiona trasg projektowanej kanalizacji,
3. Plan sytuacyjno — wysokoéciowy 174.341.084 wskali 1: 1.000 - znaniesiona trasa projektowanej kanalizacji,
4. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.093 wskali 1: 1.000 - znaniesiong trasa projektowanej kanalizacji,
5. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy 174.341.094 wskali 1 :1.000 - znaniesiong trasa projektowanej kanalizacji,
6. Plan sytuacyjno — wysokoséciowy 174.341.132 wskali 1 : 1.000 - z naniesiong trasg projektowanej kanalizacji,
7. Plan sytuacyjno — wysoko$ciowy 174.341.141 wskali 1 :1.000 - z naniesiong trasa projektowanej kanalizacji,
8. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.142 wskali 1: 1.000 - znaniesiong trasa projektowancj kanalizacji,
9. Plan sytuacyjno — wysokoséciowy 174.341.134 wskali 1:1.000 - znaniesion trasg projektowanej kanalizacji,
10. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.143 wskali 1 :1.000 - z naniesiong trasa projektowanej kanalizacj,
11. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.144 wskali 1 :1.000 - z naniesiona trasa projektowanej kanalizacji,
12. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.191 wskali 1 :1.000 - z naniesiong trasa projektowane;j kanalizacji,
13. Plan sytuacyjno — wysokosciowy 174.341.192 wskali 1 :1.000 - z naniesiong trasa projektowane;j kanalizacji,

14a-1 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,A” — doptywy do przepompowni P-14,
14a-2 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,A” — doptywy do przepompowni P-14,
14A-3 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,A” — doptywy do przepompowni P-14,
158-1 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,B” — doptywy do przepompowni P-15,
158-2 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,.B” — doptywy do przepompowni P-15,
16c-1 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-16,
16c-2 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-186,
16c-3 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-16,
16¢c-4 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-186,
16¢c-5 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-16,
16¢c-6 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-186,
16¢c-7 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-16,
16¢c-8 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-186,
16¢c-9 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doptywy do przepompowni P-186,
16¢-10 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doplywy do przepompowni P-18,
16¢-11 Profile kanalizacji grawitacyjnej — Kolektory ,,C” — doplywy do przepompowni P-16,

17. Profile rurociagéw tlocznych — Odcinek P-14 + Sr-1.

18. Profile rurociggéw tlocznych — Odcinek P-15+T15

19. Profile rurociagéw tlocznych — Odcinek P-16 + Sigp,

20. 1A ORIENTACJA, z trasg przebiegu ciekow wodnych : SIEDLISKA-SEDZISZOWA

21. 8. Sytuacja 2 przekroczen potoku ,,Gorskiego™ nr 9 i cieku GOR/P/105 nr 10 — fragment planu syt.-wys. 1:1000,
22. 9. Sytuacja przekroczenia rowu ozn. ,,c”" nr 11 — fragment planu syt.-wys. 1:1000,

23. 10- Sytuacja przekroczenia potoku ,,Sedziszowskiego” nr 12 — fragment planu syt.-wys. 1:1000,
24. 11 Sytuacja przekroczenia potoku ,,Gorskiego™ nr 13 — fragment planu syt.-wys. 1:1000,

25. 12. Sytuacja 2 przekroczen potoku ,,Gorskiego” nr 14, 15 — fragment planu syt.-wys. 1:1000,

26. 16. Szczegoty przekroczen :
e potoku ,,Gorskiego” Nr. 9 — metoda przewiertu,
o cieku,,GOR/P/105” Nr. 10 — metodg rozkopu,
e rowuozn. ,,c” Nr. 11 — metodg rozkopu,
e potoku ,,Sedziszowskiego” Nr. 12 — metoda rozkopu,

27. 17 Szczegoly przekroczen :
e potoku ,,Gorskiego” Nr. 13 — metodg rozkopu,
e  potoku ,,Gorskiego” Nr. 14 — metodg rozkopu,
e potoku ,,Gorskiego” Nr. 15 — metoda przewiertu.

37. 12.A. Projekt Zagospodarowania Terenu — Z lokalizacja projektowanego przekroczenia drogi powiatowej Nr 1 -SIEDLISKA
38. 2. Profil - Szczegot przekroczenia Nr 1A. drogi powiatowej,

39. 14. Szczegdl - Zabezpieczenie skrzyzowania projekt. kan. sanitarnej z istn. gazociggami Sredniego ci$nienia,

40. 15. Szczeg6t - Zabezpieczenie skrzyzowania projekt. kan. sanitarnej z istn. gazociggiem wysokiego cisnienia,

41. 16. Profil — Skrzyzowanie projektowanej kanalizacji sanitarnej z istn. gazociggiem wysokiego cisnienia,

42. 6.1. Projekt zagospodarowania terenu — PRZEPOMPOWNIA sciekow P-14,

43. 10.1. Projekt zagospodarowania terenu — PRZEPOMPOWNIA sciekow P-15,

44, 111 Projekt zagospodarowania terenu — PRZEPOMPOWNIA scickow P-16,

45. Szczeg6l — Przepompownie $ciekoOw — Zestawienie parametrow,

46. Szczego6t studzienki rozpreznej.
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1.

10.

11.

12.

13.

14.

WYKAZ UZGODNIEN i OPINII

Oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane
wydane przez Burmistrza Gminy Bobowa, z dnia ...... VI. 2014r.

Oswiadczenie zespotu projektantow i sprawdzajacych, ze Projekt Budowlany zostal sporzadzony
zgodnie z obowigzujacymi przepisami.
Za$wiadczenia i UPRAWNIENIA PROJEKTANTOW:

1) mgrinz. JEZ STANISEAWA -

a)  Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

b)  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
2) inz. JACH JERZY -

a)  Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej 1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

b)  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
3) mgrinz. OWCZYNSKA BARBARA —

a)  Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej IZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

b)  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do petnienia samodzielnych funkcji technicznych.
4) inz. SLOWIK Leszek -

a)  Zaswiadczenie Matopolskiej Okregowej I1ZBY INZYNIEROW BUDOWNICTWA.

b)  DECYZJA O STWIERDZENIU PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO do pehienia samodzielnych funkcji technicznych.
Wykaz dziatek, przez ktore przebiega projektowana inwestycja.
a)  zal. Nr.1/ 2014 - dla miejscowosci SIEDLISKA,
b)  zal Nr.2/ 2014 - dla miejscowosci SEDZISZOWA,

Uzgodnienie Projektu Budowlanego w zakresie przyjetych rozwigzan technologicznych skrzyzowan, zblizen kanali-
zacji sanitarnej z istniejacymi sieciami Gazowymi w miejscowosci SIEDLISKA — SEDZISZOWA wydane przez
Polska Spotke Gazownictwa Sp. z 0.0. Zaktad w Jasle Dziat Eksploatacji.

Znak : KSGVI/OTE/68W12/01/2014, z dnia 11.02.2014r.

Opinia Zespotu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej w Gorlicach, wydana przez Starostwo Powiatowe
w Gorlicach: znak GE.6630.175.2014, z dnia 19.11.2014r.

TAURON Dystrybucja S.A. Oddziat w Krakowie, Rejon Dystrybucji 33-300 NOWY SACZ, ul. Barbackiego 7
- Warunki przytaczenia elektrycznego przepompowni $ciekdw :

1 P-14: WP/025985/2014/010R01, z dn. 14-03-2014r.

2 P-15: WP/025973/2014/009R08, z dn. 18-03-2014r.

3 P-16: WP/025970/2014/009R08, z dn. 14-03-2014r.

Warunki techniczne, oraz Zapewnienie odbioru $ciekow sanitarnych, wydane przez Urzad Miejski w Bobowe;:
Znak: RIiGK.7021.5.14.2014, z dnia 04.03.2014r.

DECYZJA o Srodowiskowych Uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiewziecia,
wydana przez BURMISTRZA BOBOWEJ: Znak: RIiIGK-6220.11.2013, z dn. 24.01.2014r.

Decyzja - Zezwolenie na zlokalizowanie w pasie drogowym drogi powiatowej Nr 1463 K potozonej W migjscowosci
SIEDLISKA projektowanego rurociagu ttocznego kanalizacji sanitarnej wydana przez POWIATOWY ZARZAD DROGOWY
w Gorlicach : znak PZD.5440.U0.08.2014, z dnia 18.02.2014r.

Zgoda na wejscie w teren wlasno$ci Agencji Nieruchomosci Rolnych w Rzeszowie Sekcja Zamiejscowa Gospoda-
rowania Zasobem w Tarnowie, w miejscowosci SIEDLISKA Gmina Bobowa —w zakresie projektowanej kanalizacji
sanitarnej — znak: RZ.SGZ.TA.4293.28.2.318.2014.AC.

Uzgodnienie przekroczenia ciekow wodnych z Matopolskim Zarzagdem Melioracji i Urzadzen Wodnych w Krakowie.
Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach : znak DIN-RNU GO-43-56/2010, z dnia 29.X1.2010r.

Decyzja — Pozwolenie wodnoprawne na wykonanie przekroczen potokéw wydana przez Starostg Gorlickiego
—znak: 08.6224/69/10, z dnia 21-X11-2010r. z uprawomocnieniem w dniu 24.03.2014r.

WYPIS | KSEROKOPIA Z MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY BOBOWA:
a) Nr.7328/16/10, zdnia 09-02-2010r. — DZIALKI POLOZONE w miejscowosci SEDZISZOWA /uzupetnienie /

b) Nr.7328/15/10, z dnia 09-02-2009r. — DZIAEKI POLOZONE w miejscowosci SIEDLISKA /uzupehienie /

c) RIIGK.6724.48.B.2013, z dnia 21-08-2013r. — DZIALKI POLOZONE w miejscowosci SEDZISZOWA

d)  RIIGK.6724.50.B.2013, z dnia 21-08-2013r. — DZIALKI POLOZONE w miejscowosci SIEDLISKA
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SPIS ZALACZNIKOW
Zestawienie dtugosci sieci i przytaczy kanalizacji sanitarnej i rurociggow tlocznych,
Zestawienie przekroczen drogi powiatowej i drog gminnych, metoda przewiertéw mechanicznych poziomych,
Zestawienie przekroczen drog gminnych i prywatnych, metoda rozkopu,
Zestawienie przekroczen ciekdw wodnych, metoda przewiertéw i rozkopow,
Wykaz skrzyzowan projektowanej kanalizacji z istniejacym gazociggiem wysokoprgznym i §redniopreznymi.
Tabelaryczny imienny wykaz przylaczy kanalizacji sanitarne;.
a.) Wykaz dziatek przez ktore przebiega projektowana inwestycja — w miejscowosci SIEDLISKA.
b.) Wykaz dziatek przez ktore przebiega projektowana inwestycja — w miejscowosci SEDZISZOWA.

No g~ wbdhRE

ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO strona
Strona tytutowa !
SPIS TOMOW OPRACOWANIA 2
SPIS ZALACZNIKOW 3
WYKAZ UZGODNIEN i OPINII 3+4
SPIS RYSUNKOW 5+6
ZAWARTOSC PROJEKTU BUDOWLANEGO 6
OPIS TECHNICZNY 6+19

I. | Podstawa opracowania

I1.| Zakres opracowania

IV. | Miejsce odprowadzenia $ciekow sanitarnych

V.| Przebieg projektowanej kanalizacji SANITARNEJ

6
6
I11. | Istniejace uzbrojenie terenu 6
6
6
6

VI. | Kategoria geotechniczna gruntu.

VII. | Budowa geologiczna , Warunki wodne. 6+7
VIIL. | Rozwigzania projektowe 7

IX. | Zastosowane materiaty dla inwestycji liniowych 7+9
X. | Projektowane przekroczenie DROGI powiatowej 9
XI.| Projektowane przekroczenia DROG gminnych 9
XIl. | Przekroczenia potokow, ciekow, rowow — kanalizacja sanitarng 9

XII. | Skrzyzowania z GAZOCIAGAMI 9+12
XIL1. | Zakres robot dotyczacych skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazocig- 9

giem wysokiego ci$nienia

XHI.2. | Warunki techniczne wydane przez Zaklad w Jasle Dziat Eksploatacji, w zakresie zblizef projektowa- | 10+11
nej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym gazociggiem wysokiego ci$nienia

XI.3. | Zakres robot dotyczgcych skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcym gazocig- 11
giem $redniego ci$nienia

X4 | Warunki techniczne wydane przez Zaktad w Jasle Dziat Eksploatacji, w zakresie zblizen projektowa- | 11+12
nej kanalizacji sanitarnej z istniejagcym gazociagiem $redniego cisnienia

XIV. | Bilans $ciekéw 12
XV.| PRZEPOMPOWNIE SCIEKOW 12+18
XV.1. | Zbiorniki sieciowych przepompowni §ciekoOw 12
XV.2.| Alternatywa — ZBIORNIKI przepompowni $ciekéw 12
XV.3.| Zagospodarowanie dziatek przepompowni $ciekow 12+13
XV.4.| Agregaty pompowe 13+14
XV.5. | Wyposazenie przepompowni / dodatkowe / 14
XV.6. | Parametry techniczne zespoldw pompowych 14
XV.7.| Armatura w przepompowniach $ciekOw /ZASUWY, ZAWORY, KSZTALTKI / 14-15
XVI. | Sterowanie - MONITORING przepompowni 15+18
XVIL. | WarunKi realizacji inwestycji. 18
XVIII. | Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury, w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego 18
XIX. | Odbiory czeSciowe robot — inwestycje liniowe 19
XX.'| Odbidr koncowy 19
INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA 20+23
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OPIS TECHNICZNY

. Podstawa opracowania:
1. Podktad sytuacyjno — wysokosciowy w skali 1 : 1000
2. Uzgodnien branzowych.
3. Obowiazujacych norm , przepiséw oraz zalecen producentow urzadzen i materiatow.
4. Studia w terenie.

1. Zakres opracowania:

L.p. KOLEKTORY GRAWITACYJINE . RUROCIAGI TEOCZNE .PRZEPOPOWNIE SCIEKOW Jedn. etap 11, zad.-1
1 2 3 7
L Kolektor grawitacyjny PVC-U 200mm. m. 11.330,97
Kolektor grawitacyjny PVC-U 160mm. m. 3.221,80
3. | Praylacza kanalizacyjne PVC-U 160 - 1.383.30
. rzylacza Kanalizacyjne PVC-U mm. ot 164
RAZEM: KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U 200/160mm. m. 15.936,07
4. Rurociagi ttoczne PE-140mm. m 381,30
5. Rurociagi ttoczne PE-110mm. m. 787,20
6. Rurociagi ttoczne PE-90mm. m. 968,30
7. Rurociagi ttoczne PE-50mm. m 109,80
RAZEM : RUROCIAGI TLOCZNE PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60
8. Przepompownie $ciekow — sieciowe kpl. 3
9. Przepompownia sciekow — przydomowa kpl. 1

I1l. Istniejace uzbrojenie terenu.

Teren dla ktorego projektuje si¢ sie¢ i przytacza kanalizacyjne, zostal wczesniej uzbrojony w :

>  Wodociag Grupowy — czesciowo wykonany

Kanalizacja sanitarna — czesciowo wykonana
Gazociagi wysokiego ci$nienia.
Gazociagi $redniego ci$nienia.
Kable 2eANN, eNN
Napowietrzng lini¢ teletechniczna
Napowietrzng lini¢ energetyczna
IV. Miejsce odprowadzenia Sciekow sanitarnych.
Projektowana kanalizacja sanitarna — rurociag ttoczny PE-140mm. bedzie wiaczony do istniejacego kolektora
sanitarnego @ 200 mm, w miejscowosci Siedliska. Odbiornikiem $ciekéw sanitarnych bedzie istniejaca Oczysz-
czalnia Sciekow w miejscowosci SIEDLISKA dziatka nr 787/2,
poprzez istniejacg przepompowni¢ Sciekow ozn. P-1 — Gmina Bobowa.

V. Przebieg projektowanej kanalizacji sanitarnej.
Uksztaltowanie terenu uniemozliwia grawitacyjne odprowadzenie $ciekow do istniejacych kolektoréw sanitarnych.
Z uwagi na powyzsze zachodzi konieczno$¢ przepompowywania sciekow.
Dla wszystkich budynkow istniejacych i projektowanych zaprojektowano sieci kanalizacji sanitarnej
pvc-u 200/160mm. odprowadzajace $cieki do projektowanych przepompowni i rurociagdw ttocznych. Rurociagami ttocz-
nymi, $cieki kierowane sa do istniejacych kolektorow grawitacyjnych potaczonych z istniejaca oczyszczalnia sciekow.
VI. Kategoria geotechniczna gruntu.
Na podstawie Rozporzadzenia Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 24.1X 1998 1.
Dziennik Ustaw Nr.126, w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow
budowlanych. Projektowany wodociag zaliczono do DRUGIEJ kategorii geotechnicznej
- w warunkach gruntowych prostych Ad. c) Wykopy i nasypy.
VII. Budowa geologiczna Warunki wodne,
WARUNKI GEOLOGICZNO-INZYNIERSKIE.
Przy projektowaniu inwestycji postuzono si¢ Dokumentacja GEOTECHNICZNYCH WARUNKOW POSADOWIENIA projek-
towang kanalizacja sanitarng dla Gminy Bobowa, w miejscowosciach SIEDLISKA = SEDZISZOWA, opracowang w ramach

niniejszego opracowania projektowanego. Dokumentacje opracowato w V1.2014r.
Przedsigbiorstwo Projektowo — Ustugowo -Produkcyjne ,,Geogrunt” Sp. z.o.0., z siedzibag w Tarnowie.

YV V V V V V
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Podtoze gruntowe charakteryzuje 7 warstw geotechnicznych :

| — powierzchniowe pyty potzwarte 1,=0,0"C”

I — grunty gliniaste niskiej plastyczno$ci 1,=0,15"C”

111 - plastyczne grunty namuliskowe, lokalnie z wktadkami rumoszy 1,=0,5"C”

IV — grunty piaszczyste $redniozaggszczone (Ip=0,4)

V — zwiry $redniozaggszczone / zaggszczone (Ip=0,67)

VI — grunty wietrzelinowe, zwarte 1,=0,0"C”

V11 - podtoze skalne: Lupek piaszczysty Re < 5 MPa, piaskowiec Rc > 5 MPa.

Poziom wody gruntowej wystepuje na poziomie 1,80+2,80m. ponizej istniejacego terenu. W trakcie realizacji robot nale-
zy sig liczy¢ z tym, ze lokalnie na trasie projektowanej kanalizacji zaistnieje konieczno$¢ odwadniania wykopu. W przy-

padku natrafienia na gniazda gruntow stabych nalezy je wybra¢ i zastapi¢ podsypka wyrownawcza. Natomiast dla wyko-
nania wykopow pod projektowane przepompownie $ciekow przewiduje si¢ odwodnienie wykopu przy uzyciu iglofiltrow.

VIIl. ROZWIAZANIA PROJEKTOWE
Teren dla ktorego zaprojektowano kanalizacje sanitarng charakteryzuje sie :
o ptlaskim uksztaltowaniem, gdyz rdznica migdzy najnizszym i najwyzszym terenem wynosi
414,00-266,00=148,00m.
o odbiornik projektowanej kanalizacji, znajduje si¢ w najnizszym punkcie projektowanej kanalizacji,
na rzgdnej 305,40 m.n.p.m. / istniejaca kanalizacja sanitarna PVC-U 200mm. /
e znacznym pofatdowaniem, poprzecinanym licznymi potokami i ciekami.

Z uwagi na takie uksztattowanie terenu, zaprojektowano kanalizacje sanitarng, w sposéb nastepujacy :
> kanalizacje grawitacyjne Pvc-U 200/160mm, dla przysiotkéw poszczegolnych sotectw,

> przepompownie §ciekow sieciowe — Szt. 3,

> przepompownia $ciekéw przydomowa — szt. 1,

> rurociagi ttoczne PE-140/110/90/50mm. taczace kanalizacje grawitacyjng z przepompowniami $ciekow.

IX. Zastosowane MATERIALY dla inwestycji liniowych :

Wymaga si¢ zastosowanie pelnego systemy kanalizacji zewnetrznej, dostarczonego przez tego samego producenta.
W sklad systemu kanalizacji wchodzg:

IX.1. Rury kanalizacji zewnetrznej — gtdéwne ciagi

kielichowe, o gtadkich $ciankach i sztywnos$ci obwodowej klasy T ( SN = 8 kN/m?), z fabrycznie

zamontowanymi niezawodnymi potaczeniami na uszczelke typu ,, Sewer - Lock ”

Uszczelka sktada sig :

e 7 pierscienia uszczelniajgcego wykonanego z modyfikowanego kauczuku TPE o twardosci 55 +/- 3 IRHD.

e Zpiericienia mocujacego, wykonanego z polipropylenu PP wzmocnionego wtdoknem szklanym.

Produkcja tych rur polega na tym, ze kielich kazdej rury, formowany jest indywidualnie wokot uszezelki, dzieki czemu

dopasowuje si¢ bardzo doktadnie do jej ksztattow i powoduje szczelne i trwale ztacze.

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie nastepujacych srednic rur kanalizacyjnych :

¢ PVC-200 x 5,9mm. / Dw.=188,2mm./ ¢ PVVC-160 x 4,7mm. / Dw.=150,6 mm. /

ix.2. Rury kanalizacji zewnetrznej — Przylacza kanalizacyjne

z rur kielichowych, o gladkich $ciankach i sztywnosci obwodowej klasy T (SN =4 kN/m?),

z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi polaczeniami na uszczelke typu ,,Sewer-Lock”

jak dla rur kanalizacji gtownych ciagow

Opracowanie projektowe przewiduje zastosowanie rur kanalizacyjnych :

e PVC-160x4,0mm. /Dw.=152,0 mm./

1x.3. Ksztaltki grawitacyjnej kanalizacji zewnetrznej — Luki

kielichowe, o gladkich $ciankach, z fabrycznie zamontowanymi niezawodnymi polaczeniami na uszczelke typu

. Sewer - Lock ”: Euki a=11°,15°,22°,30°, 45°

Ix.4. Ksztaltki grawitacyjnej kanalizacji zewnetrznej — Trojniki

kielichowe, o gtadkich $ciankach, z fabrycznie zamontowanymi uszczelkami :

e Trojniki 45° : @ 200 x 200 mm., @ 200 x 160 mm.

e Trojniki 90° : @200 x 200 mm., @ 200 x 160 mm.

e Nasuwki i ztgczki dwukielichowe @ 200 mm., @ 160 mm.

ix5. Ksztaltki kanalizacji zewnetrznej — PrzejScie PVC przez $ciang,

z wewngetrzng pierscieniowa uszczelka gumowa zamontowang fabrycznie, zwezone w srodku :

e 160 mm. L =180 mm. — przy przejscie przez Scian¢ budynkoéw mieszkalnych.
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Ixe. STUDZIENKI kanalizacyjne — gldéwne ciagi :

1.

Studzienki PRZELAZOWE PP @#1000mm. — jako kompletny prefabrykat, sktadajacy si¢ z :

Kinety zbiorczej, z kro¢cami przystosowanymi do gtadkich rur trzonowych @1000mm, wykonanej z PP, formowanej
witryskowo.

Komora budowana z modutowych pierscieni PP, o $rednicy wewngtrznej @ 1000mm. i $rednicy zewnetrznej @ 1100mm, wyposa-
zonych w stopnie ztazowe. Komory / rury trzonowe / produkowane o wysokosciach : ¢ 595mm. ¢ 1095mm.

Stozek redukcyjny PP @ 1000/600mm.

Pierscien odcigzajacy betonowy, z wpustem na wilaz zeliwny @ 1100/805/610mm.

Wriaz zeliwny DN-600, D400-40t.

Wszystkie elementy taczone za pomocg uszczelek gumowych @ 1000mm.

Studzienki przetazowe zaprojektowano na gtdwnych ciggach kanalizacyjnych:

= w miejscach przekroczen przez cieki m w miejscach przekroczen gtownych drog = w miejscach odgatezien kanalizacyjnych
m na prostych odcinkach, przy braku odgatezien w odlegtosci co ~ 200m.

Studzienki NIEPRZELAZOWE 0 425/400 mm. — jako kompletny prefabrykat, sktadajacy sie z :

Kinety do gtadkich rur trzonowych @ 400 mm, wykonanej z PP-b, formowanej wtryskowo.

Rury (wznoszacej) trzonowej gladkiej z PVC, PP @ 400 mm.

Teleskopu zakonczonego wlazem zeliwnym typ D400-40 tK, z kwadratowa pokrywa petna, wyposazony w specjalny
profilowany pier$cien uszczelniajacy umozliwiajacy elastyczne potaczenie teleskopu z rurg trzonowa

Studzienki nieprzetazowe zaprojektowano :

e na gtownych ciggach kanalizacyjnych, przy braku odgatezien,

e na przylagczach domowych.

IX.7. Zewngtrzne rurociggi tloczne PE-HD

1.

Cis$nieniowe rurociagi tloczne zaprojektowano z rur PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10, wykonane w.g. hormy
PN-EN 12201, PN-EN 13244, o nastgpujacych Srednicach i grubosciach $cianek:
» 0 140x10,3mm. = @ 110x8,1mm. = @ 90x6,7mm. = & 50x3,7mm.
W najwyzszych punktach rurociggdéw ttocznych, montowaé automatyczne §ciekowe
zawory odpowietrzajaco-napowietrzajaco :
e Zawory kotnierzowe @ 80mm. — montowane na rurociggach ttocznych PE-HD @ 110x8,1mm. @ 90x6,7mm.
e Zawory napowietrzajaco — odpowietrzajace typ 7090, na Sciekowych rurociagach ttocznych.
Sposob montazu samoczynnych i dane techniczne zaworow napowietrzajaco—odpowietrzajacych :
ez kro¢cem wlotowym do ptukania zaworu,
e montowane na rurociagach ttocznych przy uzyciu ksztattek zeliwnych :
¢ trojnikow zeliwnych, kotnierzowych ,,T” @ 100x80mm. skierowanym w bok,
¢ trojnikow zeliwnych, kotnierzowych ,,T” @ 80x80mm. skierowanym w bok,
¢ zwezki zeliwne kotierzowe asymetryczne, skierowanej ku gorze rurociggu ttocznego,
¢ kolana zeliwne 2-kotierzowe ze stopka —,,N”” @ 80mm.
¢ stosowac skrzynki uliczne zeliwne nr. kat. 1790.
e przeznaczone do zabudowy podziemnej,
o 7 funkcjg zabezpieczenia przed uderzeniami hydraulicznymi,
o w wersji odpornej na korozje,
o posiadajgce armatur¢ odcinajacg, zamknigcie przy uzyciu sprzggta
e Zawory DN.80mm. ¢ PN-1+1,6 MPa. ¢ H=1305/1555mm.
e Montaz W studni z tworzyw sztucznych ¢ 100mm. z wtazem zeliwnym @ 600mm.
Na wiaczeniu z rurociagu ttocznego do kanatu o swobodnym zwierciadle cieczy zaprojektowano
komory rozprezne, o nastgpujacej konstrukeji :
Komory rozprezne z rury petnosciennej PE @ 1200 mm. i wysokoS$ciach okreslonych na rysunkach
Ina profilach kanalizacyjnych/. Studzienki nalezy wyposazy¢ w wentylacj¢ wywiewng i nawiewna @ 110mm.
Przykrycie komor przy uzyciu :
4 betonowego pierscienia odcigzajacego @ 1100/610mm. H=170mm.
¢ wlazu zeliwnego DN-600mm. C250-25 t.
Komora rozprezna posiada wlot z rury pelnosciennej PE o $rednicy dostosowanej do $rednicy rurociggu ttocznego,
zakonczony w studzience kolanem z wylotem skierowanym w kierunku dna. Dno studzienki ma wyprofilowang kine-
te o srednicy dostosowanej do Srednicy odptywu / kanalizacji grawitacyjnej /
Krociec wlotowy montowa¢ fabrycznie :
— na wysokosci 0,5 m powyzej wylotu kanalizacji grawitacyjnej.
—na wysokosci 1,4 m ponizej projektowanego terenu.
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e Studzienka przedziclona jest przegroda z plyty PE, zapewniajgca skierowanie §ciekow i ochrong¢ komory przed roz-
bryzgiwaniem i wyhamowaniem predkosci naplywajacych Sciekow.

X. Projektowane przekroczenie DROGI powiatowej - przewIERT STEROWANY.
, Rura przeciskowa -« | Kilometraz
Lp. RODZAJ ROBOT Nr | PE-HD-100, SDR.17 | Plugosé | ™y i
dziatki PN-10 [mb.] | powiatowej
1 2 3 4 5 6
Przekroczenie Nr 1A — SIEDLISKA - Droga relacji Siedliska — Biesna Nr. 1463 K
1. | Rurociag tloczny PE-HD-80, SDR-13,6, PN-10 @ 140x10,3 mm. 506 | ©250,0x14,8mm. | 13,70 | km.1+270
XI.  Projektowane przekroczenie drég gminnych.

X1.1. Przekroczenie drég gminnych Nr. 111 w 11-tu miejscach.
Sposob wykonania - metodg przewiertu mechanicznego poziomego.
Szczegodty zawiera tabelaryczny zalacznik Nr. 2

x1.2. Przekroczenie drég gminnych Nr. 1+15 w 15-tu miejscach.
Sposob wykonania - metodg rozkopu.

Szczegoty zawiera tabelaryczny zatacznik Nr. 3a

X1.3. Przekroczenie drog prywatnych Nr. 1+43 w 43-ech miejscach.
Sposob wykonania - metodg rozkopu.

Szczegdly zawiera tabelaryczny zatacznik Nr. 3b

W trakcie wykonywania przekroczen drogi powiatowej i drog gminnych nalezy :

e Na rurach przewodowych zamontowac specjalne $lizgi wykonane z polietylenu skrecone nierdzewnymi $rubami.

e Na koncach rur przewiertowych i ostonowych, zamontowa¢ nowej generacji manszety z tworzyw sztucznych, mocowane przy
uzyciu, tasm z blachy nierdzewnej zaciskanych przez skrgcanie nierdzewnych $rub.

o Wielko$¢ $lizgéw i manszetoéw dobrano dla danych przekrojow rur przewodowych i rur przewiertowych.

e Rozkopy drog zwirowych doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci

XIl.  Przekroczenia potokéw, ciekéw, rowow - kanalizacja sanitarna :
Przedmiotem opracowania jest operat wodno-prawny na nastgpujace przekroczenia :
NI ] Diugos¢ SREDNICE RUR
L.p. | Przekro- Nazwa cieku wodnego Metoda przekroczenia [mb.] Przewodowe Ochronne
czenla . [mm] [mm]
1 2 3 | 4 5 6 7 8
SIEDLISKA
9. 9 POTOK GORSKI Przewiert poziomy 16,90 PE110x8,1 stal © 219,1 x11,0
10. 10 CIEK GOR/P/105 Rozkop 5,20 PE90x6,7 PE225x13,4
11a 1 ROW oz, . C” = 520 PVC200x5,9
11b » ozkop ’ PEG0XG7 PE450x26,7
12.1 12 POTOK SEDZISZOWSKI Rozkop 13,70 | PVC200x5,9 PE400x23,7
14.| 14 POTOK GORSKI Rozkop 11,70 | PE110xs1 PE225x13,4
15a . PVC200x5,9
15 POTOK GORSKI Przewiert poziomy 14,60 PE450x26,7
15b PE90x6,7

X11l. SKRZYZOWANIA 7 GAZOCIAGAMI
XI111.1. Zakres robét dotyczacych skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej, z istniejgcym

gazociagiem wysokiego cisnienia ON250 PN63 relacji Wygoda - Siotkowa.

Nr Nrplanu | Oznaczenie |Srednica, materiat| Oznaczenie | Diugosé rury ochronnej | Rury ochronne
L.p. | skyzowania | SYLWYS. | 4cinka kanalizacii kanalizacji gazociagu (m] PE-HD-100 SDR-11
PE-355mm.
1 2 3 4 5 6 7 8
PE-HD-100 SDR-17
9 | Qog 11 G18-G18.1 225513,4mm. gA2s0 31,00 PE @ 355x32,2mm.
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10.

XI1.2. WARUNKI TECHNICZNE znak: KSGVI/OTE/68W12/01/2014, z dnia 11.02.2014r. wydane
przez Zaklad w Jasle Dzial Eksploatacji do projektowania skrzyzowan, zblizen projektowanej kanalizacji
7z istniejacymi sieciami gazowymi, w miejscowosciach Siedliska—Sedziszowa—Strozna.
Przy przebiegu rownoleglym projektowanej kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej wzgledem gazociagu wysokiego
ci$nienia nalezy zachowac¢ bezwzglednie odlegtos¢ podstawowa min 15,0m.
Ad.1.- Projekt Budowlany nie przewiduje rownoleglego przebiegu projektowanej kanalizacji grawita-
cyjnej do istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia gAzso.
Przy przebiegu rownoleglym projektowanej kanalizacji sanitarnej tlocznej wzgledem gazociagu wysokiego ci-
$nienia nalezy zachowa¢ odlegtos¢ podstawowa min 5,0m.
Ad.2.- Projekt Budowlany nie przewiduje rownoleglego przebiegu projektowanej tlocznej kanalizacji
sanitarnej do istniejacego gazociggu wysokiego cisnienia gAoso.
Kat skrzyzowania kanalizacji z gazociggami niec powinien by¢ mniejszy niz 60°.
Ad.3.- Projekt Budowlany skrzyzowanie projektowanej kanalizacji grawitacyjnej
z istniejacym gazociggiem wysokiego ci$nienia gAgso pod katem zblizonym do 90°

W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej zgazociggiem wysokiego ci$nienia
przewod kanalizacyjny wykona¢ z rur PESO/SDR11 lub PE100/SDR17,6. Kanalizacja z rur PE powinna
by¢ wyprowadzona od osi skrzyzowania na odlegto$¢ co najmniej 15,0m. mierzac prostopadle do gazociagu
W plaszczyznie poziomej. Laczenie rur PE wykona¢ metoda zgrzewania. Nalezy zwrdci¢ uwage aby zgrze-
wania rury PE nie wypadly na koncu rury ostonowej w strefie uszczelnienia.
Ad.4. - Projekt Budowlany przewiduje przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejagcym
gazociagiem wysokiego ci$nienia gAzsg. zastosowanie nastepujacych rur :
a) naruryprzewodowe kanalizacji grawitacyjnej PE-HD-100, SDR-17:
1. ©225x13,4mm.
Kanalizacja grawitacyjna z rur PE bedzie wyprowadzona od osi skrzyzowania na odlegto$¢
15,00m. mierzac prostopadle do gazociagu w ptaszczyznie poziome;.
Przewiduje si¢ taczenie rur PE metoda zgrzewania doczotowego.
Zgrzewania koncowek rur PE, nalezy wykona¢ poza strefg uszczelnienia.

Rura ostonowa na kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej powinna by¢ wykonana z polietylenu PE-80, lub PE-100

0 szeregu SDR-11 i grubosci $cianki min. 10,0mm.

Ad.5. - Projekt Budowlany przewiduje przy skrzyzowaniu projektowanej grawitacyjnej kanalizacji
z istniejacym gazociggiem wysokiego cisnienia gAjso. zastosowanie nastgpujacych rur :

a) narury ostonowe kanalizacji grawitacyjnej PE-HD-100, SDR-11:
2. ©355x32,2mm.

Konce rury ochronnej nalezy skutecznie uszczelni¢ masg uszczelniajaca na dtugosci min. 30,0cm, a nastep-

nie zabezpieczy¢ przed wptywem srodowiska zewnetrznego.

Ad.6. - Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaklad w Jasle zostal spetniony

— patrz rysunek szczegotowy nr 15.
Rure kanalizacyjng nalezy ulozy¢ wspdtosiowo w rurze ostonowej stosujac obejmy centrujace.
Ad.7. - Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle zostat spetniony

— patrz rysunek szczegotowy nr 15.

Studzienki na kanalizacji powinny by¢ usytuowane w odlegtosci nie mniejszej niz 15,0m. od zewnetrzne;j

$cianki gazociaggu, liczac w ptaszczyznie poziomej, prostopadle do osi gazociggu. Pokrywy tych studzienek

powinny umozliwia¢ ich wentylacje.

Ad.8. - Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle zostat spetniony - patrz rysunek nr 15.
Projektowane studzienki kanalizacyjne posiadaja otwierane wtazy umozliwiajace wentylacje
kanalizacji. Ponadto wtazy sg wyposazone w dwa otwory wentylacyjne

Przewdd kanalizacyjny powinien przebiega¢ z zachowaniem odleglosci pionowej od zewnetrznej $cianki

gazociggu do zewnetrznej $cianki rury ostonowej min. 0,25m.

Ad.9. - Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle zostat spetniony — patrz rysunek nr 15.

Przewod kanalizacyjny powinien by¢ oznaczony przy pomocy stupkow znacznikowych z tabliczkami in-

formacyjnymi, umieszczonymi nad rurg ostonowg po obu stronach gazociagu.
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11.

12.

Ad.10. - Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle bedzie spetniony. Wykonawca
robot zostanie zobowigzany do wbudowania stupkow znacznikowych z tabliczkami
informacyjnymi, umieszczonymi nad rurg ostonowg po obu stronach gazociggu.

Nie ma koniecznos$ci zaktadania rury ostonowej na projektowanej kanalizacji sanitarnej ttocznej

w skrzyzowaniach z gazociggiem wysokiego cisnienia.

Ad.11. - Opracowanie projektowe nie przewiduje takich przekroczen.

W miejscu skrzyzowania kanalizacji sanitarnej ttocznej z gazociagiem wysokiego cisnienia przewod kana-
lizacyjny nalezy wykona¢ z rur PE-80/SDR-11 lub PE-100/SDR-17,6 na dtugos$ci po 5,0m. od zewngtrznej
$cianki gazociagu.

Ad.12. — Opracowanie projektowe nie przewiduje takich przekroczen.

X111.3. Zakres robét dotyczacych skrzyzowania projektowanej kanalizacji sanitarnej,

z istniejagcym gazociggami Sredniego ciSnienia
Wyszczegdlnienie skrzyzowan projektowanej kanalizacji sanitarnej z istniejgcymi gazociggami okresla zalaczo-
ny tabelaryczny wykaz. Rozwigzanie projektowe przewiduje 106 skrzyzowan.

X114, WARUNKI TECHNICZNE znak: KSGVI/OTE/68W12/01/2014, z dnia 11.02.2014r.
wydane przez Zaklad w Jasle Dzial Eksploatacji do projektowania skrzyzowan, zblizen projektowa-
nej kanalizacji z istniejacymi sieciami gazowymi, w miejscowosciach Siedliska—Sedziszowa—Strozna.

Skrzyzowania projektowanego uzbrojenia j/w z istniejacymi gazociggami nalezy rozwigzac stosujac zapisy za-
warte w Warunkach technicznych projektowania, budowy i odbioru gazociaggdéw wykonanych z polietylenu —
sierpien 2013r. Odleglos$¢ pionowa pomigdzy zewnetrznymi Sciankami projektowanego uzbrojenia i gazociggiem
nie moze by¢ mniejsza niz 0,20 m, kat skrzyzowania tych przewodoéw nie mniejszy niz 60°

Ad.1. — Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle, w zakresie odleglosci pionowe;j

zostat spetniony - patrz rysunek nr 14.

Laczenie rur kanalizacyjnych w miejscu skrzyzowania z istniejgcym gazociagiem moze wystepowaé w odlegto-
$ci nie mniejszej niz 1,5m. mierzac prostopadle do osi skrzyzowania,

Ad.2. — Warunek Polskiej Spotki Gazownictwa Zaktad w Jasle zostanie spetniony - patrz rysunek nr

14. Rozwigzanie projektowe nie przewiduje taczenie rur kanalizacyjnych w rurach ostonowe;.

Na odcinku w rurze ostonowej nie moze wystepowac taczenie rur przewodowych,

Ad.3. — Rozwiazanie projektowe przewiduje taczenie rur kanalizacyjnych w rurach ostonowej w odle-
glodci nie mniejszej niz 2,5m. mierzac prostopadle do osi skrzyzowania.

Przy przebiegu réwnoleglym w/w urzadzen nalezy stosowac przepisy zawarte w Dz. U. 2013.640

- Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia2013r ,,w sprawie warunkow technicznych, jakim po-
winny odpowiada¢ sieci gazowe i ich usytuowanie” .
Ad.4. — Rozwigzanie projektowe spelnia warunki techniczne zawarte w w.w. Rozporzadzeniu.

INNE:
Projekt Budowlany przewiduje przy skrzyzowaniu projektowanej kanalizacji z istniejacymi
gazociggami Sredniego cisnienia zastosowanie nastepujacych rur :
a) naruryprzewodowe Kkanalizacji grawitacyjnej PVC-U (lita), klasa S ,,SN 8”
e »200x59mm. e @ 160x4,7mm.
b) narury przewodowe kanalizacji ttocznej PE-HD-100, SDR-11:
e 0140x8,3mm. e @ 110x6,6mm. ¢ ¥ 90x5,4mm. e & 63x3,8mm.
¢ narury ostonowe kanalizacji grawitacyjnej pPvc-U, ,,SN 127
e 3400x23,7mm. e @ 315x18,7mm.
d) narury ostonowe kanalizacji ttocznej / mimo, Ze nie sa wymagane / PE-HD-100, SDR-11:
e 0225x13,4mm. e & 110x4,7mm.
e) W trakcie wykonywania przekroczenia pod gazociggami Sredniopreznymi nalezy
na rurach przewodowych zamontowa¢ specjalne §lizgi wykonane z polietylenu skrecone nierdzewnymi $rubami,
na koncowkach rur ostonowych zamontowa¢ nowej generacji manszety z tworzyw sztucznych rowniez skrgcane nierdzew-
nymi $rubami.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow szerokoprzestrzennych, z zachowaniem nachylenia skarp wykopu 1: 0,60. Podczas wykonywa-
nia wykopdw ziemia ro$linna / humus / - warstwa grubosci 20cm. bedzie sktadowana w odlegtosci 1,0m. od skarpy wykopu.
Ten wolny pas bedzie stanowit miejsce komunikacji dla monteréw rurociagu.
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Po drugiej stronie wykopu bedzie sktadowana ziemia z wykopu. Zasypka po zmontowaniu rurociggu bedzie si¢ odbywata
w kolejnosci odwrotnej tzn. wpierw zasypka wykopu, pdzniej roz$cielenie humusu. Teren po przekopach wodociago-
wych nalezy doprowadzi¢ do stanu uzywalnosci. Rurociag bedzie utozony na podsypce piaskowej o grubosci 0,15m.
Rurociag nalezy obsypa¢ warstwa (piasku i gruntu przesianego w proporcji po 50%) o grubosci 0,15+0,20m. ponad
wierzch rur.

Przewiduje si¢ wykonanie wykopow :

- 100 % sposobem recznym.
Wykaz przekroczen istniejacych gazociagéw z projektowana kanalizacja sanitarng przedstawia zatacznik Nr.5

XIV. Bilans Sciekow .
Obliczeniowy bilans §ciekéw sanitarnych wraz z wodami infiltracyjnymi, jest nastepujacy :
1. dla projektowanej kanalizacji sanitarnej etap 11, zad.-1 - 123+41=164 przytaczy,
2. dlaistniejacej zabudowy, nie objetej projektowang kanalizacja etap 11, zad.-1 - 30 przytaczy — dla obliczen urzadzen,
3. dla perspektywicznej rozbudowy, nie objetej projektowang kanalizacja - 40 przytaczy — dla obliczen urzadzen,
4. LACIZNIE - etap |1, zad.-1 - 234 przylaczy

> Kanalizacja objeta, niniejszym opracowaniem projektowym — 164 przytaczy :

s« Qgdob=7872m%d. &« Qmaxh =9,84m’h.=2731s

XV. PRZEPOMPOWNIE sciekow - 3kpl.
Dane wyjsciowe i parametry techniczne projektowanej przepompowni $ciekow okresla zatgcznik nr.11

XV.1. ZBIORNIKI sieciowych przepompowni Sciekéw : P —14, 15, 16

Zbiornik ©@1600mm. - obudowe przepompowni zaprojektowano z kregdw cementowo-polimerowych, wykonanych w.g. normy

PN-EN 752-6 — beton z dodatkiem polimerow. Laczenie poszczegdlnych elementow zbiornika nalezy wykonaé przy uzyciu specjal-

nych gumowych uszczelek slizgowych @ 1600mm, lub uszczelek miedzykregowych — sznur bentonitowy.

1. Dno - spdd zbiornika wykonany jako monolityczny prefabrykat, z zelbetowa ptyta denna.

2. Wszystkie wloty i wyloty, muszg by¢ wyposazone w specjalne przejscia szczelne, montowane podczas prefabrykacii
kregow. Przestrzen pomigdzy rurg przewodows, a elementem przej$cia zamontowanego w $cianie komory przepom-
powni, wypetni¢ specjalnym tancuchem uszczelniajacym model £U-6. Wykonanie odporne na korozj¢ — elastomer
EPDM, oraz ptyta oporowa i sruby M10x120mm.

3. Zbiornik @ 1600mm. sktada sie z nastepujacych elementow :

«  Dno, spdd zbiornika wykonany jako monolityczny prefabrykat, zelbetowy z ptyta denna.
H=2000mm. Grubos¢ $cianki 250mm.

« Kregi posrednie zelbetowe H=350-500-1000mm. gr. Scianki 200--250mm. i wysokosciach 250-500-1000mm.

o Gorna pokrywa zelbetonowa Dw/dw = @& 1600/800mm. grubos¢ scianki 350mm.

o Wilaz kanatowy @ 800mm. zeliwny klasa D-400 / 400 kN. / z wentylacja i z wkladka gumowa.

WLASCIWOSCI CEMENTOWO-POLIMEROWYCH OBUDOW PRZEPOMPOWNI : ¢ gestos¢ 2,39g/cm® + odpornosé chemiczna 1+10 pH

nasigkliwos¢ 0,05+0,1% ¢ chropowatos¢ scian 0,1mm.

XV.2. ALTERNATYWA - ZBIORNIKI przepompowni §ciekow: P-14, 15, 16

Dopuszcza sie zastosowanie zbiornika przepompowni wykonanego z polimerobetonu , czyli materiatu sktadajgcego si¢
w ok. 90% z wysuszonego kruszywa kwarcytowego o r6znym uziarnieniu (maczka, piasek, zwir) z zywica poliestrowa,
ktoéra stanowi 10-12% mieszanki. Polimerobeton posiada bardzo dobre wtasnosci wytrzymato§ciowe. Pozwala to na pro-
dukcje prefabrykatéw o mniejszych grubosciach $cianek niz przy alternatywnych wyrobach betonowych, przy jednocze-
snym zachowaniu sztywnosci tych produktow. Polimerobeton cechuje sie takze duzg odporno$cig chemiczng i termiczng.
Dzigki temu zbiorniki z polimerobetonu tacza w sobie zalety wyrobow wykonanych zaréwno z betonu, jak i z tworzyw

sztucznych :

a)  mozliwos¢ posadowienia w tr udnyd] warunkach, przy wysokim poziomie Wody gruntowej,
b) odpornos¢ na : é:lresywne medld dziat djd(,e od weWwnaftrz 1zewnatrz ( pH 1+10),

¢) sztywnosc jak dla wyr obow zelbetowy

d) prostota montazu pozwalajgca na s roceme czasu instalowania studni w gruncie,

e) 00% szczelnose,

f)  gladkos¢ powierzchni,

g nienasigkliwos¢,

h  dluga zywotnos¢,

) wysSoka wytrz%md%osc‘ mEThdmLGfl, . )

J) mozliwosC nawiercania, Kiejenia I laminowania.

XV.3. ZAGOSPODAROWANIE dzialek wszystkich przepompowni §cickdw.

a) Projektuje sie podniesienie rzednej terenu, w celu uniemozliwienia zalewnia terenu wodami deszczowymi
z przyleglych terenow : 0,5+1,5m. powyzej terenu istniejacego
Wokét zbiornikéw przepompowni zaprojektowano skarpy o nachyleniu 0-0,65
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b) Do wszystkich przepompowni, przewidziano wtasny dojazd manewrowy, oraz miejsce postojowe o nawierzchni
zwirowej, dla samochodu serwisowego 0 masie 8,0 ton.

c) Przed skrzynka sterowniczg i elektryczng zaprojektowano chodnik z ptyt betonowych 50x50x7cm.

d) Ogrodzenie przepompowni o wysokos$ci 2,0m. nalezy wykona¢ z prefabrykatow :

PODMUROWKA PREFABRYKOWANA
> stopa no$na (pustak) z betonu B-15,

wpust na plyte cokotowa,

gniazdo montazowe stupka,

plyta cokotowa z betonu B-15 zbrojonego o wym. 2310 x 255 x 80 mm,

pokrywa z betonu B-15

Potprefabrykaty betonowe wykonane w technologii wibroprasowania dostosowany modutowo do systemow ogrodzen siatkowych.
>  Furtki jednakowe dla kazdej przepompowni, o wysokos$ci 2,00 m. i szerokosci 1,10 m. wykonane na wzor ogrodzenia.

Regulowane zawiasy. Zamki otwierane recznie. )

KONSTRUKCJA SLUPA NAROZNEGO - POCZATKOWEGO - POSREDNIEGO

>  Shupki ogrodzeniowe — system siatkowy jako ocynkowane ogniowo zgodnie z EN-1SO 1461+ poliester.
Stupki narozne @ 48,3mm.
»  Shupki posrednie i podporowe @ 42,4 mm. Grubos¢ $cianki rur 1,5 mm.
KONSTRUKCJA OGRODZENIA
> Siatka z drutu ocynkowanego @ 2,8 mm. PN-EN, PN-67/M-80026, o wytrzymato$ci na rozciaganie Rm=700 MPa.
w wersji powleczonej PVC (plastyfikat S-43) warstwa termoplastyczng i mrozoodporng, odporng na dziatanie promieni ultra-
fioletowych UV. Oczka siatki 50x50mm.

>  Wszystkie elementy tgczone przy uzyciu specjalnych : obejm montazowych, napinaczy drutu, Srub mocujacych ocynkowa-
nych EN-ISO 1461+ poliester.

e) Do terenu pompowni i urzadzen z nig zwigzanych zapewniono dojazd od drogi publicznej (takze w porze zimowej)

o szerokosci 3,50m.

f) Z uwagi na to, ze armatura bedzie montowana wewnatrz zbiornikéw przepompowni, przewidziano montaz 0pusz-
czanych podestow, przymocowany na zawiasach, ulatwiajacych wymiang i naprawe armatury.

9) Wewnatrz zbiornika nalezy zainstalowa¢ drabine, wykonang ze stali nierdzewne;.

h) Nalezy zainstalowaé stope do przeno$nego zurawia do wyciagania pomp. Zurawik shupowy z wciagarka typ ZSS-25,
o udzwigu 250 kg. dostarczy¢ uzytkownikowi. Calo$¢ wykonana w wersji ocynkowane;.

Parametry techniczne zurawika :

> masa bez stopy i weiagnika = 54 kg. Zurawik w trzech czesciach / rozbierany /
»  7asigg | Ryax=1500mm. Ryin.=750mm.

»  wysokos¢ H=2565mm.

i) Pojemnos¢ czynna zbiornika przepompowni zapewnia podczas pompowania w czasie jednego cyklu wymiang $cie-
kéw w rurociagu ttocznym PE-140/110/90mm. Projektowana predkos¢ przeptywu $ciekow w rurociggu ttocznym wy-
nosi¢ bedzie > 0,7 m/s.

i) Przewidziano o$wietlenie terenu przepompowni, sterowane wytacznikiem fotokomérkowym.

k) Shup lampy o$wietlenia terenu powinien by¢ wysokosci < 5,0m. Istnieje mozliwo$¢ zainstalowania anteny kierunko-
wej oraz syreny alarmowej. Powierzchnia stupa powinna by¢ gtadka uniemozliwiajaca wejscie montera.

) Pomiedzy szafg sterowniczg a stupem lampy nalezy zaprojektowac i utozy¢ podziemng lini¢ teletechniczng.

XV4. Agregaty pompowe : P-14, 15, 16.
Zastosowano pompy zatapialne do ttoczenia Sciekéw bytowo-gospodarczych z wirnikiem SuperVortex, odporny na
ZATYKANIE. Pompy z takimi wirnikami, utrzymuja stala wysoka sprawnos¢ przy pompowaniu $ciekéw zawierajacych
duza ilos¢ czastek statych do 80mm. a takze elementow widknistych, dzigki samooczyszczajacemu si¢ wirnikowi. Pompy
o duzej redukcji wibracji, w celu zwigkszenia czasu uzytkowania uszczelnienia watu i tozysk. Pierscien zaciskowy wyko-
nany ze stali nierdzewnej.
Parametry techniczne :
a) Materiaty — Korpus pompy, wirnik, silnik wykonanie ze stali EN-GJL-200,
b) Krociec ssawny i ttoczny DN-80mm.
c) Cisnienie PN-10,
d) Uklad sterowania wyposazony w typ rozruchu — lagodny start dla dwoch pomp PUS-2-M-15-25 / przetwornica czgstotliwosci (falownik) /
e) Napigcie nominalne 3 x 380415V,
f)  Tolerancja napigcia +10/-10 %
g) Maksymalna ilo$¢ zataczen na godzing = 20,
h) Prad uruchomienia = 122 A,
i)  Sprawnos¢ silnika :
»  przy pelnym obcigzeniu = 86,4 %
»  przy % obciazenia = 85,2 %

YV V V VY

»  przy Y5 obciazenia=81,9 %
j)  Masa pompy netto = 140 kg.
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K)
)

m)

n)

Czestotliwos¢ podstawowa = 50 Hz,

Zespoly pompowe powinny zapewniac, ich prace w poblizu punktu korzystnej sprawnosci :

»  wspolczynnik nadwyzki wysokosci podnoszenia pompy w stosunku do obliczonej dla danej instalacji jest zawarty w granicach 1,10+1,15 w przypadku
$rednich przepompowni

Zatapialne agregaty pompowe, konstrukcyjnie musza by¢ przystosowane do pompowania :

$cieki surowe i niepodczyszczone,

$cieki zawierajace odpadki tkanin, materiatdw wioknistych,

Y VvV

\

odpady, takie jak piasek i inne substancje o wlasciwosciach $ciernych,

\

cze$ciowo oczyszczone $cieki,

\

osad $ciekowy,

\

Wszystkie $ruby imbusowe przy korpusach agregatow pompowych musza by¢ wykonane ze stali nierdzewnej EN 1.4571,
Silniki powinny mie¢ stopien ochrony IP68 wg EN 60 529/IEC 529. Silniki pomp powinny w standardzie posiada¢ zabezpieczenie termiczne (bimetal).

\

Elastyczne kable zasilajagce powinny mie¢ gumowa izolacje. Wprowadzenie kabla powinno by¢ absolutnie wodoszczelne i zapewniaé bezpieczefistwo silni-

\

ka nawet w przypadku uszkodzenia kabla lub jego izolacji. Pojedyncze zyty przewodu musza by¢ zacynowane i utozone w zywicy lanej. Dtawik kabla po-
winien zapewniac prosty i szybki montaz i demontaz oraz odfaczenie pompy i jej swobodny transport bez przewodu zasilajacego.

Pompy sa przystosowane do pracy ciagtej (S1),

Pozostate wyposazenie przepompowni :

>  Lancuchy do podnoszenia beda wykonane ze stali nierdzewnej,

>  Laficuchy powinny mie¢ dtugo$¢ co najmniej o 1,50m. wigksza od wysoko$ci przepompowni,

>  Prowadnice pomp bedg wykonane ze stali nierdzewnej. W przypadku nie centrycznego umiejscowienia wlazu pompowni prowadnice powinny mie¢ mozli-
wos¢ odchylenia od pionu 0°+ 5°.

>  Aby mozliwe byto zaczepienie tancuchéw do podnoszenia, obudowy pomp posiadaja odpowiednie uchwyty oczkowe i ramy,

> Scieki doptywajace do przepompowni nie beda posiadaty podwyzszonej zawartoéci piasku (>5,0 g/dm®), dlatego nie jest konieczna budowa studni osadni-
kowych, przed przepompowniami.

>  Krdciec do ptukania rurociggu ttocznego montowany wewnatrz przepompowni $ciekow,

XV.5. WYPOSAZENIE przepompowni /dodatkowe/ : P-14, 15, 16.

Wktadka denna przepompowni uzbrojona w specjalne stopy sprzggajace o srednicach DN.80mm. Wktadka poprawia warunki hydrau-
liczne przeptywu przy dnie podczas pompowania sciekow. Ksztatt dna wktadki zwigksza turbulencje przez co z osadow dennych oraz
czastek ptywajacych tworzy sie zawiesina, tatwa do usuni¢cia podczas cyklu pompowania. Wyprofilowane dno zmniejszy ryzyko
odkladania si¢ w zbiorniku zanieczyszczen zawartych w $ciekach.

XV.6. Parametry techniczne zespotéw POMPOWYCH.

Dane obliczeniowe dobranych pomp $ciekowych okresla zatacznik Nr.1.

Dane wyjsciowe Projektowane przepompownie $ciekéw
L.p. Nr Rzedna te;r\\:llniprzepom' pDWanS:S"Z‘:iéia Przeptyw obliczeniowy Moc silnikéw Kféici;gcszsna;vny Dopran]!z pompy
przgeompowni | istiejacy | (maeml | [m.] (/5.1 [m/h] (kW] [mm.] b o
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
miejscowos¢ SIEDLISKA
P-15 P-1:8,7 kW
1 o 281,00 | 282,00 | 27,10 9,72 0,00972 P-2:7,5 kW DN.80 SLV.80.80.75.2.51D
sieciowa
P-16 P-1:6,9 kw
2 o 304,00 | 305,00 | 20,70 8,70 0,00870 5260w DN.80 SLV.80.80.60.2.51D
sieciowa Bl
-1 P-1:1,6
3 P-1d 349,50 | 350,00 | 12,00 | 2,00 0,00200 W R-2” APG.50.11.1Ex
przydomowa P-2:1,1kw
miejscowos¢ SEDZISZOWA
P-14 P-1:10,5 kw
4 sieciowa 267,80 | 268,30 | 35,10 4,37 0,00437 5292 1w DN.80 SLV.80.80.92.2.51D

XV.7. ARMATURA w przepompowniach $ciekow.

> eaLe

1) Z ASUWY kanalizacyjne zeliwne kolnierzowe.

migkkouszczelniajgce zasuwy odcinajace z niewzn0szacym wrzecionem,

ci$nienie nominalne : DN 80-+-100mm. — PN 10,

wrzeciono ze stali nierdzewnej min. 1.4021, z walcowanym gwintem,

korpus wykonany z zeliwa szarego min. GG 250,

obudowa tozyskowania wykonana z zeliwa sferoidalnego min. GGG 400 — DN 80--100mm.

wszystkie elementy zeliwne zabezpieczone antykorozyjne ( wewnatrz i zewnatrz ) poprzez pokrycie zywica epoksydowa w tech-
nologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubos¢ powtoki 250um, przyczepnosc min.12N/mm?, odporno$é na przebicie
metoda iskrowg 3000V, zgodnie z zaleceniami jako§ciowymi,

zasuwy kolnierzowe mozna zabudowa¢ migdzy kotnierzami, jak rowniez z zastosowaniem przeciwkotnierza na koncu rurociagu,
zasuwy o calkowicie wolnym przelocie DN 80mm.

mozliwo$¢ regulacji uszczelnienia ptyty za pomocg okularu dociskowego, z zeliwa szarego min. GG 250,

nakretka wrzeciona wykonana z metalu kolorowego Rg 7 z mozliwoscia jej wymiany,
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a)
b)
©)
d)
e)
f)

prety mocujace tozyskowanie wykonane ze stali nierdzewnej min. 1.4021,

$ruby i nakretki szeSciokatne wykonane ze stali nierdzewnej A2,

uszczelnienie ptyty odcinajgcej za pomoca uszczelki poprzecznej i typu U, wykonanych z elastomeru,

podktadki §lizgowe zapewniajace niskotarciowe lozyskowanie wrzeciona owiercenie przytaczy zgodne z PN EN 1092-2 — PN 10

2) ZAWORY napowietrzajaco - odpowietrzajace do $ciekow sanitarnych.

ci$nienie robocze 016 bar,

dziatajacy samoczynnie i bezstopniowo

powierzchnia otwarcia min. 480 mm?

maksymalna wydajnoéé¢ odpowietrzania min. 230 m*/h

gniazdo zaworu nie ma kontaktu ze $ciekami, wystepuje poduszka powietrzna miedzy medium a membrana

korpus wykonany ze stali ST.37, zabezpieczony antykorozyjnie (wewnatrz i zewnatrz) poprzez pokrycie zywica epoksydowa
w technologii fluidyzacyjnej, zapewniajace minimalng grubo$¢ powloki 250um, przyczepno$é min. 12 N/mm?, odpornosé na
przebicie metoda iskrowa 3000 V, zgodnie z zaleceniami jako$ciowymi, wnikajacymi ze znaku jako$ci RAL 662

wszystkie czg$ci mechaniczne wykonane z materiatéw odpornych na korozje

kroéee z zaworem kulowym umozliwiajacy ptukanie zaworu

ptywak wykonany z zywicy POM

przylacze gwintowane 2”.

nalezy zapewni¢ mozliwo$¢ montazu i demontazu zainstalowanej armatury

3) ZAWORY ZWROTNE zeliwne kotnierzowe do $ciekéw sanitarnych.

Na przewodzie ttocznym kazdej pompy nalezy instalowa¢ kotnierzowe zawory zwrotne. Przewiduje si¢ montaz zaworow
kulowych typ HDL. Kula metalowa pokryta guma odporna na dziatanie $ciekéw komunalnych. Korpus zaworu wykona-
ny z zeliwa modularnego wysokiej jako$ci GGG40. Kroétka konstrukcja zaworé6w umozliwi tatwy montaz w przepom-
powni $ciekow : @ 80mm. L=260mm.

4) Wewnetrzne RUROCIAGI ssawne i tloczne.

Rurociagi ttoczne w pompowni nalezy projektowac wytacznie z rur i ksztattek wykonanych ze stali nierdzewnej o
srednicach wewngtrznych rownych lub wigkszych od swobodnego przelotu zastosowanych pomp. Grubos¢ scianek
rur, nie mniejsza niz 4,0mm.

W miejscach przej$¢ rurociggdw przez Sciang zbiornika przepompowni nalezy montowaé przejscia szczelne.
Odlegtosci rurociggéw od dna i $cian oraz odlegto$ci migdzy rurociggami powinny umozliwia¢ tatwy montaz i de-
montaz rurociggu o ztgczach kolnierzowych.

5) KSZTALTKI ze stali nierdzewne] [/ wewnatrz przepompowni /
Dobrano ksztattki wodociggowe o 80-100mm. na ci$nienie > 1,0 MPa. :

a. KOLNIERZE szyjkowe ( DIN 2634 ) gatunek stali H17N13M2T
DN/Dz/s/h/ = o wewn. koln. / o zewn. kon. / grubos¢ Scianki rury / wysoko$¢ kotnierza.
e ¢ 80 mm/200mm/ 3,2mm/58mm/ 8szt. — gwint srub M16
e ¢ 100 mm/235mm/ 3,6mm/65mm/ 8szt. — gwint $rub M16
b. TROJNIKI bezszwowe réwnoramienne ( DIN 2615 ) gatunek stali H17N13M2T
DN{*DN,*DN; /Dz/s = @ wewn. rury / @ zewn. rury / grubos¢ Scianki rury.
e ¢ 80*80*80mm /88,9mm / 3,2mm
e ¢ 100*100*100mm/114,3mm/ 8,8mm
C. KOLANA bezszwowe ( tuki hamburskie ) 90° 1,5D gatunek stali H17N13M2T
(' Wykonanie zgodnie z DIN 2605 ) z rur bezszwowych zgodnie z DIN 17458
D/s /R = ezewn. rury / grubos¢ $cianki rury / promien gigcia rury.
e ¢ 88,9 /6,30mm /114,0mm
e ¢ 114,3 /8,56mm / 152,0mm
d. REDUKCJE bezszwowe symetryczne, wyciskane z rur ( DIN 2616 ) gatunek stali H17N13M2T
Dzewn. /dzewn. /S/s = o wigksze / omniejsze / gr. $cianki rury D/ gr. $cianki rury d.
e ¢ 114,3mm™* 88,9 mm/6,3mm/ 6,3mm

XVI. STEROWANIE — MONITORING przepompowni: P-14, 15, 16.

XVI.1. Uklad zasilania elektroenergetycznego.

Przepompowniom $ciekéw powinien by¢ zapewniony doplyw energii elektrycznej z dwoch niezaleznych ciggoéw za-
silania z uktadem SZR.

Dla zapewnienia drugostronnego zasilania przepompowni, projektuje si¢ wyposazenie w gniazdo do podtaczenia
przewoznego agregatu pradotworczego. Sposob zasilania w energi¢ elektryczng uzgodni¢ z Inwestorem, indywidual-
nie dla kazdej przepompowni.

Uktad pomiarowy energii elektrycznej zostal przystosowany do transmisji danych

( z wyjsciem impulsowym energii ).
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XVI1.2. Uklad sterowania i sygnalizacji powinien zapewnia¢:

Utrzymanie zadanej warto$ci poziomu $ciekoOw w zbiorniku pompowni przez odpowiednie zatgczanie pomp w zalez-
nos$ci od naptywu $ciekow,

Wiaczanie/wytaczanie pomp w takiej kolejnosci, ze wlaczana/wytaczana jest zawsze ta pompa, dla ktorej czas posto-
ju pracy jest najdtuzszy, W czasie skrajnie duzego naptywu $ciekdw powinna istnie¢ mozliwo$¢ pracy dwoch pomp
jednoczes$nie.

Przetaczanie pomp w czasie matych naptywow §ciekow (w celu zapewnienia rownomiernego zuzycia agregatow
pompowych).

Blokowanie mozliwosci natychmiastowego wytaczenia/wlaczenia pompy po wytaczeniu/wiaczeniu poprzedniej.
Zabezpieczenie zestawu przed suchobiegiem..

Zabezpieczenie pomp przed ich przeciazeniem realizowane przez: urzadzenia umieszczone w obwodzie zasilania
pomp, urzagdzeniu umieszczone wewnatrz pompy i generowane przez sterownik na podstawie analizy parametréw
pracy pompy.

Reczne sterowanie pracg pomp.

Sygnalizacje stanow awaryjnych (niezalezng od stanu zasilania) w szczeg6lnosci :

* brak zasilania ¢ awaria pompy * wysoki poziom $ciekdéw ¢ suchobieg ¢ otwarcie pokrywy wlazu zbiornika pompowni

+ otwarcie szafki sterowniczej ¢ otwarcie szafki zasilajace;j.

Uktady sterowania i sygnalizacji powinny by¢ zasilane z zasilacza pracujacego w uktadzie buforowym z bateria aku-
mulatoréw.

Szafa sterownicza i pomiarowa powinny by¢ zabezpieczone przed zniszczeniem przez osoby trzecie poprzez zabu-
dowanie ich w dodatkowych obudowach lub budynku. Powinna by¢ zamkni¢ta na zamek. Powinna by¢ wyposazona
w urzadzenie alarmowe uruchamiane w czasie wtamania do szafy, zbiornika pompowni lub budynku pompowni.
Szatka powinna by¢ wypOsazona w:

wtyczka agregatu — umiejscowione na $cianie bocznej rozdzielnicy,

przetacznik rodzaju pracy pomp i zrédta zasilania,

zabezpieczenie roznicowopradowe,

zabezpieczenie nadmiarowo pradowe,

zabezpieczenie przepigciowe,

wylaczniki silnikowe,

amperomierze mierzace prady kazdej pompy,

styczniki mocy silnikéw pomp,

czujnik kolejnosci i zaniku faz,

gniazdo 400V,

gniazdo 230V,

gniazdo 24V,

transformator 230/24/12V,

sygnalizator optyczno-akustyczny,

grzatka z termoregulatorem,

zasilacz buforowy 24VDC,

sterownik Inventia MT-101 z kompletnym oprogramowaniem do sterowania praca pompowni,

sonda hydrostatyczna,

dwa taczniki ptywakowe do sygnalizacji poziomdéw awaryjnych,

aparatura do sterowania i automatyki (przekazniki, przyciski, przetaczniki).

kontrolki sygnalizacji pracy pomp: stanu zataczenia - zielona kontrolka, stanu postoju - czerwona kontrolka, stanu awarii — zotta kontrolka.
liczniki czasu pracy kazdej pompy.

lampki sygnalizacji stanéw awaryjnych (awaria pompy, suchobieg, maksimum zbiornika).

wskaznik poziomu $ciekow.

kontrolke prawidlowego zasilania.

przycisk kontroli lampek sygnalizacyjnych.

27.  uklady sof-start, dla dwoch pomp.
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Przetaczniki, kontrolki, amperomierze, liczniki czasu pracy i inne wskazniki powinny by¢ umieszczone na wewnetrz-
nych drzwiach szafy i dostepne bez konieczno$ci otwierania Srodkowej czesci szafy sterowniczej.

XVI3. Monitoring

Przewiduje si¢ monitoring przepompowni systemem GPRS. Przekazywanie stanow awaryjnych bedzie si¢ odbywato do
Centralnej Dyspozytorni zlokalizowanej w budynku Gminnej Oczyszczalni Sciekow.

Na ekranie kazdej przepompowni $ciekow powinny by¢ wizualizowane :

- Praca pompy P1

- Praca pompy P2

- Poziom w zbiorniku

- Prad pompy P1

- Prad pompy P2

- Wskaznik kontroli zatagczenia alarmu (stan czuwania)
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- Wskaznik ustawienia przetacznika rodzaju sterowania przepompownia : automatyczna / r¢gczna

- Wskaznik alarmu wiamania do obiektu

oraz alarmy sygnalizowane dzwickiem i rownolegle sygnalizowane we wlasciwym oknie na schemacie obiektu i rowno-
legle wyswietlone w oknie alarmow

- Alarm przekroczenia dopuszczalnego poziomu w zbiorniku przepompowni,

- Alarm przekroczenia minimalnego poziomu w zbiorniku przepompowni,

- Alarm awarii pompy P1-wylaczenie zasilania pompy, przez jeno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie zasilania pompy.
- Alarm awarii pompy P1- generowany przez sterownik.

- Alarm awarii pompy P2—wylaczenie zasilania pompy, przez jeno z zabezpieczen znajdujace si¢ w obwodzie zasilania pompy.
- Alarm awarii pompy P2 —generowany przez sterownik

- Alarm wlamania

- Alarm zaniku napiecia lub asymetrii faz.

- Alarm braku transmisji

- Alarm awarii ogrzewania szafy

Parametry wys$wietlane w oknie ,,Napedy”
- Stany i czasy pracy pomp zliczane w sterowniku.

Parametry wyswietlane w oknie ,,Przebiegi historyczne i biezace”
- Wykres napetnienia zbiornika przepompowni

- Wykresy pracy i pradu pomp

- Wykres zasilania

Parametry wyswietlane w oknie ,, Drukowanie przebiegow
- Wykres napetienia zbiornika

- Wykresy pracy i pradu pomp.

- Wykres zasilania

Parametry wyswietlane w oknie ,,Raporty”
- Czasy pracy pomp wyswietlane i drukowane na zadanie o pelnych godzinach

Nalezy unikac¢ sytuacji uruchamiania monitoringu réwnolegle przez rézne firmy. Gdyby jednak zaistniata sytuacja budo-
wy wielu przepompowni przez rézne firmy to ostatni Wykonawca bedzie zmuszony do opracowania grafiku uruchamia-
nia monitoringu z kolejnych przepompowni.

SYMBOL iOPIS URZADZENIA

Al - Sterownik, modut telemetryczny Inventia MT-101

CKF - Czujnik kolejnosci i zaniku faz

F1 - Wylacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu gniazda XG1

F2 - Wyltacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu zasilacza Z1

F3 - Wytacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu sterowania pomp
F4 - Wylacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu transformatora T1
F5 - Wylacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu grzatki R1

F6 - Wylacznik nadmiarowo pradowy — zabezpieczenie obwodu gniazda XG2

G1, G2 - Akumulatory do podtrzymania pracy zasilacza Z1

K2 - Przekaznik pomocniczy — gotowos$¢ pompy 1

K3 - Przekaznik pomocniczy — gotowo$§¢ pompy 2

K4 - Przekaznik pomocniczy — zataczenie pompy 1

K5 - Przekaznik pomocniczy — zataczenie pompy 2

K6 - Przekaznik pomocniczy — sterowanie pomp w trybie awaryjnym

K7 - Przekaznik pomocniczy — zataczenie sygnalizacji stanu alarmowego

KS - Przekaznik pomocniczy — poziom awaryjny ,,suchobieg”

LCP1 - Licznik czasu pracy pompy 1

LCP2 - Licznik czasu pracy pompy 2

OP - Ogranicznik przepigé

P1 - Amperomierz silnika pompy 1

P2 - Amperomierz silnika pompy 2

Q1 - Stycznik mocy silnika pompy 1

Q2 - Stycznik mocy silnika pompy 2

R1 - Grzatka z radiatorem i termostatem

S1 - Przycisk pod$wietlany — start/praca pompy 1 [START POMPA 1]

S2 - Przycisk podswietlany — stop/postdj pompy 1 [STOP POMPA 1]

S3 - Przetacznik 3 pozycyjny — tryb pracy pompy 1 [TRYB PRACY POMPA 1 REKA-0-AUTO]
S4 - Przycisk podswietlany — start/praca pompy 2 [START POMPA 2]

S5 - Przycisk pod$wietlany — stop/postdj pompy 2 [STOP POMPA 2]

S6 - Przetacznik 3 pozycyjny — tryb pracy pompy 2 [TRYB PRACY POMPA 2 REKA-0-AUTO]
S7 - Przycisk pod$wietlany — kasowanie/aktywny stan alarmowy [PRZYCISK KASUJACY]
S8 - Czujnik kontaktronowy — kontrola otwarcia drzwi rozdzielnicy

SOA - Sygnalizator optyczno-akustyczny
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T1 - Transformator 230/24/12V

WRP - Wylacznik réznicowopradowy

WS1 - Wytacznik silnikowy pompy 1

WS?2 - Wytacznik silnikowy pompy 2

WSA - Przetacznik zrédta zasilania [AGREGAT-0-SIEC]
XG0 - Wtyczka odbiornikowa — podfaczenie agregatu

XG1 - Gniazdo remontowe 400V/16A/5 [GNIAZDO 400V]
XG2 - Gniazdo remontowe 230V [GNIAZDO 230V]

XG3 - Gniazdo remontowe 24V [GNIAZDO 24V]

Z1 - Zasilacz 24VDC

XVIl. Warunki realizacji inwestycji.

XVIlLl. Pas budowlano-montazowy.
Roboty ziemne i montazowe bgda prowadzone W pasie budowlano — montazewym, inaczej zwanym pasem zajetosci terenu :
. dlainwestycji liniowej / rurociagi grawitacyjne i ttoczne / pas o $redniej szerokosci 12,0m.
. dla obiektow kubaturowych / przepompownie $ciekow / o §redniej powierzchni 8,0x5,0 m.

XVil.2. Dbatlos§¢ o ochrone Srodowiska.
Wybrana trasa projektowanej KANALIZACJI nie narusza stanu istniejgcej zieleni /drzew /
Gdyby zachodzita konieczno$¢ wyciecia drzew, nalezy je zinwentaryzowac i wystapic¢ o zezwolenie na wycigcie.

XVIIL.3. Strefa ochrony konserwatorskiej.
Teren na ktorym projektuje si¢ wodociag , nie jest objety strefa ochrony konserwatorskiej.

XVII1.Opracowanie projektowe zapewnia zgodnosci czesci opisowej, do projektu zagospodarowania terenu okreslone w :
ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY? z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegélowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. z dnia 10 lipca 2003r.) na podstawie art. 34 ust. 6 pkt 1 ustawy z dnia 7 lipca 1994r. — Prawo budowlane (Dz. U. z 2000r. Nr.106,
poz. 1126, = pozn. Zm‘z)).

Rozdzial 2 - Wymagania dotyczace formy projektu budowlanego
Projekt budowlany sporzadzono w.g. obowiazujacych form postanowien niniejszego rozporzadzenia.
Rozdzial 3 - Projekt zagospodarowania dzialki lub terenu

§ 8. 1. Projekt zagospodarowania terenu zawiera czes$¢ opisowa oraz cze$¢ rysunkowa sporzadzona na kopii aktualnej mapy jednostkowej,
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

§ 8. 2. Czes$¢ opisowa okresla :

Ad. 2.4) Ze Zagospodarowania terenu, projektowanej inwestycji liniowej jest zgodna z ustaleniami
miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 2.5) Ze teren, na ktorym jest projektowana inwestycja liniowa, nie wpisany do rejestru zabytkow, oraz
nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Ad. 2.7) ze teren, na ktérym jest projektowana inwestycja liniowa, nie posiada charakteru i cech
istniejacych i przewidywanych zagrozen dla srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikoéw
i mieszkancow otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrgbnymi.

§ 8. 3. Czes$¢ rysunkowa okresla :

Ad.3.5) lokalizacje urzadzen przeciwpozarowych / hydranty sieciowe / zaopatrzenia wodnego.
Lokalizacja hydrantow umozliwia dojazd do nich dla samochoddw strazy pozarne;j.

Ad.3.6) Uktad sieci i przewodow uzbrojenia terenu, przedstawiony z przytaczami do sieci
zewnetrznej kanalizacyjnej.

§ 10. Projekt zagospodarowania dziatki lub terenu sporzadzono na mapie w skali 1:10.000
zapewniajacej jego czytelnosc.
Rozdzial 4 - Projekt architektoniczno-budowlany

§ 11. 1. Projekt Budowlany zawiera takze :

1. oceng aktualnych warunkéw geologiczno-inzynierskich i stan posadowienia sieci kanalizacyjnej.

2. wstosunku do obiektu budowlanego liniowego - rozwigzania techniczno-instalacyjne, nawigzujace do warunkoéw terenu wystepujacych
wzdhuz jego trasy, oraz rozwigzania techniczno-budowlane w miejscach charakterystycznych lub o szczeg6lnym znaczeniu dla funkcjono-
wania obiektu albo istotne ze wzgledow bezpieczenstwa, z uwzglednieniem wymaganych stref ochronnych;

3. bilans zapotrzebowania wody pitnej, dla rozbioréw gospodarczych i przeciw pozarowych.

4. zapotrzebowania i iloéci i jako$ci wody pitnej.

5. wplywu przewidzianej do realizacji inwestycji - na istniejacy drzewostan, powierzchni¢ ziemi,

6.  warunki ochrony przeciwpozarowej okreslone w odrgbnych przepisach.

§

1

2

12. 1. Cze$¢ rysunkowa, o ktorej mowa w §11 ust.1, sporzadzona z uwzglednieniem § 7, przedstawia:
Czg$¢ rysunkowa projektu wyrdznia - graficznie stan istniejacy.
W stosunku do inwestycji liniowego dobierano skale rysunkow dostosowane do diugosci obiektu i umozliwiajace odwzorowanie obiektu
z doktadnoscia zapewniajaca czytelnos¢ projektu budowlanego.
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XIX. Odbiory czesciowe rob 6t—inwestycje liniowe.

Odbidr robo6t WOD-KAN z PVC/PE nalezy przeprowadzi¢ w oparciu o ustalenia :

. PN-92/B-10735 — Kanalizacja — Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

. PN-80/C-89205 — Rury kanalizacyjne z nieplastyfikowanego polichlorku winylu.

. PN-91/B-10729 — Studzienki kanalizacyjne.

D BN-72/8971-05 — WOdOCia(gi i Kanalizacj a. Rysunek inwentaryzacyjny przewodow kanalizacyjnych zewngetrznych.

. BN-83/8836-02 — Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

« PN-84/B-10737 — Proba szczelno$ci kanalizacji facznie ze studzienkami.

. BN-62/8836-01 — Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodéw wodociggowych i kanalizacyjnych.

Warunki techniczne wykonania.
UuwAG I

a. Calo$¢ robot wykonac i odebraé¢ zgodnie z ,, Instrukcjg Projektowania , Wykonania i Odbioru ,, Instalacji rurociggowych

z nieplastyfikowanego polichlorku winylu i polietylenu — Tom 2
b. Roboty wykonywaé zgodnie z :

= Zaleceniami przysztego Uzytkownika projektowanej kanalizacji sanitarnej t.j. Urzad Gminy BOBOWA
= Protokotem ZUDP - Gorlice
* innymi uzgodnieniami branzowymi Projektu Budowlanego.

XX. Odbior koncowy.
Po catkowitym zakonczeniu robot zostanie rozpisany odbidr koncowy inwestycji przy udziale :
a) Uzytkownika Kanalizacji : Gmina Bobowa
b) Wykonawcy robot.

c) Inwestora - Grina Bobowa
d) Inspektora Nadzoru Inwestorskiego.

ZESPOL PROJEKTOWY:

1. Branza sanitarna - Opracowanie : inz. JACH JEIrZY ...

2. Branza sanitarna - Projektant © mgrinz. JEZ STANISTAWA ...

3. Branza sanitarna - Sprawdzila : mgrinz. OWCZYNSKA Barbara ..........cc..cccoovvoroivcooiieeooeeeeeeeeeeee oo

Tarnéw, dn. 27.11.2014r.
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INFORMACIJA

DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BIOZ

( na podstawie Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. ) ( Dz. U. Nr. 120, poz. 1126 )
Zgodnie z art. 21a ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz.U. z 2000 r. Nr 106, poz. 1126, z p6zn. zm.)

. INFORMACJE OGOLNE :

1. Nazwa i adres Inwestycji :
Kanalizacja sanitarna dla Gminy BOBOWA : etap-11, zad.-1

w miejscowosciach : m SIEDLISKA = SEDZISZOWA
2. Inwestor : Urzad Gminy w Bobowej

3. Projektant sporzadzajacy informacje :
¢ mgr inz. JEZ Stanistawa ¢ inz. JACH Jerzy

II. CZESC OPISOWA:

1. Zakres robét dla calego zamierzenia budowlanego :

L.p. KOLEKTORY GRAWITACYJINE . RUROCIAGI TLOCZNE .PRZEPOPOWNIE SCIEKOW Jedn. etap 11, zad.-1
1 2 3 7
L Kolektor grawitacyjny PVC-U 200mm. m. 11.330,97
Kolektor grawitacyjny PVC-U 160mm. m. 3.221,80
3. | Praylacza kanalizacy] 160 = 13820
. rzylacza Kanalizacyjne PVC-U mm. ot 164
RAZEM: KANALIZACJA GRAWITACYJNA PVC-U 200/160mm. m. 15.936,07
4. Rurociagi ttoczne PE-140mm. m. 381,30
5. Rurociagi ttoczne PE-110mm. m. 787,20
6. Rurociagi tloczne PE-90mm. m. 968,30
7. Rurociagi tloczne PE-50mm. m. 109,80
RAZEM : RUROCIAGI TLOCZNE PE-140/110/90/50mm. m. 2.246,60
8. Przepompownie $ciekow — sieciowe kpl. 3
0. Przepompownia sciekow — przydomowa kpl. 1

2. Kolejno$§é prowadzenia prac:

Przy realizacji inwestycji nalezy zachowaé ponizsza KOLEINOSC prowadzenia robot :

a)
b)

c)
d)

e)

f)
9)

b)

Przejecie placu budowy i kompletnej dokumentacji projektowej przez Wykonawce.

Geodezyjne wytyczenie tras projektowanej inwestycji i lokalizacji podziemnych inwestycji sieciowych.

Ogrodzenie i oznakowanie placu budowy.

Przygotowanie zaplecza Wykonawcy.

Rownolegle prowadzenie prac ziemnych, budowlanych i instalacyjnych na trasie rurociggoéw sieciowych. Prace nale-
zy prowadzi¢ odcinkami w oszalowanych wykopach. W czasie prowadzenia prac ziemnych nalezy zabezpieczy¢ do-
step 0sob postronnych i zwierzat. Ewentualng wode z wykopow nalezy odprowadza¢ do istniejgcych rowdw, po
uzgodnieniu z ich administratorami.

Kolejne odcinki wykonanych tras nalezy na biezaco odbiera¢, nanosi¢ na dokumentacj¢ powykonawcza i zasypywac
zgodnie z dokumentacja projektowa, z przywrdceniem terenu do stanu uzywalnosci.

Rozruch bedzie mozliwy po zrealizowaniu i przekazaniu do eksploatacji wydzielonego etapu robot.

3. Warunki wykonawstwa:
Roboty budowlano-montazowe wykonywa¢ zgodnie z obowigzujacymi ,, Warunkami technicznymi wykonania i od-
bioru robot budowlano-montazowych” wydanymi przez MGPiB ITB Warszawa.
Prace prowadzi¢ zgodnie z zatwierdzonym projektem budowlano, ogélnie obowigzujacymi przepisami BHP,
Planem B10OZ zasadami sztuki budowlanej i pod nadzorem uprawnionych o0séb.
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Wykonane konstrukcje zelbetowe powinna odpowiada¢ warunkom technicznym zawartym w :
PN-B-03264: 2002 — Konstrukcje betonowe, zelbetowe i spr¢zone. Obliczenia statyczne i projektowanie
PN-88/B-06250- Beton zwykty
PN-90/B-14501- Zaprawy betonowe zwykte
Roboty budowlane powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U. nr 47/2003
Roboty spawalnicze powinny by¢ wykonywane zgodnie z Dz. U nr 40/2000
Wszystkie materiaty wykorzystywane do realizacji zamierzen uj¢tych w niniejszym opracowaniu
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i §wiadectwa dopuszczajgce do stosowania w budownictwie
na terenie Polski. Produkty poszczegdlnych firm z branzy chemii budowlanej powinny by¢ stosowane
zgodnie z ich przeznaczeniem, w ramach jednego systemu, $ci$le w.g instrukcji i zalecen producenta.

4. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych :
terenach objetych projektem i w ich sasiedztwie wystepuja nastepujace obiekty budowlane:
Drogi asfaltowe i gruntowe,
Sie¢ 1 przytacza gazowe
Napowietrzna linia energetyczna niskiego napigcia.
Napowietrzna linia telekomunikacyjna.
Lokalne przytacza kanalizacji sanitarne;.
Lokalne przytacza wodociggowe z istniejacych przyzagrodowych studni kopanych.
Rowy melioracyjne i przydrozne.

Wskazanie elementow zagospodarowania terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa
i zdrowia ludzi :
przekroczenia drog publicznych,

prace w wykopach,
skrzyzowania z kablami energetycznymi i gazociggami.

Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen w czasie realizacji robot budowlanych,
okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia:

Projektowane roboty budowlane nie stwarzaja szczegdlnych zagrozen.
Jednak ponizej wskazano ewentualne potencjalne mozliwosci wystapienia zagrozen :

Lp. Rodzaj prowadzonych prac Potencjalne zagrozenie i jego skala Miejsce Czas wystapienia
wystapienia
1 | Zebranie warstwy wierzchniej Praca maszyn i ruch pojazdow. Trasa Realizacja robot
warstwy humusu z terenu objete- Skala mala rurociagébw
go inwestycja
2 | Wykopy i uktadanie rurociaggéw — | Ruch maszyn i pojazdoéw, glebokie | Trasa Realizacja robot
roboty montazowe i instalacyjne | wykopy, skrzyzowania z istniejacym | rurociaggow
uzbrojeniem Skala $rednia
3 | Montaz przepompowni $ciekéw | Zatadunek i roztadunek ci¢zkich Lokalizacja Realizacja robot,
elementow, ruch maszyn i pojazdow. |w.g. PB. uruchomienie
Skala mala
4 |Budowa kabli zasilajacych Energia elektryczna Trasa kabla Realizacja robot,
przepompownie $ciekow Skala mala uruchomienie
7. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystapieniem
do realizacji robot szczegélnie niebezpiecznych :
7.1. W czasie wykonania prac nalezy przestrzega¢ nastepujacych zasad :
a) Przed przystapieniem do prac rozbidorkowych i budowlano-montazowych nalezy doktadnie zapozna¢ si¢ z opisem
technicznym i rysunkami wykonawczymi dotyczgcymi realizowanego zadania.
D) Dokona¢ wizji lokalnej sprawdzajac doktadnie wszystkie wymiary i poziomy na rysunkach wykonawczych.
c) Kolejnos¢, sposob montazu i harmonogram przebiegu prac na bazie otrzymanego projektu ustali Wykonawca robot
w porozumieniu z Uzytkownikiem i Inwestorem.
d) Zagospodarowanie placu budowy i projekt organizacji budowy — ze szczegdlnym uwzglednieniem udzwigu

1 warunkow pracy prawidlowo dobranego sprzgtu montazowego — powinien zrobi¢ Wykonawca w porozumieniu
z Inwestorem i Uzytkownikiem obiektu.
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Prowadzenie prac nalezy powierzy¢ firmie majgcej odpowiednie uprawnienia i do§wiadczenie przy prowadzeniu tego
rodzaju prac.

W trakcie prac teren powinien by¢ prawidtowo zabezpieczony, ogrodzony, oswietlony i oznakowany.

Istotne dla montazu wymiary i poziomy podane w niniejszym opracowaniu powinno si¢ dodatkowo sprawdzi¢ na
budowie i w razie koniecznosci ewentualnie skorygowacé jeszcze przed rozpoczeciem robot.

Wszelkie ewentualne uzupehienia projektu, wzglgdnie inne uzgodnienia z Wykonawca robot wynikte w trakcie pro-
wadzonych prac wykonane beda w ramach nadzoru autorskiego.

Z terenu znajdujacego si¢ w sgsiedztwie placu budowy usungé¢ wszystkie znajdujgce si¢ tam urzadzenia i elementy
mogace ulec uszkodzeniu w czasie prowadzenia robot.

Zabezpieczy¢ teren robot przez wykonanie odpowiednich barierek i umieszczenie stosownych tablic ostrzegajacych
0 grozacym niebezpieczenstwie.

Prace miejscach zbiornikach nalezy prowadzi¢ zgodnie miejscach obowigzujacymi przepisami w tym zakresie. Pra-
cownicy majacy bezposredni kontakt ze $ciekami winni posiada¢ odpowiednie badania lekarskie miejscach szczepie-
nia ochronne jakie obowiagzujg pracownikow oczyszczalni §ciekow.

W miejscach skrzyzowan z istniejacg infrastrukturg podziemna, nalezy w pierwszej kolejnosci wykona¢ r¢cznie prze-
kopy kontrolne.

7.2. Cato$é prac musi by¢é wykonana przez osoby i pod nadzorem os6b posiadajacych odpowiednie uprawnienia na
mocy prawomocnej decyzji 0 pozwoleniu na budowe. Prace musza by¢ wykonane zgodnie z zatwierdzong dokumentacja
projektowa. Nalezy przestrzega¢ obowiazujacych przepisow, a w szczegdlnosci w :

a)
b)
c)

d)

8.

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dn. 1.X.1993r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy przy eksploatacji, remontowych i konserwacji sieci kanalizacyjnych ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.),
Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 1.X.1993r. w sprawie bezpieczenstwa

i higieny pracy w oczyszczalniach $ciekow ( Dz.U. z dn. 15.X.1993r.),

Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6.11.2003r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wyko-
nywania rob6t budowlanych ( Dz.U. z dn. 19.111.2003r.),

Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20.1X.2001r. w sprawie bezpieczefstwa i higieny pracy podczas eksplo-
atacji maszyn i innych urzadzen technicznych do robét ziemnych, budowlanych i drogowych - Dz.U. z dn. 15.X.2001r.

Instruktaz pracownikow przed przystapieniem do prac musi obejmowac:
a) Zakres i technologia wykonywanych prac.
b) Warunki bhp przy danych pracach.
C) Sposob nadzoru wykonywanych prac.
d) Sposob reagowania w sytuacji zagrozenia.

Za przeprowadzenie instruktazu jest odpowiedzialny Kierownik Budowy, lub osoba przez niego wyznaczona.

Q.

Wskazanie Srodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom wynikajacy
z wykonywania robét budowlanych w strefach szczegolnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie,
W tym zapewniajacych bezpieczna i sprawna komunikacje, umozliwiajaca ewakuacje na wypadek
pozaru, awarii i innych zagrozen :

9.1. SRODKI TECHNICZNE
a) Stosowanie sprawnych i dopuszczonych do uzywania maszyn i urzadzen
b) Stosowanie materiatow i srodkow posiadajacych wymagane atesty i dopuszczenia
c) Przeszkolenie i uprawnienia Wykonawcy
d) Stosowanie typowych zabezpieczen — szalunkow
e) Stosowanie srodkéw ochrony osobistej 1 zabezpieczen 0soéb

9.2. SRODKI ORGANIZACYINE
a) Wrtasciwa organizacja placu budowy
b) Nadzor ze strony Inwestora
c) Szkolenia i kwalifikacje pracownikow
d) Posiadanie przez pracownikow stosownych badan lekarskich i dopuszczen dla danego typu prac
e) Przestrzeganie obowigzujacych przepisow Prawa Budowlanego i BHP
f)  Minimalizacja ilo$ci 0s6b na danym odcinku robét
g) Realizacja obiektu zgodnie z projektem i pozwoleniem na budowe
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93. KOMUNIKACJA
Wszystkie prace bgda realizowane w terenie otwartym pod nadzorem Kierownika Budowy. Przewiduje si¢ komunikacje
bezposrednia (werbalng) oraz w razie potrzeb z wykorzystaniem radiotelefonéw (z uwagi na duze odlegtosci przy realiza-
cji inwestycji liniowej). Wykonawca jest zobowigzany ustali¢, przed przystapieniem do prac budowlanych, sygnalizacje
zwigzana z sytuacja awaryjng (np. pozarem, wypadkiem drogowym, obsuni¢ciem ziemi, wpadnigciem do wykopu lub
cieku wodnego, wypadkiem w zbiorniku, kolizja z uzbrojeniem podziemnym). O stosowanej sygnalizacji winni by¢ poin-
formowani wszyscy pracownicy na terenie placu budowy. Informacje taka nalezy wpisa¢ do dziennika budowy.

ZESPOL PROJEKTOWY:

1. Branza sanitarna - Opracowanie : inz. JACH Jerzy

2. Branza sanitarna - Projektant : mgr inz. JEZ Stanistawa

3. Branza sanitarna - Sprawdzila : mgr inz. OWCZYNSKA Barbara

Tarnow, dn. 27.11.2014r.
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