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Legenda:

1. Rura kanalizacyjna.

2. Rura ostonowa.

3. Plozy dystansowe.

4. Manszety uszczelniajqce

5. Zasyp ochronny z piasku

6. Podsypka z piasku.

7. Slupki oznacznikowe z tabliczkami informacyjnymi
RURA RURA OCHRONNA | MANSZETY PLOZY
PRZEWODOWA | PE TYP HDPE USZCZELNIAJACE  |DYSTANSOWE

AxBxH TYP//WYSOKOSC

PE 63 160 64x165x75 B // H=34
PE 125 225 127x225%75 B // H=34
PE 180 315 190x330x75 3E+1C // H=35
PE 225 355 225x362x75 5E // H=35
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in%. STANISLAWA JEZ
1. do projektowania, klerowania
i nadzorowania budowy
KANALIZACJA SANITARNA Z PRZYLACZAMI
OBIEKT | PRZEPOMPOWNIAMI SCIEKOW SKALA
dla Gminy BOBOWA - ZADANIE |1 - SEDZISZOWA - SIEDLISKA
STADIUM
OPRACOWANIA PB.W DATA 12.2013
inz. J. JACH
PROJEKTOWAL s
mgrinz. S. JEZ \/x NRRYS.
J
SPRAWDZIL mgr inz. B.OWCZYNSKA A4
ZABEZPIECZENIE SKRZYZOWANIA PROJEKTOWANEJ KANALIZAC! SANITARNE 39
TEMAT ZISTNIEJACYM GAZOCIAGIEM SREDNIEGO CISNIENIA
INWESTOR GMINA BOBOWA




