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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem: o$wietlenia ulicy Sw. Wawrzyrica na odcinku projektowanego chodnika w m. Bobowa, pow. Gorlice.
(Budowa: O$wietlenie i chodnik wzdtuz drogi gminnej 270093K Bobowa ul. Sw. Wawrzyrica — Putanki
odcinek od drogi wojewddzkiej nr 981 do blokéw).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

o$wietlenia ulicy Sw. Wawrzynca na odcinku projektowanego chodnika tj.:

» wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupow,

» wykopanie w przewazajacej czesci mechaniczne i reczne rowdw kablowych,

» wykopanie dotéw dla fundamentéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe,

» przesuniecie stupa w istniejace;j teletechnicznej linii napowietrznej kolidujacej z projektowanym oswietleniem ulicy,

» zabudowanie fundamentéw prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe,

» utozenie rur ostonowych dla kabli w miejscach skrzyzowan z wjazdami do poszczegdlnych posesji i uzbrojeniem
podziemnym,

» utozenie odcinkow linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

» utozenie w rowie kablowym uziomow roboczych i dodatkowych poziomych z bednarki FeZn celem uziemienia przewodu
PEN na koncu linii kablowej,

» posadowienie na fundamentach uzbrojonych w wysiegniki, oprawy o$wietleniowe kompletne, ztacza kablowe do stupéw

o$wietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami topikowymi Wts 6A wraz z oprzewodowaniem stupdw oswietleniowych, wzdtuz

wytyczone;j trasy,

zabudowanie w istniejacej szafce SO obudowy S2 z wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo - pradowym S301 C-10A,

wykonanie potaczen elektrycznych,

wykonanie badan i pomiaréw powykonawczych i geodezyjnych,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi: Normami Technicznymi
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg
(Projektem Budowlano - Wykonawczym), ST i obowigzujacymi normami technicznymi. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowg (Projektem Budowlano -
Wykonawczym), opisem technicznym i rysunkami technicznymi.



Materiatami sa;

Lp. Materiat j.m. llos¢
2 3 4
1 Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x35mm2 - 0,6/1 kV, m 285
2 | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim typu
TO-ENN m 254
3 | Piasek m?3 20
4 | Rura ostonowa do kabli typu DVK 75 m 133
5 | Rura ostonowa do kabli typu SV 75 z uchwytami ZF 75 dla zerdzi
zelbetowych na noge stupa m
6 | Uziom o rezystancji R < 30Q (uziom roboczy PEN) kpl 1
Bednarka FeZn 20x4mm m 37
7 | Wytacznik instalacyjny nadmiarowo- pradowy S301 C-10A w obudowie
S2 (w szafce SO rys nr 2) szt 1
8 | Oprawa o$wietlenia ulicznego typu OW MH-100 lub OW S-100, Il klasy kpl 7
izolacji i stopniu ochrony IP65
9 | Lampa metalohalogenkowa lub sodowa 100W szt 7
10 | Stup aluminiowy cylindryczny z wysiegnikiem spawanym typu SAL-R1,
Hs = 6m kpl 7
11 | Prefabrykowany fundament B60 z elementami Srubowymi kpl 7
12 | Ztacza kablowe do stupow o$wietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami
topikowymi Wis GA. kpl 7
13  [Przewdd YDYZ0 3x2,5mm? - 750V m 77

W oznaczonym czasie, przed whudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty powinny
posiada¢ wtasnosci okreslone w ST i Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlano - Wykonawczym).

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprzet:
» $rodek transportowy (samochdd skrzyniowy),
» Zzuraw samochodowy,
» spawarka elektryczna transformatorowa do 500A,
» ewentualnie spalinowy pogrgzacz uziomow.
Oraz pozostate wymienione w Przedmiarze robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, oraz przygotowanego przez Wykonawce projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inwestora
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej niz — 15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.
Stupy i fundamenty zelbetowe zatadowywac i zdejmowac ostroznie nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.



4
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej, elektroenergetyczne;j,
urzadzen rozdzielczych i szaf (skrzynek) sterowniczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcdw a w szczegolnosci:
transportowane

urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

.

(92}

rodki transportu przewidziane do stosowania:
ciggnik kotowy,

podnosnik montazowy PHM samochodowy,
przyczepa dtuzycowa,

przyczepa do przewozenia kabli,

zuraw samochodowy.
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Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, ,Wykazem sprzetu” z Przedmiaru Rob6t badz inny
o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, ,Instalacje elektryczne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile wczesniej zatwierdzone zostanie
przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
powiadomi Zarzadzajacego ulica, TAURON Dystrybucja S.A., RD- Nowy Sacz, Wiasciciela sieci teletechnicznej
i pozostatych wiascicieli urzadzen o terminie przystapienia do realizacji o$wietlenia ulicy i uzyska stosowne zezwolenie,
wytyczy geodezyjne trase linii kablowych z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupdw,
dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany,
zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b niepowotanych,
zabezpieczy uzytkownikom ulicy bezpieczne z niej korzystanie.
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5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

» powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

» potaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, lutowanie, $rubami lub w inny sposdb okre$lony w projekcie
wykonawczym,

> Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

» polaczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania. Wszystkie potaczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyszczaé elementow izolacyjnych, aparatéw i przewodow
odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych materiaty fatwopalne
lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia.

5.1.4. Montaz konstrukcji i osprzetu

Montaz konstrukcji stalowych niezbednych do wykonania stupow i ich posadowien oraz niektorych
elementéw mocujacych przewody i aparature nN przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Projektem Budowlano -
Wykonawczym.




5.1.5. Montaz stupoéw i ukladanie kabli.

Stupy posadowi¢ w miejscach wytyczonych geodezyjnie zgodnie z Projektem Budowlano -
Wykonawczym z dopuszczalng odchytka (+ -) 0,5m. Montaz stupéw wykona¢ zgodnie z projektem jw.
Kable utozy¢ zgodnie z Projektem jw. oraz wymaganiami norm wymienionych w pkt. 10.1.

5.1.6. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych wymienionych w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
oraz ST a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem oswietlenia ulicy.

5.1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia kablowa oswietlenia ulicy pracuje w uktadzie sieciowym TN-C a oprawy o$wietleniowe
w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

5.1.8. Warunki BHP

Kierownik budowy powinien opracowac ,,plan bioz" zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno
przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, péz. 1138).

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Stupy, fundamenty prefabrykowane, kable elektroenergetyczne, przewody izolowane, oraz urzadzenia elektryczne
powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR..

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu:

> zgodnosci z Projektem Budowlano - Wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
> poprawnego montazu,

> kompletno$ci wyposazenia,

> poprawnos$ci oznaczenia,

> braku widocznych uszkodzen,

> nalezytego stanu izolacji,

> skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napieciowe i badanie kabli i przewodow na rezystancje izolacjj,
zachowania ciggto$ci zyt roboczych, a takze zgodno$ci faz, jak réwniez pomiary rezystancji uziomow i napie¢
razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania rozdzielnic (skrzynek sterowniczych).
Whyniki badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.



7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych,
»Instalacje elektryczne”,

Jednostkg obmiaru jest:

[szt] - stupy, osprzet sieciowy, wysiegniki do opraw o$wietleniowych, oprawy o$wietleniowe, skrzynki
sterownicze itp.,

[m] - kable, uziomy i przewody uziemiajgce,

[kpl] - przewody do opraw o$wietleniowych,

[odcinek] - badanie kabli,

[pomiar] - badania i pomiary.

8. Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -.Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t (jezeli
takie wystapity),

» dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

» dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

» protokoty cze$ciowych odbiorow robét zanikajgcych i zakrytych,

> protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

> protokoty pomiaréw i badan,

» Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

» dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.

9

. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ceng jednostkowg robét okre$long w wycenionym ,Przedmiarze robot”
(Kosztorysie ofertowym), oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Cena wykonanych robét obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.3. niniejszej ST.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

1. PN-E-05100-1 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

2. PN-E-05100-2 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami roboczymi w izolacji oraz z przewodami w ostonie izolacyjnej.

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

4. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

6. PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.



7. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogoine wymagania i badania
8. PN-IEC 99-1 : 1993 Ograniczniki przepiet.

9. PN-IEC 598-1+A1 : 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogéIne i badania.

10. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

11. PN-IEC 60364-4-41 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

13. PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.
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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru rob6t zwigzanych
z wykonaniem: o$wietlenia ulicy Sw. Wawrzyrica na odcinku projektowanego chodnika w m. Bobowa, pow. Gorlice.
(Budowa: O$wietlenie i chodnik wzdtuz drogi gminnej 270093K Bobowa ul. Sw. Wawrzyrica — Putanki
odcinek od drogi wojewddzkiej nr 981 do blokéw).

1.2. Zakres stosowania

Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

o$wietlenia ulicy Sw. Wawrzynca na odcinku projektowanego chodnika tj.:

» wytyczenie geodezyjne trasy linii kablowej z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupow,

» wykopanie w przewazajacej czesci mechaniczne i reczne rowdw kablowych,

» wykopanie dotéw dla fundamentéw prefabrykowanych pod stupy o$wietleniowe,

» przesuniecie stupa w istniejace;j teletechnicznej linii napowietrznej kolidujacej z projektowanym oswietleniem ulicy,

» zabudowanie fundamentéw prefabrykowanych pod stupy oswietleniowe,

» utozenie rur ostonowych dla kabli w miejscach skrzyzowan z wjazdami do poszczegdlnych posesji i uzbrojeniem
podziemnym,

» utozenie odcinkow linii kablowej o$wietlenia ulicznego,

» utozenie w rowie kablowym uziomow roboczych i dodatkowych poziomych z bednarki FeZn celem uziemienia przewodu
PEN na koncu linii kablowej,

» posadowienie na fundamentach uzbrojonych w wysiegniki, oprawy o$wietleniowe kompletne, ztacza kablowe do stupéw

o$wietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami topikowymi Wts 6A wraz z oprzewodowaniem stupdw oswietleniowych, wzdtuz

wytyczone;j trasy,

zabudowanie w istniejacej szafce SO obudowy S2 z wytacznikiem instalacyjnym nadmiarowo - pradowym S301 C-10A,

wykonanie potaczen elektrycznych,

wykonanie badan i pomiaréw powykonawczych i geodezyjnych,

doprowadzenie terenu do stanu sprzed rozpoczecia robot, prace porzadkowe.
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1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowiazujacymi odpowiednimi: Normami Technicznymi
i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robét.

1.5. Ogoine wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos$¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjg Projektowg
(Projektem Budowlano - Wykonawczym), ST i obowigzujacymi normami technicznymi. Ponadto Wykonawca wykona roboty
zgodnie z poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

2. Materiaty

Materiaty do wykonania robot nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjq Projektowg (Projektem Budowlano -
Wykonawczym), opisem technicznym i rysunkami technicznymi.



Materiatami sa;

Lp. Materiat j.m. llos¢
2 3 4
1 Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x35mm2 - 0,6/1 kV, m 285
2 | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim typu
TO-ENN m 254
3 | Piasek m?3 20
4 | Rura ostonowa do kabli typu DVK 75 m 133
5 | Rura ostonowa do kabli typu SV 75 z uchwytami ZF 75 dla zerdzi
zelbetowych na noge stupa m
6 | Uziom o rezystancji R < 30Q (uziom roboczy PEN) kpl 1
Bednarka FeZn 20x4mm m 37
7 | Wytacznik instalacyjny nadmiarowo- pradowy S301 C-10A w obudowie
S2 (w szafce SO rys nr 2) szt 1
8 | Oprawa o$wietlenia ulicznego typu OW MH-100 lub OW S-100, Il klasy kpl 7
izolacji i stopniu ochrony IP65
9 | Lampa metalohalogenkowa lub sodowa 100W szt 7
10 | Stup aluminiowy cylindryczny z wysiegnikiem spawanym typu SAL-R1,
Hs = 6m kpl 7
11 | Prefabrykowany fundament B60 z elementami Srubowymi kpl 7
12 | Ztacza kablowe do stupow o$wietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami
topikowymi Wis GA. kpl 7
13  [Przewdd YDYZ0 3x2,5mm? - 750V m 77

W oznaczonym czasie, przed whudowaniem Wykonawca przedstawi szczegétowe informacje dotyczace zrédta
wytwarzania materiatdw oraz odpowiednie Swiadectwa badar, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania

w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Materiaty powinny
posiada¢ wtasnosci okreslone w ST i Dokumentacji Projektowej (Projekcie Budowlano - Wykonawczym).

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowa¢ nastepujacy, sprawny technicznie i zaakceptowany
przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprzet:
» $rodek transportowy (samochdd skrzyniowy),
» Zzuraw samochodowy,
» spawarka elektryczna transformatorowa do 500A,
» ewentualnie spalinowy pogrgzacz uziomow.
Oraz pozostate wymienione w Przedmiarze robét. Sprzet uzywany do realizacji robét powinien by¢ zgodny
z ustaleniami ST, oraz przygotowanego przez Wykonawce projektu organizacji robot, ktory uzyskat akceptacje Inwestora
i Inspektora nadzoru inwestorskiego. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu,
ktdry nie spowoduje niekorzystnego wptywu na $rodowisko i jakos¢ wykonywanych robét.

4. Transport

Materiaty do wykonania robot moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu z zachowaniem zasad kodeksu
drogowego. Materialy nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem oraz przesuwaniem.
Bebny z kablami nalezy przetacza¢ zgodnie z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu kabli
w temperaturze nizszej niz — 15°C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy
zachowa¢ wymagania wynikajace ze specjalnych wtasciwosci zastrzezonych przez producenta.
Stupy i fundamenty zelbetowe zatadowywac i zdejmowac ostroznie nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.



4
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej, elektroenergetyczne;j,
urzadzen rozdzielczych i szaf (skrzynek) sterowniczych nalezy przestrzega¢ zalecen wytworcdw a w szczegolnosci:
transportowane

urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzasami oraz przesuwaniem sie, aparature i urzadzenia
ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajgc ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia powtok.

.

(92}

rodki transportu przewidziane do stosowania:
ciggnik kotowy,

podnosnik montazowy PHM samochodowy,
przyczepa dtuzycowa,

przyczepa do przewozenia kabli,

zuraw samochodowy.
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Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, ,Wykazem sprzetu” z Przedmiaru Rob6t badz inny
o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podane sg w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, ,Instalacje elektryczne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okreslono w specyfikacji, badz inne o ile wczesniej zatwierdzone zostanie
przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
powiadomi Zarzadzajacego ulica, TAURON Dystrybucja S.A., RD- Nowy Sacz, Wiasciciela sieci teletechnicznej
i pozostatych wiascicieli urzadzen o terminie przystapienia do realizacji o$wietlenia ulicy i uzyska stosowne zezwolenie,
wytyczy geodezyjne trase linii kablowych z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupdw,
dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany,
zabezpieczy teren budowy przed dostepem os6b niepowotanych,
zabezpieczy uzytkownikom ulicy bezpieczne z niej korzystanie.
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5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

» powierzchnie zestykow nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

» potaczenia nalezy wykonaé przez spawanie, lutowanie, $rubami lub w inny sposdb okre$lony w projekcie
wykonawczym,

> Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwa metaliczna,

» polaczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania. Wszystkie potaczenia
elektryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez pokrycie lakierem bitumicznym lub owiniecie tasma.

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyszczaé elementow izolacyjnych, aparatéw i przewodow
odpryskami roztopionego metalu.
Prace spawalnicze nalezy wykonywaé w odlegto$ci bezpiecznej od aparatdw i urzadzen zawierajacych materiaty fatwopalne
lub odpowiednio zabezpieczy¢ te urzadzenia.

5.1.4. Montaz konstrukcji i osprzetu

Montaz konstrukcji stalowych niezbednych do wykonania stupow i ich posadowien oraz niektorych
elementéw mocujacych przewody i aparature nN przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Projektem Budowlano -
Wykonawczym.




5.1.5. Montaz stupoéw i ukladanie kabli.

Stupy posadowi¢ w miejscach wytyczonych geodezyjnie zgodnie z Projektem Budowlano -
Wykonawczym z dopuszczalng odchytka (+ -) 0,5m. Montaz stupéw wykona¢ zgodnie z projektem jw.
Kable utozy¢ zgodnie z Projektem jw. oraz wymaganiami norm wymienionych w pkt. 10.1.

5.1.6. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych wymienionych w Projekcie Budowlano - Wykonawczym
oraz ST a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych,
tj. technicznego sprawdzenia jakosci wykonanych robot wraz z dokonaniem potrzebnych pomiaréw i probnym
uruchomieniem oswietlenia ulicy.

5.1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia kablowa oswietlenia ulicy pracuje w uktadzie sieciowym TN-C a oprawy o$wietleniowe
w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne szybkie wytaczenie zasilania.

5.1.8. Warunki BHP

Kierownik budowy powinien opracowac ,,plan bioz" zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, p6z. 1126). Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno
przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkow,
innych obiektéw budowlanych i terenéw. (Dz. U. Nr 121, péz. 1138).

6. Kontrola jakosci

Ogolne zasady kontroli jako$ci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Stupy, fundamenty prefabrykowane, kable elektroenergetyczne, przewody izolowane, oraz urzadzenia elektryczne
powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jako$ci wydane przez producenta, oraz wszystkie niezbedne certyfikaty,
gwarancje i DTR..

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola i badania w trakcie prowadzenia robét polegajg na sprawdzeniu:

> zgodnosci z Projektem Budowlano - Wykonawczym oraz obowigzujgcymi normami i przepisami,
> poprawnego montazu,

> kompletno$ci wyposazenia,

> poprawnos$ci oznaczenia,

> braku widocznych uszkodzen,

> nalezytego stanu izolacji,

> skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napieciowe i badanie kabli i przewodow na rezystancje izolacjj,
zachowania ciggto$ci zyt roboczych, a takze zgodno$ci faz, jak réwniez pomiary rezystancji uziomow i napie¢
razenia, skutecznosci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujgce badania rozdzielnic (skrzynek sterowniczych).
Whyniki badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.



7. Obmiar robot

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Rob6t Budowlano - Montazowych,
»Instalacje elektryczne”,

Jednostkg obmiaru jest:

[szt] - stupy, osprzet sieciowy, wysiegniki do opraw o$wietleniowych, oprawy o$wietleniowe, skrzynki
sterownicze itp.,

[m] - kable, uziomy i przewody uziemiajgce,

[kpl] - przewody do opraw o$wietleniowych,

[odcinek] - badanie kabli,

[pomiar] - badania i pomiary.

8. Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano -.Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetnieniami w trakcie wykonywania rob6t (jezeli
takie wystapity),

» dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robét,

» dziennik budowy,

» dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych materiatéw,

» protokoty cze$ciowych odbiorow robét zanikajgcych i zakrytych,

> protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych préb pomontazowych,

> protokoty pomiaréw i badan,

» Swiadectwa jakosci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,

» dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
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. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ceng jednostkowg robét okre$long w wycenionym ,Przedmiarze robot”
(Kosztorysie ofertowym), oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jakosci wykonanych robét na podstawie wynikéw
pomiaréw i badan. Cena wykonanych robét obejmuje wszystkie prace wymienione w pkt. 1.3. niniejszej ST.

10. Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposab, $cisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN) lub odpowiednimi normami
Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

1. PN-E-05100-1 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego z
przewodami roboczymi gotymi.

2. PN-E-05100-2 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami roboczymi w izolacji oraz z przewodami w ostonie izolacyjnej.

3. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego
z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

4. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
5. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

6. PN-90/E-93002 Wytaczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.



7. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapigciowe. Ogoine wymagania i badania
8. PN-IEC 99-1 : 1993 Ograniczniki przepiet.

9. PN-IEC 598-1+A1 : 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogéIne i badania.

10. PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

11. PN-IEC 60364-4-41 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

12. PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalnosci pradowe dtugotrwate przewoddw.

13. PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.2. Inne

1. Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robét Budowlano -.Montazowych, ,,Instalacje elektryczne”.



