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1. Opis techniczny.
do Projektu Budowlano - Wykonawczego o$wietlenia odcinka ul. Widok w m. Bobowa.
(Budowa: Oswietlenie uliczne wzdtuz drogi gminnej Nr 270077 Bobowa — ul. Grochowa /Zych/ (ul. Widok).

1.1. Podstawa opracowania.
1. Umowa RIi GK 23/2013 zawarta w dniu 21.06.2013 z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.
2. Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat w Krakowie, RD - Nowy Sacz,
Nr warunkéw WP/085785/2013/009R08 z dnia: 03.10.2013.
3. Mapy sytuacyjno - wysokosciowe do celow projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Marig Halinska i wpisana do ewidencji P.O.D.G. i K. w Gorlicach w dniu 01.10.2013
pod nr 4067-63/2013.
4. Opinia i Protokét Z.U.D.P. przy Starostwie Powiatowym w Gorlicach, znak: GE. 6630.1149.2013
z dnia 12.11.2013.
5. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa,
6. Wypis uproszczony z rejestru gruntow,
7. Uzgodnienia z wiascicielami dziatek gruntowych, przez ktore przebiega¢ bedzie linia o$wietleniowa.
8
9.
1

Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych,
Obowigzujace normy techniczne, przepisy i zarzadzenia,
0. Zalecane rozwigzania typowe i powtarzalne.

1.2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto:

+ dobudowe szafki pomiarowej SP-1 do istniejacego zestawu ZZP/ZK-1066 zasilanego ze stacji trafo [81097]
»,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”,

= budowe linii kablowej zalicznikowej nN-230V od zaciskow odejSciowych licznika kWh w szafce pomiarowej SP-1
do szafki sterowniczej SO,

= budowe dwoch obwoddw linii napowietrznej nN - 230V os$wietlenia odcinka ulicy Widok z projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia ulicznego SO, zamontowanej na projektowanym stupie odporowym Nr 9/04-10,5/E10.
Obwad Nr 1 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm2 do projektowanego stupa kranicowego Nr 1/K3-10,5/E10,
Obwéd Nr 2 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm? do projektowanego stupa kraricowego Nr 16/K3-10,5/E10,

« szafke sterowniczg o$wietlenia ulicznego SO zamontowang na projektowanym stupie odporowym
Nr 9/04-10,5/E10,

+ ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim (dodatkowg ochrone od porazen),

« ochrong odgromowg projektowanego odcinka linii napowietrznej o$wietlenia ulicy.

1.3. Opis stanu istniejacego.
W chwili obecnej ulica Widok nie posiada oswietlenia ulicznego.

1.4. Projektowana linia kablowo - napowietrzna oswietlenia ulicznego.
Projektowane obwody o$wietlenia ulicy wykona¢ w sposéb nastepujacy:

« do szafki pomiarowej SP istniejacego zestawu ZZP-1p/ZK-1066 zlokalizowanego na dziatce nr 589/7, zasilanego
ze stacji trafo [81097] ,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT” dobudowa¢ szafke pomiarowg SP-1, szafke zasili¢
ze zlacza kablowego jw. przewodem 2xLgY10mm? prowadzonym w rurce RVS 28. Od zaciskéw odej$ciowych
licznika kWh we wspomnianej wyzej szafce SP-1 wyprowadzi¢ linie kablowg zalicznikowg wykonang kablem
YKY 4x10mm? - 0,6/1kV (dwie zyty rezerwowe). Kabel wprowadzi¢ na zaciski listwy zaciskowej przed
roztacznikiem FR w szafce sterowniczej SO.

+ ze wspomnianej wyzej szafki SO zamontowanej na stupie pojedynczym odporowym Nr 9/04-10,5/E10
z zaciskdw odptywowych wytgcznikéw nadmiarowo pradowych, wyprowadzi¢ dwa niezalezne obwody
o$wietleniowe Nr 1 i Nr 2 — przewodami YLY 2x10mm2 — 450/750V chronionymi do wysoko$ci 2,5m od ziemi
rurkg ostonowa SV32. Obwéd Nr 1 zasilat bedzie oprawy o$wietleniowe 09 do 016 a obwéd Nr 2 oprawy
oswietleniowe O1 do O8.
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« od wspomnianego wyzej stupa odporowego Nr 9/04-10,5/E10 do stupa krancowego 1/K3-10,5/E10
i 16/K3-10,5/E10 rozwiesi przewdd izolowany wigzkowy samono$ny AsXSn 2x25mm? z naprezeniem
0 = 40[MPa].
Przy regulacji zwiséw przewodu korzysta¢ z odpowiednich tabel opracowanych przez ENERGOPROJEKT” Poznan,
uwzgledniajac temperature powietrza w dniu montazu przewodu. Zwisy i naciggi dla rozpietosci poszczegdinych
przeset (strefa klimatyczna Ill gérska) podane sa w Tablicach zwiséw i naprezen dla przewodow
elektroenergetycznych aluminiowych samonosnych o izolacji z polietylenu usieciowanego Tom 2, wydanych
przez B.S. i P.E. ENERGOPROJEKT w Poznaniu.
Wysokosci projektowanych Zerdzi i usytuowanie ich w terenie gwarantuje uzyskanie odlegtosci przewodow
izolowanych od pobocza ulicy Hp > 6m (Tablica 7), przewidzianych w normie PN-98/E-05100-2 i N- SEP.
Cato$¢ robdt wykonaé zgodnie z:
- Albumem linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25+120mm?2 Lnni, Tom .
Linie napowietrzne niskiego napigcia z przewodami izolowanym samonosnymi AsXS i AsXSn na stupach
z zerdzi typu ZN, opracowanym przez ELprojekt Poznan,
- Katalogiem do projektowania linii nn z przewodami izolowanymi samono$nymi na zerdziach wirowanych
i ZN, Lnni - ENSTO.

1.5. Stupy, oprawy oswietleniowe , wysiegniki i zabezpieczenia.

Projektowane obwody linii napowietrznej oSwietlenia ulicy nalezy wykonac¢ na stupach strunobetonowych
wirowanych typu E10,5[m]/[...kN] - wg Tabeli montazowej. W linii oSwietleniowej zastosowano oprawy
z autonomiczna redukcjg mocy typu WSL-800.P 100/70, Il klasy ochronnosci, IP 65/54 do wysokopreznych lamp
sodowych WSL 100TC o mocy 100W. Oprawy w linii napowietrznej mocowa¢ na wysiegnikach rurowych
jednoramiennych ocynkowanych typu WS/St-Y o wysiegu w = 1,0m z zachowaniem kata nachylenia oprawy
w stosunku do jezdni w= 150, Do zabezpieczenia opraw oswietleniowych stosowaé bezpieczniki stupowe
w ostonach SV 29.253 z wktadkami topikowymi Bi - Wtz 6A mocowanymi do zaciskdw przebijajacych izolacje
SLIP 12.05 zainstalowanych na przewodach izolowanych wigzkowych samono$nych linii o$wietleniowe;.
W wysiegniki wciggna¢ przewody 3xLYg 2,5 mm? (koricowki przewodow zarobi¢ przez cynowanie) lub przewody
kabelkowe YDYZo 3x2,5mm2,

1.6. Szafka (rozdzielnica) oswietlenia ulicznego SO.

Projektowang szafke (rozdzielnice) sterowniczg o$wietlenia ulicznego SO wykonaé¢ zgodnie z rysunkiem Nr 2
i zabudowac na zerdzi projektowanego stupa pojedynczego odporowego Nr 9/04-10,5/E10. W rozdzielnicy
zastosowac Cyfrowy Programator Astronomiczny CPA.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim.

Zgodnie z warunkami przytaczenia dla projektowanego wydzielonego odcinka linii napowietrznej o$wietlenia
ulicy zasilanego ze stacji trafo [81097] ,,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT” nalezy przyjac¢ uktad sieciowy TN-C
tj. 2 - przewodowy (L + PEN), w ktérym czesci przewodzace ogdinodostepne sg potaczone bezposrednio
z przewodem ochronno neutralnym PEN. Natomiast dla opraw oswietleniowych przyjeto uktad TN-C-S
tj. 3 - przewodowy (L + N + PE). Ochrone dodatkowa w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym zrealizowano poprzez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wytaczania zasilania za pomocg bezpiecznikow topikowych Bi - Wtz 6A.
Spodziewane czasy wytaczen w przypadku zwar¢ pomiedzy przewodem fazowym L a przewodem PE powinny
by¢ mniejsze od okreslonych w normie PN-92/E-05009/41.

UWAGI: - cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
- po wykonaniu dodatkowej ochrony od porazen, skutecznos¢ ochrony obowiazkowo sprawdzi¢
pomiarem,
- dla opraw o$wietleniowych wykonanych w Il klasie ochronnosci nie zachodzi potrzeba wykonania
potaczenia oprawy z przewodem PE.



)
1.8. Ochrona odgromowa linii.
Ochrone odgromowg od przepie¢ pochodzenia atmosferycznego nalezy wykonac¢ stosujac ograniczniki przepie¢
typu SE 30.166 L (0,66kV/10kA) z zaciskiem przebijajacym izolacje SL 9.21 instalujac je na stupach wskazanych
na planie i schemacie. Odgromniki nalezy potaczy¢ z przewodem skrajnym L (fazowym) przewodu wigzkowego
AsXSn i uziemi¢ do uziomu roboczo - ochronnego odgromnikéw i przewodu PEN o rezystancji nie wigksze;
niz Rio < 10Q.

1.9. Obostrzenia w przestach krzyzujacych i krzyzowanych.
Projektowana linia napowietrzna oswietlenia ulicznego nie krzyzuje i nie jest krzyzowana przez zadne obiekty.

UWAGA: - caty zakres rob6t wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych”.



2. Obliczenia techniczne.

* napiecie zasilania U, 230V

* napiecie pracy opraw o$wietleniowych 230V

* moc zrédta $wiatta P; 100W

* moc oprawy o$wietleniowej P1 115W

» zabezpieczenie oprawy oswietleniowej Bi - Wits 6A

*  przewdd linii o$wietleniowe; AsXSn 2x25mm?

» obwdd o$wietleniowy w uktadzie TN-C
2.1.Warunki pradowe i napieciowe.

STACJA TRAFO SZAFKA OSWIETLENIOWA SO

[81097] ,,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”

Obwdd projekt. Nr 1

Obwaéd projekt. Nr 2

llo$¢ opraw na obwodzie 8 8

Moc jednostkowa oprawy o$wietleniowej [kW] 0,115 0,115
Moc zainstalowana na obwodzie [kW] 0,9 09
Moc sumaryczna zainstal. w szafce SO [kW] 1,8
Sumaryczny prad rozruchowy | [A] 12,8 12,8
Zabezpieczenie obwodu S301 C-16A S301 C-16A
Zabezpieczenie przedlicznikowe w SP-1 $311 C-20A

Projektowany obwdd oswietleniowy Nr 1 (najdiuzszy)

Lp. Wyszczeg6lnienie Wartos¢

1 2 3

1 900
Prad obliczeniowy w projektowanym obwodzie /B = m [4,6A

2 | Prad obliczeniowy uwzgledniajacy prad zaptonu lampy: Iy 21112 nll, =1118[1,2C10,6A
n - ilo$¢ opraw odwietleniowych
In1 - prad znamionowy Zrédfa $wiatfa

3 | Typiprad znamionowy zabezpieczenia obwodu S301C- 16A
w szafce o$wietleniowej SO

4 | Spadek napiecia od szafki SO do najdalej wysunietej > AU% 00,8%<5,0%
projektowanej oprawy o$wietleniowej 01
(Leuto = 13m + Laos = 239m):

5 | Obwadd projektowany (Lcuto = 13m + Laczs = 239m): 075U 0,751230
Prad jednofazowego zwarcia z ziemig low; - prad L, = 7 L>), =k, 035 =493A>>37,2A

szybkiego wylacz. Iv =k - Isn= 6,2 - 6A(Wts) = 37,2A
Warunek szybkiego wyfaczenia lzw >> Iy
jest spetniony

p
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2.2. Sprawdzenie parametrow oswietleniowych.

Wymagania zawarte w normie PN - 76/E - 02032 ,O$wietlenie drog publicznych” dla o$wietlenia
przedmiotowej ulicy:
* kategoria o$wietlenia drogi
* $rednia luminancja jezdni Lg >
* réwnomierno$¢ luminancji Up =

Przyjmujac nastepujace parametry dla oSwietlenia ulicy:

* oprawa oSwietleniowa

llEll

0,5[cd/m2]

04

WSL-800.P - 100/70

* wysokos¢ zainstalowania oprawy Ho = 9,0m
* rozstaw stupow o$wietleniowych ag. = 30,0m
z obliczen programu ESOZ Oswietlenie Zewnetrzne Ulic odczytano:
* $rednia luminancja jezdni Lgr = 0,806[cd/m2]
 réwnomiernos$¢ luminancji Uo = 0,41
ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia kablowa zalicznikowa nN-230V do szafki sterowniczej SO.
Tabela: 1
Lp. Materiat j.m. llos¢
1 2 3 4
1 Kabel elektroenergetyczny typu YKY 4x10mm? - 0,6/1 kV m 13
< dhugo$¢ trasy bez zapasow dSm
2 | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
typu TO-ENN m 10
3 Piasek m?3 0,8
4 | Rura ostonowa SV50 m 1,7
5 | Rura ostonowa A110 PS m 3
6 | Uziom o rezystancji Reen < 30Q (zacisk PEN w SO) kpl 1
7 | Szafka pomiarowa SP/RSP1 40x50, P44, Il klasy ochronnosci +
Fundament KF 40 z tworzywa termoutwardzalnego wg rys. Nr E2 kpl 1




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia napowietrzna oswietlenia odcinka ul. Widok w Bobowej

Tabela: 2
Stacja Trafo [81097] ,,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”
Obwod Nr 1
1/K3- | 2/P1- | 3/P1- | 4/P1- | 5/P1- | 6/P1- | 7/P1- | 8/P1- [ 9/04-
Lp. Wyszczegolnienie 10,5/ | 10,5/ | 105/ | 105/ | 105/ | 105/ [ 10,5/ | 10,5/ | 105/ Jedn. | llos¢
E10 E25 | E25 | E25 | E25 E25 | E25 [ E25 E10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 | Zerdz wirowana E10,5m/2,5kN 1 1 1 1 1 1 1 szt 7
2 | Zerdz wirowana E10,5m/10kN 1 1 szt 2
3 | Ustoj ptytowy UP1 + UP2
- piyta ustojowa U-85 2 2 2 2 2 2 2 szt 14
- objemka OU-1/VE 2 2 2 2 2 2 2 kpl 14
- ptyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 1 1 1 1 1 szt 7
4 [ Ust6j ptytowy UP2 + UP3
- piyta ustojowa U-85 3 3 szt 6
- objemka OU-1/VE 3 3 kpl 6
- ptyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 szt 2
5 | Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
6 | Hak nakretkowy PD 2.2 (M20)
1 kpl 1
7 | Uchwyt odciggowy
SO 117.225S (2x25) 1 1 kpl 2
8 | Uchwyt przelotowo-narozny
SO 130 (2x25) 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
9 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje
SLIP 12.05 2 2 2 2 2 2 2 2 4 kpl 20
10 | Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253 + bezpiecznik
topikowy Bi-Wtz 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
11 | Wysiegnik rurowy jednoram.
WS/St-Y o wysiegu 1m
+ konstrukcja mocujaca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
12 | Oprawa o$wietlenia ulicznego
z redukcjg mocy typu
WSL-800.P 100/70W
z wysokoprezng lampa sodowg, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
0 mocy 100W
13 | Przewdd YDYZo 3x2,5mm? -
450/750V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 m 36
14 | Ogranicznik przepie¢
z zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 kpl 1
15 | Szafka pomiarowo -
sterownicza SO wg rys. nr 2 1 kpl 1
16 | Uziom powierzchniowy i/lub 10,0Q 30,0Q
pionowy rurowy Ror < ..Q 1 1 kpl 2
17 | Przewdd wigzkowy samono$ny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpieto$ci przeset ) 30 30 30 30 33 35 24 28 m 240
18 | Przewdd YLY 2x10mm2 —
450/750V 8 m 8
19 | Osfona rurowa SV 32 [ [ [ [ [ [ [ 7 m 7




ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH
Linia napowietrzna oswietlenia odcinka ul. Widok w Bobowej

Tabela: 3
Stacja Trafo [81097] ,,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”
Obwod Nr 2
9/04- | 10/N2- | 11/P1- | 12/IN2- | 13/P1- | 14/P1- | 15/N2- | 16/K3-
Wyszczegolnienie 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 105/ | 105/ | 10,5/ [ 10,5/ | 10,5/ Jedn. | llos¢
E10 E43 | E25 | E43 | E25 E25 | E43 E10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1 | Zerdz wirowana E10,5m/2,5kN 1 1 1 szt 3
2 | Zerdz wirowana E10,5m/4,3kN 1 1 1 szt 3
3 | Zerdz wirowana E10,5m/10kN 1 szt 1
4 | Ust6j ptytowy UP1 + UP2

- ptyta ustojowa U-85 2 2 2 2 2 2 szt 12

- objemka OU-1/VE 2 2 2 2 2 2 kpl 12

- piyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 1 1 1 1 szt 6
5 | Ustoj plytowy UP2 + UP3

- plyta ustojowa U-85 3 szt 3

- objemka OU-1/VE 3 kpl 3

- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 szt 1
6 | Hak wieszakowy SOT 21.1

(M20x240) 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
7 | Uchwyt odciggowy

SO 117.225S (2x25) 1 1 kpl 2
8 | Uchwyt przelotowo-narozny

SO 130 (2x25) 1 1 1 1 1 1 kpl 6
9 | Zacisk odgatezny AL/Cu

przebijajacy izolacje

SLIP 12.05 2 2 2 2 2 2 2 2 kpl 16
10 | Oprawa bezpiecznikowa

SV 29.253 + bezpiecznik

topikowy Bi-Wtz 6A 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
11 | Wysiegnik rurowy jednoram.

WS/St-Y o wysiegu 1m

+ konstrukcja mocujaca 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
12 | Oprawa o$wietlenia ulicznego

z redukcjg mocy typu

WSL-800.P 100/70W

z wysokoprezng lampg sodowa, 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7

0 mocy 100W
13 | Przewdd YDYZo 3x2,5mm? -

450/750V 4 4 4 4 4 4 4 m 28
14 | Ogranicznik przepig¢

z zaciskiem przebijajacym

izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 kpl 1
15 | Uziom powierzchniowy i/lub 10,0Q

pionowy rurowy Ror < ...Q 1 kpl 1
16 | Przewdd wigzkowy samono$ny

AsXSn 2x25mm2

(suma rozpieto$ci przeset ) 30 30 30 30 31 31 30 m 212
17 | Przewdd YLY 2x10mm?2 —

450/750V 8 m 8
18 | Ostona rurowa SV 32 7 m 7
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Opracowat:
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INFORMACJA

dotyczqca bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (BIOZ)

Budowa o$wietlenia odcinka ul. Widok w m. Bobowa.

Urzqd Miejski w Bobowej

Rynek 21, 38-350 Bobowa

mgr inz. elektryk Wiestaw Krol

Zaklad Projektowania i Obstugi Inwestycji [/ ELPRO [7
ul. Stoneczna 12/28, 38-300 Gorlice

mgr inz. elektryk Wiestaw Krél

Gorlice: listopad 2013 r.
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Zakres robot

wytyczenie trasy linii napowietrznej zgodnie z projektem,

wytyczenie trasy linii kablowej nN zalicznikowej zgodnie z projektem,
wykonanie wykopow za pomoca koparko - spycharki pod stupy,
uzbrajanie slupow w ustoje 1 osprzet,

stawianie stupéw przy uzyciu dzwigu samochodowego,

zasypanie wykopow pod stupy z ustojami,

rozwieszenie przewodu AsXSn w linii o§wietleniowej,

regulacja zwiséw przewodu,

montaz wysiggnikéw, opraw oswietleniowych, bezpiecznikéw stupowych i odgromnikow
zaworowych,

montaz szafki pomiarowej SP-1 obok istniejacej szatki pomiarowej SP,
montaz szafki sterowniczej o§wietlenia ulicznego SO na stupie,
wykonanie rowu kablowego za pomocg koparko - spycharki,
ukladanie linii kablowej nN-230V zalicznikowej w wykopie,

zasypanie wykopéw pod lini¢ kablowa nN,

wykonanie polaczen elektrycznych,

wykonanie wymaganych opisow 1 schematow,

wykonanie pomiaréw elektrycznych,

powykonawcza inwentaryzacja geodezyjna.

Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych

telefoniczna linia napowietrzna,

linie napowietrzna nN-400/230V,
linia kablowa nN-400/230V,

sie¢ gazowa,

sie¢ wodociagowa,

kanalizacja sanitarna,

ogrodzenia dzialek,

ulica miejska o nawierzchni asfaltowe;.

Elementy zagospodarowania terenu, ktére moga stwarzaC zagrozenie bezpieczenstwa

i zdrowia ludzi

wymienione w pkt. 2 istniejace czynne linie: telefoniczna, elektroenergetyczna nN, gazowa.

Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych

Lp. Rodzaj zagrozenia Skala zagrozenia Miejsce 1 czas wystgpowania zagrozenia
7 2 3 4
1 | Potracenie przez koparko - spycharke
Srednie Wrykonywanie i zasypywanie wykopéw
2 | Potracenie przez dzwig samochodowy
Srednie Ustawianie uzbrojonych stupow
3 | Zasypanie w wykopie Podczas ustawiania stupow i uktadaniu kabla
Srednie
4 | Potracenie przez pojazdy poruszajace
si¢ po ulicy Bardzo duze Przez caly czas trwania budowy
5 |Porazenie pradem elektrycznym Mate Podczas pracy elektronarzedziami
i podczas prac rozruchowych
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Przeprowadzenie instruktazu pracownikéw przed przystapieniem do realizacji robét

przeprowadzenie z pracownikami instruktazu o wystepujacych zagrozeniach i o sposobach

ich unikniecia,

dobér pracownikéow do poszczegdlnych prac zgodnie z ich kwalifikacjami,

egzekwowanie od pracownikéw stosowania wlasciwych srodkéw ochrony indywidualnej, odziezy,
sprzetu 1 narzedzi,

zapewnienie wykonania pracy w sposéb bezpieczny.

Srodki techniczne i organizacyjne zapobiegajace niebezpieczenstwom w strefach

szczegoblnego zagrozenia zdrowia
Za prace w strefie szczegdlnego zagrozenia uznaje si¢ w tym wypadku prace wykonywane w poblizu istniejacych
czynnych linii elektroenergetycznych i gazowych.

UWAGA: Wykonywanie jakichkolwiek prac na czynnych urzqdzeniach

elektroenergetycznych lub w ich poblizu bez dopuszczenia do pracy
jest surowo zabronione !!!

Telefony alarmowe stacjonarne:

1)
2)
3)
4)

Elektroenergetyka 991
Pogotowie Ratunkowe 999
Straz Pozarna 998
Policja 997



