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1. Opis techniczny.
do Projektu Budowlano - Wykonawczego o$wietlenia ulicy Sw. Wawrzyrica na odcinku projektowanego
chodnika w m. Bobowa, pow. Gorlice. ,
(Budowa: Oswietlenie i chodnik wzdtuz drogi gminnej 270093K Bobowa ul. Sw. Wawrzyrica — Putanki
odcinek od drogi wojewodzkiej nr 981 do blokow).

.1. Podstawa opracowania.
. Umowa RI'i GK 23/2013 zawarta w dniu 21.06.2013 z Gming Bobowa ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.
. Warunki przytaczenia wydane przez TAURON Dystrybucja Oddziat w Krakowie, RD - Nowy Sacz,
Nr warunkéw WP/085761/2013/009R08 z dnia: 03.10.2013.
3. Mapa sytuacyjno - wysoko$ciowa do celdéw projektowych w skali 1 : 500 wykonana przez geodete uprawnionego
mgr inz. Marig Halinska i wpisana do ewidencji P.O.D.G. i K. w Gorlicach w dniu 01.10.2013
pod nr 4067-64/2013.
4. Opinia i Protokot Z.U.D.P. przy Starostwie Powiatowym w Gorlicach, znak: GE.6630.1148.2013
z dnia 12.11.2013.
5. Przepisy Budowy Urzadzen Elektroenergetycznych.
Obowigzujace normy techniczne, przepisy i zarzadzenia.
7. Zalecane rozwigzania typowe i powtarzalne.

1
1
2

o

1.2. Zakres opracowania.
Zakresem opracowania objeto:

= budowe linii kablowej nN - 230V oswietlenia ulicy z istniejacej szafki pomiarowo - sterowniczej o$wietlenia
ulicznego SO zamontowanej na zerdzi stupa rozkracznego kraricowego 1/RK-10/ZN zasilanego ze stac;ji trafo
[81365] ,,BOBOWA - OSIEDLE”,

« montaz latarni o$wietlenia ulicznego,

« rozbudowe w/w szafki pomiarowo - sterowniczej oswietlenia ulicznego SO o wytgcznik nadmiarowo-pradowy
zabezpieczajgcy nowoprojektowany obwod,

« ochrone przeciwporazeniowg przy dotyku posrednim (dodatkowg ochrone od porazen),

-  uziemienia dodatkowe przewodu ochronno neutralnego PEN.

1.3. Opis stanu istniejacego.

Z istniejacej stacji trafo [81365] ,,BOBOWA - OSIEDLE” wyprowadzony jest obwad linii konsumenckiej
nN-400/230V wykonany do stupa Nr 1/RK przewodami gotymi typu 4xAL... Na wspomnianym wyzej stupie
zamontowana jest szafka pomiarowo - sterownicza o$wietlenia ulicznego SO wyposazona wg schematu na rys. Nr 2
Projektu opracowanego w listopadzie 2001 roku w aparature:
< zabezpieczenie przedlicznikowe S 191 C-20A,
< stycznik,
< zabezpieczenie istniejgcego obwodu o$wietleniowego S191 C-10A,
< listwy zaciskowe LZ 35,
< w.l.z. (przedlicznikowa) i |.z. (zalicznikowa) wykonane przewodem AsXSn 2x35mm?.

Z listwy zaciskowej zalicznikowej szafki SO wyprowadzony jest na stupie 1/RK obwdd oswietlenia ulicznego Nr 1
wykonany przewodem AsXSn 2x35mm2, zasilajacy trzy opraw o$wietleniowe zamontowane na stupach nr 1/RK,
2/PP i 4/RN.

1.4. Linia kablowa o$wietlenia ulicznego.

Projektowane odcinki linii kablowej nN-230V nalezy wykona¢ kablem typu YAKXS 4x35mm? - 0,6/1kV o tacznej
dtugosci Lk = 285m (dtugosc trasy bez zapasow Lt = 247m). Kabel nalezy utozy¢ zgodnie z wyznaczong na rys. nr 1
trasq w ziemi na gtebokosci 0,5m pod chodnikiem i 0,7m poza chodnikiem. Przy skrzyzowaniu kabla z uzbrojeniem
podziemnym i wjazdami na poszczegolne posesje, kabel uktada¢ w rurach ostonowych, ktorych typ, srednice
i dlugo$¢ podano na rysunku Nr 1 oraz ,Zestawieniu materiatow podstawowych”. Kable w rowie kablowym ukfada¢
na 10cm podsypce z piasku uprzednio zaktadajac na kabel opaske kablowg z oznaczeniem linii. Tak utozony kabel
zasypac 10cm warstwa piasku i rodzimego gruntu o grubo$ci nie mniejszej niz 15cm a nastepnie przykry¢ tasma
ostrzegawczg z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim typu TO-ENN. Odlegtos¢ folii od kabla powinna wynosic,
co najmniej 25cm. Cato$¢ prac wykona¢ zgodnie z normg PN - 76/E - 05125 "Elektroenergetyczne
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i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa" oraz ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru
rob6t budowlano - montazowych. Instalacje elektryczne”.

1.5. Stupy, oprawy oswietleniowe, wysiegniki i zabezpieczenia.

Projektowany odcinek o$wietlenia ulicy zasilany linig kablowa nalezy wykonac na stupach parkowych
cylindrycznych aluminiowych typu SAL-R1, Hs = 6m mocowanych do fundamentéw prefabrykowanych B60.
Do zabezpieczenia opraw o$wietleniowych w linii kablowej stosowac tabliczki stupowe lub ztacza kablowe do stupow
oswietleniowych typu 1ZK-4 z wktadkami topikowymi Wts 6A. Na wysiegnikach ozdobnych montowac oprawy
o$wietlenia ulicznego z autonomiczng redukcjg mocy 100/70W
typu OW, Il klasy izolacji, stopniu ochrony IP 65 z kloszem Szyszka do wysokopreznych lamp sodowych
lub metalohalogenkowych o mocy 100W. W wysiegniki i stupy wciggna¢ przewody 3xLYg 2,5 mm2 (koricowki
przewodow zarobi¢ przez cynowanie) lub przewody kabelkowe YDYZo 3x2,5mm2.

1.6. Istniejaca rozdzielnica o$wietlenia ulicznego SO.
Istniejacq rozdzielnice pomiarowo - sterowniczg o$wietlenia ulicznego SO doposazy¢ w zabezpieczenie
projektowanego obwodu w postaci wytgcznika nadmiarowo pradowego typu S301 C-10A.

1.7. Ochrona przeciwporazeniowa przy dotyku posrednim.

Zgodnie z warunkami przytaczenia dla projektowanego wydzielonego odcinka linii kablowej o$wietlenia ulicy
zasilanego ze stacji trafo [81365] ,,BOBOWA OSIEDLE” nalezy przyja¢ uktad sieciowy TN-C
tj. 2 - przewodowy (L + PEN), w ktérym czesci przewodzace ogdinodostepne sg potaczone bezposrednio
z przewodem ochronno neutralnym PEN. Natomiast dla opraw oswietleniowych przyjeto uktad TN-C-S
tj. 3 - przewodowy (L + N + PE). Ochrone dodatkowa w przyjetym wyzej uktadzie sieciowym zrealizowano poprzez
zastosowanie samoczynnego szybkiego wytgczania zasilania za pomocg bezpiecznikow topikowych Bi - Wts 6A.
Spodziewane czasy wytaczen w przypadku zwar¢ pomiedzy przewodem fazowym L a przewodem PE powinny
by¢ mniejsze od okreslonych w normie PN-92/E-05009/41.

UWAGI: - cato$¢ instalacji wykona¢ zgodnie z PN-92/E-05009 "Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”,
- po wykonaniu dodatkowej ochrony od porazen, skuteczno$¢ ochrony obowiazkowo sprawdzi¢
pomiarem,
- dla opraw o$wietleniowych wykonanych w Il klasie ochronnosci nie zachodzi potrzeba wykonania
potaczenia oprawy z przewodem PE.



2. Obliczenia techniczne.

* napiecie zasilania U, 230V

* napiecie pracy opraw o$wietleniowych 230V

* moc zrodta $wiatta Pz 100W

* moc oprawy o$wietleniowej P1 115W

» zabezpieczenie oprawy oswietleniowej Bi - Wis 6A

» kabel elektroenergetyczny 0,6/1kV YAKXS 4x35mm2

» obwdd o$wietleniowy w uktadzie TN-C
2.1.Warunki pradowe i napieciowe.

STACJA TRAFO SZAFKA OSWIETLENIOWA SO
[81365] ,,BOBOWA OSIEDLE” Obwad istniejacy | Obwaod projektowany
llo§¢ opraw na obwodzie 3 7

Moc jednostkowa oprawy oéwietleniowej [kW] 0,275 0,115

Moc zainstalowana na obwodzie [kW] 0,8 0,8

Moc sumaryczna zainstal. w szafce SO [kW] 1,6
Sumaryczny prad rozruchowy | [A] 12,2 11,2
Zabezpieczenie obwodu S191 C-10A S301 C-10A
Zabezpieczenie przedlicznikowe istniejace $191 C-20A

Stacja trafo [81365] ,,BOBOWA OSIEDLE” —

Obwad oswietleniowy projektowany

Lp. Wyszczeg6lnienie Wartos¢
1 2 3
! Prad obliczeni jekt bwodzi ‘ﬂDMA

rad obliczeniowy w projektowanym obwodzie 5~ 930 0,85 )

2 | Prad obliczeniowy uwzgledniajacy prad zaptonu lampy:

n - ilo¢ opraw odwietleniowych
In1 - prad znamionowy Zrédta $wiatfa

oy 21112 n11,, =1117 (1,2 C9,2A

3 | Typiprad znamionowy zabezpieczenia obwodu S301C- 10A
w szafce o$wietleniowej SO
4 | Spadek napiecia od szafki SO do najdalej wysunietej 11121100
projektowanej oprawy o$wietleniowej 01/S1 AU% = m (121785 00,4% < 5,0%
5 | Obwdd projektowany (LaLss = 285m): 075U 0,751230
Prad jednofazowego zwarcia z ziemig lw; ---- prad L, = Z—f >, =k, 05 =345A>>53A

szybkiego wytaczenia Iv = k - Isn= 8,8 - 6A(Wiz) = 53A
Warunek szybkiego wylgczenia l.w >> lw jest spetniony

p




2.2. Sprawdzenie parametréw oswietleniowych.
Wymagania zawarte w normie PN - 76/E - 02032 ,O$wietlenie drog publicznych” dla o$wietlenia
przedmiotowej ulicy:

* kategoria oSwietlenia drogi "E"
* Srednia luminancja jezdni Lg > 0,5[cd/m2]
* rownomierno$¢ luminancji Up = 0,4

Przyjmujac nastepujace parametry dla oSwietlenia ulicy:

» oprawa o$wietleniowa WSL-800.P - 100/70
* wysokos¢ zainstalowania oprawy Ho = 9,0m
* rozstaw stupow o$wietleniowych ag. = 30,0m

z obliczen programu ESOZ Os$wietlenie Zewnetrzne Ulic odczytano:
* Srednia luminancja jezdni Lg = 0,806[cd/m?]
 rownomiernos¢ luminancji Uo = 0,41



ZESTAWIENIE MATERIALOW PODSTAWOWYCH

Oswietlenie ulicy Sw. Wawrzynca na odcinku projektowanego chodnika w m. Bobowa, pow. Gorlice.
(Budowa: Oswietlenie i chodnik wzdtuz drogi gminnej 270093K Bobowa ul. Sw. Wawrzyrica — Putanki
odcinek od drogi wojewddzkiej nr 981 do blokdw).

Tabela: 1
Lp. Materiat j.m. llos¢
1 2 3 4
1 Kabel elektroenergetyczny typu YAKY 4x35mm2 - 0,6/1 kV, m 285
2 | Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim typu
TO-ENN m 254
3 | Piasek m? 20
4 | Rura ostonowa do kabli typu DVK 75 m 133
5 | Rura ostonowa do kabli typu SV 75 z uchwytami ZF 75 dla zerdzi
Zelbetowych na noge stupa m 2
6 | Uziom o rezystancji R < 30Q (uziom roboczy PEN) kpl 1
Bednarka FeZn 20x4mm m 37
7 | Wylacznik instalacyjny nadmiarowo- pradowy S301 C-10A w obudowie
S2 (w szafce SO rys nr 2) szt 1
8 | Oprawa os$wietlenia ulicznego typu OW MH-100 lub OW S-100, Il klasy kpl 7
izolacji i stopniu ochrony IP65
9 | Lampa metalohalogenkowa lub sodowa 100W szt 7
10 | Stup aluminiowy cylindryczny z wysiegnikiem spawanym typu SAL-R1,
Hs = 6m kpl 7
11 | Prefabrykowany fundament B60 z elementami Srubowymi kpl 7
12 | Ztacza kablowe do stupdw o$wietleniowych typu IZK-4 z wktadkami
topikowymi Wts 6A. kpl 7
13 [Przewdd YDYZo 3x2,5mm? - 750V m 77




