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1. Wstep

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej (ST)

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z wykonaniem o$wietlenia odcinka ulicy na budowie pod nazwg: O$wietlenie odcinka ulicy
Widok w m. Bobowa, pow. Gorlice. (Budowa: Oswietlenie uliczne wzdtuz drogi gminnej
Nr 270077 Bobowa — ul. Grochowa /Zych/ (ul. Widok).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja Techniczna jest stosowana, jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realizacji rob6t
wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robdt objetych ST
Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczg prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem:

Oswietlenie odcinka ulicy Widok w m. Bobowa, pow. Gorlice. (Budowa: O$wietlenie uliczne wzdtuz

drogi gminnej Nr 270077 Bobowa — ul. Grochowa /Zych/ (ul. Widok) tj.:

» wytyczenie geodezyjne trasy linii napowietrznej z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupow,

» posadowienie stupéw uzbrojonych w Sruby hakowe i ustoje wzdtuz wytyczonej trasy,

» budowe dwdch obwodow linii napowietrznej nN - 230V oswietlenia odcinka ulicy z projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia ulicznego SO, zamontowanej na projektowanym stupie odporowym Nr 9.
Obwéd Nr 1 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm2 do projektowanego stupa kraicowego Nr 1/K3,

Obwod Nr 2 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm? do projektowanego stupa kraricowego Nr 16/K3,

> montaz wysiegnikow rurowych, kompletnych opraw oswietleniowych, bezpiecznikéw stupowych
i odgromnikéw zaworowych nN na przewodach izolowanych,

» dobudowe szafki pomiarowej SP-1 do istniejgcego zestawu ZZP/ZK-1066 zasilanego ze stacji trafo
[81097] ,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT",

> budowe linii kablowej zalicznikowej nN-230V od zaciskdw odejsciowych licznika kWh w szafce pomiarowe;

SP-1 do szafki sterowniczej SO,

montaz szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego SO zamontowang na projektowanym stupie odporowym

Nr9,

wykonanie uziomdw roboczych i ochronnych,

wykonanie potaczen elektrycznych,

wykonanie badan i pomiaréw powykonawczych i geodezyjnych.
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1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej ST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi: Normami
Technicznymi i Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca robét jest odpowiedzialny, za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ rob6t z Dokumentacjq
Projektowa (Projektem Budowlano - Wykonawczym), ST i obowigzujgcymi normami technicznymi. Ponadto
Wykonawca wykona roboty zgodnie z poleceniami Inzyniera (Inspektora nadzoru inwestorskiego).

2. Materiaty

Materiaty do wykonania rob6t nalezy stosowaé zgodnie z Dokumentacjg Projektowa (Projektem
Budowlanym i Wykonawczym), opisem technicznym rysunkami technicznymi.



Materiatami sg;

Stacja Trafo [81097] ,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”

Obwdd Nr1
1/K3- | 2/P1- | 3/P1- | 4/P1- | 5/P1- | 6/P1- | 7/P1- | 8/P1- | 9/O4-
Lp. Wyszczegolnienie 10,5/ | 105/ | 10,5/ | 10,5/ | 105/ | 10,5/ | 105/ | 10,5/ | 105/ Jedn. | llosé
E10 E25 | E25 [ E25 | E25 | E25 | E25 | E25 E10
1 2 3 4 9 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1| Zerdz wirowana E10,5m/2,5kN 1 1 1 1 1 1 1 szt 7
2 | Zerdz wirowana E10,5m/10kN 1 1 szt 2
3 | Ustoj ptytowy UP1 + UP2
- plyta ustojowa U-85 2 2 2 2 2 2 2 szt 14
- objemka OU-1/VE 2 2 2 2 2 2 2 kpl 14
- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 1 1 1 1 1 szt 7
4 | Ustoj ptytowy UP2 + UP3
- plyta ustojowa U-85 3 3 szt 6
- objemka OU-1/VE 3 3 kpl 6
- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 szt 2
5 | Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
6 | Hak nakretkowy PD 2.2 (M20)
1 kpl 1
7 | Uchwyt odciagowy
SO 117.2258 (2x25) 1 1 kpl 2
8 | Uchwyt przelotowo-narozny
SO 130 (2x25) 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
9 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje
SLIP 12.05 2 2 2 2 2 2 2 2 4 kpl 20
10 | Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253 + bezpiecznik
topikowy Bi-Wtz 6A 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
11 | Wysiegnik rurowy jednoram.
WS/St-Y o wysiegu 1m
+ konstrukcja mocujgca 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
12 | Oprawa o$wietlenia ulicznego
z redukcjg mocy typu
WSL-800.P 100/70W
z wysokoprezna lampa sodowa, 1 1 1 1 1 1 1 1 1 kpl 9
0 mocy 100W
13 | Przewdd YDYZo 3x2,5mm?2 -
450/750V 4 4 4 4 4 4 4 4 4 m 36
14 | Ogranicznik przepig¢
z zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 kpl 1
15 | Szafka pomiarowo -
sterownicza SO wg rys. nr 2 1 kpl 1
16 | Uziom powierzchniowy iflub 10,0Q 30,0Q
pionowy rurowy Ror < ...Q 1 1 kpl 2
17 | Przewdd wigzkowy samonosny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpietosci przeset ) 30 30 30 30 33 35 24 28 m 240
18 | Przewod YLY 2x10mm?2 —
450/750V 8 m 8
19 [ Ostona rurowa SV 32 [ [ | | | | [ 7 m 7




Stacja Trafo [81097] ,,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT”

Obwaod Nr 2
9/04- | 10/N2- | 11/P1- | 12IN2- | 13/P1- | 14/P1- | 15/N2- | 16/K3-
Lp. Wyszczegolnienie 10,5/ | 10,5/ | 10,5/ | 105/ | 10,5/ | 105/ | 10,5/ | 105/ Jedn. | llosé
E10 E43 | E25 | E43 | E25 [ E25 | E43 E10
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
1| Zerdz wirowana E10,5m/2,5kN 1 1 1 szt 3
2 | Zerdz wirowana E10,5m/4,3kN 1 1 1 szt 3
3 | Zerdz wirowana E10,5m/10kN 1 szt 1
4 | Ustoj ptytowy UP1 + UP2
- plyta ustojowa U-85 2 2 2 2 2 2 szt 12
- objemka OU-1/VE 2 2 2 2 2 2 kpl 12
- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 1 1 1 1 1 szt 6
5 | Ustoj ptytowy UP2 + UP3
- plyta ustojowa U-85 3 szt 3
- objemka OU-1/VE 3 kpl 3
- plyta stopowa 0,3x0,3m 1 szt 1
6 | Hak wieszakowy SOT 21.1
(M20x240) 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
7 | Uchwyt odciggowy
SO 117.2258 (2x25) 1 1 kpl 2
8 | Uchwyt przelotowo-narozny
S0 130 (2x25) 1 1 1 1 1 1 kpl 6
9 | Zacisk odgatezny AL/Cu
przebijajacy izolacje
SLIP 12.05 2 2 2 2 2 2 2 2 kpl 16
10 | Oprawa bezpiecznikowa
SV 29.253 + bezpiecznik
topikowy Bi-Wiz 6A 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
11 | Wysiegnik rurowy jednoram.
WS/St-Y o wysiegu 1m
+ konstrukcja mocujgca 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
12 | Oprawa o$wietlenia ulicznego
z redukcjg mocy typu
WSL-800.P 100/70W
z wysokoprezng lampa sodowa, 1 1 1 1 1 1 1 kpl 7
0 mocy 100W
13 | Przewdd YDYZo 3x2,5mm? -
450/750V 4 4 4 4 4 4 4 m 28
14 | Ogranicznik przepigé
z zaciskiem przebijajacym
izolacje typu SE 30.166L 10kA 1 kpl 1
15 | Uziom powierzchniowy i/lub 10,0Q
pionowy rurowy Ror < ...Q 1 kpl 1
16 | Przewdd wigzkowy samonosny
AsXSn 2x25mm?
(suma rozpietosci przeset) 30 30 30 30 31 31 30 m 212
17 | Przewod YLY 2x10mm2 -
450/750V 8 m 8
18 | Ostona rurowa SV 32 7 m 7
Lp. Materiat j-m. llos¢
1 2 3 4
1 Kabel elekiroenergetyczny typu YKY 4x10mm?2 - 0,6/1 kV m 13
< dlugosc trasy bez zapaséw 5m
2 Tasma ostrzegawcza z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim
typu TO-ENN m 10
3 Piasek m?3 0,8
4 Rura ostonowa SV50 m 1,7
5 Rura ostonowa A110 PS m 3
6 | Uziom o rezystancji Reen < 30Q (zacisk PEN w SO) kpl 1
7 Szafka pomiarowa SP/RSP1 40x50, P44, Il klasy ochronnoéci + Fundament KF
40 z tworzywa termoutwardzalnego wg rys. Nr E2 kpl 1
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W oznaczonym czasie przed wbudowaniem materiatéw Wykonawca przedstawi szczegdtowe informacje
dotyczace zrodta wytwarzania materiatow oraz odpowiednie Swiadectwa badan, dokumenty dopuszczenia
do obrotu i stosowania w budownictwie oraz probki do zatwierdzenia przez Inwestora i Inspektora nadzoru
inwestorskiego. Materiaty powinny posiada¢ wtasnosci okreslone w ST i Dokumentacji Projektowej (Projekcie
Budowlano - Wykonawczym).

3. Sprzet

Do wykonania robét bedacych przedmiotem niniejszej ST stosowaé nastepujacy, sprawny technicznie
| zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego sprzet:
samochadd skrzyniowy,
samochod diuzycowy,
samochod wiezowy z balkonem,
koparko spycharka na podwoziu ciggnika kotowego,
zestaw wiertniczy na samochodzie do otworéw pod stupy,
zuraw samochodowy,
ubijak spalinowy,
zespdt pradotworczy przeno$ny
spawarka elektryczna transformatorowa,
spalinowy pogrgzacz uziomow.
Sprzet uzywany do realizacji rob6t powinien by¢ zgodny z ustaleniami ST, oraz przygotowanego przez
Wykonawce projektu organizaciji robot, ktory uzyskat akceptacje Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.
Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wptywu
na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.
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4. Transport

Materiaty do wykonania rob6t moga by¢ przewozone dowolnymi Srodkami transportu z zachowaniem zasad
kodeksu drogowego. Materiaty nalezy zabezpieczy¢ w czasie transportu przed przewréceniem
oraz przesuwaniem. Bebny z przewodami izolowanymi wigzkowymi samonosnymi nalezy przetacza¢ zgodnie
z kierunkiem strzatki na tabliczce bebna. Unika¢ transportu przewoddw izolowanych w temperaturze nizsze;
niz — 150C. W czasie transportu i przechowywania materiatow elektroenergetycznych nalezy zachowaé
wymagania wynikajace ze specjalnych wiasciwosci zastrzezonych przez producenta. Stupy i ustoje zelbetowe
zatadowywac i zdejmowac ostroznie nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia.
W czasie transportu, zatadunku i wytadunku oraz sktadowania aparatury elektrycznej, elektroenergetycznej,
urzadzen rozdzielczych i szaf (skrzynek) nalezy przestrzegac zalecen wytworcoéw a w szczegdinosci:
transportowane urzadzenia zabezpieczy¢ przed nadmiernymi drganiami i wstrzgsami oraz przesuwaniem sie,
aparature i urzadzenia ostroznie zatadowac i zdejmowac nie narazajac ich na uderzenia, ubytki lub uszkodzenia
powtok.

Srodki transportu przewidziane do stosowania:
samochod skrzyniowy,

samochod diuzycowy,

ciagnik kotowy,

podnosnik montazowy PHM samochodowy,
przyczepa do przewozenia kabli,

samochod specjalny linowy z platformag i balkonem,
zuraw samochodowy.

YVVVVVYVYY

Transport powinien by¢ przyjety zgodnie ze specyfikacja, ,Wykazem sprzetu” z Przedmiaru Robot badz inny
o ile zatwierdzony zostanie przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.



5. Wykonanie robét

5.1. Wymagania ogdlne

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robot podane sq w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru
Robdt Budowlano — Montazowych, Tom V ,Instalacje elekiryczne”.
Wykonanie robét powinno by¢ jak okre$lono w specyfikacji, badz inne o ile wczesniej zatwierdzone zostanie
przez Inwestora i Inspektora nadzoru inwestorskiego.

5.1.1. Prace przygotowawcze

Wykonawca zrealizuje przed przystapieniem do robét zasadniczych nastepujace prace przygotowawcze:
powiadomi zarzgdzajgcego ulicg o terminie przystapienia do realizacji oswietlenia ulicy i uzyska stosowne
zezwolenie,
wytyczy geodezyjne trase linii napowietrznej i kablowej z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupow,
dostarczy na teren budowy niezbedne materiaty, urzadzenia i sprzet budowlany,
zabezpieczy teren budowy przed dostepem 0s6b niepowotanych,
zabezpieczy uzytkownikom ulicy bezpieczne z niej korzystanie.
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5.1.2. Polaczenia elektryczne przewodow

> powierzchnie zestykdw nalezy zabezpieczy¢ przed korozjg wazeling bezkwasowa,

> potgczenia nalezy wykona¢ przez spawanie, lutowanie, $rubami lub w inny sposéb okreslony w projekcie
wykonawczym,

> Sruby, nakretki i podktadki stalowe powinny by¢ pokryte galwanicznie warstwg metaliczna,

> potgczenia przewidziane do umieszczenia w ziemi nalezy wykona¢ za pomocg spawania. Wszystkie
potgczenia elekiryczne w ziemi zabezpieczy¢ przed korozjg np. przez pokrycie lakierem bitumicznym
lub owiniecie tasma.

5.1.3. Prace spawalnicze

Prace spawalnicze nalezy prowadzi¢ tak, aby nie zanieczyszczac elementdw izolacyjnych, aparatow
| przewoddw odpryskami roztopionego metalu. Prace spawalnicze nalezy wykonywa¢ w odlegtosci bezpiecznej
od aparatdw i urzadzen zawierajgcych materiaty fatwopalne lub odpowiednio zabezpieczy¢ te aparaty i materiaty.

5.1.4. Montaz konstrukcji i osprzetu

Montaz konstrukcji stalowych niezbednych do uzbrojenia poszczegélnych typdw stupdw i ich posadowien
oraz niektérych elementéw mocujacych przewody i aparature nN przeprowadzi¢ nalezy zgodnie z Albumem
wymienionym w ST i Projekcie Budowlanym i Wykonawczym. Montaz osprzetu do linii napowietrznych nalezy
wykonac zgodnie z instrukcjg ENSTO.

5.1.5. Montaz stupow i rozwieszenie przewodow

Stupy posadowi¢ w miejscach wytyczonych geodezyjnie zgodnie z Projekcie Budowlanym i Wykonawczym
z dopuszczalng odchytka (+ -) 0,5m. Montaz stupow wykonac zgodnie z Albumem wymienionym w ST.
Przewody rozwiesi¢ z naprezeniem podanym w Projekcie Budowlano - Wykonawczym oraz Albumem
wymienionym w ST, dokonujac regulacji zwiséw w odniesieniu do panujacej temperatury w czasie
wykonywania robét. taczenie przewodow w ciggu liniowym mozna wykona¢ na stupie odporowym stosujac
zaciski $rubowe firmy ENSTO lub w przesle za pomocag ztaczek zaprasowywanych firmy jw.



5.1.6. Proby pomontazowe.

Po zakonczeniu robét elektrycznych wymienionych w Projekcie Budowlanym i Wykonawczym oraz ST
a przed ich odbiorem Wykonawca zobowigzany jest do przeprowadzenia tzw. préb pomontazowych, 1.
technicznego sprawdzenia, jakosci wykonanych robdt wraz z dokonaniem potrzebnych pomiarow i prébnym
uruchomieniem o$wietlenia drogi.

5.1.7. Ochrona przeciwporazeniowa

Linia napowietrzna oswietlenia drogi pracuje w ukfadzie sieciowym TN-C a oprawy o$wietleniowe
w uktadzie TN-S. Jako zabezpieczenie przed porazeniem przyjeto samoczynne szybkie wytgczenie zasilania.

5.1.8. Warunki BHP

Kierownik budowy powinien opracowac ,plan bioz" zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury
z dnia 23.06.2003 r. (Dz. U. Nr 120, péz. 1126).

Prowadzenie wszelkich prac pozarowo - niebezpiecznych, winno przebiega¢ zgodnie z Rozporzadzeniem MSWIA

z dnia 16.06.2003 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw.
(Dz. U. Nr 121, pdz. 1138).

6. Kontrola jakosci

Ogélne zasady kontroli jakosci robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych.

6.1. Kontrola jako$ci materiatow

Stupy (zerdzie), ustoje, przewody izolowane, przewody izolowane wigzkowe samono$ne oraz urzadzenia
elektryczne powinny posiadac atest fabryczny lub $wiadectwo jakosci wydane przez producenta, oraz wszystkie
niezbedne certyfikaty, gwarancje i DTR.

6.2. Kontrola i badania w trakcie robot

Kontrola i badania w trakcie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzeniu:

> zgodnosci z Projektem Budowlano - Wykonawczym oraz obowigzujgacymi normami i przepisami,
> poprawnego montazu,

> kompletnosci wyposazenia,

> poprawnosci oznaczenia,

> braku widocznych uszkodzen,

> nalezytego stanu izolacj,

> skuteczno$ci ochrony od porazen.

6.3. Badania i pomiary pomontazowe

Po zakonczeniu robot nalezy wykona¢ proby napieciowe i badanie przewodoéw na rezystancije izolacj,
zachowania ciggtosci zyt roboczych, a takze zgodnosci faz, jak rowniez pomiary rezystancji uzioméw i napie¢
razenia, skuteczno$ci ochrony od porazen. Wykona¢ obowigzujace badania rozdzielnic (skrzynek sterowniczych).
Wyniki badan i pomiaréw nalezy zamiesci¢ w protokotach.

7. Obmiar robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w Warunkach Technicznych Wykonania i Odbioru Robét
Budowlano - Montazowych, ,Instalacje elektryczne”.



Jednostkg obmiaru jest:

[szt] - stupy, osprzet sieciowy, wysiegniki do opraw o$wietleniowych, oprawy o$wietleniowe, skrzynki
sterownicze,

[km] - przewody izolowane wigzkowe samonosne,

[m] - uziomy i przewody uziemiajace,

[kpl] - przewody do opraw o$wietleniowych,

[odcinek] - badanie przewodéw AsXSn,

[pomiar] - badania i pomiary,

[ilos¢ przewoddéw] - montaz przewoddw w przestach krzyzujacych.

8. Odbidr robot

Odbioru robét nalezy dokona¢ zgodnie z Warunkami Technicznymi Wykonania i Odbioru Robot
Budowlano - Montazowych.

Przy odbiorze robét powinny by¢ dostarczone nastepujace dokumenty:

» dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami i uzupetieniami w trakcie wykonywania robot
(jezeli takie wystapity),

dokumentacja uzasadniajgca uzupetnienia i zmiany wprowadzone w trakcie wykonywania robot,
dziennik budowy,

dokumenty dotyczace jakosci wbudowanych materiatow,

protokoty cze$ciowych odbiordéw robét zanikajacych i zakrytych,

protokoty i zaSwiadczenia z dokonanych prob pomontazowych,

protokoty pomiaréw i badan,

Swiadectwa jako$ci i dopuszczenia do eksploatacji urzadzen i materiatow,
dokumentacja DTR zamontowanych urzadzen.
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9. Podstawa ptatnosci

Ptatno$¢ nalezy przyjmowac zgodnie z obmiarem, ceng jednostkowa robdt okre$long w wycenionym
.Przedmiarze robot” (Kosztorysie ofertowym), oceng jakosci uzytych materiatow i oceng jako$ci wykonanych
rob6t na podstawie wynikéw pomiaréw i badan.

Cena wykonanych rob6t obejmuije:

> wytyczenie geodezyjne trasy linii napowietrznej z zaznaczeniem miejsc posadowienia stupow,

> posadowienie stupéw uzbrojonych w Sruby hakowe i ustoje wzdtuz wytyczonej trasy,

» budowe dwdch obwoddw linii napowietrznej nN - 230V oswietlenia odcinka ulicy z projektowanej szafki
sterowniczej oswietlenia ulicznego SO, zamontowanej na projektowanym stupie odporowym Nr 9,
Obwéd Nr 1 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm2 do projektowanego stupa kraicowego Nr 1/K3,

Obwod Nr 2 wykonany od szafki SO i stupa odporowego 9/04 przewodem izolowanym wigzkowym
samono$nym AsXSn 2x25mm? do projektowanego stupa kraricowego Nr 16/K3,

montaz wysiegnikow rurowych, kompletnych opraw o$wietleniowych, bezpiecznikow stupowych

i odgromnikow zaworowych nN na przewodach izolowanych,

dobudowe szafki pomiarowej SP-1 do istniejgcego zestawu ZZP/ZK-1066 zasilanego ze stacji trafo
[81097] ,BOBOWA LECZNICA ZWIERZAT",

budowe linii kablowej zalicznikowej nN-230V od zaciskéw odejsciowych licznika kWh w szafce pomiarowe;
SP-1 do szafki sterowniczej SO,

montaz szafki sterowniczej o$wietlenia ulicznego SO zamontowang na projektowanym stupie odporowym
Nr 9,

wykonanie uziomdw roboczych i ochronnych,

wykonanie potaczen elektrycznych,

wykonanie badan i pomiaréw powykonawczych i geodezyjnych.
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10.

Przepisy zwigzane

Roboty bedg wykonywane w bezpieczny sposob, scisle w zgodzie z Polskimi Normami (PN)

lub odpowiednimi normami Krajow UE w zakresie przyjetym przez polskie ustawodawstwo.

10.1. Normy

1.

10.

1.

12.

13.

PN-E-05100-1 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu
przemiennego z przewodami roboczymi gotymi.

. PN-E-05100-2 : 1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu

przemiennego z przewodami roboczymi w izolacji oraz z przewodami w ostonie izolacyjne;.

. N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa. Linie pradu przemiennego

z przewodami petnoizolowanymi oraz z przewodami niepetnoizolowanymi.

. N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napiecia. Ochrona przeciwporazeniowa.
. PN-90/E-05023 Oznaczenia identyfikacyjne przewodow barwami lub cyframi.

. PN-90/E-93002 Wytgczniki nadpradowe do instalacji domowych i podobnych.

. PN-91/E-06160/10 Bezpieczniki topikowe niskonapieciowe. Ogdlne wymagania i badania
. PN-IEC 99-1 : 1993 Ograniczniki przepiec.

. PN-IEC 598-1+A1 : 1994 Oprawy o$wietleniowe. Wymagania ogdlne i badania.

PN-IEC 60439 Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe.

PN-IEC 60364-4-41 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia
bezpieczenstwa. Ochrona przeciwporazeniowa.

PN-IEC 60364-5-523 : 2001 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobor i montaz wyposazenia
elektrycznego. Obcigzalno$ci pradowe dtugotrwate przewodow.

PN-IEC 60364-5-54 : 1999 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych. Dobér i montaz wyposazenia
elektrycznego. Uziemienia i przewody ochronne.

10.2. Inne

1.

2.

Warunki Techniczne Wykonania i Odbioru Robot Budowlano -.Montazowych.
Album linii napowietrznych niskiego napiecia z przewodami izolowanymi AL 25 <+ 120mm?, Lnni, Tom |, Linie
napowietrzne niskiego napiecia z przewodami izolowanymi samono$nymi AsXS i AsXSn na stupach z zerdzi
wirowanych, autor opracowania: P.P. - U. ELprojekt , Sp. z 0.0. Poznan.



