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Przedmiar robét

Nr| Podstawa Opis robot Jm| llosé
Kosztorys Remont chodnika przy ul. Sw Wawrzyrica w Bobowej
1 |Element Roboty drogowe
1 |KNR 231/815/2 |Rozebranie chodnikéw, wysepek przystankowych i przej$¢ dla pieszych, plyty betonowe 50x50x7-cm na
PodsypCe piaskowe]
T ey p Ty 133,500000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  133,500000|m2 134
2 |KNR 231/813/1 |Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30-cm na podsypce piaskowej m 89
3 |KNR 231/812/3 |Rozebranie taw pod krawezniki, fawy z betonu
Wyiiczenie llogci robot
B 7787500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 7,787500|m3 8
4 |KNNR 5/721/1 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, gleboko$é 5-cm m 93
5 |KNNR 5/721/2 |Ciecie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, dodatek za kazdy nastepny 1-cm
gtebokosci (ponad 5) m 93
6 |KNR 231/803/1 _|Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, recznie, grubosé nawierzchni 3-cm
Wyliczenie iloscirobot, T
- 13,950000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 13,950000|m2 | 13,95
7 |KNR 231/803/2 |Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych, rgcznie, dodatek za kazdy dalszy 1:cm  [m2 13,95
8 |KNR 231/1509/7 | Transport wewnetrzny materiatéw pojazdami skrzyniowymi na odlegto$é¢ 0,5-km z zatadunkiem i
(2) wytadunkiem recznym, materialy sztukowe 150-200-kg t 48
9  |KNR 231/1511/1 |Nakiady uzupelniajace za transport materiatéw pojazdami samochodowymi na dalsze 0,5-km ponad
(1 0,5-km, do tablicy 1509, samochéd do 5-t t 48
10 |[KNR 231/103/2 Pr?\fjlowanie i zaggszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, recznie, grunt kategorii
M-
Wyliczenie ilosci robt, T
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 158,100000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:|  158,100000|m2 158
11 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tiuczen, warstwa gérna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8-cm m2 158
12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1-cm grubosci m2 158
13 |KNR 231/402/4 |tawy pod krawezniki, betonowa z oporem
Wyiiczenie flogci robgt; T
R (L 13,950000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:: 13,950000/m3 | 13,950
14 [KNNR 6/502/3  [Chodniki z kostki brukowej betonowej, grubo$é 8-cm, podsypka cementowo-piaskowa z wypetnieniem
(1) spoin piaskiem, kostka szara holand m2 140
15 |KNR 231/403/3 |Krawezniki betonowe, wystajace 15x30-cm na podsypce cementowo-piaskowe;j m 94,5
16 |KNR 231/1406/2 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzen podziemnych, kratki $ciekowe uliczne szt 1
17 |KNR 231/1406/3 |Regulacja pionowa studzienek dla urzadzeri podziemnych, wiazy kanalowe+ osadzenie nowego wiazu
zeliwnego ciezkiego szt 1
18 |KNR 231/1106/1 [Remonty czastkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami mineralno-bitumicznymi,
(1) mineralno-asfaltowa, grysowa zamknieta - uzupetnienie wzdiuz kraweznika t 4
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