A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Odbudowa drogi gminnej "Berdechéw wz. rzeki Biata - Brusnik" K270061
w miejscowosci Bobowa w km 3+400-3+630 wraz z odbudowg rowu w km 3+300-3+630.
ADRES INWESTYCJI : Bobowa
INWESTOR . Gmina Bobowa
ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 21,
38-350 Bobowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysztof Janiga

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2015



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Odbudowa drogi w km 3+400 - 3+630.
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 SST-D- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 04.01. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 01.
230,0*3,7 m?2 851,00
RAZEM 851,00
1.2 PODBUDOWY
2|KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-01 04.04. geszczeniu 30 cm
2|0114-02 01.
230,0*3,7 m?2 851,00
RAZEM 851,00
3|KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-07 04.04. geszczeniu 15 cm
2|0114-08 02.
230,0*3,0 m?2 690,00
RAZEM 690,00
4/KNR 2-31 |SST-D- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07 04.03.
2 01.
230,0*2,7 m?2 621,00
RAZEM 621,00
13 NAWIERZCHNIE
5/KNR 2-31 |SST-D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1./0311-05 05.03. |- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
3/0311-06 05.
230,0*2,7 m?2 621,00
RAZEM 621,00
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa gérna o grubosci po za- |m?2
d.1./0114-03 04.04. geszczeniu 20 cm
4/0114-04 01. SST-
analogia D-06.03.
01.
230,0*0,5*2,0 m?2 230,00
RAZEM 230,00
2 Odbudowa rowu w km 3+300 - 3+630
7/KNR 2-31 |SST-D- |Oczyszczenie rowéw z namutu gr. do 30 cm z wyprofilowaniem skarp, |m
d.2|1403-06 02.01. |z transportem urobku na odl. 1 km
01.
230 m 230,00
RAZEM 230,00
8|KNR 2-31 |SST-D- |Scieki z prefabrykatéw betonowych o grubosci 15 cm na podsypce ce- |m
d.2/0606-03 06.01. mentowo-piaskowej gr. 10 cm - Korytka betonowe 50x60x15 cm
analogia |01.
100 m 100,00
RAZEM 100,00
9/KNR 2-01 |SST-D- |Roboty ziemne zwigzane z profilowaniem skarp pod umocnienie z ptyt |m3
d.2|0206-01 02.01.  |azurowych.
01.
50*1,5+30*1,0+20,0*0,75 m3 120,00
RAZEM 120,00
10|KNR 2-11 |SST-D- |Wykonanie ubezpieczenia ptytami azurowymi typu "Krata" mata o wym. |m2
d.2|0411-01 06.01. |90x60x10
01.
50*3,6+30*2,7+20*1,8 m?2 297,00
RAZEM 297,00
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26716 Uzytkownik: A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe




