A14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe
ul.Biecka 8/35, 38-300 Gorlice

PRZEDMIAR

Klasyfikacja rob6t wg. Wspdlnego Stownika Zamdwien
45233142-6 Roboty w zakresie naprawy drog

NAZWA INWESTYCJI :  Odbudowa drogi gminnej "Bobowa - ul. Wspdélna" nr K270084
w miejscowosci Bobowa w km 0+190 - 0+490.

ADRES INWESTYCJI : Bobowa

INWESTOR . Gmina Bobowa

ADRES INWESTORA  :  ul. Rynek 21,

38-350 Bobowa

SPORZADZIL KALKULACJE :  Krzysztof Janiga

DATA OPRACOWANIA : marzec 2015

Ogoétem wartos$¢ kosztorysowa robét : zt

Stownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania Data zatwierdzenia

marzec 2015



PRZEDMIAR

Lp. | Podstawa Nr Opis i wyliczenia j-m. Poszcz Razem
spec.
techn.
1 Odbudowa drogi w km 0+190-0+300
11 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1/KNNR 6 SST-D- |Profilowanie i zageszczanie podioza wykonywane mechanicznie w m2
d.1./0103-03 04.01. gruncie kat. Il-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 01.
110,0*4,0 m?2 440,00
RAZEM 440,00
1.2 PODBUDOWY
2|KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.1.|0114-01 04.04. geszczeniu 20 cm
2 01.
110,0*4,0 m?2 440,00
RAZEM 440,00
3|KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gorna o grubosci po za- m2
d.1.|0114-07 04.04. geszczeniu 10 cm
2|0114-08 02.
110,0*3,3 m?2 363,00
RAZEM 363,00
4/KNR 2-31 |SST-D- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.1.|1004-07 04.03.
2 01.
110,0*3,0 m?2 330,00
RAZEM 330,00
13 NAWIERZCHNIE
5/KNR 2-31 |SST-D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.1./0311-05 05.03. |- warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
3/0311-06 05.
110,0*3,0 m?2 330,00
RAZEM 330,00
14 ROBOTY WYKONCZENIOWE
6/KNR 2-31 |SST-D- |Wykonanie poboczy zwirowych o grubosci po zageszczeniu 15 cm m2
d.1./0114-03 04.04.
4/0114-04 01. SST-
analogia D-06.03.
01.
110,0*0,5*2,0 m?2 110,00
RAZEM 110,00
2 Odbudowa drogi w km 0+300-0+490
2.1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
7|KNNR 6 SST-D- |Profilowanie i zageszczanie podtoza wykonywane mechanicznie w m2
d.2./0103-03 04.01. gruncie kat. II-1V pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni
1 01.
190,0*4,0 m?2 760,00
RAZEM 760,00
2.2 PODBUDOWY
8/KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa dolna o grubosci po za- |m?2
d.2.|0114-01 04.04. |geszczeniu 30 cm
2|0114-02 01.
190,0*4,0 m?2 760,00
RAZEM 760,00
9/KNR 2-31 |SST-D- |Podbudowa z kruszywa tamanego - warstwa gérna o grubosci po za- m2
d.2./0114-07 04.04. |geszczeniu 15 cm
2|0114-08 02.
190,0*3,3 m?2 627,00
RAZEM 627,00
10|KNR 2-31 |SST-D- |Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem m2
d.2.|1004-07 04.03.
2 01.
190,0*3,0 m?2 570,00
RAZEM 570,00
2.3 NAWIERZCHNIE
11|KNR 2-31 |SST-D- |Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych |m2
d.2.|0311-05 05.03. - warstwa Scieralna asfaltowa - grubos¢ po zageszcz. 5 cm
3/0311-06 05.
190,0*3,0 m?2 570,00
RAZEM 570,00
24 ROBOTY WYKONCZENIOWE
12|KNR 2-31 |SST-D- |Wykonanie poboczy zwirowych o grubosci po zageszczeniu 20 cm m2
d.2.|0114-03 04.04.
4/0114-04 01. SST-
analogia D-06.03.
01.
190,0*0,5*2,0 m?2 190,00
RAZEM 190,00
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Norma PRO Wersja 4.34 Nr seryjny: 26716 Uzytkownik: A-14 Ustugi Projektowe, Nadzory Budowlane, Roboty Drogowe




