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I WSTEP ( wytyczne wynikajace z dokumentacji historyczno - odtworzeniowej
cmentarza wojennego w Bobowej opracowanej przez J.P. Drogomira 2010r1. )

Projekt kompleksowej konserwacji cmentarza wojennego Bobowa
nr 133 opracowany zostat w oparciu o dokumentacje historyczno-
- odtworzeniowa autorstwa Jerzego J.P. Drogomira z pazdziernika 2010r.
oraz wiedzy konserwatorskiej w dziedzinie konserwacji kamienia, betonu,
metalu oraz ochrony zieleni w zespotach zabytkowych.

Cmentarz wojenny z I wojny $wiatowej Nr 133 w Bobowe]j mimo
wieloletnich zaniedban i przeksztatcen w uktadzie nagrobkéw stanowi
znaczacy zabytek historii i cenne dzieto wybitnego artysty— rzezbiarza
Jana Szczepkowskiego Sg to podstawowe a zarazem wystarczajace powody,
dla ktorych nalezy przeprowadzi¢ calosciowa konserwacje obiektu wraz z
wiernym odtworzeniem uktadu przywracajac tym samym pierwotne,
podstawowe cechy cmentarza wojennego oraz szczegOlne jego funkcje
honorowe. Kompleksowa rewitalizacja obiektu umozliwi wlasciwe
eksponowanie wartosci historycznych i artystycznych. Takie wlasnie
dziatanie jest dodatkowo promocja atrakcyjnego turystycznie miasta
i gminy Bobowa.

II. OPIST HISTORIA OBIEKTU

Cmentarz oznaczony numerem 133 Bobowa, zostat przeksztatcony z
cmentarza pierwotnego numer XVII w IV Okregu centralnym. Podobnie jak
cmentarz nr 134 w Siedliskach i wielu innych zaprojektowanych przez
Jana Szczepkowskiego, gléwnego architekta cmentarzy wojennych
w IV Okregu cmentarnym f.uzna. Przeksztalcenia cmentarza w jego
zalozeniu jak i wyposazeniu wnetrza wynikaty w historii obiektu z dewastacji
oraz nie zawsze fachowych prac renowacyjnych. Przeksztalcenia cmentarza
obrazuja jednoznacznie kolejne plany sytuacyjne (w tym archiwalne)
przedstawione w dokumentacji historyczno- odtworzeniowej autorstwa
Jerzego J.P. Drogomira*. Przedruki w dokumentacja rysunkowej- str......
(VIILB,a). W dokumentacji rysunkowej przedstawiono kolejno: 1)
Archiwalny plan cmentarza, 2) Plan sytuacyjny cmentarza z roku 1987, 3)
Plan cmentarza z sytuacjg nagrobkéw z sierpnia 1987r. 1 czerwca 2010r.

Cmentarz zatozony zostat na obrzezu miejscowego cmentarza,
na planie prostokata z wysunigtym u dotu zespotem wejsciowym
i prostokatnym aneksem w czgsci gornej na osi gtéwnej, gdzie na kamienno--
-cementowym cokole wznosi sie kuty zelazny krzyz pomnikowy. Of glowna
cmentarza jest prostopadta- po fagodnie opadajagcym zboczu — w kierunku
drogi Bobowa- Grybow. Wejscie utworzone jest z ciagu- szeregu schodow

* Jerzy J.P. Drogomir, pazdziernik 2010,str.1/11Cmentarz wojenny Nr 133 BOBOWA, dokumentacja historyczno-
odtworzeniowa, opracowanie




okolonych kamiennym murem, na koncu z metalowa-kuta, dwuskrzydtowsg
brama (furta) ujeta wysokimi kamiennymi stupami z charakterystycznymi
$cieciami powierzchni goérnych. Zatozenie cmentarne zamkniete ogrodzeniem
w formie niskich kamiennych shupéw taczonych prostymi metalowymi
(kutymi) balustradami. Zasadnicze elementy architektoniczne cmentarza
(stupy ogrodzenia i wejscia gtéwnego, cokot krzyza pomnikowego)
wykonano 7 cioséw kamiennych (piaskowcowych) z rustykalnym
wykonczeniem lica. Natomiast kamienny mur przy schodach wejsciowych
zbudowano z kamienia lamanego. Piaskowcowe elementy architektoniczne
przykryte wydatnymi, cigzkimi betonowymi ptytami o formie daszkowate;j.
Powierzchnia betonowych ptyt opracowana warstwami imitujgcymi
naturalny piaskowiec. Wzdtuz osi, od wejscia do krzyza pomnikowego
wystepuje po pochylosci stoku alejka szerokosci ok. 2m. Przedziela ona
siedem rownoleglych rzedéw ziemnych grobow usytuowanych symetrycznie
po jej obu stronach. Na cmentarzu znajduje si¢ 141 indywidualnych grobow.
Wszystkie mogily zbiorcze byty uformowane w typowe kopce w ksztatcie
regularnych pryzm, ktérych pochyte ptaszczyzny boczne umocniono taflami
darni. Na mogitach zespolonych ustawiono zasadniczo dwa rodzaje
nagrobkéw. Kazdy z nagrobkow skiada si¢ z betonowego cokotlu i zeliwnego
krzyza. Na grobach z pochowanymi z armii austro-wegierskiej ustawiono
nagrobki z krzyzem tacinskim- jednoramiennym, na grobach z pochowanymi
z armii rosyjskiej z krzyzami dwuramiennymi. W dolnych partiach trzon
krzyzy tworzy prostokatne ramki pod tablice nagrobne, prawdopodobnie
emaliowane.* Nalezy szczegblnie podkresli¢ fakt, iz grob oficerski potozony
przed cokotem krzyza pomnikowego (centralnie na osi cmentarza
najprawdopodobniej miat betonowe obramowanie i krzyz zeliwny,
jednoramienny ze stylizowang dekoracjg azurowa na skrzyzowaniu ramion.
Podobne sytuowanie grobéw oficerskich znane jest z innych cmentarzy
wojennych w réznych Okregach. Wystroj roslinny cmentarza obrazuja
archiwalne fotografie. Drzewa w tym czerwone deby mogty do niego
naleze¢, ale rosnace na zewnatrz cmentarza — za krzyzem pomnikowym.
Stanowié mogly obramowanie dla krzyza pomnikowego eksponowanego na
tle nieba. Wnetrze cmentarza wraz 7 alejka byto trawiaste. Mogily (jak juz
wspomniano) byly umocnione taflami darni. Natomiast na mogitach sadzono
zwykle rosliny ptozace sig¢ lub wysiewano trawe.

* J. Drogomil, Polegli w Galicji Zachodniej 1914-15,tom 1, Tarnow 1999
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III. STAN ZACHOWANIA (czerwiec 2913r.)

Stan zachowania cmentarza wojennego nr 133 w Bobowe;j

mozna oceni¢ jako dobry, jednak z zastrzezeniem iz wykonane
prace renowacyjne przeprowadzone zostaly z punktu widzenia
konserwatorskiego niefachowo, dodatkowo nie uwzgledniajac wartosci
historycznych obiektu.

Pierwotny uklad grobowcow zostat przeksztalcony. Nagrobki
z metalowymi krzyzami przemieszczone - tylko nieliczne z nich zachowaty
swoje pierwotne posadowienie. Zachowato si¢ 56 nagrobkéw w tym
trzy nagrobki pochodzace z pdzniejszych pochowkow, z lat 1925, 1951
i 1987. Zatem nie zachowalo sie 10 nagrobkéw z metalowymi krzyzami;
zostaly zniszczone. Jak wynika z opracowania historycznego najwczesnie;
zniszczony zostat grob oficerski.* Poprzez nieznaczne podniesienie poziomu
gruntu procesowi rozmywania terenu a takze naturalnym ruchom stoku
zatarte zostaly podziaty kopcow mogilnych ustawionych pierwotnie
w VII rzedach. Obecnie by¢ moze w wyniku wczesniejszych prac
renowacyjnych czy porzadkowych nagrobki betonowe z metalowymi
krzyzami ustawiono w VIII rzedach. Dodatkowo symetryczny uktad grobow
z alejg na osi zmieniono na wyraznie asymetryczny. W kolejnych oSmiu
rzedach wystepujg po prawej stronie — cztery nagrobki, po lewej trzy
nagrobki. Wnetrze cmentarza zatem z niewiadomych dotad przyczyn zostato
radykalnie przebudowane.

Elementy kamienne, piaskowcowe — cokdt pomnikowy, stupy
ogrodzenia i mury wejscia

Stan zachowania mozna oceni¢ ogdélnie na dobry Tylko lokalnie wystepuja
rozlegle partie wykazujace postepujacy proces wietrzenia piaskowca.
Widoczne zluszczenia, pekniecia, rozwarstwienia. Zniszczenia te wystepuja
zarowno na cokole pomnikowym, stupach ogrodzeniowych 1 murach
wejscia. Dodatkowo w dolnych partiach elementy kamienne wykazuja
zniszczenia typu biologicznego — mchy, porosty, glony. Spoinowania ciosow
kamiennych, réwniez lokalnie wykazuja wglebne peknigcia niebezpieczne dla
procesu przemarzania wnikajacej w glab struktury wody opadowej. Catos¢
elementow kamiennych zabrudzona i zakurzona powierzchniowo-
zabrudzenia te nie zwigzane $cisle ze struktura.

* Jerzy J.P. .Drogomir, opracowanie -paZdziernik 2010, ,,Cmentarz wojenny Nr 133 BOBOWA, dokumentacja
historyczno- odtworzeniowa,” str.2/11;




Elementy betonowe — nagrobki, plyty(nasadniki) cokolu
pomnikowego, daszkowate stupow ogrodzenia
i muréw wejscia oraz schody.

Powierzchniowo zabrudzone i zakurzone oraz z nawarstwieniami
biologicznymi przebarwiajacymi strukture powierzchni. Szczegolnie
widoczne jest to na daszkowatych nasadnikach — plytach stupéw ogrodzenia.
Plyty te dodatkowo wykazuja wglebne peknigcia. Powierzchnia wszystkich
elementéw pokryta weierkg cementowo- piaskowg. Niestety
nie do konca fachowa poniewaz wszelkie pekniecia w warstwie zostaty
przeniesione na jej powierzchnig. Nagrobki osadzone w gruncie zbyt
gleboko. Fragment nad powierzchnia gruntu opracowany wtornie warstwa
cementowo- piaskowg. Opracowanie gornej powierzchni nagrobkow
wykonane niewlasciwie — nadmierne uzupehienie w wielu przypadkach
stykajace sie z ramkami na emaliowane tabliczki inskrypcyjne. Dodatkowo
niektore nagrobki wyraznie odchylone od pionu w wyniku niewlasciwego
osadzenia lub erozji podioza. Schody wejscia uszkodzone w znacznym
stopniu. Wykazuja wyrazne ubytki (szczegolnie na krawedziach),
rozwarstwienia i spekania wtérnej warstwy wyprawy cementowo- piaskowej.
Ponadto nalezy podkresli¢ fakt braku dziesigciu nagrobkow w tym
bardzo istotnego oficerskiego. Zostaty zniszczone catkowicie. By¢ moze, iz
przy pracach ziemnych (rekonstrukcji pierwotnego zatozenia wnetrza
cmentarza) zostang odzyskane pierwotne fragmenty nagrobkow.

Elementy zelazne — krzyz pomnikowy, krzyze nagrobne, balustrady
ogrodzenia pomigdzy kamiennymi stupami
oraz bramka (furta) wejscia.

Wykazujg gleboki proces korozji na calej powierzchni, dodatkowo z
wtormnymi tuszezacymi sie farbami o spoiwie olejno- zywicznym. Balustrady
ogrodzenia z odcinkowymi odksztatceniami formy. Odksztalcenia te
spowodowane zostaly przede wszystkim przerastajgcym drzewostanem
nasadzonym wtoérnie (w pierwotnym zatozeniu nie ma nasadzen drzew jak
mozna wywnioskowac¢ z analizy archiwalnej dokumentacji fotograficzne;.
Natomiast bramka (furta) wejsciowa poza lokalnymi odksztatceniami,
wykazuje wadliwe osadzenie jej na kamiennych shupach (niewlasciwe
wypoziomowane) powodujac zaktdcenie symetrii.




Zielen wnetrza cmentarza.

Whnetrze cmentarza obecnie na calej powierzchni trawiaste.
Na obrzezach ogrodzenia wystepujg pojedyncze wysokie drzewa, ktore
perspektywicznie bedg zagrazac uszkodzeniem ogrodzenia ,zarazem stupow
jaki balustrad metalowych. W granicy ogrodzenia wystepuja zbutwiate pnie
wycietych drzew , ktére niszczyly lub wrastaly w ogrodzenie cmentarza
pokryte nawarstwieniami biologicznymi. W linii ogrodzenia krzyza
pomnikowego po lewej stronie wydatne, mocno rozkrzewione iglaki (wtorne
nasadzenia). Przy wejsciu
na zewnatrz ogrodzenia i shupow bramki wysokie srebrne jodly (nasadzenia
wtérne) nie zagrazajace konstrukcji ogrodzenia.

IV. PROGRAM KONSERWATORSKI

A. Zalozenia konserwatorskie

Gléwnym zatozeniem kompleksowej konserwacji cmentarza nr
133 w Bobowej (cennego zabytku historii dzieta Jana Szczepkowskiego jest
przywrécenie pierwotnego — autorskiego zalozenia kompozycyjnego
jego wnetrza. Wykonanie takiego wiasnie zalozenia mozliwe jest tylko przy
realizacji prac zgodnie z projektem odtworzeniowym jak i zaleceniami
konserwatorskimi.

Zatem renowacja obiektu w oparciu 0 opracowany projekt
odtworzeniowy bedzie problemem ztozonym obejmujacym zagadnienia
konserwacji kamienia, betonu, metalu oraz koficowego urzadzenia zieleni
wnetrza cmentarza.

Elementy kamienne i betonowe, po odczyszczeniu poddane
beda zabiegom konserwatorskim, techniczno-estetycznym polegajacymi na
wzmocnieniu strukturalnym , opracowaniu ubytkow formy oraz
zabezpieczeniu przed niekorzystnie wplywaj acymi czynnikami
atmosferycznymi.

Elementy metalowe (zelazne i zeliwne) po usunigciu
nawarstwien malarskich i korozji poddane zostang zabiegom prostowania
odksztalcen (najlepiej na miejscu). Bramka wejsciowa w celu prawidlowego
wypoziomowania skrzydet bedzie zdemontowana a po zabiegach
prostowania odksztalcen ponownie prawidtowo osadzona na kamiennych
stupach wejscia.

Poza zabiegami konserwatorskimi zachowanych elementow
zalozenia cmentarnego nalezy wykonac szereg prac rekonstrukcyjno —
- odtworzeniowych. Przede wszystkim nalezy dokonaé pomiardéw 1 wytyczy¢
uktad mogit i nagrobkow.




Bedzie to zadanie wymagajace szczegdlnej precyzji. Przywracajac pierwotny
uktad nagrobkéw koniecznym bedzie odkopanie istniejacych

nagrobkow zakonserwowanie ich i osadzenie na wlasciwe stanowiska.
Podobnie brakujace nagrobki jak rowniez krzyze zostana zrekonstruowane

i osadzone w odpowiednie stanowiska wynikajace z ogdlnego planu.

W trakcie rekonstrukcji nagrobkéw wyjatkowa sytuacjg bedzie odtworzenie
grobu oficerskiego z betonowym obramowaniem mogity.

Organizacja uktadu mogit winna uwzglednia¢ rowniez forme kopcow- pryzm
umacnianych taflami dari. Tak wigc przywrocenie pierwotnego uktadu
cmentarza wymaga dziatan konserwatorsko — rekonstrukcyjnych oraz prac
ziemnych idealnie wspotgrajacych ze sobg. Jednak na tym etapie po wielu
konsultacjach proponuje si¢ wykona¢ tylko obramowania betonowe mogit,
rezygnujac z odtwarzania pryzm — kopcow mogit. W perspektywie, po
wykonaniu pierwotnego uktadu mogit z obramowaniami bedzie mozna
powrdcié do odtworzenia pryzm — kopcéw mogit. Wszystkie dzialania
rekonstrukcyjne ( uktad mogit ,krzyze i nagrobki) realizowane muszg by¢
zgodnie z zatgczonymi projektami.

W trakcie prac konserwatorsko — rekonstrukeyjnych oraz
ziemnvch nalezy uwzglednié usuniecie zbutwiatych pni wycigtych wczesniej
drzew oraz wyciecie i wykarczowanie istniejacych a zagrazajacych
ogrodzeniu , zaréwno stupom kamiennym jak i Zelaznym segmentom
barier. Realizacja wytycznych, $cisle i precyzyjnie wykonana
pozwoli na przywrdcenie historycznego charakteru zalozenia cmentarza.

B. Postepowanie konserwatorskie

Ze wzgledu na ztozono$¢ problemow w realizacji glownego zalozenia
zadania postepowanie konserwatorskie opracowano w punktach,
oddzielnie dla kolejnych elementéw budujacych catos¢ cmentarza.

Elementy kamienne — piaskowcowe
cokét pomnikowy, stupy ogrodzenia, mury wejscia

1. Odczyszezenie z powierzchniowych zabrudzen metoda mechaniczng
i chemiczna. Zastosowanie $rodkow powierzchniowo - czynnych
sptukiwanych woda. Dolne partie elementow kamiennych nalezy
odstonié z zalegajacej ziemi. Konieczne bedzie zatem usuniecie
warstwy ziemi ponizej obecnego poziomu gruntu. W wielu miejscach
elementéw kamiennych, szczeg6lnie cokotéw ogrodzenia obecny
poziom terenu musi by¢ zniwelowany- nieco obnizony.
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2. Wykonanie zabiegu dezynfekcji dolnych partii elementéw metoda
powlekania preparatem BFA Entferner firmy Remmers lub Agicid
firmy Kaim.

3. Wvkonanie impregnacji strukturalnej zwietrzalych fragmentow
kamieniarki metoda poprzez powlekania do catkowitego wysycenia
nasaczanej powierzchni. Nalezy zastosowanie impregnat
krzemoorganiczny Funcosil 300 firmy Remmers

4. Uzupehienie ubytkéw w warstwie kamienia kitem wapienno-
piaskowym z dodatkiem biatego cementu i pigmentow mineralnych
lub gotowg masa mineralng Funcosil Restauriermdrtel firmy Remmers
oraz ubytkow, peknieé i rozszczelnien spoinown (fug) uelastyczniong
masg mineralng Funcosil ECC- Fugenmortel firmy Remmers
ewentualnie zaprawg tradycyjna z dodatkiem wapna trasowego
i cementu portlandzkiego 250.

5. Impregnacja strukturalno - hydrofobizacyjna preparatem
Funcosil WS lub Funcosil SL, lub Sarsil firmy Sarzyna.

Zaleca sie jednak ze wzgledu na charakter obiektu preparat
Funcosil WS.*

Elementy betonowe
a. plyty(nasadniki) cokotu pomnikowego, stupow ogrodzenia
muréw i schodow wejscia

1. Odczyszczenie z powierzchniowych zabrudzef pochodzenia
atmosferycznego i biologicznego metodg mechaniczng
i chemiczna. Zastosowanie srodkow powierzchniowo - czynnych
oraz szczotek ryzowych przy intensywnym splukiwaniu wodg.

2. Usuniecie rozwarstwiajaca si¢ i spgkanej cementowej, wtornej
warstwy koncowej schodow wejscia poprzez skucie jej doczyszczenie
i odpylenie celem przygotowania podtoza pod catosciowe
opracowanie konicowe Betonowa powierzchnia pod bramka wejscia

winna byé skuta celem obnizenia poziomu koncowego opracowania.

3. Wykonanie zabiegu dezynfekeji fragmentow elementow
betonowych zniszczonych biologicznie metodg powlekania
preparatem BFA Entferner firmy Remmers lub Agicid firmy Kaim.

4. Rozkucie peknie¢ wgtebnych i przypowierzchniowych. Welebne
pekniecia wypelnione winny by¢ zelem iniekeyjnym Injektionsgel 3K
plus lub Injektionsharz 100 firmy Remmers w zaleznosci od
stanowisk wymagajacych uszczelnien sztywnych albo clastycznych.
Decyzja mozliwa jest dopiero po rozkuciu peknigc.

* Impregnat na bazie kombinacji siliksanowosilanowej w formie emulsji charakteryzujacy sie
m.in. dlugotrwalym dziataniem oraz przepuszczalnoscia pary wodnej w tym przypadku bardzo
istotng
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5. Opracowanie powierzchni zaréwno pod wzgledem faktury
jak kolorystki stosujac metody: kitowania, szpachlowania ubytkow
i peknie¢ przypowierzchniowych zaprawg Saniermértel EP 2K lub
Betofix Spachtel firmy Remmers oraz klasycznej metody ,,weierki™.
Opracowanie powierzchni mozna wykonaé réwniez zaprawami
renowacyjnymi Funcosil Restauriermértel firmy Remmers lub
szpachlg cementowa TS, TSG firmy Atlas.*

6. Opracowanie schodéw wejscia, nalezy opracowac je na nowo z
zastosowaniem tradycyjnej metody wylewki cementowej z gladzig
cementowa TG firmy Atlas ewentualnie zastosowanie wyjatkowo
trwatych zapraw typu Saniermdértel EP 2K firmy Remmers.

7. Impregnacja strukturalno - hydrofobizacyjna preparatem
Funcosil WS lub Funcosil SL, lub Sarsil firmy Sarzyna. Podobnie
jak w sytuacji elementéw kamiennych zaleca si¢ jednak ze wzgledu
na charakter obiektu preparat Funcosil WS.**

b. Nagrobki

1. Ostoniecie catosci, kolejno kazdego z nagrobkow poprzez odkopanie i
usuniecie warstwy ziemi do poziomu osadzenia w gruncie i wyjecie
ich z gniazd osadzenia. Zabieg ten konieczny jest w celu
przeprowadzenia fachowych zabiegdw konserwatorskich a takze w
perspektywie wiasciwych miejsc ich posadowienia zgodnie z
historycznym uktadem tj. projektem odtworzeniowym. Nalezy
wspomnie¢, ze prace przy nagrobkach bedg utrudnione poniewaz
krzyze zeliwne nie bedg demontowane.

2. Odczyszczenie kolejnych nagrobkéw z powierzchniowych zabrudzen
metoda mechaniczna i chemiczng stosujac metody jak przy
czyszczeniu kamienia- piaskowca a wigc metodg mechaniczna
i chemiczna z zastosowaniem srodkéw powierzchniowo - czynnych
sptukiwanych woda.

3. Usuniecie wtornych uzupelniefi cementowych, niewlasciwych
opracowan formy metodg mechaniczng (odkuwanie, szlifowanie).

4. Doczyszczenie powierzchni (jezeli si¢ okaze konieczne) metoda
chemiczng z zastosowaniem pasty Alkutex Fassadenreiniger-Paste
firmy Remmers oraz intensywnego przemywania i sptukiwania woda.

5. Wykonanie zabiegu dezynfekcji metodg powlekania preparatem
BFA Entferner firmy Remmers lub Agicid firmy Kaim.

* praca z zalecanymi materialami wymaga do$wiadczenia i wieloletniej praktyki .
* * Impregnat na bazie kombinacji siliksanowosilanowei w formie emulsji charakteryzujacy sig
m.in. dlugotrwalym dziataniem oraz przepuszczalnosc iy pary wodnej
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6. Uzupelnienie ubytkow formy nagrobkéw(zachowanych-53szt)
7 zastosowaniem szpachli cementowych TS, TSG firmy Atlas.
Przy uzupehianiu poza zachowanym rysunkiem formy pomocny
bedzie projekt rekonstrukcyjny dok. rysunkowa, rys. 0.
Powierzchnia nagrobkéw winna imitowa¢ strukture piaskowcowa.
7. Wykonanie rekonstrukcji nie zachowanych dziesigciu nagrobkow
metoda odlewow po uprzednim przygotowaniu formy gipsowej-
sktadanej ewentualnie silikonowej. Odlewy nalezy wykonac¢ stosujac
zaprawe ZBM-05 firmy Atlas z powierzchnig imitujgcg strukture
piaskowcowa. Rekonstrukcje nagrobkéw na podstawie projektu —
dok. rysunkowa, rys. 9. W rekonstruowanych nagrobkach nalezy
uwzgledni¢ gniazda do osadzenia krzyzy.
8. Montaz zrekonstruowanych krzyzy w przygotowanych gniazdach
- osadzenie na kleju montazowym np. Ceresit CX5 zgodnie ze sztukg
oraz opracowaniem zewnetrznej powierzchni na styku osadzenia
zaprawg ZBM-05 firmy Atlas
9. Wykonanie impregnacji hydrofobowe; calosci formy nagrobkow
7 zastosowaniem preparatem Funcosil WS, Funcosil SNL firmy
Remmers lub Sarsil firmy Sarzyna. Zalecany koniecznie w tym
przypadku preparat Funcosil WS
10. Osadzenie nagrobkéw wraz z krzyzami w uprzednio przygotowane
miejsca zgodnie z projektem odtworzeniowym wngtrza cmentarza.
Mozna ewentualnie rozwazyé przygotowanie stopnic, jednak
wysokos$¢ nagrobkéw (w czesci do osadzenia) wydaje si¢
wystarczajgca by osadzac je w utwardzonym gruncie na podsypce
suchego betonu.
Uwaga: Prace wykonywane przy zachowanych nagrobkach wymagajg
wyjatkowej precyzji i ostrozno$ci ze wzglgdu na mozliwosé uszkodzen zeliwnych

krzyzy. Krzyze wlasnie beda stanowi¢ dodatkowe utrudnienie w trakcie realizacji
prac.

Elementy zelazne — krzyz pomnikowy, krzyze nagrobne, balustrady
ogrodzenia, bramka (furta) wejscia

1.Usuniecie warstw malarskich metodg chemiczna i mechaniczng.
Do usuwania nawarstwien malarskich nalezy zastosowacl pasty
chemiczne np. Scansol firmy Scandia Cosmetics lub Vitaf
firmy Lewis. Metoda piaskowania w tym obiekcie (przemieszczanie
nagrobkow nie wskazane) ze wzgledow technicznych (brak w
odpowiedniej odleglosci przytacza wody) jest raczej nie mozliwa.
2. Odczyszczenie skorodowanych powierzchni metoda mechaniczng
i chemiczna. Zastosowanie szczotek zelaznych i mosigznych.
Ograniczenie korozji metalu poprzez nafozenie preparatu Stabilizator
rdzy f. Hector- V 33.
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3.Wykonanie rekonstrukeji 10- ciu brakujacych krzyzy. Nalezy wykonac
modele: krzyza typu F — tacifskiego, typu ®- obrzadku wschodniego
oraz krzyza typu Z- do nagrobka mogity oficerskiej.

Rekonstrukcja - odlewy Zeliwne. Nalezy zrekonstruowaé ~wykonac
odlewy: 5 szt. Typu — F, 4 szt. Typu - @, 1 szt. Typu —Z.

Forme i wymiarowanie obrazuja rys. nys. 6, 7, 8, -dokumentacja
rysunkowa str. 38 —40.

4. Naprawa wady zawieszenia skrzydet bramki wejsciowe;.
Koniecznym bedzie demontaz i ponowne prawidtowe osadzenie,
wypoziomowanie i pionowanie skrzydet. Przy demontazu nalezy
wykué kotwy zawieszenia zaréwno dolne jak gorne.

Mozliwe jest iz ponowny montaz bramki bedzie wymagat wykonania
(rekonstrukcji) nowych kotew- zasadniczych zawieszen. Problem
nalezy rozwiazaé po prawidtowym demontazu uzgadniajgc ewentualne
zmiany postepowania z komisjg konserwatorskg.

5.Likwidacja wszelkich odksztatcen zarowno segmentow- barier
ogrodzeniowych jak i bramki wejsciowej. Prostowanie odksztatcen
bedzie zabiegiem bardzo trudnym , wymagajgcym szczegolne; precyzji.
Kazde z odksztatcen nalezy traktowa¢ indywidualnie.
Do prac tych nalezy zastosowaé przyrzady hydrauliczne 1 Srubowe.
Powyzsze zabiegi przy segmentach ogrodzeniowych poprzedzone
zostang wyprofilowaniem podtoza terenu (usunigciem nadmiary ziemi)
zapewniajac swobodny przeptyw wod opadowych. Przeswity pod
segmentami ogrodzenia a poziomem gruntu winny wynosi¢ 10 — 15cm
nie dopuszczajac tym samym do bezpoéredniego kontaktu elementow
zelaznych z roslinnos$cia- trawa.

6. Prace malarskie- wymalowanie krzyza pomnikowego, krzyzy
nagrobnych (zachowanych i zrekonstruowanych), segmentow
balustrad ogrodzenia oraz bramki (furty) wejscia.

Opis technologii: natozenie na metal farby podktadowe;
np. ftalowy antykorozyjny Nabikor- firmy Nobiles lub podktadu
Imestor Anticor firmy Imesta. Natozenie lakieru
nawierzchniowego do metalu np. firmy Hector — V 33, farb
nawierzchniowej — Emalia Chlorokauczuk firmy Nobiles lub
wykonczenie powierzchni kompozycja grafitowa Eddi Schmied*
lub Imestol Anticor Grafit.**

* Jest to wysokogatunkowa , nawierzchniowa, czama matowa farba do metalu. Produkowana
na bazie zywicy alkilowej z dodatkiem mieszanek naturalnych grafitow i pylow
szlachetnych metali. Nadaje zelazu wspaniaty wyglad.

**Grafitowa dyspersyjna powloka malarska o dzialaniu antykorozyjnym do stali i zeliwa.
Jednoskiadnikowa dyspersyjna powloka malarska na bazie akrylowych kopolimeréw.
Zawiera filtr stabilizacyjny przeciwko promieniowaniu UV, inhibitory antykorozyjne
i grafit. Przed zastosowaniem nalezy powierzchnig zagruntowac.
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Odtworzenie ukladu mogil i nagrobkow

Prace zwiazane z odtworzeniem historycznego uktadu
wnetrza cmentarza wymagajg szczeg6lnej znajomosci tematu
wynikajgcego z dokumentacji historyczno- odtworzeniowe]
opracowanej przez Jerzego J.P. Drogomira. Tak wiec wszelkie prace
musza by¢ prowadzone zgodnie z przedstawionymi w opracowaniu

projektami, planami i zaleceniami konserwatorskimi; takie dziatanie
pozwoli przywréci¢ wartosci historyczne i obiektowi oraz estetyke
catosci zatozenia cmentarnego.

1. Usuniecie (wykarczowanie) zbutwiatych i zagrzybionych
pni drzew uprzednio wycietych. Usunigcie wszelkich krzewow
(iglakéw) w obrebie terenu cmentarza — tj. nasadzenia wspolczesne
zastaniajace lewa strone ogrodzenia w linii cokofu pomnikowego.

2. Drzewa (fot.26, 27, 29) znajdujace si¢ w poblizu ogrodzenia zagrazaja
w znacznym stopniu kamiennym stupom jak tez zelaznym segmentom
bariery ogrodzenia. Zaleca si¢ usung¢ je wraz systemy korzeniowym.
Jednak ostateczna decyzja ta winna by¢ podjeta przed przystapieniem
do prac - komisyjnie zgodnie z procedurami i pozwoleniem stuzb
konserwatorskich- ochrony przyrody. Srebrne jodty rosnace na
zewnatrz ogrodzenia po bokach muréw wejscia proponuje si¢
przycia¢ w dolnych partiach, by nie zagrazaly przede wszystkim
kamiennym stupom i zelaznym segmentom ogrodzenia. Nalezatoby
potraktowad te cigcia jako pielggnacyjne.

3. Prace ziemne prowadzi¢ maja do wyprofilowania tagodnej pochytosci
stoku wnetrza cmentarza, w tym usunieciu nadmiaru ziemi zalegajace]

przy zelaznych segmentach ogrodzenia. Natomiast powazny problem
istnieje w linii ogrodzenia cokotu pomnikowego przylegajacego
bezposrednio do cmentarza komunalnego. Tutaj proponuje sie, po
niwelacji podtoza odstaniajacego dolne partie zelaznych segmentow
ogrodzenia wykona¢ opaske betonowa —beton wibroprasowany.
Zabezpieczy ona nadmierne osuwanie sig i wyptukiwanie gruntu
wyzej uksztaltowanego.

4 Po tych pracach mozna przystapi¢ do wytyczenia (odtworzenia)
rozktadu mogit z zachowaniem symetrii pionowej 1 poziomej oraz
alejki na osi gléwnej- cokotu pomnikowego i bramki wejscia.

5. Po pracach pomiarowych (wytyczeniu pierwotnego zalozenia )
wykonanie wykopoéw pod nagrobki na glgbokos¢ ok. 70 — 80cm oraz
wykopéw pod obramowania mogit (opaski betonowe — beton
wibroprasowany). Wszystkie prace; pomiary, wytyczanie
i rozplanowanie musza by¢ wykonane scisle z projektem
odtworzeniowym — dok. rysunkowa- rys. 415 oraz szczegblowym

opisem — dok. opisowa- str. 53
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6. Na tym etapie nalezy réwniez wykonaé rekonstrukcje mogity
oficerskiej tj. wykopéw pod betonowe obramowania (wg planu
odtworzeniowego - 1ys. 10, dok. rysunkowa). Ponadto zgodnie
z wytycznymi planu odtworzeniowego istniejgce grobowce
(z pozniejszych pochéwkow), oznaczone na planie a, b, ¢ nalezy
zachowaé, wyodrebniajac ich obecny zarys obramowaniami
betonowymi (beton wibroprasowany). Groby te bez przemieszczen
zostaja wkomponowane niejako w zbiorowa mogife.

7. Osadzenie nagrobkow z krzyzami w uprzednio przygotowane
wykopy, z utwardzeniem osadzenia( stopnica, suchy beton, itp.- ok.
20cm). Izolacje poziome i pionowe sg niezasadne poniewaz kazdy
7 nagrobkéw zostaje uprzednio zaimpregnowany warstwa
hydrofobowa. Zabieg osadzania, pozornie prosty, wymaga precyzji
i starannosci w zachowaniu symetrii (poprzecznej i podtuznej)
osadzanych nagrobkow. Osadzanie nagrobkow ze wzgledu na zeliwne
krzyze (ewentualne mozliwe ich uszkodzenia) jest zabiegiem
wymagajacym wyjatkowe] ostroznosci i doktadnosci. Rownolegle
nalezy wykonaé osadzenie obramowan mogit z kraweznik Ow(beton
wibroprasowany) w przygotowane wykopy. Obramowanie
w ,,gtowie mogity” w linii plaszczyzny tylniej nagrobka.

8. Koncowe opracowanie wnetrza cmentarza- obsianie trawg z gatunku
niskich traw, natomiast na mogitach mozna zasia¢ trawe lub zasadzié
wieloletnie roéliny zapewniajgce pokrycie niskim, rownym kobiercem.

Wyposazenie nagrobkow w tablice nagrobne

1. Wykonanie rekonstrukcji tablic nagrobnych, emaliowanych
zgodnie z wzorami (dok. rysunkowa str. 43 —51. Odtworzenie tablic
nagrobnych nalezy realizowac scisle z przedstawionymi wzorami,
zaréwno pod wzgledem obmiaru, ukfadu tekstu, koloru.
Rekonstrukcja 63 wzoréw tablic (uwzgledniajac brakujace krzyze).
Realizacja zadania w profesjonalnej emalierni z doswiadczeniem
realizacji tablic nagrobnych na cmentarzach z I wojny sSwiatowe].
2. Nawiercenie otworéw w ramkach krzyzy pod montaz tablic
nagrobnych. Wykonanie otworéw nalezy wykonac bardzo
precyzyjnie po wstepnych przymiarkach, wyznaczeniu punktow
otworow z tablic na przynaleznych ramkach krzyzow.
Do nawiercen zastosowany zostanie najwyzsze] jakosci sprzet.
Otwory w ramkach krzyzy - dwa w poziome;j osi ramKki.
Nawiercenia otworéw po konicowych konsultacjach konserwatorskich
oraz autora opracowania historyczno-odtworzeniowego J.P Drogomira.
3. Montaz emaliowanych tablic nagrobnych (odtworzonych-
zrekonstruowanych) w ramki krzyzy. Zastosowanie stalowych srub
z podktadkami teflonowymi, na styku- gumowych lub silikonowych
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amortyzujacych. Alternatywnym rozwigzaniem jest montaz za pomocg
rurkowych nitéw aluminiowych. Przed montazem konieczna jest
konsultacja z autorem projektu historyczno- odtworzeniowego-

- J.P. Drogomita. Konsultacja ta, konserwatorska i autorska jest
konieczna ze wzgledu na prawidlowe rozmieszczenie
zrekonstruowanych tablic w istniejace ramki krzyzy w obecnym
posadowieniu nagrobkow- czyli wiasciwego ,,klucza” montazu.

V. PODSUMOWANIE

Zalozenia i postepowanie konserwatorskie realizowane
prawidtowo i zgodnie ze sztukg konserwatorskg pozwola na
przywrocenie wiasciwych wartosci zaréwno historycznych jak
i estetycznych obiektowi — cmentarzowi wojennemu z I wojny
$wiatowej w Bobowej.

Przy kompleksowej konserwacji cmentarza (zachowujac
wszystkie wytyczne projektu historyczno- odtworzeniowego)
ze stanowiska konserwatorskiego proponuje si¢ odstapienie od
rekonstrukcji- odtworzenia pryzm mogit (kopcoéw mogilnych).
Na tym etapie, bez wzgledu na wartodci estetyczne koncowego
zatozenia wydaje sie niezasadne, poniewaz utrzymanie na biezaco
zrekonstruowanych pryzm mogilnych wymaga statej (profesjonalnej)
opieki. Wykonanie (rekonstrukcja) pierwotnego zalozenia, tylko
z obramowaniami mogit, perspektywicznie nie wyklucza odtworzenia
pryzm- kopcow mogit.

Natomiast na tym etapie, istotnym problemem- bardzo waznym-
jest rozmieszczenie emaliowanych tablic nagrobnych we wlasciwe
ramki krzyzy nagrobkéw obecnie usytuowanych. Projekt odtworzeniowy
obrazuje schemat rozmieszczenia nagrobkow i wzoréw tablic
lecz w dolnych rzedach mogit konieczne jest dopracowanie schematu
rozmieszczenia — tzw. , klucza” montazu tablic(z historycznego punktu
widzenia obecnie nie do konca jasny i pewny). Watpliwosci te
wymagaja fachowej opinii historycznej — konsultacji i opinii autora
opracowania historyczno- odtworzeniowego ;J.P. Drogomirra.
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V1. Dokumentacja




A. Fotograficzna

a. archiwalna

fot.1. Widok ogdélny, zdjecie z ok. 1916r.
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fot. 2. Widok wnetrza cmentarza w kierunku krzyza

pomnikowego na osi gtowne;
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fot. 3. Nagrobek z zeliwnym krzyzem
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b. stanu zachowania- 2013r.
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fot.1 Wejscie na cmentarz
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fot.2 Widok ogélny wnetra — w kierunku na krzyz pomnikowy

fot. 3 widok og6lny wnetrza w kierunku na bramke wejscia
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4 Strona lewa wnetrza cmentarza

fot

rona prawa wnetrza cmentarza

S St
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fot.7 Fragment muru wejscia
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fot.11 Fragment bramki (furty) wejscia
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fot.12 Cokot pomnikowy
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fot.16 Fragment ogrodzenia w linii cokolu pomnikowego
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fot.20 Fragment wnetrza- nagrobki z krzyzami
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Fot. 22 Plyta- nasadnik stupa ogrodzeniowego
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Fot. 24 Fragment naroza ogrodzenia na linii wejscia
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Fot. 25 Fragment naroza (lewego) w linii ogrodzenia krzyza

pomnikowego

Fot. 26 Fragment ogrodzenia

-30 -




Fot. 28 Kamienny stup ogrodzenia
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Fot. 29 Fragment ogrodzenia z drzewostanem
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B. Rysunkowa

a. archiwalna
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rys. 2. Plan sytuacyjny cmentarza z roku 1987, w skali 1 : 150
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rys. 3. Plan cmentarza z sytuacja nagrobkow z sierpnia 1987 r. 1

czerwca 2010 roku, w skali 1 : 150
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b. projektowa
rys. 4. Plan w skali 1 : 200, z danymi do rekonstrukcji uktadu grobow

i nagrobkéw oraz aktualnym sytuacyjnym, z lipca 2013r,
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rys. 5. Plan w skali 1 : 100 z danymi do rekonstrukcji uktadu grobow

1 nagrobkow, z numeracja nagrobkow

Cmentarz wojenny Nr. w 133 Bobowa
zarys mogit - uklad nagrobkéw - plan odtworzeniowy
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d. Opisowa

Tekst jest wiernym powtorzeniem opracowania ,,Cmentarz wojenny
Nr 133 BOBOWA, dokumentacja historyczno- odtworzeniowa,”

- autor: Jerzy J.P. .Drogomir. Rozdziat ten jest dodatkowo cytowany
ze wzgledu na proponowane odtworzenie zatozenia wnetrza
cmentarza i bardzo istotne sugestie autora. Podejmujac si¢ realizacji
powyzszego zadania nalezy wnikliwie przestudiowac przede

wszystkim ten rozdziat.*

,» Ad 3. Odtworzenie 1 utrwalenie uktadu mogit i nagrobkow.

Odtworzenie ukladu mogit nalezy przeprowadzi¢ poslugujac si¢ planem
cmentarza zatgcznik 4 oraz kierujgc podanymi nizej wskazdwkami.

Jak juz wspomniano w rozdziale I nin. oprcowania, na cmentarzu
znajduja si¢ wylacznie groby indywidualne. Wszystkie groby maja standardowy
wymiar od podstawy do przedniej krawedzi nagrobka = 2,0 m ( patrz zalgcznik
4). Sa one rozlokowane symetrycznie wzgledem osi glownej cmentarza i
zblokowane w 14 duzych mogil, ktére tworzag VII réwnoleglych rzedow
przecigtych centralng alejky. W I, gornym rzedzie, znajduje si¢ 9 grobow po
kazdej stronie. U wylotu alejki, w osi cmentarza umieszczono oddzielnie gréb
poleglego oficera (nr. 10). W kolejnych pieciu rzedach, znajduje si¢ po 10
grobow po kazdej stronie alejki. Wszystkie groby w rzedach od I do VI majg
szerokos¢ 0,8 m. Jedynie grob oficerski ma szerokos$é 1,0 m. W najnizszym, VII
rzedzie, znajduje si¢ 11 grobéw po obu stronach. Groby te s nieco wezsze
( maja szeroko$¢ ~ 0,73 m). Sprawia io, ze wszystkie mogily zbiorcze w
rzedach od II do VII maja jednakowe wymiary( 2x 8 m ). Idee rozlokownia
grobéw ilustruje archiwalny plan cmentarza, zalgcznik 1.

Groby byty usypywane w typowe kopce mogilne w postaci pryzm o
wysokosci ok. 40cm, umacnianych darnig. Nagrobki ustawiano za mogitami, ,,w
glowach”. Wigkszos¢ nagrobkow ,,obstuguje” po dwa groby. O$ nagrobka lezy
w takiej sytuacji na przedluzeniu linii styku danych dwu grobow. Po obu
stronach 1 rzedu ( gornego), i w pojedynczych przypadkach w rzedach Vi VI
po lewej stronie cmentarza, jeden nagrobek przypada na trzy sasiadujagce groby.
Jest ustawiony w osi grobu srodkowego. W VII rzedzie ( dolnym), nagrobki
srodkowe po obu stronach rzedu ,,obstugujg” po 7 groboéw kazdy. Ostatni
przypadek dotyczy grobow z jednym indywidualnym nagrobkiem. Poza grobem
oficerskim ( nr.10), sg to groby dwodch poleglych Rosjan , nr 83 i 100. na
ktorych zastosowano krzyze dwuramienne ¢ typu ¢). Opisane zasady ustawienia

* Jerzy J.P. .Drogomir, opracowanie -paZzdziernik 2010, ,,Cmentarz wojenny Nr 133 BOBOWA,
dokumentacja historyczno- odtworzeniowa,” str.6/11;
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nagrobkéw dobrze wyjasnia plan zalacznik 1, na ktérym zaznaczono
poszczegblne groby wchodzace w skiad danej mogity, wraz z ich numerami, i
lokalizacje nagrobkéw. Na planie odtworzeniowym ( zalgeznik 4 ), zasada ta
jest réwniez przestrzegana, chociaz jej dostrzezenie moze utrudni¢ brak linii
granicznych miedzy pojedynczymi grobami.

UWAGA: W rzedzie I dochodzi do sytuacji konfliktowej, wynikajacej z
lokalizacji nowych pochéwkéw w granicach pochéwkéw  wojennych.
Propozycje rozwigzania tej sytuacji zostang oméwione na koncu czeséci Ad 3.

Ze zdjecia archiwalnego i sytuacji na cmentarzu wynika, ze cmentarz nie
posiadal taraséw. Groby poszczegélnych rzedéw lezaly na pochylosci stoku. Z
fotografii archiwalnej wynika, ze podobnie jak na innych cmentarzach
potozonych na tagodnych stokach, goérne powierzchnie mogit mialy nieco
mniejsze nachylenie, niz podioze ( stok). Osiggano to zwiekszajac nieznacznie
wysoko$¢ pryzm od strony spadku terenu, co zmniejszalo wyplukiwanie
gornych plaszezyzn mogit ( patrz: fotografia archiwalna, zalgcznik 6).

Najbardziej odpowiednie ze wzgleddw historyczno- estetycznych byloby
odtworzenie typowych, ziemnych kopcow mogilnvch o wysokosci ok. 40 cm z
nachyleniem bokow pod katem 45 stopni. Kopce takie nalezatoby stabilizowaéd
taflami z darnig. Tak odtworzone mogily wymagaja jednak okresowych napraw
konserwacyjnych, gdyz maja tendencje do osiadania i rozmywania sie.
Czynniki te sprawily, ze juz w latach miedzywojennych przystapiono do
utrwalania zaryséw mogit za pomoca zielencowych kraweznikéw lekkiego typu,
zakopywanych w linii konturéw mogit tak, by kraweznik wznosit si¢ 5-7cm nad
powierzchnig¢ gruntu. Umozliwialo to koszenie traw. W opisany sposéb
utrwalono zarys mogil na znacznej ilosci cmentarzy, szczegdlnie w okregach
VIIi VIII . Ostatnio stosuje si¢ trwale i estetyczne opaski zielencowe wykonane
z betonu wibroprasowanego.

Odejscie od tradycyjnych kopcow mogilnych wymaga pozytywnej opinii
wiasciwego konserwatora zabytkow. Nalezy jednak uwzgledni¢, ze brak w
terenie wyraznie wyznaczonych zarysow mogil, powoduje zatarcie czytelnosci
obrazu cmentarza, a w skrajnych przypadkach, jak to mialo miejsce na
przedmiotowym cmentarzu, dowolne interpretowanie wnetrza i przemieszczanie
nagrobkow.

W przypadku odtworzenia tradycyjnych kopcéw mogilnych, nalezy
wytyczy¢ dokladnie kontury mogil postugujac sie planem, zalacznik 4.
Czynnos¢ te powinno poprzedzi¢ ostrozne usuniecie nagrobkéw w taki sposéb,
by nie zniszczy¢ krzyzy. Wskazania dotyczgce konserwacii cokolow zawarto w
rozdziale 111, czes¢ ad 11 Ad 4.....,

....Na planie, zalgcznik 4, ponumerowane s3 nagrobki . Cokoly
powinny by¢ ustawione zgodnie z rysunkiem, przy dolnych krawedziach pryzm
mogilnych, ,, w glowach” mogil. Wysoko$¢ gornej plaszezyzny cokotu lezy
kilka cm powyzej gérnej plaszczyzny mogit. (ok.5 cm ). Jest to istotne, gdyz
tablic nagrobnych nie moze przestania¢ zielen ( trawa) porastajaca mogily.
Cokoty typu zastosowanego na cmentarzu byly wytwarzane w kilku wersjach i
odmianach. Gléwna réznica polegata na wysokosci catkowitej cokotu.
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W pierwszym przypadku podstawa cokotu mogta si¢ pokrywaé z pozioma linig

oznaczajgcg na rysunku poziomej, czesci skos$ne przechodzily w réwnolegle,
tworzgc przediuzenie cokohu o ok. 20cm. W przypadku cokoléw o wysokosci
calkowitej ok. 48 cm, ustawiano je na indywidualnych fundamentach
wylewanych z betonu bezposrednio w gruncie. Fundament miat glebokos¢ ok.
25 cm 1 powierzchnig o kilka cm wigksza od podstawy cokolu. W zasadzie
fundament nie powinien by¢ widoczny nad powierzchnig gruntu. W drugim
przypadku, gdy coko6t mial wysokosé catkowita ok.68 cm lub wigksza, czesé
dolna traktowano jak fundament, wkopujac ja w grunt. Cokoly pierwszego typu
s do doktadnego ustawienia i nie wykazujg tendencji do odchylen od pionu.

W razie ustalen o utrwaleniu terenie konturow mogil za pomoca
kraweznikdéw lekkiego typu, nalezy przedhuzy¢ wymiary boczne wszystkich
mogit z 2,0 m do ok. 2,3 m tj. o szerokos¢ cokoléw i nagrobki ustawié¢ w
zarysach mogilt tak, by tylne plaszczyzny cokoléw nagrobkéw siggaty
kraweznikéw.

Bez wzgledu na przyjety sposob ustawieni zarysow mogit, cokoty (
nagrobki) w danych rzgdach winny by¢ ustawione w jednej linii, podobnie
nagrobki muszg pokrywaé sie w liniach rownoleglych do osi gldwnej
cmentarza. Wierzchotki krzyzy w danym rzedzie poprzecznym winny lezeé w
jednej plaszczyznie.

Jak wspomniano w czgsci Ad 1 , przy transporcie nagrobkow i
korygowaniu ustawien itp. Niedopuszczalne jest chwytanie za krzyze w celu
wykonania jakichkolwiek manipulacji cokotem, gdyz nieuchronnie prowadzi to
do zlamania krzyzy ( krzyze zastosowanych na cmentarzu typéw sg wyjatkowo
delikatne 1 podatne na uszkodzenia ).

Odtworzenie sytuacji mogil i nagrobkéw w rzedzie I

W rzedzie I, w obszarze pochéwkow wojennych ( groby nr 21 3 oraz 8 i
9 ), znajduja si¢ dwa groby, oznaczone literami b i c¢. Groby te utrudniajg
uformowanie pryzmy mogilne; ( w przypadku odtwarzania ), a w
szczegOlnosci ustawienia nagrobkéw nr 1 i 3. propozycje koniecznych
przesunie¢ cokotéw 1 1 3 podano na rysunku. W przypadku zaznaczenia granic
zhiorczej mogily wojennej kraweznikami groby bic znajdujg si¢ w granicach
mogily wojenne;j.

Po prawej stronie rzgdu I pochéwek z oku 1925, oznaczony literg a,
przylega do mogily zbiorczej, lecz » pochéwkami wojennymi nie koliduje. W
przypadku odtwarzania pryzm mogilnych, nalezatoby pochowek a wiaczy¢ do
mogity zbiorczej 1 ustawi¢ na nim dotychczasowy ( istniejgcy ) nagrobek, wg
podanych odleglosci. W razie wyznaczania mogily kraweznikami wykopanymi
zgodnie z linig przerywana na planie. W tym przypadku granica wyznaczajgca
granice zasig¢gu mogity wojennej, winna pozostac.

Grob oficerski nr 10, w przypadku odtwarzania pryzm mogilnych nalezv
otoczy¢ obramowaniem betonowym podobnym do istniejacego na grobie b. W
razie stosowania do utrwalania konturow mogil kraweznikdw, grob nr 10 mozna
opasa¢ kraweznikami jak pozostale. Grob oficerski powinien by¢ wyposazony
w nagrobek krzyzem typu Z. W przypadku trudnosci z wykonaniem kopii
krzyza tego typu, mozna zastosowaé typ F
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VII. Harmonogram rzeczowo - finansowy

Kompleksowej konserwacji cmentarza wojennego z | wojny $wiatowej nr 133

w Bobowej

Lp. ELEMENT PRACY

1. | Odczyszczenie z zabrudzen

2. | Dezynfekcja dolnych partii elementdw

3. | Impregnacja strukturalna zwietrzalych fragmentow

4. | Uzupehnienie ubytkdw formy

5. | Impregnacja strukturalno- hydrofobowa

1. | Odczyszczenie z zabrudzen

2. | Usunigcie wtornej warstwy cementowej schodéow

3. | Dezynfekcja fragmentéw plyt nasadnikow cokotu
pomnikowego, stupdw ogrodzenia, murow wejscia

4. | Rozkucie wgtebnych i powierzchniowych pekniec

5. | Opracowanie powierzchni plyt - nasadnikow cokotu
pomnikowego, stupow ogrodzenia, murow wejscia

6. Opracowanie koncowe schodow wejscia

7. Impregnacja strukturalno- hydrofobizacyjna
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1. Odkopanie z miejsc obecnego osadzenia w gruncie
2. Odczyszczenie z powierzchniowych zabrudzen

3. Usuniecie wtdrnych uzupetnien

4. Doczyszczenie powierzchni nagrobkéw

5. Wykonanie zabiegu dezynfekcji

6. | Uzupetnienie ubytkow formy zachowanych nagrobkow
7. | Rekonstrukcja nagrobkéw

8. | Montaz zrekonstruowanych krzyzy w gniazda

nagrobkéw - zrekonstruowanych
9. | Impregnacja hydrofobowa nagrobkow
10. Osadzenie qagrobkéw z krzyzami w przygotowane
e vykopy - ghiazda

1. ] "USUNIECIE WARSTW MALARSKICH
1.a.| Krzyz pomnikowy

1.b. | Krzyze nagrobne

1.c. | Segmenty balustrady ogrodzenia

1.d. | Bramka(furta) wejscia
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2. ’ODCZ‘Y’SZCZENIE p PROEUKTOW KQRVOZJI ‘
1a. | Krzyz pomnikowy

1b . Krzyze nagrobne

1.c.| Segmenty balustrady ogrodzenia

1.d. | Bramka(furta) wejscia

3. Rekonstrukcja krzyzy zeliwnych — nagrobkowych 10 szt.
4, Naprawa zawieszenia bramki(furty) wejscia

5. LIKWIDACJA ODKSZTALCEN |
5.a.| Segmenty balustrady ogrodzenia
5.d. Bramka(furta ) wejscia
6. PRACE MALARSK!E‘
6.a. Krzyz pomnikowy
6.b. Krzyze nagrobne
6.c. Segmenty balustrady ogrodzenia
6.d. Bramka(furta) wejscia
1. Usuniecie pni drzew(zbutwiatych) i krzewow
2. Usuniecie drzew zagraZajqcym ogrodzeniu
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3. Prace ziemne — niwelacja terenu wnetrza cmentarza
4 Odtworzenie rozkiadu mogit i nagrobkow
i - wytyczenie
5 Wykonanie wykopow pod nagrobki wraz
" | przygotowaniem podloza pod ich osadzenie
6. Wykonanie wykopoéw pod obramowania mogit
[ Opracowanie mogily oficerskiej oraz mogit p6zniejszych
Osadzenie nagrobkéw z krzyzami w przygotowane
8. Wykopy
9. Osadzenie kraweznikow obramowan mogit
10. Obsianie wnetrza cmentarza wraz z mogitami

WYPOSAZENIE NAGROBKOW
W TABLICE NAGROBNE

1. Rekonstrukcja emaliowanych tablic nagrobnych

5 Nawiercenie otworéw w ramkach krzyzy pod montaz
’ emaliowanych tablic .

3. Montaz tablic nagrobnych w ramkach krzyzy

~ |RUSZTOWANIE

Wykonanie rusztowania do realizacji prac przy
Krzyzu pomnikowym
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VIII. PRZEDMIAR I KOSZTORYS
PRAC KONSERWATOSKICH

NAZWA: Opracowanie kompleksowego programu prac konserwatorskich dla
cmentarza Wojennego z I wojny $wiatowej nr 133 w Bobowe;.
ADRES: Bobowa, ul. Wegierska, na stoku cmentarza parafialnego przy drodze

wojewodzkiej nr 981, dziatka nr1118 w Bobowej
INWESTOR: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

ELEMENTY KAMIENNE — PIASKOWCOWE

Cokol pomnikowy, stupy ogrodzenia, mury wejscia.

1. 452131 Oczyszczanie
4-0 7, zabrudzen

2. 452131 | Dezynfekcja dolnych partii | ™2 30
4-0 elementow

3. 452131 | Impregnacja strukturalna m2 30
4-0 zwietrzatych fragmentow

4, 8B-1.e | Uzupelnienie m2 10

ubytkow formy

5. 452131 | Impregnacja m2 106
4-0 strukturalno- hydrofobowa

ELEMENTY BETONOWE

Plyty(nasadniki) cokolu pomnikowego, stupéw ogrodzenia, murow wejscia
oraz schody wejScia

1 1452 | dciyszczénia zabrudzen m2 | 60,00
4-0
2. 452131 | Usuniecie wtoérnej warstwy | m2 12,35
4-0 cementowej schodow

3. 452131 | Dezynfekcja fragmentow m2 | 40,00
4-0 plyt — nasadnikéw cokohu
pomnikowego, stupow
ogrodzenia, muréw wejscia
4. Wycena | Rozkucie wglebnych 1 m.b. | 50,00
wlasna | powierzchniowych pekniec
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5. 452131 | Opracowanie powierzchni | m2 | 60,00
4-0 ptyt — nasadnikow cokolu
pomnikowego, stupow
ogrodzenia, murow wejscia

6. 452131 | Opracowanie koncowe m2 | 12,35
4-0 schoddw

7. 452131 | Impregnacja strukturalno- m2 | 72.35
4-0 hydrofobizujaca

NAGROBKI

konserwacja zachowanych i rekonstrukcja niezrachowanych

1. 452154 | Odkopanie z miejsca szt. |53
00-1 obecnego osadzenia w
gruncie
2. 452154 | Oczyszczenie z m2 | 38,69
00-1 powierzchniowych
zabrudzen
3. 8D-3.b | Usunigcie wtdrnych dem? | 1900
uzupekien

4. 8D-3.b | Doczyszczenie powierzchni | m2 | 38,69

nagrobkow
5. 452154 | Wykonanie zabiegu m2 38,69
00-1 dezynfekcji
6. Wycena | Uzupekienie ubytkow szt. 53
wlasna | formy zachowanych
nagrobkow
7. Wycena | Rekonstrukcja nagrobkéw | szt. 10
wlasna
8. Wycena | Montaz zrekonstruowanych | szt. 10
wlasna | krzyzy w gniazda
nagrobkow-
zrekonstruowanych

9. 452154 | Impregnacja hydrofobowa | m2 | 45,99
00-1 nagrobkow

10. | Wycena | Osadzenie nagrobkow z Szt. 63
wlasna | krzyzami w przygotowane
wykopy — gniazda
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ELEMENTY ZELAZNE

krzyz pomnikowy, krzyze nagrobne, segmenty balustrady ogrodzenia,
bramka /furta/ wejScia

P

Usuniecie warstw
malarskich
la. | Wycena | krzyz pomnikowy szt. 1
wlasna
1b. | 8F-2.a | krzyze nagrobkowe dem? | 1325
lc. | Wycena | segmenty balustrady Szt. 20
wilasna | ogrodzenia
1d. | Wycena | bramka /furta / wejscie szt. 1
wlasna
2. Oczyszczenie z produktow
korozji
2a. | Wycena | krzyz pomnikowy SZt. 1
wlasna
2b | 8F-2.a krzyze nagrobkowe dem? | 1325
2¢. | Wycen | segmenty balustrady szt. 20
a ogrodzenia
wlasna
2d. | Wycena | bramka / furta/ wejscie Szt. 1
wlasna
3. Wycena | Rekonstrukcja krzyzy szt. 10
wlasna | Zeliwnych
4. Wycena | Naprawa zawieszenia szt. 4
wlasna | bramki/furty/ wej$cia

Sc. | Wycena | segmenty balustrady Szt. 10
wiasna

5d. | Wycena | .bramka / furta/ wejscie szt. 1
wlasna

6. Prace malarskie

6a. | Wycena | krzyz pomnikowy szt. 1
wlasna

6b. | Wycena | krzyze nagrobkowe Szt. 63
wlasna
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oc. segmenty ogrodzenia szt. 20
balustrada.
6d. bramka / furta/ wejscie SZt. 1

ODTWORZENIE UKEADU MOGIE I NAGROBKOW

Usunigcie pni drzew

00-6 (zbutwiatych) i krzewow
2. 772114 | Usuniecie drzew Szt. 6
00-6 zagrazajacych ogrodzeniu
3. 452154 | Prace ziemne niwelacja m? 544,39
00-1 terenu wnetrza cmentarza
4, Wycena | Odtworzenie rozkladu X X
wlasna | mogit i nagrobkéw
- wytyczenie
5. 452154 | Wykonanie wykopow pod | szt. 63
00-1 nagrobki wraz
przygotowaniem podloza
pod ich osadzenie
6. 452154 | Wykonanie wykopéw pod | m.b. 168
00-1 obramowania mogit
7. Wycena | Opracowanie mogily szt. 4
wlasna | oficerskiej oraz mogit
pdzniejszych pochowkow
8. 452154 | Osadzenie nagrobkow z szt. 63
00-1 krzyzami w przygotowane
wykopy
9. 452154 | Osadzenie kraweznikow m.b. 168
00-1 obramowan mogit
10. | 452154 | Obsianie wnetrza cmentarza | m* | 544,39
00-1 wraz z mogitami

WYPOSAZENIE W TBLICE NAGROBNE NAGROBKOW

1. 452154 | Rekonstrukcja emaliowanych 63
00-1 tablic nagrobnych
2. Wycena | Nawiercenie otworow w szt. 126
wlasna | ramkach krzyzy pod montaz
tablic nagrobnych
3. Wycena | Montaz tablic nagrobnych SZt. 63
wlasna | w ramkach krzyzy

-63 -




RUSZTOWANIE

1. 452621 | 1. Wykonanie rusztowanie m2/ |42
20-8 do realizacji prac przy doba
krzyzu poranikowym +
roboc
izna
Razem
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IX. Specyfikacja techniczna wykonania
i odbioru prac konserwatorskich

Podstawa opracowania jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesénia 2004r. w
sprawie szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego.

1. WSTEP
1.0. Informacja ogélna

Prace zwiazane z realizacja przedmiotowej inwestycji nalezy wykonac zgodnie z warunkami
technicznymi wykonania i odbioru prac, opisanymi w ,Specyfikacji Technicznej Wykonania i
Odbioru Robot(ST)”, ktérg sklasyfikowano na podstawie Wspdlnego Stownika Zamoéwien,
ktérego stosowanie reguluje Rozporzadzenie

Komisji (WE) Nr 2151/2003 Parlamentu Europejskiego z grudnia 2003 r.

,Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Rob6t(ST)” okresla zasady postepowania
przy wykonywaniu prac konserwatorskich(kod wg CPV:45212314-0 — Roboty budowlane w
zakresie pomnikéw historycznych lub miejsc pamigcet).

1.1. Nazwa zaméwienia
Kompleksowa konserwacja cmentarza wojennego z 1 wojny $wiatowe]j nr 133
w Bobowe].
Klasyfikacja robot wg Wspblnego Stownika Zaméwien (CPV)
Roboty na cmentarzu — 452154000
Prace konserwatorskie - 45212314-0

1.2. Przedmiot i zakres prac
Przedmiotem prac jest konserwacja zachowanych elementow zatozenia cmentarza
wraz z pracami rekonstrukcyjnymi przvwracajacymi pierwotne (historyczne)
zatozenie.
- konserwacja elementéw kamiennych
- konserwacja elementéw betonowych
-konserwacja elementéw zelaznych
—rekonstrukcja nagrobkow i zeliwnych krzyzy
—rekonstrukcja tabliczek z nazwiskami pochowanych zolnierzy
-rekonstrukcja, odtworzenie uktadu mogit i nagrobkow
- inne zwigzane z wyposazeniem wnetrza w zielen

1.3. Imnformacje o terenie prac
a. Prace prowadzone beda na terenie objgtym ochrong konserwatorska,
znajdujacym sie w obrebie czynnego cmentarza parafialnego,
trwale ogrodzonym.
b. Teren winien posiadaé system oznakowan informujgcych o istniejgcych
pracach.
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C.

d.

Gruz ,ziemia, krzewy i drzewa z wycinki oraz nie przeznaczone do
ponownego wykorzystania nalezy wywozi¢ na biezgco

Materialy do konserwacji winny by¢ dowozone na biezaco, w ilosci dziennego

zuzycia, Dotyczy to szczegdlnie materialéw tatwopalnych, zywic, farb itp.

c.

Media (woda, energia elektryczna)niezbgdne do realizacji zadania
udostepnione bedg odptatnie; miejsca poboru, dopuszezalna moc i
szczegdlowe warunki techniczne podigczenia do uzgodnienia na
wprowadzeniu na teren prac, natomiast kable, przewody od miejsc przylacza
zapewnia wykonawca na wiasny koszt. Problem przylacza energii elektrycznej
nalezy w skomplikowanej sytuacji rozwigza¢ stosujac agregat pradotworczy.
Wykonawcy zostanie udostepniony wezel sanitarny i pomieszczenie na
szatni¢ dla pracownikow.

Ewentualne miejsce skladowania materialow zostanie wskazane przez
przedstawiciela UG- Bobowa na wprowadzeniu. W kosztach realizacji zadania
Nalezy uwzgledni¢ transport materiatdw. Materialy nalezy dowozi¢ ,, na
biezaco” w ograniczonych ilosciach.

Wykonawca opracuje szczegoétowy harmonogram prac oraz uszczegblowiony
Program konserwatorski- jezeli nie kompleksowy to etapowania.

Rusztowania robocze powinny by¢ zabezpieczone przed dostgpem o0sdb

Z zewnatrz.

1.4. Organizacja prac konserwatorskich
Kompleksowa konserwacja obiektu realizowana etapowo. Zamawiajacy przekaze
wykonawcy teren prac w terminie okreslonym w umowie.

1.5. Okreslenia podstawowe.

a.

b.

f.

g.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do
kierowania pracami w zakresie technicznych prac oraz montazu rusztowan.
Kierownik prac konserwatorskich — zgloszony przez Wykonawce,
upowazniony do kierowania pracami — konserwator dziet sztuki spetniajgcy
Wymagania zawarte w Rozporzadzeniu Ministra Kultury i Sztuki z
09.06.20041.(Dz. u. 150 p 15790)

Zamawiajacy Gmina Bobowa

Materialy — wszelkie tworzywa niezbgdne do wykonania robét, zgodnie

z programem konserwatorskim i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane
przez Inwestora.

Nadzor autorski — autor opracowania kompleksowego programu konserwacji
Nadzdr konserwatorski — WUOZ w Krakowie. Delegatura w Nowym Saczu.

2. WYMAGANIA OGOLNE

a.

Kierownik prac konserwatorskich odpowiedzialny za prace konserwatorskie 1
efekt estetyczny calosci prac musi posiadaé uprawnienia do wykonywania prac
w zakresie konserwacji i restauracji dziet sztuki, okreslone w Rozporzadzeniu
Ministra Kultury i Sztuki z 09.06.2004r.(Dz. u. 150 p 15790, par.7)

W sklad zespotu konserwatorskiego musza wchodzi¢ co najmniej dwie osoby
z indywidualnym do$wiadczeniem (co najmniej 2 lat) w zakresie konserwacji
kamienia, betonu, metalu.
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3. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW
I MATERIALOW KONSERWATORSKICH

a. Materialy stosowane do prac konserwatorskich musza odpowiadaé technologii
Uzgodnionej przez Wykonawce z Wojewddzkim Urzedem Ochrony Zabytkow.
Wszelkie zmiany materialéw i technologii musza by¢ uzgodnione z WUOZ.

b. Materialy i technologie stosowane do wykonania rob6t musza odpowiadaé
Zaleceniom przyjetym w zatwierdzonym programie konserwatorskim, spetniad
Postawione w nim wymagania techniczne, normowe a takze estetyczne,
posiadaé stosowne atesty, aprobaty, certyfikaty zgodne z obowigzujacymi
przepisami.

c. Wszystkie materialy winien zapewni¢ Wykonawca (koszt nalezy uwzglednic
w ofercie).

d. W wycenie ofertowej uwzgledni¢ ewentualne oplaty z sktadowanie gruzu,
ziemi na wysypisku.

4. OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE PRAC

a. Podstawowe zasady 1 warunki wykonania okre$lajg: Pozwolenie
konserwatorskie, program prac konserwatorskich uzgodniony z WU OZ,
oraz decyzje komisji konserwatorskich powolanych w trakcie realizacji
zadania.

b. Prace podlega¢ odbiorowi przez komisje konserwatorska z udziatem
Delegatury Nowy Sacz, WUOZ w Krakowie oraz przedstawiciela
Inwestora i Uzytkownika- pod katem zgodnosci z programem
konserwatorskim, prawidfowosci wykonania, zgodnosci z zasadami sztuki
Konserwatorskiej.

c. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ cywilng za ewentualne szkody na
osobach i rzeczach powstate w zwigzku przyczynowym z realizacja prac.

d. Wykonywane prace bedg podlegac kontroli technicznej i konserwatorskiej
Ze strony Zamawiajacego.

e. W kosztach realizacji zadania Wykonawca winien uwzgledni¢ koszty
ewentualnych konsultacji specjalistycznych, szczegdlnie dodatkowych
opracowan odtworzeniowych.

4.1.0goélne zasady wykonania robdt
Prace realizowane beda na podstawie ,,Projektu kompleksowe; konserwacji Cmentarza

wojennego z I wojny swiatowej nr 133 w Bobowej” opracowanego przez Adama Janczy w lipcu
2013 oraz uwagami zawartymi w Pozwoleniu Konserwatorskim wydanym przez Delegature-
Nowy Sacz, WUOZ w Krakowie. Prace realizowane bedg prawdopodobnie etapowo w
miare zdobywanych $rodkow. Woweczas nalezy przygotowaé szczegdélowy harmonogram
oraz 1 kosztorys kolejnych etapow realizacyjnych. Etapowanie nalezy prowadzi¢
kompleksowo dla wybranych fragmentéw cmentarza. Kolejnosé etapéw konsultowaé z
autorem projektu ewentualnie nadzorem konserwatorskim. (alosciowo (jednoetapowo)
nalezy potraktowac realizacje rekonstrukcji wngtrza cmentarza— przywrocenia
pierwotnego historycznego uktadu mogit i nagrobkdéw.
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5.

6.

7.

DOKUMENTY REALIZACJI PRAC
- dziennik prac konserwatorskich prowadzony przez kierownika prac konserwatorskich
- pozwolenie konserwatorskie na wykonywane prace
- program prac konserwatorskich

- dokumentacja historyczno-odtworzeniowa

1

protokoly przekazania terenu budowy

- umowy cywilno — prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne

protokoty z narad i ustalen , przej$ciowych komisji konserwatorskich

- protokdt z odbioru prac
ODBIORY

a. Wykonane prace bedg podlegaé kontroli technicznej konserwatorskiej Inwestora
oraz przedstawicieli WUOZ 1 Uzytkownika.

b. Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w
odniesieniu do ich ilo$ci, jako$ci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz
gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona wpisem do dziennika
konserwatorskiego z bezzwlocznym zawiadomieniem na pismie o tym fakcie
Zamawiajgcego. Odbior koncowy dokona komisja wyznaczona przez Inwestora w
obecnosci nadzoru konserwatorskiego — WUOZ w Krakowie, Delegatura w
Nowym Saczu.

c. Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru konicowego prac jest protokoét
odbioru koficowego prac sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Inwestora.
Zatacznikiem do protokotu jest dokumentacja konserwatorska z wykonanych prac
oraz kopia dziennika konserwatorskiego.

ZABEZPIECZENIE TERENU PRAC

Wykonawca zobowigzany jest do zabezpieczenia terenu prac w okresie (okresach
etapowania) trwania realizacji Kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego, a
w szczegblnosci:

- zabezpietrzy 1 utrzyma warunki bezpiecznej pracy i pobytu 0sé6b wykonujacych
czynno$ci zwigzane z pracami 1 nienaruszalno$¢ ich mienia stuzacego do pracy a
takze zabezpieczy(oznakuje) teren przed dostgpem osdb nieupowaznionych.
Wvtyczne takie beda dotyczy¢ prac na rusztowaniach i oraz zwigzanych z
rekonstrukcja wnetrza — odtworzenia pierwotnego zatozenia mogit i nagrobkow.

- Wykonawca umiesci tablice informacyjne dotyczace realizacji prac-
kompleksowych lub etapowanych.

- Wykonawca we wlasnym zakresie zorganizuje zaplecze prac oraz prace wstgpne
zwigzane z nim ( przede wszystkim mozliwo$¢ dostepu przytacza wody).

- 68 -




- Wykonawca zobowigzany jest do ochrony i ewentualnych zabezpieczen terenu
przylegajgcego do cmentarza, terenu na zewnetrz ogrodzenia ( grobowcow cmentarza
parafialnego).

- Wykonawca w ramach umowy po zakonczeniu prac ma uprzatna¢ teren prac i
doprowadzi¢ do stanu pierwotnego (w tym teren na zewnatrz — przylegajacy do
ogrodzenia).

8. OCHRONA SRODOWISKA W CZASIE WYKONYWANIA ROBOT
Wykonawca ma obowiazek znac i przestrzega¢ w czasie prowadzenia prac wszelkie
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.

9. BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji prac Wykonawca bedzie przestrzegal przepisow dotyczacych
bezpieczenstwa i higieny pracy oraz stosowac sie do zalecen Planu Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek aby pracownicy nie
wykonywali prac w szkodliwych dla zdrowia warunkach zapewniajgc tym samym
odpowiednig odziez ochronna.

10. STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy i wytyczne, ktore sg w
jakikolwiek sposob zwigzane z pracami, bedzie w pelni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia prac
konserwatorskich.

Antiko Arte
KONSERW?CJ:?} DEZI)E:J(. SZTUKI
Adam Jan
.300 Nowy Sacz, ul. | Brygady 55
?‘HBP?'?34-1 5;@063, REGON: 120606385
tel. 018 442-75-15
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PROJEKT
Tablicy Informacyjnej

dla cmentarza z | wojny Swiatowej nr 133 w Bobowej

Opracowanie:

Adam Janczy



TEMAT ZADANIA

Wykonanie nowej tablicy informacyjnej dla cmentarza wojennego nr 133 w Bobowej.
Proponuje sie realizacje tablicy informacyjnej z ptyty plexi montowanej na kamiennym
stupie wejscia na cmentarz. Realizacje wykonania przedstawia projekt tekstu
informacyjnego, technike montazu oraz wizualizacje tablicy informacyjnej na obiekcie.
Pierwotna tablica w formie pulpitu umieszczona wewnatrz cmentarza po prawej stronie
wejscia. Obecnie tablica ta stanowi niezbyt estetyczny element wnetrza cmentarza po
wykonaniu prac konserwatorskich prowadzgcych do historycznego powrotu uktadu grobow
i nagrobkow. Tekst informacyjny na projektowanej tablicy powtdrzony zgodnie z tekstem

obecnie istniejgcej tablicy.

Tablica informacyjna:

Materiat — Pleksiglas(PMMA), ptyta plekxi wylewana

Wymiary: szer.- 30cm, wys.- 40cm, grub.- 0,50cm

Obrébka testu: grawerowanie(piaskowanie) ewentualnie ciecie stozkowe technika laserowa

Montaz: z zastosowaniem kotkéw dystansowych do montazu przelotowego
(dwuelementowych) - stal nierdzewna

Opr. Adam Janczy



TEKST TABLICY INFORMACYINE)J

Cmentarz Nr. 133 Bobowa
Okreg 1V Luzna

Pochowanych - 113 zolnierzy armii austro - wegierskie)
4 rolnierzy armi niemieckie)
24 zolnterzy armu rosyjskiej
141 mogil pojedynczyveh

Cmentarz projektowal - Jan Szezepkowskl

Chwala Poleglym

Kriegerfriedhof Nr. 133 Bobowa

Kreis IV Lusna

Begraben: 113 Krieger der Osterreichisch - Ungarischen Armee
4 Kneger der Deutschen Armee
24 Kneger der Russischen Armee
141 Massengriaber

Entwerler des Friedhofs: Jan Szczepkowski

Ehre den Gefallenen



TEKST INFORMACYJ

O

NY NA PLYCIE ,,PLEXI”

Cmentnrz Nr. 133 Bobown
(krea 1Y Lisma

bt Fodyjskoe
ot iymeaoch
Cmentarz progekowal @ Jan Seceekowske

Clwads Polephym

Kriegerfriedhol Nr. 133 Bobowa
Eorvls [V Licma

Hegraben: 113 Kneger der Osterrenchisch - Lingasschen Armes
fer Diutechien Armis
der Bussischen Amige

Entwerfer des Frivdhofs: Jan Sacidplowski
ik den Gifilbenen




TABLICA INFORMACYJANA Z TECHNIKA MONTAZU NA KAMIENNYM StUPIE WEJSCIA

KOLKI DYSTANSOWE DO MONTAZU



WIZUALIZACJA TABLICY INFORMACYJINEJ NA OBIEKCIE




