Numer sprawy RIiGK.271.6.2016

Bobowa, dnia 07.10.2016r
WYJAŚNIENIA TREŚCI SIWZ


Dot. Postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego pn. „Budowa sześciu siłowni zewnętrznych( w Bobowej, Jankowej, Brzanie, Stróżnej, Siedliskach i Wilczyskach) oraz przebudowa  boiska wielofunkcyjnego   w Jankowej.”  
W odpowiedzi na skierowane do zamawiającego zapytania dotyczące treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, informujemy: 

Pytanie:

Dotyczy: Budowa sześciu siłowni zewnętrznych( w Bobowej, Jankowej, Brzanie, Stróżnej, Siedliskach i Wilczyskach) oraz przebudowa  boiska wielofunkcyjnego w Jankowej
Przedstawiony przez Zamawiającego opis wymaganych parametrów nawierzchni poliuretanowej oraz wymagania środowiskowe nie pozwalają na zastosowanie żadnej innej nawierzchni niż ta która została opisana za pomocą powyższych parametrów. Taki opis części przedmiotu zamówienia eliminuje większość wiodących producentów, którzy produkują nawierzchnie zgodnie z wymaganiami normy EN-PN14877 oraz IAAF. Żądają Państwa badania DOC po 48h, nasza oferowana nawierzchnia ma badanie DOC po 24h i wówczas parametr ten nie mieści się w wymaganym przedziale, ale w praktyce jest parametrem lepszym. Dlatego prosimy o dopuszczenie wszystkich nawierzchni poliuretanowych typu natrysk, które posiadają poniższe dokumenty. 

1. Certyfikat IAAF

2. Rekomendacja ITB lub wyniki innego niezależnego laboratorium

potwierdzające wymagania Inwestora, przeprowadzone w jednym badaniu

3. Atest Higieniczny PZH

4. Aktualne badania na zgodność z PN-EN 14877

5. Autoryzacja producenta systemu upoważniająca do instalacji konkretnej

nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wraz z potwierdzeniem

udzielenia gwarancji udzielonej przez producenta na tą nawierzchnię.

6. Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuretanowej potwierdzona przez

jej producenta.

7. Badania na bezpieczeństwo ekologicznie nawierzchni

Posiadanie powyższych dokumentów świadczy, że oferowana nawierzchnia spełnia wszystkie normy środowiskowe oraz wytrzymałościowe jakie są stawiane tego typu nawierzchnią i nie ma potrzeby opisywać jej dodatkowo za pomocą parametrów, które spełnia tylko jeden producent. 
Co prawda Zamawiający nie ma konieczności uwzględniać wszystkich nawierzchni dostępnych na rynku, jednak powinien tak opisać przedmiot zamówienia, aby potencjalni wykonawcy mieli możliwość wyboru spośród kilku produktów niezbędnych do realizacji tego zamówienia. Zamawiający wprowadzając zmiany dotyczące nawierzchni nie musi obawiać się obniżenia jakości wykonania obiektu. Parametry techniczne nawierzchnie poliuretanowych to charakterystyka indywidualnych produktów poszczególnych firm a wymaganie rekomendacji technicznej ITB oraz badań na zgodność z normą PN-EN 14877:2014 i innych dokumentów, powinien stanowić dla Zamawiającego dostateczne potwierdzenie spełnienia wymagań na światowym poziomie.

Odpowiedź:
Zamawiający dopuszcza badanie DOC po 24 h.
Zamawiający informuje, że pytania oraz odpowiedzi na nie stają się integralną częścią specyfikacji istotnych warunków zamówienia i będą wiążące przy składaniu ofert.

W związku z faktem, że udzielona odpowiedź nie powoduje modyfikacji treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, zamawiający nie przedłuża terminu składania ofert. Wszelkie ustalenia dotyczące miejsca i terminu składania i otwarcia ofert pozostają bez zmian. 

____________________________________

Kierownik zamawiającego

Do wiadomości:

- wszyscy uczestnicy
