MWTECHNOLOGIE..

DEKLARACJA FORMALNO — PRAWNA

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanpwitacznas¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c.i mog by¢
stosowane wykcznie do celu okonego umow, zawarg pomidzy
Jednostky Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostpnianie rozwazan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celéw me nasipi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenMW Technologie s.cz zastrzeeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej ukit
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projeKiamawiajacemu
Realizacja projektu po uptywie 24 miesy od daty przekazania
Zamawiajacemuwymagé# bedzie aktualizacji przygych w
projekcie uzgodnigei dostosowania rozwran projektowych do
aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z um@awary pomidzy
Zamawiajacym i Jednostky Projektowania oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (\ra
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), azak Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie sgatowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr J3¢x. 1133 z
dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenika cetoremu stay.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam,ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOL PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowat - mgr in. arch. Renata Oruba
upr. nr MPOIA/014/2011

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Projektowat - iri. Wactaw Pogbski
upr. nr GAS.834/A-146/82

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZYCH
Projektowat - mgr in. Henryk Mrowka
upr. nr UAN-2-8346-171/87
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PROJEKT
Z/AGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA

« Strona tytutowa

* Spis tréci

 Opis techniczny do projektu zagospodarowaniatkizia
» Podstawa opracowania

* Stan istnigjcy

 Stan projektowany

» Dane techniczne

* Bilans terenu

» Warunki geotechniczne

2. ZALACZNIKI

e \Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego Gminy
Bobowa

3. CZESC GRAFICZNA

e Mapa do projektu w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania dziatek w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 694
potozonej w Stranej pod budow sitowni zewrtrznej,

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- wypis z MPZP Gminy Bobowa

- wizja w terenie

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 pvesvie
warunkow technicznych jakim powinny odposaabudynki mieszkalne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 p0z.690 Z1&r06.2002r.)

- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dzir 89 z 1994r.)

- rozporzdzenie MSWIA z dn. 24.09.1998t w sprawie posadoiaien
obiektéw budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

2. STAN ISTNIEJ4CY

* lokalizacja: miejscow&® Str&zna , dziatka budowlane o ksztaicie
wieloboku.

* Nr ewidencyjny dziatki: 694

Uksztattowanie terenu: teren w miejscu lokalizacpedsgwzigcia ptaski.

Zainwestowanie terenu: dziatki niezabudowani.

Dziatka posiada dégie i dojazd z drogi gminnej

3. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatce nr 694 przy ogrodzeniem od strony dpagviatowe]j projektuje
sie posadowienie czterech sztuk zetvanych uradzen sitowni
zewretrznej tj:

- wyciag gorny i krzesto do wyciskania

- jezdziec i wiglarz

- narciarz i rower

- orbit rek i wiclarz.
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Dobrano urzdzenia firmy Prosystem lub rownosvee. Urzdzenia montuje
sie poprzez posadowienie na podima state poprzez umieszczenie na
gtebokasci minimum 50 cm metalowej ocynkowanej kotwy zanoavene]
w fundamencie wg rysunku konstrukcyjnego.

Kazde z uradzen posiada strefbezpieczastwa tj. obszar ktérego teren w
trakcie¢wiczen jest bezpieczny dléwiczacego w stosunku do oséb
postronnych. Strefa bezpieéséwva zostanie wytana kostl typu Polbruk
0 gr. 6 cm na podfm z kruszywa i piasku.

Rysunki uradzena fitness jako zalcznik. Kolorystyka kostki przedstawiona
jest na rysunkach.

Przy placu natey zamontowa 1 szt. tawki, oraz kosza senieci

Przy szkole zostarréwniez zamontowane stojaki dla 10 rowerow.
Lokalizacja zaznaczona na mapie.
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Projektuje s} rowniez umiejscowienie na budynku szkolnym ( dz. nr 694)
kamery monitoringu ktora zostanie pgeitona do istnigcego monitoringu
szkolnego. Miejsce wpcia wskae uzytkownik.

Lokalizacja sitowni

Lokalizacja kamery

P

== SR S B
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DANE TECHNICZNE

Powierzchnia utwardzonego terenu 132,0 m?
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Instalacja monitoringu

Spis tréci:
I TS 1 o U 10
1.1. Przedmiot OPraCOWANIA .........c.uvuunemmmmmeeeeeeiiiis e e e e e e eetiia e e e e e eeenenn e 10
1.2. POAStawa OPraCOWANIA ..........uuuun . e eeertseeeeeeeesinnneeeeeeeesennnnnns 10
1.4, NOIMY | PIZEPISY ceeerruniieeeiieeitiiimmmmme ettt s e e e e e e eerba s e e e e e e eeraa s eeeaae s 10
2. Instalacja MONITOMNQU ........uiiiiiiiiiiiicrme e e e eeenmanaas 10
2.1. Dane techniCzne Kamery .......ccooooiiioemmemmieiiiiie e 10
3. Zestawienie MateriatOW............uuuuueriiiiiiiiie e eeeeeeee e 12
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1. Wstep

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekt monitorirgyenu sitowni zewgtrznej
w m. Stré@na.
Opracowanie obejmuje:

- monitoring terenu sitowni zewtrznej
1.2. Podstawa opracowania

- opis przedmiotu zamdwienia

1.4. Normy i przepisy

-aktualnie obowgzujgce normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
-"Przepisy Budowy Urgdzer Elektrycznych”

-aktualnie obowgzujace i zatwierdzone do stosowania projekty
| opracowania typowe

-katalogi aparatury i uggzen elektrycznych

2. Instalacja monitoringu

Kameg ACTIO AC9751 naley zainstalowa na budynku szkoty oraz
zainstalowa do istniejcego systemu monitoringu kablem YAP 75+2x0,5mm

Doktadry lokalizacg kamery nalgy ustalt z Inwestorem.

2.1. Dane techniczne kamery

Rozdzielczé¢ obrazu w trybie rzeczywistego poddl: 1280x960
Rozdzielczé¢ obrazu w trybie nagrywania: 1280x960
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Kompresja obrazu: H.264,

Odswiezanie obrazu: 25kl/s (idealnie ptynny obraz)

Korekcji parametréw obrazu: jasito kontrast, kolor, nasycenie.
Natozenie tekstu na obraz: Numer kanatu video, datarimfcja o pgdkosci

przesytanie danych,

Podwietlenie diodami IR

TAK

llos¢ diod IR: 4x ARRAY

Zaskg podwietlenia - do 100m

Zaskg aswietlenia diodami IR zalgy od warunkoéw montals kamery oraz
szerokdci kata widzenia obiektywu.

Filtr podczerwieni odsuwany mechanicznie (ICR)

Obiektyw

Ogniskowa: 2,8-12mm

Kat widzenia: zakres 24°-96°
Swiatto: F 1-1,4

Mocowanie: kamery ptytkowe
Regulacja ostri: Tak, kczna

Regulacja przestony: Automatyczna, sterowana DC

Obudowa
Obudowa Zewetrzna: Szczeln@ IP66 ( pytoszczelna, odporna na silny
strumier wody ze wszystkich kierunkow)

Materiat wykonania: Aluminium
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Ostona szklana: Hartowane podwojne szkto
Temp. pracy: -30°C - +55°C

Funkcje Sieciowe

Gniazdo RJ45 10/100Mbit: TAK; Unibwia przewodowe podtzenie kamery
do sieci

Obstugiwane protokoty internetowe: RTSP, RTP, HTTT®P/IP, UDP, SMTP,
PPPoE, DDNS, DNS, SNTP,DHCP, FTP,SNMP

Zasilanie: DC 12V 1000mA; Pobérgolu bez diéd IR: 4W; Pobor gaiu z
diodami IR: 10W

Kompresja Video: H.264

Podghd w trybie rzeczywistym z kamer IP

Zapis obrazu z kamer na dysku twardym komputerah@gonogramu,
detekc;ji ruchu, ¢gcznie)

Opcje alarmu w razie wykrycia detekcji ruchu.

Mozliwosé sterowania obrotnicami.

3. Zestawienie materiatow

| nstalacja monitoringu

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1. | Kamera ACTIO AC 9751 szt 1
2. | Kabel YAP75+2x0,5mm| m | 90
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UWAGA:
Wykonawca winien uzy¢ tylko urz adzen elektrycznych podanych
producentéw lub urzadzen o rownowaznych parametrach spetniapcych

zatozone wymagania.
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INFORMA(}JA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA
BUDOWA: Budowa sitowni zewgtrznych
ADRES: Stréna dz. nr 694
INWESTOR: GMINA BOBOWA
ul. Ryn2k
38-350 BOWA
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SPIS ZAWARTGCI

Strona tytutowa:

Czes¢ opisowa:
1 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2 wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidregnu ktére maog
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3 wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystpujacych podczas
realizacji robot budowlanych

4 wskazania sposobu prowadzenia instrikiaracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch

5 wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggn
niebezpieczestwom

zakres oraz kolejrso wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano montawe
roboty wykaiczeniowe

PwnNE

6 zagraenie dla zdrowia zycia ludzi — nie wysfpuja.

7 podczas realizacji robét budowlanych przewidugensistpujace zagraenia:
ryzyko upadku z wysokai ponad 5,0 m szczegdblnie podczas mamta
kamery monitoringu,

8 przed przyspieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch naley
udzielic pracownikom instruktas obejmugcego:
a. szkolenia pod wzgblem BHP
b. stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej
9 zasady pospowania w przypadku wygpienia zagreenia
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10

11

zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie
niebezpiecznymi

wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobiegggh
niebezpieczéstwom w strefie szczegolnego zaggnia zdrowia lub w
ich ggsiedztwie:

przed rozpoezie robét budowlanych wyznaaozgtrefy niebezpieczne
teren budowy wyposg w sprzt niezledny do gaszenia paréw oraz
apteczk z podstawowymirodkami stiacymi ratowaniu zdrowia i

zycia

opracowat
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