MWTECHNOLOGIE..

DEKLARACJA FORMALNO — PRAWNA

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanpwitacznas¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c.i mog by¢
stosowane wykcznie do celu okonego umow, zawarg pomidzy
Jednostky Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostpnianie rozwazan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celéw me nasipi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenMW Technologie s.cz zastrzeeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej ukit
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projeKiamawiajacemu
Realizacja projektu po uptywie 24 miesy od daty przekazania
Zamawiajacemuwymagé# bedzie aktualizacji przygych w
projekcie uzgodnigei dostosowania rozwran projektowych do
aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z um@awary pomidzy
Zamawiajacym i Jednostky Projektowania oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej (\ra
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), azak Rozporgdzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie sgatowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr J3¢x. 1133 z
dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenika cetoremu stay.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam,ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOL PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU
Projektowat - mgr in. arch. Renata Oruba
upr. nr MPOIA/014/2011

PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Projektowat - iri. Wactaw Pogbski
upr. nr GAS.834/A-146/82

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZYCH
Projektowat - mgr in. Henryk Mrowka
upr. nr UAN-2-8346-171/87
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA

« Strona tytutowa

* Spis tréci

 Opis techniczny do projektu zagospodarowaniatkizia
» Podstawa opracowania

* Stan istnigjcy

 Stan projektowany

» Dane techniczne

* Bilans terenu

» Warunki geotechniczne

2. ZALACZNIKI

e \Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego Gminy
Bobowa

3. CZESC GRAFICZNA

e Mapa do projektu w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania dziatek w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 477
potazonej w Jankowej pod bud@vsitowni zewrtrznej,
ogrodzenia, oraz modernizacji boiska sportowego

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- wypis z MPZP Gminy Bobowa

- wizja w terenie

- rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 pvesvie
warunkow technicznych jakim powinny odposaabudynki mieszkalne i
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 p0z.690 Z1&x06.2002r.)

- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,Prawo Budowlane” (Dzir 89 z 1994r.)

- rozporzdzenie MSWIA z dn. 24.09.1998t w sprawie posadoiaien
obiektow budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

2. STAN ISTNIEJ4CY

* lokalizacja: miejscows& Jankowa , dziatki budowlane o ksztaicie
wieloboku.

* Nr ewidencyjny dziatki: 477

Uksztattowanie terenu: teren w miejscu lokalizacpedsgwziecia ptaski.

Zainwestowanie terenu: dziatki zabudowani budynkszkolnym,

boiskiem sportowym, parkingiem, uzbrojona w wskigstnedia

Dziatka posiada dégie i dojazd z drogi wojewddzkiej, oraz z drogi

gminnej.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatce nr 477 za szkoprojektuje s posadowienie czterech sztuk
zewretrznych uradzen sitowni zewrtrznej tj:

- wyciag gorny i krzesto do wyciskania

- jezdziec i wiglarz

- harciarz i rower

- orbit rek i wiclarz.
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Dobrano urzdzenia firmy Prosystem lub rownosvee. Urzdzenia montuje
sie poprzez posadowienie na podima state poprzez umieszczenie na
gtebokasci minimum 50 cm metalowej ocynkowanej kotwy zanoavene]
w fundamencie wg rysunku konstrukcyjnego.

Kazde z uradzen posiada strefbezpieczastwa tj. obszar ktérego teren w
trakcie¢wiczen jest bezpieczny dléwiczacego w stosunku do oséb
postronnych. Strefa bezpieéséwva zostanie wytana kostl typu Polbruk
0 gr. 6 cm na podfm z kruszywa i piasku.

Rysunki uradzena fitness jako zalcznik. Kolorystyka kostki przedstawiona
jest na rysunkach.

Plac w formie wieloboku o najdiszym boku 24,0 m i szeroka od 6,2 do
4.4 m.

e Lokalizacja placu pod sitownie zegtrene
9.9mil0,9mm od granicy dziatki nr 473/1
1,3mi6,2 od budynku szkoty

Diuzszy bok placu przylega do utwardzonego placu

Przy placu sitowni naley zamontowa 1 szt. tawki, oraz kosza sanieci.
Przy szkole zostarréwniez zamontowane stojaki dla 10 rowerow.
Lokalizacja w uzgodnieniu z Dyrekcizkoty.
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Projektuje s takze wykonanie ogrodzenia oddzieleggo boisko sportowe
od szkoty, sali gimnastycznej i dz. nr 473/1 i 488/:soka¢ ogrodzenia 6,0
m. Ogrodzenie wykonane z stupkéw ocynkowanychtks@owlekanej
koloru zielonego. W ogrodzeniu najewykon& bramle wejsciowg o
wymiarach 1,4 x 2,0 m

Dlugoé¢ ogrodzenia wynosi 45,0 m. Nowe ogrodzenie musoadgda juz
istniegcemu ogrodzeniu.

Istniejce ogrodzenie

Boisko sportowe przyszkolne o nawierzchni asfaljowwaymiarach 44,5 x
25,5 m zostanie poddane modernizacji poprzezzpoie na istnigcym
podtazu po wczéniejszym jego sfrezowaniu warstwy poliuretanovidg
boisku zostampwydzielone: boisko do pitkiecznej o wymiarach 40 x 20 m,
boisko do pitki koszykowej o wym. 23,5 x 15,0 mjdk® do pitki

siatkowej o wym. 18,0 x 9,0 m, boisko do tenisarmego o wym. 23,77 X
10,97 m. Wzdha dtuzszego boku boiska zostanie zakvytyczony rozbieg
do skoku w dal o szeroka 1,5 m z skoczii(wym. 7 x 3 m) posiadaga
piaskochwyty. Belka odbiciowa w odledgt 1,5 m od skoczni.
Kolorystyka boisk w uzgodnieniu zytkownikiem

strona 7



MWTECHNOLOGIE..

Rodzaje boisk i dyscyplin sportowych :

Boisko do pitki recznej (1 pole): wymiary 20,00 x 40,00 m

Powierzchnia pola netto: 800 m2
Boisko do gry w pitk reczmg — ksztait prostaka o wymiarach 20,00m x
40,00m, obejmuje pole do gry oraz dwa pola brangkdWuzsze linie
nazywaj sie bocznymi, krétsze — koowymi. Odcinek linii kacowej
pomiedzy stupkami bramki nazywagsiinia bramkows. W potowie dtugéci
pole jest podzielone linisgodkowg na dwa réwne pola gry. Linie ogranicazg
pole gry szerokii 5,00 cm nalgg do powierzchni boiska.

Wyposazenie boiska :

» Bramka stacjonarna metalowa do piktznej z tulejami montawymi
umazliwiajacymi demonta— 2 sztuki (montawg zalecé producenta, zgodnie
z certyfikatami bezpiecastwa).

Boisko do gry w siatkowle (1 pole)— ksztait prostgka o wymiarach 9,00m x
18,00m kade. Powierzchnia netto kdego pola 162 m2.

W potowie dtugdci pole lzdzie podzielone linjsrodkowg na dwa rowne pola
gry. Na kadym polu w odlegtéci 3,00 m od liniisrodkowej wyznaczona jest
réwnolegle do nigj linia ataku dtuga 9,00 m i szerokixi 5 cm. Linia ataku
jest przedhaona w formie linii przerywanej poza pole boiska#bXm. Linie
ograniczajce pole gry szerokeoi 5,00 cm nalgg do powierzchni boiska.
Stupki podtrzymugce siatk powinny by oddalone min. 50 cm od linii
bocznych na przedheniu linii sSrodkowej ( projektowana jest odlegéo/5 cm
od linii bocznej boiska do osi stupka).

Wyposazenie pojedynczego boiska

« Stupki wolnostagjce , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z
profili zamknktych , lakierowane. Stupki powinny posigd&gulacje
wysokaici zawieszenia siatki i mechanizm ngi siatki.

* Tuleje stalowe do stupkow urdoviajace ich tatwy montai demonta

(2 szt.)

» pokrywy na tuleje zamykage otwory montzowe po zdjciu stupkdéw w
celu umaliwienia gry w pitke reczng- demontowalne (2 szt. )

* siatka do siatkowki catosezonowa ( 1 szt.)
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Boisko do gry w tenisa ziemneg¢l pole do gry deblowej)— ksztatt prositk
o wymiarach 23,77 m x 10,97 m. Powierzchnia nettia 260,76 m2.

W potowie dtugaci pole lzdzie podzielone linjsrodkowg na dwa rowne pola
gry. Na kadym polu w odlegtéci 6,40 m od liniisrodkowe] wyznaczona jest
réwnolegle do niej linia pola serwowego. Stupkdpzymupce siatk
powinny by oddalone min. 100 cm od linii bocznych na przedhiu linii
srodkowej

Wyposazenie pojedynczego boiska

« Stupki wolnostagjce , stalowe lub aluminiowe, uniwersalne wykonane z
profili zamknktych , lakierowane. Stupki powinny posigd&gulacje
wysokaci zawieszenia siatki i mechanizm ngi siatki.

* Tuleje stalowe do stupkoéw urdawiajace ich fatwy montai demonta

(2 szt.)

» pokrywy na tuleje zamykage otwory montzowe po zdjciu stupkdéw w
celu umaliwienia gry w pitke reczmg- demontowalne (2 szt. )

* siatka do tenisa ( 1 szt.)

Boisko do koszykowki ( 1 pole) : ksztatt prostaka o wymiarach 15,00 x
23,50 m . Powierzchnia nettoAkego pola 352,5 m2.

W potowie dtugdci pole kzdzie podzielone linisrodkowa na dwa réwne pola.
Wyposaenie boiska stanowikosze zamontowane na stojaku (statywie) o
regulowanej wysoksei zawieszenia tablicy.

Wyposazenie pojedynczego boiska :

* Stojak (statyw) do tablicy do koszykowki dt. wgghika 1,60 m,
jednostupkowy - 2 szt.

* Tuleje do stojaka do koszykowki — 2 szt.

* Tablice do koszykowki wykonane ze sklejki wodoodej lub 18 mm — 180
x 105 cm. -2 szt.

» Kosz uchylny sgrzynowy - 2 szt.

» Siatka do kosza - 2 szt.

UWAGA : wszystkie elementy wyposaenia boisk powinny posiadé
wlasciwe- wymagane przepisami atesty dopuszczae do wytkowania w
szczeqolnéci przez dzieci.
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8. OPIS TECHNICZNY ELEMENTOW ROBOT :

Roboty ziemne :

W ramach robot ziemnych nalewykona nastpujacy zakres :

- zdjecie warstwy gruntu urodzajnego ,

- korytowanie pod podbudawnawierzchni chodnikowych do poziomu
posadowienia warstwy projektowanej podsypki,

- wyréwnanie i zagszczenie dna koryta oraz wyprofilowanie spadkow
poprzecznych

Warstwa konstrukcyjna :
Kostka Polbruk gr 6 cm
Warstwa konstrukcyjna z kruszywa tamanego fraktjb3- 63 mm. - 15 cm.
Grunt rodzimy
Rysunek boiska w zgdzeniu.

Opis nawierzchni syntetycznej poliuretanowej SP —atrysk

Charakterystyka nawierzchni:

Jest to nawierzchnia sportowa, poliuretanowo-gumowaubdci warstwy 13 mm
— wersja podstawowa, wymagea podbudowy asfaltobetonowej, betonowej lub
podbudowy z mieszaniny kruszywa kwarcowego i grafoul gumowego
pofaczonego lepiszczem poliuretanowym.

Nawierzchnia ta jest przepuszczalna dla wody, ortayastrukturze, stty do
pokrywania nawierzchni biai lekkoatletycznych, sektorow i rozbiegow
konkurencji technicznych zawodéw la., boisk wieltfayjnych, szkolnych,
placow rekreacji ruchowej.

Posiada Certyfikat IAAF, Atest Higieniczny PZHRekomendaej ITB , spetnia
wymagania normy PN-EN 14877

Nawierzchnia skfada si z dwoch warstw elastyczne) @gmej) i wytkowej .
Warstwa néna to mieszanina granulatu gumowego i lepiszctmnetanowego.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pgmoozkiadarki mas
poliuretanowych (np. Planomatic). Tak wykonamarstwe nalezy pokry¢ warstwy
uzytkows, ktérag stanowi system poliuretanowy zmieszany z graaaiaEPDM.
Czynna¢ tg wykonuje s¢ poprzez natrysk mechaniczny (prziyyciu specjalnej
natryskarki np. firmy SMG). Gruldé warstwy wytkowej 2-3mm. Po catkowitym
zZwigzaniu mieszaniny 3s malowane linie farbami poliuretanowymi megod
natrysku.

Ponisza tabela przedstawia parametry nawierzchni wynggaprzez
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Zamawiajcego:

Wiasnaci mechaniczne przy rozgianiu EN 12230
Wytrzymatas¢ na rozcaganie

0,75-0,90 N/mm?

Wiasnaci mechaniczne przy rozgjaniu EN 12230

- (0]
Wydtuzenie przy zerwaniu 55-65%
Pdilizg EN | Sucha 95-105
13036-40 Mokra 55-65
Odksztatcenie pionowe EN 14809 1,6-2,0
Amortyzacja — redukcja sity w temp. 23°C 36 -38%
Przepuszczalrsé wody 165 mm/h

Nawierzchnia powinna lgyprzyjazna dla otoczenia i ludzi korzys@jch z
niej, a zawart& zwigzkdbw chemicznych powinna bynie wiksza ni

opisana w tabeli ponej:

Parametr Wartos¢ w mg/I
gﬁiingfh% < 10

otow (Pb) <0,01

kadm (Cd) < 0,001
chrom (Cr) <0,01

chrom VI (CrVI) <0,01

rte¢ (HQ) < 0,001

cynk (Zn) 1,5

cyna (Sn) <0,01

Wymagane dokumenty do przetargu dotycgce nawierzchni
1. Certyfikat IAAF
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ok w

Rekomendacja ITB Iub wyniki innego niezaego laboratorium
potwierdzagce wymagania Inwestora, przeprowadzone w jednyrartiad
Atest Higieniczny PZH

Aktualne badania na zgoditaz PN-EN 14877

Autoryzacja producenta systemu upawajgca do instalacji konkretnej
nawierzchni poliuretanowej na danym zadaniu wrazpawierdzeniem
udzielenia gwarancji udzielonej przez producent&ymawierzchng.

. Karta techniczna oferowanej nawierzchni poliuret@@opotwierdzona przez

jej producenta.

. Badania na bezpieczgtwo ekologicznie nawierzchni

Dokumenty nalezy dofaczy¢ do oferty w formie kopii potwierdzonych za
zgodnaié z oryginatem.

Dobrano nawierzchai wraz z sprgtem sportowym firmy AK Sport lub
rownowany.

Projektuje st rowniez oswietlenie terenu za pomgdampy umocowanej na
budynku Sali sportowej, oraz mont&kamery monitoringu pogtzonej do
istniegcego monitoringu szkoty. Miejsce padienia wskaze wytkownik.

Miejsce montau lampy i kamery
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DANE TECHNICZNE

Powierzchnia utwardzonego terenu 120,0 m?
Boisko wielofunkcyjne 1135,0 m?2
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Instalacja oswietlenia terenu i monitoringu

Spis tréci:
I TS 1 o T U 15
1.1. Przedmiot OPraCOWANIA .........c.uuuuuemmmmmeeeeeiiis e e e e e eeetiae e e e e eeenennn e 15
1.2. POAStawa OPraCOWANIA .........cuuuun . e eeertaeeeeeeeesinnaneeeeeeensennnnnes 15
I o1 00 0\ o] 74 =T £ 15
2. O3WIEHIENIE tEIENU ...t aeeee 15
2. Instalacja MONITOMNQU ........uiiiiiiiiiiiicrme et e e e eeenmanaas 15
2.1. Dane techniCzne Kamery .......ccooooiiioemmemmieiiiee e 16
3. Zestawienie MateriatOW............uuuuueriiiiiiiiie e eeeeeeee e 17
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1. Wskp

1.1. Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest projekwvtlenia terenu sitowni zewitrznej
wraz z monitoringiem w Jankowa.

Opracowanie obejmuje:

- odwietlenie terenu

- monitoring terenu sitowni zewtrznej

1.2. Podstawa opracowania

- opis przedmiotu zamdwienia

1.4. Normy i przepisy

-aktualnie obowgzujagce normy PN- .. .IE- ..., PN-IEC ...,
-"Przepisy Budowy Urgdzen Elektrycznych"

-aktualnie obowgzujgce i zatwierdzone do stosowania projekty
| opracowania typowe

-katalogi aparatury i uggzen elektrycznych

2. Qdwietlenie terenu

Oprawe metalohalogenkogvtypu zewrtrznego (np. OS D008) néle
zamontowd na scianie budynku i podtzy¢ do istniejcego najbliszego
obwodu @wietlenia w budynku kablem YDY3x2,5 mm? (przez pastvanie
puszki instalacyjnej). Oprawnalery polaczy¢ z wylcznikiem zewgtrznym
znajdupcym sk u dotu budynku, a kabel prowadzna elewacji w rurze
ochronnej. Inastalagkablowg wewngtrz budynku prowadziw tynku.
Doktadry lokalizacg oprawy i wyhcznika naley uzgodné z Inwestorem.

3. Instalacja monitoringu
Kameg ACTIO AC9751 naley zainstalowa na budynku szkoty oraz

zainstalowd do istniejcego systemu monitoringu kablem YAP 75+2x0,5mm
Doktadry lokalizacg kamery nalgy ustalt z Inwestorem.
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3.1. Danetechniczne kamery

Rozdzielczé¢ obrazu w trybie rzeczywistego poddl: 1280x960
Rozdzielczé¢ obrazu w trybie nagrywania: 1280x960

Kompresja obrazu: H.264,

Odswiezanie obrazu: 25kl/s (idealnie ptynny obraz)

Korekcji parametréw obrazu: jasito kontrast, kolor, nasycenie.
Natozenie tekstu na obraz: Numer kanatu video, datarmmcja o pgdkosci
przesytanie danych,

Podwietlenie diodami IR

TAK

llos¢ diod IR: 4x ARRAY

Zaskg podwietlenia - do 100m

Zaskg aswietlenia diodami IR zaley od warunkéw montal kamery oraz
szerokdci kata widzenia obiektywu.

Filtr podczerwieni odsuwany mechanicznie (ICR)

Obiektyw

Ogniskowa: 2,8-12mm

Kat widzenia: zakres 24°-96°

swiatto: F 1-1,4

Mocowanie: kamery ptytkowe

Regulacja ostrei: Tak, kczna

Regulacja przestony: Automatyczna, sterowana DC

Obudowa

Obudowa Zewetrzna: Szczeln& IP66 ( pytoszczelna, odporna na silny
strumier wody ze wszystkich kierunkow)

Materiat wykonania: Aluminium

Ostona szklana: Hartowane podwojne szkto

Temp. pracy: -30°C - +55°C

Funkcje Sieciowe

Gniazdo RJ45 10/100Mbit: TAK; Unabwia przewodowe podtzenie kamery
do sieci

Obstugiwane protokoty internetowe: RTSP, RTP, HTT®P/IP, UDP, SMTP,
PPPoE, DDNS, DNS, SNTP,DHCP, FTP,SNMP

Zasilanie: DC 12V 1000mA; Pobdrgoiu bez diéd IR: 4W; Pobor gu z
diodami IR: 10W
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Kompresja Video: H.264

Podghd w trybie rzeczywistym z kamer IP

Zapis obrazu z kamer na dysku twardym komputerah@gonogramu,
detekc;ji ruchu, ¢gcznie)

Opcje alarmu w razie wykrycia detekcji ruchu.

Mozliwos¢ sterowania obrotnicami.

4. Zestawienie materiatow

| nstalacja monitoringu

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1. | Kamera ACTIO AC 9751 szt 1
2. | Kabel YAP75+2x0,5mm| m | 90

I nstalacja oswietlenia zewnetrznego

Lp. Nazwa Jedn. llos¢
1. | Oprawa OS D008 YAl 1
2. | Kabel YDY 3x2,5mm m | 50

UWAGA:
Wykonawca winien uzy¢ tylko urz adzen elektrycznych podanych producentéw
lub urzadzen o réwnowaznych parametrach spetniapcych zalazone wymagania.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY
ZDROWIA

BUDOWA: Odbudowa i rozbudowa budynku mieszkalnegazwze
zmiarg sposobu zytkowania budynku mieszkalnego na

ustugowy

ADRES: Siary dz. nr 408, 406/3, 287/3

INWESTOR: FPHG ,DOMINIKA” DOMINIKA RYBCZYK
SIARY 10
38-30 EKDWA
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SPIS ZAWARTGCI

Strona tytutowa:

Czes¢ opisowa:
1 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2 wskazanie elementéw zagospodarowania dziatkidregnu ktére maog
stwarz& zagraenie bezpieczestwa i zdrowia ludzi

3 wskazanie dotygze przewidywanych zagren wystpujacych podczas
realizacji robot budowlanych

4 wskazania sposobu prowadzenia instrikiaracownikéw przed
przystpieniem do realizacji robot szczegolnie niebezmgch

5 wskazanigrodkow technicznych i organizacyjnych zapobigggn
niebezpieczestwom

zakres oraz kolejrso wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano montawe
roboty wykaiczeniowe

PwnNE

6 zagraenie dla zdrowia zycia ludzi — nie wysfpuja.

7 podczas realizacji robét budowlanych przewidugensistpujace zagraenia:
ryzyko upadku z wysokei ponad 5,0 m szczegolnie podczas
wykonywania w¢zby dachowej, oraz pokrycia dachowego wraz z
obrébkami,

8 przed przyspieniem do realizacji robo6t szczegdlnie niebezpigch naley
udzielic pracownikom instruktas obejmugcego:
a. szkolenia pod wzgblem BHP
b. stosowanigrodkéw ochrony indywidualnej
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zasady pospowania w przypadku wysgbienia zagreenia
zasady bezpmedniego nadzoru nad pracami szczegolnie

niebezpiecznymi

wskazaniérodkow technicznych i organizacyjnych, zapobieggth
niebezpieczéstwom w strefie szczegolnego zaggnia zdrowia lub w
ich ggsiedztwie:

przed rozpoezie robét budowlanych wyznaaozgtrefy niebezpieczne
teren budowy wyposg w sprzt niezledny do gaszenia paréw oraz
apteczk z podstawowymiérodkami stiacymi ratowaniu zdrowia i

zycia

opracowat
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