
 

SZCZEGÓ£OWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

�Monta¿ ogrodzenia segmentowego SST - 01 
 
 
2.1 Przedmiot SST  
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) s¹ wymagania dotycz¹ce wykonania i 
odbioru robót zwi¹zanych z Monta¿em ogrodzenia segmentowego    
Ogrodzenie segmentowe potrzebne do monta¿u zapewnia Zamawiaj¹cy,  
2.2 Zakres stosowania SST.  
Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy   przy zleceniu   i 
realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1  
 
2.3 Zakres robót objêtych SST.  
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycz¹ zasad prowadzenia robót zwi¹zanych z 

urz¹dzeniami   zabezpieczaj¹cymi ruch pieszych tj. monta¿em ogrodzenia segmentowego . 

Celem stosowania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych jest ochrona przed spadniêciem 

pieszych uczestników ruchu do gùêbokiego rowu odwadniaj¹cego.  
 
2. MATERIA£Y  
Rodzaje materiaùów.  
Materiaùami stosowanymi przy wykonywaniu urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszy, objêtych 

niniejsz¹ SST, s¹:  
  Ogrodzenie segmentowe i elementy poù¹czeniowe - materiaù Zamawiaj¹cego,   beton i jego 
skùadniki, Beton i jego skùadniki.  
Klasa betonu - je�li w ST nie okre�lono inaczej, powinna byã B 20. Beton powinien odpowiadaã 
wymaganiom PN-B-06250 [3].  
 
3. SPRZÆT  
Sprzêt do wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych. Wykonawca przystêpuj¹cy do 

wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych powinien wykazaã siê mo¿liwo�ci¹ 

korzystania z nastêpuj¹cego sprzêtu:  
  szpadli, dr¹gów stalowych, mùotków, kluczy do monta¿u elementów panelowych itp. 
  �rodków transportu materiaùów,  
  ¿urawi samochodowych o udêwigu do 4 t,  
  ewentualnych wiertnic do wykonania doùów pod sùupki w gruncie zwiêzùym  (lecz nie w  
    terenach uzbrojonych w centrach miast),  
  ewentualnych mùotów (bab), wibromùotów do wbijania lub wibrowania sùupków w grunt,     
    przewoênych zbiorników do wody,  
  betoniarek   przewoênych do wykonywania fundamentów betonowych �na mokro�,    
    koparek koùowych ,  
 
4. TRANSPORT  
Ogólne wymagania dotycz¹ce transportu.  
Wykonawca we wùasnym zakresie dostarcza ogrodzenie segmentowe na budowê z miejsca 

skùadowania  
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Transport materiaùów.  
Ogrodzenie segmentowe wraz z elementami poù¹czeniowymi przewoziã mo¿na dowolnymi 

�rodkami transportu. W przypadku zaùadowania na �rodek transportu wiêcej ni¿ jednej partii 

nale¿y je zabezpieczyã przed pomieszaniem.  
 
5. WYKONANIE ROBÓT  
Zasady wykonania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych  
W zale¿no�ci od wielko�ci robót Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robót 

wykonywanych bezpo�rednio na placu budowy oraz robót przygotowawczych na zapleczu.  
Przed  wykonywaniem  robót  nale¿y  wytyczyã  lokalizacjê  balustrad  na podstawie  

zaleceñ Inspektora.  
Do podstawowych czynno�ci objêtych niniejsz¹ ST przy wykonywaniu ww. robót nale¿¹: 
    wykonanie doùów pod sùupki,  
    wykonanie fundamentów betonowych pod sùupki,  
    ustawienie elementów ogrodzenia,  
Wykonanie doùów pod sùupki 
Doùy pod sùupki powinny mieã wymiary w planie co najmniej o 20 cm wiêksze od wymiarów 

sùupka, a gùêboko�ã od 0,8 do 1,2 m. Sùupek nale¿y wstawiã w gotowy wykop i napeùniã  otwór  

mieszank¹  betonow¹  odpowiadaj¹c¹  wymaganiom  punktu  2.  Do  czasu stwardnienia 

betonu sùupek nale¿y podeprzeã.  
 
6. KONTROLA JAKOÚCI ROBÓT Kontrola w czasie wykonywania robót.  
 
W czasie wykonywania urz¹dzeñ zabezpieczaj¹cych ruch pieszych nale¿y zbadaã: prawidùowo�ã 

wykonania doùów pod sùupki, poprawno�ã wykonania fundamentów pod sùupki, poprawno�ã 

ustawienia sùupków.  
 
7. OBMIAR ROBÓT  
 
Jednostka obmiarowa.  
Jednostk¹  obmiarow¹  urz¹dzenia  zabezpieczaj¹cego  ruch  pieszych (ogrodzenia 

segmentowego) jest m (metr). Obmiar polega na okre�leniu rzeczywistej dùugo�ci urz¹dzenia 

zabezpieczaj¹cego ruch pieszych.  
 
8. ODBIÓR ROBÓT  
 
Roboty  uznaje  siê  za  wykonane  zgodnie  ST  i  wymaganiami  Inspektora,  je¿eli 

wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daùy wyniki pozytywne.  
 
9. PODSTAWA P£ATNOÚCI  
Cena jednostek obmiarowych.  
Cena 1 m wykonania ogrodzenia segmentowego:  
  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,  
  dostarczenie   na   miejsce   wbudowania   elementów   ogrodzenia   oraz   materiaùów  
    pomocniczych z miejsca skùadowania,  
  dostarczenie  na  plac  budowy  skùadników  oraz  przygotowanie  masy  betonowej  w  
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    przypadkach jej u¿ycia,  
  zainstalowanie urz¹dzeñ bezpieczeñstwa w sposób zapewniaj¹cy stabilno�ã, 
  przeprowadzenie badañ i pomiarów kontrolnych.  
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