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Przedmiar Strona 1/4
Budowa sitowni zewngtrznej oraz modernizacja boiska sportowego-roboty budowlane
Nr Podstawa  |Opis robot Jm Ilos¢
MATERIALY UZYTE W KOSZTORYSIE [ PRZEDMIARZE PODANE ZOSTALY W CELACH )
INFORMACYJNYCH JAKO PRZYKLADOWE. INWESTOR DOPUSZCZA ZASTOSOWANIE MATERIALOW
O PARAMETRACH NIE GORSZYCH NIZ PODANE
PRZED PRZYSTAPIENIEM DO WYKONYWANIA ROBOT WSZYSTKIE MATERIALY NALEZY UZGODNIC Z
INWESTOREM ORAZ PROJEKTANTEM
1. Jankowa
1.1. Silownia zewnetrzna
1 KNR 2-31 [Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-IV
m2 116,820
2 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie reczne podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii III-IV
0103/02
m2 116,820
3 Pozycja  |Podbudowa z kruszywa tamanego gr. 15 cm
scalona
m2 116,820
3.1 KNR 2-31  |Warstwa gorna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm
0114/07
m2 116,820
3.2 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy 1cm
0114/08
(Krotnosé= 7)
m2 116,820
4 KNR 2-31 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubosci 6cm kolorowej, uktadane na podyspce
0511/02  |cementowo-piaskowej - KOLORYSTYKA WG PROJEKTU
m2 116,820
5 KNR 2-31 |[Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/02
m 43,400
6 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 0,868
7 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 20x6¢cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/01
m 43,400
8 KNNR 1 |Wykopanie dotow w gruncie kategorii Il o powierzchni dna do 0,2m2 i glgbokosci do 1,0m
0306/08
dot 7,000
9 KNR 2-23  [Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o obj¢tosci do 0,30m3
0308/02
m3 1,344
10 KNR 2-02  [Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali zebrowanej w budowlach monolitycznych
0290/04
t 0,030
11 KNR 2-02 |Przygotowanie i montaz zbrojenia ze stali gtadkiej w budowlach monolitycznych
0290/03
t 0,012
12 KNR 2-23 |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki rgeznej - ANALOGIA - MONTAZ KOTEW DLA
0309/05 |URZADZEN ZABAWOWYCH
szt 4,000
13 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki recznej - ANALOGIA - MONTAZ KOTEW DLA
0309/05 |LAWKI 1 KOSZA
szt 3,000
14 Kalkulacja |Dostawa i montaz wyciagu gornego i krzesetka do wyciskania na pylonie
indywidualna
kpl 1,000
15 Kalkulacja |Dostawa i montaz jezdZca i wio$larza na pylonie
indywidualna
kpl 1,000
16 Kalkulacja |Dostawa i montaz narciarza i roweru na pylonie
indywidualna
kpl 1,000
17 Kalkulacja |Dostawa i montaz orbitreka i wioslarza na pylonie
indywidualna
kpl 1,000
18 Kalkulacja |Dostawa i montaz kosza na $mieci
indywidualna
kpl 1,000
19 Kalkulacja |Dostawa i montaz tawki
indywidualna
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kpl 1,000
20 Pozycja  |Wywoz ziemii na odlegtos¢ do Skm
scalona
m3 27,520
20.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/02
m3 27,520
20.2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/04
(Krotnosé= 4)
m3 27,520
1.2. Stojak na rowery
21 KNR 5-08 [Mechaniczne wykonanie $lepych otworéw w betonie o objetosci do 0,1dm3
0803/03
szt 8,000
22 KNR 5-08 |Osadzenie kotkow kotwigcych
0809/05
szt 8,000
23 Kalkulacja |Dostawa i montaz stojaka na rowery wg projektu
indywidualna
szt 1,000
1.3. Ogrodzenie
24 KNR 2-31 |Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 20x20cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe - POD COKOL
0401/02 | BETONOWY
m 45,000
25 KNR 2-02 |(Cokoty betonowe 0,20x0,30m z fundamentem 0,20x0,80m - ANALOGIA - W NAWIAZANIU DO
1801/02  |ISTNIEJACEGO
m 45,000
26 Pozycja  |Ogrodzenie z siatki powlekanej w kolorze zielonym - wys. 6m - w nawigzaniu do istniejacego ogrodzenia
scalona
m 45,000
26.1 KNR 2-23 |Ogrodzenie kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztaltownikéw stalowych o rozstawie 3,0m i wysokosci
0401/03  |3m
m 45,000
26.2 KNR 2-23  |Dodatek za nastgpny Im wysokosci ogrodzenia kortow tenisowych z siatki na stupkach z ksztattownikow
0401/04  |stalowych o rozstawie 3,0m i wysokosci ponad 3m
(Krotno$é= 3)
m 45,000
27 KNR 5-15  |Furtki stalowe - ANALOGIA - MONTAZ W OGRODZENIU BRAMKI WEJSCIOWEJ 1X2m
1006/05
kpl 1,000
28 Pozycja  |Wywoz ziemii na odlegtos¢ do Skm
scalona
m3 3,744
28.1 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi na odleglos¢ do 1km, grunt kategorii 111
0108/02
m3 3,744
28.2 KNR 4-01 |Wywiezienie ziemi samochodami skrzyniowymi - na kazdy nastepny 1km ponad lkm
0108/04
(Krotno$é= 4)
m3 3,744
1.4. Wykonanie boiska wielofunkcyjnego
1.4.1. Rozbidrka istniejacego podloza pod skoczni¢ oraz frezowanie aslfaltu
29 Pozycja  |Rozebranie nawierzchni asfaltowej gr. 10cm
scalona
m2 30,000
29.1 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm
0803/03
m2 30,000
29.2 KNR 2-31 |Rozebranie mechaniczne nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych o grubosci 3cm - za kazdy dalszy
0803/04  |1cm grubosci ponad 3cm
(Krotnosé= 7)
m2 30,000
30 Pozycja  |Korytowanie pod nawierzchni¢
scalona
m2 30,000
30.1 KNR 2-31 |Koryta o glebokosci 20 cm wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikoéw w gruncie
0101/01  |kategorii I-1V
m2 30,000
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30.2 KNR 2-31 |Koryta wykonywane mechanicznie na calej szerokosci jezdni i chodnikow w gruncie kategorii I-IV - za kazde
0101/02  |dalsze 5cm ponad 20cm
(Krotno$é= 3)
m2 30,000
31 Pozycja  |Wywoz gruzu na odlegtos¢ do Skm
scalona
m3 30,000
31.1 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi na odlegtos¢ do 1km
0108/11
m3 13,500
31.2 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nastgpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotnosé= 4)
m3 30,000
32 KNR AT-03 |Roboty remontowe z wywozem materiatu z rozbiorki na odlegtos¢ do 1km - frezowanie nawierzchni
0102/01  |bitumicznej o grubosci do 4cm
m2 1.134,750
33 KNR 4-01 |Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowytadowczymi - na kazdy nast¢gpny 1km ponad 1km
0108/12
(Krotno$é= 4)
m3 45,390
1.4.2. Bezspoinowa nawierzchnia poliuretanowa
34 KNR 2-31 |[Rowki w gruncie kategorii III-IV o wymiarach 30x30cm pod krawezniki i tawy kraweznikowe
0401/04
m 140,000
35 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 8,400
36 KNR 2-31 [Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypetnieniem spoin zaprawa cementowa
0407/04
m 140,000
37 Kalkulacja |Dostawa i montaz nawierzchni poliuretanowej typu natrysk o prametrach jak w opisie do projektu
indywidualna |architektoniczno-budowlanego, wraz z malowaniem lini
m2 1.134,750
1.4.3. Montaz sprzetu sportowego
38 KNR 2-23  [Fundamenty betonowe z betonu zwirowego o obj¢tosci do 0,15m3
0308/01
m3 1,600
39 KNR 2-23  (Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do bramek pitki rgcznej - WRAZ Z DEKLAMI PCV
0309/05
szt 4,000
40 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja bramek stalowo-drewnianych do pitki r¢cznej -
0310/06  |ANALOGIA - BRAMKI Z PROFILI ALUMINIOWYCH
szt 2,000
41 KNR 2-23  |Osadzenie tulei do stupkow i stojakow do siatkowki, tenisa, kometki
0309/02
szt 4,000
42 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do siatkowki i kometki - W NAKEADACH
0310/02  |POLICZC ROWNIEZ SIATKE DO SIATKOWKI
szt 2,000
43 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow do tenisa - W NAKLADACH POLICZC
0310/03  |[ROWNIEZ SIATKE DO TENISA
szt 2,000
44 KNR 2-23  |Osadzenie $ruby stojaka metalowego do koszykowki
0309/08
kpl 2,000
45 KNR 2-23  |Ustawienie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stojakow metalowych do koszykowki - KOMPLETNY
0310/04 |ZESTAW DO KOSZYKOWKI
szt 2,000
1.4.4. Skocznia do skokéw w dal
46 KNR 2-31 |Profilowanie i zaggszczanie mechaniczne podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii
0103/04 |I-IV
m2 20,355
47 KNR 9-11 [Wzmacnianie podtoza gruntowego geowtokning wzmocniong na gruntach o umiarkowanej no$nosci sposobem
0101/02  |rgcznym
m2 20,335
48 KNR 2-31 |(Warstwa dolna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zaggszczeniu 15¢cm - WARSTWA Z
0114/05 |KRUSZYWA LAMANEGO ( frakcja 5-40mm)
m2 20,335
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49 Pozycja  |Warstwa z kruszywa tamanego (frakcja 0-6mm) gr. Scm
scalona
m2 20,335
49.1 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - WARSTWA Z
0114/07  |KRUSZYWA LAMANEGO ( frakcja 0-6mm)
m2 20,335
49.2 KNR 2-31  |Warstwa gérna podbudowy z kruszywa tamanego o grubosci po zageszczeniu 8cm - za kazdy dalszy Icm -
0114/08  |\WARSTWA Z KRUSZYWA LAMANEGO ( frakcja 0-6mm)
(Krotno$é= -3)
m2 20,335
50 KNR 2-31 |Chodniki o nawierzchni zwirowej o grubo$ci warstwy po zageszczeniu S5cm - WARSTWA STABILIZUJACA
0202/05
m2 20,335
51 Pozycja  |Podsypka piaskowa gr. 20cm
scalona
m2 20,335
51.1 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca o grubosci po zageszczeniu 10cm na poszerzeniach zageszczana mechanicznie
0104/03
m2 20,335
51.2 KNR 2-31 |Warstwa odsgczajgca na poszerzeniach zageszczana mechanicznie - za kazdy dalszy 1cm ponad 10cm
0104/04
(Krotno$¢= 10)
m2 20,335
52 KNR 2-31 |Lawa betonowa z oporem pod krawezniki
0402/04
m3 1,109
53 KNR 2-31 |Obrzeza betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce piaskowej, z wypelnieniem spoin zaprawg cementows -
0407/04 |ANALOGIA PIASKOCHWYTY ACO (UWZGLEDNIONO 4szt. NAROZNIKOW, 18mb OBRZEZY
ELEASTYCZNYCH WYS. 40cm, 18szt ELASTYCZNYCH LAPACZY PIACHU Z RUSZTEM I MATA
GUMOWA)
m 19,550




