SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE

»vlontaz ogrodzenia segmentowego SST - 01

2.1 Przedmiot SST

Przedmiotem ninigjszej specyfikacji techniczng (SST) s3 wymagania dotyczace wykonaniai
odbioru robot zwigzanych z Montazem ogrodzenia segmentowego

Ogrodzenie segmentowe potrzebne do montazu zapewnia Zamawiajacy,

2.2 Zakres stosowania SST.

Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zleceniu i
realizacji rob6t wymienionych w punkcie 1.1

2.3 Zakres robot objetych SST.

Ustalenia zawarte w ninigjszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
urzadzeniami  zabezpieczajacymi ruch pieszych tj. montazem ogrodzenia segmentowego .
Celem stosowania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych jest ochrona przed spadnieciem
pieszych uczestnikéw ruchu do glebokiego rowu odwadniajacego.

2. MATERIALY

Rodzaje materiatow.

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszy, objetych
ninigjszg SST, sa:

"1 Ogrodzenie segmentowe i elementy potaczeniowe - materiat Zamawiajacego, [1  betoni jego
sktadniki, Beton i jego sktadniki.

Klasabetonu - jesli w ST nie okreslono inaczej, powinna by¢ B 20. Beton powinien odpowiadac
wymaganiom PN-B-06250 [3].

3. SPRZET

Sprzet do wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych. Wykonawca przystepujacy do

wykonania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych powinien wykazaé¢ si¢ mozliwo$cig

korzystania z nastepujacego sprzetu:

1 szpadli, dragéw stalowych, mtotkéw, kluczy do montazu elementéw panelowych itp.

srodkow transportu materiatow,

zurawi samochodowych o udzwigu do 4 t,

ewentual nych wiertnic do wykonania dotéw pod stupki w gruncie zwigztym (lecz nie w

terenach uzbrojonych w centrach miast),

ewentualnych mtotow (bab), wibromtotow do wbijania lub wibrowania stupkéw w grunt, [

przewoznych zbiornikéw do wody,

"1 betoniarek  przewoznych do wykonywania fundamentéw betonowych ,,na mokro”, [
koparek kotowych ,
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4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca we wiasnym zakresie dostarcza ogrodzenie segmentowe na budowe z miejsca
sktadowania

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!



http://www.broadgun.de

Transport materiatow.

Ogrodzenie segmentowe wraz z elementami potaczeniowymi przewozi¢ mozna dowolnymi
srodkami transportu. W przypadku zaladowania na §rodek transportu wiecej niz jednej partii
nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem.

5. WYKONANIE ROBOT

Zasady wykonania urzadzen zabezpieczajgcych ruch pieszych

W zaleznosci od wielkosci robot Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora zakres robot
wykonywanych bezposrednio na placu budowy oraz robot przygotowawczych na zapleczu.

Przed wykonywaniem robét nalezy wytyczy¢ lokalizacje balustrad na podstawie
zalecen Inspektora.

Do podstawowych czynnosci objetych niniejszg ST przy wykonywaniu ww. robot naleza:

1 wykonanie dotow pod stupki,

1 wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki,

1 ustawienie elementow ogrodzenia,

Wykonanie dotow pod stupki

Doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej o 20 cm wigksze od wymiaréw
stupka, a glebokos¢ od 0,8 do 1,2 m. Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop 1 napetni¢ otwor
mieszanka betonowg odpowiadajacg wymaganiom punktu 2. Do czasu stwardnienia
betonu stupek nalezy podeprzec.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT Kontrola w czasie wykonywania robot.

W czasie wykonywania urzadzen zabezpieczajacych ruch pieszych nalezy zbadaé: prawidtowosé
wykonania dotéw pod stupki, poprawnos¢ wykonania fundamentoéw pod stupki, poprawnos¢
ustawienia stupkow.

7. OBMIAR ROBOT

Jednostka obmiarowa.

Jednostka obmiarowg urzadzenia zabezpieczajacego ruch pieszych (ogrodzenia
segmentowego) jest m (metr). Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci urzadzenia
zabezpieczajgcego ruch pieszych.

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uzngje si¢ za wykonane zgodnie ST i wymaganiami Inspektora, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6, daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Cena jednostek obmiarowych.

Cena 1 m wykonania ogrodzenia segmentowego:

1 prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

'] dostarczenie na migsce wbudowania elementow ogrodzenia oraz materialow
pomocniczych z migjsca sktadowania,

"1 dostarczenie na plac budowy sktadnikow oraz przygotowanie masy betonowej w

pdfMachine
A pdf writer that produces quality PDF files with ease!
Produce quality PDF files in seconds and preserve the integrity of your original documents. Compatible across
nearly all Windows platforms, if you can print from a windows application you can use pdfMachine.
Get yours now!



http://www.broadgun.de

przypadkach jg uzycia,
1 zainstalowanie urzadzen bezpieczenstwa w sposob zapewniajgcy stabilnosc,
"1 przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.
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