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CzESC OPISOWA

1.1. OGOLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotem zamowienia jest opracowanie programu funkcjonalno-uzytkowego

w ramach zadania inwestycyjnego pn: ,Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowa-

dzacych do przysztych terendw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” realizowanego
w systemie: ,,zaprojektuj-wybuduj”.

Program funkcjonalno-uzytkowy okresla wymagania dotyczgce zaprojektowania, re-

alizacji, odbioru i przekazania w uzytkowanie wszystkich elementéw omawianego zadania.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKRESLAJACE WIELKOSC OBIEKTU LUB ZAKRES ROBOT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamdwienia jest zadanie polegajgce na:

1) Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-uzytkowy

wraz z uzyskaniem zaswiadczenia o braku sprzeciwu do zgtoszenia robdt budowla-
nych lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowe oraz wszelkich innych decyzji
administracyjnych, uzgodnien i opinii niezbednych do zrealizowania zadania inwesty-
cyjnego.
Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracowac:

Projekt budowlany;

Projekt wykonawczy;

Projekty branzowe uwzgledniajgce koniecznos¢ przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowg inwestycjg;

Projekt zastepczej organizacji ruchu podczas prowadzonych robét;

Projekt statej organizacji ruchu;

Inwentaryzacje zieleni;

Przedmiar robét;

Informacje dotyczace bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

Szczegdtowe Specyfikacje Techniczne;

Pozyska¢ decyzje zezwalajgce na wykonanie wszystkich robét objetych projek-

tem.
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2) Wykonaniu robét budowlanych wraz z niezbedna infrastrukturg towarzyszaca

w oparciu o dokumentacje projektowg wykonang przez Wykonawce robdt , obej-
mujgcych w szczegdlnosci:
Zabezpieczenie ciggtosci ruchu drogowego i pieszego na czas robot;
Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe;
Wycinka drzew i krzewow kolidujgcych z inwestycjg;
Doprowadzenie stabonosnych gruntéw podtoza do wymaganej nosnosci;
Roboty ziemne(wykopy, nasypy);
Przebudowa nawierzchni jezdni;
Budowa zatoki autobusowej wraz z wymiang wiaty przystankowej;
Poszerzenie istniejgcej jezdni;
Budowa poboczy;
Budowa chodnika wzdtuz projektowanej zatoki autobusowej;
Budowa przepustu drogowego;
Budowa, przebudowa zjazdéw publicznych i indywidualnych;
Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wéd opa-
dowych do odbiornikow;
Umocnienie skarp;
Regulacja istniejgcych rowow;
Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu wraz z
optfatami za nadzdr nad przebudowg ze strony wtascicieli sieci;
Wykonanie nowej infrastruktury technicznej;
Montaz urzgdzen bezpieczenstwa ruchu;
Stata organizacja ruchu;
W razie koniecznosci: zabezpieczenie zabytkdw matej architektury, zapewnie-
nie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badan archeologicznych;
Roboty wykonczeniowe i porzadkowe;

Petnienie nadzoru autorskiego przez caty okres trwania inwestycji.
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Dokumentacja projektowa winna zosta¢ opracowana zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

W przypadku koniecznosci pozyskania odstepstw od obowigzujgcych przepiséw obowig-
zek pozyskania zgody wtasciwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy

robot.
1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

Przedmiotowe drogi zlokalizowane sg na terenie wojewddztwa matopolskiego,

w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa.

Teren planowanego zadania jest objety Miejscowym Planem Zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa.

Tereny planowanego zadania nie znajdujg sie na obszarach jakiejkolwiek ochrony przyro-
dy (Natura 2000, parki krajobrazowe) oraz nie wystepujg w obszarach szczegdlnego zagroze-
nia powodzia.

Droga gminna w Siedliskach (klasy G) w stanie istniejgcym posiada jezdnie szerokosci od
5,5-7,0m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci 0.6 -1.0m, dwustronny spadek po-
przeczny. Przedmiotowa droga o nawierzchni asfaltowe] posiada liczne spekania i miejscowe
obnizenia. Brak istniejgcego oswietlenia na catej dtugosci analizowanej drogi. Nawierzchnia
zjazdow w wiekszosci wykonana jest jako zwirowa, z pojedynczymi przypadkami jako trawia-
sta.

Odwodnienie omawianego odcinka realizowane jest w stanie istniejgcym jako po-
wierzchniowe z zastosowaniem rowow trawiastych oraz przepustéw drogowych pod korpu-
sem drogi i zjazdami.

Poprzecznie pod korona drogi przebiega przepust srednicy @ 1000. W obrebie istniejgce-
go przepustu zlokalizowana jest obustronnie bariera stalowa, niezabezpieczajagca w petni
wlot przepustu przed negatywnymi zdarzeniami drogowymi. Skrajny kreg na wylocie jest
przemieszczony. Brak obustronnych przycz6tkdw na wlocie i wylocie przepustu. Skrajne kregi
wymagajg korekty utozenia i utrwalenia lokalizacji przez zabezpieczenie przyczétkami beto-
nowymi.

Dostepnos¢ do komunikacji publicznej zapewnia przystanek autobusowy zlokalizowany

po prawej stronie drogi, za przejazdem kolejowym w kierunku Bobowa-Siedliska. W chwili
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obecnej miejsce lokalizacji przystanku wyznaczone jest malowaniem poziomym na jezdni
drogi oraz wyposazone w nieestetyczng wiate przystankowg zlokalizowang przy jezdni.

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujace sieci
uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ teletechniczna;

-sie¢ kanalizacji sanitarnej;

- sie¢ gazociggowa;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ zabezpieczenia ruchu kolejowego w obrebie przejazdu.

W bezposrednim sasiedztwie przedmiotowej drogi przebiega linia kolejowa nr 96 Tar-
now-Leluchdw w km linii kolejowej 46,599.

Przedmiotowa droga zostata na mocy Uchwaty nr XV/84/16 Rady Powiatu Gorlickiego
przekazana w zarzad gminy Bobowa natomiast wczesniej funkcjonowata jako droga woje-

wodzka nr 981.

Planowana inwestycja wymaga przebudowy nawierzchni na catej dtugosci od istniejgcego
przepustu pod droga zlokalizowanego na tuku przed skrzyzowaniem z DP nr 1463K Siedliska-
Biesna do konca odcinka objetego inwestycjg — skrzyzowanie z drogg gminng Siedliska-tonie
nr 270161K w obrebie cmentarza, polegajgcego na wymianie warstwy $cieralnej i wigzgcej
wraz z regulacjg poboczy i czyszczeniem rowdw przydroznych. Na odcinku miedzy przejaz-
dem kolejowym a istniejgcym przepustem pod drogg proponuje sie wymiane tylko warstwy
Scieralnej z regulacjg poboczy i czyszczeniem przydroznych rowdw.

Dodatkowo inwestycja przewiduje budowe zatoki autobusowej pétotwartej wraz z przyle-
glym chodnikiem. W celu zapewnienia lepszej komunikacji dla oséb niepetnosprawnych
przewiduje sie zaprojektowanie kostki integracyjnej wzdtuz projektowanego peronu przy
zatoce autobusowej dla potrzeb poruszania sie 0oséb niewidzacych i stabo widzgcych poprzez
tworzenie paséw i pdl uwagi ostrzegajgcych o zblizaniu sie do krawedzi peronu a takze do-
datkowo obnizenie kraweznika na poczatku i koricu chodnika zlokalizowanego wzdtuz pro-
jektowanej zatoki celem umozliwienia przemieszczania sie osobom poruszajgcym sie na

wozkach inwalidzkich.
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Projektowang zatoke nalezy na etapie projektu skoordynowac z projektem drogi gminnej
na terenie strefy aktywnosci gospodarczej w Siedliskach. Orientacyjna lokalizacja zatoki au-
tobusowej zostata przedstawiona na zatgczniku graficznym rys.D-2

dotaczonym do niniejszego programu funkcjonalno-uzytkowego.

Droga gminna w Bobowej (klasy D) — odcinek ok. 310m. Poczatek odcinka znajduje sie
na skrzyzowaniu z droga wojewddzkag nr 981.W stanie istniejgcym przedmiotowa droga po-
siada jezdnie szerokosci od 2,7 do 3,0m wraz z obustronnymi poboczami o szerokosci od
0.7do02.0m,dwustronnyspadekpoprzeczny. Na catym odcinku droga nie posiada o$wietlenia.

Obecne odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw wod opadowych spadkami
poprzecznymi i podfuznymi jezdni do istniejgcych rowdw przydroznych.

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepujg nastepujgce sieci
uzbrojenia podziemnego:

- sie¢ teletechniczna;

-sie¢ kanalizacji;

- sie¢ gazociggows;

- sie¢ wodociggowa;

- sie¢ elektroenergetyczna;

- sie¢ zabezpieczenia ruchu kolejowego w obrebie przejazdu.

Przedmiotowa droga przecina linie kolejowa nr 96 Tarnow-Leluchow w kmlinii kolejowej
ok.47,110 w obrebie nastawni.

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do 3.5 m wraz z obu-
stronnymi poboczami szerokosci 0.75m oraz wykonaniem naktadki na catej szerokosci jezdni.
Dodatkowo przewidziana jest budowa zjazdu publicznego na tereny strefy aktywnosci go-
spodarczej, ktéry nalezy na etapie projektu skoordynowac z projektem drogi gminnej na te-
renie strefy aktywnosci gospodarczej w Siedliskach. Orientacyjna lokalizacja zjazdu zostata
przedstawiona na zataczniku graficznym rys. D-3 dofagczonym do niniejszego programu funk-
cjonalno-uzytkowego.

Na etapie opracowywania programu funkcjonalno-uzytkowego nie przewiduje sie zad-
nych zmian wysokosSci nawierzchni w obrebie istniejgcych przejazdéw kolejowych chyba, ze

wydane warunki przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. okreslg inaczej.
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Wykonawca podejmujac sie realizacji przedmiotu zamoéwienia zobowigzany bedzie do :
- przeprowadzenia wizji w terenie i sporzgdzenia dokumentacji opisowej i fotograficznej;

- pozyskania aktualnych map i wykonania niezbednych pomiaréw i badan;

- opracowania wymaganych ekspertyz, warunkéw, badan geotechnicznych;

- opracowania i przedstawienia Zamawiajgcemu dokumentacji projektowej w zgodnosci
z programem funkcjonalno-uzytkowym, uzyskania akceptacji Zamawiajgcego oraz jej za-
twierdzenia;

- opracowania informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia, ochrony $rodo-
wiska, ochrony przeciwpozarowej i innych zagrozen w przypadku gdy opracowanie takie
jest wymagane na podstawie odrebnych przepisow;

- uzyskania w imieniu Inwestora niezbednych warunkéw, opinii, zgdd, uzgodnien,
pozwolen, decyzji itp. koniecznych do realizacji przedsiewziecia zgodnie z obowiazuja-
cymi przepisami a w szczegdlnosci z PKP;

- sporzadzenia projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbio-
ru robot w zakresie koniecznym do wykonania zadania;

- opracowania zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robdt- zgodnie z obo-
wigzujgcymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Organ Zarzadzajgcy Ruchem
Drogowym i Kolejowym:;

- opracowania projektu statej organizacji ruchu — zgodnie z obowigzujgcymi przepisami
wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem projektu przez Organ Zarzadzajacy Ruchem
Drogowym i Kolejowym;

- przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie
realizacji;

- wykonania robét budowlanych w oparciu o zatwierdzong dokumentacje zgodnie z osta-
teczng decyzjg o pozwoleniu na budowe lub zgtoszeniem robdt budowlanych, projektem
wykonawczym i harmonogramem prac oraz petnienia nadzoru autorskiego przy realizacji
inwestycji;

- przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzatniecia po zakonczeniu inwestycji
zaplecza budowy oraz terenu budowy;

- prowadzenia dziennika budowy i innej dokumentacji okreslonej przez Zamawiajgcego;
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- przeprowadzenia prob i badan oraz przygotowanie dokumentdw wymaganych
dla odbioru i przekazania do uzytkowania wykonanych robat;

- uzyskania pozwolenia na uzytkowanie, jesli bedzie wymagane,

Realizacja powyzszego zakresu robét winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy (w tym szczegdlnosci przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawce posiadaja-
cego stosowne doswiadczenie i potencjat wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich
kwalifikacjach zawodowych i doswiadczeniu zawodowym.

W przypadku zajecia terenu prywatnego (dziatek) przy prowadzeniu inwestycji Zamawia-
jacy we witasnym zakresie uzyska prawo do dysponowania terenem na potrzeby realizacji
dokumentacji projektowej oraz wykonania robét.

Zamawiajgcy ustanowi nadzér inwestorski nad wykonaniem wszystkich robét objetych

zadaniem.

1.1.3. OGOLNE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonanie robot budowlanych i oddanie do uzytku przedmiotu zamdwienia musi by¢
zrealizowane zgodnie z obowigzujacymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo
Budowlane z pdzniejszymi zmianami. Wykonanie i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez
zgodne z wszelkimi aktami prawnymi wtasciwymi dla przedmiotu zamowienia z przepi-
sami techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi polskimi normami, wytycznymi oraz za-
sadami wiedzy techniczne;.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robét dla potrzeb sporzadzenia ofert nalezy

kierowac sie:
- wynikami szczegétowych wizji terenowych i inwentaryzacji wtasnych;
- wynikami badan i pomiaréw wtasnych;

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-uzytkowego;

Rodzaje robét okres$lone w programie funkcjonalno-uzytkowym i przedmiocie zamé-
wienia sg orientacyjne i mogg ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w
wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnien oraz zastosowanych rozwigzan projekto-

wych.
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Wszelkie koszty niezbedne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania ba-

dan, pomiardéw, pozyskania map, pozwolen, zwolnien, warunkow, opinii, uzgodnien, decy-

zji administracyjnych, odstepstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania

i odbioru robot budowlanych ponosi Wykonawca.

Szczegotowe rozwigzania wpltywajace na zwiekszenie zakresu robét stanowig ryzyko

Wykonawcy i nie bedg traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.4. SzcZEGOLOWE WEASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

ZAKRES PRAC OBJETYCH ZAMOWIENIEM - RODZAJE ROBOT, ICH LOKALIZACIA

IORIENTACYJNE WIELKOSCI TYCH ROBOT

>

a)

b)

Roboty przygotowawcze i rozbiérkowe
Wytyczenie geodezyjne obiektu (zatoka autobusowa, poszerzenia jezdni, utwar-
dzenie zjazdow);

Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczegdlnosci

zjazdow do posesji, budynkdw i ogrodzen w bezposrednim sgsiedztwie inwestycji);

c)

frezowanie istniejgcej nawierzchni asfaltowej - droga gminna w Siedliskach;

d) rozbidrka istniejgcych sieci przeznaczonych do przetozenia lub przebudowy wraz

e)

f)

g)

z ich utylizacjg;

Woyciecie drzew i krzewdw (pnie drzew - dtuzyce, stanowig wtasnos¢ Zamawiaja-
cego, Wykonawca na wtasny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Zama-
wiajgcego. Miejsca odwozu gatezi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala
swoim staraniem Wykonawca ). W razie koniecznosci podczas wycinki drzew wy-
konawca winien zapewni¢ nadzor ornitologiczny.

Materiat z rozbidrki — destrukt pochodzacy z frezowanej nawierzchni nalezy do
Zamawiajgcego. Wykonawca ustali z Zamawiajgcym sposob jego zagospodarowa-
nia a nadmiar odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego. Proponuje sie
maksymalnie wykorzystaé¢ otrzymany materiat do utwardzenia poboczy i ewentu-
alnie zjazdow.

Zdemontowane bariery i znaki drogowe stanowig wtasno$¢ Zamawiajgcego. Wy-

konawca na wtasny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Zamawiajgcego.
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h)

b)

d)

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi instrukcjami
GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich istniejgcych
punktow pomiarowych i ich oznaczenia w czasie trwania robdét, a w przypadku

ich zniszczenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

Roboty nawierzchniowe

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy:

Wykonawca, przed przystgpieniem do projektowania winien wykona¢ badania
podfoza gruntowego, zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu i Gospo-
darki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadowienia
obiektow budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463);

Konstrukcje nawierzchni na poszerzeniu jezdni nalezy zaprojektowac¢ dla kategorii
ruchukKR2, a na zatoce KR3. Zaprojektowana i przyjeta konstrukcja winna zapew-
ni¢ trwatos¢ zmeczeniowa zgodna z tablica 6.1 KTKNPiP (2014r);

Konstrukcje nawierzchni nalezy zaprojektowac¢ w oparciu o typowe konstrukcje
zawarte w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i poétsztywnych"
wyd. przez GDDKIA, z 2014r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna
spetnia¢é wymagania odnosnie minimalnej grubosci konstrukcji nawierzchni ze
wzgledu na mrozoodpornosé;

Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne nalezy wykonaé
z uwzglednieniem aktualnych wymagan WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010),
WT-5 (2010) GDDKiA;

Warstwe scieralng i wigzgcg oraz podbudowe zasadniczg nalezy zaprojektowac
tak aby zostat spetniony warunek mrozoodpornosci i nosnosci podtoza na-

wierzchni;

Pobocza

Nalezy przewidzie¢ umocnienie poboczy kruszywem lub destruktem pozyska-

nym zfrezowania nawierzchni ( grub. po zageszczeniu min. 15 cm). Po zageszczeniu

nalezy doprowadzi¢ do zageszczenia odpowiadajgcego dynamicznemu modutowi od-

ksztatcenia Evd>50 MP przy badaniu nosnosci ptytg dynamiczna.
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» Przepust pod zjazdem:

Przepust drogowy na potoku Grochowa nalezy zaprojektowac¢ i wykona¢ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, w szczegdlnosci z rozporzagdzeniem Ministra Transportu i
Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunkéw technicznych jakim
powinny odpowiada¢ drogowe obiekty inzynierskie i ich usytuowanie (Oz. U. nr 63,
poz. 735, z pozn. zm.) i warunkami wydanymi przez Zarzgdzajacego ciekiem. Wyko-
nawca zobowigzany jest rowniez wykonac wszelkie niezbedne opracowania pomoc-
nicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podtoza gruntowego, obliczenia hydrauliczno-
hydrologiczne obiektéw inzynierskich, zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, wraz z
uzyskaniem niezbednych opinii, decyzji itp.

Ostateczne parametry obiektu inzynierskiego wynika¢ beda z przyjetych rozwigzan

projektowych i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnien

» Budowa zjazdu publicznego

W miejscowosci Bobowa, w odlegtosci ok. 100m od skrzyzowania z linig kolejowg
nr 96 Tarnow-Leluchdw, po stronie lewej zaprojektowac i wykonac zjazd publiczny z
drogi na tereny strefy aktywnosci gospodarczej w Siedliskach o szer. jezdni 3,5m wraz
z obustronnymi poboczami szerokosci 0.75m. Konstrukcje nawierzchni zjazdu nalezy
dostosowac do jej obcigzenia ruchem i zaprojektowac na ruch co najmniej KR2 z war-
stwa $cieralng z betonu asfaltowego. Budowa zjazdu musi by¢é wykonana w zakresie
umozliwiajgcym jego odwodnienie oraz sprawny przeptyw wdd opadowych w rowach

przydroznych (projektowany przepust).

» Budowa chodnika wzdtuz zatoki autobusowej
Projekt chodnika powinien zawiera¢ rozwigzanie zapewniajace odwodnienie na-

wierzchni jezdni i chodnika za pomocg rowow, Sciekdw lub kanalizacji opadowej;

» Odwodnienie
Odwodnienie powierzchniowe drég i zatoki autobusowej nalezy realizowac przez za-
pewnienie odpowiednich spaddéw poprzecznych oraz podtuznych jezdni, nawierzchni

chodnikdéw i zatoki.
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» Zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych

a) Do zadan Wykonawcy nalezy zabezpieczenie i przebudowa urzadzen obcych
i uzbrojenia terenu, kolidujacych z projektowana inwestycja, zlokalizowanych
na obszarze objetym przebudowa drog (sieci kanalizacyjne, wodociggowe, te-
letechniczne i gazowe, elektroenergetyczne);

b) Przebudowa urzadzen obcych i uzbrojenia terenu, kolidujgcych z projektowa-
ng inwestycjg winna by¢ przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia
wiascicieli tych urzadzen, ktére pozyska we wtasnym zakresie wykonawca ro-
bét;

c) Wykonawca winien zapewni¢ nadzér nad przebudowg urzgdzen obcych ze
strony wiascicieli sieci oraz pokry¢ koszty tego nadzoru i innych opfat wyma-

ganych przez wiascicieli sieci.

» Urzadzenia bezpieczenstwa ruchu

Bariery ochronne odpowiedniego typu nalezy zamontowac w rejonie obiektéw inzy-
nierskich oraz w innych miejscach, w ktérych na podstawie obowigzujacych przepi-
sow zachodzi koniecznos¢ ich montazu. Nalezy je zaprojektowac i wykonac¢ zgodnie
z obowigzujacymi przepisami - kazdorazowo indywidualnie dobierajgc rodzaje bariery
do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlega¢ badaniom okreslonych
normg PN-EN 1317-2:2010 i wykazywa¢ wtasnosci kolizyjne zgodne z tg Norma.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach okreslonych przepisami nalezy
przewidzie¢ balustrady U-11 a lub porecze (moze wystgpic¢ przy zatoce autobusowej

i projektowanym przepuscie pod zjazdem publicznym na tereny strefy gospodarczej).

» Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowigzany:

a) wykonad projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robét;

b) wykonaé projekt docelowej organizacji ruchu z uwzglednieniem zmiany oznako-
wania kierunkowego na istniejgcym ukfadzie drogowym dla odcinkéw drég wo-
jewadzkich, ktére na mocy uchwaty tracg status drog wojewddzkich, w razie ko-

niecznosci takze na drogach innych kategorii celem zapewnienia witasciwej in-
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c)

d)

f)

g)
h)

>

formacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone w istniejgcym uktadzie drogowym
nalezy uzgodnic z wtasciwymi zarzgdcami drdg i zrealizowac w terenie;

Projekty muszg by¢ wykonane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami oraz za-
twierdzone przez Organ Zarzgdzajgcy Ruchem;

Wykonanie oznakowania pionowego na czas robot obejmuje montaz oznakowa-
nia zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robot oraz
jego demontaz po zakonczeniu budowy;

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiorke istniejg-
cych znakdéw i tablic drogowych oraz montaz nowego oznakowania pionowego
wg zatwierdzonego projektu;

Oznakowanie pionowe nalezy wykonaé zgodnie ze Szczegétowymi warunkami
technicznymi dla znakdéw i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczeristwa
ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"

Stupki do znakdw nalezy wykonaé z rur stalowych ocynkowanych;

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ jako grubowarstwowe chemoutwardzal-

ne;

Oswietlenie

W obrebie projektowanej zatoki autobusowej oswietlenie przewidziane w ramach

projektu drogi gminnej na terenie strefy aktywnosci gospodarczej w Siedliskach skor-

dynowac z potrzebg oswietlenia przystanku autobusowego.

>

a)

Zabezpieczenie obiektéw chronionych

W razie pozyskania przez Wykonawce informacji o obiektach chronionych, Wyko-
nawca zobowigzany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub przepro-
wadzenia badan archeologicznych przez archeologa posiadajgcego odpowiednie
uprawnienia. Badania archeologiczne nalezy przeprowadzi¢ przed przystgpieniem
do wykonywania robdt ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbednych do tych
celédw decyzji i zezwolen wtasciwych organéw. Wszelkie koszty zwigzane z nadzo-

rem archeologicznym lub badaniami nalezy wliczy¢ w koszty robdt budowlanych;
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b) W razie koniecznosci - do obowigzkéw wykonawcy nalezy zabezpieczenie obiek-
téw chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektow chro-
nionych lub zabytkowych (np. pomnikéw, kapliczek, krzyzy, innych obiektéw ma-
lej architektury, siedlisk gatunkow chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie
niezbedne do tych celéow decyzje i zezwolenia wtasciwych organdw, a wszelkie
koszty zwigzane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robét bu-
dowlanych.

c) W razie koniecznosci wykonawca winien zapewni¢ nadzér przyrodniczy oraz nad-

z6r ornitologiczny (podczas wycinki drzew)

» Prawa autorskie

Wykonaweca przeniesie na Zamawiajgcego autorskie prawa majgtkowe do catosci do-
kumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilg potwierdzenia wykonania
przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z prze-
pisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jedn. Oz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z pozn, zm.).
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Na realizacje zamierzenia inwestycyjnego sktadajg sie nastepujgce prace:

1. Droga gminna w Siedliskach na odcinku od przejazdu kolejowego w km linii ko-

lejowej nr 96 Tarnow -Leluchéw 46,599 do skrzyzowania z droga gminng Siedli-

ska-tonie nr 270161K w obrebie cmentarza

+» wykonanie przebudowy nawierzchni na catym odcinku polegajagce na wymianie
warstwy scieralnej na catym odcinku i warstwy wigzgcej na czesciowym fragmencie
drogi wraz z regulacjg poboczy;
Dla przebudowywanej drogi proponuje sie nastepujgce parametry konstrukcyjne:
= warstwa Scieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm
Zfacze technologiczne wykonywane na pofaczeniu dwdéch pasoéw jezdni na war-
stwie scieralnej nalezy wykona¢ przy zastosowaniu tasm kauczukowo-
bitumicznych.
Pobocza wykonac¢ z destruktu, min. szer. 1,25m.
+»+ zaprojektowanie i wykonanie zatoki autobusowej pétotwartej w obrebie zjazdu do
Strefy Aktywnosci Gospodarczej ok. 115m?;
- szerokos¢ 3,0m;
- ograniczenie od strony jezdni sciekiem z 4 rzedéw kostki;
- ograniczenie od strony zewnetrznej kraweznikiem betonowym 20/30 wibropra-
sowanym na tawie betonowej;
- pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej powinno wynosi¢ 2% w kierunku
jezdni;
Dla projektowanej zatoki proponuje sie nastepujgce parametry konstrukcyjne:
= warstwa scieralna z kostki betonowej gr. 8cm;
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;
= podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22cm;
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63,0mm gr. 20cm;
= grunt nasypowy np. pospoétka gr. 30cm.
++» zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdtuz projektowanej zatoki autobusowej

ok. 112m?;
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- szerokos$¢ 2,0m;

- ograniczenie od strony zewnetrznej obrzezem betonowym 8/30 posadowionym
na fawie betonowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosi¢ 2% w kierunku jezdni;

- zastosowanie kostki integracyjnej wzdtuz projektowanego peronu przy zatoce
autobusowej;

Dla projektowanego chodnika proponuje sie nastepujgce parametry konstrukcyj-

ne:
= warstwa $cieralna z kostki betonowej gr. 6¢cm;
= podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;
. podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego gr. 15 cm.

¢+ odtworzenie i uzupetnienie istniejgcych zjazdéw z kruszywa ok. 100m>;

X/

+* zmiana nawierzchni zjazdu do osiedla z kruszywa na nawierzchnie asfaltowg

ok. 29m2;

X/

+* zabezpieczenie chodnika balustradg U-11 — ok. 26m;
¢ zabudowanie wiaty przystankowej, systemowej - 1 szt;

X/

% czyszczenie rowow przydroznych wzdtuz catego odcinka- ok. 440m ;

2. Droga gminna w Bobowej na odcinku od skrzyzowania z DW nr 981 na diugosci

ok.310m:
¢ zaprojektowanie i wykonanie naktadki na catej szerokosci jezdni, pow. ok. 1085m?;
¢ zaprojektowanie i wykonanie poszerzenia istniejgcej jezdni na dtugosci ok. 310m;
- szerokos¢ jezdni 3,5m;
- szerokosc¢ poboczy 0,75m;
- powierzchnia planowanych poszerzeri ok. 200 m%;
- powierzchnia planowanych poboczy ok. 465 m?;
Dla projektowanego poszerzenia drogi proponuje sie nastepujgce parametry kon-
strukcyjne:
= warstwa Scieralna z betonu asfaltowego- gr. 4 cm;
= podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego — gr. 6cm;
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego stabilizowanego mecha-

nicznie gr. 20cm;
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= warstwa odsgczajgca z pospotki gr. 10cm.
Na potgczeniu warstw nalezy zastosowac siatke wzmacniajgca.
¢ zaprojektowanie i wykonanie zjazdu publicznego na tereny Strefy Aktywnosci Go-
spodarczej
- pow. ok 100m?
- szerokos$¢ zjazdu 3,5m;
-szeroko$¢é poboczy 0,75m;
Dla projektowanego zjazdu publicznego proponuje sie nastepujgce parametry
konstrukcyjne:
= warstwa S$cieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm;
= warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6¢cm;
= podbudowa zasadnicza z kruszywa tamanego 0/31.5 stabilizowana me-
chanicznie- gr. 20cm;
= podbudowa pomocnicza z kruszywa tamanego 0/63 stabilizowana mecha-
nicznie gr. 20cm;
W przypadku stwierdzenia stabej nosnosci gruntu rodzimego dodatkowo
przewidziec stabilizacje spoiwem hydraulicznym.
¢ zaprojektowanie i wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym wraz z wymaga-
nym umocnieniem skarp i dna rowu w obrebie przepustu;
¢ zabezpieczenie zjazdu poreczami na zaprojektowanych przyczétkach ok. 7m;
% odtworzenie i uzupetnienie istniejgcych zjazdéw z kruszywa pow. ok. 24 m?;

% czyszczenie rowow przydroznych wzdtuz catego odcinka ok. 508m.

Wstepnie na potrzeby oszacowania kosztéw na etapie programu funkcjonalno-
uzytkowego przyjeto kategorie obcigzenia ruchem KR2 oraz przyjeto najbardziej nieko-
rzystne warunki nosnosci istniejgcego podtoza —-G3/G4.

Ostateczny zakres robét budowlanych i parametry okreslajgce wielkos¢ inwestycji zo-
stang okreslone na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obo-
wigzek wykona¢ wszelkie prace dodatkowe, nieprzewidziane niniejszym opracowaniem,

wynikte na etapie opracowywania dokumentacji.
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1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJACEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMOWIENIA

1.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZACE ROZWIAZAN BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Drogi po wykonaniu nawierzchni muszg zapewni¢ przydatnos$¢ strukturalng dla przeno-

szenia obcigzen od przejezdzajgcych pojazddw, a warstwa Scieralna funkcje bezpieczenstwa i
komfortu uczestnikéw ruchu.
Prognozowany wzrost wielkosci ruchu stawia wymagania dla warstwy scieralnej diugiej zy-
wotnosci tzn. odpornosci na koleinowanie i scieranie. Urzadzenia infrastruktury po wykona-
niu zabiegdéw modernizacyjnych muszg odpowiada¢ warunkowi minimalnej awaryjnosci tak,
aby stuzby utrzymaniowe dokonywaty tylko zabiegdw utrzymania porzadku.

Zamawiajacy stawia warunek, aby nawierzchnie nowe i przebudowywane uzyskaty

trwatos¢ 20 lat oraz gwarancje minimum na 5 lat.

1.2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE

* Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny by¢ wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowigzu-
jacymi instrukcjami GUGIK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochrone wszystkich istniejg-
cych punktow pomiarowych i ich oznaczen w czasie trwania robét, a w przypadku ich znisz-
czenia muszg by¢ odtworzone na koszt Wykonawcy.

* Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ w sposdb nie powodujgcy destrukcji podfoza i jego na-
wodnienia. Sposéb wykonywania skarp wykopow powinien gwarantowac ich statecznosc.

Dopuszcza sie ewentualne wzmocnienie podtfoza, bagdz odcinkowg wymiane gruntu oraz
ograniczenie zajetosci terenu np. poprzez zastosowanie konstrukcji oporowych lub zmiane
pochylenia skarp. Miejsca odktadéw nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami
ewentualnej rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiatu na nasypy ustala swoim
staraniem Wykonawca. Roboty powinny by¢ prowadzone zgodnie z obowigzujgcymi przepi-
sami.

* Szczegétowe badania podtoza gruntowego

Wykonawca winien wykona¢ wtasne badania geotechniczne w zakresie niezbednym do

zaprojektowania drogi, przepustu drogowego na cieku. Badania winny zostac przeprowa-
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dzone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra
Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posado-
wienia obiektéw budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

* Roboty drogowe
Roboty drogowe winny by¢ realizowane tylko w sprzyjajgcych warunkach atmosferycznych.
Przy prowadzeniu robdt nie nalezy dopuszcza¢ do powstania szkdd w przylegtych obiektach.
Nalezy unika¢ przerw w prowadzeniu robaét.

¢ Odwodnienie powierzchniowe
Odwodnienie powierzchniowe realizowane bedzie poprzez zapewnienie odpowiednich po-
chylen podtuznych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowdw. Renowacje rowéw nale-
2y przeprowadzi¢ w ten sposéb, aby zewnetrzna krawedz rowu (krawedz przeciwskarpy) nie
ulegta przesunieciu, a prowadzone roboty nie spowodowaty zmiany statecznosci skarpy.
Miejsca odwozu zebranych namutéw, lisci i gatezi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji
ustala swoim staraniem Wykonawca.

e Nawierzchnia

Warunkiem przyjecia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojek-
towanie i wykonanie:

W miejscowosci Siedliska:

- warstwy Scieralnej z betonu asfaltowego;

- warstwy wigzacej z betonu asfaltowego;

- petnej konstrukcji nawierzchni na zatoce autobusowej i chodniku przylegtym do projek-
towanej zatoki;

W miejscowosci Bobowa:

- wykonanie petnej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu drogi;

- wykonanie naktadki na catej szerokosci jezdni;

Dla obu drég nalezy spetni¢ warunek :

- nosnosci konstrukcji nawierzchni;

- mrozoodpornosci podfoza nawierzchni.

e Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac nalezy zapewni¢ uzytkownikom mozliwos¢ dojazdu do pose-

sji oraz dojazd do terendw przylegtych.
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W przypadku wykonywania zjazdu publicznego na istniejgcym cieku nalezy wykonac
pod zjazdem przepust wraz z murkami czotowymi.

e Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postepowac w czasie rownolegle z postepem robét zasadni-
czych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskokéw na krawedzi
jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialnosci
w nocy.

¢ Urzadzenia BRD

Wykonanie urzadzen bezpieczeristwa ruchu prowadzi¢ zgodnie z wytycznymi projekto-
wania urzgdzen bezpieczenstwa ruchu drogowego.

e Oznakowanie

Materiatem dla tarcz i tablic powinna by¢ stal ocynkowana z zastosowaniem folii odbla-
skowych zgodnych z obowigzujgcymi przepisami, znaki i tablice powinny by¢ zamocowane na
konstrukcjach wsporczych i stupkach.

Oznakowanie poziome nalezy wykona¢ mechanicznie jako grubowarstwowe chemo-
utwardzalne.

* Przepust drogowy na cieku

Zaproponowane rozwigzania konstrukcji inzynierskich muszg zapewniac utrzymanie cia-
gtosci ruchu oraz swobodnego przeptywu ciekdéw wodnych.

Drogowe obiekty inzynierskie nalezy zaprojektowac zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.
Dla przepustow przeptywowych nalezy przyjgé swiatto przeptywu na podstawie obliczen hy-
drologiczno-hydraulicznych. Zamawiajgcy wymaga, aby przepust miat Srednice nie mniejsza
niz wymagana przez przepisy szczegétowe (normy, rozporzadzenia).

Budowa przepustu obejmuje rowniez wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu
przepustu, murkéw czotowych, oraz inne roboty konieczne do prawidtowego funkcjonowa-
nia przepustu.

¢ Organizacja ruchu na czas robot

Jezeli organizacja ruchu na czas robdt przewidywata bedzie zastosowanie tymczasowej
sygnalizacji swietlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadtowym - nalezy opracowac¢ kom-
pletny projekt ruchowy sygnalizacji swietlnej - w oparciu o aktualnie pomierzone natezenia

ruchu kotowego.
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1.2.3. WYMAGANIA MATERIALOWE

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robét budowlanych majg spet-

nia¢ wymagania polskich przepiséw, a wykonawca bedzie posiadat dokumenty potwierdzaja-

ce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach bu-

dowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Za spetnienie wymagan jakosciowych dotyczgcych materiatéw ponosi odpowiedzialnos¢

Wykonawca.

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZACE ZAWARTOSCI DOKUMENTAC)I PROJEKTOWEJ WYKONAWCY

a)

b)

Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentacje projektowa obejmujgca
wszystkie branze wchodzgce w sktad przedmiotowej inwestycji, obiekty oraz urzgdzenia
wchodzgce w sktad inwestycji (w tym drogowe, inzynierskie, infrastruktury techniczne;j i
inne) i na jej podstawie uzyska zgode wtasciwego organu na prowadzenie robét;
Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzglednia¢ wszystkie elementy planowanej
inwestycji oraz stan prawny na dzien przekazania dokumentacji Zamawiajacemu;

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o:

niniejszy program funkcjonalno-uzytkowy;

pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obo-
wigzujgce przepisy;

aktualne mapy sytuacyjno-wysokosciowe i ewidencyjne do celéw projektowych;
wiasne pomiary sytuacyjno-wysokosciowe stanowigce podstawe do opracowania
elementow dokumentac;ji;

badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany ( w zakresie wszystkich branz) winien zawieraé:

projekt zagospodarowania terenu
projekt architektoniczno-budowlany
zatgczniki:
- wyniki badan geologiczno-inzynierskich oraz geotechniczne warunki posa-
dowienia obiektow budowlanych;

- inwentaryzacje zieleni kolidujacej z inwestycjg
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d)

e)

f)

g)

h)

Projekt wykonawczy ( w zakresie wszystkich branz) winien zawiera¢:
czesc opisowg;
czesc rysunkowg;
projekty branzowe uwzgledniajgce konieczno$é przebudowy i zabezpieczenia
infrastruktury technicznej kolidujacej z przedmiotowa inwestycja;
projekt zastepczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robot;
projekt statej organizacji ruchu;
Projekt oswietlenia (zatoki autobusowej) w razie koniecznosci;
Przedmiar robét;
Informacje dotyczacg bezpieczenistwa i ochrony zdrowia;

Szczegodtowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zosta¢ opracowane w oparciu o niniejszy
Program funkcjonalno - uzytkowy oraz pozyskane przez Wykonawce uzgodnienia, opinie i
decyzje wymagane przez obowigzujgce przepisy;

Projekty powinny by¢ opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno -
wysokosciowych i ewidencyjnych do celow projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz
wtasnych pomiaréw sytuacyjno - wysokosciowych stanowigcych podstawe do opracowa-
nia elementéw dokumentacji;

Mapa do celéow projektowych musi by¢ zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz po-
winna posiadac aktualng klauzule wtasciwego osrodka geodezyjnego;

W projekcie uwzgledni¢ powigzania z istniejgcy siecia drogowg oraz drogami dojazdo-
wymi do pdl i posesji;

Przepust drogowy na cieku nalezy zaprojektowac zgodnie z wymaganiami dla obiektow
zawartych w Rozporzadzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja
2000 r. w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogowe obiekty
inzynierskie;

Na kazdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyska¢ opinie / uzgodnie-

nia Zamawiajgcego oraz inne niezbedne opinie / uzgodnienia;

-23-



Program funkcjonalno-uzytkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn:
"Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do przysztych terenéw inwestycyjnych
na terenie Gminy Bobowa”

i) Projekty budowlane i wykonawcze winny spetnia¢ wymagania Ustawy Prawo Budowlane
[1], Rozporzadzen[ 2] i [13], innych obowigzujgcych rozporzgdzen i ustaw oraz zawierac
zataczniki, decyzje i opinie, ktore sg wymagane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami;

j) Projektant zobowigzany jest do uczestnictwa we wszelkiego rodzaju spotkaniach
zwigzanych z opracowywang dokumentacjg;

k) Na wezwanie Zamawiajgcego Wykonawca zobowigzany jest przedstawi¢ stan zaawanso-

wania prac projektowych.

1.2.5. INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTAC/I PROJEKTOWEJ WYKONAWCY | ROBOT

BUDOWLANYCH

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiajgcemu:

a ) w formie opisowej i graficznej:

- Opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng 1 egz.

- Opracowanie projektu budowlanego 4 egz.

- Opracowanie projektu wykonawczego 4 egz.

- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej 4 egz.

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 4 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przektadki/zabezpieczenia istniejgcego uzbrojenia
kolidujacego z projektowang inwestycjg (Jesli zajdzie konieczno$¢ wykonania - odkrycie nie-
naniesionego na mapy uzbrojenia) 4 egz.

- Szczegotowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarka szatg roslinng, oraz projektem
zieleni4 egz. ( w razie koniecznosci)

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt docelowej organizacji ruchu 4 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robot (oddzielnie dla poszczegdlnych

branz) 1 egz.

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celow projektowych 1 egz.

- wypisy z ewidencji gruntow 1 egz.

- mapa ewidencji gruntow (czysta) 1 egz.
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- mapa ewidencji gruntéw z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami bu-
dowlami oraz pasem zajetosci terenu na czas prowadzenia robot 1 egz.

b) na nosniku cyfrowym:

- mape sytuacyjno wysokosciowg w skali 1:500 (w formacie *.dwg),

- opisy techniczne (w formacie *.doc, *.pdf),

- rysunki projektow (w formacie *.dwg i *.pdf)

- specyfikacje (w formacie *.doc i *.pdf)

- opis stanu istniejgcego wraz z dokumentacjg fotograficzng (w formacie *.pdf)

- inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarkg szatg roslinng, oraz projektem zieleni (w for-

macie *.pdf)
1.2.6. WARUNKI WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

Przedmiot zamdwienia zostanie zrealizowany z materiatdw Wykonawcy. Wykonawca
bedzie zobowigzany do przyjecia petnej odpowiedzialnosci w zakresie:
1. organizacji robot,
. zabezpieczenia 0sbb trzecich,

. ochrony srodowiska,

2

3

4. warunkow BHP,
5. warunkdéw bezpieczenstwa ruchu drogowego zwigzanego z wykonywaniem robét,

6. zabezpieczeniem terenu robot,

7. zabezpieczenia ciggdw komunikacyjnych przylegtych do terenu robdt od nastepstw
prowadzonych robét.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robot budowla-
nych, majg spetnia¢ wymagania polskich przepiséw prawa, a Wykonawca bedzie posiadat
dokumenty potwierdzajgce, ze zostaty one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawg o wy-
robach budowlanych i posiadajg wymagane parametry.

Zamawiajacy przewiduje biezacg kontrole wykonywanych robdét. W celu zapewnienia
wspotpracy z Wykonawcg i prowadzenia kontroli wykonywanych robdt Zamawiajacy przewi-
duje ustanowienie osoby upowaznionej do kontaktéw oraz inspektora nadzoru inwestor-
skiego. Kontroli bedg podlegaty w szczegdlnosci:

1. rozwigzania projektowe w aspekcie ich zgodnosci z programem funkcjonalno-

uzytkowym oraz warunkami umowy,

-25-



Program funkcjonalno-uzytkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn:
"Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do przysztych terenéw inwestycyjnych
na terenie Gminy Bobowa”

2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentow potwierdzaja-
cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodnosci parametréw z danymi zawartymi w pro-
jekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakos¢ i doktadnos¢ wykonania prac,

5. prawidtowos¢ funkcjonowania zamontowanych urzadzen i wyposazenia,

6. prawidtowosc¢ potgczen funkcjonalnych,

7. sposob wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodnosci wykonania z dokumenta-

cjg projektowg, programem funkcjonalno-uzytkowym i umowa.

Zamawiajgcy ustala nastepujace rodzaje odbiorow:

1. odbidr dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem ztozenia stosownego wnio-
sku niezbednego do realizacji zadania,

2. odbidr ostatecznych decyzji lub zaswiadczen umozliwiajgcych rozpoczecie robét bu-
dowlanych,

3. obidr robdt zanikajgcych i ulegajacych zakryciu (w trakcie wykonywania robét),

4. odbior techniczny,

5. odbiodr kocowy (przekazanie Zamawiajgcemu gotowej do eksploatacji inwestycji wraz
z ostateczng decyzjg pozwolenia na uzytkowanie-jezeli bedzie konieczna).

6. wywoz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpaddéw powstatych w trakcie robot
Wykonawca dokona we wtasnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na biezgco z ciggdéw
komunikacyjnych zanieczyszczen powodowanych ruchem pojazdéw budowy.

7. odbidr gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca bedzie zobowigzany do wykonania i utrzymania w stanie nadajgcym sie do

uzytku oraz likwidacji wszystkich robét tymczasowych niezbednych do realizacji przedmiotu

zamowienia. Robdt tymczasowych Zamawiajgcy nie bedzie optacat odrebnie. Réwniez

koszty  zwigzanez zagospodarowaniem placu budowy oraz czasowg organizacjg ruchu

wprowadzong na czas budowy nalezg w catosci do Wykonawcy.
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CzESC INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UZYTKOWEGO

1.3. DOKUMENTY POTWIERDZAJACE ZGODNOSC ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJACYMI Z ODREBNYCH PRZEPISOW

Inwestycje nalezy zrealizowa¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, przedmiotowym
programem funkcjonalno-uzytkowym oraz umowag zawarta pomiedzy Zamawiajagcym a Wy-
konawca.

Wykonawca we wtasnym zakresie pozyska wszelkie niezbedne dokumenty potwier-
dzajgce zgodnosc zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikajgcymi z odrebnych

przepisow.

1.4. OSWIADCZENIE ZAMAWIAJACEGO STWIERDZAJACEGO JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOSCIA NA CELE BUDOWLANE

Zamawiajgcy oswiadcza, ze dysponuje prawem do dysponowania nieruchomosciami
na cele budowlane na dziatkach nalezacych do Gminy Bobowana ktérych bedzie realizowana
przedmiotowa inwestycja wraz z niezbedng infrastruktura.

W przypadku dziatek bedacych w zarzadzie Melioracji i Urzagdzen Wodnych w Krako-
wie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Skarbu Panstwa Wykonawca we wtasnym zakresie uzy-
ska oswiadczenie o prawie do dysponowania nieruchomoscia na cele budowlane oraz zgode

na wejscie w teren.

1.5. PRZEPISY PRAWNE | NORMY ZWIAZANE Z PROJEKTOWANIEM | WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

e Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409,
z pédin. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2012r.
poz. 462,z pdin. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastrukturyz dnia 18 maja 2004 r. w sprawie okre-

$lenia metod i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych
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kosztéw prac projektowych oraz planowanych kosztéw robét budowlanych okreslonych

w programie funkcjonalno-uzytkowym (Dz. U. Nr130, poz. 1389, z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa z dnia 21 lutego
1995r. w sprawie rodzajui zakresu opracowan geodezyjno-kartograficznych oraz
czynnosci geodezyjnych obowigzujgcych w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133, z pdin.
zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia
25kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunkdw posadowienia obiektow
budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463 z pdin.zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z 2 marca 1999 r.

w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadad drogi publiczne i ich usytu-
owanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w spra-
wie warunkow technicznych jakim powinny odpowiadac drogowe obiekty inzynierskie i ich
usytuowanie (Dz.U. Nr. 63, poz. 735, z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie
informacji dotyczgcej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochro-
ny zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.1126, z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzoréw: wnio-
skuo pozwolenie na budowe, oswiadczenia o posiadanym prawie do dysponowa-
nia nieruchomoscia na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowe (Dz. U. z 2003 r. Nr
120, poz. 1127 z pdin. zm.);

e Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907
z pédin. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskie z dnia 26 lutego 1996r. w spra-
wie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ skrzyzowania linii kolejowych z
drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 33, poz. 144 z pdzn. zm.);
*Rozporzadzenie Mistra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 26 wrzesnia 2000r.

w sprawie kosztorysowych norm naktaddéw rzeczowych, cen jednostkowych robét budowla-
nych oraz cen czynnikéw produkcji dla potrzeb sporzadzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.

U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);
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* Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegoétowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru
robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,

z péin. zm.);

e Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomosciami (Dz. U. z 2014r. poz. 518
z péin. zm.);

e Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,
z péin. zm.).

e Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z pdzn. zm.).

e Ustawa z dnia 9 czerwca 2011r. - Prawo geologiczne i gérnicze (Dz. U.Nr. 163, poz. 981,

z pdin.zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie szczegétowych
wymagan dotyczgcych projektéw roboét geologicznych, w tym robot ktdrych wykonanie wy-
maga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z pézn. zm.);

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydro-
geologicznej i dokumentacji geologiczno-inzynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

e Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.
460);

e Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r., poz. 1137,
z pdin. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie szczegoto-
wych warunkoéw zarzgdzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzg-
dzaniem (Dz. U.z 2003 r. Nr 177, poz. 1729, z pdzn. zm.);

® Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szcze-
gotowych warunkéw technicznych dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.
Nr 220, poz. 2181, z pdzn. zm.);

* Rozporzadzenie Ministrow Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
31 lipca 2002r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z pdin.

zm);
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e Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-
stycji w zakresie drog publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.687, z pézn. zm.);

e Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 20 kwietnia 2007r. W sprawie wa-
runkdéw technicznych jakim powinny odpowiada¢ budowle hydrotechniczne i ich usytuowa-
nie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579, z pdin.zm.)

e Zarzadzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagan, jakim powi-
nien odpowiadac operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6, z p6zn. zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomow hatasu w srodowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826, z pdin.zm.).

e Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 16 czerwca 2011 r. w sprawie wy-
maganw zakresie prowadzenia pomiardw poziomoéw substancji lub energii w $ro-
dowisku przez zarzagdzajgcego drogg, linig kolejowa, linig tramwajowg, lotniskiem lub por-

tem (Dz. U. Nr 140. poz. 824, z pdzn. zm.).

WYTYCZNE | INSTRUKCIJE:

Zasady ochrony srodowiska w drogownictwie - GOOP, Warszawa 1999r.;

Katalog wzorcowych drogowych urzadzen ochrony srodowiska. GOOP, Warszawa -
2000r.;

Instrukcja badania podtoza gruntowego budowli drogowych i mostowych. Czes¢ 1 i
2.GOOP Warszawa 1998r.;

Ogodlne specyfikacje techniczne obejmujgce potrzeby drogownictwa w zakresie geo-
dezji i kartografii oraz nabywania nieruchomosci. GOOP Warszawa 1998r.;

Ogédlne specyfikacje techniczne dla robdét budowlanych - GOOP Warszawa 1998r.;

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogo-
wych pionowych - zatgcznik nr 1 do rozporzadzenia [26];

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znakéw drogo-

wych poziomych - zatgcznik nr 2 do rozporzadzenia [26];
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Szczegdtowe warunki techniczne dla znakdéw i sygnatow drogowych oraz urzadzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnatéw dro-
gowych - zatgcznik nr 3 do rozporzadzenia [26];

Szczegdtowe warunki techniczne dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz urzgdzen
bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urzadzen bez-
pieczenstwa ruchu drogowego - zatgcznik nr 4 do rozporzadzenia [26];[40] Wytyczne stoso-
wania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa kwiecien
2010r.;

Wytyczne w zakresie postepowania w sprawie oceny oddziatywania na srodowisko
dla przedsiewzie¢ wspotfinansowanych z krajowych lub regionalnych programdéw operacyj-
nych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych" wyd. przez
GDDKIA, z 2014r;

Katalog wzmocnien i remontéw nawierzchni podatnych i potsztywnych " GDDKIA,
z2012r;

Wymagania techniczne - zafaczniki do zarzgdzenia Generalnego Dyrektora Drég Kra-
jowych i Autostrad : WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-5 (2010); oraz wszelkie

inne nie wymienione wyzej obowigzujace przepisy.

UWAGA:
Wykonawca na biezgco powinien uwzglednia¢ zmiany w/w rozporzadzen, wytycz-
nych, norm, przepisow oraz uwzglednic¢ je w opracowaniu dokumentacji projektowej pod-

czas prowadzenia roboét.

1.6. INNE POSIADANE INFORMACIE | DOKUMENTY NIEZBEDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBOT BUDOWLANYCH

* kopia mapy zasadniczej — Wykonawca musi wykona¢ pomiary uzupetniajgce oraz wykonac
mape do celéw projektowych w zakresie niezbednym do realizacji dokumentacji projektowej
¢ wyniki badan gruntowo - wodnych — Wykonawca zobowigzany jest do wykonania stosow-

nej dokumentacji geotechnicznej;
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* wyniki badan hydrogeologicznych;

* inwentaryzacja zieleni - w razie koniecznosci uzyskania decyzji na wycinke nalezy wykonac
obowigzki natozone w decyzji w tym ewentualne nasadzenia nalezy wykona¢ w przypadku
koniecznosci;

e inwentaryzacja obiektdw budowlanych, wskazania zamawiajgcego dotyczace urza-
dzen

podziemnych — Wykonawca we wtasnym zakresie zobowigzany jest do inwentaryzacji obiek-
téw budowlanych oraz pozyskania warunkéw technicznych do opracowywanej przez niego
dokumentac;ji;

® porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji
inwestycji, ktore beda niezbedne w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawce dokumenta-

cji projektowej;

Dokumentacja projektowa powinna by¢ kompletna z punktu widzenia celu jakiemu
ma stuzy¢, spetnia¢ wymagania obowigzujgcych ustaw i rozporzgdzen oraz przepiséw tech-
niczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za zorganizowanie procesu wykona-
nia opracowan projektowych.

Dane wyjsciowe i materiaty, ktorych nie dostarczyt Zamawiajacy, a sg niezbedne do wykona-
nia zamodwienia Wykonawca pozyska we wtasnym zakresie. Koszty pozyskania materiatow
niezbednych do realizacji przedmiotu zamoéwienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowigzany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na wtasny koszt
oraz do zdobycia wszelkich informacji, ktdre mogg by¢ konieczne do prawidtowej wyceny
wartosci, gdyz wyklucza sie mozliwosci roszczerh Wykonawcy zwigzanych z btednym skalku-
lowaniem ceny lub pominieciem elementéw niezbednych do prawidtowego wykonania
umowy.

Niezwtocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaze Zamawiajgce-
mu harmonogram rzeczowy, ktory powinien zilustrowac: kolejnos¢ postepowania, etapowa-

nie robdt, czas wykonania robot.
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ZALACZNIKI

czesc graficzna
- rysunek D-1- przebieg drogi gminnej w miejscowosci Siedliska;
- rysunek D-2 — orientacyjna lokalizacja zatoki autobusowej w miejscowosci Siedliska;
- rysunek D-3 — przebieg drogi gminnej ul. Zielona w miejscowosci Bobowa;
warunki branzowe;
wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa;
uchwata rady powiatu gorlickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powia-

towe;.
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LEGENDA:

- zakres nawierzchni drogi gminnej objety
programem funkcjonalno-uzytkowym
- zakres poboczy drogi gminnej objety
programem funkcjonalno-uzytkowym
\: - projektowana zatoka autobusowa objeta
programem funkcjonalno-uzytkowym
- projektowany chodnik objety
programem funkcjonalno-uzytkowym

ego-opracowaniem

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

BIUVRO PROJEKTOWE

FAZA PROJEKTU:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCI

"Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do
przysztych terendw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa"

LOKALIZACJA INWESTYCJI:

SRR T =
=

Siedliska; woj.matopolskie; powiat gorlicki

NAZWA INWESTORA:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/PO0OD/11

TEMAT RYSUNKU:
PLAN SYTUACYINY

BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

drogowa 07.2016 1:2000 D-1
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orientacyjna lokalizacja zato i aut busowej pototwartej
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droga wewnetrzna do obstugi Strefy Aktywnosci
Gospodarczej wg odrebnego opracowania
E orientacyjna lokalizacja zatoki autobusowej
projektowana zatoka autobusowa objeta
programem funkcjonalno-uzytkowym
projektowany chodnik objety
programem funkcjonalno-uzytkowym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

FAZA PROJEKTU:

NAZWA INWESTYCI

ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

BIUVRO PROJEKTOWE

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

"Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do
przysztych terendw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa"

LOKALIZACIA INWESTYCJI:
Siedliska; woj.matopolskie; powiat gorlicki

NAZWA INWESTORA:
Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

PODPIS:

PROJEKTANT:
mgr inz. Bartosz Ptak

upr.: MAP/0267/PO0OD/11
TEMAT RYSUNKU:
ORIENTACYJNA LOKALIZACIA
ZATOKI AUTOBUSOWE)
BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
drogowa 07.2016 1:500 D-2
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LEGENDA:

zakres nawierzchni drogi gminnej (ul. Zielona)
objety programem funkcjonalno-uzytkowym

- zakres poboczy drogi gminnej (ul. Zielona)
objety programem funkcjonalno-uzytkowym

JEDNOSTKA PROJEKTOWA:

ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakéw
tel./fax: 12 393 13 35 | kom. 530 429 000
e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro

BIUROC PROJEKTOWE

FAZA PROJEKTU:

PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

NAZWA INWESTYCJI

"Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do
przysztych terendw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa"

LOKALIZACJA INWESTYCII:

ulica Zielona, Bobowa; woj.matopolskie; powiat gorlicki

NAZWA INWESTORA:

Gmina Bobowa
ul. Rynek 21
38-350 Bobowa

PROJEKTANT: PODPIS:

mgr inz. Bartosz Ptak
upr.: MAP/0267/PO0OD/11

TEMAT RYSUNKU:
PLAN SYTUACYJINY

BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:

drogowa 07.2016 1:500 D-3




MALOPOLSKI ZARZAD

MELIORACII 1 URZADZEN WODNYCH s

w Krakowie . Gorlice, dnia/ 7 lipca 2016 r
Inspektorat Rejonowy w Nowym 5}C7}“‘ ' - '
Rejon Nadzoru Urzidzed w Gorlicac Nasz znak: DIN-RNU GOR-43-1-38/16

38-300 Gorlice, 1. Zakole 6

Biuro Projektowe APPIA
30 - 002 Krakow, ul. Zbozowa 5a/1

W odpowiedzi na Wasze pismo z dnia 18 lipca 2016 r. dotyczgce zadania pn.:
,Przebudowa drog gminnych bezposrednio prowadzacych do przysztych terenow inwesty-
cyjnych na terenie Gminy Bobowa” Matopolski Zarzad Melioracji i Urzadzen Wodnych w
Krakowie Inspektorat Rejonowy w Nowym Sgczu Rejon Nadzoru Urzadzen w Gorlicach
informuje, ze budowa przepustu zlokalizowana bedzie na potoku Grochowa i wymaga ona
uzyskania pozwolenia wodnoprawnego.

Warunki techniczne na zabezpieczenie skarp potoku (min. 5 m powyzej i ponizej
projektowanego przepustu) i budowe nowego przepustu mozna bedzie poda¢ na etapie
opracowywania operatu wodnoprawnego.

Kierownik RNU Gorlice
/ Inspektor Nadzoru Inyestorskiego
\ o

et
Tontasz Rybczyk

Otrzymuja:

1. Adresat,
2. ala. KM



PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. == =

Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Saczu

Dziat Nawierzchni, O{)iektéw Inzynieryjnych, PKP POLSKIE LINIE KOLEJOWE S.A.
Budynkow i Budowli

ul. Batorego 80, 33-300 Nowy Sacz

T./F: + 48 18 535 2552

Kamil.Gryzlak@plk-sa.pl

www.plk-sa.pl

IZDK-505/188/2016 Nowy Sacz, 03.08.2016

Dot. : Przebudowa drog gminnych bezposrednio prowadzacych do przyszitych terenéw inwestycyjnych na terenie
Gminy Bobowa

Egz. Nr i
Biuro Projektowe Appia Bartosz Ptak
Ul. Zbozowa 5A/1
30-002 Krakéw

PKP Polskie Linie kolejowe S.A. Zaktad Linii Kolejowych w Nowym Sagczu w odpowiedzi
na pismo dotyczace ,Przebudowy drég gminnych bezposrednio prowadzgcych do przysztych
terendw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” z dnia 18.07.2016 przesyta wstepne
warunki przebudowy drogi gminnej (ul. Zielona) oraz przebudowy drogi gminnej (stary przebieg
DW nr 981):

1. Zaprojektowane prace nie moga pogarszaé warunkéw widzialnosci przejazdu kat.
LA’ w km 46,599.

2. Do realizacji robét mozna przystgpi¢ po wczeséniejszym uzgodnieniu z 1Z Nowy
Sacz z ewentualnym zabezpieczeniem pracownikow dla zapewnienia
bezpieczenstwa w przypadku wykonywania robét znajdowania sig pracownikow i
sprzetu w odlegto$ci mniejszej niz 5m od skrajnej szyny.

3. Dodatkowo nalezy sporzadzi¢ projekt tymczasowej organizacji ruchu i
osygnalizowania oraz przedstawi¢ go do IZ Nowy Sacz.

4. W obrebie przejazdu w km 46,599 zabudowane sg urzadzenia przejazdowe kat.
A" wraz z urzadzeniami TVU do obserwacji przejazdu. W przypadku kolizji z w/w
urzadzeniami nalezy uzyska¢ uzgodnienie z Zaktadem Linii Kolejowych w
Nowym Saczu.

5. Zaznaczony zakres inwestycji obejmuje przejazdy kolejowe w km 46,599 oraz
47110 na ktérym zabudowane sg urzadzenia branzy energetyki (stupy
o$wietleniowe, kable zasilajgce) w przypadku kolizji nalezy przedmiotowe stupy
przebudowad.

6. Prawo dysponowania nieruchomosciami dziatek 395/10 w Bobowej i 793/5 w
Siedliskach na cele budowlane lub zgoda na wej$cie w teren kolejowy zostanie
wydana inwestorowi po otrzymaniu projektéw przebudowy drég gminnych do
uzgodnienia.

Opracowane projekty przebudowy drég gminnych nalezy uzgodnic z tutejszym zakfadem.

ZASTEPSA DYREKTORA
Wykonano w 2 egz.: ZASTE RA

Egz. Nr 1 — adresat

Egz. Nr 2 do akt ﬁ;mén Zieba

Spétka wpisana do rejestru przedsigbiorcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie
XIll Wydziat Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem KRS 0000037568, NIP 113-23-16-427, 1
REGON 017319027. Wysokos¢ kapitatu zaktadowego w catosci wptaconego: 16 684 838 000,00zt



POLSKA

SPOLKA GAZOWNICTWA

Polska Spotka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddzial w Tarnowie

ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamow
tel. 14 632 31 00, faks 14 632 31 11

Zaktad w Jasle Biuro Projektowe Appia
Dziat Zarzadzania Majatkiem Sieciowym Bartosz Ptak
ul. Floriariska 112, 38-200 Jasto ul. Zbozowa 5A/1
tel. (013) 4437298

fax (013) 4463246 30-002 Krakow

grzegorz.glowacki@tarnow.psgaz.pl

Wasz znak:
Nasz znak: PSG6VI/ZTI/68B/101/2016 Jasto, 28.07.2016

Dot: uzgodnienia przebudowy drég gminnych bezposrednio prowadzacych do
przysztych terenéw inwestycyjnych na terenie ul. Zielonej w Bobowej

W odpowiedzi na pismo w sprawie j/w, informujemy, ze w zakresie opracowania
wystepuje skrzyzowanie z istniejgcym gazociagiem zasilajgcym sredniego cisSnienia
DN100, ktéry jest zabezpieczony rurg ostonowa/ochronna.

Istniejacy gazociag zasilajgcy DN100 planowany jest do przebudowy wraz ze Zmiang
lokalizacji przekroczenia ul. Zielonej w Bobowej, w zwigzku z budowg Strefy Aktywnosci
Gospodarczej (SAG).

Na przebudowe sieci gazowej inwestor Gmina Bobowa otrzymata warunki znak:
KSGVI/ZTI/18W/304078/15-56/1/15 z dnia 24.03.2015r.

Z powazaniem

Macdie] Kubal
Otrzymuja:
1. Adresat
2. RDG Gorlice
3. ZTlala
GG/5769

Palska Spolka Gazownictwa sp. z 0.0, ul. M, Kasprzaka 25, 01-224 Warszawa
Oddzial w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tamaw
KRS 0000374001, Sad Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, Xl Wydziat Gospodarczy KRS
NIP 525 24 96 411, REGON 142739519-00032, Kapitat Zaktadowy: 10 454 206 550 zt
www.os0az.ol



Gminna Jednostka Ustug Komunalnych

GJUK.7021.3.35.2016

w Bobowej

Bobowa, dnia 22.07.2016 1.

Biuro Projektowe Appia
Bartosz Ptak

ul. Zbozowa 5A/1
30-002 Krakow

Dotyczy: »Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych do przyszlych
terenow inwestyeyjnych na terenie Gminy Bobowa”.

W odpowiedzi na pismo z dnia 18.07.2016 r. Gminna Jednostka Ustug Komunalnych
w Bobowej potwierdza, iz sieci wodociggowe i kanalizacji sanitarnej naniesione na mapy
zasadnicze P.1205.2011.3884 1 P.1205.2012.3141 sg sieciami pozostajacymi w eksploatacji.

Ponadto informujemy,

ze na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej
na realizacje zadania pn: ,Przebudowa drég gminnych bezposrednio prowadzacych
do przyszlych terenéw inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” w przypadku
wystapienia kolizji z istniejacymi sieciami wodno-kanalizacyjnymi, nalezy zwrdcié sie

z odrebnym wnioskiem o wydanie warunkow technicznych.

Zalaczniki:
- Mapa zasadnicza —Siedliska
- Mapa zasadnicza - Bobowa

Otrzymuja:
1. adresat
2. a/a

Sporz.:S.8.

Zup.B RMI‘EIH‘RZA
omncla
mgr Dordta Popiela
Kierownik Gminnej Jednostki
Uslug Komunalnych w Bobowej

ul. Bohateréw Bobowej 6A
38-350 Bobowa, tel. 18 351 41 78
e-mail:gjuk@bobowa.p!
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Orange Polska S.A. Biuro Projektowe Appia
Domena Hurt mgr inz. Bartosz Ptak
Dostarczanie i Serwis Ustug, Ewidencja i Standardy ul. Zbozowa 5A/1
Infrastruktury 30-002 Krakow

Dzial Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakow
ul. Dauna 66, 30-629 Krakow
tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33

Krakow, 25 lipca 2016 r.

Numer pisma: TODDKKU-49605/16/JP
Temat: aktualizacja podktadéw mapowych istniejacych podziemnych i nadziemnych sieci telekomunikacyjnych

w miejscowosci Bobowa ul. Zielona.

Szanowni Panstwo,

informujemy, 2e w obszarze zaznaczonym do aktualizacji posiadamy urzadzenia telekomunikacyjne
napowietrzne, ktdrych przebieg zostat orientacyjnie zaznaczony kolorem pomaranczowym na dotaczonej
mapie.

Wydzial Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze otrzymat do celéw stuzbowych 1 egz. planu
sytuacyjnego.

Opracowal: Jerzy Prokop Starszy specjalista ds. zasobow infrastrukiury

Z powazaniem C C’
2. € w/ ok *)/

Andrzej Czapka
Kierownik
Dziatu Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Krakow

Zaigoczniki: 1egz. projekiu zagosped. Terenu

Do wiadomosci:

- adresat

Qrange Polska Spéika Akcyjna z siedziba | adresemn w Warszawie {02-326) przy uhcy Al Jerozalimskie 160, wpisana do Rejestru Przedsigblorcdw prowadzenego przez Sad Rejonowy dla m.st Warszawy
Xl Wydzial Gospedarezy Krajowegn Rejestru Sadowego pod numersm 0000010681, REGON 012100784, NIP 526-02-50-995. 7 poknytyin w calodc! kaptialem zakiadowym wynoszaeym 3 937 072 437 2otych
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Orange Polska Biuro Projektowe Appia
Hurt mgr inz. Bartosz Ptak
Dostarczanie i Serwis Ustug ul. Zbozowa 5A/1

Dziat Ewidenciji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze Krakéw  30-002 Krakow

ul. Dauna 66 , 30-629 Krakow

tel.: 12 265 10 05 fax.: 12 623 11 33

www.hurt-orange.pl

Krakow, 25 lipca 2016 r.

Numer pisma: TODDKKU/49607/16/JP/RM
Temat: techniczne warunki na zabezpieczenie i przebudowe sieci telekomunikacyjnej w zwiazku z planowang

budowa drogi gminnej w miejscowosci Siedliska - gm. Bobowa.

Szanowni Panstwo,

w odpowiedzi na pismo dotyczace zadania pn. ,Przebudowa drég gminnych bezposradnio prowadzaecych do
przysztych terenow inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa - Siedliska dz. Nr 800" informujemy, ze projektowana
inwestycja koliduje z istniejgca doziemna siecia teletechniczna eksploatowana przez ORANGE POLSKA S.A. W
zwigzku z tym nalezy, na koszt naruszajacego stan istniejacy, opracowad projekt | wykonac przebudowe
istnigjacych urzadzen telekomunikacyjnych wchodzacych w kolizje z projektowana inwestycja, zwracajac
szczegolng uwage na normatywne odlegtosci w zakresie zblizeri i skrzyzowar elementdw uzbrojenia terenu.

Usunigcie kolizji jest uwarunkowane spelnieniem ponizszych wytycznych:

1. Wykonac przelozenie, poza obreb kolizji rurociagdw kablowych, doziemnych kabli telekomunikacyjnych. Przy
realizacji zadania nalezy uwzglednic zsynchronizowanie prac zwiazanych z przebudowa mostu na rzece Ropa w
km 182996 wraz z dojazdami | objazdem tymczasowym. Przebudowa oraz zabezpieczenie wszystkich
elementow infrastruktury telekomunikacyjnej musi by¢ realizowane zgodnie z wymaganiami Rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 26 pazdziernika 2005r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiadac telekornunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz.U. z 2005r, nr 219, poz.1864);

2. Przetozenie doziemnych oraz napowietrznych urzadzen telekomunikacyjnych zaprojektowad Zgodnie z norma
ZN-96/TPSA-027 i powiazanymi z nia Normami lub ich zaktualizowanymi odpowiednikami mozliwie bez przerw
w {acznosci — kable miedziane zréwnoleglic na obszarze wystepowania kolizji, zag w przypadku kabli
Swiattowodowych — maksymalnie zminimalizowac przerwy w tacznosci: Przedmiotowa Zaktadowa Norme mozna
pobrac ze strony www: ZN-968 TPSA-027:

3. W miejscach skrzyzowar z jezdnia doziemne kable telekomunikacyine nalezy zabezpieczy¢ rurg ochronng
gruboscienna przez cala szerokosd jezdni ;

4, Przebudowywang siec nalezy projektowad na terenie, kidry jest wiasnoscia zarzadcey drogi publicznej. W
przypadku, gdy nie bedzie takie] mozliwosci i sie¢ zostanie zaprojektowana na innych gruntach osdéb trzecich,
Inwestor zobowigzany jest zapewnic¢ zgode wiasciciela dziatki na lokalizacje infrastruktury telekomunikacyjne

Orange Paolska Spalka Akcyina z siedziba | adresem w Warszawie {02-326) przy Al. Jerozalimskich 160, wpisana do Rejestru Przedsigbiarcow prowadzonego przez Sad Rejonowy dia m.st Warszawy
X1l Wydzial Gospodarczy Krajowego Rejestru Sadowego pod numerem 0000010681; REGON 012100784, NIP 526-02-50-985; z pokrytym w calosci kapitalem zakladowym wynoszacym 3.937.072 437 zlotych
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oraz na dostep do infrastruktury w celu jej konserwacji i utrzymania na rzecz ORANGE POLSKA S.A..
Zobowiazany jest rowniez do pokrycia ewentualnych kosztéw tych zgod. W przeciwnym razie wszelkie
roszczenia osob fizycznych i prawnych z tytulu posadowienia sieci na gruntach oséb trzecich beda obciazaty
Inwestora;

Ponadto informujemy, ze na obszarze objetym przedmiotowym zadaniem inwestycyjnym istnigje
prawdopodobieristwo wystepowania niezinwentaryzowanych urzadzen teletechnicznych. Jezeli w trakcie wizji
lokalngj, dokonywanej przez projektanta, zostana stwierdzcne rdznice pomiedzy danymi otrzymanymi

z ORANGE POLSKA S.A. a stanem w terenie, nalezy je niezwlocznie zgtosi¢ do ORANGE POLSKA S.A,,
uzgodni¢ z wiascicielem urzadzen teletechnicznych (sieci) oraz ujac¢ w projekcie przebudowy;

W przypadku zmiany rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjnej doziemnej z zachowaniem normatywnego przykrycia, w stosunku do projektowanej niwelety.
W przypadku zmian rzednych terenu nalezy uwzglednic¢ regulacje poziomu istnigjacej infrastruktury
telekomunikacyjne] napowietrznej, z zachowaniem normatywnej wysokosci w stosunku do projektowanej
niwelety;

Realizacja powyzszych prac moze cdbywac sig na podstawie uzgodnionej i zaakceptowanej przez BNK
dokumentacji projektowsj, oraz na podstawie zatwierdzonego przez ORANGE POLSKA S.A. projektu
wykonawczego i kopii projektu budowlanego w czesci telekomunikacyjnej, zawierajacego potwierdzenie
zgodnosci z oryginatem. Projekt wykonawczy (w 2 egzemplarzach + plyta CD) i budowlany (w 1 egzemplarzu +
plyta CD) prosze skfadac do zatwierdzenia w Dziale Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66. Ponadto z uwagi na planowana przez Orange Polska rozbudowa sieci optycznej, moze ulec
zmianie zakres jgj przebudowy/zabezpieczenia. Inwestor/wykonawca ma obowiazek przed przystapieniem do
prac potwierdzi¢ w Orange Polska aktualnosc przyjetych rozwiazan w zakresie przebudowy/zabezpieczenia sieci
swiattowodowej. W przypadku zmian nalezy wykonac i zatwierdzi¢ w Orange Polska projekt wykonawczy
zamienny. Prace na liniach optotelekomunikacyjnych mozna wykonac po wczesnigjszym przekazaniu placu
budowy w zakresie kabli swiattowodowych (zgtoszenie kierowa¢ Orange Polska Dziale Ewidencji i Zarzadzania
Danymi o Infrastrukturze w Krakowie, ul. Dauna 66.), ziozeniu wniosku o Prace Planowe z 30 dniowym
wyprzedzeniem i po uzyskaniu stosownej zgody na ich realizacje. Do odbioru przebudowanyceh linii optycznych
nalezy przedstawic jako csobne opracowania dla poszczegdlnych kabli, dokumentacje paszportyzacyjna i
pomiary zgodnie z instrukcja T-01;

Dokumentacja projektowa, bedzie mogta by¢ zaakceptowana pozytywnie tylko po przekazaniu wraz z
przedmiotowa dokumentacjg pisemnego Oswiadczenia Inwestora okreslajacego warunki realizacji zadania
przebudowy istnigjacej infrastrukiury ORANGE POLSKA S.A. - rozwigzanie kolizji; ktorego wzor stanowi
zatacznik do ninigjszych Warunkdw Technicznych;

QOpracowany projekt powinien zawierac szczegolowe dane, dotyczace zakresu sieci telekomunikacyjnegj
planowanej do wybudowania w pasie drogowym: nr projektu lub jego tytut, obmiar sieci oraz wyszczegoinienie
losci i rodzaju urzadzen kubaturowych znajdujacych sie w pasie drogowym, przekazywane do wiascicieli i
zarzgdcow drog w celu otrzymania Decyzji na zajecie pasa drogowego;

Dckumentacja projektowa powinna zostac sporzgdzona i sprawdzona przez osoby posiadajgce odpowiednie
uprawnienia do projektowania infrastruktury telekomunikacyjnej, zgednie z wymaganiami przepisdw Prawa
Budowlanego, a takze zawiera¢ oswiadczenig, o ktorym mowa ari. 20, pkt 4 ustawy Prawo Budowlane;

Dane techniczne potrzebne do opracowania projektu przebudowy infrastruktury napowietrzngj, kanalizacji, kabli
miedzianych, linii swiatlowodowych oraz kabli nalezgcych do innych operatorow zostana udzielone w Dziale
Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie przy ul. Dauna 66 - sprawe prowadza

- w zakresie sieci miedziane] Jerzy Prokop tel.12 265 12 15,

- w zakresie kabli optycznych Wojciech Sled? tel. 12 425 60 80.
Przekazane dane nie zwalniaja projekianta od dokonania wizji lokalnej w terenie;

Wszystkie prace zwigzane z infrastrukiurg telekomunikacyjng nalezy wykonywac zgodnie z obowigzujgcymi
przepisami techniczno — budowlanymi oraz zatwierdzonym i uzgodnionym z ORANGE POLSKA S.A. projektem,
pod dcistym nadzorem przedstawicieli stuzb technicznych ORANGE POLSKA S.A ;
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Na etapie opracowywania projektu wykonawczego w przypadku stwierdzenia, w trakcie wizji lokalngj, -
wystepowania w kanalizacji telekomunikacyjnej kabli nalezacych do innych operatoréw nalezy wystapic do
poszczegolnych firm o wydanie technicznych warunkéw przebudowy kabli bedacych ich wiasnoscia. W
przypadku uzyskania informacji o rezerwacjach migjsca w kanalizacji ORANGE POLSKA S.A. pod budowe
planowanej sieci nalezy wystapic¢ do wskazanych operatoréow alternatywnych w celu potwierdzenia realizacji ich
inwestycji | dokonania odpowiednich ustaleri (Warunki Techniczne na przebudowe). Uzyskane dokumenty
formalne nalezy dolaczy¢ do projektu, a narzucone rozwiazania techniczne uwzgledni¢ w opracowangj
dokumentac;ji,

Koszty projektu, przelozenia, zabezpieczenia doziemnych urzadzeri teletechnicznych wynikajace z naruszenia
lub koniecznosci zmian stanu dotychczasowego urzadzeri liniowych przy zachowaniu dotychczasowych
wiasciwosci uzytkowych i parametréw technicznych oraz strat wyniklych z tytutu awarii Zwigzanych z
przebudowa, pokrywa naruszajacy stan istnigjacy;

W przypadku uszkodzenia infrastruktury teletechnicznej, w szczegdinosci w wyniku niedotrzymania wymagari i
warunkéw okreslonych w ninigjszym dokumencie, ORANGE POLSKA S.A., obcigzy sprawce peinymi kosztami
naprawy oraz odszkodowaniem za straty zwigzane migdzy innymi z wyptaconymi bonifikatami i karami
wynikajgcymi z zawartych przez ORANGE POLSKA S.A umdw z kiientami, a takze innymi karami
administracyjnymi;

Raboty budowlano — montazowe nalezy zleci¢ wylacznie firmie specjalizLjace] sie w robotach teletechnicznych,
ktora posiada udokumentowane doswiadczenie w budownictwie telekomunikacyjnym.

Jednoczesnie do wykonania prac budowlanych branzy telekomunikacyjnej rekomendujemy firme:

° Firma Partnerska "ELTEL" Networks S.A. {62-030 Lubon; Magazynowa 6 tel. 512 385 221), kiéra
kompleksowo konserwuje infrastrukture telekomunikacyjna stanowiaca wiasnosé OPL, posiada
certyfikaty ISO 8001 gwarantujace wysoka jako$é prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

e Firma Partnerska Orange Poiska Teltech Sp. z o.0.(ul. Barttomieja 2 02 — 683 Warszawa, tel.
22549 01 11), ktora prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada
certyiikaty ISO 9001 gwarantujace wysoka jakosé prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu
prac telekomunikacyjnych.

° Firma Partnerska “ENEVA" Sp. z o.0. (00-844 Warszawa, ul. Grzybowska 80/82), ktora
prowadzi zadania inwestycyjne na rzecz Orange Polska S.A, posiada certyfikaty 1SQ 9001
gwarantujace wysoka jakoS¢ prac oraz duze doswiadczenie w prowadzeniu prac
telekomunikacyjnych.

ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo do odmowy wydania zgody na prowadzenie prac zwigzanych
z budowa lub przebudowa sieci, gdy jako wykonawca wskazany bedzie podmiot, ktdry w okresie ostatnich
24 miesigcy wyrzadzit dla ORANGE POLSKA S.A. szkode poprzez niewykonanie lub nienalezyte wykonanie
umowy dotyczacej sieci ORANGE POLSKA S.A. Iub z ktérym w tym okresie ORANGE POLSKA S.A.
rozwigzata taka umowe lub odstapita od nigj z winy tego wykonaway;

Dla prac polegajacych na przebudowie obigktéw budowlanych linii telekomunikacyjnych przewodowych i
radiowych - dalekosigznych (migdzynarodowych, miedzymiastowych i wewnatrzstrefowych) oraz linii pomiedzy
centralami wymagane jest powolanie Inspektora Nadzoru inwestorskiego zgodnie z § 2.1 pkt 12 rozporzadzenia
Ministra Infrastruktury w sprawie rodzajéw obiektéw budowlanych, przy ktérych realizacji jest wymagane
ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego (Dz.U. z 2001r., nr 138, poz.1554) oraz prowadzenie procesu
budowy zgodnie z § 18 ust.1 pkt.1-5 ustawy Prawo Budowlane:

Inwestor zobowiazany jest przed rozpoczeciem prac, ktdrych dotycza ninijsze Warunki Techniczne pisemnie
wystapic z 14 dniowym wyprzedzeniem o formalne przekazanie placu budowy (spisanie protokotu przekazania
placu budowy). ORANGE POLSKA S.A. wskaze upowaznionego przedstawiciela w celu sprawowania
odptatnego nadzoru nad prowadzonymi robotami i ochrong infrastruktury teletechnicznej oraz dokonania
odplatnego odbioru koricowego. Warunkiem podpisania protokotu odbioru robdt przez przedstawiciela
ORANGE POLSKA S.A. jest miedzy innymi przekazanie do ORANGE POLSKA S.A. jednego egzemplarza
aktualnej dokumentacji powykonawczej. Inwestor zobowiazany jest zgtosic do ORANGE POLSKA S.A prace
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min. na 14 dni robocze przed przystapieniem do robot. Szczegoly dotyczace prowadzenia nadzordw i odbiorow
koncowych oraz cennik tych ustug mozna znalez¢ na www.orange.pl/wniosekonadzor. Wykonywanie prac na
sieci ORANGE POLSKA S.A. bez zgloszenia jest naruszeniem wiasnogci ORANGE POLSKA S.A. i bedzie
Zgtaszane organom sciganial;

Zgtoszenie zamiaru prowadzenia prac realizowane jest poprzez wystanie wniosku. Jezeli wniossk dotyczy
rozpoczecia prac na sieci miedzianegj (Cu) i zasobdw wspdlnych (Cu i optotelekomunikacyjnej) nalezy kierowad
go na adres:

Orange Polska S.A.
Obstuga Techniczna Klienta w Krakowie
Wydziat Utrzymania Uslug i Infrastruktury 5-Tarndw
ul. Jagielloriska 52A
33- 300 Nowy Sacz
tel. 18 442 06 12
email: krzysztof. mikrui@orange.com

W przypadku rozpoczecia prac na sieci optotelekomunikacyjnej o terminie rozpoczecia prac nalezy
powiadomic z 30 dniowym wyprzedzeniem, wniosek kierowac na adres;

Orange Polska S.A.

Ewidencja i Standardy Infrastruktury

Dziat Ewidencji i Zarzadzania Danymi o Infrastrukturze w Krakowie
ul. Dauna 66

30-629 Krakdw

Tel. 12623 41 10

e-mail: email: PSIiPU.DZSwarunkitechniczneKBAKOW@orange.com

Zgloszenie powinno zawiera¢ m.in.:
e informacje o wykonawcy robdt — imie | nazwisko oraz numeru telefonu do kierownika robot

e certyfikat jakosci z serii ISO 9000 lub inny rdwnowazny dokument wydany przez podmiot uprawniony do
kantroli jakosci w zakresie robdt budowlanych;

e uprawnienia kierownika budowy oraz aktualny wpis do lzby Inzynierdw,
e harmonogram robdt oraz miejsce prowadzenia prac,

o jeden komplet dokumentacji projekiowe] {(wraz z kopig zatwierdzenia projekiu przez ORANGE POLSKA S.A.
oraz kopia pozwolenia na budoweg),

inne dokumenty okreslone na etapie projektowania.

W odpowiedzi na ztozony wniosek/zamiar razpoczecia robot/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komérki Orange Polska, do ktérej kierowany byt wniosek numer zgtoszenia, ped ktorym
whniosek zostat zarejestrowany,

Opflaty za swiadczony nadzor, nalicza sie od chwili przybycia na plac budowy przedstawiciela ORANGE

POLSKA S.A. zgodnie z przekazanym zawiadomieniem Inwestora do chwili zakoriczenia robdt
wymagajacych nadzoru. Oplaty naliczane sa za caly okres pobytu przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A.
Potwierdzeniem sprawowania nadzoru jest Protokdt Cdbioru Koricowego/Nadzoru VWiascicielskiego.
Przedmiotowy dokument podpisuja przedstawiciele ORANGE POLSKA S.A. i Inwestora. W przypadku
odmowy podpisania przez przedstawiciela Inwestora Protokdt Cdbioru Koncowego/Nadzoru
Wiadcicielskiego ORANGE POLSKA S.A. zastrzega sobie prawo jednostronnego podpisania dekumentu.
Przedstawiciel ORANGE POLSKA S.A. wskazuje w Protokole Odbioru Koncowego/Nadzoru Wiascicielskiego
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przyczyne odmowy podpisania dokumentu przez przedstawiciela Inwestora, Protokdt Odbioru
Koricowego/Nadzoru Wiascicielskiego jest podstawa naliczenia optat za sprawowanie odptatnego nadzoru.

Dla robot realizowanych na infrastrukturze telekomunikacyjnej bedacej w uzytkowaniu ORANGE POLSKA
S.A. nalezy speini¢ wymaog znakowania miejsca prowadzenia prac tablica informacyjna.

a. tablica informacyina przekazywana jest przez przedstawiciela OPL:

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie przekazania placu budowy Iub

- przedstawicielowi inwestora (wykonawcy) na etapie rozpoczecia swiadczenia nadzoru nad
realizowanymi robotami, dla przypadku gdy realizowane prace nie wymagaja przekazania placu budowy;

b. przedstawiciel inwestora zgltasza zamiar prowadzenia prac wysylajac wniosek na wskazany w
punkcie 19

wydanych Warunkdw Technicznych adres wiasciwej komorki Wydzialu Utrzymania Ustug i Infrastruktury
(WUUII) uzupelniajac przekazywany zakres informacji o dane dotyczace:

- migjsca prowadzenia prac,

- terminu rozpoczecia i zakoriczenia prac,

- nazwiska i numeru telefonu do kierownika robdt,

c. w odpowiedzi na zlozony wniosek/zamiar rozpoczecia robdt/ przedstawiciel Inwestora (wykonawcy)
otrzymuje od komarki OPL, do ktdrej kierowany byt wniosek Wydzialu Utrzymania Uslug i Infrastruktury
numer zgloszenia, pod kidrym wniosek zostat zarejestrowany,

d. wykonawca robdt uzupelnia tablicg informacyjna (zgodnie z okreslonym standardem 1j.: dane
uzupelniane duzymi literami, w sposdb trwaly, pisakiem koloru czarnego, cieralnym) wprowadzajac
nastepujgce dane

- nazwe firmy - wykonawce, lub podwykonawce prac,

- imie nazwisko kierownika robot,

- numer telefonu komérkowego do kierownika robdt,

- numer zgloszenia, pod ktérym wniosek zostal zargjestrowany,

e. wykonawca uzupetnia zapisy na tablicy informacyjnej i umieszcza ja w widocznym migjscu np.: na
zastawach ochronnych lub za przednia szyba od strony kierowcy w samochodzie wykonawcy znajdujacym
sig na miejscu/w poblizu wykonywanych prac,

f. po zakoriczeniu prac oraz usunigeiu wprowadzonych zapiséw, tablica informacyjna podlega zwrotowi do
OPL. Sposob zwrotu tablicy informacyjnej nalezy uzgodnid z przedstawicielem OPL w momencie przekazania
tablicy;

Zakoriczone prace zwigzane z przebudows infrastruktury ORANGE POLSKA S.A. nalezy zgtosic¢ do odbioru
komarkom wskazanym w punkcie 17 co najmniej 3 dni przed planowanym odbiorem;

Inwestor zobowiazany jest przekazac komplet dokumentacji powykonawczej do WEiZDol/DEiZDol — na 5 dni
roboczych przed planowanym odbiorem prac, przekazujsc ja na adres wskazany w punkcie 18. Do
dokumentacii powykonawczej obligatoryjnie musi by¢ zataczona informacia dotyczaca statusu i terminu
waznosci Decvzii na zajecia pasa drogowego w postaci kopii dokumentdw przez przebudowana infrastrukture
telekomunikacyjng (dotyczy Decyzji na czasowe zajecie pasa drogowego na czas robot ilub Decyzii na
urnieszczenie urzaazeri infrastrukiury w pasie drogowyrm) wraz z ponizszymi danymi:

1) Informacja o urzadzeniu i jego lokalizacii

a. Miejscowosc

b. Ulica/nazwa drogi

e Rodzaj urzadzenia

2) Powierzchnia rzutu poziomego urzadzenia

3) Ogdlny plan orientacyjny w skali 1:10000 Iub 1:25000 (w przypadku braku WRIZZ zwrdci sige do
WEiZDol o uzupelnienie)

4) Szczegotowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500(w przypadku braku WRIZZ zwrdci sig do
WEIiZDol o uzupelnienie)
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5) Inne w zaleznosci od Zarzadcy drogi np.: wypis z KRS;

Inwestor po wykonaniu prac zwrdci do ORANGE POLSKA S.A kable telekomunikacyjne miedziane (ztom) o
znacznej wartosci bedace jej wlasnoscig, ktore zostaty wytaczone z eksploatacji podczas przedmiotowegj
przebudowy

Przekazane mapy nr rys 2.53 oraz 2.54 (teren powiatu gorlickiego) nie zawieraja uzbrojenia terenu — na calgj
diugosci wzdiuz drogi powiatowe] istnieje napowietrzna oraz doziemna siec teletechniczna.

Niniejsze warunki techniczne wazne sa przez okres 72 miesiecy cd dnia ich wydania.

Zostaly wydane warunki techniczne pismem nr TODDKKU/46171/16/JP/RM na przebudowe sieci
telekomunikacyjnej w zwiazku z planowana budowa drogi wewnetrznej do obstugi Strefy Aktywnosci
Gospodarczej w Siedliskach - nalezy zsynchronizowac realizacje prac dia obu wystapien.

UWAGA:
Wykonawca przystepujac do prac na infrastrukturze OBANGE POLSKA S.A., zobowiazany jest do
przestrzegania i stosowania standarddw w zakresie bezpieczenstwa i kontroli dostepu w zakresie:
- uzgodnienia terminu rozpoczecia prac,
- prowadzenia prac zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa wylacznie pod nadzorem
wiascicielskim ze strony OPL,,
- pznaczania migjsca prowadzenia prac tablicg informacyjna.

Nie przestrzeganie powyzszego moze narazic wykonawce na sankcje finansowe o ktdrych mowa w punkcie 15.

Szczegolowy sposob postepowania dla powyzszych wymagan zostat zapisany:
-wp. 17, 18, 19, 20 niniejszych Warunkdw Technicznych

oraz

- na stronie www.orange.pl/wniosekonadzor.

Warunki techniczne opracowli: Jerzy Prokop, Robert Malinowski.

Z powazaniem
p D2 C’f77 C, [J

Andrzej Czapka
Kierownik
Dzialu Ewidenciji i Zarzadzania Danymi

o Infrastrukturze Krakow

Zataezniki:

Otrzymuije:
1 % adresat,



Bobowa, dnia 26.07.2016
RIiGK. 6724.84.B.2016

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zatwierdzony uchwalg Nr 1V/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia
2003 r.. ( Dziennik Urzedowy Woj. Matopolskiego Nr 53 z dnia 9 marca 2003 r.,
poz. 742 z pézniejszymi zmianami): dla dzialek Nr 280/1, 280/2, 233/2, 234/1, 232,
23472, 395/10, 396, 399/5, 398/3, 397, 398/1 polozonych w Bobowej i dzialek
Nr 791, 800 potozonych w Siedliskach.

USTALENIA OGOLNE

§ 5. W zakresie ochrony $rodowiska i krajobrazu ustala sig, co nastepuje:

1. Obowigzuje trwate utrzymanie lasow, zapewnienie cigglosci ich uzytkowania
i zakaz zmiany uzytkowania gruntow leSnych na cele nielesne. Obowigzuje
utrzymanie terenéw  zalesionych i zadrzewionych i ich ochrona przed
zainwestowaniem.

2. Wyznacza si¢ grunty rolne do zalesief i zadrzewien. Obowiazuje ich ochrona
przed zabudowa. Dopuszcza si¢ zamiane zadrzewief na tereny lesne. Zadrzewienia
i zalesienia sktadem gatunkowym powinny nawigzywaé do warunkéw siedliskowych
obszaru Pogérza Karpackiego. Dopuszcza si¢ zalesianie gruntéw rolnych nie ujetych
W planie, jezeli sa to grunty klasy V lub VI, sg polozone na stoku o nachyleniu
powyzej 15%, sa gruntami okresowo zalewanymi albo sq gruntami zdegradowanymi
W rozumieniu ustawy z dnia 3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych.

3. Wyodrebnia si¢ strefe ekologiczng rzeki Bialej i jej doptywow, ztozona z koryt
rzecznych oraz laséw i zarosli tegowych, stanowigcg obszar najczestszych wylewéw
powodziowych i elementy rusztu ekologicznego. Obowiazuje jej ochrona przed
zabudowg kubaturowa. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanie tej strefy i realizacja
urzadzen sportowo - rekreacyjnych bez trwatych obiektow kubaturowych.
Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociag6w lokalnych i zbiorczych.

4. Obowigzuje utrzymanie Kkoryt rzecznych w stanie naturalnym. Techniczne
umocnienia brzegéw mozliwe s tylko w miejscach intensywnej erozji bocznej lub
W miejscach zagrazajacych istniejacej zabudowie. Wzdluz koryt rzecznych
obowigzuje uzupehienie ciaglosci obudowy biologicznej a docelowo uksztaltowanie
petno wartosciowych zespotéw tegowych, o skiadzie gatunkowym dostosowanym do
warunkow siedliskowych przy preferowaniu gatunk6w niezbyt wysokich (olsza szara,
wierzba).

5. Wylacza sie z trwalej zabudowy kubaturowej tereny katastrofalnych wylewéow
powodziowych. Obowiazuje dotychczasowe uzytkowanie rolne lub zalesienie.
Mozliwa realizacja urzadzen rekreacyjnych lub prowadzenie dziatalno$ci ushugowo -
produkcyjnej bez trwatych obiektow kubaturowych.

6. Wylacza si¢ z zabudowy obszary podmokie i obszary okresowej stagnacji wod
opadowych oraz tereny o plytkim zwierciadle wod gruntowych, uzaleznionym od
wahafi stanéw woéd w pobliskich ciekach. Na terenach tych obowiazuje utrzymanie
uzytkéw zielonych i zaro$li nadrzecznych. W uzasadnionych wypadkach dopuszcza
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si¢ realizacje obiektow kubaturowych bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
otwordow.

7. Ochrona obejmuje si¢ obszar Giéwnego Zbiornika Wod Podziemnych (GZWP -
ONO), zwigzany z aluwiami rzeki Bialej. W jego obrebie obowiazuje zakaz
odprowadzania nieoczyszczonych $ciekéw do wod i gleby oraz realizacja
wysokosprawnych  urzadzen i systemOw  zabezpieczajacych wody przed
zanieczyszczeniem, zgodnie z rozwigzaniami zawartymi w ustaleniach z zakresu
infrastruktury techniczne;.

8. Wylacza si¢ z zabudowy kubaturowej stoki z wystepujacymi czynnymi
i potencjalnymi procesami erozyjno - osuwiskowymi. Obowiazuje ich zadrzewienie
a docelowo zalesienie. W przypadku koniecznych dziatan inwestycyjnych obowiazuje
ustalenie geotechnicznych warunkow posadowienia obiektéw budowlanych.

9. Ochronie  podlegajg walory krajobrazowe w obrgbie  niezalesionych
wierzchowin, objete Wyznaczong w rysunku planu "strefq ochrony eksponowanych
widokowo stokéw i wierzchowin" ("K"), zwana dalej "strefa, widokowa". W strefie tej:
l)dla terenéw zabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowe obowiazuja
szczegOlne warunki architektoniczno - krajobrazowe, z ograniczeniem wysokosci
i kubatury obiektéw oraz koniecznoscia wkomponowania obiektéw w krajobraz
i zagospodarowania dzialek zielenig drzewiasto - krzewiasta,
2)dla terenéw rolnych obowiazuje ochrona przed zainwestowaniem kubaturowym,
liniami napowietrznymi, zalesieniem i zadrzewieniem,
3)obowiazuje ochrona waloréw widokowych wzdhuz istniejacych drég polnych,
dopuszczone wzdhiz tych drég poprowadzenie $ciezek spacerowych, rowerowych,
konnych i szlakéw turystycznych.

10. Ochronie podlegaja walory krajobrazowe terenéw rolnych w obrgbie doliny
rzeki Bialej, objete Wyznaczong w rysunku planu "strefa ochrony krajobrazu doliny
rzeki Biatej" ("K1"), zwane;j dalej "strefa doliny". W strefie tej:
1)obowiazuje ochrona przed nowym zainwestowaniem kubaturowym,
2)obowiazuje utrzymanie w stanie naturalnym koryt rzecznych, starorzeczy i skarp
oraz istniejacej zieleni,
3)obowiazuje utrzymanie istniejacego podziatu dziatek,
4)dopuszczona modernizacja i wymiana istniejacej zabudowy na szczegoblnych
warunkach architektoniczno - krajobrazowych,
5)dopuszczona realizacja urzadzen sportowo - rekreacyjnych, ciagéw spacerowych
i Sciezek rowerowych i konnych.

11. Obowiazuja oszczedne i ekonomiczne zasady —gospodarowania przy
wylaczaniu z produkeji rolnej gleb szczegollnie chronionych tj. klas IT, IIT i IV.

12. Obowiazuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego,
W szczegolnodci czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu.

13. W ustugach i rzemiosle obowiazuje zastosowanie urzadzen technologicznych
bezpiecznych ekologicznie.

14. Ochronie, na zasadach okreslonych w decyzji o ich utworzeniu, podlegaja
pomniki przyrody:
topola o obwodzie pnia 480 ¢cm naprzeciwko stacji kolejowej w Bobowej (Decyzja
PWRN w Rzeszowie Nr RL-Vib-13/P/3 1/53228.12.1953 roku),




- lipa o obwodzie pnia 690 cm przy drodze w Wilczyskach (Decyzja Urzedu
Wojewodzkiego w Nowym Saczu Nr RL-op-7140/16/83 z 8.12.1983 roku),

- jesion wyniosly przy szkole podstawowej w Bobowej (Rozporz. Wojewody
Nowosadeckiego z 1997 roku).

15. Ochronie podlegaja wyznaczone na rysunku planu pojedyncze drzewa lub
grupy drzew w Wilczyskach i Siedliskach, o walorach pomnikowych. Ochronie
podlega projektowane w Stréznej stanowisko dokumentacyjne zwiazane
z odslonigciem skal egzotykowych z warstw istebniafiskich serii Slaskiej (wg.
D. Poprawy PIGeol Krakow).

16. Caly obszar objety planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego
Krajobrazu utworzonego Rozporzadzeniem Nr 27 Wojewody Nowosadeckiego (Dz.
Urz. Woj. Nowosadeckiego Nr 43/97 poz. 147) i Wojewody Malopolskiego (Dz. Urz.
Woj. Matopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Zgodnie z tym na obszarze obj¢tym planem
obowiazuje:
1)zakaz lokalizacji inwestycji szczeg6lnie szkodliwych dla $§rodowiska,
2)stosowanie w ushugach, rzemiosle ushugowym i produkcyjnym technologii
i urzadzen bezpiecznych ekologicznie,
3)zalesienie i zadrzewienie gruntéw mato przydatnych do produkgji rolniczej,
4)zakaz prowadzenia dziatalnosci wywolujacej zmiany stosunkéw wodnych,
obnizajacych naturalng retencyjnosé obszaru,
5)porzadkowanie gospodarki sciekowej i odpadami,
6)modernizacja systeméw grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania zanieczyszczen
powietrza.

17. Obowiazuje sukcesywne obejmowanie ochrong wszystkich warto$ciowych
elementéw przyrodniczych takich jak drzewa, krzewy, cieki wodne, punkty
widokowe, naturalne skarpy, mtaki, odkrywki geologiczne i inne.

18. W terenach zabudowanych obowigzuje zachowanie co najmniej 30%
powierzchni biologicznie czynnej

§ 6. W zakresie ochrony $rodowiska kulturowego i dobr kultury ustala sie:

1. Obowiazuje ochrona obiektow i zespolow objetych decyzjami Wojewodzkiego
Konserwatora Zabytkow o wpisie do rejestru zabytkoéw. W obszarze objetym planem
dotyczy to:

1) Z1 - synagogi w Bobowej (decyzja z 10.04.1968 r., KS.A.531),
2) Z2 - kodciola cmentarnego Sw. Zofii w Bobowej (decyzja z 27.03.1972 r.,

KS.A.532),

3) Z3 - zespohu ko$ciota pod wezwaniem Wszystkich Swietych w Bobowej (decyzja

227.03.1972 r., KS.A.535),

4) Z4 - kosciota parafialnego Sw. Stanistawa Biskupa w Wilczyskach (decyzja 2/76

225.11.1976 1., KS.A.202),

5) Z5 - dworu obronnego w Jezowie (decyzja 2 9.07. 1949 r., KS.A.542),
6) Z6 - ogrodu dworskiego w Jezowie, (decyzja 327/87 220.11.1987 r., KS.A. 527),
7) Z7 - zespotu parkowo - dworskiego w Siedliskach (decyzja 190/U/85 2 30.08.1985

r., KS.A.190),

8) Z8 - cmentarza wojennego nr 133 na cmentarzu rzymsko - katolickim w Bobowe;

(decyzja 372/88 24.11.1988 1., KS.A. 572),

9) Z9 - cmentarza zydowskiego w Bobowej (decyzja 390/89 z 15.12.1989 r.,
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KS.A.590).

2. Obowiazuje ochrony obiektéw i zespotow stanowigcych tzw. zabytki oczywiste,
do ktérych naleza budynek zwany '"Dwér" lub "Zamek" w Bobowej (Zol),
pozostatosci fortyfikacji miejskich obok koscioléw Sw. Zofii i Wszystkich Swietych
w Bobowej (Zo2), dwa dworce kolejowe w Bobowej, drewniany ponizej skarpy
i murowany w kierunku Sedziszowej (Zo3), zabytkowy ogréd i park lesny w Jankowej
(Zo4), koscidl parafialny w Siedliskach (Zo5).

3.Dla zespoléw i obiektéw wymienionych w punkcie 1 i 2 obowigzujg strefy
Scistej ochrony konserwatorskiej rezerwatowej (Kza). W  granicach stref
konserwatorskich "Kza" kazda zmiana sposobu uzytkowania oraz projekty obiektow
kubaturowych podlegaja uzgodnieniu z wiadciwym organem ochrony zabytkéw.
W strefach ochrony konserwatorskiej "Kza", przed rozpoczgciem procesu
inwestycyjnego,  obowigzuje  rozpoznanie archeologiczne pod  nadzorem
archeologicznym. W wypadku stwierdzenia reliktéw archeologicznych obowigzuje
przeprowadzenie badan archeologicznych.

4. Ustala si¢ strefe ochrony historycznego zespolu miejskiego w Bobowej i jego
bezposredniego otoczenia (Kza), gdzie obowigzuje:

1) utrzymanie rozplanowania zespotu miejskiego, zwiazanego z ukladem lokacyjnym

(siatka ulic z rynkiem w centrum i struktura funkcjonalno - przestrzenna),

2) zachowanie linii zabudowy wyznaczone; historyczng zabudowa pierzei, zakaz
realizacji obiektéw w drugiej linii zabudowy, mozliwa rozbudowa budynkéw

w formie oficyn, zakaz wtérnych podziatéw dziatek, obowigzek utrzymania

ogrodéw przydomowych,

3) utrzymanie skali zabudowy odpowiadajacej charakterowi malego miasta,

4) ochrona reliktéw dawnego systemu ochronnego (bastion przy kosciele
parafialnym, pozostatosci watéw i fosy przy kosciele cmentarnym,

5) ochrona sylwety miasta, w tym zakaz zabudowy i bezplanowego zadrzewiania
skarp doliny rzeki Bialej u podnéza zespolu staromiejskiego.

5.Dla zespotéw wymienionych w punkcie 1, 2, 3 obowiazuja "Strefy ochrony
otuliny zespoléw i obiektéw kulturowych" ("Kk") zwane dalej "strefami otuliny". Przy
realizacji obiektéw w tych strefach obowiazuja uzgodnienia z Konserwatorem
Zabytk6w na etapie decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.
Obowiazuje zakaz realizacji obiektéw produkeyjno - ustugowych wywolujacych
degradacj¢ Srodowiska.

6. Obowigzuje ochrona wyznaczonych stanowisk archeologicznych (Ka).
W wyznaczonych terenach (Ka) obowiazuje wykonywanie wszelkich prac ziemnych
(z wyjatkiem prac polowych) pod nadzorem archeologiczno - konserwatorskim.
W wypadku stwierdzenia reliktow archeologicznych obowigzuje poddanie terenu
badaniom archeologicznym. Dla terenéw stanowisk archeologicznych Bobowa 1,
Wilezyska 1, Siedliska 1, posiadajacych wiasng form¢ krajobrazowa (grodek
stozkowy) oraz w otoczeniu zamku w Jezowie na terenie wsi Jankowa, obowiazuje
zakaz zabudowy.

7. Na catym obszarze obowiazuje ochrona budynkow publicznych z poczatku XX
wieku, przydroznych kapliczek, krzyzy i innych elementéw historycznych matej
architektury. Wskazane jest zachowanie i wykorzystanie zabudowy zagrodowej z XIX
i poczatku XX wieku dla rozwoju agroturystyki.




§ 7. W zakresie ksztaltowania architektury, tadu przestrzennego i podzialéw

nieruchomodci ustala sig, co nastepuje:

1.

10.

1.

12.

13.

Obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury tradycyjne;j,
z forma oparta na wydluzonym prostokacie i bryta wpisujaca sie w krajobraz. Dla
zabudowy zwartej obowiazuje nawiazanie kubatury i wysokosci budynkéw do
charakteru zabudowy historyczne; tego terenu. Obowiazuje zachowanie
elementéw zabytkowych i kulturowych.

Obowiazuje wysoko$é zabudowy mieszkaniowej do dwoéch kondygnaci
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad
Srednim poziomem terenu. Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny
1 strefie otuliny obowiazuje wysoko$¢ do 8 m liczona od poziomu terenu do
kalenicy.

. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefach widokowej, strefie

doliny i strefie otuliny, kubatura obiektéw mieszkalnych nie moze przekroczy¢
800 m3, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektéw ustugowych 1000 m”.
Obowiazuje zakaz realizacji dachéw plaskich, zakaz otwierania potaci dachowych
na przewazajacej czesci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie.
Zalecane dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 30 -
45°,

W zagospodarowaniu dziatek dla budownictwa mieszkaniowego obowiazuje
zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto -
krzewiastej. Dla zabudowy w strefie widokowej obowigzuje zasada grupowania
budynkéw, przedzielonych skupiskami zieleni.

Obowiazuje maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki w terenach
o umiarkowanej intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej
intensywnosci zabudowy do 40% 0golnej powierzchni dziatki.

Dla obiektéw o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, ustugowo -
produkcyjnej i obiektow uzytecznosei publicznej obowiazuje zapewnienie
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach dziatki oraz realizacja
zieleni drzewiasto - krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjnej.

. Realizacja obiektéow budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz

sieci gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnief
z zarzadzajacymi tymi sieciami.

. Realizacja obiektéw na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi byé

poprzedzona ekspertyza geologiczno - inzynierska.

Dla obiektéw realizowanych w terenach podmoktych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
otworow.

Dla obiektéw realizowanych w obrebie obszaru i terenu gorniczego zi6z gliny
obowigzuje uzgodnienie z Okregowym Urzedem Gorniczym.

Dla nowo wydzielanych dziatek obowiazuje minimalna powierzchnia dzialki, dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m? dla zabudowy mieszkalno -
zagrodowej 1.000 m>. W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny
obowiazuje odpowiednio powierzchnia 800 m?i 1500 m2,

Dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi
publicznej i uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury technicznej.




§ 8. W zakresie infrastruktury technicznej i uzbrojenia terenu ustala sie, co
nastepuje:
1. Dla catego obszaru opracowania ustala sig:

1) zakaz zrzutu nieoczyszczonych $ciekéw do woéd i gleby, zakaz gromadzenia
odpadéw w miejscach do tego nie wyznaczonych,

2) obowiazek zachowania rygoréw sanitarnych dla strefy ochrony sanitarnej
posredniej ujgcia wody z rzeki Biatej dla wodociagu zbiorczego w Bobowej,

3) obowiazek zachowania stref ochronnych od linii elektroenergetycznych i od
gazociagéw w wielkosciach zgodnych z przepisami szczeg6lnymi,

4) obowiazek utrzymania i ochrony istniejacych systeméw drenarskich a w terenach
ich wystgpowania obowiazek uzgadniania projektu budowlanego z jednostka
nadzorujaca tereny zdrenowane,

5) docelowo obowigzek objecia zbiorczymi systemami inzynieryjnymi terenéw
zainwestowanych i przeznaczonych pod zainwestowanie,

6) utrzymuje si¢ istniejace sieci, obiekty i urzadzenia infrastruktury techniczne;j,
W tym gazociag wysokiego cisnienia, sie¢ gazowa srednich ci$niefi, linie
elektroenergetyczng w/n 110 kV, sieé elektroenergetyczng $rednich i niskich
napigc, stacje transformatorowe, sie¢ wodociagowa, indywidualne wodociagi, sieé
kanalizacyjna, sieé telekomunikacyjna, dopuszcza sie modernizacje, przebudowe
i rozbudowe sieci i urzadzen,

7) dopuszcza sig realizacje uje¢ wody i sieci dla wiejskich wodociagdéw zbiorczych
i lokalnych wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,

8) dopuszcza si¢ realizacje oczyszczalni sciekow, przepompowni $ciekéw i sieci
kanalizacji sanitarnej, wyznaczonych i nie wyznaczonych na rysunku planu,

9) dopuszcza si¢ wyznaczenie nowych lub innych w stosunku do rysunku planu sieci
i urzadzen, zwigzanych z rozbudowa systeméw  infrastruktury techniczne;j,
stosownie do warunkow wynikajacych ze szczegblowych rozwiazan technicznych,
nie kolidujacych z innymi ustaleniami planu,

10) zagospodarowanie  dziatek, na ktérych  znajduja ~ sie  urzadzenia
elektroenergetyczne, gazowe, tacznosci, zaopatrzenia w wode i odprowadzenia
sciek6w, wymaga stanowiska wlasciwego administratora sieci badz uzgodnienia
w zakresie zgodno$ci z obowiazujacymi warunkami technicznymi i normami.

2. Ustala si¢ nastgpujace zasady obstugi obszaru objetego planem w zakresie
infrastruktury technicznej:

1) Zaopatrzenie w wode ze zbiorczego wodociaggu komunalnego w Bobowej,
oOpartego na ujeciu wod powierzchniowych rzeki Bialej oraz z wodociagéw
wiegjskich w Siedliskach, Jankowej i Brzanie, po ich rozbudowie. Do czasu
realizacji rozbudowy wodociagéw lub w wypadku braku mozliwosci podtaczenia
si¢ do zbiorczych lub lokalnych systeméw, dopuszcza sie realizacj¢
indywidualnych uje¢ wody, zlokalizowanych w granicach wlasnej dziatki lub
w terenie bedacym w dyspozycji inwestora.

2) Odprowadzenie $ciekéw (dotyczy $ciekéw w zrozumieniu przepiséw art. 3 pkt. 38
lit. "a" ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku "Prawo ochrony $rodowiska" - Dz. U.
Nr 62 poz. 627) do systeméw kanalizacji, podtaczonych do zbiorczej oczyszczalni
sciekow dla Bobowej, Wilczysk i Jankowej, zlokalizowanej na terenie wsi
Sadziszowa, po jej rozbudowie oraz do wiejskich oczyszezalni $ciekéw dla




terenéw potozonych poza zasiggiem obstugi przez oczyszczalni¢ zbiorczg. Do
czasu realizacji tych systeméw dopuszcza sie budowe szczelnych zbiornikéw
okresowo opréznianych, z wywozem $ciekéw na oczyszczalni¢ dla Bobowej. Dla
terenow nie objetych systemami zbiorczymi dopuszcza si¢ realizacje systemow
lokalnych i indywidualnych.

3) Usuwanie odpadéw statych poprzez segregacje i gromadzenie ich
W przystosowanych pojemnikach, okresowo opréznianych i w spos6b
zorganizowany wywozonych na urzadzone sktadowisko. Dopuszczona realizacja
takiego obiektu w Siedliskach. Do czasu realizacji gminnego sktadowiska
odpadéw lub w wypadku braku mozliwosci Jego realizacji odpady wywozone poza
obszar Gminy, zgodnie z zawartymi porozumieniami.

4) Doprowadzenie gazu z sieci gazowej Sredniego ci$nienia, na warunkach
okreslonych przez zarzadzajacego siecia.

5) Ogrzewanie obiektéw indywidualne, oparte o nosniki energii zapewniajace
najnizszy poziom emisji zanieczyszczei powietrza. Zalecane stosowanie gazu,
oleju opalowego lub energii elektryczne;.

6)  Doprowadzenie energii elektrycznej siecia niskich napieé od stacji
transformatorowych 15/0,4 kV na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia.
Dopuszczona realizacja nowych stacji transformatorowych w terenach zabudowanych
1 przeznaczonych pod zainwestowanie.

Dzialki Nr 396, 397, 398/1 polozone w Bobowej i dziatka Nr 791 polozona
w Siedliskach lezg w terenie o symbolu — 1.1. W - Tereny wod otwartych z obudowa
biologiczna, stanowiace strefe ochrony krajobrazu dolin rzek i potokéw, obejmujace
wody powierzchniowe z przylegly strefy ekologiczng. Obowiazuje utrzymanie koryt
1zecznych w stanie naturalnym oraz utrzymanie zespolow tegowych o skladzie
gatunkowym nawiazujacym do warunkow siedliskowych. Obowiazuje ograniczenie
zmiany uzytkowania na cele nierolnicze i nielesne. Obowiazuje zakaz realizacji
obiektow kubaturowych. Dopuszcza sie techniczne umocnienie brzegéw w wypadku
zagrozenia podmyciem przyleglej zabudowy i drég. Utrzymuje si¢ istniejace
uzbrojenie techniczne. Dopuszczona realizacja uje¢ wody dla wodociagéw zbiorczych
i lokalnych. W uzasadnionych wypadkach dopuszczona realizacja oczyszczalni
sciekow pod warunkiem zabezpieczenia ich przed wodg powodziowa.
W uzasadnionych wypadkach dopuszczone przekraczanie ciek6w wodnych
magistralng siecig infrastruktury technicznej. Dopuszczona realizacja urzadzeh
zwigzanych z rekreacja przywodna i wypoczynkiem (plaze, pola namiotowe
i biwakowe, $ciezki rowerowe i spacerowe), w oparciu o koncepcje programowo -
przestrzenne, przy uwzglednieniu zagrozen powodzig. Wszelkie dziatania prowadzone
na warunkach wynikajacych z przepisow szczegOlnych.

Dzialki Nr 233/2, 234/1, 234/2 polozone w Bobowej leza w terenie o symbolu —
L.12. ZI - Tereny zieleni izolacyjnej, wokot obiektéw i terendw mogacych
powodowa¢ obowiazek wyznaczania obszaréw ograniczonego uzytkowania.
Obowiazuje ochrona przed zainwestowaniem kubaturowym.  Obowiazuje
zagospodarowanie zielenig drzewiasto - krzewiasta. W uzasadnionych wypadkach
dopuszczona realizacja matych parkingéw o nawierzchni trawiastej.




Dzialki Nr 280/1, 280/2 polozone w Bobowej i dzialka Nr 800 polozona

w Siedliskach leza w terenie o symbolu — 4.1. KW-G - Drogi wojewddzkie klasy G.

Istniejace drogi wojewodzkie nr 981 Zborowice - Zagorzany i nr 977 Tarnéw -

Grybow - Krzyzéwka do utrzymania i modernizacji. Obowiazuja parametry techniczne

podane w § 9.

§9.

W zakresie rozwigzan komunikacyjnych ustala sig, co nastepuje:

1. Utrzymuje si¢ podstawowy uklad komunikacyjny obejmujacy drogi wojewodzkie

nr. 977 Tarnéw — Grybéw — Krzyzéwka, nr. 981 Zborowice — Zagoérzany, drogi

powiatowe nr. 101 Jankowa — Lipniczka, nr. 102 Bobowa — Brzana, nr. 103 Jankowa —

Strézna — Szalowa, nr. 104 Siedliska — Biesna, nr. 317 Wojnarowa — Ptaszkowa, drogi

gminne oraz drogi wewnetrzne wyrdznione i nie wyréznione na rysunku planu.

Dopuszcza si¢ realizacj¢ nowych drég gminnych i drég wewnetrznych. Docelowo

ustala sig realizacj¢ obejécia Bobowej droga wojewodzka Tarnéw — Krzyzéwka, trasa

wzdluz linii kolejowej po jej zachodniej stronie.

2. Ustala sig¢ nastepujace szerokosci w linii rozgraniczajacych:

1) dla drég wojewodzkich klasy G — 30 m,
2) dla dr6g powiatowych i drég gminnych zbiorczych klasy Z- 20m,
3) dla drég gminnych lokalnych klasy L — 15m,
4) dla drég gminnych dojazdowych klasy D — 10m,
5) dla drég wewngtrznych i dojazdéw do kilku dziatek — &m,
6) dla dojazdéw do pojedynczych dzialek — 6m,
3. Ustala si¢ nastepujace szerokosci jezdni :
1) dla drég wojewddzkich klasy G — 7m,
2) dla drég powiatowych klasy Z i drég gminnych lokalnych klasy Z i L — 6,0m,
3) dla drég gminnych klasy D — 5,0m,
4) dla drég wewnetrznych i dojazdéw do zespolow dzialek 3.5m z obowiazkiem
realizacji mijanek i placéw manewrowych,
5) dla dojazdéw do pojedynczych dziatek — 3m,

4. Ustala si¢ nastepujace minimalne odlegtodci linii zabudowy od zewnetrznej
krawedzi jezdni:

1) dla drég wojewddzkich klasy G- 20m, w terenach zabudowanych za zgoda
zarzadcy drogi dopuszczone 8m,

2) dla drég powiatowych klasy Z — 20m,w terenach zabudowanych za zgoda
zarzadcy drogi dopuszczone 8m,

3) dla drég gminnych klasy Z i L — 15m, w terenach zabudowanych dopuszczone 6m,

4) dla drog gminnych klasy D- 15m, w terenach zabudowanych dopuszczone 6m,

5) dla drég wewngtrznych, dojazdéw do zespolu dzialek i dojazdéw do
pojedynczych dziatek — 6m.

5. Dopuszcza sig, po uzyskaniu zgody wlasciwego zarzadcy drogi, odcinkowe
zwezenie parametréw okreslonych w punkcie 2,3 i 4 wynikajace z uksztaltowania
terenu  lub istniejacego zainwestowania. W niezbednych  przypadkach
wynikajacych ze wzgledow bezpieczeristwa lub uksztattowania terenu, dopuszcza
si¢ poszerzenie tych parametrow.

6. W obrgbie historycznego zespotu miejskiego w Bobowej obowiazuje zachowanie




historycznego uktadu ulic, szerokosci jezdni i linii zabudowy.

7. Przy podzialach geodezyjnych na terenach przylegtych do drég obowiazuje:

1) uwzglednienie faktyczne granic pasa drogowego wraz z rowami, skarpami
i nasypami,

2) usytuowanie granicy dziatki budowlanej przyleglej do drogi nie blizej niz 1,0m
od gornej zewnetrznej krawedzi skarpy lub podnéza nasypu,

3) uzgodnienie z zarzadca drogi zjazdu na dziatke z drogi publiczne;.

8. Dla istniejacych w pasach drogowych budynkéw i tymczasowych obiektéw
obowiazuje zakaz podejmowania robot budowlanych wymaganych pozwolenia na
budowe lub zgloszenia robét wiasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska
zgody zarzadcy drogi w trybie indywidualnym.

9. W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza si¢ realizacje zatok postojowych,
chodnikéw i $ciezek rowerowych na zasadach okreSlonych w przepisach
szczegblnych. Wzdhiz drég, poza pasem jezdnym dopuszcza sig realizacje
parkingéw, na terenie bedacym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody
zarzadey drogi i zachowaniu innych ustalen planu. W liniach rozgraniczajacych
drogi dopuszcza si¢ realizacje sieci infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody
zarzadcy drogi.

10. Utrzymuje si¢ istniejacy uktad kolejowy obejmujacy zelektryfikowana linig
kolejowa Tarnéw — Stréze — Nowy Sacz.

Dziatka Nr 395/10 polozona w Bobowej lezy w terenie o symbolu — 4.4. KK
— Tereny kolejowe. Istniejaca zelektryfikowana linia kolejowa, o panstwowym
znaczeniu Tarnéw - Stroze - Nowy Sacz - Muszyna - granica panstwa, wraz
z urzadzeniami, do utrzymania i modernizacji. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow
budowlanych w odlegtosci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru i mniejszej niz
10 m od granicy obszaru kolejowego. Realizacja obiektow przeznaczonych na staty
pobyt ludzi w strefie ponad normatywnego hafasu i wibracji dopuszczona na
warunkach okreslonych przez organy inspekcji sanitarne;.

Dzialka Nr 232 polozona w Bobowej, czes¢ dzialki lezy w terenie
0 symbolu — 1.1. W — Opis jak wyzej.
Czes¢ dzialki lezy w terenie o symbolu — 1.17. ZI - Opis jak wyze;j.

Dzialka Nr 399/5 polozona w Bobowej, cze$¢ dzialki lezy w terenie
0 symbolu — 1.1. W — Opis jak wyzej.
Czg¢s¢ dzialki lezy w terenie o symbolu — 1.4. RP/LS - Tereny rolne do zalesien
1 zadrzewien, chronione przed zainwestowaniem. Mozliwa realizacja zadrzewien lub
zalesien wylacznie za zgoda lub na wniosek wiasciciela gruntu. Zadrzewienia
i zalesienia powinny sktadem gatunkowym nawigzywaé do warunkéw siedliskowych
Pogorza Karpackiego.
Czgsé dzialki lezy w terenie o symbolu — 1.5. RP - Tereny rolne, obejmujace grunty
rolne przeznaczone pod uprawy rolne, sadownicze i ogrodnicze, podlegajace ochronie
przed zmiang uzytkowania na cele nierolnicze. Utrzymuje si¢ istniejace
zainwestowanie. Dopuszczona realizacja uzbrojenia terenu i drég dojazdowych.
Dopuszczona modernizacja, wymiana i uzupelnienie istniejacej substanciji budowlane;.
Dopuszczona adaptacja istniejacej zabudowy na cele agroturystyki, turystyki




i rekreacji indywidualnej. W uzasadnionych przypadkach dopuszczona realizacja
pojedynczych nowych zagréd, zwiazanych z prowadzeniem gospodarstwa rolnego,
pod warunkiem posiadania wlasnego dojazdu do drogi publicznej. Obowigzek
dostosowania formy obiektéw do architektury regionalnej i lokalnych tradycji
z uwzglednieniem warunkéw podanych w § 7. Obowiazek wyposazenia obiektéw
w urzadzenia do utylizacji $ciek6w i usuwanie odpaddw w sposdb zorganizowany.

§7
W zakresie ksztaltowania architektury, tadu przestrzennego i podziatéw nieruchomosci
ustala sig, co nastepuje:
1.0bowiazuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury tradycyjne;j,
z forma oparta na wydhuzonym prostokacie i bryla wpisujaca si¢ w krajobraz. Dla
zabudowy zwartej obowiazuje nawiazanie kubatury i wysoko$ci budynkéw do
charakteru zabudowy historycznej tego terenu. Obowiazuj¢ zachowanie elementéw
zabytkowych i kulturowych.
2.0bowiazuje  wysokos¢  zabudowy mieszkaniowej do dwoch  kondygnacii
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad
Srednim poziomem terenu. Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny i strefie
otuliny obowiazuje wysokosé do 8 m liczona od poziomu terenu do kalenicy.
3.Dla nowej zabudowy mieszkaniowe;, realizowanej w strefach widokowej, strefie
doliny i strefie otuliny, kubatura obiektéw mieszkalnych nie moze przekraczaé 800
m3, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m3.
4.0bowiazuje zakaz realizacji dachow plaskich, zakaz otwierania potaci dachowych
na przewazajacej czgsci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie.
Zalecance dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych 30-45°
5.W  zagospodarowaniu dzialek dla budownictwa mieszkaniowego obowiazuje
zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako trwatej zieleni drzewiasto- krzewiaste;.
Dla zabudowy w strefie widokowej obowiazuje zasada grupowania budynkéw,
przedzielonych skupiskami zieleni.
6.0bowigzuje maksymalna powierzchnia zabudowy dzialkki w terenach
o umiarkowanej intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej intensywnosci
zabudowy do 40% og6lnej powierzchni dziatki.
7.Dla obiektéw o funkcji mieszkalno- uslugowej, ustugowej, ustugowo- produkceyjnej
i obiektow uzytecznosci publicznej obowiazuje zapewnienie odpowiedniej ilo$ci
miejsc parkingowych w granicach dziatki oraz realizacja zieleni drzewiasto-
krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjnej.
8.Realizacja obiektow budowlanych w obrebie sieci elektro-energetycznych oraz sieci
gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien z zarzadzajacymi
tymi sieciami.
9.Realizacja obiektéw na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona ekspertyza geologiczno- inzynierska.
10.Dla obiektéw realizowanych w terenach podmoktych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwniczenia lub piwnicami bez otwor6w.
11.Dla obiektow realizowanych w obrebie obszaru i terenu goérniczego zi6z gliny
obowigzuje uzgodnienie z Okregowym Urzedem Gorniczym.
12.Dla nowo wydzielonych dziatek obowigzuje minimalna powierzchnia dziatki, dla
zabudowy mieszkaniowej jedno- rodzinnej 600m?dla zabudowy mieszkalno-

10




zagrodowej 1000 m2. W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny obowiazuje
odpowiednio powierzchnia 800 m? i 1500 m?2
13.Dla nowo wydzielonych dziatek obowigzuje zapewnienie dojazdu z drogi
publicznej i uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury techniczne;.

Dzialka Nr 398/3 polozona w Bobowej, czesé¢ dzialki lezy w terenie
0 symbolu — 1.4, RP/LS — Opis jak wyzej.
Czg$¢ dzialki lezy w terenie o symbolu — 1.5. RP — Opis jak Wyzej.
Cze$¢ dzialki lezy w terenie o symbolu - 4.2, KGD - Drogi gminne dojazdowe
klasy D. Istniejace pozostate drogi gminne i dojazdy do utrzymania i modernizacji
oraz drogi do realizacji. Dopuszczona realizacja drég nie wyr6znionych w rysunku
planu na warunkach okreslonych w § 9.

Wyk. GJ

(\IA \
e podisga |/ ,/W(,:nmmy'./.opiaty )
k i na podstawie art. >

skarbowe :

AR ......... ustawy z dnia

16.11.2006 1. 0 optacie skarbowei
Nz 1 Nr 225, poz. 1635)
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Bobowa, dnia 25.01.2017
RIiGK.6727.2.15.2017

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zatwierdzony uchwaly Nr 1V/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003
r. ( Dziennik Urzgdowy Woj. Malopolskiego Nr 53 z dnia 9 marca 2003 r., poz.

742 z pézniejszymi zmianami): dla dzialki nr 790/5 polozonej w Siedliskach.

Dzialka nr 790/5 polozona w Siedliskach lezy w terenie o symbolu 3.1a.WZ -
Tereny urzadzen zaopatrzenia w wode, ujecia wody powierzchniowej i podziemnej
wraz ze strefg ochrony sanitarnej bezposredniej. Utrzymuje sig istniejace ujecie wody
powierzchniowej dla Bobowej. Utrzymuje sie istniejace ujecia wod powierzchniowych
i podziemnych dla wodociagéw lokalnych i zbiorczych. Obowiazuje zakaz realizacji
obiektéw nie zwigzanych z ujeciem. Obowiazuje okreslenie i zalozenie strefy ochrony

sanitarnej posredniej ujeé.

USTALENIA OGOLNE

§ 7. W zakresie ksztaltowania architektury, ladu przestrzennego i podziatow
nieruchomosci ustala sig, co nastepuje:

1. Obowiazuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury tradycyjnej,
z formg oparta na wydluzonym prostokacie i bryla wpisujacq si¢ w krajobraz. Dla
zabudowy zwartej obowiazuje nawiazanie kubatury i wysokosci budynkéw do
charakteru zabudowy historycznej tego terenu. Obowiazuje zachowanie
elementéw zabytkowych i kulturowych.

2. Obowigzuje wysoko$¢ zabudowy mieszkaniowej do dwoéch kondygnacji
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad
srednim poziomem terenu. Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny
i strefie otuliny obowigzuje wysokos¢ do 8 m liczona od poziomu terenu do
kalenicy.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowej, realizowanej w strefach widokowej, strefie
doliny i strefie otuliny, kubatura obiektow mieszkalnych nie moze przekroczyé
800 m3, a obiektéw gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m”.

4. Obowigzuje zakaz realizacji dachéw plaskich, zakaz otwierania potaci dachowych
na przewazajacej czesci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie.
Zalecane dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych
30° - 45°,

5. W zagospodarowaniu dzialek dla budownictwa mieszkaniowego obowigzuje




10.

11.

12,

13.

zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto -
krzewiastej. Dla zabudowy w strefie widokowej obowigzuje zasada grupowania
budynkéw, przedzielonych skupiskami zieleni.

Obowiazuje maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki w terenach
0 umiarkowanej intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej
intensywnosci zabudowy do 40% ogolnej powierzchni dzialki.

Dla obiektow o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, ustugowo -
produkcyjnej i obiektéw uzytecznosci publicznej obowiazuje zapewnienie
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach dziatki oraz realizacja
zieleni drzewiasto - krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjne;j.

Realizacja obiektow budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz
sieci gazowych moze nastgpi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien
z zarzadzajacymi tymi sieciami.

. Realizacja obiektow na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi by¢

poprzedzona ekspertyza geologiczno - inzynierska.

Dla obiektéw realizowanych w terenach podmoktych i zagrozonych stagnacja wod
opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
otwordw.

Dla obiektéw realizowanych w obregbie obszaru i terenu gorniczego z16z gliny
obowiazuje uzgodnienie z Okregowym Urzedem Gorniczym.

Dla nowo wydzielanych dziatek obowigzuje minimalna powierzchnia dziatki, dla
zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m? dla zabudowy mieszkalno -
zagrodowej 1.000 m’. W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny
obowiazuje odpowiednio powierzchnia 800 m2 i 1500 m?.

Dla nowo wydzielanych dzialek obowiazuje zapewnienie dojazdu z drogi
publicznej i uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury techniczne;.

Wyk. G.J
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Bobowa, dnia 25.01.2017
RIiGK.6727.2.14.2017

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zgodnie z miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zatwierdzony uchwala Nr 1V/25/03 Rady Gminy Bobowa z dnia 27 stycznia 2003
r. ( Dziennik Urzgdowy Woj. Malopolskiego Nr 53 z dnia 9 marca 2003 r., poz.

742 z p6zniejszymi zmianami): dla dzialki nr 793/5 polozonej w Siedliskach.

Dzialka nr 793/5 polozona w Siedliskach lezy w terenie o symbolu 4.4KK -
Tereny kolejowe. Istniejaca zelektryfikowana linia kolejowa, o panstwowym
znaczeniu Tarnéw - Stréze - Nowy Sacz - Muszyna - granica panstwa, wraz
z urzadzeniami, do utrzymania i modernizacji. Obowiazuje zakaz realizacji obiektow
budowlanych w odleglo$ci mniejszej niz 20 m od osi skrajnego toru i mniejszej niz
10 m od granicy obszaru kolejowego. Realizacja obiektow przeznaczonych na staty
pobyt ludzi w strefie ponad normatywnego hatasu i wibracji dopuszczona na

warunkach okreslonych przez organy inspekcji sanitarne;j.

USTALENIA OGOLNE

§ 7. W zakresie ksztattowania architektury, fadu przestrzennego i podziatow
nieruchomosci ustala sig, co nastepuje:

1. Obowigzuje dostosowanie architektury obiektéw do architektury tradycyjnej,
z forma opartg na wydtuzonym prostokacie i bryla wpisujaca sie w krajobraz. Dla
zabudowy zwartej obowiazuje nawigzanie kubatury i wysokosci budynkéw do
charakteru zabudowy historycznej tego terenu. Obowigzuje zachowanie
elementéw zabytkowych i kulturowych.

2. Obowiazuje wysokos¢ zabudowy mieszkaniowej do dwdéch kondygnacji
nadziemnych, w tym jedna w poddaszu, poziom parteru maksymalnie 1,20 m nad
Srednim poziomem terenu. Dla zabudowy w strefie widokowej, strefie doliny
I strefie otuliny obowiazuje wysoko$é do 8 m liczona od poziomu terenu do
kalenicy.

3. Dla nowej zabudowy mieszkaniowe;j, realizowanej w strefach widokowej, strefie
doliny i strefie otuliny, kubatura obiektow mieszkalnych nie moze przekroczyé
800 m3, a obiektow gospodarczych w zagrodach i obiektow ustugowych 1000 m’.

4. Obowiazuje zakaz realizacji dachow plaskich, zakaz otwierania potaci dachowych
na przewazajacej czesci dachu i zakaz przesuwania kalenicy w pionie i poziomie.
Zalecane dachy dwu lub czterospadowe o kacie nachylenia potaci dachowych
30° - 45°,

5. W zagospodarowaniu dziatlek dla budownictwa mieszkaniowego obowiazuje




zachowanie co najmniej 20% powierzchni jako trwalej zieleni drzewiasto -
krzewiastej. Dla zabudowy w strefie widokowej obowiazuje zasada grupowania
budynko6w, przedzielonych skupiskami zieleni.

Obowiazuje maksymalna powierzchnia zabudowy dzialki w terenach
o umiarkowanej intensywnosci zabudowy do 60%, w terenach o niskiej
intensywnosci zabudowy do 40% 0golnej powierzchni dziatki.

Dla obiektow o funkcji mieszkalno - ustugowej, ustugowej, ustugowo -

produkcyjnej i obiektéw uzytecznosci publicznej obowigzuje zapewnienie
odpowiedniej ilosci miejsc parkingowych w granicach dziatki oraz realizacja

zieleni drzewiasto - krzewiastej, ozdobnej lub izolacyjnej.

Realizacja obiektow budowlanych w obrebie sieci elektroenergetycznych oraz
sieci gazowych moze nastapi¢ na warunkach wynikajacych z uzgodnien

z zarzadzajacymi tymi sieciami.

. Realizacja obiektéw na terenach erozyjno - osuwiskowych i na stokach musi by¢
poprzedzona ekspertyza geologiczno - inzynierska.

10. Dla obiektow realizowanych w terenach podmoktych i zagrozonych stagnacjaq wod

11.

opadowych obowiazuje budowa ich bez podpiwniczenia lub z piwnicami bez
Otworow.

Dla obiektéw realizowanych w obrebie obszaru i terenu gorniczego z16z gliny
obowigzuje uzgodnienie z Okregowym Urzedem Gorniczym.

12. Dla nowo wydzielanych dziatek obowiazuje minimalna powierzchnia dziatki, dla

zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej 600 m? dla zabudowy mieszkalno -
zagrodowej 1.000 m* W strefie widokowej, strefie doliny i strefie otuliny
obowigzuje odpowiednio powierzchnia 800 m2i 1500 m?.

13. Dla nowo wydzielanych dzialek obowiazuje zapewnienie dojazdu z drogi

Wyl

publicznej i uwzglednienie uzbrojenia w sieci infrastruktury techniczne;j.

k. G.J
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Bobowa, dnia 25.01.2017
RIiGK.6727.2.13.2017

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa
zgodnie z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy
Bobowa, oraz Uchwalg Nr XI1/102/15 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 12 sierpnia
2015r. ( Dz. Urzed. Wojew6dztwa Malopolskiego z 2015r. poz. 4915) dla dzialki
Nr 790/19 polozonej w Siedliskach.

USTALENIA OGOLNE
§5

Ustala si¢ nastgpujace zasady ochrony i ksztaltowania ladu przestrzennego:

Obowiazuje ochrona waloréw przyrodniczych i krajobrazu, zgodnie z zasadami podanymi
w § 6.

Obowiazuje ochrona dziedzictwa kulturowego wg zasad podanych w § 7.

Obowiazuja parametry i wskazniki ksztattowania zabudowy i zagospodarowania terenu
okreslone w ustaleniach szczegétowych.
§6

Ustala si¢ nastepujace zasady ochrony Srodowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

Obowigzuje utrzymanie wysokich standardéw $rodowiska przyrodniczego, w szczegdlnosci
czystosci wod, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego krajobrazu.

Obowiazuje zakaz przekraczania dopuszczalnych stezen zanieczyszczenia atmosfery,
okreslonych w przepisach odrebnych.

Obowigzuje ochrona przed hatasem i stosowanie urzadzen i zabezpieczef dla utrzymania
dopuszczalnego poziomu hatasu okreslonego w przepisach odrebnych jak dla terenow
zabudowy mieszkaniowej Jednorodzinnej z ustugami rzemieslniczymi.

Tereny objete planem znajdujg sie w granicach Gléwnego Zbiornika Wod Podziemnych
nr 434 ,Dolina rzeki Biala Tarnowska”. Dla tych terenéw obowiazuje zakaz realizacji
inwestycji mogacych pogorszyé jakosé i ilogé wod podziemnych oraz ustalenia zawarte
w 8§ 8.

Na obszarach objetych planem nie wystepuja inne formy ochrony przyrody.

§7

Ustala sie nastepujace zasady ochrony dziedzictwa kulturowego, zabytkow oraz doébr

kultury:

Obowigzuje ksztaltowanie architektury obiektow harmonizujacej z krajobrazem.

Czgs¢ terendw objetych planem znajduje si¢ w strefie otuliny konserwatorskiej (Kk) dla
wpisanego do rejestru zabytkéw zespolu dworsko — parkowego w Siedliskach. Dla
terenow tych obowigzuje zakaz realizacji obiektéw ustugowych i produkcyjnych
mogacych znaczaco i potencjalnie znaczaco oddziatywaé na $rodowisko oraz parametry
i wskazniki ksztattowania zabudowy podane w § 9. Dla ochrony ekspozycji zespotu
zabytkowego wyznacza sie strefe ochrony widokowe;j.

Na obszarze objetym planem nie wystepuja inne obiekty podlegajace ochronie na podstawie
ustawy z dnia 23 lipca 2003 roku o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami.



Ustala nastepujace zasady obslugi oraz modernizacji, rozbudowy j budowy Systeméw
infrastruktury technicznej j komunikacji:

2) Ob

3)

4) O

S)

6)

7)

8)

9)

Dopuszcza si¢ remonty, rozbudowe j przebudowe istniejqcych sieci infrastruktury
techniczne;, Dopuszcza sie realizacje nowych siecj j urzadzen infrastruktury techniczne;j,
Obowiqzuje skablowanje lub Przeniesienie istniejqcej hapowietrznej  ini;
elektroenergetycznej Sredniego napiecia (3.5b EE) na warunkach okreslonych przez

Doprowadzenie gazu do terenow U/P, U/P/Kk 1 j UP/Kk 2 7 istniejacej sieci 8azowej na

Doprowadzenie energii elektrycznej do terenéw U/P, U/P/Kk 1 ; U/P/Kk 2 5 istniejace;
lub projektowanej sieci na warunkach okreslonych przez zarzadzajacego siecia, w oparciu
o bilans Zapotrzebowanig mocy. Dopuszcza si¢ realizacje stacji transfonnatorowych.

Ogrzewanie obiektow indywidualne, Oparte o paliwa ekologiczne, Zalecane stosowanie

Obowigzuje zakaz gromadzenia wszelkich odpadéw v miejscach  do tego
nieWyznaczonych. Obowiazuje segregacja odpadéw gromadzenie  jch

USTALENIA SZCZEGOLOWE

Teren 0Znaczony symbolem U/P/Kk 1, obejmujacy Czes¢ dziatki N 790/18
( po podziale 790/19) i dziatke Nr 790/4 W Siedliskach o powierzchni okoto 1,40 ha,
Przeznacza sie na tereny uslug j dzialalnosci produkcyjnej W strefie otuliny
konserwatorskiej dla realizacji obiektgyy dla ustug nieuciqzh'Wych i nieuciqzliwej

dziatalnosci produkcyijnej oraz obiektow Pomocniczych, Zwigzanych z tymi ustugami



parkingowych w ilosci co najmniej 1 stanowisko/100 m? powierzchni $cisle zZwigzanej

z funkcjq ustugowa. i 1 stanowisko/10 stanowisk pracy.

2. Dla terenéw U/P/Kk 1 ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowiazujg dachy o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych do 40°.
Obowigzuje ciemna kolorystyka dachéw w kolorach takich jak ciemnobrazowy,
ciemnoczerwony, ciemnozielony, popielaty.

2) Obowigzuje maksymalna wysokos¢ budynkéw nie wieksza niz 10 m, liczac od
poziomu terenu do najwyzszej kalenicy.

3) W elewacjach wyklucza si¢ stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni
otoczakéw i jaskrawych koloréw.

4) Obowigzuje usytuowanie budynkéw w odleglosci nie mniejszej niz 5 m od rowu
melioracyjnego.

5) W zagospodarowaniu obowiazuje intensywnosé zabudowy nie wigksza niz 0,70, nie
mniejsza niz 0,01, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni
terenow U/P/Kk 1.

3. Teren oznaczony symbolem U/P/Kk 2, obejmujacy czes¢ dziatki Nr 790/18
( po podziale 790/19) w Siedliskach o powierzchni okoto 0,40 ha, przeznacza si¢ na
tereny uslug i dzialalno$ci produkeyjnej w strefie otuliny konserwatorskiej
i w strefie ochrony widokowej dla realizacji obiektéw dla ustug nieucigzliwych
I nieucigzliwej dziatalnosci produkcyjnej oraz obiektow pomocniczych, zwigzanych
z tymi ustugami i dziatalnoscig produkcyjna. Obowigzuje zakaz realizacji skladéw
otwartych. Dopuszcza sie realizacj¢ parkingéw i drég wewnetrznych. Obowigzuje
zabezpieczenie powierzchni parkingowych w ilodci co najmniej 1 stanowisko/100 m?
powierzchni scisle zwigzanej z funkcjg ustugowa. i1 stanowisko/10 stanowisk pracy.

4. Dla terenéw U/P/Kk 2 ustala si¢ nastepujace parametry i wskazniki ksztaltowania
zabudowy i zagospodarowania terenu:

1) Obowiazuja dachy strome o kacie nachylenia gléwnych potaci dachowych 35 40°.
Obowigzuje ciemna kolorystyka dachéw w kolorach takich Jak ciemnobrazowy,
ciemnoczerwony, ciemnozielony, popielaty.

2) Obowigzuje maksymalna wysokos$¢ budynkéw nie wigksza niz 10 m, liczac od
najnizszej rzednej terenu istniejacego do najwyzszej kalenicy.

3) W elewacjach wyklucza si¢ stosowanie paneli z tworzyw sztucznych, kamieni
otoczakow i jaskrawych koloréw:.

4) Obowigzuje usytuowanie budynkéw w odleglosci nie mniejszej niz 20 m od
zewnetrznej krawedzi jezdni istniejacej drogi wojewodzkiej.

5) W zagospodarowaniu obowiazuje intensywnosé zabudowy nie wieksza niz 0,70, nie
mniejsza niz 0,01, powierzchnia biologicznie czynna co najmniej 25% powierzchni
terenu U/P/Kk 2.

5. Na obszarach obejmujacych tereny U/P, U/P/Kk 1 i U/P/Kk 2, stanowiacych strefe
aktywnosci gospodarczej, dopuszcza sie  utworzenie tzw. ,specjalnej strefy

ekonomicznej”.
Wyk.G.J
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UCHWALA NR XV/84/16
RADY POWIATU GORLICKIEGO

z dnia 25 lutego 2016 1.

w sprawie pozbawienia kategorii drogi powiatowej

Na podstawie art. 10 ust. 5¢ i 5d w zwigzku z art. 6a ust.1, art. 7 ust. 1 ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach
publicznych /Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z pdzn. zm./ oraz art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o
samorzadzie powiatowym /Dz. U. z 2015 r. poz. 1445 z pézn. zm./ Rada Powiatu Gorlickiego uchwala, co

nastgpuje:
§ 1. Pozbawia kategorii drogi powiatowej odcinek ,bylej” drogi wojewodzkiej nr 981 w m. Sgdziszowa i
Siedliska.

§ 2. Przebieg odcinka drogi, o ktérym mowa w §1 obrazuje zatgcznik mapowy do niniejszej uchwaty.

§ 3. Wykonanie uchwaty powierza si¢ Zarzadowi Powiatu Gorlickiego.

§ 4. Uchwata wchodzi w zycie po uplywie 14 dni od opublikowania w Dzienniku Urzgdowym Wojewo6dztwa
Matopolskiego.

— ;
MO POWIATOWE Przewodniczgcy Rady Powiatu

jouniosc 2 oryginatem
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T

}x \Vl.

I
\s T

Av]

JL

&
G

zyska/

-

nowy odcinek drogi wojewédzkiej

drogi powiatowe

odcinek drogi powlatowej I

proponowany do zaliczenia :

do kategorii drogi gminnej L"
=
S

UL e Polngd e

1d: SA9BEIDD-E73B-4761-8618-189DA37F2306. Podpisany

Strona |




	strona tytułowa_2016-11-03.pdf
	RYS. D-1.pdf
	RYS. D-2.pdf
	RYS. D-3.pdf
	RNU Golice_DIN-RNU GOR-43-1-38-16_Informacja o przepuście_2016-08-03.pdf
	pkp.pdf
	PSG JASŁO_PSG6VI-ZTI-68B-101-2016_Uzgodnienie sieci_2016-08-02.pdf
	GJUK BOBOWA_GJUK.7021.3.35.2016_Potwierdzenie sieci_2016-07-22.pdf
	ORANGE_TODDKKU-49605-16-JP_Uzgodnienie sieci_2016-07-25.pdf
	ORANGE_TODDKKU-49607-16-JP-RM_Warunki techniczne_2016-07-25.pdf
	wypisy i wyrysy.pdf
	20160721085911258.pdf

