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CZĘŚĆ OPISOWA

1.1. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego

w ramach zadania inwestycyjnego pn: „Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowa-

dzących do przyszłych terenów inwestycyjnych na terenie Gminy Bobowa” realizowanego

w systemie: „zaprojektuj-wybuduj”.

Program funkcjonalno-użytkowy określa wymagania dotyczące zaprojektowania, re-

alizacji, odbioru i przekazania w użytkowanie wszystkich elementów omawianego zadania.

1.1.1. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OKREŚLAJĄCE WIELKOŚĆ OBIEKTU LUB ZAKRES ROBÓT

BUDOWLANYCH

Przedmiotem zamówienia jest zadanie polegające na:

1) Opracowaniu dokumentacji projektowej w oparciu o Program funkcjonalno-użytkowy

wraz z uzyskaniem zaświadczenia o braku sprzeciwu do zgłoszenia robót budowla-

nych lub prawomocnej decyzji pozwolenia na budowę oraz wszelkich innych decyzji

administracyjnych, uzgodnień i opinii niezbędnych do zrealizowania zadania inwesty-

cyjnego.

Wykonawca w ramach opracowania dokumentacji projektowej winien opracować:

 Projekt budowlany;

 Projekt wykonawczy;

 Projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją;

 Projekt zastępczej organizacji ruchu podczas prowadzonych robót;

 Projekt stałej organizacji ruchu;

 Inwentaryzację zieleni;

 Przedmiar robót;

 Informacje dotyczące bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 Szczegółowe Specyfikacje Techniczne;

 Pozyskać decyzje zezwalające na wykonanie wszystkich robót objętych projek-

tem.
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2) Wykonaniu robót budowlanych wraz z niezbędna infrastrukturą towarzyszącą

w oparciu o dokumentację projektową wykonaną przez Wykonawcę robót , obej-

mujących w szczególności:

 Zabezpieczenie ciągłości ruchu drogowego i pieszego na czas robót;

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe;

 Wycinka drzew i krzewów kolidujących z inwestycją;

 Doprowadzenie słabonośnych gruntów podłoża do wymaganej nośności;

 Roboty ziemne(wykopy, nasypy);

 Przebudowa nawierzchni jezdni;

 Budowa zatoki autobusowej wraz z wymianą wiaty przystankowej;

 Poszerzenie istniejącej jezdni;

 Budowa poboczy;

 Budowa chodnika wzdłuż projektowanej zatoki autobusowej;

 Budowa przepustu drogowego;

 Budowa, przebudowa zjazdów publicznych i indywidualnych;

 Budowa i przebudowa odwodnienia drogi wraz z odprowadzeniem wód opa-

dowych do odbiorników;

 Umocnienie skarp;

 Regulacja istniejących rowów;

 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu wraz z

opłatami za nadzór nad przebudową ze strony właścicieli sieci;

 Wykonanie nowej infrastruktury technicznej;

 Montaż urządzeń bezpieczeństwa ruchu;

 Stała organizacja ruchu;

 W razie konieczności: zabezpieczenie zabytków małej architektury, zapewnie-

nie nadzoru archeologicznego, przeprowadzenie badań archeologicznych;

 Roboty wykończeniowe i porządkowe;

 Pełnienie nadzoru autorskiego przez cały okres trwania inwestycji.
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Dokumentacja projektowa winna zostać opracowana zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami.

W przypadku konieczności pozyskania odstępstw od obowiązujących przepisów obowią-

zek pozyskania zgody właściwego organu na ich wprowadzenie spoczywa na Wykonawcy

robót.

1.1.2. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotowe drogi zlokalizowane są na terenie województwa małopolskiego,

w powiecie gorlickim, w gminie Bobowa.

Teren planowanego zadania jest objęty Miejscowym Planem Zagospodarowania

przestrzennego Gminy Bobowa.

Tereny planowanego zadania nie znajdują się na obszarach jakiejkolwiek ochrony przyro-

dy (Natura 2000, parki krajobrazowe) oraz nie występują w obszarach szczególnego zagroże-

nia powodzią.

Droga gminna w Siedliskach (klasy G) w stanie istniejącym posiada jezdnię szerokości od

5,5-7,0m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości 0.6 -1.0m, dwustronny spadek po-

przeczny. Przedmiotowa droga o nawierzchni asfaltowej posiada liczne spękania i miejscowe

obniżenia. Brak istniejącego oświetlenia  na całej długości analizowanej drogi. Nawierzchnia

zjazdów w większości wykonana jest jako żwirowa, z pojedynczymi przypadkami jako trawia-

sta.

Odwodnienie omawianego odcinka realizowane jest w stanie istniejącym jako po-

wierzchniowe z zastosowaniem rowów trawiastych oraz przepustów drogowych pod korpu-

sem drogi i zjazdami.

Poprzecznie pod korona drogi przebiega przepust średnicy Ø 1000. W obrębie istniejące-

go przepustu zlokalizowana jest obustronnie bariera stalowa, niezabezpieczająca w pełni

wlot przepustu przed negatywnymi zdarzeniami drogowymi. Skrajny kręg na wylocie jest

przemieszczony. Brak obustronnych przyczółków na wlocie i wylocie przepustu. Skrajne kręgi

wymagają korekty ułożenia i utrwalenia lokalizacji przez zabezpieczenie przyczółkami beto-

nowymi.

Dostępność do komunikacji publicznej zapewnia przystanek autobusowy zlokalizowany

po prawej stronie drogi, za przejazdem kolejowym w kierunku Bobowa-Siedliska. W chwili
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obecnej miejsce lokalizacji przystanku wyznaczone jest malowaniem poziomym na jezdni

drogi oraz wyposażone w nieestetyczną wiatę przystankową zlokalizowaną przy jezdni.

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują następujące sieci

uzbrojenia podziemnego:

- sieć teletechniczna;

-sieć kanalizacji sanitarnej;

- sieć gazociągowa;

- sieć wodociągowa;

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć zabezpieczenia ruchu kolejowego w obrębie przejazdu.

W bezpośrednim sąsiedztwie przedmiotowej drogi przebiega linia kolejowa nr 96 Tar-

nów-Leluchów w km linii kolejowej 46,599.

Przedmiotowa droga została na mocy Uchwały nr XV/84/16 Rady Powiatu Gorlickiego

przekazana w zarząd gminy Bobowa natomiast wcześniej funkcjonowała jako droga woje-

wódzka nr 981.

Planowana inwestycja wymaga przebudowy nawierzchni na całej długości od istniejącego

przepustu pod drogą zlokalizowanego na łuku przed skrzyżowaniem z DP nr 1463K Siedliska-

Biesna do końca odcinka objętego inwestycją – skrzyżowanie z drogą gminną Siedliska-Łonie

nr 270161K w obrębie cmentarza, polegającego na wymianie warstwy ścieralnej i wiążącej

wraz z regulacją poboczy i czyszczeniem rowów przydrożnych. Na odcinku między przejaz-

dem kolejowym a istniejącym przepustem pod drogą proponuje się wymianę tylko warstwy

ścieralnej z regulacją poboczy i czyszczeniem przydrożnych rowów.

Dodatkowo inwestycja przewiduje budowę zatoki autobusowej półotwartej wraz z przyle-

głym chodnikiem. W celu zapewnienia lepszej komunikacji dla osób niepełnosprawnych

przewiduje się zaprojektowanie kostki integracyjnej wzdłuż projektowanego peronu przy

zatoce autobusowej dla potrzeb poruszania się osób niewidzących i słabo widzących poprzez

tworzenie pasów i pól uwagi ostrzegających o zbliżaniu się do krawędzi peronu a także do-

datkowo obniżenie krawężnika na początku i końcu chodnika zlokalizowanego wzdłuż pro-

jektowanej zatoki celem umożliwienia przemieszczania się osobom  poruszającym się na

wózkach inwalidzkich.
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Projektowaną zatokę należy na etapie projektu skoordynować z projektem drogi gminnej

na terenie strefy aktywności gospodarczej w Siedliskach. Orientacyjna lokalizacja zatoki au-

tobusowej została przedstawiona na załączniku graficznym rys.D-2

dołączonym do niniejszego programu funkcjonalno-użytkowego.

Droga gminna w Bobowej (klasy D) – odcinek ok. 310m. Początek odcinka znajduje się

na skrzyżowaniu z droga wojewódzką nr 981.W stanie istniejącym przedmiotowa droga po-

siada jezdnię szerokości od 2,7 do 3,0m wraz z obustronnymi poboczami o szerokości od

0.7do2.0m,dwustronnyspadekpoprzeczny. Na całym odcinku droga nie posiada oświetlenia.

Obecne odwodnienie drogi realizowane jest poprzez spływ wód opadowych spadkami

poprzecznymi i podłużnymi jezdni do istniejących rowów przydrożnych.

W obszarze terenu objętego niniejszym opracowaniem występują następujące sieci

uzbrojenia podziemnego:

- sieć teletechniczna;

-sieć kanalizacji;

- sieć gazociągową;

- sieć wodociągowa;

- sieć elektroenergetyczna;

- sieć zabezpieczenia ruchu kolejowego w obrębie przejazdu.

Przedmiotowa droga przecina linię kolejowa nr 96 Tarnów-Leluchów w kmlinii kolejowej

ok.47,110 w obrębie nastawni.

Planowana inwestycja przewiduje wykonanie poszerzenia jezdni do 3.5 m wraz z obu-

stronnymi poboczami szerokości 0.75m oraz wykonaniem nakładki na całej szerokości jezdni.

Dodatkowo przewidziana jest budowa zjazdu publicznego na tereny strefy aktywności go-

spodarczej, który należy na etapie projektu skoordynować z projektem drogi gminnej na te-

renie strefy aktywności gospodarczej w Siedliskach. Orientacyjna lokalizacja zjazdu została

przedstawiona na załączniku graficznym rys. D-3 dołączonym do niniejszego programu funk-

cjonalno-użytkowego.

Na etapie opracowywania programu funkcjonalno-użytkowego nie przewiduje się żad-

nych zmian wysokości nawierzchni w obrębie istniejących przejazdów kolejowych chyba, że

wydane warunki przez PKP Polskie Linie Kolejowe S.A. określą inaczej.
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Wykonawca podejmując się realizacji przedmiotu zamówienia zobowiązany będzie do :

- przeprowadzenia wizji w terenie i sporządzenia dokumentacji opisowej i fotograficznej;

- pozyskania aktualnych map i wykonania niezbędnych pomiarów i badań;

- opracowania wymaganych ekspertyz, warunków, badań geotechnicznych;

- opracowania i przedstawienia Zamawiającemu  dokumentacji projektowej w zgodności

z programem funkcjonalno-użytkowym, uzyskania akceptacji Zamawiającego oraz jej za-

twierdzenia;

- opracowania informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, ochrony środo-

wiska, ochrony przeciwpożarowej i innych zagrożeń w przypadku gdy opracowanie takie

jest wymagane na podstawie odrębnych przepisów;

- uzyskania  w imieniu Inwestora niezbędnych   warunków,   opinii,   zgód,   uzgodnień,

pozwoleń,  decyzji   itp. koniecznych do realizacji przedsięwzięcia zgodnie z obowiązują-

cymi przepisami a w szczególności z PKP;

- sporządzenia projektu wykonawczego oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbio-

ru robót w zakresie koniecznym do wykonania zadania;

- opracowania zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzenia robót- zgodnie z obo-

wiązującymi przepisami i uzyskanie jej zatwierdzenia przez Organ Zarządzający Ruchem

Drogowym i Kolejowym;

- opracowania projektu stałej organizacji ruchu – zgodnie z obowiązującymi przepisami

wraz z uzyskaniem opinii i zatwierdzeniem projektu przez Organ Zarządzający Ruchem

Drogowym i Kolejowym;

- przygotowania placu i zaplecza budowy wraz z zapewnieniem ochrony terenu w trakcie

realizacji;

- wykonania robót budowlanych w oparciu o zatwierdzoną dokumentację zgodnie z osta-

teczną decyzją o pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniem robót budowlanych, projektem

wykonawczym i harmonogramem prac oraz pełnienia nadzoru autorskiego przy realizacji

inwestycji;

- przygotowania, organizacji, zabezpieczenia oraz uprzątnięcia po zakończeniu inwestycji

zaplecza budowy oraz terenu budowy;

- prowadzenia dziennika budowy i innej dokumentacji określonej przez Zamawiającego;
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- przeprowadzenia   prób   i   badań   oraz   przygotowanie   dokumentów   wymaganych

dla odbioru i przekazania do użytkowania wykonanych robót;

- uzyskania pozwolenia na użytkowanie, jeśli będzie wymagane,

Realizacja powyższego zakresu robót winna być wykonana w oparciu o obowiązujące

przepisy  (w tym szczególności przepisy Prawa Budowlanego) przez Wykonawcę posiadają-

cego stosowne doświadczenie i potencjał wykonawczy oraz przez osoby o odpowiednich

kwalifikacjach zawodowych i doświadczeniu zawodowym.

W przypadku zajęcia terenu prywatnego (działek) przy prowadzeniu inwestycji Zamawia-

jący we własnym zakresie uzyska prawo do dysponowania terenem na potrzeby realizacji

dokumentacji projektowej oraz wykonania robót.

Zamawiający ustanowi nadzór inwestorski nad wykonaniem wszystkich robót objętych

zadaniem.

1.1.3. OGÓLNE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

Wykonanie robót budowlanych i oddanie do użytku przedmiotu zamówienia musi być

zrealizowane zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo

Budowlane z późniejszymi zmianami.  Wykonanie i oddanie do użytku musi być również

zgodne z wszelkimi aktami prawnymi właściwymi dla przedmiotu zamówienia z przepi-

sami techniczno-budowlanymi, obowiązującymi polskimi normami, wytycznymi oraz za-

sadami wiedzy technicznej.

W celu oszacowania i wyceny zakresu robót dla potrzeb sporządzenia ofert należy

kierować się:

- wynikami szczegółowych wizji terenowych i inwentaryzacji własnych;

- wynikami badań i pomiarów własnych;

- zapisami niniejszego Programu funkcjonalno-użytkowego;

Rodzaje robót określone w programie funkcjonalno-użytkowym i przedmiocie zamó-

wienia są orientacyjne i mogą ulec zmianie po opracowaniu dokumentacji projektowej w

wyniku pozyskanych decyzji, opinii i uzgodnień oraz zastosowanych rozwiązań projekto-

wych.



Program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn:
”Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych

na terenie Gminy Bobowa”

- 10 -

Wszelkie koszty niezbędne do opracowania dokumentacji projektowej (wykonania ba-

dań, pomiarów, pozyskania map, pozwoleń, zwolnień, warunków, opinii, uzgodnień, decy-

zji administracyjnych, odstępstw), wykonania dokumentacji projektowej oraz wykonania

i odbioru robót budowlanych ponosi Wykonawca.

Szczegółowe rozwiązania wpływające na zwiększenie zakresu robót stanowią ryzyko

Wykonawcy i nie będą traktowane jako roboty dodatkowe.

1.1.4. SZCZEGÓŁOWE WŁAŚCIWOŚCI FUNKCJONALNO-UŻYTKOWE

ZAKRES PRAC OBJĘTYCH ZAMÓWIENIEM - RODZAJE ROBÓT, ICH LOKALIZACJA

IORIENTACYJNE WIELKOŚCI TYCH ROBÓT

 Roboty przygotowawcze i rozbiórkowe

a) Wytyczenie geodezyjne obiektu (zatoka autobusowa, poszerzenia jezdni, utwar-

dzenie zjazdów);

b) Wykonanie dokumentacji fotograficznej stanu sprzed budowy (w szczególności

zjazdów do posesji, budynków i ogrodzeń w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji);

c) frezowanie istniejącej nawierzchni asfaltowej - droga gminna w Siedliskach;

d) rozbiórka istniejących sieci przeznaczonych do przełożenia lub przebudowy wraz

z ich utylizacją;

e) Wycięcie drzew i krzewów (pnie drzew - dłużyce, stanowią własność Zamawiają-

cego, Wykonawca na własny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Zama-

wiającego. Miejsca odwozu gałęzi wraz z kosztami ewentualnej utylizacji ustala

swoim staraniem Wykonawca ). W razie konieczności podczas wycinki drzew wy-

konawca winien zapewnić nadzór ornitologiczny.

f) Materiał z rozbiórki – destrukt pochodzący z frezowanej nawierzchni należy do

Zamawiającego. Wykonawca ustali z Zamawiającym sposób jego zagospodarowa-

nia a nadmiar odwiezie w miejsce wskazane przez Zamawiającego. Proponuje się

maksymalnie wykorzystać otrzymany materiał do utwardzenia poboczy i ewentu-

alnie zjazdów.

g) Zdemontowane bariery i znaki drogowe stanowią własność Zamawiającego. Wy-

konawca na własny koszt dostarczy je w miejsce wskazane przez Zamawiającego.
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h) Prace pomiarowe powinny być wykonane zgodnie z obowiązującymi instrukcjami

GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich istniejących

punktów pomiarowych i ich oznaczenia w czasie trwania robót, a w przypadku

ich zniszczenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

 Roboty nawierzchniowe

Wymagania dot. zaprojektowania i wykonania nawierzchni oraz podbudowy:

a) Wykonawca, przed przystąpieniem do projektowania winien wykonać badania

podłoża gruntowego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Gospo-

darki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia

obiektów budowlanych z dnia 25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463);

b) Konstrukcję nawierzchni na poszerzeniu jezdni należy zaprojektować dla kategorii

ruchuKR2, a na zatoce KR3. Zaprojektowana i przyjęta konstrukcja winna zapew-

nić trwałość zmęczeniowa zgodną z tablica 6.1 KTKNPiP (2014r);

c) Konstrukcje nawierzchni należy zaprojektować w oparciu o typowe konstrukcje

zawarte w Katalogu typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych"

wyd. przez GDDKIA, z 2014r. Projektowana konstrukcja nawierzchni powinna

spełniać wymagania odnośnie minimalnej grubości konstrukcji nawierzchni ze

względu na mrozoodporność;

d) Projekt Konstrukcji Nawierzchni i Specyfikacje Techniczne należy wykonać

z uwzględnieniem aktualnych wymagań WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010),

WT-5 (2010) GDDKiA;

e) Warstwę ścieralną i wiążącą oraz podbudowę zasadniczą należy zaprojektować

tak aby został spełniony warunek mrozoodporności i nośności podłoża na-

wierzchni;

 Pobocza

Należy przewidzieć umocnienie poboczy kruszywem lub destruktem pozyska-

nym zfrezowania nawierzchni ( grub. po zagęszczeniu min. 15 cm). Po zagęszczeniu

należy doprowadzić do zagęszczenia odpowiadającego dynamicznemu modułowi od-

kształcenia Evd≥50 MP przy badaniu nośności płytą dynamiczną.
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 Przepust pod zjazdem:

Przepust drogowy na potoku Grochowa należy zaprojektować i wykonać zgodnie z

obowiązującymi przepisami, w szczególności z rozporządzeniem Ministra Transportu i

Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w sprawie warunków technicznych jakim

powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Oz. U. nr 63,

poz. 735, z pozn. zm.) i warunkami wydanymi przez Zarządzającego ciekiem. Wyko-

nawca zobowiązany jest również wykonać wszelkie niezbędne opracowania pomoc-

nicze m.in. rozpoznanie geotechniczne podłoża gruntowego, obliczenia hydrauliczno-

hydrologiczne obiektów inżynierskich, zgodnie z obowiązującymi przepisami, wraz z

uzyskaniem niezbędnych opinii, decyzji itp.

Ostateczne parametry obiektu inżynierskiego wynikać będą z przyjętych rozwiązań

projektowych i uzyskanych decyzji, opinii i uzgodnień

 Budowa zjazdu publicznego

W miejscowości Bobowa, w odległości ok. 100m od skrzyżowania z linią kolejową

nr 96 Tarnów-Leluchów, po stronie lewej zaprojektować i wykonać zjazd publiczny z

drogi na tereny strefy aktywności gospodarczej w Siedliskach o szer. jezdni 3,5m wraz

z obustronnymi poboczami szerokości 0.75m. Konstrukcję nawierzchni zjazdu należy

dostosować do jej obciążenia ruchem i zaprojektować na ruch co najmniej KR2 z war-

stwą ścieralną z betonu asfaltowego. Budowa zjazdu musi być wykonana w zakresie

umożliwiającym jego odwodnienie oraz sprawny przepływ wód opadowych w rowach

przydrożnych (projektowany przepust).

 Budowa chodnika wzdłuż zatoki autobusowej

Projekt chodnika powinien zawierać rozwiązanie zapewniające odwodnienie na-

wierzchni jezdni i chodnika za pomocą rowów, ścieków lub kanalizacji opadowej;

 Odwodnienie

Odwodnienie powierzchniowe dróg i zatoki autobusowej należy realizować przez za-

pewnienie odpowiednich spadów poprzecznych oraz podłużnych jezdni, nawierzchni

chodników i zatoki.
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 Zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych

a) Do zadań Wykonawcy należy zabezpieczenie i przebudowa urządzeń obcych

i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowana inwestycją, zlokalizowanych

na obszarze objętym przebudową dróg (sieci kanalizacyjne, wodociągowe, te-

letechniczne i gazowe, elektroenergetyczne);

b) Przebudowa urządzeń obcych i uzbrojenia terenu, kolidujących z projektowa-

ną inwestycją winna być przeprowadzona w oparciu o warunki i uzgodnienia

właścicieli tych urządzeń, które pozyska we własnym zakresie wykonawca ro-

bót;

c) Wykonawca winien zapewnić nadzór nad przebudową urządzeń obcych ze

strony właścicieli sieci oraz pokryć koszty tego nadzoru i innych opłat wyma-

ganych przez właścicieli sieci.

 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Bariery ochronne odpowiedniego typu należy zamontować w rejonie obiektów inży-

nierskich oraz w innych miejscach, w których na podstawie obowiązujących przepi-

sów zachodzi konieczność ich montażu.  Należy je zaprojektować i wykonać zgodnie

z obowiązującymi przepisami - każdorazowo indywidualnie dobierając rodzaje bariery

do miejsca ich lokalizacji. Bariery ochronne powinny podlegać badaniom określonych

normą PN-EN 1317-2:2010 i wykazywać własności kolizyjne zgodne z tą Normą.

W celu zabezpieczenia ruchu pieszego, w miejscach określonych przepisami należy

przewidzieć balustrady U-11 a lub poręcze (może wystąpić przy zatoce autobusowej

i projektowanym przepuście pod zjazdem publicznym na tereny strefy gospodarczej).

 Oznakowanie pionowe i poziome

Wykonawca jest zobowiązany:

a) wykonać projekt organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

b) wykonać projekt docelowej organizacji ruchu z uwzględnieniem zmiany oznako-

wania kierunkowego na istniejącym układzie drogowym dla odcinków dróg wo-

jewódzkich, które na mocy uchwały tracą status dróg wojewódzkich, w razie ko-

nieczności także na drogach innych kategorii celem zapewnienia właściwej in-
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formacji kierunkowej. Zmiany wprowadzone w istniejącym układzie drogowym

należy  uzgodnić z właściwymi zarządcami dróg i zrealizować w terenie;

c) Projekty muszą być wykonane zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz za-

twierdzone przez Organ Zarządzający Ruchem;

d) Wykonanie oznakowania pionowego na czas robót obejmuje montaż oznakowa-

nia zgodnie z projektem, utrzymanie oznakowania w czasie wykonania robót oraz

jego demontaż po zakończeniu budowy;

e) Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istnieją-

cych znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego

wg zatwierdzonego projektu;

f) Oznakowanie pionowe należy wykonać zgodnie ze Szczegółowymi warunkami

technicznymi dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa

ruchu drogowego i warunkami ich umieszczania na drogach"

g) Słupki do znaków należy wykonać z rur stalowych ocynkowanych;

h) Oznakowanie poziome należy wykonać jako grubowarstwowe chemoutwardzal-

ne;

 Oświetlenie

W obrębie projektowanej zatoki autobusowej oświetlenie przewidziane w ramach

projektu drogi gminnej na terenie strefy aktywności gospodarczej w Siedliskach skor-

dynować z potrzebą oświetlenia przystanku autobusowego.

 Zabezpieczenie obiektów chronionych

a) W razie pozyskania przez Wykonawcę informacji o obiektach chronionych, Wyko-

nawca zobowiązany jest do zapewnienia nadzoru archeologicznego lub przepro-

wadzenia badań archeologicznych przez archeologa posiadającego odpowiednie

uprawnienia. Badania archeologiczne należy przeprowadzić przed przystąpieniem

do wykonywania robót ziemnych, po pozyskaniu wszelkich niezbędnych do tych

celów decyzji i zezwoleń właściwych organów. Wszelkie koszty związane z nadzo-

rem archeologicznym lub badaniami należy wliczyć w koszty robót budowlanych;
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b) W razie konieczności - do obowiązków wykonawcy należy zabezpieczenie obiek-

tów chronionych. W przypadku przeniesienia lub zabezpieczenia obiektów chro-

nionych lub zabytkowych (np. pomników, kapliczek, krzyży, innych obiektów ma-

lej architektury, siedlisk gatunków chronionych) Wykonawca pozyska wszelkie

niezbędne do tych celów decyzje i zezwolenia właściwych organów, a wszelkie

koszty związane z przeniesieniem lub zabezpieczeniem wliczy w koszty robót bu-

dowlanych.

c) W razie konieczności wykonawca winien zapewnić nadzór przyrodniczy oraz nad-

zór ornitologiczny (podczas wycinki drzew)

 Prawa autorskie

Wykonawca przeniesie na Zamawiającego autorskie prawa majątkowe do całości do-

kumentacji projektowej wykonanej w ramach umowy, z chwilą potwierdzenia wykonania

przedmiotu umowy w zakresie opracowania dokumentacji projektowej , zgodnie z prze-

pisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. 0 prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst

jedn. Oz. U. z 2006 roku Nr 90, poz. 631, z pozn, zm.).
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Na realizacje zamierzenia inwestycyjnego składają się następujące prace:

1. Droga gminna w Siedliskach na odcinku od przejazdu kolejowego w km linii ko-

lejowej nr 96 Tarnów -Leluchów  46,599 do skrzyżowania z drogą gminną Siedli-

ska-Łonie nr 270161K w obrębie cmentarza

 wykonanie przebudowy nawierzchni na całym odcinku polegające na wymianie

warstwy ścieralnej na całym odcinku i warstwy wiążącej na częściowym fragmencie

drogi wraz z regulacją poboczy;

Dla przebudowywanej drogi proponuje się następujące parametry konstrukcyjne:

 warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm

Złącze technologiczne wykonywane na połączeniu dwóch pasów jezdni  na war-

stwie ścieralnej należy wykonać przy zastosowaniu taśm kauczukowo-

bitumicznych.

Pobocza wykonać z destruktu, min. szer. 1,25m.

 zaprojektowanie i wykonanie zatoki autobusowej półotwartej w obrębie zjazdu do

Strefy Aktywności Gospodarczej ok. 115m2;

- szerokość 3,0m;

- ograniczenie od strony jezdni ściekiem z 4 rzędów kostki;

- ograniczenie od strony zewnętrznej krawężnikiem betonowym 20/30 wibropra-

sowanym na ławie betonowej;

- pochylenie poprzeczne zatoki autobusowej powinno wynosić 2% w kierunku

jezdni;

Dla projektowanej zatoki proponuje się następujące parametry konstrukcyjne:

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 8cm;

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3cm;

 podbudowa zasadnicza z betonu cementowego gr. 22cm;

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63,0mm gr. 20cm;

 grunt nasypowy np. pospółka gr. 30cm.

 zaprojektowanie i wykonanie chodnika wzdłuż projektowanej zatoki autobusowej

ok. 112m2;
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- szerokość 2,0m;

- ograniczenie od strony zewnętrznej obrzeżem betonowym 8/30 posadowionym

na ławie betonowej;

- pochylenie poprzeczne chodnika powinno wynosić 2% w kierunku jezdni;

- zastosowanie kostki integracyjnej wzdłuż projektowanego peronu przy zatoce

autobusowej;

Dla projektowanego chodnika proponuje się następujące parametry konstrukcyj-

ne:

 warstwa ścieralna z kostki betonowej gr. 6cm;

 podsypka cementowo-piaskowa 1:4 gr. 3 cm;

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego gr. 15 cm.

 odtworzenie i uzupełnienie istniejących zjazdów z kruszywa ok. 100m2;

 zmiana nawierzchni zjazdu do osiedla z kruszywa na nawierzchnię asfaltową

ok. 29m2;

 zabezpieczenie chodnika balustradą U-11 – ok. 26m;

 zabudowanie wiaty przystankowej, systemowej - 1 szt;

 czyszczenie rowów przydrożnych wzdłuż całego odcinka- ok. 440m ;

2. Droga gminna w Bobowej na odcinku od skrzyżowania z DW nr 981 na długości

ok.310m:

 zaprojektowanie i wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni, pow. ok. 1085m2;

 zaprojektowanie i wykonanie poszerzenia istniejącej jezdni na długości ok. 310m;

- szerokość jezdni 3,5m;

- szerokość poboczy 0,75m;

- powierzchnia planowanych poszerzeń ok. 200 m2;

- powierzchnia planowanych poboczy ok. 465 m2;

Dla projektowanego poszerzenia drogi proponuje się następujące parametry kon-

strukcyjne:

 warstwa ścieralna z betonu asfaltowego- gr. 4 cm;

 podbudowa zasadnicza z betonu asfaltowego – gr. 6cm;

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego stabilizowanego mecha-

nicznie gr. 20cm;
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 warstwa odsączająca z pospółki gr. 10cm.

Na połączeniu warstw należy zastosować siatkę wzmacniającą.

 zaprojektowanie i wykonanie zjazdu publicznego na tereny Strefy Aktywności Go-

spodarczej

- pow. ok 100m2

- szerokość zjazdu 3,5m;

-szerokość poboczy 0,75m;

Dla projektowanego zjazdu publicznego proponuje się następujące parametry

konstrukcyjne:

 warstwa ścieralna nawierzchni z betonu asfaltowego AC 11S - gr. 4cm;

 warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W - gr. 6cm;

 podbudowa zasadnicza z kruszywa łamanego 0/31.5 stabilizowana me-

chanicznie- gr. 20cm;

 podbudowa pomocnicza z kruszywa łamanego 0/63 stabilizowana mecha-

nicznie gr. 20cm;

W przypadku stwierdzenia słabej nośności gruntu rodzimego dodatkowo

przewidzieć stabilizację spoiwem hydraulicznym.

 zaprojektowanie i wykonanie przepustu pod zjazdem publicznym wraz z wymaga-

nym umocnieniem skarp i dna rowu w obrębie przepustu;

 zabezpieczenie zjazdu poręczami na zaprojektowanych przyczółkach ok. 7m;

 odtworzenie i uzupełnienie istniejących zjazdów z kruszywa pow. ok. 24 m2;

 czyszczenie rowów przydrożnych wzdłuż całego odcinka ok. 508m.

Wstępnie na potrzeby oszacowania kosztów na etapie programu funkcjonalno-

użytkowego przyjęto kategorię obciążenia ruchem KR2 oraz przyjęto najbardziej nieko-

rzystne warunki nośności istniejącego podłoża –G3/G4.

Ostateczny zakres robót budowlanych i parametry określające wielkość inwestycji zo-

staną określone na etapie opracowania dokumentacji projektowej. Wykonawca ma obo-

wiązek wykonać wszelkie prace dodatkowe, nieprzewidziane niniejszym opracowaniem,

wynikłe na etapie opracowywania dokumentacji.
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1.2. WYMAGANIA ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1.2.1. CECHY OBIEKTU DOTYCZĄCE ROZWIĄZAŃ BUDOWLANO-KONSTRUKCYJNYCH

Drogi po wykonaniu nawierzchni muszą zapewnić przydatność strukturalną dla przeno-

szenia obciążeń od przejeżdżających pojazdów, a warstwa ścieralna funkcje bezpieczeństwa i

komfortu uczestników ruchu.

Prognozowany wzrost wielkości ruchu stawia wymagania dla warstwy ścieralnej długiej ży-

wotności tzn. odporności na koleinowanie i ścieranie. Urządzenia infrastruktury po wykona-

niu zabiegów modernizacyjnych muszą odpowiadać warunkowi minimalnej awaryjności tak,

aby służby utrzymaniowe dokonywały tylko zabiegów utrzymania porządku.

Zamawiający stawia warunek, aby nawierzchnie nowe i przebudowywane uzyskały

trwałość 20 lat oraz gwarancje minimum na 5 lat.

1.2.2. WYMAGANIA TECHNICZNE

• Roboty przygotowawcze

Prace pomiarowe powinny być wykonane przez uprawnione osoby zgodnie z obowiązu-

jącymi instrukcjami GUGiK. Wykonawca jest odpowiedzialny za ochronę wszystkich istnieją-

cych punktów pomiarowych i ich oznaczeń w czasie trwania robót, a w przypadku ich znisz-

czenia muszą być odtworzone na koszt Wykonawcy.

• Roboty ziemne

Roboty ziemne należy prowadzić w sposób nie powodujący destrukcji podłoża i jego na-

wodnienia. Sposób wykonywania skarp wykopów powinien gwarantować ich stateczność.

Dopuszcza się ewentualne wzmocnienie podłoża, bądź odcinkową wymianę gruntu oraz

ograniczenie zajętości terenu np. poprzez zastosowanie konstrukcji oporowych lub zmianę

pochylenia skarp. Miejsca odkładów nadmiaru mas ziemnych i humusu wraz z kosztami

ewentualnej rekultywacji oraz miejsca i koszty pozyskania materiału na nasypy ustala swoim

staraniem Wykonawca. Roboty powinny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepi-

sami.

• Szczegółowe badania podłoża gruntowego

Wykonawca winien wykonać własne badania geotechniczne w zakresie niezbędnym do

zaprojektowania drogi, przepustu drogowego na cieku.  Badania winny zostać przeprowa-
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dzone zgodnie z obowiązującymi przepisami w szczególności z Rozporządzeniem Ministra

Transportu i Gospodarki Wodnej w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posado-

wienia obiektów budowlanych z dnia  25.04.2012 r (Dz.U. 2012 poz. 463).

• Roboty drogowe

Roboty drogowe winny być realizowane tylko w sprzyjających warunkach atmosferycznych.

Przy prowadzeniu robót nie należy dopuszczać do powstania szkód w przyległych obiektach.

Należy unikać przerw w prowadzeniu robót.

• Odwodnienie powierzchniowe

Odwodnienie powierzchniowe realizowane będzie poprzez zapewnienie odpowiednich po-

chyleń podłużnych i poprzecznych jezdni, poboczy oraz dna rowów. Renowacje rowów nale-

ży przeprowadzić w ten sposób, aby zewnętrzna krawędź rowu (krawędź przeciwskarpy) nie

uległa przesunięciu, a prowadzone roboty nie spowodowały zmiany stateczności skarpy.

Miejsca odwozu zebranych namułów, liści i gałęzi wraz z kosztami ich ewentualnej utylizacji

ustala swoim staraniem Wykonawca.

• Nawierzchnia

Warunkiem przyjęcia proponowanych warstw konstrukcyjnych nawierzchni jest zaprojek-

towanie i wykonanie:

W miejscowości Siedliska:

- warstwy ścieralnej z betonu asfaltowego;

- warstwy wiążącej z betonu asfaltowego;

- pełnej konstrukcji nawierzchni na zatoce autobusowej i chodniku przyległym do projek-

towanej zatoki;

W miejscowości Bobowa:

- wykonanie pełnej konstrukcji nawierzchni na poszerzeniu drogi;

- wykonanie nakładki na całej szerokości jezdni;

Dla obu dróg należy spełnić warunek :

- nośności konstrukcji nawierzchni;

- mrozoodporności podłoża nawierzchni.

• Zjazdy indywidualne i publiczne

W czasie wykonywania prac należy zapewnić  użytkownikom możliwość dojazdu do pose-

sji oraz dojazd do terenów przyległych.
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W przypadku wykonywania zjazdu publicznego na istniejącym cieku należy wykonać

pod zjazdem przepust wraz z murkami czołowymi.

• Pobocza

Wykonywanie poboczy musi postępować w czasie równolegle z postępem robót zasadni-

czych na pasach ruchu nawierzchni. W przypadku pozostawionych uskoków na krawędzi

jezdni i poboczy Wykonawca wykona oznakowanie tymczasowe z zapewnieniem widzialności

w nocy.

• Urządzenia BRD

Wykonanie urządzeń bezpieczeństwa ruchu prowadzić zgodnie z wytycznymi projekto-

wania urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego.

• Oznakowanie

Materiałem dla tarcz i tablic powinna być stal ocynkowana z zastosowaniem folii odbla-

skowych zgodnych z obowiązującymi przepisami, znaki i tablice powinny być zamocowane na

konstrukcjach wsporczych i słupkach.

Oznakowanie poziome należy wykonać mechanicznie jako grubowarstwowe chemo-

utwardzalne.

• Przepust drogowy na cieku

Zaproponowane rozwiązania konstrukcji inżynierskich muszą zapewniać utrzymanie cią-

głości ruchu oraz swobodnego przepływu cieków wodnych.

Drogowe obiekty inżynierskie należy zaprojektować zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Dla przepustów przepływowych należy przyjąć światło przepływu na podstawie obliczeń hy-

drologiczno-hydraulicznych. Zamawiający wymaga, aby przepust miał średnicę nie mniejsza

niż wymagana przez przepisy szczegółowe (normy, rozporządzenia).

Budowa przepustu obejmuje również wykonanie zabezpieczenia skarp, wlotu i wylotu

przepustu, murków czołowych, oraz inne roboty konieczne do prawidłowego funkcjonowa-

nia przepustu.

• Organizacja ruchu na czas robót

Jeżeli organizacja ruchu na czas robót przewidywała będzie zastosowanie tymczasowej

sygnalizacji świetlnej na odcinkach drogi z ruchem wahadłowym - należy opracować kom-

pletny projekt ruchowy sygnalizacji świetlnej - w oparciu o aktualnie pomierzone natężenia

ruchu kołowego.
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1.2.3. WYMAGANIA MATERIAŁOWE

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają speł-

niać wymagania polskich przepisów, a wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzają-

ce, że zostały one wprowadzone do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach bu-

dowlanych i posiadają wymagane parametry.

Za spełnienie wymagań jakościowych dotyczących materiałów ponosi odpowiedzialność

Wykonawca.

1.2.4. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZAWARTOŚCI DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY

a) Po podpisaniu umowy Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmująca

wszystkie branże wchodzące w skład przedmiotowej inwestycji, obiekty oraz urządzenia

wchodzące w skład inwestycji (w tym drogowe, inżynierskie, infrastruktury technicznej i

inne) i na jej podstawie uzyska zgodę właściwego organu na prowadzenie robót;

b) Projekty budowlane i wykonawcze powinny uwzględniać wszystkie elementy planowanej

inwestycji oraz stan prawny na dzień przekazania dokumentacji Zamawiającemu;

Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o:

 niniejszy program funkcjonalno-użytkowy;

 pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i decyzje wymagane przez obo-

wiązujące przepisy;

 aktualne mapy sytuacyjno-wysokościowe i ewidencyjne do celów projektowych;

 własne pomiary sytuacyjno-wysokościowe stanowiące podstawę do opracowania

elementów dokumentacji;

 badania, odkrywki, pomiary, obliczenia, ekspertyzy.

Projekt budowlany ( w zakresie wszystkich branż) winien zawierać:
 projekt zagospodarowania terenu

 projekt architektoniczno-budowlany

 załączniki:

- wyniki badań geologiczno-inżynierskich oraz geotechniczne warunki posa-

dowienia obiektów budowlanych;

- inwentaryzację zieleni kolidującej z inwestycją
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Projekt wykonawczy ( w zakresie wszystkich branż) winien zawierać:

 część opisową;

 część rysunkową;

 projekty branżowe uwzględniające konieczność przebudowy i zabezpieczenia

infrastruktury technicznej kolidującej z przedmiotową inwestycją;

 projekt zastępczej organizacji ruchu na czas prowadzonych robót;

 projekt stałej organizacji ruchu;

 Projekt oświetlenia (zatoki autobusowej) w razie konieczności;

 Przedmiar robót;

 Informacje dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia;

 Szczegółowe specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót

c) Projekty budowlane i wykonawcze powinny zostać opracowane w oparciu o niniejszy

Program funkcjonalno - użytkowy oraz pozyskane przez Wykonawcę uzgodnienia, opinie i

decyzje wymagane przez obowiązujące przepisy;

d) Projekty powinny być opracowane na podstawie aktualnych map sytuacyjno -

wysokościowych i ewidencyjnych do celów projektowych w skali 1:500 lub 1:1000 oraz

własnych pomiarów sytuacyjno - wysokościowych stanowiących podstawę do opracowa-

nia elementów dokumentacji;

e) Mapa do celów projektowych musi być zaktualizowana do stanu rzeczywistego oraz po-

winna posiadać aktualną klauzulę właściwego ośrodka geodezyjnego;

f) W projekcie uwzględnić powiązania z istniejącą siecią drogową oraz drogami dojazdo-

wymi do pól i posesji;

g) Przepust drogowy na cieku należy zaprojektować zgodnie z wymaganiami dla obiektów

zawartych w Rozporządzeniu Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 30 maja

2000 r. w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty

inżynierskie;

h) Na każdym etapie prac projektowych dokumentacja powinna uzyskać opinie / uzgodnie-

nia Zamawiającego oraz inne niezbędne opinie / uzgodnienia;
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i) Projekty budowlane i wykonawcze winny spełniać wymagania Ustawy Prawo Budowlane

[1], Rozporządzeń[ 2] i [13], innych obowiązujących rozporządzeń i ustaw oraz zawierać

załączniki, decyzje i opinie, które są wymagane zgodnie z obowiązującymi przepisami;

j) Projektant   zobowiązany   jest   do   uczestnictwa   we   wszelkiego   rodzaju   spotkaniach

związanych z opracowywaną dokumentacją;

k) Na wezwanie Zamawiającego Wykonawca zobowiązany jest przedstawić stan zaawanso-

wania prac projektowych.

1.2.5. INNE WYMAGANIA DLA DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ WYKONAWCY I ROBÓT

BUDOWLANYCH

Forma opracowania dokumentacji do przekazania zamawiającemu:

a ) w formie opisowej i graficznej:

- Opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną 1 egz.

- Opracowanie projektu budowlanego 4 egz.

- Opracowanie projektu wykonawczego 4 egz.

- Opracowanie dokumentacji geotechnicznej 4 egz.

- Opracowanie dokumentacji hydrogeologicznej 4 egz.

- Projekt budowlano - wykonawczy na przekładki/zabezpieczenia istniejącego uzbrojenia

kolidującego z projektowaną inwestycją (Jeśli zajdzie konieczność wykonania - odkrycie nie-

naniesionego na mapy uzbrojenia) 4 egz.

- Szczegółowa inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką szatą roślinną, oraz projektem

zieleni4 egz. ( w razie konieczności)

- Projekt czasowej organizacji ruchu 4 egz.

- Projekt docelowej organizacji ruchu 4 egz.

- Specyfikacja Techniczna Wykonania i Odbioru Robót (oddzielnie dla poszczególnych

branż) 1 egz.

- mapa syt.-wys. w skali 1:500 - do celów projektowych 1 egz.

- wypisy z ewidencji gruntów 1 egz.

- mapa ewidencji gruntów (czysta) 1 egz.
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- mapa ewidencji gruntów z naniesionymi na czerwono projektowanymi robotami bu-

dowlami oraz pasem zajętości terenu na czas prowadzenia robót 1 egz.

b) na nośniku cyfrowym:

- mapę sytuacyjno wysokościową w skali 1:500 (w formacie *.dwg),

- opisy techniczne (w formacie *.doc, *.pdf),

- rysunki projektów (w formacie *.dwg i *.pdf)

- specyfikacje (w formacie *.doc i *.pdf)

- opis stanu istniejącego wraz z dokumentacją fotograficzną (w formacie *.pdf)

- inwentaryzacja zieleni wraz z gospodarką szatą roślinną, oraz projektem zieleni (w for-

macie *.pdf)

1.2.6. WARUNKI WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Przedmiot zamówienia zostanie zrealizowany z materiałów Wykonawcy. Wykonawca

będzie zobowiązany do przyjęcia pełnej odpowiedzialności w zakresie:

1. organizacji robót,

2. zabezpieczenia osób trzecich,

3. ochrony środowiska,

4. warunków BHP,

5. warunków bezpieczeństwa ruchu drogowego związanego z wykonywaniem robót,

6. zabezpieczeniem terenu robót,

7. zabezpieczenia ciągów komunikacyjnych przyległych do terenu robót od następstw

prowadzonych robót.

Wyroby budowlane i instalacyjne, stosowane w trakcie wykonywania robót budowla-

nych, mają spełniać wymagania polskich przepisów prawa, a Wykonawca będzie posiadał

dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z ustawą o wy-

robach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót. W celu zapewnienia

współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót Zamawiający przewi-

duje ustanowienie osoby upoważnionej do kontaktów oraz inspektora nadzoru inwestor-

skiego. Kontroli będą podlegały w szczególności:

1. rozwiązania projektowe w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-

użytkowym oraz warunkami umowy,
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2. stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzają-

cych ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w pro-

jekcie,

3. wyroby budowlane lub elementy wytworzone na budowie,

4. jakość i dokładność wykonania prac,

5. prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

6. prawidłowość połączeń funkcjonalnych,

7. sposób wykonania przedmiotu umowy w aspekcie zgodności wykonania z dokumenta-

cją projektową, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

1. odbiór dokumentacji projektowej wraz z potwierdzeniem złożenia stosownego wnio-

sku niezbędnego do realizacji zadania,

2. odbiór ostatecznych decyzji lub zaświadczeń umożliwiających  rozpoczęcie robót bu-

dowlanych,

3. obiór robót zanikających i ulegających zakryciu (w trakcie wykonywania robót),

4. odbiór techniczny,

5. odbiór końcowy (przekazanie Zamawiającemu gotowej do eksploatacji inwestycji wraz

z ostateczną decyzją pozwolenia na użytkowanie-jeżeli będzie konieczna).

6. wywóz gruzu, nadmiaru ziemi i ewentualnych odpadów powstałych w trakcie robót

Wykonawca dokona we własnym zakresie. Wymagane jest usuwanie na bieżąco z ciągów

komunikacyjnych zanieczyszczeń powodowanych ruchem pojazdów budowy.

7. odbiór gwarancyjny i pogwarancyjny.

Wykonawca będzie zobowiązany do wykonania i utrzymania w stanie nadającym się do

użytku oraz likwidacji wszystkich robót tymczasowych niezbędnych do realizacji przedmiotu

zamówienia. Robót tymczasowych   Zamawiający   nie   będzie   opłacał   odrębnie.   Również

koszty   związanez zagospodarowaniem placu budowy oraz czasową organizacją ruchu

wprowadzoną na czas budowy należą w całości do Wykonawcy.
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CZĘŚĆ INFORMACYJNA PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO

1.3. DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE ZGODNOŚĆ ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO Z

WYMAGANIAMI WYNIKAJĄCYMI Z ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Inwestycję należy zrealizować zgodnie z obowiązującymi przepisami, przedmiotowym

programem funkcjonalno-użytkowym oraz umową zawartą pomiędzy Zamawiającym a Wy-

konawcą.

Wykonawca we własnym zakresie pozyska wszelkie niezbędne dokumenty potwier-

dzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych

przepisów.

1.4. OŚWIADCZENIE ZAMAWIAJĄCEGO STWIERDZAJĄCEGO JEGO PRAWO DO

DYSPONOWANIA NIERUCHOMOŚCIĄ NA CELE BUDOWLANE

Zamawiający oświadcza, że dysponuje prawem do dysponowania nieruchomościami

na cele budowlane na działkach należących do Gminy Bobowana których będzie realizowana

przedmiotowa inwestycja wraz z niezbędną infrastrukturą.

W przypadku działek będących w zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych w Krako-

wie, PKP Polskie Linie Kolejowe S.A., Skarbu Państwa Wykonawca we własnym zakresie uzy-

ska oświadczenie o prawie do dysponowania nieruchomością na cele budowlane oraz zgodę

na wejście w teren.

1.5. PRZEPISY PRAWNE I NORMY ZWIĄZANE Z PROJEKTOWANIEM I WYKONANIEM

ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

• Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013r., poz. 1409,

z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-

nia 2012r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.z2012r.

poz. 462, z późn. zm.);

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury z   dnia   18   maja   2004   r.   w   sprawie okre-

ślenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych



Program funkcjonalno-użytkowy w ramach zadania inwestycyjnego pn:
”Przebudowa dróg gminnych bezpośrednio prowadzących do przyszłych terenów inwestycyjnych

na terenie Gminy Bobowa”

- 28 -

kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych

w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. Nr130, poz. 1389, z późn. zm.);

• Rozporządzenie   Ministra   Gospodarki   Przestrzennej   i   Budownictwa z dnia 21 lutego

1995r.   w   sprawie   rodzaju i   zakresu   opracowań   geodezyjno-kartograficznych   oraz

czynności   geodezyjnych obowiązujących w budownictwie (Dz. U. Nr 25, poz.133,  z późn.

zm.);

• Rozporządzenie   Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  dnia

25kwietnia2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów

budowlanych (Dz. U.z 2012 r., poz. 463  z późn. zm.);

• Rozporządzenie   Ministra   Transportu   i   Gospodarki   Morskiej   z   2   marca   1999   r.

w   sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytu-

owanie (Dz. U. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000r. w spra-

wie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich

usytuowanie (Dz.U. Nr. 63, poz. 735, z późn. zm.);

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   23   czerwca   2003   r.   w   sprawie

informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochro-

ny zdrowia (Dz.U. Nr120, poz.1126, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie wzorów: wnio-

skuo   pozwolenie   na   budowę,   oświadczenia   o   posiadanym   prawie   do   dysponowa-

nia nieruchomością na cele budowlane i decyzji o pozwoleniu na budowę (Dz. U. z 2003 r. Nr

120, poz. 1127 z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 907

z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Transportu i gospodarki Morskie z dnia 26 lutego 1996r. w spra-

wie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych z

drogami publicznymi i ich usytuowanie (Dz. U. Nr. 33, poz. 144 z późn. zm.);

•Rozporządzenie Mistra Rozwoju regionalnego i Budownictwa z dnia 26 września 2000r.

w sprawie kosztorysowych norm nakładów rzeczowych, cen jednostkowych robót budowla-

nych oraz cen czynników produkcji dla potrzeb sporządzania kosztorysu inwestorskiego(Dz.

U. 2000 nr 114, poz. 1195; Dz. U. 2001 nr 3 poz. 22);
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• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego

zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru

robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz. 1129,

z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2014r. poz. 518

z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232,

z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2012 r., poz. 145, z późn. zm.).

• Ustawa z dnia 9 czerwca  2011r. - Prawo geologiczne i górnicze (Dz. U.Nr. 163, poz. 981,

z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 grudnia 2011 r. w sprawie  szczegółowych

wymagań dotyczących projektów robót geologicznych,  w tym robót których wykonanie wy-

maga uzyskania koncesji (Dz. U. Nr 288, poz. 1696, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 maja 2014r. w sprawie dokumentacji hydro-

geologicznej i dokumentacji geologiczno-inżynierskiej (Dz. U. 2014 poz. 596);

• Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r., poz.

460);

• Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2012r. , poz. 1137,

z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegóło-

wych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarzą-

dzaniem (Dz. U. z 2003 r. Nr 177, poz. 1729,  z późn. zm.);

• Rozporządzenie   Ministra   Infrastruktury   z   dnia   3   lipca   2003   r.   w   sprawie   szcze-

gółowych warunków   technicznych   dla znaków  i  sygnałów   drogowych  oraz  urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. z 2003 r.

Nr 220, poz. 2181, z późn. zm.);

• Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia

31 lipca 2002r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz. U. Nr 170, poz. 1393, z późn.

zm);
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• Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwe-

stycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2013r. poz.687, z późn. zm.);

• Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r., poz. 21).

• Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   20 kwietnia   2007r.     W   sprawie   wa-

runków technicznych jakim powinny odpowiadać budowle hydrotechniczne i ich usytuowa-

nie (Dz. U. 2007 nr 86 poz. 579,  z późn. zm.)

• Zarządzenie Ministra Rolnictwa z dnia 26 stycznia 1976 r. w sprawie wymagań, jakim powi-

nien odpowiadać operat wodno-prawny (M.P. z 1976, Nr 6,  z późn. zm.).

• Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych

poziomów hałasu w środowisku (Dz. U. Nr 120, poz. 826,  z późn. zm.).

• Rozporządzenie   Ministra   Środowiska   z   dnia   16   czerwca   2011   r.   w   sprawie   wy-

magańw   zakresie   prowadzenia   pomiarów   poziomów   substancji   lub   energii   w   śro-

dowisku   przez zarządzającego drogą, linią kolejową, linią tramwajową, lotniskiem lub por-

tem (Dz. U. Nr 140. poz. 824, z późn. zm.).

WYTYCZNE I INSTRUKCJE:

 Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GOOP, Warszawa 1999r.;

 Katalog wzorcowych drogowych urządzeń ochrony środowiska. GOOP, Warszawa -

2000r.;

 Instrukcja badania podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i

2.GOOP Warszawa 1998r.;

 Ogólne specyfikacje techniczne obejmujące potrzeby drogownictwa w zakresie geo-

dezji i kartografii oraz nabywania nieruchomości. GOOP Warszawa 1998r.;

 Ogólne specyfikacje techniczne dla robót budowlanych - GOOP Warszawa 1998r.;

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogo-

wych pionowych - załącznik nr 1 do rozporządzenia [26];

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla znaków drogo-

wych poziomych - załącznik nr 2 do rozporządzenia [26];
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 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla sygnałów dro-

gowych - załącznik nr 3 do rozporządzenia [26];

 Szczegółowe warunki techniczne dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń

bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunki ich umieszczania na drogach dla urządzeń bez-

pieczeństwa ruchu drogowego - załącznik nr 4 do rozporządzenia [26];[40] Wytyczne stoso-

wania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych. GDDKiA, Warszawa kwiecień

2010r.;

 Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko

dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyj-

nych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.;

 Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych" wyd. przez

GDDKIA, z 2014r;

 Katalog wzmocnień i remontów nawierzchni podatnych i półsztywnych " GDDKIA,

z2012 r;

 Wymagania techniczne - załączniki do zarządzenia Generalnego Dyrektora Dróg Kra-

jowych i Autostrad : WT-1 (2014), WT-2 (2014), WT-4 (2010), WT-5 (2010); oraz wszelkie

inne nie wymienione wyżej obowiązujące przepisy.

UWAGA:

Wykonawca na bieżąco powinien uwzględniać zmiany w/w rozporządzeń, wytycz-

nych, norm, przepisów oraz uwzględnić je w opracowaniu dokumentacji projektowej pod-

czas prowadzenia robót.

1.6. INNE POSIADANE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA

ROBÓT BUDOWLANYCH

• kopia mapy zasadniczej – Wykonawca musi wykonać pomiary uzupełniające oraz wykonać

mapę do celów projektowych w zakresie niezbędnym do realizacji dokumentacji projektowej

• wyniki badań gruntowo - wodnych – Wykonawca zobowiązany jest do wykonania stosow-

nej dokumentacji geotechnicznej;
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• wyniki badań hydrogeologicznych;

• inwentaryzacja zieleni - w razie konieczności uzyskania decyzji na wycinkę należy wykonać

obowiązki nałożone w decyzji w tym ewentualne nasadzenia należy wykonać w przypadku

konieczności;

• inwentaryzacja   obiektów   budowlanych,   wskazania zamawiającego   dotyczące   urzą-

dzeń

podziemnych – Wykonawca we własnym zakresie zobowiązany jest do inwentaryzacji obiek-

tów budowlanych oraz pozyskania warunków technicznych do opracowywanej przez niego

dokumentacji;

• porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne: do realizacji

inwestycji, które będą niezbędne  w trakcie i po opracowaniu przez Wykonawcę dokumenta-

cji projektowej;

Dokumentacja projektowa powinna być kompletna z punktu widzenia celu jakiemu

ma służyć, spełniać wymagania obowiązujących ustaw i rozporządzeń oraz przepisów tech-

niczno-budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za  zorganizowanie procesu wykona-

nia opracowań projektowych.

Dane wyjściowe i materiały, których nie dostarczył Zamawiający, a są niezbędne do wykona-

nia zamówienia Wykonawca pozyska we własnym zakresie. Koszty pozyskania materiałów

niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia pokrywa Wykonawca.

Wykonawca zobowiązany jest do wykonania wizji lokalnej w terenie na własny koszt

oraz do zdobycia wszelkich informacji, które mogą być konieczne do prawidłowej wyceny

wartości, gdyż wyklucza się możliwości roszczeń Wykonawcy związanych z  błędnym skalku-

lowaniem ceny lub pominięciem elementów niezbędnych do prawidłowego wykonania

umowy.

Niezwłocznie po wykonaniu dokumentacji projektowej Wykonawca przekaże Zamawiające-

mu harmonogram rzeczowy, który powinien zilustrować: kolejność postępowania, etapowa-

nie robót, czas wykonania robót.
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ZAŁĄCZNIKI

 część graficzna

- rysunek D-1- przebieg drogi gminnej w miejscowości Siedliska;

- rysunek D-2 – orientacyjna lokalizacja zatoki autobusowej w miejscowości Siedliska;

- rysunek D-3 – przebieg drogi gminnej ul. Zielona w miejscowości Bobowa;

 warunki branżowe;

 wyrys z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Bobowa;

 uchwała rady powiatu gorlickiego w sprawie pozbawienia kategorii drogi powia-

towej.
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