,ETA” spétka z o.0. 33-300 Nowy Sgcz ul. Sniadeckich 8

tel/fax (0-18) 444-26-05 e-mail:etabiuroprojektow@poczta.onet.pl
Krajowy Rejestr Sgdowy nr. 0000 193545 w Sqdzie Rejonowym
dla Krakowa —Srédmiescia Xl Wydziat Gospodarczy

INWESTOR: Urzad Miasta Bobowa
ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

OBIEKT: Obiekty matej architektury (plac zabaw i sitownia plenerowa,
strefa relaksu — Otwarta Strefa Aktywnosci), dz. ew. nr 388/1,w
m. Bobowa , ob. Bobowa
PRZEDMIOT Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym
(plac zabaw i sitownia plenerowa, strefa relaksu)
STADIUM: Projekt budowlany
BRANZA : ARCHITEKTURA

Zal. nr m{ - do zgloazenia robot
A2.02.968

budowlanych z dnia “———

KATEGORIA OBIEKTU: Vil

BUDOWLANEGO
wnak 4B €7L0. 58 D0Ad
PROJEKTANT

DATAI PODPIS
mgr inz. arch. AT Y

Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej

styczen 2018r.
tech. bud. «ETA” :?f,(a Z 0.0,
Piotr Jarosz /.
tech. bu&. ‘ 'leorh\,':]arosz
/ styczen 2018r.
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Nowy Sgcz, styczen 2018r.

Oswiadczam
ze opracowanie projektowe pn.:

PB — Budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw i sitownia
plenerowa, strefa relaksu), dz. ew. nr 388/1,w m. Bobowa , ob. Bobowa, woj.
matopolskie - zostat opracowany zgodnie z obowigzujgcymi przepisami i zasadami
wiedzy techniczne;j.

PROJEKTANT DATA | PODPIS

mgr inz. arch.
Jacek Najbar

upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej
funkcji projektanta w specjalnosci architektonicznej

styczen 2018r.

tech. bud.
Piotr Jarosz <ETA” a z 0.0.

toch. b folr Jarosz

/ styczen 2018r.
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PROJEKT BUDOWLANY — ARCHITEKTURA 38-300 GoAs

Spis zawarto$ci

Strona tytutowa

Spis tresci

Oswiadczenie projektanta
Zatgczniki formalno prawne

A. Czesc opisowa
Opis techniczny

1.Przedmiot i zakres opracowania

2. Wyposazenie sitowni plenerowej

3. Wyposazenie placu zabaw

4. Wyposazenie strefy relaksu

5. Nawierzchnie bezpieczne

6. Ogrodzenie placu zabaw

7. Uwagi koncowe dotyczgce urzadzen typu fitness, normy

B. Czes¢ rysunkowa

Rys. nr 1 - Projekt zagospodarowania terenu  1: 500
Rys. nr 2 - Elementy wyposazenia- rozmieszczenie urzadzen  1: 100




Wojewddzki Urzad Ochrony Zabytkéw w Krakowie — Delegatura w Nowym Saczu

Nasz znak: OZNS.5183.116.2018 . WK.UN.1 Nowy Sacz, dnia 26.03.2018r.

Wojewadzki Uy

rony Zabytkéw

W
Delegatura ©

ul. Widniowia 2 S
ieckiego 127, 33-300 Nowy Sacz ' !
el asrgs gy Y Gmina Bobowa
Rynek 21
38-350 Bobowa

W odpowiedzi na Panstwa wystapienie z dnia 14.03.2018r. (data wplywu: 16.03.2018r.) w
sprawie wydania zalecen konserwatorskich odnosnie budowy matej architektury (plac zabaw i
sitownia plenerowa) potozonej na dz. ew. nr 388/1 w miejscowosci Bobowa

Kierownik Delegatury w Nowym Sgczu

Wojewddzkiego Urzedu Ochrony Zabytkéw w Krakowie,
dziatajacy z upowaznienia Matopolskiego Wojewddzkiego Konserwatora Zabytkéow-
dziatajac w trybie ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytkéw i opiece nad zabytkami
(Dz. U. z 2017r. nr. 2187)

nie formutuje zalecen;
odnosnie budowy matej architektury (plac zabaw i sitownia plenerowa) potozonej
na dz. ew. nr 388/1 w miejscowosci Bobowa.

Przedstawione stanowisko MWKZ nie zwalnia inwestora z obowigzku uzyskania stosownych pozwolen lub
dokonania zgtoszen wymaganych przepisami odrebnymi.

Z UPOWAZNIENIA

Malopolskiego Wojewoddzkiego Konserwatora

Zabatkéw W K?Eowie
mgr inz. arch. Witold Krél

Kierownik Delegatury
w Nowym Saczu

Otrzymujaq:
1) adresat + zatgcznik
2. a/a + zatacznik

v R\ F

~ hob, e

. 33-300 Nowy S3cz, ul. Wisniowieckiego 127 tel. 18 442 84 84 e_mail: nowysacz@wuoz.malopolska.pl
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1. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA

Podstawa opracowania

- Uzgodnienia z Zamawiajgcym

- Mapa do celéw projektowych w skali 1 : 500

- Ustawy z dnia 07.07.1994 Prawo Budowlane (Dz. U. z 2006r Nr156, poz.1118 z pdzn.
zm)

- Ustawy z dnia 27.04.2001 Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2006r Nr 902 z pozn.
zm.)

- Ustawy z dnia 16.04.2003 o ochronie przyrody (Dz. U. z 2004r Nr 92, z p6zn. zm.)

- Pozostate ustawy, rozporzadzenia, normy prawne i przepisy szczego6towe dot.
przedmiotowej inwestycji.

Lokalizacja inwestycji znajduje sie w terenach natura 2000- Ostoje nietoperzy
Okolic Bukowca- Projektowana lokalizacja placu zabaw znajduje sie w znacznej
odlegtosci od kosciola w Bobowej gdzie znajduje si¢ kolonia rozrodcza
nietoperzy a obiekty usytuowane na placu nie przekraczajag wysokosci 3m w
zwigzku z czym projektowany plac zabaw nie wplywa negatywnie na ostoje
nietoperzy.

Projektowany plac zabaw oraz miejsca rekreacyjne zlokalizowano w odlegtosci
powyzej 10m od linii rozgraniczajgcej ulice oraz w odlegtosci powyzej 10m od miejsc
sktadowania odpadow statych oraz powyzej 20 m od miejsc postojowych.

Ze wzgledu na brak obiektow mogacy zacienia¢ plac zabaw - spetniony jest
warunek 4-ro godzinnego nastonecznienia placu zabaw w dniach réwnonocy w
godzinach od 10.00 do 16.00.

Projektowany plac zabaw oraz miejsce rekreacyjne majg zapewniony dostep
dla oséb niepetnosprawnych poprzez istniejacy zjazd, a teren placu zabaw jest ptaski.

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa obiektéw matej architektury w
miejscu publicznym tj.: urzadzen sitowych typu fitness, urzgdzen do zabaw dla dzieci
oraz strefy relaksu. Projektowana lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na
zaftgczonym do niniejszego opracowania rysunku zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu sitowni plenerowej w zakresie
wyposazenia w urzgdzenia Fitness, placu zabaw w urzadzenia do zabawy dla dzieci,
wyposazenia strefy relaksu, urzgdzeniem nawierzchni bezpiecznych i zieleni oraz
ogrodzeniem czesci placu. Realizacja zadania ma za zadanie stworzenie nowych
miejsc sportowych i rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym.

Zakres opracowania obejmuje:

 lokalizacje przestrzenng i typy urzadzen,

+ lokalizacje nawierzchni bezpiecznych, utwardzeh i terenéw zielonych wraz z
obrzegowaniem

« okreslenie przebiegu i rodzaju ogrodzenia

Lokalizacja inwestycji:
-dz. ew. nr 388/1,w m. Bobowa , ob. Bobowa

2. WYPOSAZENIE SILOWNI PLENEROWEJ
Zaproponowano urzgdzenia o konstrukcji stalowej, ktére beda jak najbardziej

roznorodne i zapewniajgcych rozwoj roznych grup miesni i umiejetnosci motorycznych.
Elementy stalowe konstrukcji ocynkowane ogniowo i malowanej proszkowo
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gwarantujgc wysokie walory estetyczne i odporno$¢ na V\iérun'
Urzadzenia zostaty rozmieszczone w taki sposéb, by zapewnicsizzachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpiéczng Kerzystanie z
poszczegolnych sprzetéw. Wszystkie urzadzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za
pomocg kotew stalowych i stép betonowych Wszystkie zastosowane urzgdzenia
powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. W widocznym
miejscu, przy urzgdzeniach do ¢wiczen nalezy posadowic tablice informacyjna.

Ponizej wymienione urzadzenia zlokalizowano z uwzglednieniem odpowiednich
stref bezpieczenstwa. W zwigzku z tym, ze wysokoS¢ swobodnego upadku z
urzgdzenia wynosi mniej niz 60cm, zaprojektowano strefy bezpieczne, ktdre nalezy
wykona¢ poprzez wykonanie nawierzchni piaszczystej. W strefach bezpiecznych nie
powinno by¢ zadnych innych elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka, itp.

WYKAZ SZCZEGOLOWY URZADZEN:

1) Nazwa urzadzenia: ,,Wyciag gorny”

2) Nazwa urzadzenia: ,,Biegacz”
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3) Nazwa urzadzenia: ,,Wioslarz”

4) Nazwa urzadzenia: ,,Rower”



5) Nazwa urzadzenia: ,,Surfer”

6) Nazwa urzadzenia: ,,Podciag nég”

al; A Y3 ‘ 28w 134% Y nl
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7) Elementy montazowe

Montaz urzadzen sitowni plenerowej:

Uniwersalna kotwa stalowa, umozliwiajgca szybki i tatwy montaz. Jednorodnos¢
systemu montazowego pozwala na zmiane konfiguracji urzadzen sitowni. Montaz
kotwy w prefabrykowanej stopie betonowej posadowionej w gruncie na warstwie
chudego betonu.

8) Wyposazenie dodatkowe
Tablica informacyjna (pylon)

MATERIAL.:

- Rura stalowa

- lakier podktadowy: Podktad epoksydowy o podwyzszonej zawartoci cynku PZ 770
- lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

- kolor: RAL 3020, RAL 6037

- spos6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

- zgodnos$¢ z norma: PN-EN 1176-1:2009 Wyréb certyfikowany w akredytowanym
przez PCA

programie opartym na systemie 5 wg. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

FUNKCJA



Tablica do umieszczania: opisu urzgdzen sitowni i placu, instrukcji CW|Czen Zasad
bezpieczenstwa, przepisow porzgdkowych, informacji admlnlstracyjnych montaz '
urzgdzen. 38-300 GORLICE

KONSTRUKCJA, MATERIALY

Wszystkie urzadzenia wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem i
instrukcjg obstugi zamontowanych urzadzen.

Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Siedziska i stopnice
ze stali nierdzewnej otworowanej lub ze stali malowanej proszkowo.

Rozwigzania materiatowe — specyfikacja:

- urzgdzenia powinny by¢ certyfikowane przez jednostki certyfikujgce, posiadajgce
akredytacje Polskiego Centrum Akredytacji w akredytowanym przez PCA programie
opartym na systemie 5 wg. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007,

- urzgdzenia montowane na stupach nosnych: grubos¢ Scianki min. 3,6mm,

- kryza mocujgca grubo$¢ minimalna 18mm

- montaz na prefabrykacie betonowym stozkowym z zatopiong kotwg, $ruby mocujgce
klasa wytrzymatosci minimum 8,8,

- podktad cynkowy PZ 770,

- lakier proszkowy poliestrowy,

- siedziska i stopnice stal nierdzewna otworowana,

- $ruby, podktadki itp. stal nierdzewna,

- koncowki rur, profili itp. zaspawane

- fozyska zamkniete, bezobstugowe zabezpieczone simeringiem,

- odbojniki ograniczajgce niebezpieczne wychylenie elementow urzgdzenia powyzej 50
stopni,

- elementy narazone na zuzycie (stopnice) nie mogg by¢ taczone na state z
urzgdzeniem- umozliwienie wymiany.

3. WYPOSAZENIE PLACU ZABAW

Zaproponowano urzgdzenia o konstrukcji stalowo-drewnianej o urozmaiconym
przeznaczeniu. Elementy stalowej konstrukcji ocynkowane ogniowo i malowanej
proszkowo gwarantujgc wysokie walory estetyczne i odporno$¢ na warunki
atmosferyczne.

Urzgdzenia zostaty rozmieszczone w taki sposéb, by zapewnié zachowanie
bezpiecznych stref pomiedzy urzgdzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z
poszczegodlnych sprzetow. W strefach bezpiecznych nie powinno by¢ zadnych innych
elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka, itp.

Wszystkie urzgdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocag kotew
stalowych i stép betonowych Wszystkie zastosowane urzgdzenia powinny posiadaé
odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

WYKAZ SZCZEGOLOWY URZADZEN



A) Nazwa urzadzenia: ,,Zestaw sprawnosciowy przedszkolak”

B) Nazwa urzadzenia: ,,Hustawka pojedyncza bocianie gniazdo”

ETAROSTW P TOWE
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C) Nazwa urzadzenia: ,,Karuzela krzyzowa 4-ramienna @ 200”

D) Nazwa urzadzenia: Zestaw dwie wieze ,,Milus”



KONSTRUKCJA, MATERIALY
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PD - Stupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego o zaoblonych krawed?i “a .
impregnowane ci$nieniowo, malowane impregnatem koloryzujacym. 38-300 GORLITE
PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych, ocynkowanych ogniowo i
malowanych w kolorach RAL

Dachy - wykonane ze sklejki laminowanej lub z HPL

Podesty - sklejka antyposlizgowa w ramie stalowej

Mostek linowy - liny PP z rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi

Trap - sklejka antyposlizgowa z uchwytami z tworzywa

Zjezdzalnia - boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL, cze$¢
$lizgowa z blachy nierdzewnej/ opcjonalnie boki z HDPE

Balustrady - metalowe , ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL

Belka pozioma - metalowa ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana wg RAL
Lancuchy o krotkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej
zawiesia z kretlikiem ze stali nierdzewnej z tozyskami kulkowymi

Siedzisko hustawki: - gumowa deseczka

Mozliwos¢ montazu na prefabrykatach betonowych

4. WYPOSAZENIE STREFY RELAKSU

A) Nazwa urzadzenia: Stot do gry w pitkarzyki — konstrukcja betonowa

B) Nazwa urzadzenia: Stot do gry w szachy — konstrukcja betonowo-drewniana
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C) Nazwa urzadzenia: Lezak parkowy — konstrukcja betonowo-drewniana

5. WYPOSAZENIE DODATKOWE
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A) Lawka parkowa z oparciem

Rura konstrukcyjna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo.
Siedzisko wykonane z desek sosnowych impregnowanych.
tawka zakotwiona na state w gruncie.

B) Kosz

Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.
Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie.

C) Stojak na rowery

Konstrukcja stojaka ze stali ocynkowane;.



OWIATOWE
Stojak montowany na state bezposrednio do gruntu. :

D) Krata pod drzewo - zeliwna

INFORMACJE DODATKOWE

Wyzej wymienione i przedstawione urzgdzenia zostaty zaczerpniete z oferty firm.
Wykonawca moze ztozyé oferte z rozwigzaniem réwnowaznym, ktéra przedstawia



przedmiot zamoéwienia o cechach odpowiadajgcych cechom lub, rlepszyeh, od cech
wskazanych w opisie przedmiotu zamowienia, lecz oznaczonych innymyiiznakiem
towarowym np. wykonawca moze zaoferowac¢ urzgdzenia o parametrachilidwnych lub
lepszych niz wskazane przez zamawiajacego. Dbajgc o jednolita estetifke “spbjhosé
oferowanych urzadzen wymaga sie by urzadzenia sitowni byty wykonane przez jednego
producenta w kolorach uzgodnionych uprzednio z Zamawiajgcym.

Wyzej wymienione wyposazenie dobrano tak, aby spetniato wymagania norm
bezpieczenstwa i posiadato stosowne certyfikaty. Rozmieszczono je w terenie
wykorzystujgc jego najlepsze cechy i warunki naturalne, a takze kierujgc sie zasadg
maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym zachowaniem
stref bezpieczenstwa dla poszczegdélnych urzadzen.

Nalezy dokona¢ montazu danego urzgdzenia w taki sposo6b, aby otrzymac
gwarancje producenta.

Wykonawca jest zobowigzany do dostarczenia regulaminéw korzystania z sitowni
oraz instrukcji stanowiskowych obstugi poszczegoélnych urzgdzen. Powyzsze majg byé
wykonane na wodoodpornej naklejce lub tabliczce oraz przekazane w formie pliku
tekstowego.

Do oferty przetargowej nalezy dotgczy¢ karty techniczne oraz dokument
potwierdzajgcy zgodnos¢ wykonania z normg PN-EN 1176-1:2009 zaproponowanych
do zabudowania urzgdzen.

Wi/w dokumenty muszg potwierdzac spetnienie minimalnych wymagan Zamawiajgcego.
Wszystkie urzgdzenia muszg byc¢ fabrycznie nowe, nie uzywane.

Usytuowanie urzadzen zgodnie z zatgczonym planem zagospodarowania terenu.

Wokét urzadzen nalezy wydzielic obszar wolny wyznaczony przez strefe
bezpieczenstwa zgodnie z wytycznymi producenta. W strefie bezpieczenstwa nie moze
znajdowac sie zadna przeszkoda. Urzadzenie nalezy odpowiednio ukierunkowaé biorgc
pod uwage nastonecznienie oraz istniejgce dojscia, chodniki, zalecenia Zamawiajgcego
itp. Strefy bezpieczenstwa nie mogg zachodzi¢ na siebie.

Urzadzenia muszg posiada¢ certyfikat zgodnosci z PN-EN 1176-1:2009, ktora
pozwala na uzytkowanie ich przez dzieci. Urzadzenia winny charakteryzowa¢ sie
rozwigzaniami maksymalnie zabezpieczajgcymi je przed wandalizmem oraz kradziezg
(utrudniony demontaz ze wzgledu na brak tatwo dostepnych $Srub i nakretek).
Odlegtosci miedzy elementami ruchomymi urzadzen a stalymi muszg zabezpieczaé
przed niebezpiecznym zakleszczeniem czesci ciata. Urzgdzenia winny by¢ wyposazone
w ograniczniki, ktére uniemozliwiaja nadmierne wychylenia elementéw wahajgcych sie
powyzej 50 stopni zapobiegajac niebezpiecznym uderzeniom.

Montaz urzadzen nalezy wykona¢ zgodnie z instrukcjg montazu wg. zalecen
producenta urzadzen sportowych. Stopy fundamentowe nalezy wykona¢ z betonu B25,
wymiary oraz ksztatt blokéw fundamentowych wg instrukcji producenta. Urzadzenia
montowane do fundamentéw minimum 30 cm pod ziemia, co zapobiega
przypadkowemu lub celowemu odkryciu fundamentu i mocowania.

Urzadzenia po wykonaniu montazu winny by¢ w catosci sprawdzone przez
wykonawce w zakresie funkcjonalno-ruchowym i zamocowania w fundamencie.

6. NAWIERZCHNIE BEZPIECZNE

Nawierzchnia bezpieczne placu pod sitownie plenerowg i plac zabaw wykona¢ z
warstwy piasku utozonej na geowtdkninie separujgcej. Obrzegowanie stref
bezpieczenstwa z prefabrykowanej palisady betonowej, okragtej na tawie betonowe;.



Przed wykonaniem nawierzchni z piasku nalezy odpowiednio teren przygotq\(y e
poprzez usuniecie kamieni, Smieci, korzeni itp. Warstwe piasku digt“‘?()*c(:r‘h ”f \)\7 'é')‘“
gr. 30cm (plac zabaw) utozy¢é na uprzednio roztozonej geow’roknlnu@:fé@\j;gamjacej,
gramatura 150g/m2. 38-300 GORI

Palisady wokoét wydzielonych stref posadowi¢ na tawach z suchego betonu
wylewanych na budowie z betonu C12/15 o grubosci min. 10 cm ponizej obrzeza.
Goérna krawedz powinna znajdowac sie 1-2 cm ponad powierzchnig placu. Palisady
betonowe (30x 11cm)) bezwzglednie muszg sie znajdowaé poza strefami

bezpieczenstwa poszczegolnych urzadzen fitness.

LICE

Palisada rys. pogladowy

Uwaga! Przed przygotowaniem nawierzchni nalezy wczesniej wykonaé¢ fundamenty dla
urzadzen. Nie powinno sie wykonywaé prac w temperaturze ponizej +3°C oraz podczas
opadoéw atmosferycznych.

7. OGRODZENIE PLACU

W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z placu zabaw i sitowni
zaprojektowano wygrodzenie terenu placu ogrodzeniem panelowym (rozwigzania
systemowe) na stupkach stalowych w kolorze zielonym.

Elementy konstrukcyjne ogrodzenia:

- obsadzenie prostokatnych stupkéw stalowych o przekroju 60x40x2 [mm] w
fundamencie betonowym klasy B15 o wym. 30x30x120 cm. taczenie paneli odbywa
sie  nastupach przy wykorzystaniu systemowych akcesorii montazowych.
Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.

Panel zgrzewany z pretéw stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).



Posesja

Ulica

Ogrodzenie rys. poglagdowy

Parametry:

- szeroko$¢ panela: 2500 [mm], wysoko$¢ panela: 1230 [mm].
- Srednica drutu pionowego i poziomego: 5 [mm],

- wymiar oczka: 5 x 20 [cm]

- rozstaw stupkéw 2,50 m, wys. catk. ogrodzenia 1,30m.

8. NAWIERZCHNIE UTWARDZONE

W obrebie strefy relaksu zaprojektowano wykonanie nawierzchni utwardzonej z
kostki betonowej obrzegowanej obrzezami betonowymi na fawie.

Warstwy:

- warstwa separujgca z geowtdkniny 150 g/m2

- podbudowa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 15cm
- podbudowa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm, gr. 10cm
- kostka brukowa betonowa gr.6cm na podsypce piaskowej

Obrzeza betonowe prefabrykowane — 6x25x100cm na tawie betonowej z betonu B15
9. UWAGI KONCOWE DOTYCZACE URZADZEN, NORMY

Aby zagwarantowa¢ wysoka jako$¢ urzgdzen oraz ich montazu, roboty zanikowe
(fundamenty, wykopy, mocowanie) powinny by¢ odbierane przez nadzor inwestorski.
Instalacje znajdujgce sie pod miejscem posadowienia urzgdzen nalezy zabezpieczy¢
zgodnie z wymaganiami odpowiedniego wtasciciela instalacji. Przed przystgpieniem do
wyzej wymienionych robdét nalezy zawiadomi¢ wilasciciela instalacji, a roboty
wykonywacé pod jego bezposrednim nadzorem. ' '

Nalezy regularnie dokonywac przegladéw i konserwacji urzgdzen zgodnie z
normg PN-EN1176-1. Urzadzenia bez nadzoru i biezacej konserwacji mogg zagrazac
bezpieczenstwu Uzytkownikéw. Kontrola regularna realizowana jest poprzez ogledziny.
Celem jej jest wykrycie zagrozen wynikajacych ze zuzycia elementéw urzgdzen oraz
skutkow wandalizmu. Podczas kontroli funkcjonalnej nalezy sprawdzi¢ stabilno$¢
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urzgdzenia, jego funkcjonalno$¢, zuzycie i kompletnos¢ elementow. Celem komr@h:
Moze,.h,_ 0

corocznej jest ocena stanu fundamentéw, ujawnienie skutkow korgzjis

wymagac¢ odkopania lub wymontowania réznych czesci. Kontrole coroczng nalezy‘i‘"‘“

zleci¢ osobom posiadajgcym odpowiednie uprawnienia do petnienia czynnosci
kontrolnych urzadzen technicznych. Powinna by¢ przeprowadzona po zimie. Wynikiem
tej kontroli jest dokument stwierdzajgcy stan sprawnoséci technicznej urzgdzenia.

Urzgdzenia fithess i placu zabaw podlegajg réwniez obowigzkowemu
przeglgdowi rocznemu oraz piecioletniemu nieruchomosci jako elementy matej
architektury (art. 62 ust. 1 ustawy Prawo budowlane). Wszelkie dziatania w ramach
kontroli i nadzoru nalezy odnotowaé¢ w dzienniku. Oprécz tego nalezy dotgczyc
Swiadectwa kontroli i badan technicznych, instrukcje kontroli, obstugi i konserwacji
urzgdzen. Okazania dokumentacji moze zadac straz miejska, policja oraz nadzér
budowlany.

Realizacje projektu nalezy powierzy¢ uprawnionej firmie, posiadajgcej stosowne
doswiadczenie i kwalifikacje. Przy wykonywaniu robot budowlanych wg niniejszego
projektu nalezy przestrzegac: przepisow ustawy prawo budowlane, rozporzgdzenia
Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 (Dz. U. nr 75 z 2002 r. z pdzn. zm.),
obowigzujgcych norm i przepiséw oraz zasad wiedzy technicznej.

Projekt nalezy rozpatrywaé cato$ciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byty ujete we wszystkich cze$ciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbiezno$ci, nalezy zgtosic
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sg mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora lub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwroci¢ sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W przypadku
braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwr6ci¢é sie do
Projektanta o ich uzupetnienie.

Przed zamoéwieniem materiatdbw nalezy sprawdzi¢ aktualno$¢ dokumentéw
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przyktadowe materiaty
oraz urzgdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rownowaznymi o parametrach réwnowaznych
nie gorszych z podanymi.

Wykaz norm dotyczgcych bezpieczenstwa na sitowni zewnetrznej:

- PN-EN 1176-1:2009 Wyposazenie placoéw zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 1: Ogdlne
wymagania bezpieczenstwa i metody badan.,

- PN-EN 1176-7:2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. Czes¢ 7: Wytyczne
instalowania, sprawdzania, konserwacji i eksploataciji,

- PN-EN 957-1:2006 Stacjonarny sprzet treningowy. Cze$¢ 1: Ogdlne wymagania
bezpieczenstwa i metody badan

— PN-EN 957-4:2006,

- PN-EN 957-9:2005 Stacjonarny sprzet treningowy. Czes¢ 9: Trenazery eliptyczne,
dodatkowe, szczegdlne wymagania bezpieczenstwa i metody badan
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INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegodlnych elementéw.

roboty ziemne

fundamenty

montaz ogrodzenia

montaz urzgdzen placu zabaw i sitowni plenerowej

O 0 O O

2. Wykaz istniejgcych obiektéw budowlanych.
- Brak elementow

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére mogg stwarzaé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.

-Na dziatce znajduje sie sie¢ nn

4. Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozeh wystepujacych podczas realizacji

robét budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
Ziemne)

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji robo6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiadaé niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikow nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogdlnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegolnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegolnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie $Srodkéw technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczeg6lnego zagrozenia zdrowia lub w ich sasiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybka ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dobdr sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okre$lenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym

- zapewnienie bezpieczenhstwa osobom przechodzgcym obok

- zabezpieczenie wykopow poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem




wiadciwa obstuga maszyn, urzgdzen technicznych i pomocniczych
wiasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatow

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi
dostatecznie wytrzymatych elementow
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