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Roboty budowlane

Budowa: Wykonanie chodnika z kostki (OSA)
Obiekt lub rodzaj robét: Chodnik, dz. ew. nr 388/1, m. Bobowa , obr. Bobowa
Nazwa i kod CPV: 45233260-9 Roboty budowlane w zakresie drég pieszych

INWESTOR :  Gmina Bobowa

ADRES INWESTORA : ul. Rynek 21
38-350 Bobowa
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Ogolna charakterystyka obiektéw lub roboét

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa obiektéw malej architektury w miejscu publicznym tj.: urzadzen sitowych typu
fitness, urzadzen do zabaw dla dzieci oraz strefy relaksu. Projektowana lokalizacja urzagdzen zostala przedstawiona na zalgczonym
do niniejszego opracowania rysunku zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu sitowni plenerowej w zakresie wyposazenia w urzadzenia Fitness, placu zabaw w
urzadzenia do zabawy dla dzieci i elementy malej architektury, urzadzeniem nawierzchni utwardzonych i bezpiecznych oraz
ogrodzeniem placu. Realizacja zadania ma za zadanie stworzenie nowych miejsc rekreacji sportowo rekreacyjnym o charakterze
wielopokoleniowym.

Chodnik - warstwy:

- warstwa separujaca z geowtékniny 150 g/m2

- podbudowa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm, gr. 15cm
- podbudowa gérna z kruszywa kamiennego 0-31,5mm, gr. 10cm
- kostka brukowa betonowa gr.6cm na podsypce piaskowej

Obrzeza betonowe prefabrykowane — 6x25x100cm na fawie betonowej z betonu B15

Ceny materiatéw, sprzetu i ustug oparto na srednich wskaznikach Sekocenbud oraz na érednich cenach regionalnych robot oraz
producentéw i przedstawicieli handlowych.

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu:

Kosztorys niniejszy jest wyceng sporzadzong dla okreslenia szacunkowej wartosci rob6t remontowo- budowlanych, opracowang w
oparciu o projekt budowlany, przy zalozeniu przecigtnych warunkéw wykonania robét i wybranych rozwigzan technologicznych
opisanych w charakterystyce obiektu.

ilosci obmiarowe jak réwniez zestawienia materialéw sg iloSciami przyblizonymi usrednionymi i moga rézni¢ sie od ilosci
rzeczywistych w zaleznosci od zastosowanych rozwigzan materialowych oraz przyjetych technologii wykonania robét. Przed
zamoéwieniem materiatéw iloSci okre$lone w zestawieniu materiatéw nalezy kazdorazowo zweryfikowa¢ na budowie.

Kosztorys nalezy rozpatrywac tacznie z dokumentacja projektowa.
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis robét Jm llos¢
Kosztorys Roboty budowlane
1 Element ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
1.1 |[KNR 221/217/2 |Zdjecie warstwy ziemi urodzajnej, reczne z transportem taczkami, grunt zadarniony
R=0,955 M=1,000 S=1,000
7,000000
7,000000|m3 7,000
1.2 |[KNR 201/212/5 owczymi
2) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii |11,
spycharka 55'kW, samochéd 5-10't m3 7,000
1.3 |KNR 201/214/2 |Nakiady uzupelniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegloéci
2) transportu, ponad 1'’km samochodami samowyladowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii llI-IV, samochod 5-10't
Krotnosé=18 m3 7,000
2 Element WYKONANIE OBRZEGOWANIA NAWIERZCHNI Z KOSTKI
2.1 |KNR 231/401/3 |Rowki pod obrzeza i fawy, 30x30'cm, grunt kategorii Il
78,000000
78,000000{m 78,000
22 [KNR231/402/3 |tawy pod obrzeza betonowazwykla
WYliczenie HIOSGITODOL et
""" 78,00%(0,20%0,10) o 1,560000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 1,560000|m3 1,560
2.3 |KNR 231/407/2 |Obrzeza betonowe, 20x6'cm na podsypce piaskowej z wypetnieniem spoin piaskiem m 78,000
3 Element WYKONANIE NAWIERZCHNI Z KOSTKI BETONOWEJ - CHODNIK DO OSA
3.1 |KNR231/101/1 |Koryta wykonywane na calej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V, na
gtebokosci 20'cm
i70,00
KOS 70,000000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM: 70,000000|m2 70,000
3.2 |KNR 231/101/2 {Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii IV,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=3 m2 70,000
3.3 |KNR 201/212/5 [Roboty ziemne koparkami podsiebiernymi z transportem urobku samochodami samowytadowczymi
2) do 1'km, w ziemi uprzednio zmagazynowanej w haldach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-ll,
oo iSPYCharka S5°KW, samochod 5-10%
Wyliczenie IOSGI TOBOL e
AAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA 24,500000
"""""""""""""""""""""" RAZEM:I  24,500000|m3 24,500
3.4 |KNR 201/214/2 [Nakfady uzupetniajace do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5'km odlegtosci
(2) transportu, ponad 1’km samochodami samowytadowczymi, po terenie lub drogach gruntowych, grunt
kategorii lll-IV, samochod 5-10°t
Krotno$¢=18 m3 24,500
3.5 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podioza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie, grunt
kategorii |-V m2 70,000
3.6 |KNR911/101/2 \Wzmacnianie podioza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o umiarkowanej
(2) nosnosci, sposobem recznym, geowldknina separujgca m2 70,000
3.7 |KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 15'cm m2 70,000
3.8 |KNR 231/114/6 [Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa dolna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$é=5 m2 70,000
3.9 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubosé warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 70,000
3.10 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
Krotno§é=2 m2 70,000
3.11 |KNR 231/611/1 |Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6'cm, na podsypce piaskowej, kostka szara
(1) - . . m2 70,000
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