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I. CzZESC OGOLNA

1. Przedmiof opracowania:

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzadzony zgodnie z art. 409 Ustawy
Prawo wodne z dnia 23 sierpnia 2017r. ( Dz. U. 2017.1566 z 23.08.2017 ) dla
przedsiewziecia:

»,Otwarta Strefa Aktywnosci - Budowa obiektéw malej architektury w miejscu
publicznym (plac zabaw i sitownia plenerowa, strefa relaksu) oraz oswietlenia

drogowego przy ul. Sportowej w m. Bobowa”

2. Podstawa opracowania
Operat wodno-prawny sporzgdzono na podstawie zlecenia inwestora:
Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

Przy sporzgdzaniu opracowania uwzgledniono dokumenty i przepisy prawne:

- Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego,

- Ustawa z dnia 23 sierpnia 2017r. ,Prawo wodne” ( Dz. U. 2017.1566 z 23.08.2017 ),

- Ustawa z dnia 27.04.2001 r. ,Prawo ochrony $rodowiska” ( Dz.U.2017.519 z 13.03.2017),

- Plan Gospodarowania Wodami,

- Mapa do celdéw projektowych w skali 1:500

- Wypis z rejestru gruntow.

- Aktualnie obowigzujgce normy paristwowe, normy branzowe, normatywy techniczne oraz
wytyczne instruktazowe projektowania.

- Literatura i wiedza przedmiotu.

- Wizja w terenie;

3. Cel i zakres opracowania

Celem niniejszego opracowania jest uzyskanie na jego podstawie pozwolenia
wodnhoprawnego na:
- Lokalizowanie obiektéw budowlanych, prowadzenie roboét budowlanych oraz sktadowanie

materiatéw budowlanych na obszarze szczegolnego zagrozenia powodzia.



4. L.okalizacja i charakterystyka miejscowosci

Dziatka nr 388/1 zlokalizowana jest w zachodniej cze$ci miasta Bobowa, powiat gorlicki.
Dziatka przeznaczona pod projektowang inwestycje potozona jest przy ulicy Sportowej
i zgodnie z mapami ISOK (arkusz Wojnarowa M-34-78-D-d-3) oraz MPZP Gminy Bobowa

znajduje sie w obszarze szczegoblnego zagrozenia powodzig ze strony wod rzeki Biata.

Na dzialce objetej opracowaniem planowana jest planowane jest utworzenie Otwartej
Strefy Aktywnosci poprzez:

- budowe placu zabaw

- budowe sifowni plenerowej

- budowe strefy relaksu

- ogrodzenie terenu placu zabaw

- wykonanie nawierzchni utwardzonej i nieutwardzonej wraz z ich obrzegowaniem

- budowe chodnika

- budowe oswietlenia drogowego ul. Sportowej

Zgodnie z ustaleniami MPZP dziatka znajduje sie w terenach oznaczonych symbolem
2.5.US/UT/Kk/z — Tereny obiektow i urzadzen sportu i rekreacji w strefie doliny.

lil. DANE DOTYCZACE POZWOLENIA WODNOPRAWNEGO
WYNIKAJACE Z USTAWY PRAWO WODNE.

1. Dane dotyczace zakiadu ubiegajaceqo sie o wydanie pozwolenia.

O wydanie pozwolenia ubiega sie:
Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

2. Przedmiot, cel i zakres zamierzonedgo korzystania z wod.

Przedmiotem opracowania jest operat wodnoprawny sporzgdzony zgodnie z art. 409
Ustawy Prawo Wodne z dnia 23 sierpnia 2017r. ( Dz. U. 2017.1566 z 23.08.2017 ) dla

przedsiewziecia:

,Otwarta Strefa Aktywnosci - Budowa obiektéw matlej architektury w miejscu
publicznym (plac zabaw i sifownia plenerowa, strefa relaksu) oraz o$wietlenia
drogowego przy ul. Sportowej w m. Bobowa”



Cel przedsiewziecia:

Celem przedsiewzigcia jest utworzenie publicznej strefy rekreacyjnej w formie placu zabaw

oraz wykonanie oéwietlenia ulicznego ulicy Sportowe;.

Zakresem zamierzonego korzystania z wod jest:

Lokalizowanie obiektéw budowlanych, prowadzenie robét budowlanych oraz sktadowanie

materiatow budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia powodzig.

3. Rodzaj urzadzen pomiarowych oraz znakéw zeglugowych

Rzeka Biata w sgsiedztwie inwestycji nie posiada zadnych urzadzen pomiarowych.
W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje sie montazu urzadzen pomiarowych.

Rodzaj znakéw zeglugowych — nie dotyczy

4. Rodzaj i zasieq oddzialywania zamierzonego korzystania z wod lub planowanych
do wykonania urzadzen wodnych,

Zasieg oddziatywania zamierzonego korzystania z wod ograniczat sie bedzie do dziatki
ewid. Nr 388/1 na ktdrej zostang zlokalizowane obiekty. Inwestycja w projektowanej formie
nie bedzie generowala zwiekszenia halasu, zanieczyszczen oraz nie wplynie niekorzystnie

na krajobraz w fazie eksploatacii.

5. Stan prawny nieruchomosci usytuowanych w zasiegu oddzialywania zamierzonego
korzystania z wéd

L Nr Jednostka rejestrowa | Powierzchnia Stan prawny
P | dziatki Obreb [ha] gruntéw
G1112 1/1 wiasno$é
1| 388N 0001, Bobowa 0,3895 Gmina Bobowa

Dziatka na ktorej wykonywane beda prace jest wiasnoscig Inwestora.

6. Obowiazki ubiegajaceqgo sie o wydanie pozwolenia w stosunku do 0séb trzecich

Inwestor zobowigzany jest do:
- uzyskania pozwolenia wodno-prawnego oraz pozwolenia na budowe,
- powiadomienia Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie o przystapieniu do

realizacji robét na 7 dni przed przystapieniem do prac.




- utrzymania w nalezytym stanie technicznym obiektow

- budowa obiektéw nie moze dziata¢ na niekorzys¢ osob trzecich.

W wypadku wystgpienia szkoéd osobom trzecim spowodowanych przez wykonawce robét -
sprawca zobowigzany jest do usuniecia szkody, a w wypadku koniecznosci dokonac

zadoséuczynienia lub wyptate odszkodowania.

Inwestor ma obowigzek przestrzega¢ warunki zawarte w pozwoleniu wodno-prawnym.
Ponadto, Inwestor winien:

- prowadzi¢ naprawy i remonty w szczegolnoéci po wystgpieniu wod powodziowych oraz po
okresach zimowych

- W czasie prowadzenia akcji powodziowej scisle stosowac sie do polecen stuzb

prowadzgcych akcje.
Nie wolno dopusci¢ do zanieczyszczania terenu oraz wod.
Teren po zakonczeniu robét uporzadkowad. Podczas eksploatacji obiektu utrzymywac

w czystosci i porzgdku.

7. Opis urzadzen

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa obiekiéw matej architektury w
miejscu publicznym tj.: urzgdzen sitowych typu fithess, urzadzen do zabaw dla dzieci oraz
strefy relaksu. Projektowana lokalizacja urzadzen zostata przedstawiona na zatgczonym do
niniejszego opracowania rysunku zagospodarowania terenu.

Realizowana inwestycja ma za zadanie stworzenie nowych miejsc sportowych
i rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym.

Wyposazenie placu zabaw:

- Zestaw sprawnosciowy Przedszkolak 1szt
- Hustawka pojedyncza- ,Bocianie gniazdo” 1szt
- Karuzela krzyzowa 4-eamienna fi200cm 1szt
- Zestaw sprawnosciowy ,Oczko” 1szt

Wyposazenie sitowni plenerowe;:

- Urzadzenie ruchowe ,2WYCIAG GORNY” 1szt
- Urzadzenie ruchowe ,BIEGACZ” 1szt
- Urzadzenie ruchowe ,WIOSLARZ" 1szt

- Urzgdzenie ruchowe ,ROWER” 1szt



- Urzadzenie ruchowe ,SURFER” 1szt
- Urzadzenie ruchowe ,PODCIAG NOG” 1szt
- Lawka parkowa z oparciem 10szt
- Kosz 5szt
- Tablica informacyjna 1szt
- Stojak na rowery - 2szt

Wyposazenie strefy relaksu:

- Pitkarzyki 1szt
- Stét do gry w szachy 1szt
- Lezak 3szt

- Nasadzenie drzew
Teren zostanie ogrodzony na wysokos¢ 1,25m na dtugosci ok 100,9m, powierzchnia
ogrodzona ok 570,7m2 wraz z montazem bramki, dodatkowo zostanie wykonana
nawierzchnia utwardzona z kostki betonowej o powierzchni ok 96,3m2 i nieutwardzona
bezpieczna piaszczysta gr.20cm wraz z ich obrzegowaniem. Pozostata powierzchnia
obejmowata bedzie nawierzchnia trawiasta.

Chodnik szerokosci 1,5m faczacy ul. Sportowa z projektowanymi obiektami bedzie miat
diugo$c ok 46,5mb i wykonany bedzie z kostki betonowe;.

Oswietlenie uliczne ulicy Sportowej zostanie wykonane poprzez montaz 8szt stupow

oswietleniowych wysokoéci 8m z zamontowanymi oprawami o$wietleniow

fundamentach prefabrykowanych F100. Zasilane one bedg za posrednictwem

napiecia wykonanej z kabli YAKY 4x16.

Polozenie obiektéw za pomoca wspoétrzednych geograficznych
w ukladzie PL-ETRF2000:

Lokalizacja placu pkt a X: 5507849,33 Y:7495399,53
Lokalizacja placu pkt b X: 6507865,18 Y: 7495387,50
Lokalizacja placu pkt ¢ X: 6507882,66 Y: 7495415,38
Lokalizacja placu pkt d X: 5507871,30 Y: 7495424,67
Lokalizacja projektowanego X: 565607900,59 Y: 7495430,31
chodnika pkt e




Lokalizacja projektowanego X: 5507873,66 Y: 7495399,63
chodnika pkt f

L.okalizacja stupa SO-1 X: 56507862,22 Y: 7495370,16
Lokalizacja stupa SO-2 X: 5507875,46 Y: 7495391,11
Lokalizacja stupa SO-3 X: 5507891,54 Y: 7495416,68
Lokalizacja stupa SO-4 X: 56507906,88 Y: 7495441,51
Lokalizacja stupa SO-5 X: 6507924,14 Y: 7495468,45
Lokalizacja stupa SO-6 X: 6507939,66 Y: 7495493,06
Lokalizacja stupa SO-7 X: 56507955,16 Y: 7495517,47
Lokalizacja stupa SO-8 X: 56507972,35 Y: 7495544,41
Lokalizacja ztacza X: 5507889,93 Y: 7495417,78
kontrolno-pomiarowego

Warunki wykonania
Obiekty nalezy wykonaé w sposob tradycyjny, przy niskich stanach wody. Nalezy korzystac

wylgcznie w peini sprawnego sprzetu budowlanego.

8. Charakterystyka wod objetych pozwoleniem wodnoprawnym

Rzeka Biala Tarnowska jest prawym doplywem rzeki Dunajec. Jej diugo$¢ wynosi
101,8km, a powierzchnia zlewni to 983,3 km2. Zrodia zlokalizowane sg w Beskidzie
Niskim, na péthocno-wschodnich stokach Lackowej, na wysoko$ci 750-770 m n.p.m.
Splywa w kierunku potnocnym i poétnocno-wschodnim. Dolina, poczatkowo waska,
rozszerza sie ponizej Grybowa, odkad rzeka stanowi granice pomigdzy Pogorzem
Roznowskim (na zachodzie) i Pogorzem Ciezkowickim (na wschodzie). Ponizej Tarnowa,
na wysokosci ok. 196 m n.p.m. uchodzi do Dunajca. Planowane roboty zlokalizowane

beda w km ok 60+500 rzeki Biata Tarnowska

9. Ustalenia wynikajace z przepiséw dotyczacych korzystania z wéd

a/_planu gospodarowania wodami na obszarze dorzecza

W dniu 22 lutego 2011 r. Rada Ministrow zatwierdzita Plany gospodarowania wodami na

obszarach dorzeczy Wisty,



Dnia 13.12.2016r. Rozporzgdzeniem Rady Ministréw z dnia 18.10.2016r. przyjeto Plan
gospodarowania wodami w obszarze dorzecza Wisly stanowigcy aktualizacje dotychczas

obowigzujgcego planu. (Dz. U. 2016 poz 1911).

Cele planowania w gospodarowaniu wodami maja zostac osiggniete poprzez wdrozenie
zadan zawartych w dokumentach planistycznych, o ktérych mowa w art. 113 Ustawy Prawo
wodne. Wéréd tych dokumentow nadrzedny jest Plan gospodarowania wodami na obszarze
dorzecza (PGW), ktory opracowuje Prezes Krajowego Zarzgdu Gospodarki Wodnej w
uzgodnieniu z ministrem wiasciwym do spraw gospodarki wodnej oraz ministrem
wilasciwym do spraw Srodowiska.

Plan gospodarowania wodami zawiera:

1. ogdlny opis cech charakterystycznych obszaru dorzecza, obejmujacy w szczegolnosci:

2. wykaz jednolitych czesci wod powierzchniowych, wraz z podaniem ich typow i ustalonych

warunkow referencyjnych,

wykaz jednolitych czesci wod podziemnych;

4. podsumowanie identyfikacji znaczacych oddzialywan antropogenicznych i oceny ich
wplywu na stan wod powierzchniowych i podziemnych;

5. wykazy obszaréw chronionych, o ktérych mowa w art. 113 ust. 2 pkt 5, wraz z

graficznym przedstawieniem;

mape sieci monitoringu, wraz z prezentacjg programéw monitoringowych;

ustalenie celéow Srodowiskowych dla jednolitych czesci wod i obszaréw chronionych;

podsumowanie wynikéw analizy ekonomicznej zwigzanej z korzystaniem z wod;

podsumowanie dziatan zawartych w programie wodno-§rodowiskowym Kraju,
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10.wykaz innych szczegdtowych programéw i planéw gospodarowania dla obszaru dorzecza
dotyczgcych zlewni, sektoréw gospodarki, problemoéw lub typdéw wod, wraz z omowieniem
zawartoéci tych programéw i planow;,
11. podsumowanie dziatan zastosowanych w celu informowania spoteczenstwa
i konsultacji publicznych, opis wynikéw i dokonanych na tej podstawie zmian
w planie;
12.wykaz organow wiasciwych w sprawach gospodarowania wodami dla obszaru dorzecza;
13.informacje o sposobach i procedurach pozyskiwania informaciji i dokumentacji zrodiowej
wykorzystanej do sporzadzenia planu oraz informacji o spodziewanych wynikach
realizacji planu.
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Niekorzystny wptyw na jakos¢ wdd powierzchniowych wywierajg niekontrolowane zrzuty
Sciekow bytowo-gospodarczych z nieskanalizowanych miejscowosci.
Jest to dodatkowy czynnik wplywajacy na stan zasobéw wodnych w dorzeczu.
Dlatego w zakresie gospodarki komunalnej plan zestawia dziatania:
1. budowa oczyszczalni $ciekow
2. modernizacja oczyszczalni $ciekow
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9.
10.
1.
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remont oczyszczalni sciekow

rozbudowa kanalizacji sanitarnej

modernizacja kanalizacji sanitarnej

budowa szczelnych — wybieralnych zbiormikéw z zapewnieniem kontrolowanego wywozu
Sciekow

likwidacja ognisk zanieczyszczen (dzikich sktadowisk)

prowadzenie ewidencji zbiornikow bezodptywowych i przydomowych oczyszczalni $ciekow i
wdrozenie harmonogramu wywozu nieczystosci plynnych i osadow $Sciekowych z
przydomowych oczyszczalni

kontrola przestrzegania harmonogramu wywozu nieczystoéci ptynnych

gromadzenie i oczyszczanie odciekow ze sktadowisk odpadow

zagospodarowanie osadow Sciekowych

Aktualnie ocena stanu wod jest wykonywana w oparciu o klasyfikacje wg Rozporzadzenia
Ministra Srodowiska z dnia 22 lipca 2009 r. w sprawie klasyfikacji stanu ekologicznego,
potencjatu ekologicznego i stanu chemicznego jednolitych czeéci wod powierzchniowych
(Dz. U. z 2009r., Nr 122 poz.1018).

W ,Planie gospodarowania wodami” ocena stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych
zostata przyjeta w oparciu o ,Ocene stanu wéd w dorzeczach na podstawie wynikow
monitoringu jednolitych czesci wod powierzchniowych w latach 2008-2010". Podstawa
wykonania tej oceny byto rozporzadzenie z dnia 20 sierpnia 2008 r. w sprawie sposcbu
klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod powierzchniowych (Dz. U. z 2008r. Nr 162
poz.1008). Na podstawie tego rozporzadzenia Gtéwny Inspektorat Ochrony Srodowiska
(GIOS) opracowat ocene stanu czesci wod, dla ktérych w ramach PMS prowadzony byt
monitoring. Przedstawiona w ramach planoéw ocena stanu zostata zweryfikowana w oparciu
o istniejace dokumenty opracowane na potrzeby prac planistycznych 4. ,Opracowanie
analizy presji i wptywow zanieczyszczen antropogenicznych w szczegotowym ujeciu
jednolitych czesci wod powierzchniowych i podziemnych dla potrzeb opracowania

programéw dziatan i planow gospodarowania wodami” z maja 2007 roku.

Z uwagi na zmiane rozporzgdzenia w sprawie klasyfikacji stanu jednolitych czesci wod
powierzchniowych w trakcie prac planistycznych ocena przedstawiona w ramach planéw
zostata uszczegdtowiona o dodatkowe materiaty przekazane przez GIOS oraz

w oparciu o dane pochodzgce z regionalnych zarzadow gospodarki wodnej poparte

konsultacjami z terenowo odpowiedzialnymi jednostkami WIOS.

Opracowanie typologii jest podstawowym krokiem na drodze do ustalenia oceny i
klasyfikacji stanu ekologicznego wod. Ze wzgledu na réznorodno$¢ naturalnych warunkow
srodowiskowych, ktore majg wptyw na wystepowanie organizméw wodnych, konieczne jest
wydzielenie réznych typéw wod, ktore w warunkach niezaktéconych dziatalnoscia czlowieka
charakteryzujg sie odrebnymi cechami biologicznymi i beda stanowi¢ wzorzec do okreslenia
stopnia odchylenia przy ocenie stanu ekologicznego wod.

Warunki $rodowiskowe wynikajg z takich czynnikow jak miedzy innymi: potozenie
geograficzne, wysokos¢ bezwzgledna, geologia i hydromorfologia terenu. W zakresie prac
zwigzanych z ustalaniem typow czesci wod postugiwaé sie mozna systemem A fub
systemem B. W Polsce typy wod powierzchniowych wyznaczano na podstawie systemu A
uzupetnionego o wybrane parametry systemu B.
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Obszar dorzecza Wisty lezy w obrebie 3 ekoregionéw: Karpat, Rownin Wschodnich
i Réwnin Centralnych.

Typy JCWP rzecznych zostaly ustalone przy zastosowaniu systemu A. Przy czym
stosowanie systemu A zréznicowano wedtug wiasciwych ekoregionow.

W zakresie ustalenia typologii rzek przeanalizowano nastepujgce parametry: wielkos¢
powierzchni zlewni ciekow, wysoko$é nad poziomem morza oraz typ podioza.

Typy dla rzek na obszarze dorzecza Wisly przedstawiono w tabeli 8.
Typy JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisly przedstawia rysunek 5 PGW.

Tabela 8. Typy dla rzek na obszarze dorzecza Wisty

Typ Opis Wielkos$¢ zlewni Wysoko$é m n.p.m.
[km?]
12 | potok fliszowy 10 - 100 200 - 800
14 | Mala rzeka fliszowa 100 - 1000 200 - 800
15 | érednia rzeka 1000 - 10000 200 -800
wyzynna-wschodnia

Biorac pod uwage kryteria typow dla rzek okreslone w tabeli nr 8 PGW - Rzeka Biata

Tarnowska miesci sie w przyjetej typologii jako mata rzeka fliszowa.

Polska jest zobligowana do utworzenia programéw monitoringu, majacych na celu ustalenie

spojnego i catosciowego przegladu stanu wod na kazdym obszarze dorzecza. Monitoring

stanu wod prowadzony jest zgodnie z nastepujgcymi formami:

Podstawowym celem prowadzenia monitoringu jest:

1) uzyskanie spéjnego i kompletnego obrazu stanu lub potencjatu ekologicznego oraz
stanu chemicznego na kazdym obszarze dorzecza,

2) ocena stanu JCWP;

3) przypisanie JCWP jednej z pieciu klas;

4) ilo$ciowe ujecie zmiennosci elementow jakoéci i parametréw wskaznikowych w czasie
i przestrzeni dla elementéw biologicznych, hydromorfologicznych, fizykochemicznych
i chemicznych.

W ,,Planie gospodarowania wodami”
Rzeka Biata w miejscu planowanych prac jest cze$cig JCWP nr: PLRW2000142148579

Tabela 2. Wykaz JCWP rzecznych na obszarze dorzecza Wisty
Kod JCWP: PLRW2000142148579

Nazwa JCWP: Biata od Binczarowki do Rostowki
Typologia JCW: 14

Status JCWP: SZCW
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e zgodnie z tabelg 16 ,Uzasadnienie dla wyznaczenia SZCW i SCW na obszarze
dorzecza Wisty”
Status JCW wstepny - SZCW
Status JCW ostateczny - SZCW
Zmiany hydromorfologiczne uzasadniajace wyznaczenie
- przekroczenie wskaznikdéw: m3, m4

o zgodnie z tabelg 19 - Ocena ryzyka nieosiggniecia celéw $rodowiskowych dla JCWP
rzecznych na obszarze dorzecza Wisty -

- czy jest monitorowana - niemonitorowana
- status JCW - SZCW
- aktualny stan lub potencjat - dobry

- ocena ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych - niezagrozona

¢ zgodnie z tabelg nr 52 ,Cele Srodowiskowe dla JCWW rzecznych na obszarze
dorzecza Wisty”

- stan ekologiczny - dobry
- cel lub potencjat ekologiczny - dobry stan ekologiczny
-stan chemiczny - dobry stan chemiczny

e zgodnie z tabelg 57 ,Zestawienia JCWP rzecznych ze wskazaniem odstepstw oraz
ich uzasadnieniem:

- odstepstwo - nie

- typ odstepstwa - nie dotyczy
- termin osiagniecia dobrego stanu - 2015

- uzasadnienie - nie dotyczy

W zakresie wod podziemnych

JCWPd na obszarze dorzecza Wisty

JCWPd ~ 150

Tabela 12. Wykaz JCWPd

PLGW2000150

W ramach identyfikacji znaczacych oddziatywan antropogenicznych, majgcych wplyw na
stan JCWPd, przeanalizowano wszystkie presje i podzielono je na nastepujgce kategorie ze
wzgledu na czynniki sprawcze:

1) punktowe zrodta zanieczyszczen,

2) rozproszone i obszarowe zrodia zanieczyszczen;

3) pobory wod na rbzne cele.

Wszystkie wymienione presje oddziatujg na wody podziemne w réznym stopniu, a ich

oddziatywania moga sie kumulowa¢ i negatywnie wplywaé na jakosé wod oraz stan
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ekosystemow zaleznych od wod. W trakcie analizy presji wzieto pod uwage przede
wszystkim ich wplyw na stan ilosciowy i chemiczny na wody podziemne

w poszczegodinych JCWPd.

Podczas oceny ryzyka nieosiggniecia celow srodowiskowych wzieto pod uwage praktycznie
wszystkie elementy majgce znaczenie dla oceny stanu wod podziemnych, zarbwno
ilosciowego, jak i chemicznego. Na podstawie przeprowadzonych analiz stwierdzono, ze w
najwiekszym stopniu zagrozone sg wody gruntowe, ktérych zwierciadto wystepuje na
gtebokosci mniejszej niz 5 m znajdujgce sie w obrebie aglomeracji miejsko-przemystowych
(aglomeracja warszawska, $lgska) oraz terenéw rolniczych intensywnie uzytkowanych.
Ocena stanu JCWPd nr 150 stan na rok 2012

Kod JCWPd PLGW2000150
Czy jest monitorowana? monitorowana
Stan ilosciowy dobry

Stan chemiczny dobry
Ocena ryzyka nie osiggniecia celéw srodowiskowych niezagrozona
Region wodny Gorna Wista
Zlewnia bilansowa Dunajec

JCWPd dostarczajgca $rednio powyzej 100m3 wody na dobe: tak

Wody podziemne

Zgodnie z rozporzgdzeniem monitoringowym z 20

11 r., monitoring JCWPd prowadzi sie
w sposéb umozliwiajgcy:

1) ocene stanu JCWPd, w tym okreélenie zasobow dostepnych;

2) wykrycie znaczacych i utrzymujgcych sie trenddéw wzrostu stezen zanieczyszczen
spowodowanych oddziatywaniami antropogenicznymi;

3) ustalenie wplywu stanu JCWPd na obszary chronione bezposrednio zalezne od wéd

podziemnych.

Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 23 lipca 2008 r. w sprawie kryteriow i sposobu
oceny stanu wod podziemnych (Dz. U. nr 143 poz. 896) — zwane dalej ,Rozporzgdzeniem o
ocenie wod podziemnych z 2008r.”, okreslato nastepujace definicje klasyfikacji stanu
chemicznego wod podziemnych:

1) dobry stan chemiczny wod podziemnych (dla |, Il i lll klasy jakosci wéd podziemnych);

2) staby stan chemiczny wéd podziemnych (dla IV i V klasy jako$ci wéd podziemnych).
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Stan chemiczny wod podziemnych w JCWPd uznaje sig za dobry takze w przypadku, gdy
przekroczenia wartoéci progowych dla dobrego stanu chemicznego wystepujg, ale sg one
zwigzane z naturalnie podwyzszonym tlem niektorych jonow lub ich wskaznikow, lub nie
stanowig ryzyka nieosiggniecia celow $rodowiskowych.

Klasyfikacji elementéw ilosciowych stanu wod podziemnych dokonuje sig porownujgc
wielkos¢ dostepnych do zagospodarowania zasobéw wod podziemnych ze $rednim

wieloletnim poborem rzeczywistym z uje¢ JCWPd.

Cele $rodowiskowe dla JCWPd

Zgodnie z art. 38e ust. 1 ustawy — Prawo wodne celem $rodowiskowym dla JCWPd jest:
1) zapobieganie lub ograniczanie wprowadzania do nich zanieczyszczen;

2) zapobieganie pogorszeniu oraz poprawa ich stanu;

3) ochrona i podejmowanie dziatan naprawczych, a takze zapewnianie rownowagi miedzy
poborem a zasilaniem tych wad, tak aby osiggngc ich dobry stan.

Celem srodowiskowym dla JCWPd jest dobry stan iloéciowy i chemiczny,
charakteryzowany warto$ciami wskaznikow zgodnie z rozporzgdzeniem o ocenie wéd
podziemnych. Stan ilosciowy obrazuje wptyw poboru wody na czeéci wod podziemnych.
Natomiast stan chemiczny odnosi sie do parametrow fizykochemicznych wod podziemnych
(zaréwno traktowanych jako zanieczyszczenia, jak i skazenie). Okreslenie celow
srodowiskowych dla wod podziemnych zostato wykonane na podstawie corocznych
wynikow oceny stanu obejmujace stan chemiczny i iloéciowy opracowany w ramach PMS.

Opracowanie to na zlecenie GIOS wykonuje PSH.

Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na osiggniecie zatozonych celow

gospodarowania wodami.

- cel srodowiskowy chemiczny — dobry stan chemiczny

- cel Srodowiskowy ilosciowy — dobry stan ilosciowy
Planowana inwestycja nie wplynie negatywnie na osiggniecie zalozonego celu.

Charakter prowadzonych prac inwestycyjnych wyklucza mozliwosc niekorzystnego
oddzialywania na wody podziemne
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b/ planu zarzadzania ryzykiem powodziowym

Zgodnie z Dyrektywg Powodziowg i Ustawa Prawo wodne celem nadrzednym

zarzgdzania ryzykiem powodziowym jest ograniczenie potencjalnych negatywnych skutkow
powodzi dia zycia i zdrowia ludzi, $rodowiska, dziedzictwa kulturowego oraz dziatalnosci
gospodarczej.

Plany zarzadzania ryzykiem powodziowym spetnig swoje zadanie, je$li dniu wcze$niej

zostang dobrze zidentyfikowane problemy wymagajgce rozwigzania.

Analiz wymaga m.in. ocena zagrozenia, ekspozycji i podatnosci na powodz.

Konieczne jest rowniez zdefiniowanie, co wymaga poprawy w dziatajgcym obechie

w Polsce systemie ograniczania skutkow powodzi.

Te diagnozy pozwolg pozniej trafniej podja¢ decyzje o tym, gdzie nalezy podjaé w pierwszej

Kolejnosci dziatania oraz jakie to maja by¢ dziatania i kiedy powinny by¢ zrealizowane.
Podstawowym elementem planéw zarzadzania ryzykiem powodziowym sg dziatania
stuzace osiagnieciu wyznaczonych celdw, jakie podejmuje sie dla ograniczenia ryzyka
powodziowego.

W ramach zleconej przez Prezesa Krajowego Zarzadu Gospodarki Wodnej pracy pt.
dorzeczy i regionéw wodnych” opracowany zostat katalog dziatan podstawowych.

W roku 2011 zostaly opracowane wstepne oceny ryzyka powodziowego (WOPR).

W roku 2013 — mapy zagrozenia powodziowego i mapy ryzyka powodziowego.

W dniu 18 paZzdziernika 2016r. Rozporzadzeniem Rady Ministrow wprowadzony zostat

,Plan zarzadzania ryzykiem powodzi”.

Zgodnie z opublikowanymi mapami obszar objety inwestycjg znajduje sie poza obszarem

szczegolnego zagrozenia powodzia.

Inwestycja nie zwiekszy ryzyka powodziowego.
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¢/ planu przeciwdzialania skutkom suszy

Dyrektor Regionalnego Zarzadu Gospodarki Wodnej w Krakowie zakoriczyt prace zwigzane
ze sporzgdzeniem projektow plandw przeciwdziatania skutkom suszy w regionach wodnych
Gornej Wisty, Czarnej Orawy i Dniestru wraz ze strategiczng oceng oddziatywania na

Srodowisko.

Plan przeciwdziatania skutkom suszy w regionie wodnym stanowi podstawowy dokument
planistyczny w zakresie gospodarowania wodami, wspomagajac proces zarzadzania
zasobami wodnymi i ksztattowania sposobu ich uzytkowania. Przedmiotowy plan, zgodnie z

Ustawg Prawo wodne zawieraé bedzie:

- analize mozliwosci powiekszenia dyspozycyjnych zasobdw wodnych;

- propozycje budowy, rozbudowy lub przebudowy urzgdzen wodnych;

- propozycje niezbednych zmian w zakresie korzystania z zasobow wodnych oraz zmian
naturalnej i sztucznej retencji;

- katalog dziatar stuzgcych ograniczeniu skutkoéw suszy.

Inwestycja nie wplynie na zasoby wodne mogace mieé wplyw na wystapienie suszy.

d/ krajowego programu oczyszczania Sciekéw komunalnych

Polska przystepujgc do Unii Europejskiej zobowigzata sie do wypetnienia wymogow
dyrektywy Rady 91/271/EWG z dnia 21 maja 1991 roku dotyczgcej oczyszczania $ciekow
komunalnych (Dz. Urz. WE L 135 2 30.05.1991r., str. 40-52, z p6zn. zm.; Dz. Urz. WE Polskie
wydanie specjalne, rozdz. 15, t. 002, str. 26) zgodnie z okre$lonymi w negocjacjach i
zapisanymi w Traktacie Akcesyjnym terminami i okresami przejéciowymi. W rozmowach
przedakcesyjnych wynegocjowane zostaly bowiem dostosowawcze okresy przejsciowe na
wprowadzenie przepisow ww. dyrektywy do konca 2015 r. Dlatego tez, aby zidentyfikowaé
faktyczne potrzeby w zakresie uporzgdkowania gospodarki $ciekowej oraz uszeregowaé ich
realizacje w taki sposob aby wywigzac¢ sie ze zobowigzan traktatowych, utworzono Krajowy
program oczyszczania $ciekow komunalnych (KPOSK).
KPOSK zatwierdzony zostat przez Rzad RP w dniu 16 grudnia 2003 r.
Program ten zawiera wykaz aglomeracji o RLM 2 000, wraz z jednoczesnym wykazem
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niezbednych przedsiewzie¢ w zakresie budowy, rozbudowy lub modernizacji oczyszczalni
sciekow komunalnych oraz budowy i modernizacji zbiorczych systemoéw kanalizacyjnych,
jakie nalezy zrealizowaé w tych aglomeracjach w terminie do konca 2015 r.
Najwieksze znaczenie w implementaciji dyrektywy 91/271/EWG przypisane jest osiagnieciu
odpowiednich standardow wyposazenia w zbiorcze systemy kanalizacyjne i oczyszczalnie
sciekéw aglomeracjom 15 000 RLM. Generowany przez nie fadunek zanieczyszczen

biodegradowalnych siega 87%.

Ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r., poz. 145 z p6zn.
zm.) w art. 43 ust. 2a natozyta na sejmik wojewodztwa obowigzek wyznaczenia aglomeracji
o0 rownowaznej liczbie mieszkarncow powyzej 2000, ktdre winny by¢ wyposazone w systemy

kanalizacji zbiorczej dla $ciekdw komunalnych.

Inwestycja nie pogorszy stanu wéd, nie wplynie réwniez negatywnie na osiggniecie

zamierzonych celéw srodowiskowych.

10. Okreslenie wplywu gospodarki wodnej zakiadu na wody powierzchniowe oraz
podziemne, w szczeqolnosci na stan tych wéd i realizacje celéw srodowiskowych dla
nich okreslonych

Nie przewiduje sie negatywnego wplywu
\ y S

i ey oy ririindv an
WOoQy pOdZEGmn% ofaZ ha grunity sg

planowanej inwestycji na wody powierzchniowe
Y laY
ieanie.

Projektowane obiekty nie zmienig stosunkéw wodnych oraz nie wptyng negatywnie na

osiggniecie zatozonych celéw $rodowiskowych, nie bedg tez mie¢ negatywnego wplywu na
stan wod powierzchniowych.

11. Czestotliwos¢ wykonywania analiz wody

Nie dotyczy
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12. Planowany okres rozruchu i sposéb postepowania w przypadku rozruchu,

zatrzymania dzialalnosci badz wystapienia awarii lub uszkodzenia urzadzen

pomiarowych oraz rozmiar, warunki korzystania z wod i urzadzen wodnych w tych

sytuacjach

Awarie w okresie budowy:

Podczas realizacji robét moga wystapi¢ przypadki awarii sprzetu budowlanego. Szczegélnie
niekorzystne bylyby awaria samochodoéw transportowych, koparek, spycharek itp.
Uszkodzony sprzet nalezy wywiez¢ poza teren robot ( np. na tzw. przyczepie podczotgowej
- lawecie do ciezkiego sprzetu) i dokonaé naprawy w profesjonalnym warsztacie. Nie
dokonywa¢ napraw w obszarze szczegdlinego zagrozenia powodzia.

Podczas robot nalezy zwraca¢ uwage, by nie nastgpowaty wycieki olejow, paliwa i innych
substancji chemicznych szkodliwych dla $rodowiska. v

W wypadku wycieku - natychmiast usung¢ zrédio zanieczyszczenia. Materiat, ktéry wyciekt
zebrac i zutylizowac. Teren zanieczyszczony - zabezpieczyé i oczy$cié ( w zaleznosci od
potrzeb - srodkami chemicznymi, lub poprzez zebranie, wywiezienie i utylizacje).

Niedopuszczalne jest pozostawienie zanieczyszczen, ktére moga byé szkodliwe dla
$rodowiska i wod.

W wypadku znacznych zanieczyszczen, ktérych usuniecie przekracza mozliwosci
wykonawcy robét, nalezy wezwaé odpowiednie stuzby tj. straz pozarna, pogotowie
ratunkowe badZ inne stuzby ochrony $rodowiska.

Awarie w okresie eksploatacii
Ewentualne awarie dotyczace istniejgcych urzadzen nalezy usuwaé w ramach prac
konserwacyjnych i remontowych zgodnie z zasadami sztuki budowlanej.

Awarie i uszkodzenia nalezy usuwac bez zwioki.

W razie wystagpienia jakiegokolwiek zagrozenia (nieprzewidywalna fala powodziowa,
zanieczyszczenie substancjami ropopochodnymi itp.) nalezy podjaé dziatania celem
likwidacji zagrozenia i usuniecia przyczyny.

W razie potrzeby nalezy powiadomi¢ odpowiednie stuzby (administratora rzeki, ochrony
Srodowiska itp.).

W wypadku wystgpienia powodzi - dziatania prowadzi¢ zgodnie z zaleceniami
odpowiednich stuzb prowadzacych akcje przeciwpowodziowg - Centrum Zarzadzania
Kryzysowego, Strazy Pozarnej i gminnych stuzb.

13. Informacija o formach ochrony przyrody utworzonych lub ustanowionych na
podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody, wystepujacych w
zasiequ oddzialywania zamierzonego korzystania z wéd lub planowanych do
wykonania urzadzen wodnych.

Decyzjg Komisji z dnia 25 stycznia 2008 r. przyjmujaca na mocy dyrektywy Rady 92/43/EWG
pierwszy zaktualizowany wykaz terenéw majacych znaczenie dla Wspélnoty sktadajgcych
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si¢ na alpejski region biogeograficzny (notyfikowana jako dokument nr C(2008) 271)
(2008/218/WE) utworzony zostat obszar Natura 2000 kod obszaru: PLH120020 na ktérym
zlokalizowana jest przedmiotowa inwestycja. Przyjety zakres oraz technologia wykonywania
robét nie wplynie niekorzystnie na obszar Natura 2000 oraz nie jest sprzeczna z zapisami

dyrektywy

W okolicy znajduje sie:
- Obszar Chronionego Krajobrazu w odlegtosci ok 2,5km na péinoc od miejsca

inwestycji

14. Whnioski koncowe.

1. Na podstawie przedstawionego opracowania wnioskuje sie o wydanie Decyzji
pozwolenia wodnoprawnego dla przedsiewziecia pn.
»Otwarta Strefa Aktywnosci - Budowa obiektéw matej architektury w miejscu

publicznym (plac zabaw i sitownia plenerowa, strefa relaksu) oraz oswietlenia

drogowego przy ul. Sportowej w m. Bobowa”

Whioskuje sie o wydanie pozwolenia wodnoprawnego na:
Lokalizowanie obiektéw budowlanych, prowadzenie rob6t budowlanych oraz
sktadowanie materialéw budowlanych na obszarze szczegélnego zagrozenia

powodzig.

dla inwestora:

Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa

2. Opracowanie jest zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawnymi i z punktu widzenia

celu jakiemu ma stuzyé jest opracowaniem kompletnym.

3. Organem wtasciwym do wydania pozwolenia wodnoprawnego jest:
Panstwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie.

mgrinz, Krzysztof Wrdbel
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Bobowa, dnig 24.01.2018 1.
RIIGK.6727.2.1 0.2018

Wypis z miejscowego planu zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa zgodnie
z miejscowym planem Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Bobowa zatwierdzony
uchwaly Ny 1v/25/03 Rady Gminy Bobows z dnia 27 stycznia 2003 . ( Dzieunik
Urzedowy Waoj. Malopo[skiego Nr 53 2 dnia 9 marea 2003 r., poz. 742 , pézniejszymi
zmianami): dla dzialki nr 388/1 polozonej w Bobowej,

Dzialka nr 388/1 polezona w Bobowej lezy w terenie 2.5.US/UT/K1/z, - Tereny
obiektéw i urzgdzen sporty | rekreacji w strefie doliny. Utrzymuje Si¢ istniejace
obiekty. Dopuszcza si¢ realizacje urzgdzes zwigzanych ze Sportem i rekreacis,
Dopuszcza si¢ obiektow j urzadzen towarzyszacych. W wypadku realizacji obiektGw
kubaturowych obowigzuje Sporzadzenie opinii hydrologicznej.

USTALENIA OGOLNE
§ 5. W zakresie ochrony $rodowiska krajobrazu ustala sie, co nastepuje:
1. Obowigzuje trtwale utrzymanie laséw, zapewnienje cigglodei  ich uzytkowania
i zakaz zmiany uzytkowania gruntdw lesnych na cele nielesne. Obowigzuje utrzymanie
terendw zalesionych j zadrzewionych { jch ochrona przed zainwestowaniem.

Karpackiego, Dopuszcza sie zalesianie gruntéw rolnych nje ujetych w planie, jezel 59 to
grunty klasy v Jup VI, sg potozone na stoku o nachyleniu powyzej 15%, 5§ gruntami
okresowo zalewanymi albo 5q gruntami zdegradowanymi W rozumieniy ustawy z dnia
3 lutego 1995 roku o ochronie gruntéw rolnych i lesnych,

3. Wyodrebnia sie strefe ekologiczng rzeki Biatej i jej doplywéw, zlozong z koryt
Izecznych oraz laséw ; zarosli legowych, Stanowigeg obszay najezgstszych wylewow
powodziowych j elementy rusziy ekologicznego. Obowigzuje Jjej ochrona przed zabudowg
kubaturowq. Dopuszczone rekreacyjne wykorzystanije tej strefy i realizacja urzadzen
sportowo - rekreacyjnych bey trwatych obiektgw kubaturowych, Dopuszezona realizacja uje¢
wody dla wodociggow lokalnych i zbiorczych,

4, Obowigzuje utrzymanie koryt Izecznych w stanie naturalnym. Techniczne umocnienia
brzegéw mozliwe sg tylko w miejscach intensywnej erozji bocznej Iub w miejscach
zagrazajacych Istniejgce; zabudowie, Wzdiys koryt Irzecznych obowigzuje uzupetnienie
cigglosei obudowy biologicznej a docelowo uksztaltowanie peino wartosciowych zespoldw
tegowych, o sktadzie gatunkowym dostosowanym do warunkéw siedliskowych pizy
preferowaniy gatunkdw niezbyt wysokich (olsza szara, wierzba).

5. Wylgeza sie z trwalej zabudowy kubaturowe tereny katasrrofalnych wylewow
powodziowych, Obowiazuje dotychezasowe uzytkowanie rolne lub zalesienje, Mozliwa
realizacja wrzadzep rekreacyjnych Jub Prowadzenie dzialalnogci ustugowo - produkeyjnej bez
trwalych obiektow kubaturowych, ' ‘ '

6. Wylgeza sie z zabudowy obszary podmokie j obszary okresowej Stagnacji wéd
opadowych oraz tereny o plytkim zwierciadle wéd gruntowych, uzaleznionym od wahan
standow wod w pobliskich ciekach. Na terenach tych obowigzuje uttzymanie uzytkow
zielonych i zarogl nadrzecznych. W uzasadnionych Wypadkach dopuszeza si¢ realizacje
obiektéw kubaturowych bey podpiwniczenia Jub piwnicami bez otwordw,



7. Ochrong obejmuje si¢ obszar Gidwnego Zbiornika Wéd Podziemnych (GZWP -
ONO), zwigzany z aluwiami rzeki Bialej. W jego obrebie obowigzuje zakaz odprowadzania
nieoczyszezonych $ciekéw do wod i gleby oraz realizacja wysokosprawnych urzadzen
i systeméw zabezpieczajgcych wody przed zanieczyszezeniem, zgodnie z rozwiagzaniami
zawartymi w ustaleniach z zakresu infrastruktury technicznej.

8. Wylacza si¢ z zabudowy kubaturowej stoki z wystepujgcymi  czynnymi
i potencjalnymi procesami erozyjno - osuwiskowymi. Obowigzuje ich zadrzewienie
a docelowo zalesienie. W przypadku koniecznych dziatan inwestycyjnych obowigzuje
ustalenie geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektéw budowlanych.

9. Ochronie podlegajg walory krajobrazowe w obrebie niezalesionych wierzchowin,
objgte wyznaczong w rysunku planu “strefa ochrony eksponowanych widokowo stokéw
1 wierzchowin" ("K"), zwang dalej "strefa widokowg". W strefie tej:
l)dla terenéw zabudowanych i przeznaczonych w planie pod zabudowe obowigzujg
szczegblne warunki architektoniczno - krajobrazowe, z ograniczeniem wysokosei
i kubatury obiektéw oraz konieczno$cia wkomponowania obiekiéw w krajobraz
i zagospodarowania dziatek zielenig drzewiasto - krzewiasta, '
2)dla terenéw rolnych obowigzuje ochrona przed zainwestowaniem kubaturowym, liniami
napowietrznymi, zalesieniem i zadrzewieniem,
3)obowigzuje ochrona waloréw widokowych wzdluz istniejacych drég polanych, dopuszczone
wzdluz tych drég poprowadzenie $ciezek spacerowych, rowerowych, konnych i szlakéw
turystycznych.

10. Ochronie podlegajg walory krajobrazowe terenéw rolnych w obrebic doliny rzeki
Biatej, objete wyznaczong w rysunku planu "strefg ochrony krajobrazu doliny rzeki Biatej"
("K1"), zwanej dalej "strefg doliny". W strefie tej:
1)obowigzuje ochrona przed nowym zainwestowaniem kubaturowym,
2)obowigzuje utrzymanie w stanic natwalnym koryt rzecznych, starorzeczy i skarp oraz
istniejgcej zieleni,
3)obowigzuje utrzymanie istniejacego podzialu dziatek,
4)dopuszczona modernizacja i wymiana istniejgcej zabudowy na szczeg6lnych warunkach
architektoniczno - krajobrazowych,

S)dopuszezona realizacja uizgdzen sportowo - rekreacyjnych, ciggéw spacerowych
i Sciezek rowerowych i konnych.

11. Obowigzujg oszczedne i ekonomiczne zasady gospodarowania przy wylaczaniu
z produkeji rolnej gleb szczegdlnie chronionych t. klas II, JITi IV,

12. Obowigzuje utizymanie wysokich standardéw érodowiska przyrodniczego,
W szezegolnodei czysiodci wod, powietrza atmosferycznego, gleb oraz harmonijnego
krajobrazu,

13. W uslugach i rzemiosle obowigzuje zastosowanie urzadzen technologicznych
bezpiecznych ekologicznie.

14. Ochronie, na zasadach okreslonych w decyzji o ich utworzeniu, podlegaja pomniki
przyrody:

- topola o obwodzie pnia 480 cm naprzeciwko stacji kolejowej w Bobowej (Decyzja PWRN
w Rzeszowie Nr RL-Vib-13/P/31/53 2 28.12,1953 roku),

- lipa o obwodzie pnia 690 cm przy drodze w Wilczyskach (Decyzja Urzgdu Wojewodzkiego
w Nowym Saczu Nr RL-op-7140/16/83 z 8.12.1983 roku), , A

- jesion wyniosly przy szkole podstawowej w Bobowej (Rozporz. Wojewody Nowosadeckiego
z 1997 roku).

15. Ochronie podlegaja wyznaczone na rysunku planu pojedyncze drzewa lub grupy
dizew w Wilczyskach i Siedliskach, o walorach pomnikowych. Ochronie podlega




projektowane w Stréznej stanowisko dokumentacyjne zwigzane z odstonigciem skal
egzotykowych z warstw istebnianskich serii $laskiej (wg. D. Poprawy PIGeol Krakéw),

16. Caly obszar objety planem pozostaje w granicach Obszaru Chronionego Krajobrazu
utworzonego Rozporzgdzeniem Nr 27 Wojewody Nowosadeckiego (Dz. Uiz Woj.
Nowosadeckiego Nr 43/97 poz. 147) i Wojewody Malopolskiego (Dz. Urz. Woj.
Malopolskiego Nr 11/99 poz. 77). Zgodnie z tym na obszarze objetym planem obowigzuje:
1)zakaz lokalizacji inwestycji szczegélnie szkodliwych dla srodowiska,
2)stosowanie  w uslugach, r1zemiosle ushugowym i produkcyjnym  technologii
1 urzgdzen bezpiecznych ekologicznie,
3)zalesienie i zadrzewienie gruntow mato przydatnych do produkcji rolniczej,
4)zakaz prowadzenia dziatalnosei wywolujacej zmiany stosunkéw wodnych, obnizajacych
naturalng retencyjno$¢ obszaru,
5)porzagdkowanie gospodarki $ciekowej i odpadami,
6)modernizacja systeméw grzewczych oraz ograniczenie wytwarzania zanieczyszczen
powietiza.

17. Obowigzuje sukcesywne obejmowanie ochrong wszystkich wartoéciowych elementéw
przyrodniczych takich jak drzewa, krzewy, cieki wodne, punkty widokowe, naturalne skarpy,
mtaki, odkrywki geologiczne i inne.
18. W terenach zabudowanych obowigzuje zachowanie co najmniej 30% powierzchni
biologicznie czynnej
Tereny komunikacji: Droga gminna- 4.2 KGD - Drogi gminne dojazdowe klasy D.
Istniejace pozostate drogi gminne i dojazdy do utrzymania i modernizacji oraz drogi do
realizacji. Dopuszczona realizacja drég nie wyréznionych w rysunku planu na warunkach
okreslonych w § 9.
§9.

W zakiesie rozwigzan komunikacyjnych ustala si¢, co nastepuje:
1. Utrzymuje si¢ podstawowy uklad komunikacyjny obejmujacy drogi wojewodzkie nr. 977
Tarn6w — Grybéw — Krzyzéwka, nr. 981 Zborowice ~ Zagérzany, drogi powiatowe nr, 101
Jankowa — Lipniczka, nr. 102 Bobowa — Brzana, nr. 103 Jankowa - Strézna — Szalowa, nr.
104 Siedliska ~ Biesna, nr. 317 Wojnarowa — Ptaszkowa, drogi gminne oraz drogi
wewngtizne wyréznione i nie wyréznione na rysunku planu. Dopuszcza sie realizacje nowych
drég gminnych i drég wewngtrznych, Docelowo ustala sie realizacje obejécia Bobowej droga
wojewddzka Tarnéw — Krzyz6wka, trasa wzdhuz linii kolejowej po jej zachodniej stronie.
2. Ustala si¢ nastgpujgce szeroko$ci w linii rozgraniczajacych:

1) dla drog wojewddzkich klasy G — 30 m,

2) dla drég powiatowych i drég gminnych zbiorczych klasy Z- 20m,

3) dla drég gminnych lokalnych klasy L — 15m,

4) dla drég gminnych dojazdowych klasy D — 10m,

5) dla drég wewngtrznych i dojazd6éw do kilku dziatek — 8m,

6) dla dojazdow do pojedynczych dziatek — 6m,
3. Ustala si¢ nastgpujace szerokoéci jezdni :

1) dla drég wojewddzkich klasy G — 7m, : _

2) dla drégipowiatowych klasy Z i drég gminnych lokalnych klasy Z i L — 6,0m,

3) dla drég gminnych klasy D — 5,0m,

4) dla drdg wewngtrznych i dojazdéw do zespoléw dzialek 3.5m z obowigzkiem

realizacji mijanek i placow manewrowych,




5) dla dojazdéw do pojedynczych dzialek — 3m,

. Ustala si¢ nastgpujagce minimalne odleglogei linii zabudowy od zewnglrznej krawedzi

jezdni:

1) dla drég wojewddzkich klasy G- 20m, w terenach zabudowanych za zgodg zarzadcy
drogi dopuszczone 8m,

2) dla drég powiatowych klasy Z — 20m,w terenach zabudowanych za zgodg zarzadcy
drogi dopuszczone 8m,

3) dladrég gminnych klasy Z i L — 15m, w terenach zabudowanych dopuszczone 6m,

4) dla drég gminnych klasy D- 15m, w terenach zabudowanych dopuszczone 6m,

5) dla drég wewnetiznych, dojazdéw do zespolu dzialek i dojazdéw do pojedynczych
dziatek — 6m.

Dopuszeza sig, po uzyskaniu zgody wiasciwego zarzgdey drogi, odcinkowe zwezZenie

parametréw okreslonych w punkcie 2,3 i 4 wynikajace z uksztaltowania terenu lub

istniejacego zainwestowania. W niezbednych przypadkach wynikajgcych ze wzgledéw

bezpieczenstwa lub uksztaltowania terenu, dopuszcza si¢ poszerzenie tych parametrow,

W' obrgbie historycznego zespolu miejskiego w Bobowej obowigzuje zachowanie

historycznego ukladu ulic, szerokosci jezdni i linii zabudowy.

Przy podziatach geodezyjnych na terenach przyleglych do drég obowigzuje:

1) uwzglednienie faktyczne granic pasa drogowego wraz z rowami, skarpami
1 nasypami,

2) usytuowanie granicy dziatki budowlanej przylegtej do drogi nie blizej niz 1,0m od
gornej zewngtrznej krawedzi skarpy lub podnéza nasypu,

3) uzgodnienie z zarzadeg drogi zjazdu na dziatke z drogi publiczne;j.

Dla istniejgcych w pasach drogowych budynkéw i tymczasowych obiektéw obowigzuje

zakaz podejmowania robét budowlanych wymaganych pozwolenia na budowe Iub

zgloszenia robot wlasciwemu organowi, o ile inwestor nie uzyska zgody zarzadey drogi

w trybie indywidualnym.

W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza si¢ realizacje zatok postojowych,

chodnikéw i $ciezek rowerowych na zasadach okreslonych w przepisach szczegélnych.

Wzdluz drég, poza pasem jezdnym dopuszeza si¢ realizacje parkingéw, na terenie

bgdacym w dyspozycji inwestora, po uzyskaniu zgody zarzadcy drogi i zachowaniu

innych ustalefi planu. W liniach rozgraniczajacych drogi dopuszcza si¢ realizacje sieci

infrastruktury technicznej po uzyskaniu zgody zarzgdey drogi.

10. Utizymuje si¢ istniejacy uklad kolejowy obejmujaey zelektryfikowana linie kolejows
Tarnéw — Stréze — Nowy Sacz.
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Wojewddziwo: matopolskie
Powiat: gorlicki
Jednostka ewidencyjna: 120503_4, Miasto Bobowa
Obreb ewidencyjny: Nr 0001, Bobowa
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{nazwa organu wydejacego dokument)

WYPIS Z REJESTRU GRUNTOW

sporzgdzono dnia: 20-03-2018 13:45:37  wedlug stanu na dzien: 20-03-2018 13:45:37

Nr jednostki rejestrowej: G1112
Pozycja karloteki budynkow: 120503_4.0001.61112

Osoby: 1

Forma wladania Dane osoby fizycznej / instytucji
i .
wiasnods GMINA BOBOWA REGON: 000535959
Dzialki ewidencyjne: 4
Arkusz  Numer dzialkiz Adres / Polozenie Powierzchnia [ha) U'iytekikJasa b?nttacyjna Numer Ksiegi Wieczystej

B lub inne dokumenty

4 - 0.3895 N81G/00079716/8
ldentyfikator; 120503_4.0001.388/1522400; Dziatka objeta forrrg ochrony przyrody: - ; Rejestr zabytkéw: - ; Wartoéé: -
e Rezem powierzchnia dzialek [ha]: |~ 03885 . e
Stownie:  trzy tysiace osiemset dziewiecdzlesiat plec metrow kwadratowych

Oznaczenia uzytkéw i klas

Lzr-PsV - Grunty zadrzewione | zakrzewione na
uz. rolnych

Rivb - Gruntg;;a;e“

Strona 1z 1




