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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
zgodna z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie szczegGtowego zakresu i formy dokumentacii
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz pregramu funkcjonalno uzytkowego (Dz. U.
Nr 202, poz. 2072) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 22.04.2005r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie
szczegblowego zakresu i formy dokumentacji projektowe;j, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych
oraz programu funkcjonalno uzytkowego (Dz.U.Nr 75,poz. 2075).

I OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA
1. Wstep 3
1,1 Przedmioti zakres robét budowlanych obje,tych ST

W rozdziale oméwiono wymagania ogoéine wykonaniai odbioru rob6t budowlanych, ujetych w ST, dla
inwestycji: Budowa obiektéw matej architektury w miejscu publicznym (plac zabaw, sifownia plenerowa i
strefa relaksu). ST dotyczy rob6t ujetych w projektach architektonicznym

1, 2 Przeznaczenie, program uzytkowy

Przedmiotem projektowanej inwestycji jest budowa obiektow matej architektury w miejscu publicznym tj.:
urzadzen sitowych typu fitness, urzadzen do zabaw dia dzieci oraz strefy relaksu. Projektowana lokalizacja
urzgdzen zostata przedstawiona na zatgczonym do niniejszego opracowania rysunku zagospodarowania terenu.

Celem opracowania jest wykonanie projektu sitowni plenerowej w zakresie wyposazenia w urzadzenia
Fitness, placu zabaw w urzadzenia do zabawy dla dzieci, wyposazenia strefy relaksu, urzagdzeniem nawierzchni
bezpiecznych i zieleni oraz ogrodzeniem czesci placu. Realizacja zadania ma za zadanie stworzenie nowych
miejsc sportowych i rekreacyjnych o charakterze wielopokoleniowym.

Zakres opracowania obejmuje:

» lokalizacje przestrzenna i typy urzadzen,

»  lokalizacje nawierzchni bezpiecznych, utwardzer i terenéw zielonych wraz z obrzegowaniem
«  okreslenie przebiegu i rodzaju ogrodzenia

1,3 Prace towarzyszace itymczasowe
Zabezpieczenie terenu budowy - przygotowanie , utrzymanie i likwidacja placu budowy dziatania ochronne :

- ochrona $rodowiska w czasie wykonywania rob6t

- ochrona przeciwpozarowa,

- ochrona wlasnosci publiczneji prywatnej,

- spelnienie wymogéw BHP,

- ochrona i utrzymanie robdt

- zabezpieczenie przed wodg opadowa —odwodnienia robét ziemnych, wykopéw

- kontrola jakosci, pobieranie probek

- badania i pomiary w czasie wykonywania robét ziemnych

- badania do odbioru wykopu fundamentowego , obmiar robdt

~ inwentaryzacja powykonawcza

- Koszty prac towarzyszacych i tymczasowych nie podlegajg odrebnej zaplacie i przyjmuje sie, ze
sg wlgczone w ceng umowy .

1,4 Okreslenia podstawowe
llekro¢ w ST jest mowa o:

1,4,1 obiekcie budowianym - nalezy przez to rozumieé:

a) budynek wraz z instalacjami i urzadzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigcg calo$¢ techniczno-uzytkows wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekty matej architektury;

1,4,2 budynku — nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomoca przegrod budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

1,4,3 obiekcie matej architektury — nalezy przez to rozumie¢ niewielkie obiekty, aw- szczegéino$ci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;j,

) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki, $mietniki.
1,4,4 tymczasowym obiekcie budowlanym — nalezy przez to rozumie¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowego uzytkowania w okresie krotszym od jego technicznej, przewidziany do przeniesienia w inne miejsce
lub rozbiorki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem, jak strzelnice, kioski uliczne, pawilony
sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i powloki pneumatyczne, urzgdzenia rozrywkowe,
barakowozy, obiekty kontenerowe.
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1,4,5. budowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym migjscu, a takze
odbudowe, rozbudowe, nadbudowg obiektu budowlanego.

1,4,6 robotach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na przebudowie,
montazu, remoncie Jub rozbiérce obiektu budowlanego.

1,4,7 przebudowie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie robét budowlanych w wyniku kiérych nastepuje
zmiana  parametrow uzytkowych lub technicznych istniejacego  obiektu budowlanego z wyjatkiem
charakterystycznych parametréw jak kubatura , powierzchnia zabudowy , wysokosc, dtugose , szerokos¢ lub
liczba kondygnacii: w przypadku drég sg dopuszczaine zmiany charakterystycznych parametréw w zakresie nie
wymagajacym zmiany granic pasa drogowego.

1,48 remoncie — nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajacych na odtworzeniu stanu pierwotnego , a nie stanowigcych biezgcej kpnserwadji , przy
czym dopuszcza sie stosowanie wyrobow budowlanych innych niz uzyto w stanie pierwotnym .

1,4,9 urzadzeniach budowlanych — nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajace mozliwo$¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak przylgcza i
urzgdzenia instalacyjne, w tym sluzace oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze przejazdy, ogrodzenia,
place postojowe i place pod $mietniki. '

1,4,10 terenie budowy — nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty budowlane wraz z
przestrzenig zajmowanq przez urzadzenia zaplecza budowy.

1,4,11 prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane — nalezy przez to rozumie¢ tytut prawny
wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa rzeczowego albo
stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonania robét budowlanych.

1,4,12 pozwoleniu na budowe — nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgca na rozpoczecie i
prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu budowlanego.

1,4,43 dokumentacji budowy — nalezy przez to rozumie¢ pozwolenie na budoweg wraz z zatgczonym projektem
budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbiorow czesciowych i koficowych, w miarg potrzeby, rysunki i opisy
stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksiazke obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

1,4,14 dokumentacji powykonawczej — nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

1,4,15 wlasciwym organie — nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno - budowlanego lub organ
specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosowanie do ich wlasciwosci okreslonych w rozdziale 8.

1,4,16 organie samorzadu zawodowego — nalezy przez to rozumie¢ organy okreélone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektoéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistow (Dz. U. z
2001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

1,4,17 obszarze oddziatywania obiektu — nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu budowlanym
na podstawie przepisbw odrebnych, wprowadzajacych zwigzane z tym obiektem ograniczenia w
zagospodarowaniu tego terenu.

1,4,19 drodze tymczasowe] (montazowej) — nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong, do ruchu pojazdéw obstugujacych roboty budowlane na czas ich wykonywania, przewidziang do
usuniecia po ich zakorczeniu.

1,4,20 dzienniku budowy — nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wtadciwy organ zgodnie z
obowigzujacymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robét budowlanych oraz zdarzen i
okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robot.

1,4,21 kierowniku budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do kierowania robotami
i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg odpowiedzialno$c¢ za
prowadzong budowe.

1,4,22  rejestrze obmiaréw — nalezy przez to rozumie¢ — akceptowana przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgca do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie
wyliczen, szkicow i ewentualnie dodatkowych zatgcznikow. Wpisy w rejestrze obmiaréw podlegajg
potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

1,4,23 laboratorium nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub
inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do przeprowadzania niezbednych
badan i prob zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych
robét.

1,4,24 materiatach — nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i wytwarzane jak réwniez rézne
tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robdt, zgodnie z dokumentacig projekiows i specyfikacjami
technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

1,4,25 odpowiedniej zgodnosci — nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonywanych robdt dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaly okreslone — z przecigtnymi tolerancjami przyjmowanymi
zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych.

1,4,26 poleceniu Inspektora nadzoru — nalezy przez to rozumiec wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robét lub innych spraw zwigzanych z
prowadzeniem budowy.

1,4,27 projektancie — nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedacg autorem
dokumentacji projektowe;.

1,4,28 rekultywacji — nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrocenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robét budowlanych.

1,4,29 przedmiarze robét — nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét w
technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz ze szczegétowym opisem lub wskazaniem podstaw
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ustalajgcych szczegGlowy opis, oraz wskazanie szczegOtowych — specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych , z wyliczeniem | zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét
podstawowych.

1,4,30 robocie podstawowej - minimalny zakres prac , ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem ilosci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalania robot.

1,4,31 czesci obiektu lub etapie wykonania — nalezy przez to rozumie¢ czesci obiektu budowlanego zdoing do
spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do eksploatacii.
1,4,32 ustaleniach technicznych — nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

1,4,33 grupach , klasach , kategoriach robdt -nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy , kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z 5 listopada 2002 r. W sprawie Wspélnego Stownika Zamoéwien ( Dz.Urz.L340
z 16,12 2002r)

1,4,34 inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajaca odpowiednie wyksztalcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane , wykonujgca samodzielne funkcje w budownictwie ,
ktorej Inwestor powierza nadzér nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on interesy Inwestora na
budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robét, bierze udziat w sprawdzeniach i
odbiorach robét zakrywanych i zanikajgcych, badaniu i odbiorze instalacji oraz urzgdzer technicznych,
jak rowniez przy odbiorze gotowego elementu.

1,4,35 instrukcji technicznej obstugi ( eksploatacji) - opracowana przez projektanta lub dostawce utza_dzen
technicznych i maszyn , okreslajaca rodzaje i kolejno$¢ lub wspéizalezno$¢ czynnosci obstugi , przegladéw i
zabiegébw konserwacyjnych , warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie. Instrukcja techniczna
obstugi ( eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiekiu budowlanego.

1,4,36 normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz europejski Komitet Standaryzacji elektrotechnicznej ( CENELEC) jako , standardy europejskie , (EN) lub
. dokumenty harmonizujace (HD" zgodnie z ogdinymi zasadami dziataniatych organizacii .

1,4,37 Wspolnym Stowniku Zaméwienn - jest to system klasyfikacji produkiow, ustug i robét budowlanych ,
stworzonych na potrzeby zaméwien publicznych.

Skiada sie ze slownika gidwnego oraz stownika uzupetniajagcego. Obowigzuje

We wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami rozporzadzenia 2151/ 2003 stosowanie
kodoéw CPV do okreslenia przedmiotu zamdwienia przez zmawiajacych z éwczesnych Panstw Cztonkowskich
UE . Stato sie¢ obowigzkowe z dniem 20 grudnia 2003 . W Polsce obowigzuje od 01. 05 2004r.

1,5 Ogéine wymagania dotyczace roboét
1,5 ,1 Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy , w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze
wszystkimi  wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi , poda lokalizacje i wspoirzedne
punktéw glownych obiektu oraz reperéw , przekaze dziennik budowy, dokumentacie projektowg oraz
specyfikacje techniczng wykonania i odbioru robét budowlanych.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrone przekazanych mu punktéw do chwili odbioru
koncowego robét . Uszkodzone lub zniszczone punkty pomiarowe Wykonawca odtworzy iutrwali na wiasny
koszt .

1,5,2 Dokumentacja projektowa

Przekazana dokumentacja projektowa ma zawieraC opis, cze$¢ graficzng, obliczenia i dokumenty, zgodne z
wykazem podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa;

- dostarczong przez Zamawiajgcego,
- sporzgdzong przez Wykonawce.

1,5,3 Zgodnosé robét z dokumentacja projektowg i ST

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru
stanowig zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegélnione w choéby jednym z nich sg obowigzujace dla
Wykonawcy tak, jakby zawarte byly w catej dokumentacji. W przypadku rozbieznosci w ustaleniach
poszczegoinych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich waznosci wymieniona w ,0géinych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzysta¢ bledéw lub opuszczern w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu
winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W
przypadku stwierdzenia ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkoéci liczbowe wymiaréw sg
wazniejsze od odczytu ze skali rysunkow.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i ST. Wielkosci
okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za warto$ci docelowe, od kidrych dopuszczalne sg
odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji.
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Cechy materiatow | elementéw budowli musza byé jednorodne i wykazywaé zgodno$¢ z okreslonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku,
gdy dostarczane materialy lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacjg projektowg lub SST i majg
wptyw na niezadowalajacg jako$¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a elementy
budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1,5,4 Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontrakiu az
do zakoriczenia i odbioru ostatecznego robot. Wykonawca dostarczy , zainstaluje i bedzie utrzymywacd
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce w tym : ogrodzenie, porecze , oswietlenie , sygnaly i znaki
ostrzegawcze, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony robdt , wygody spotecznoéci | innych . Koszt
zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie , ze jest wigczony w cene
umowy .

Wykonawca odpowiada za ochroneg instalacji na powierzchni terenu i za urzadzenia podziemne , takie jak
rurociagi , kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego odnoénie ich lokalizacji .

Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie | zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji w czasie
trwania budowy. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wiadze | bedzie z nimi wspéipracowat dostarczajgc niezbednej
pomocy przy dokonaniu napraw .

Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzent podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy , wymagany odpowiednimi przepisami
dotyczy to zaréwno urzadzen jak i pomieszczen biurowych i magazynowych.

Materialy tatwopalne bedg skladowane w sposoéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem os6b trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane
pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel wykonawcy .

1,5,6 Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowigzek znaé i stosowa¢ w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy dotyczace
ochrony $rodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robot wykoriczeniowych Wykonawca bedzie:
a) utrzymywaé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej

b) podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie si¢ do przepiséw inorm dotyczacych
ochrony $rodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub ucigzliwosci dla
0s6b lub wiasnoéci spolecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w
nastepstwie jego sposobu dziatania .

Stosujac sie do tych wymagarn , Wykonawca bedzie miat szczegélny wzglad na :

1) lokalizacje, magazynow , sktadowisk, ukopéw i drogi dojazdowej,
2) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem ciekéw wodnych , ewentualnie zbiornikow , pytami lub
substancjami toksycznymi

b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami

¢) mozliwoscig powstania pozaru

1,5,6 Warunki bezpieczernstwa pracy w czasie wykonywania robét .

Podczas realizacji robét wykonawca bedzie przestrzegaé przepisbw dotyczacych Bezpieczenistwa i
higieny pracy . W szczegélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych . ’ ) :

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjaine , oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia
bezpieczenstwa publicznego . Uznaje sie ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie isa uwzglednione w cenie umownej.

1,56,7 Ochrona i utrzymanie robét
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Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robdt iza wszelkie materialy i urzadzenia uzywane do robét
od daty rozpoczgcia do daty odbioru ostatecznego.

1,5,8 Stosowanie sie¢ do prawaiinnych przepiséw

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzadowej, ktdre sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w peini odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét. Np. rozporzadzenie Ministra
Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401)oraz Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn.26
wrzesénia 1997 r w sprawie ogoélnych przepiséw bezpieczefistwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 169 poz. 1650)

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich
wymagarn prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly bedzie
informowac¢ Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

2. Materialy
2,1 Zrédia uzyskania materialéw konstrukcyjnych

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru szczegdtowe informacje dotyczace, zamawiania lub wydobywania
materiatow i odpowiednie aprobaty techniczne lub Swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzania przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia ciggtych badan okreslonych w SST w celu udokumentowania, Ze
materialy uzyskane z dopuszczalnego Zrédta speiniajg wymagania SST w czasie postepu robét.

Pozostate materialy budowlane powinny spelnia¢é wymagania jakoSciowe okreslone Polskimi Normami,
aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegotowych Specyfikacjach Technicznych (SST).

2,2 Pozyskiwanie materiatéw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiascicieli i odno$nych wiadz na pozyskanie materiatow
z jakichkolwiek zi6z miejscowych , wigczajac w to Zrédia wskazane przez Zamawiajgcego i jest zobowigzany
dostarczy¢ Inspektorowi nadzoru wymagane dokumenty przed rozpoczeciem eksploatacji ztoza.

Wykonawca przedstawi dokumentacje zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz
proponowana przez siebie metode wydobycia i selekcji do zatwierdzenia Inspektorowi nadzoru .

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za speinienie wymagari ilosciowych i jako$ciowych materiatéw z
jakiegokolwiek ztoza .

Wykonawca poniesie wszystkie koszty , a w tym oplaty , wynagrodzenia i jakiekolwiek inne koszty zwigzane
z dostarczeniem materiatéw do robdt, chyba ze postanowienia ogdlne lub szczegdtowe warunkéw umowy
stanowig inaczej.

Humus , nasypy i nakiad czasowo zdjete zterenu wykopéw bedg formowane w hatde i wykorzystane
przy zasypce i rekultywacji terenu po ukoriczeniu robét. Wszystkie odpowiednie materialy pozyskane z
wykopéw na terenie budowy lub innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy do robét lub odwiezione
na odkitad odpowiednio do wymagan umowy lub wskazan Inspektora nadzoru.

Z wyjatkiem uzyskania na to pisemnej zgody inspektora nadzoru Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych
wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi , ktére zostaly wyszczegélnione w dokumentach umowy .

Eksploatacja zrodet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi w gm.
Nawojowa.

Wykonawca zapewni , aby tymczasowo skladowane materiaty , do czasu gdy bedg one potrzebne do robét
byly zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowaly swojg jakos$¢ i wiasciwosci do rob6t i byly dostepne do
kontroli przez Inspektora nadzoru. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym zostang przez
wykonawce wywiezione z terenu budowy , badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru .

Kazdy rodzaj robét ,' w ktérym  znajdujg sie nié zbadane i nie zaakceptowéne materialy Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem

2,3 Przechowywanie i skiadowanie materialéw
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materialy , do czasu gdy beda one potrzebne do robét

byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem , zachowaly swoja jakos¢i wilasciwoéci do robét byly dostepne
do kontroli przez Inspektora nadzoru
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go skladowania materialéow bedg zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach

Migjsca czasowe L -
inspektorem nadzoru lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez

uzgodnionych Z
Wykonawce

2.4 Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jakoSciowym

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom jako$ciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy,
badz zlozone W miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

odzaj robot, W ktérym znajdujg sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na

Kazdy r oy - ol HE 2De >
czgc sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem. R

wiasne ryzyko, i

2,5 Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$é zastosowania réznych rodzajéow materiatéw do
wykonywania poszczegoinych elementéw robét Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o zamiarze
zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiafu nie moze by¢ pézniej
zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego wplywu
na jakos¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien by¢ zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien
odpowiadaé pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, programie zapewnienia jakosci lub
projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robét, zgodnie z zasada-mi okreslonymi
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie speniat normy ochrony Srodowiska i przepisy dotyczace jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg
mozliwosé wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po
akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pézniej zmieniany bez jego zgody.

4. Transport

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnié na
jakosé wykonywanych robét i wiasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkéw transportu bedzie zapewniaé prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentadiji
projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w umowie.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetniac wymagania dotyczace przepisdw ruchu drogowego w
odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicznych. Srodki transporiu nie
odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obcigzeri na osie moga by¢ dopuszczone przez wlasciwy zarzad drogi
pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkow drog na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wykonywanie robot

5,1 Przed rozpoczeciem rob6t wykonawca opracuje :

- projekt zagospodarowania placu budowy, ktéry powinien skladac sig z czgsci opisowej i graficznej

;’pkla’n bezpieczeﬁstwai ochrony zdrowia ( bioz) ‘

- projekt organizacji budowy

5,2  ” Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowa oraz za jako$é

zastos( ,W'f\'nyc;:gsr_paterialéw_i wykonywanych robét, za ich zgodnosé z dokumentacjg projektows,
tami SST, PZJ, projektem organizacji robét oraz poleceniami Inspektora nadzoru.
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5,2, Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za petng obstuge geodezyjng przy wykonywaniu wszystkich
elementow robot okreslonych w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora
nadzoru .

52,2 Nastepstwa jakiegokolwiek biedu spowodowanego przez Wykonawcg w wytyczeniu i wykonywaniu
robét zostana , jezeli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru , poprawione przez Wykonawcg na wiasny
koszt.

5,2,3 Decyzje Inspektora nadzoru dotyczace akceptacji lub odrzucenia elementéw robét bedg oparte na
wymaganiach sformulowanych w dokumentach umowy , dokumentaciji projektowej ,w SST , a takze w
normach i wytycznych . 3

5,24 Polecenia Inspektora nadzoru dotyczace realizacji robot beda wykonywane przez Wykonawce nie
pozniej.niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robdt . Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania robot w takiej sytuacji poniesie Wykonawca .

6. Kontrola jako$ci robét

6,1 Program zapewnienia jakos$ci

Do obowiazkéw Wykonawcy nalezy opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez Inspektora nadzoru
programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony sposdb wykonania robét, mozliwosci
techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie robét zgodnie z dokumentacijg projektowa, SST.
Program zapewnienia jakosci winien zawierac:

-organizacje wykonania robét, w tym termin i sposéb prowadzenia robot,

-organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robdt,

-plan bezpieczeristwa i ochrony zdrowia,

-wykaz zespolow roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

-wykaz os6b odpowiedzialnych za jako$¢ terminowo$¢ wykonania poszczegoinych elementow robét,

-system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$cig wykonywanych robét,

-wyposazenie w sprzet i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium wiasnego lub laboratorium, ktéremu
Wykonawca zamierza zleci¢ prowadzenie badan),

-sposob oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, —zapis pomiarow, a takze wycigganych
whioskéw i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposéb i forme przekazywania
tych informacji Inspektorowi nadzoru,

-wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposazeniem w
mechanizmy do sterowania i urzagdzenia pomiarowo kontrolne,

-rodzaje iilosci $rodkéw transporiu

-sposob i procedure pomiarow i badan (rodzaj i czgstotliwos¢, pobieranie probek,
-legalizacja i sprawdzanie urzadzen itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatéw, wytwarzania mieszanek i
wykonywania poszczegéinych elementéw rob6t.

6, 2 Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrolg jakosci robét i stosowanych materiatow. Wykonawca zapewni
odpowiedni system kontroli, wiaczajac w to personel, laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia
niezbedne do pobierania probek i badan materialéw oraz robot.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatéw. oraz robét z czestotliwoscig zapewniajaca
stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST.
Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robét zgodnie z umowa.
Inspektor nadzoru bedzie mie¢ nieograniczony dostep do pomieszczen laboratoryjnych Wykonawcy w celu ich
inspekciji.

Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i prowadzeniem badar materiatow i robét ponosi Wykonawca.

6.3 Pobieranie prébek
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Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sig stosowanie statystycznych metod pobierania probek, opartych na
zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy produkcji moga by¢ z jednakowym prawdopodobienstwem
wytypowane do badan. Inspektor nadzoru bedzie mie¢ zapewniong mozliwos¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora nadzoru Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatow, ktdre
budza watpliwosci co do jakosci, o ile kwestionowane materiaty nie zostang przez Wykonawce usunigte lub
ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatkowych badar pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia
usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajgcy.

Pojemniki do pobierania probek beda dostarczone przez Wykonawce i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru.
Probki dostarczone przez Wykonawce do badan bedg odpowiednio opisane i oznakowane, w sposob
zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

6.4 Badaniai pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie
obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury,
zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystapieniem do pomiaréw lub badar, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i
terminie pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pidmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.5 Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywaé Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej, nie
p6zniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci.

Wyniki badan (kopie) bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedmg dostarczonego przez
niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6. 6 Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania
prébek i badania materiatow u zrodia ich wytwarzania. Do umoziiwienia jemu kontroli zapewniona bedzie wszelka
potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatow.

inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawceg, bedzie
oceniaé zgodno$¢ materialéw i robdt z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostarczonych przez
Wykonawce.

Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatow i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swoj
koszt. Jezeli wyniki tych badan wykazg, ze raporty Wykonawcy sg niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci
Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych badan, albo
oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnoéci materiatéw i robét z dokumentacjg projektowg
i SST. W takim przypadku, catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.7 Certyfikaty i deklaracje
Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te wyroby i materialy, ktére:
1. posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnoé¢ z kryteriami technicznymi

okresélonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
posiadajg deklaracje zgodnoéci lub certyfikat zgodnosci z:

°  Polska Norma lub .
° aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete
certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktore spetiajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktorych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia dostarczona do
robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Jakiekolwiek materiaty, ktore
nie spetniajg tych wymagan beda odrzucone.

Dokumenty budowy '

[1] Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem urzedowym obowigzujacym Zamawiajace-go i Wykonawce w

okresie od przekazania wykonawcy terenu budowy do korica okresu gwarancyjnego. Prowadzenie dziennika
budowy zgodnie z Art. 45 ustawy Prawo budowlane spoczywa na kierowniku budowy.



10

Zapisy w dzienniku budowy bedaq dokonywane na biezaco i beda dotyczyé przebiegu robét, stanu
bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej strony budowy. '

Zapisy bedg czytelne, dokonane trwatg technikg, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden po drugim,
bez przerw.

Zataczone do dziennika budowy protokoly i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem zatacznika i
opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru.

Do dziennika budowy nalezy wpisywaé w szczegélnosci:

° date przekazania Wykonawcy terenu budowy,
° date przekazania przez Zamawiajgcego dokumentacji projektowej,
° uzgodnienie przez Inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci i
harmonogramow robét,
°  terminy rozpoczecia i zakoriczenia poszczegoinych elementow robét,
°  przebieg robét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny
przerw w robotach,
° uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,
° daty zarzgdzenia wstrzymania robét, z podaniem powodu,
° zgtoszenie i daty odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
czesciowych i ostatecznych odbiordw robét,
° wyjasnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy .
° stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania robét podlegajacych ograniczeniom lub
wymaganiom w zwiazku z warunkami klimatycznymi,
°  zgodnoéé rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w
dokumentacji projektowej,
° dane dotyczace czynnoéci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robot,
° dane dotyczace sposobu wykonywania zabezpieczenia robot,
°  dane dotyczace jakosci materiatow, pobierania probek oraz wyniki przeprowadzonych badan z podaniem kto
je przeprowadzat,
°  wyniki préb poszczegoinych elementéw budowli z podaniem kio je przeprowadzat
° inne istotne informacje o przebiegu robét. .

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy bedg przediozone Inspektorowi
nadzoru do ustosunkowania sig.

Decyzje Inspektora nadzoru wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjecia
lub zajeciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru do ustosunkowania sige. Projektant nie jest
jednak strong umowy i nie ma uprawnieri do wydawania polecen Wykonawcy robét.

[2] Ksiazka obmiaréw

Ksiazka obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego
postepu kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sig sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie fub w SST.

[3] Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracie zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatow, orzeczenia o jakosci
materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w
programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robot. Winny by¢ udostepnione na
kazde zyczenie Inspektora nadzoru.

[4] Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oproécz wymienionych w punktach [1]-[3], nastepujgce dokumenty:

a) pozwolenie na budowe,

b) protokoly przekazania terenu budowy,

c) umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
d) protokoty odbioru robdt,

e) protokoty z narad i ustalen,

f) operaty geodezyjne, )

g) plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

[5] Przechowywanie dokumentéw budowy
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Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i przedstawione do wglgdu na
zyczenie zamawiajgcego.

7. Obmiar robét
7,1 Ogélne zasady obmiaru robét

Obmiar robét bedzie okreslaé faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacja prpjektowg i ST, w
jednostkach ustalonych w kosztorysie i przedmiarze robot. '

Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzonych
robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bgda pisane do ksigzki
obmiaréw.

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej
w ST nie zezwala Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang poprawione wg
ustalen Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang
do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawey lub w innym czasie ckreslonym w umowie.

7, 2 Zasady okreslania ilo$ci robot i materiatéw

Zasady okreslania iloci rob6t podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i KNR-ach oraz KNNR-
ach. -

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji projektowej i przedmiarze robot .
7.3 Urzadzenia i sprzgt pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robdt bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzgt wymagajg
badan atestujacych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne $wiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzadzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w calym okresie
trwania robét.

7,4 Wagi i zasady wdraZania

Wykonawca o ile zajdzie taka koniecznos¢ dostarczy i zainstaluje urzadzenia wagowe odpowiadajace
odnosnym wymaganiom SST. Bedzie utrzymywaé to wyposazenie, zapewnigjac w sposob ciagly zachowanie
dokiadnosci wg. norm zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru. O koniecznoéci zainstalowania decyduje
Inspektor nadzoru,

8. Odbior robét
8.1. Rodzaje odbioréw roboét

W zaleznoéci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
a) odbiorowi robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbior przewodéw kominowych , instalacji i urzadzeri technicznych

¢) odbiorowi czesciowemd,

c) odbiorowi ostatecznemu (koricowemu),

d) odbiorowi po uplywie rekojmi

d) odbiorowi po uptywie gwarancii.

8.2. Odbidr robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbior robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci wykonywanych robét oraz
iloci tych robét, ktore w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbiér robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umoZliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogéinego postgpu robét. Odbioru tego dokonuje Inspektor
nadzoru. ) ) )

Gotowosé danej czeéci robét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym
powiadomieniem Inspektora nadzoru. Odbior bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie pozniej niz w ciagu 3 dni
od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru.

Jakosé i ilogé robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajacych
komplet wynikéw badar laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacjg
projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.
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8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czeéciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgéci robot. Odbioru czesciowego robot
dokonuije sie dla zakresu robét okresionego w dokumentach umownych wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym
robét. Odbioru dokonuje Inspektor nadzoru.

8.4. Odbiér ostateczny (koricowy)
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do, zakresu (ilosci)
oraz jakosci.

Calkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$é do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce
wpisem do dziennika budowy.

Odbiér ostateczny rob6t nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez
Inspektora nadzoru zakonczenia robot i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora nadzoru
i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przediozonych
dokumentéw, wynikéw badari i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnoéci wykonania robdt z dokumentacjg
projektowa i SST.

W toku odbioru ostatecznego odbioru robét, komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie
odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu oraz odbiorow czesciowych, zwlaszcza w zakresie wykonania
robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych rob6t poprawkowych lub robdt uzupetniajacych w poszczegoélnych
elementach konstrukcyjnych i wykoriczeniowych, komisja przerwie swoje czynnoéci i ustali nowy termin odbioru
ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych robét w poszczegélnych asortymentach
nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowag i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wplywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartos¢ wykonywanych roboét
w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2.Dokumenty do odbioru ostatecznego (koricowego)

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, spAorzaLdzony wg wzoru ustalonego przez
Zamawiajacego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce
dokumenty:

1. dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

. szczegotowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentow umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne),

. protokoty robdt ulegajacych zakryciu i zanikajgcych

. protokoly odbiorow czesciowych o

. recepty i ustalenia technologiczne, -

. dzienniki budowy i ksigzki obmiardw (oryginaly),

. wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badar i oznaczer laboratoryjnych, zgodne z SST i programem zapewnienia
jakosci (PZJ),

8. deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak bezpieczeristwa
zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

9. rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét
wiascicielom urzgdzen,

10. geadezyjng inwentaryzacjg powykonawczg robot i sieci uzbrojenia terenu, kopie mapy zasadniczej powstatej
w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

NOOhAWN

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem'przygotowania dokumentacyjriego nie bedg gotowe do
odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego
robot. ‘ ‘ '

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupeiniajgce bedg zestawione wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania robét poprawkowych i rob6t uzupelniajacych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.
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8.5. Odbiér po uptywie rekojmi i gwarancji

Odbidr po uplywie rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad, ktore
ujawniajg sie w okresie rekojmi i gwarancji .

Odbior po uptywie rekojmi i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.4. ,0dbiér ostateczny ( koricowy ) robot”.

9. Podstawa platnosci

9,1 Ustalenia ogélne ,

Podstawg pfatnoéci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowa ustalong dla
danej pozycji kosztorysu przyjeta przez Zamawiajacego w dokumentach umownych.

Dla robot wycenionych ryczattowo podstawg platnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjgta
przez Zamawiajacego w dokumentach umownych (ofercie).

Cena jednostkowa pozycji kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe robot bedzie uwzgledniaC wszystkie
czynnosci , wymagania i badania skiadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST iw
dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczattowe bedg obejmowac :

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢é zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na
teren budowy,

- warto$é¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.
10. Przepisy zwigzane

10,1 Ustawy

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U z 2006r Nr156 poz.1118 (Zmiany Dz. U
Nr 170, poz1217 ; z 2007r. Nr 88 , poz 587, Nr 99, poz 665

Ustawa z dnia 29.01.2004 r - Prawo zamowieri publicznych(Dz.U. Nr 19.poz. 177 )

Ustawa z dnia 16 042004r — o wyrobach budowlanych( Dz.U. Nr 92, poz.881)

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r.- o drogach publicznych ( jednolity tekst Dz. U.z

2004 r. Nr 204 poz.2086).

Ustawa z dnia 24,08,1991r. - o ochronie przeciwpozarowej( jednolity tekst Dz.U.z 2002r. Nr 147,poz 1229
Ustawa z dnia 21,12 2004r — o dozorze technicznym(Dz. U. Nr 122,p0z.1321 z p6Zn. zm.

Ustawa z dnia 27,04,2001 r. - Prawo ochrony $érodowiska ( Dz.U. Nr 62, poz.627 z pdzn . zm.)

10,2 Rozporzadzenia

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27.08.2004 r. zmieniajgce rozporzgdzenie w sprawie dziennika
budowy, montazu i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczace bezpieczenstwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198,p0z.2042).

Rozporzadzenie Ministra Infrastrukiury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpie-czenistwa i higieny pracy
podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401). ’

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie
systeméw oceny zgodnosci wyrobow budowlanych oraz sposobu ich oznaczania znakowaniem CE (
Dz.U.Nr209,poz.1779).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 grudnia 2002r. — w sprawie okreslenia polskich jednostek
organizacyjnych upowaznionych do wydawania europejskich aprobat technicznych , zakresu i formy aprobat
oraz trybu ich udzielania lub zmiany ( Dz.U Nr 209, poz. 1780 '

Rozporzadzenie Ministra Polityki Spolecznej z dnia 26 wrzesnia1997r. - w sprawie ogéinych przepisow
bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz.U. Nr.169,poz.1650)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. - w sprawie informacji dotyczacej
bezpieczenistwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz.U.Nr120,poz1126).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzeénia 2004r. — w sprawie szczegélowego zakresu i formy
dokumentacji  projektowej, specyfikacji technicznych wykonywania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno uzytkowego ( Dz. U. Nr. 202, poz.2072
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Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. — w sprawie
sposobéw deklarowania wyrobéw budowlanych oraz sposobu znakowania
ich znakiem budowlanym ( Dz. U. Nr. 198, poz.2041)

6,12,2 Inne dokumenty i instrukcje

Instrukcje Instytutu Techniki Budowlanej : Warunki wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

R

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH W
ZAKRESIE WYKONANIA NAWIERZCHN! UTWARDZONYCH

1. NAWIERZCHNIE Z KOSTKI BETONOWEJ

1.1 Przedmiot SST
Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robot
zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki betonowe;j.

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

-utozenie warstw separujacych z geowtdkniny,

- ufozenie warstw podbudowy z kruszywa kamiennego famanego wraz z zageszczeniem

- wykonanie nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm na schodach terenowych

1.2  Zakres robét objetych SST.

Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie
nawierzchni z kostki betonowej gr. 6cm.

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodnoé¢ z dokumentacjg projektowa, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru.

1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
OST zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

1.4. Materialy
1.4.1 Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskania i skiadowania podano w OST zawierajacej wymagania
ogolne (kod CPV 45000000) pkt. 2.

1.4.2 Betonowa kostka brukowa - wymagania
1.4.2.1 Aprobata techniczna

Warunkiem dopuszczenia do stosowania betonowej kostki brukowej w budownictwie drogowym jest posiadanie
aprobaty technicznej, wydanej przez uprawniong jednostke.

1.4.2.2 Wyglad zewnetrzny
Struktura wyrobu powinna by¢ zwarta, bez rys, peknieé, plam i ubytkéw.
Powierzchnia gérna kostek powinna by¢ rowna i szorstka, a krawedzie kostek rowne i proste, wklesnigcia nie
powinny przekracza¢ 2 mm dla kostek o grubo$ci 60 mm.
1.4.2.3 Ksztalt i wymiary kostki betonowej
Do wykonania nawierzchni zastosowac¢ betonowg kostke betonowa drobnowymiarowa (szara) o grubosci 60 mm.
Tolerancje wymiarowe wynosza:
- na dlugosci £ 3 mm,
- na szerokosci £ 3 mm,
- na grubosci £ 5 mm.

1.4.2.4 Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek

Betonowe kostki brukowe powinny mie¢ cechy fizykomechaniczne okresione w tablicy 1.
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Tablica 1. Cechy fizykomechaniczne betonowych kostek brukowych

Lp. | Cechy Wartos¢
1 Wytrzymato$¢ na sciskanie po 28 dniach, MPa, co najmniej
a) érednia z szesciu kostek 60
b) najmniejsza pojedynczej kostki
2 Nasiakliwos¢ wodg wg PN-B-06250 (2),%, nie mniej niz 5
3 Odporno$é na zamarzanie, po 50 cyklach zamrazania, wg. PN-B-06250 (2):
a) pekniec probki Brak
b) strata masy,%, nie wigcej niz 5
c) obnizenie wytrzymato$ci na $ciskanie w stosunku do wytrzymato$ci
d) probek nie zamrazanych, %, nie wigcej niz 20
4 Scieralnosé na tarczy Boehmego wg PN-B-04111 910, mm, nie wiecej niz 4

1.4.3 Materiaty do produkcji betonowych kostek brukowych

1.4.3.1 Cement
Do produkcii kostki brukowej nalezy stosowaé cement portlandzki, bez dodatkow, klasy nie nizszej niz ,32,5".
Zaleca sie stosowanie cementu o jasnym kolorze. Cement powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-19701.

1.4.3.2 Kruszywo do betonu

Nalezy stosowaé kruszywa mineralne odpowiadajace wymaganiom PN-B-06712.

Uziarnienie kruszywa powinno by¢ ustalone w recepcie laboratoryjnej mieszanki betonowej, przy zatozonych
parametrach wymaganych dla produkowanego wyrobu.

1.4.3.3 Woda
Woda powinna byé odmiany ,1” i odpowiadac wymaganiom PN-B-32250.

1.4.3.4. Dodatki

Do produkgji kostek brukowych stosuje sie dodatki w postaci plastyfikatoréw i barwnikéw, zgodnie z recepta,
laboratoryjna. Plastyfikatory zapewniajg gotowym wyrobom wigksza wytrzymatos¢, mniejszg nasigkliwosc i
wieksza odpornos¢ na niskie temperatury i dziatanie soli. Stosowane barwniki powinny zapewni¢ kostce trwate
wybarwienie. Powinny to by¢ barwniki nieorganiczne.

1.5 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajacej wymagania ogoine kod CPV 45000000
—7, pkt 3.

1.5.1 Sprzet do wykonania nawierzchni z kostki brukowej

Mate powierzchnie chodnika z kostki brukowej wykonuije sie recznie. Do ustawienia kostki stosuje si¢ drobny
sprzet podreczny (poziomice, ubijaki, taty aluminiowe lub drewniane). Jesli powierzchnie sg duze, a kostki

_ brukowe maja jednolity ksztatt i kolor, mozna stosowaé mechaniczne urzadzenia ukiadajace. Urzadzenie skiada
sig z wozka i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenia z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do zageszczenia nawierzchni stosuje sig wibratory plytowe z ostong z tworzywa sztucznego.

1.6 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacii zawierajacej wymagania ogoine
kod CPV 45000000-7, pkt 4.
1.6.1 Transport betonowych kostek brukowych

Materiaty i elementy mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportu przystosowanego do przewozu materiatow
budowlanych. Przewozony tadunek zabezpieczy¢ przed spadaniem i przesuwaniem. .

Uformowane w czasie produkgji kostki betonowe ukiadane sg warstwowo na palecie. Po uzyskaniu wytrzymatosci
betonu min. 0,7 wytrzymatosci projektowanej, kostki przewozone sg na stanowisko, gdzie specjaine urzagdzenie

" pakuije je w folie i spina tasmg stalowa, co gwarantuje transport samochodami w nienaruszonym stanie.

Kostki betonowe mozna réwniez przewozi¢ samochodami na paletach transportowych producenta.

1.7 Wykonanie robét

Ogblne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajacej wymagania ogoine kod CPV
45000000-7, pkt 5.

1.7.1 Koryto pod nawierzchnig z betonowych kostek brukowych
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Koryto wykonane w podfozu powinno by¢ wyprofilowane zgodnie z projektowanymi spadkami podtuznymi i
poprzecznymi. Bezposrednio po profilowaniu podioza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Wskaznik
zageszczenia koryta nie powinien by¢ mniejszy niz 0,97 wedlug normalnej metody Proctora.

1.7.2 Podsypka

Na podsypke pod kostke nalezy stosowac piasek odpowiadajgcy wymaganiom PN-B-06712.

Grubosé podsypki po zageszczeniu powinna zawierac sie w granicach od 3 do 5 cm. Podsypka powinna by¢
zwilzona woda, zageszczona i wyprofilowana.

1.7.3 Warstwa odsgczajgca
Jezeli w dokumentacji projektowej dla wykonania chodnika przewidziana jest warstwa odsaczajaca, to jej
wykonanie powinno by¢ zgodne z warunkami okreslonymi w ST i dokumentacji projektowe;.

1.7.4 Warstwa nos$na z kruszywa kamiennego

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubo$é po zaggszczeniu byla réwna grubosci projektowanej. Grubo$¢ pojedynczo uktadanej warstwy
nie moze przekraczaé 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna by¢ roziozona w sposéb
zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkow i rzednych wysokoéciowych. Jezeli podbudowa sklada sie z
wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem
wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Rozpoczgcie budowy kazdej nastepnej warstwy moze
nastapi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy przez Inzyniera.

Wilgotnoé¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadac wilgotnosci optymalne;j,
okreslonej wedtug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie nawilgocony,
powinien zostaé osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona okreslong iloscig wody i réwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymainej o 10% jej wartosci,
mieszanke nalezy osuszyc.

Grubo$é przyjetych warstw podbudowy:

a) Strefa relaksu, chodniki

- warstwa separujgca z geowtdkniny o gramaturze 150 g/m2

- podbudowa dolna: tuczeri kamienny, famany sortowany uziarnienie 31.5-63mm - gr. warstwy po zageszczeniu
15cm

- podbudowa gérna: tuczen kamienny, tamany sortowany z dodatkiem klifica, uziarnienie 0-31.5 - gr. warstwy po
zageszczeniu 10cm

1.7.5 Ukiadanie nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Z uwagi na réznorodno$é ksztattéw i koloréw produkowanych kostek, mozliwe jest utozenie dowolnego wzoru -
wczesniej ustalonego w dokumentacii projektowej lub zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru.

Kostke ukiada sie na podsypce lub podiozu piaszczystym w taki sposéb, aby szczeliny miedzy kostkami wynosity
od 2 do 3 mm. Kostke nalezy uktadaé ok. 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety chodnika, gdyz w czasie
wibrowania (ubijania) podsypka ulega zageszczeniu.

Po utozeniu kostki, szczeliny nalezy wypetni¢ piaskiem, a nastepnie zamies¢ powierzchnig utozonych kostek przy
uzyciu szczotek recznych lub mechanicznych i przystapi¢ do ubijania nawierzchni drogi.

Do ubijania ulozonej nawierzchni z kostek brukowych, stosuje sig wibratory ptytowe z ostong z tworzywa
sztucznego dla ochrony kostek przed uszkodzeniem i zabrudzeniem. Wibrowanie nalezy prowadzi¢ od krawedzi
powierzchni ubijanej w kierunku $rodka i jednoczeénie w kierunku poprzecznym ksztattek.

Po ubiciu nawierzchni nalezy uzupetni¢ szczeliny materiatem do wypetnienia i zamie$¢ nawierzchnig. Nawierzchni
z wypetnieniem spoin piaskiem nie wymaga pielegnacji -moze by¢ zaraz oddana do uzytkowania.

Do zageszczania nawierzchni z betonowych kostek brukowych nie wolno uzywac walca.

Przyjety rodzaj kostki — kostka betonowa szara gr. 6 cm

1.8 Kontrola jakosci robét

1.8.1 Ogolne zasady kontroli jako$ci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000) pkt 6.
1.8.2 Badania przed przystgpieniem do robét

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien sprawdzic, czy producent kostek brukowych posiada
aprobate techniczna. ,

1.8.3. Badania w czasie robét
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1.8.3.1 Sprawdzenie podioza

Sprawdzenie podioza polega na stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa i odpowiednimi SST.
Dopuszczalne tolerancje wynoszg dia:

- glebokosci koryta:

-0 szerokoscido3 m: x1cm,

- 0 szeroko$ci powyzej 3m: £ 2 cm,

- szerokoséci koryta: + 5 cm.

1.8.3.2 Sprawdzenie podsypki

Sprawdzenie podsypki w zakresie grubosci i wymaganych spadkow poprzecznych i podtuznych pplega na
stwierdzeniu zgodnosci z dokumentacjg projektowa oraz pkt 5.3 niniejszej OST.

1.8..3 Sprawdzenie wykonania drég

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania drog z betonowych kostek brukowych polega na stwierdzeniu
zgodnosci wykonania z dokumentacjg projektowg oraz wymaganiami ST:

- pomierzenie szerokoéci spoin,

- sprawdzenie prawidtowosci ubijania (wibrowania),

- sprawdzenie prawidtowoséci wypetnienia spoin,

- sprawdzenie, czy przyjety desen (wzor) i kolor nawierzchni jest zachowany.

1.8.4 Sprawdzenie cech geometrycznych nawierzchni z betonowych kostek brukowych

1.8.4.1 Sprawdzenie réwnosci nawierzchni z betonowych kostek brukowych

Sprawdzenie réwnosci nawierzchni przeprowadzac nalezy tatg co najmniej raz na kazde 150 do 300 m2
utozonego chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz raz na 50 m chodnika. Dopuszczalny
przeswit pod tata 4 m nie powinien przekracza¢ 1,0 cm.

1.8.4.2 Sprawdzenie profilu podiuznego

Sprawdzenie profilu podtuznego przeprowadzac nalezy za pomocg niwelacji, biorac pod uwage punkty
charakterystyczne, jednak nie rzadziej niz co 100 m.

Odchylenia od projektowanej niwelety nawierzchni drogi w punktach zatamania niwelety nie moga
przekracza¢ £ 3 cm.

1.8.4.3 Sprawdzenie przekroju poprzecznego

Sprawdzenie przekroju poprzecznego dokonywac nalezy szablonem z poziomicg, co najmniej raz na kazde 150
do 300 m2 chodnika i w miejscach watpliwych, jednak nie rzadziej niz co 50 m. Dopuszczalne odchylenia od
projektowanego profilu wynoszg + 0,3%.

1.9 Obmiar robét

1.9.1 Ogébine zasady obmiaru robot

Zasady ogoine obmiaru robét podano w OST zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV 45000000) pkt 7.
1.9.2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest m2 (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z brukowej kostki betonowej wraz z

korytowaniem i wykonaniem podbudowy z kruszywa.

1.10 Odbiér robét
1.10.1 Ogoine zasady odbioru robét

Zasady ogélne odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000) pkt 8.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

1.11 Podstawa platnosci
1.11..1 Ogodine zasady podstaw ptatnosci

Ogélne zasady podstaw ptatnoéci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV45000000) pkt
‘9. .

1.11.2 Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania nawierzchni z brukowej kostki betonowej obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatéw na miejsce wbudowania

- wykonanie koryt wraz z profilowaniem

- dostarczenie i utozenie wraz z zageszczeniem warstw podbudowy z kruszywa kamiennego
- wykonanie podsypki piaskowej

- utozenie kostki brukowej betonowej wraz z zageszczeniem i wypetnieniem szczelin,
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- przeprowadzenie badar i pomiarow wymaganych w specyfikacji techniczne;j.
1.12 PRZEPISY ZWIAZANE
1.12.1 Normy

PN-B-04111 Materiaty kamienne. Oznaczanie $cieralnosci na tarczy Boehmego
PN-B-06250 Beton zwykly

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu zwykiego

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonéw i zapraw o
BN-68/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczenie wskaznika piaskowego.

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykle. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarcbowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-B-11205:1997 Elementy kamienne.

2. OBRZEZA CHODNIKOWE, PALISADY

2,1 Zakres robét objetych specyfikacjq

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego oraz palisady betonowej.

Roboty do wykonania:

- wykonanie koryta w ziemi

- wykonanie fawy betonowe; :

- ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego (nawierzchnie z kostki)
- ustawieniem betonowej palisady (strefy bezpieczeristwa)

2,1,1 Okreélenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami podanymi w
czesci | specyfikacii zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000).

Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

Palisady betonowe - prefabrykowane stupki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub dwustronnie ciagi
komunikacyjne oraz umozliwiajace réznicowanie, a zarazem fgczenie nierownych poziomoéw nawierzchni
brukowych, umozliwiajac tworzenie schodéw, podjazdéw, otoczer.

2,1,2 Ogélne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robét oraz za zgodnosc z dokumentacjg projektowag, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czgsci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
(kod CPV 45000000).

2,2 Materialy

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i skiadowania podano w czesci | specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne (kod CPV 45000000). ' .

2,2,1 Zastosowane materialy.

Wykaz zastosowanych materiatow:

- obrzeza i palisady odpowiadajace wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],
- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7], .

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 {3].

- woda

2,2.2 Betonowe obrzeza chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozréznia si¢ dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie -Ow.

W zaleznoéci od dopuszczalnych wielkosci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza dzieli sig na:
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- gatunek 1 -G1,
- gatunek 2 -G2.

2.2.3 Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne
2,2,3,1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych
Ksztalt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztaft betonowego obrzeza chodnikowego

Fa ’
- 1
% I
‘. |
“ ]
3
i
Tablica 1. Wymiary obrzezy
Rodzaj Wymiary obrzezy, om
obrzeza 1 3] h r
On 75 & 20 3
100 5] 20 3
75 g 30 3
Ow 20 8 24 -3
109 8 30 3
2,2,3,2 Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy podaho w tablicy 2.
Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy
Rodza) bopuszezalina odehytka, m
viymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
; 8 12
b, h =3 +3

2,2.3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, peknigé i ubytkow betonu, o fakturze z formy lub zatartej. Krawedzie
elementéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementow nie powinny przekracza¢ warto$ci
podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Popuszezaing wielkasé
Rodzaj wad § uszkodzen wad i uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Wkiestose [ub wypuktosc powierzchni | krawedzl w mim 2 3
Szezerby ograniczajacych powlerzchnie gorne niedopuszezalne
1 uszkodzenia (Scieraine}
Krawedzi | naroy ograniczajacych pozosiate
powierzchnie:
Jiczba, max 2 2
dmigodé, mm, max 20 40
gtebokosE, mm, max G- 10

2,24 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga byé przechowywane na sktadowiskach otwartych, posegregowane wediug
rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podkiadek i przektadek drewnianych o
wymiarach co najmniej: grubosé 2,5 cm, szeroko$¢ 5 cm, dtugo$¢ minimum 5 cm wigksza niz szerokos¢ obrzeza.
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2,2.5 Beton i jego sktadniki
Do produkcji obrzezy nalezy stosowa¢ beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 251 B 30.
2,2,6 Materialy na lawe i do zaprawy
Zwir do wykonania fawy powinien odpowiadaé wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek wymaganiom PN-B-11113
2,3 Sprzet

Ogoine wymagania dotyczace sprzetu, podano w czescil Specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine kod
CPV 45000000 —7, pkt 3.

2,3,1 R_odzaj sprzetu
Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomochiczego.
2,4 Transport

Ogolne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne
kod CPV 45000000-7, pkt 4.

2,41 Transport obrzezy i palisad betonowych

Betonowe obrzeia chodnikowe i palisady moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami transportu po osiagnieciu
przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymatosci projektowanej.

Elementy powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie transportu.

2,42 Transport pozostatych materiatow

Transport pozostalych materiatow - moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu

2,5 Wykonanie robét

Ogdblne wymagania dotyczgce wykonania robot, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdine kod CPV 45000000-7, pkt 5.

2,5,1 Wykonanie koryta pod fawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-08050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom fawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna wykopu ew.
konstrukcji szalunku.

2,5,2 Podioze lub podsypka (flawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza lub palisady moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (fawa) ze
2wiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zaggszczeniu. Podsypke (fawe) wykonuje sie przez
zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zaggszczenie z polewaniem woda.

2,5,3 Ustawienie betonowych palisad i obrzezy chodnikowych na tawie betonowe;j

Betonowe palisady i obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podiczu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscia gomej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami dokumentaciji
projektowe;. ' :
Zewnetrzna $ciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, Zwirem lub miejscowym gruntem przepuszczalnym,
starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 0,3 cm. Nalezy wypetnic je piaskiem lub zaprawg
cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczyscié i zmy¢ wodg. Spoiny muszg by¢
wypetnione catkowicie na petna giebokos¢. :

a) W projekcie przyjeto zastosowanie obrzeiyAbetonowych prostokatnych o wym. 100 x 6 x 25cm, gat. |, brzegi
fazowane. Obrzeza zastosowac przy wykonywaniu obrzegowania nawierzchni z kostki.

b) W projekcie przyjeto zastosowanie palisad betonowych okragtych (z wcieciem) o wym. 8x30cm, gat. |, brzegi
fazowane. Palisady zastosowaé przy wykonywaniu obrzegowania stref bezpieczenstwa.

2,6 Kontrola jakos$ci robét

2,6,1 Ogdine zasady kontroli jako$ci robét



21

Zasady Kkontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV
45000000} pkt 6. ' ’

2.,6,2 Badania przed przystapieniem do robdt

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonac badania materiatow przeznaczonych do
ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i palisad i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do
akceptacii.

Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego nalezy przeprowadzic na podstawie ogledzin elementu przez pomiar i
policzenie uszkodzen wystgpujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z wymaganiami tablicy
3. Pomiary diugoéci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub suwmiarki z
doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4]. '

Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoécig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tadmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1 i 2. Sprawdzenie katow
prostych w narozach elementéw wykonuje sie przez przytozenie katownika do badanego naroza i zmierzenia
odchytek z doktadnoscig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatéw powinny obejmowac wszystkie wiasciwosci okreélone w normach podanych dla
odpowiednich materiatow.

2,6,3 Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku

¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego i palisady betonowej, przy dopuszczalnych odchyleniach:

- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m diugosci obrzeza,

- niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktore moze wynosic +1 cm na kazde 100 m dlugosci obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktdre powinno wykazywaé catkowite wypetnienie badanej spoiny
na peing gteboko&é.

d) wykonania fawy betonowej z oporem z betonu kl. B15 - wymiar i ksztalt zgodnie z projektem

2, 7 Obmiar robét
2,7,1 Ogélne zasady obmiaru robot

Zasady ogdine obmiaru robot podano w czesci | specyfikacii zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV
45000000) pkt 7.

2,7,2 Jednostka obmiarowa

_ Jednostkg obmiarows jest:

- [m] wykonanego koryta pod obrzeza,

- [m3] wykonanej tawy betonowej

- [m] ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.
- [m] ustawionej prefabrykowanych palisad betonowych
2,8 Odbiér robét

2,8,1 Ogéine zasady odbioru robot

Zasady ogoine odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod CPV
45000000) pkt 8.

2,8,2 Odbi6r robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja;
- wykonanie koryta

- wykonanie podsypki, fawy betonowej.

Roboty uznaje sig za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 8.6 daty wyniki pozytywne.

2,9 Podstawa platnosci

Zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000) pkt 9.

2,9,1 Cena jednostki obmiarowej
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Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego lub palisady betonowej obejmuje:
- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza i palisady,

- wypefnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej $ciany obrzeza i palisady,

- wykonanie badari i pomiaréw wymaganych w specyfikacji technicznej.

2,10 Przepisy zwiazane

2,10,1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykty

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych

5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturaine do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Skiad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, 03/01 ulic, parkingdw i torowisk

tramwajowych. Wspdlne wymagania i badania
9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI BEZPIECZNYCH
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST .

Przedmiotem niniejszej szczegdtowe] specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni bezpiecznych z piasku pod urzadzenia placu zabaw i
urzadzenia sitowni terenowej.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegdlowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z wykonaniem :

- plantowania terenu i mikroniwelacjg

- prac pomiarowych i robét przygotowawczych
- korytowaniem i wywiezieniem nadmiaru ziemi
- warstwy separujacej z geowlokniny

- dostawy i rozscielenie piasku

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.5. Og6ine wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

. 2. MATERIALY
2.1 Ogéine wymagania dotyczace materiatow podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt. 2.

2.2 Piasek

Piasek powinien by¢ przesiany do odpowiedniej wielkoci. Piasek nie moze by¢ gruboziarnisty oraz nie moze
zawieraé kamieni i innych niebezpiecznych czasteczek. Piasek nie moze by¢ réwniez zbyt drobny i miatki, aby nie
przyklejat sie do skory. Piasek nie moze sig kurzy¢.
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3. SPRZET
Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogoine” pkt 3.
4. TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pki. 4.
5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt. 5. B
5.2 Wymagania dotyczace wykonania stref bezpieczerstwa
Wymagania dotyczgce wykonania rob6t sg nastepujace:
~ teren musi byé oczyszczony z gruzu, roslin, korzeni i zanieczyszczen,
- teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,
- piasek powinien by¢ rozécielony rowng warstwg oraz starannie wyréwnany,

5.3. Rozwigzania konstrukcyjno-materiatowe.

Nawierzchnia przepuszczalna dla wody:
warstwa piasku gr. 30 cm (plac zabaw) i warstwa piasku o gr. 20 cm (sitownia terenowa)
warstwa separujgca z geowldkniny o gramaturze 150 g/m2
grunt rodzimy zageszczony mechanicznie

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogoine zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru robot podanc w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m2 i m3 zgodnie z przedmiarami robét..

8. ODBIOR ROBOT

Ogéine zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 dafy wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdline ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnoéci podano w OST ,Wymagania ogolne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- plantowania terenu i mikroniwelacjg

- prac pomiarowych i robét przygotowawczych

- korytowanie

- warstwy separujacej z geowtokniny

- dowoz i rozscielenie piasku

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na $rodki transportowe i odwiezienie na odkfad lub nasyp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Atesty PZH

- Instrukcje producentow A

- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegoinych oraz
kierowa¢ sie wiedzg techniczna.

10.1 NormyN-B-04481 )
PN-/B-06714-17 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
BN-64/8931-02 Kruszywa mineraine. Badania. Oznaczanie wilgotnosci
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BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez

obcigzenie ptytg
BN-77/8931-12 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i fatg
PN-G-98011 Oznaczanie wskaznika zaggszczenia gruntu

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI TRAWIASTEJ

1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogdlinej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni trawiastych.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji
robot jak w pt.1.1

1.3. Zakres robo6t objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikaciji dotycza zasad prowadzenia robét zwigzanych z wymianag
gruntu, humusowaniem i obsianiem trawa.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z okresleniami podanymi
w OST ,Wymagania ogéine" pkt 1.4.

1.4.1 Ziemia urodzajna - ziemia posiadajgca wiasciwosci zapewniajgce roslinom prawidiowy rozwo;.

1.4.2 Materiat roslinny - sadzonki drzew, krzewow, kwiatéw jednorocznych i wieloletnich.

1.4.3 Bryla korzeniowa - uformowana przez szkétkowanie bryta ziemi z przerastajacymi ja korzeniami rosliny.
1.5 Ogdlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét oraz za zgodno$¢ z dokumentacjg projektows, ST i
poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w OST  zawierajacej wymagania ogélne (kod CPV
45000000).

2. MATERIALY
2.1 Ogélne wymagania dotyczace materiatéw

Wymagania dotyczace materialow, ich pozyskania i sktadowania podano w OST zawierajacej wymagania
ogéine (kod CPV 45000000).

2.2 Ziemia urodzajna
Ziemia urodzajna (humus), w zaleznoséci od miejsca pozyskania, powinna posiada¢ nastepujace charakterystyki:

- ziemia rodzima — powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robét budowlanych i zmagazynowana w pryzmach
nie przekraczajgcych 2 m wysoko$ci,

- ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy -nie moze by¢ zagruzowana, przerosnigta
korzeniami, zasolona lub zanieczyszczona chemicznie.

2.3 Ziemia kompostowa

Do nawozenia gieby moga by¢ stosowane komposty, powstajace w wyniku rozktadu réznych odpadkow
roslinnych i zwierzecych (np. torfu, fekaliéw, kory drzewnej, chwastéw, plewéw), przy kompostowaniu ich na
otwartym powietrzu w pryzmach, w sposéb i w warunkach zapewniajgcych utrzymanie wymaganych cech i
wskaznikow jakosci kompostu.

Kompost fekaliowo-torfowy -wyréb uzyskuje sie przez kompostowanie torfu z fekaliami i Sciekami bytowymi z
osadnikow, z osiedli mieszkaniowych.

Kompost fekalowo-torfowy powinien odpowiada¢ wymaganiom BN-73/0522-01, a torf uzyty jako komponent do
wyrobu kompostu -PN-G-98011.

Kompost z kory drzewnej -wyrob uzyskuje sie przez kompostowanie kory zmieszanej z mocznikiem i osadami z
oczyszczalni $ciekoéw pocelulozowych, przez okres okofo 3-ch miesigcy. Kompost z kory sosnowej moze byé
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stosowany jako nawéz organiczny przy przygotowaniu gleby pod zielen w okresie jesieni, przez zmieszanie
kompostu z glebg.

2.4 Nasiona traw

Nasiona traw najczesciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkow.
Gotowa mieszanka traw powinna mieé oznaczony procentowy skiad gatunkowy, klase, numer normy wg ktorej
zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

2.5 Nawozy mineralne

Nawozy mineralne powinny by¢ w opakowaniu, z podanym sktadem chemicznym (zawartosc azotu fosforu,
potasu -N.P.). Nawozy nalezy zabezpieczy¢ przed zawilgoceniem i zbryleniem w czasie transportu i
przechowywania.

3. SPRZET
3.1 Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV 45000000
-7, pkt 3.

3.2 Sprzet stosowany do wykonania terenéw zieleni drogowej

Wykonawca przystepujqcy do wykonania zieleni drogowej powinien wykaza¢ sie¢ mozliwoécig korzystania z
nastepujacego sprzetu:

- glebogryzarek, ptugéw, kultywatoroéw, bron do uprawy gleby,

- watu kolczatki oraz watu gtadkiego do zakiadania trawnikdw,

- kosiarki mechanicznej do pielegnacji trawnikéw,

- sprzetu do pozyskiwania ziemi urodzajnej (np. spycharki ggsiennicowej, koparki),

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu, podano w OST zawierajgcej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7, pkt 4.

4.1 Transport materiatéw do wykonania nasadzen

Transport materiatéw do zieleni drogowej moze by¢ dowolny (np. samochody samowytadowcze, skrzyniowe) pod
warunkiem, ze nie uszkodzi ani tez nie pogorszy jakosci transportowanych materiatow.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogoblne wymagania dotyczace wykonania robét, podano w OST zawierajacej wymagania ogolne kod CPV
45000000-7, pkt 5.

5.1 Wymagania dotyczace wykonania nawierzchni trawiastej
Wymagania dotyczace wykonania robét zwigzanych z trawnikami sg nastgpujace:

- teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen

~  przy wymianie gruntu rodzimego na ziemig urodzajnqteren powinien by¢ obnizony w stosunku do
gazonéw lub kraweznikéw o ok. 20 cm - jest to miejsce na ziemig urodzajng i kompost,

~  teren powinien by¢ wyréwnany i splantowany,

- ziemia urodzajna powinna byé rozécielona rowna warstwa i wymieszana z kompostem, nawozami
minerainymi oraz starannie wyréwnana,

- przed siewem nasion trawy ziemig nalezy watowac¢ watem gtadkim, a potem watem -kolczatkg lub
zagrabié,

- siew powmlen by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

- okres siania -najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzesnia,

-~ naterenie ptasklm nasiona traw wysiewane sg w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba Zze SST
przewiduje inaczej,

- przykrycie nasion -przez przemieszanie z ziemig grabiami lub watem kolczatks,

- po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i
stworzenia dobrych warunkéw dla podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie
kolczatkg, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

- mieszanka nasion trawnikowych moze by¢ gotowa lub wykonana wg skiadu podanego w SST.
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6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogélne zasady kontroli jakosci robét
Zasady kontroli jakoéci robot podano w OST zawierajacej wymagania ogoine (kod CPV 45000000) pkt 6.
6.2 Nawierzchnie trawiaste

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

- oczyszezenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

- okre$lenia ilosci zanieczyszczen (w m3), 2
- pomiaru odlegtosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

- wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajng z kontrolg grubosci warstwy rozscielonej ziem,
- ilo§ci rozrzuconego kompostu,

- prawidfowego uwatowania terenu,

- zgodnosci sktadu gotowej mieszanki traw z ustaleniami dokumentacji projektowej,

- gestosci zasiewu nasion,

Kontrola rob6t przy odbiorze trawnikdéw dotyczy:

- prawidtowej gestosci trawy (trawniki bez tzw. tysin’),

- obecnoséci gatunkdw niewysiewanych oraz chwastow.

7. OBMIAR ROBOT

7.1 Ogélne zasady obmiaru robét

Zasady ogélne obmiaru robét podano w OST zawierajacej wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pkt 7.
7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarows jest:

- [ha] wykonania: warstwy wegetacyjnej
- [ha] zageszczenia warstw gruntu

- [m2] wykonania nawierzchni trawiastej

8. ODBIOR ROBOT
8.1 Ogéine zasady odbioru robét
Zasady ogoine odbioru robot podano w OST zawierajacej wymagania ogéine (kod CPV 45000000} pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoruy,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daly wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1 Ogélne zasady podstaw ptatnosci

Ogoline zasady podstaw patnosci robot podano w OST zawierajace] wymagania ogdine (kod CPV 45000000) pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m2 nawierzchni z trawy obejmuje:

- roboty przygotowawcze: oczyszczenie terenu, wykopy w ziemi
- dowdz ziemi urodzajnej

- rozscielenie ziemi (warstwy wegetacyinej)

- zageszczenie podioza,

- wykonanie nawierzchni trawiastej.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i podioza przez
obciazenie ptytg

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg
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BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu
PN-G-98011 Torf rolniczy
BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE OGRODZENIA TERENU
1. WSTEP

1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem ninigjszej szczegdiowej specyfikacii technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robot
w zakresie wykonania ogrodzenia terenu wraz z bramka. '

1.2. Zakres stosowania SST. .
Szczegotowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji robét wymienionych w pkt.1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST.
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajace i majgce na celu wykonanie i
montazu $lusarki ogrodzeniowej ujete w przedmiarze robét.

Roboty do wykonania:

- wykopy ziemne pod stupki

- wykonanie fundamentéw betonowych

- obsadzenie stupkéw ogrodzeniowych stalowych w fundamencie
- montaz ogrodzenia z siatki (panel),

- montaz bramki staiowej,

1.4. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujacymi odpowiednimi normami.

1.5. Ogdlne wymagania dotyczace robét.
Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnosc¢ z dokumentacjg projektowa,
SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
2.1. Ogrodzenie stalowe kompletnie wykoriczone z ksztattownikéw stalowych

Do konstrukgji stalowych stosuje sie wyroby walcowane lub ciagnione gotowe ze stali klasy 1 w gatunkach St3S;
St3SX; wg PN-EN 10025:2002

2.1.1. Wymagania dla ksztattownikow

Ksztattowniki powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-93010 [18]. Powierzchnia ksztattownika powinna by¢
charakterystyczna dla procesu walcowania i wolna od wad, jak widoczne tuski, pekniecia, zawalcowania i
naderwania. Dopuszczalne sg usunigte wady przez szlifowanie lub diutowanie, z tym, ze obrobiona powierzchnia
powinna mieé fagodne wycigcia i zaokraglone brzegi, a grubo$c ksztattownika nie moze zmniejszy€ sie poza
dopuszczaing dolng odchytke wymiarowg dla ksztattownika.

Ksztattowniki powinny byé obciete prostopadle do osi wzdiuznej ksztattownika. Powierzchnia koncéw
ksztaftownika nie powinna wykazywa¢ rzadzizn, rozwarstwien, peknig¢i Sladow jamy skurczowe] widocznych
nie uzbrojonym okiem. Ksztattowniki powinny by¢ ze stali St3W lub St4W oraz mie¢ wiasnosci mechaniczne
wedtug PN-H-84020 [15] - tablica 14 lub innej uzgodnionej stali i normy pomigdzy skladajacym zaméwienie a
dostawca.

Ksztattowniki moga by¢ dostarczone luzem lub w wiazkach, z tym, ze ksztattowniki o masie do 25 kg/m dostarcza
sie tylko w wigzkach.

Do kazdej partii dostawy, na zadanie sktadajgcego zamowienie, powinno by¢ wystawione przez wytwérce
zaéwiadczenie zawierajgce co najmniej: date wystawienia zaswiadczenia, nazwe i adres wytworni, oznaczenie
wyrobu, liczbe dostarczonych sztuk, ew. mase partii, wyniki badan oraz podpis i piecze¢ wytwdrni.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zalezno$ci
od wielkosci i masy wyrobow. ) :
Sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw
dziatajacych korodujgco i w warunkach zabezpieczajacych przed uszkodzeniem. ‘ :
Minimalna grubo$¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 mm, b) cigzkich 12mm, zgodnie z okresleniem agresywnosci korozyjnej srodowisk
wedtug PN-H-04651 [9].

2.1.2. Wymagania dla facznikéw metalowych do mocowania elementéw ogrodzenia Wszystkie drobne
ocynkowane tgczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy sobg elementéw ogrodzenia jak
sruby, wkrety, nakretki itp. powinny by¢ czyste, gtadkie, bez peknieé naderwan, rozwarstwien i
wypuklych karbéw. Wiasnoéci mechaniczne facznikow powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-82
054[34], PN-M-82 054-03 [35] Iub innej uzgodnione;.
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2.2. Skiadowanie materiatow i konstrukcji

Sktadowanie wyrobow slusarki stalowej wg niniejszych SST.

2.4. Badania na budowie

Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac akceptacje Inzyniera lub
inspektora nadzoru.

Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow, spoin, otworéw na Sruby,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytworni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczainych tolerancjj,
- jakosci powtok antykorozyjnych.

Odbior konstrukcji oraz ewentualne zalecenia co do sposobu naprawy powstalych uszkodzen w czasie transportu
potwierdza Inzynier protokolarnie.

Potaczenia elementéw wykonywac jako spawane, nitowane lub skrecane na $ruby. Dopuszczalne bledy
wykonania elementéw powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-80/M-02138 .

2.5. W celu zapewnienia bezpiecznego korzystania z placu zabaw i sitowni zaprojektowano wygrodzenie terenu
placu ogrodzeniem panelowym (rozwiazania systemowe) na stupkach stalowych.

Elementy konstrukcyjne ogrodzenia:

- obsadzenie prostokatnych stupkéw stalowych o przekroju 60x40x2 [mm] w fundamencie betonowym. taczenie
paneli odbywa sie nastupach przy wykorzystaniu systemowych akcesorii montazowych. Zabezpieczenie
antykorozyjne: ocynkowanie + powleczenie poliestrowe.

Panel zgrzewany z pretow stalowych pojedynczych (poziomych i pionowych).

Posesja

Ulica

Ogrodzenie rys. pogladowy
Wymiary:

- szeroko$é panela: 2500 [mm], wysoko$¢ panela: 1230 [mm].
- érednica drutu pionowego i poziomego: 5 [mm],

- wymiar oczka: 5 x 20 [cm]

- rozstaw stupkéw 2,50 m, wys. catk. ogrodzenia 1,30m.

3. Sprzet

Ustawienie ogrodzenia wykonuje si¢ w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak:
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciggarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonywaniu ogrodzenia mozna stosowac: $rodki transportu, zurawie
samochodowe, ew. wiertnice do wykonywania dotéw pod stupki, mate betoniarki przewozne do wykonywania
fundamentéw betonowych ,na mokro®, przewozne zbiorniki do wody, sprzet spawalniczy, itp.

4, Transport

Kazda partia wyrobéw powinna zawiera¢ wszystkie elementy przewidziane projektem lub odpowiednig norma.
Elementy do transportu nalezy zabezpieczy¢ przed uszkodzeniem.

Elementy moga byé przewozone dowolnym srodkiem transportu, oraz zabezpieczone przed uszkodzeniem,
przesunigciem oraz utratg statecznoéci.

Panele z siatki oraz ksztattowniki stalowe na stupki przewozi¢ mozna dowolnymi srodkami transportu. W
przypadku zatadowania na srodek transportu wigcej niz jednej partii rur nalezy je zabezpieczy¢ przed
pomieszaniem. Ksztattowniki mozna przewozi¢ dowolnymi érodkami transportu luzem lub w wigzkach. Wiazki
wiaze sie drutem stalowym lub tasma stalowg w dwéch miejscach, w odiegtosci okoto 500 mm od koricow. Drut i
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tasma uzyta do wiazania wiazek powinna by¢ o takiej wytrzymato$ ci na rozcigganie, ktéra gwarantuje, ze w
czasie zaladunku, transportu | wytadunku nie nastapi zerwanie wigzania. Wiazania nie nalezy uzywac jako
zaczepy dla zawiesi, w przypadku przemieszczenia wyrobu. W przypadku tadowania na srodek transportu wigcej
niz jednej partii wyrobdéw, nalezy je zabezpieczy¢ przed pomieszaniem. Przy transporcie przedmiotéw
pometalizowanych zalecana jest ostroznos¢, ze wzgledu na podatnoéé powtok na uszkodzenia mechaniczne
wystepujace przy uderzeniach.

Sruby, wkrety, nakretki itp. powinno sie przewozi¢ w warunkach zabezpieczajacych wyroby przed korozjg i
uszkodzeniami mechanicznymi. W przypadku stosowania do transportu palet, opakowania powinny by¢
zabezpieczone przed przemieszczaniem sig, np. za pomoca tasmy stalowej lub folii termokurczliwej.

Druty i prety spawalnicze nalezy przewozi¢ w warunkach zabezpieczajgcych przed korozjg, zanieczyszczeniem i
uszkodzeniem. 5

5. Wykonanie robét

5.1. Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:
- prawidtowo$¢ wykonania dostarczonego ogrodzenia,
- mozliwoéé zamocowania elementéw do gruntu poprzez zabetonowanie,
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.

5.2. Zasady wykonania ogrodzeri

Przed wykonaniem wiasciwych robét ogrodzeniowych nalezy wytyczy¢ trasg ogrodzenia w terenie na podstawie
dokumentacji projektowej, SST lub wskazan Inspektora. Do podstawowych czynnosci, objetych niniejszg SST,
przy wznoszeniu ogrodzefi nalezg:

- wykonanie dotow pod stupki,

- wykonanie furidamentéw betonowych pod stupki,

- ustawienie stupkow,

- wykonanie wiasciwego ogrodzenia,

- montaz bramki wejéciowej.

52.1. Wykonanie dotéw pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa, SST lub Inzynier nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w
planie co najmniej o 20 cm wieksze od wymiarow stupka. Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje
inaczej, to najpierw nalezy wykona¢ doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a nastepnie
dokonaé podziatu odcinkéw prostych na mniejsze odlegtosci.

Nalezy dazyé, aby odlegtoéci migdzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.2. Woykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to stupki mogg by¢ osadzone w betonie
utozonym w dotku lub w szalunku o wymiarach nie mniejszych niz 0,30x0,30x1,20m. Stupek nalezy wstawic w
gotowy wykop i napehni¢ otwér mieszankg betonowa. Do czasu stwardnienia betonu stupek nalezy
podeprzec.

Fundament betonowy wykonywany ,na mokro", w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystywac do
dalszych prac co najmniej po 7 dniach od ustawienia stupka w betonie, a je$li temperatura w czasie wykonywania
fundamentu jest nizsza od 100C - po 14 dniach.

5.2.3. Ustawienie stupkéw

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposob osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a
ich wierzchotki powinny znajdowaé¢ si¢ na jednakowej wysokosci. Stupki z ksztattownikéw powinny mie¢ gorny
otwér zamkniety zaslepkg z tworzywa.

Stupki  koricowe, narozne, bramowe oraz stojgce na zatamaniach ogrodzenia o kacie
wigkszym od 15° nalez y zabezpieczy¢ przed wychylaniem sie uko$nymi stupkami wspierajgcymi,
ustawiajac je wzdiuz biegu ogrodzenia pod katem okoto od 30 do 45°. Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢
przystosowane do umocowania na nich uszek lub otworéw do zaczepéw i hakéw metalowych.

5.2.4 Wykonanie wlasciwego ogrodzenia

Ogrodzenie panelowe mocujemy do stupkow za pomocg hakéw z nakretkg (3 szt. na stup).
Poszczegéine panele lgczymy ze sobg przy pomocy zigczek metalowych (3 szt. na polaczenie). Nalezy pamietaé
aby poszczegéine panele montowane byly w jednej linii, a w przypadku wystapienia réznic w terenie nalezy
montowa¢ je schodkowo. Panele montujemy od zewnetrznej strony ogrodzenia. :

5.2.6. Bramka

Skrzydto bramek zamontowaé do stupkéw przy uzyciu zawiasow regulowanych. Dostarczona furtka powinna by¢
wyposazona w zamek kompletny z kiuczami i klamke.

5.2.7. Kolorystyka

Wszystkie elementy ogrodzenia wykonac w kolorze zielonym — RAL 6005
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5.3. Wykonanie spawanych zlgczy elementow ogrodzenia

Ziacza spawane elementéw ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-M-69011 [27]. Wytrzymatos¢
zmeczeniowa spoin powinna wynosi¢ od 19 do 32 MPa. Odchytki wymiaréw spoin nie powinny przekracza¢ +
0,5 mm dla grubosci spoinydo 6 mm i = 1,0 mmdla spoiny powyze] 6 mm. Odstep, w zigczach
zakladkowych i naktadkowych, pomigdzy przylegajacymi do siebie ptaszczyznami nie powinien by¢ wigkszy niz
1 mm.

5.4. Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacjg techniczng lub instrukcig
zaakceptowana przez Inzyniera.

Aby prawidiowo zamontowa¢ segment ogrodzeniowy potrzebne jest zachowanie 10mm luzu montazowego z
kazdej strony.

Elementy powinny byé trwale zakotwione w gruncie poprzez zabetonowanie stupkéw ogrodzeniowych z
przyspawanymi "wasami’ z ptaskownika.

Wszelkie roboty ziemne w obrebie kolidujgcych sieci elektrycznych, gazowych, wodnych i kanalizacyjnych nalezy
prowadzié z nalezyta ostroznoscia w celu unikniecia ich uszkodzenia. W przypadku niejasnosci co do przebiegu
poszczegdinych sieci uzbrojenia terenu nalezy wykonaé wykop kontrolny wykonany recznie. Wszelkie prace
nalezy wykonywac z zastosowaniem si¢ do przepiséw i wydanych warunkéw i wytycznych wiasciciela sieci. W
przypadku uszkodzenia wymienionych sieci uzbrojenia terenu koszty napraw i usunigcia awarii ponosi
Wykonawca robot.

6. Kontrola jakosci

6.1. Badanie materiatéw uzytych na konstrukcje nalezy przeprowadzi¢ na pddstawie zataczonych zaswiadczen o
jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajacych zgodnoé¢ z wymaganiami dokumentacji i normami
panstwowymi:

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
.- sprawdzenie wymiaréw,

wykoriczenia powierzchni,

zabezpieczenia antykorozyjnego,

potaczen konstrukcyjnych,

prawidtowego dziatania czesci ruchomych.

Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzic protokdt odbioru.

6.3. Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowac:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnosci, pionowos$ci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
sprawdzenie dziatania czesci ruchomych,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodno$¢ z dokumentacja,.
Roboty podlegajg odbiorowi.

7. Obmiar robét

Jednostka obmiarowg dla $lusarki ogrodzeniowej jest [mb] elementéw zamontowanych wraz z zabetonowaniem
oraz w jednostkach okreslonych w przedmiarze robét.

llo&¢ robdt okresla sie na podstawie projektu z uwzglednieniem zmian zaaprobowanych przez Inzyniera i
sprawdzonych w naturze.

8. Odbiér robét

Wszystkie roboty podlegaja zasadom odbioru robét zanikajacych lub ulegajgcych zakryciu. Odbior obejmuje
wszystkie materiaty podane w punkcie 2, oraz czynnoéci podane w punktach 51 6.

W czasie wykonywania ogrodzenia nalezy zbadad:

. zgodno$é wykonania ogrodzenia z dokumentacjg projektowa (lokalizacja, wymiary),
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw,
poprawno$¢ wykonania fundamentow pod stupki,
poprawno$¢ ustawienia stupkéw,
prawidiowo$¢ wykonania i montazu ogrodzenia z paneli ogrodzeniowych,
poprawno$¢ wykonania i montazu bramki wejsciowe;.

W przypadku wykonania spawanych ztacz elementéw ogrodzenia:

a) przed ogledzinami, spoine i przylegajace do niej elementy taczone (od 10 do 20 mm z kazdej strony)
nalezy dokladnie oczysci¢ z zuzla, zgorzeliny, odpryskéw, rdzy, farb iinnych zanieczyszczeri utrudniajgcych
prowadzenie obserwaciji i pomiaréw,
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b) ogledziny ziaczy nalezy przeprowadzic wizualnie z  ewentualnym  uZzyciem lupy o
powickszeniu od 2 do 4 razy; do pomiaréw spoin powinny by¢é stosowane wzorniki,
przymiary oraz uniwersalne spoinomierze,

c) w przypadkach watpliwych mozna zleci¢ uprawnionej jednostce zbadanie wytrzymato$ci zmegczeniowej
spoin, zgodnie z PN-M-06515 [26],

d) ztgcza o wadach wiekszych niz dopuszczalne powinny by¢ naprawione powtdérnym spawaniem.

9. Podstawa ptatnosci

9.1. Ogdine ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Placi sie w jednostkach wg punktu 7 za zdemontowanie elementow istniejacych, przygotowanie i dostarczenie na
miejsce montazu nowych elementéw ogrodzenia, zamontowanie, uszczelnienie otworéw, oczyszczenie
stanowiska pracy, wywiezienie gruzu z rozbiérki.

92. Cena jednostki obmiarowej obejmuje

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
. dostarczenie na miejsce wbudowania elementow konstrukcji ogrodzenia oraz materiatébw pomocniczych,
. ustawienie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢,
- montaz bramki i
- uporzadkowanie terenu,
przeprowadzenie badan i pomiaréw kontrolnych.

" 10. Przepisy zwigzane.

PN-80/M-02138. Tolerancje ksztattu i pofozenia. Wartosci.

PN-87/B-06200 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na goraco z niestopowych stali konstrukcyjnych.
PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady zlaczy spawanych. Nazwy i okreélenia.

VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYPOSAZENIE PLACU ZABAW, SILOWNI
TERENOWEJ | ELEMENTOW MALEJ ARCHITEKTURY

1. WSTEP

1.1.  Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét
zwigzanych z dostawa i montazem wyposazenia otwartej strefy aktywno$ci w urzadzenia placu zabaw, sitowni
terenowej oraz elementéw matej architektury

1.2. Zakres stosowania :
Niniejsza specyfikacja techniczna bedzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i
realizacji rob6t w punkcie 1.1

1.3.  Zakres robét objetych SST
Roboty, ktorych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnoéci umozliwiajgce i majgce na celu dostawe i
montaz wyposazenia OSA j.n..

a) Sitownia terenowa:
- Wyciag gérny”

- .Biegacz”

- Wioslarz’

- ,Rower”

- Surfer”

- ,Podciag nég”

b) Plac zabaw:

" - Zestaw sprawnosciowy przedszkolak™ -
- ,Hustawka pojedyncza bocianie gniazdo”
- JKaruzela krzyzowa 4-ramienna & 200"

- Zestaw sprawnosciowy ,0CZKO”

c) Strefa relaksu

- Stot do gry w pitkarzyki
- Stot do gry w szachy

- Lezak parkowy



32

b) Elementy matej architektury i uzupetniajgce:
- L.awka parkowa z oparciem

- Kosz

- Stojak na rowery

- Krata pod drzewo - zeliwna

- Tablica informacyjna (pylon)

1.4. Okre$lenia podstawowe

Okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine" pkt 1.4. B
1.5. Ogélne wymagania dotyczace robét
Ogoélne wymagania dotyczace robot podano w OST Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Ogélne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 2.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.

4, TRANSPORT
Ogélne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania rob6t podano w OST ,Wymagania ogdlne”
5.2 Montaz wyposazenia placu zabaw, sitowni terenowej i elementéw matej architektury:

Urzadzenia stanowigce wyposazenie placu zabw powinny posiada¢ certyfikat PN EN 11-76-1:2009 (czes¢ od 1do
7) oraz znak bezpieczenstwa ,B".

Zaproponowano urzadzenia o konstrukcji stalowej, ktére beda jak najbardziej réznorodne i
zapewniajacych rozwéj roznych grup migéni i umiejetnosci motorycznych. Elementy stalowe konstrukgji
ocynkowane ogniowo i malowanej proszkowo gwarantujac wysokie walory estetyczne i odporno$¢ na warunki
atmosferyczne. Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposéb, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwic bezpieczne korzystanie z poszczegoinych sprzetow. Wszystkie
urzadzenia nalezy na stale zwigza¢ z gruntem za pomocg kotew stalowych i stop betonowych Wszystkie
zastosowane urzadzenia powinny posiadaé odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa. W widocznym
miejscu, przy urzadzeniach do éwiczen nalezy posadowi¢ tablicg informacyjna.

Urzadzenia zlokalizowano z uwzglednieniem odpowiednich stref bezpieczerfistwa. W zwigzku z tym, ze
wysoko$é swobodnego upadku z urzadzenia wynosi mniej niz 60cm, zaprojektowano strefy bezpieczne, ktére
nalezy wykona¢ poprzez wykonanie nawierzchni piaszczystej. W strefach bezpiecznych nie powinno by¢ zadnych
innych elementow architektury typu: drzewo, kosz, tawka, itp.

Montaz urzadzen sitowni plenerowej:

Uniwersalna kotwa stalowa, umozliwiajgca szybki i tatwy montaz. Jednorodnos¢ systemu montazowego
pozwala na zmiang konfiguracji urzadzen sitowni. Montaz kotwy w prefabrykowanej stopie betonowej
posadowionej w gruncie na warstwie chudego betonu.

Tablica informacyjna (pylon) — konstrukcja/materiat:

- Rura stalowa

- iakier podktadowy: Podkiad epoksydowy o podwyzszonej zawartosci cynku PZ 770

- lakier: Lakier proszkowy-poliestrowy

- kolor: RAL 3020, RAL 6037

- spos6b mocowania: Kotwa stalowa zabetonowana w stopie betonowej

- zgodnoséé z normg; PN-EN 1176-1:2009 Wyréb certyfikowany w akredytowanym przez PCA
programie opartym na systemie 5 wg. PKN-ISO/IEC Guide 67:2007

" Funkcja
Tablica do umieszczania: opisu urzadzern sitowni i placu, instrukcji éwiczen, zasad bezpieczenstwa, przepisow
porzadkowych, informacji administracyjnych, montaz urzadzen.

Urzadzenia sitowni plenerowej konstrukcja/materiat

Wszystkie urzadzenia wyposazone w trwatg tablice informacyjng z opisem i instrukcijg obstugi
zamontowanych urzadzen.
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Konstrukcja stalowa, ocynkowana, lakierowana proszkowo. Siedziska i stopnice ze stali nierdzewnej
otworowanej lub ze stali malowanej proszkowo. )

Rozwigzania materiatowe — specyfikacja:

- urzadzenia powinny by¢ certyfikowane przez jednostki certyfikujgce, posiadajace akredytacje Polskiego
Centrum Akredytacji w akredytowanym przez PCA programie opartym na systemie 5 wg. PKN-ISO/IEC Guide
67:2007,

- urzadzenia montowane na stupach noénych: grubo$c¢ scianki min. 3,6mm,

- kryza mocujgca grubosé minimalna 18mm

- montaz na prefabrykacie betonowym stozkowym z zatopiong kotwa, éruby mocujgce klasa wytrzymatosci
minimum 8,8,

- podkiad cynkowy PZ 770,

- lakier proszkowy poliestrowy,

- siedziska i stopnice stal nierdzewna otworowana,

- $ruby, podkiadki itp. stal nierdzewna,

- koncdwki rur, profili itp. zaspawane

- fozyska zamkniete, bezobstugowe zabezpieczone simeringiem,

- odbojniki ograniczajace niebezpieczne wychylenie elementéw urzgdzenia powyzej 50 stopni,

- elementy narazone na zuzycie (stopnice) nie mogg byé taczone na state z urzgdzeniem- umozliwienie wymiany.

Plac zabaw — konstrukcja, materiaty

Zaproponowano urzadzenia o konstrukcji stalowo-drewnianej o urozmaiconym przeznaczeniu. Elementy
stalowe] konstrukcji ocynkowane ogniowo i malowanej proszkowo gwarantujac wysokie walory estetyczne i
odpornos¢ na warunki atmosferyczne.

Urzadzenia zostaly rozmieszczone w taki sposob, by zapewni¢ zachowanie bezpiecznych stref
pomiedzy urzadzeniami oraz umozliwi¢ bezpieczne korzystanie z poszczegdinych sprzetow. W strefach
bezpiecznych nie powinno by¢ zadnych innych elementéw architektury typu: drzewo, kosz, fawka, itp.

Wszystkie urzagdzenia nalezy na state zwigza¢ z gruntem za pomocg kotew stalowych i stop betonowych
Wszystkie zastosowane urzadzenia powinny posiada¢ odpowiednie atesty i certyfikaty bezpieczenstwa.

Zestaw dwie wieze:

PD - stupy pionowe sosnowe, z drewna bezrdzeniowego o zaoblonych krawgdziach, impregnowane cisnieniowo,
malowane impregnatem koloryzujgcym

PM - stupy pionowe wykonane z profili metalowych, ocynkowanych ogniowo i malowanych w kolorach RAL
Dachy - wykonane ze sklejki laminowanej na zyczenie z HPL

Podesty - skiejka antyposlizgowa w ramie stalowej

Mostek linowy - liny PP z rdzeniem stalowym, z deskami poziomymi

Trap - sklejka antyposlizgowa z uchwytami z tworzywa

Zjezdzalnia - boki metalowe, ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL, czg$¢ slizgowa z blachy
nierdzewnej/ opcjonalnie boki z HDPE

Balustrady - metalowe , ocynkowane ogniowo i malowane w kolorach RAL

Bocianie gniazdo:

stupy pionowe o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna bezrdzeniowego , impregnowane
ciénieniowo/ opcjonalnie z drewna klejonego 100x100mm (sosna, dab) malowanego impregnatem koloryzujacym
SADOLIN

belka pozioma - metalowa ocynkowana ogniowo, opcjonalnie malowana wg RAL

tariocuchy o krétkich ogniwach ocynkowane / opcjonalnie ze stali nierdzewnej

zawiesia z kretlikiem ze stali nierdzewnej z fozyskami kulkowymi

siedzisko - lezysko plecione z liny PP z rdzeniem stalowym

Karuzela:

- Konstrukcja metalowa, wykonana z rur ocynkowanych, malowanych wg koloréw RAL

- Krzeseltka o konstrukcji metalowej, ocynkowanej i malowanej wg kolorow RAL, siedzisko wykonane ze sklejki /
opcjonalnie z HDPE -

Hustawka wagowa:

Konstrukcja stojaka - stupy z belki metalowej o przekroju 80x80mm,ocynkowane ogniowo, malowane wg RAL
PD -belka pozioma o przekroju 95x95mm o zaoblonych krawedziach z drewna litego sosnowego przecieranego
krzyzowo , impregnowana cisnieniowo/ opcjonalnie z drewna klejonego 100x100mm (sosna, dab) malowanego
impregnatem koloryzujagcym SADOLIN' : :

PM -belka pozioma metalowa o przekroju 80x80mm/ opcjonalnie (100x100) ocynkowane ogniowo, malowane wg
RAL

0$ obrotu na tozyskach tocznych

Uchwyty wykonane z rurki g 30 mm

Siedziska wykonane ze sklejki obwiedzionej rurkg @ 30 mm / opcjonalnie z HDPE

Odboje wykonane z opony/ opcjonalnie z ksztaltki gumowej



34

Strefa relaksu i elementy matej architektury

A) Stot do gry w pitkarzyki — konstrukcja betonowa

B) Stot do gry w szachy — konstrukcja betonowo-drewniana

C) Lezak parkowy — konstrukcja betonowo-drewniana

D) tawka parkowa z oparciem

Rura konstrukcyjna stalowa, ocynkowana i malowana proszkowo. Siedzisko wykonane z desek sosnowych
impregnowanych. tawka zakotwiona na state w gruncie.

E) Kosz

Konstrukcja kosza ze stali malowanej proszkowo.

Kosz montowany na state bezposrednio w gruncie. 3
F) Stojak na rowery

Konstrukcja stojaka ze stali ocynkowanej. Stojak montowany na state bezpoérednio do gruntu.

F) Krata pozioma pod drzewo — zeliwna, fi 120 cm

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1 Ogoblne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 6.
6.2 Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
sprawdzenie wymiardw,
wykorniczenia powierzchni,
zabezpieczenia antykorozyjnego,
potgczen konstrukcyjnych,
6.3 Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowaé:
sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem réwnoséci, pionowoéci i spoziomowania,
sprawdzenie rozmieszczenia miejsc i sposobu mocowania,
stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnoé¢ z dokumentacja.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru robét
Ogdine zasady obmiaru robét podano w OST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa zgodna z przedmiarem rob6t — [kpl] i [szt.]

8. ODBIOR ROBOT
Ogéine zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine” pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogélne ustalenia dotyczace podstawy pfatnoéci
Ogoline ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogéine” pkt 9.

Cena jednostkowa obejmuje dostawg i montaz urzadzen matej architektury stanowigcych wyposazenie Otwartej
Strefy Aktywnosci.

9. PRZEPISY ZWIAZANE

- Atesty PZH

- Instrukcje producentéw

- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzega¢ prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych oraz
kierowac sie wiedza techniczna.

- Normy odnoszace sig do placow zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN 1176-3/2009, PN-
EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN
1176-11/2009, PN-EN 1177/2008.

Wskazania projektowe dotyczace realizacji placow zabaw, opracowane przez Instytutu Badan Technicznych,
Instytut Nadzoru Technicznego oraz Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego.



