HLD TRAFFIC ul. Tomickiego 17/45, 31-982 Krakéw

www.hldtraffic.com | kontakt: 607-229-199

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT

ZADANIE:

»,BUDOWA PARKINGU WRAZ Z OSWIETLENIEM | DR. DOJAZDOWEJ NA DZ. NR 1273/6, 1273/16,
1273/19, 1274 1 1275 OBR. BOBOWA W MIEJSCOWOSCI BOBOWA”.

TEMAT:

PROJEKT ORGANIZACJI RUCHU NA CZAS ROBOT ZWIAZANY Z REMONTEM ISTNIEJACEGO ZJAZDU
PUBLICZNEGO NA DZ. DROGOWEJ NR 1119/1 W KM 040+079.00 DW 981 W M. BOBOWA.

ZARZADCA RUCHU: Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56
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Projekt tymczasowej organizacji ruchu na czas robdt zawigzanych z zabezpieczeniem prac prowadzonych,
w zwigzku z przebudowa zjazdu w m. Bobowa

1. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem niniejszego opracowania jest projekt tymczasowe] organizacji ruchu na
czas robdt zawigzanych z wykonaniem remontu istniejgcego zjazdu publicznego na dz.
drogowej nr 1119/1 w km 040+079.00 DW 981 w ramach inwestycji pn. ,Budowa parkingu
wraz z o$wietleniem i dr. dojazdowej na dz. nr 1273/6, 1273/16, 1273/19, 1274 i 1275/6 obr.
Bobowa w miejscowosci Bobowa”

Niniejszy projekt zostat wykonany zgodnie z zatgcznikiem Nr 1-4 do rozporzadzenia z
dnia 3 lipca 2003 r. dotyczagcym szczegdtowych warunkéw technicznych dla znakow i
sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdow ich
umieszczenia na drogach (Zatacznik do nr-u 220, poz. 2181 z dnia 23 grudnia 2003 r. wraz z

pdzniejszymi zmianami).

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

Do opracowania niniejszego projektu tymczasowej organizacji ruchu na
przedmiotowym odcinku drogi wykorzystano nastepujace akty prawne:

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 sierpnia 2012 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z
2012 r. Nr 0, poz. 1137, z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzesnia 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania
nadzoru nad tym zarzgdzaniem (Dz. U. Nr 177, poz. 1729).

— Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 30 stycznia 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o drogach publicznych (Dz. U. z 2013 r.
Nr 0, poz. 260 z pdzn. zm.).

— Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z
dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znakéw i sygnatéw drogowych (Dz. U. Nr 170, poz.
1393).

— Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie
szczegotowych warunkoéw technicznych dla znakéw i sygnatéw drogowych oraz
urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na drogach

(Dz. U. Nr 220, poz. 2181 z pézn. zm.).
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3. MATERIALY WYJSCIOWE

a) Mapa sytuacyjno — wysokosciowa,
b) Wizja lokalna w terenie wraz z inwentaryzacjg istniejgcego stanu oznakowania,

c) Projekt przebudowy zjazdu.

4. OPIS STANU ISTNIEJACEGO

Przedmiotowy odcinek drogi wojewddzkiej nr 981, na ktérym prowadzone bedg
prace zwigzane z przebudowg zjazdu znajduje sie w obszarze zabudowanym m. Bobowa.
Prace prowadzone bedga na odcinku w km 040+079.00.

Na odcinku tym droga wojewddzka posiada jedng jezdnie dwukierunkows, z
obustronnymi chodnikami. Odcinek drogi objety pracami znajduje sie pomiedzy ul. Sw.
Wawrzynca a ul. Okrezng. Na odcinku tym zlokalizowane jest jedno przejscie dla pieszych
wyposazone w wyspy azylu.

Orientacyjna lokalizacje inwestycji przedstawiono na rysunku OR w czesci rysunkowej

opracowania.

5. CHARAKTERYSTYKA RUCHU

W ramach niniejszego opracowania dokonano analizy ruchu na drodze wojewddzkiej
Nr 981 na odcinku Zborowice — Grybdw. Analize wykonano w oparciu o wyniki Generalnego
Pomiaru Ruchu na drogach wojewddzkich z roku 2015, ktérego wyniki zostaty przedstawione
W ponizszej tabeli.

Tab.1 Wyniki pomiaréw ruchu na podstawie GPR 2015 [P/dobe]

Rodzajowa struktura ruchu pojazdéw silnikowqych
Sam. ciezarowe
N Sam. osob Lekkie sam. Ciaggniki
un;(fr Numer N ROK Motocykle mikr.obus. ciezarowe Autobusy ro?rficze
punktu drogi azwa y (dostawcze) bez przycz. | z przycz.
Poj/dobe Poj/dobe Poj/dobe Poj/dobe | Poj/dobe | Poj/dobe | Poj/dobe
12135 | 981 | ZPorOWice | 515 161 4885 311 56 56 78 1
- Grybow
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Na podstawie powyzszego zestawienia wynika, iz sSredniodobowy ruch pojazdéw na
przedmiotowym odcinku drogi wynosi ok. 5558 pojazdéw na dobe. Dominujgca grupg
pojazddéw poruszajacych sie na przedmiotowym odcinku drogi sg pojazdy osobowe, ktore
stanowig ok. 88% ogotu. Na podstawie analizy mozna stwierdzi¢ iz warunki ruchu na

przedmiotowym odcinku drogi sg dobre.

6. OPIS ROZWIAZAN PROJEKTOWYCH

Niniejsze opracowanie ma na celu zabezpieczenie i ostrzezenie przed pracami

budowlanymi prowadzonymi w pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 981 w m. Bobowa.

Do oznakowania i zabezpieczenia prowadzonych prac w zwigzku z ww. przebudowg

zjazdu zaproponowano nastepujgce rozwigzania:

* Na dojezdzie z obu stron zaprojektowano zestaw znakdéw pionowe typu A-14. A-12b, A-

12c ostrzegajace przed prowadzonymi robotami w pasie drogowym drogi wojewddzkie;j.

* Ruch pieszy skierowany zostanie na drugg strone ulicy poprzez istniejgce przejscia dla

pieszych,

e Bezposredni obszar robdt zabezpieczony zostat tablicami U-20c, U-21b. Tablice U-21b
nalezy zastgpic¢ barierami drogowymi U-20c w przypadku wykonania wykopow gtebszych

niz 0,5m.

e W przypadku konieczno$ci prowadzenia prac w warunkach atmosferycznych
powodujgcych ograniczenia widocznosci (np. mgta, silne opady deszczu) na znakach
ostrzegawczych zastosowanych na dojezdzie do odcinka prowadzenia prac, oraz
barierach i tablicach drogowych U-20c, U-21b nalezy ustawi¢ lampy ostrzegawcze barwy

76ttej typu U-35.

Szczegdty przyjetych rozwigzan zostaty przedstawione czesci rysunkowej tego

opracowania.

7. MOZLIWE ZAGROZENIA PODCZAS PROWADZENIA ROBOT

Podczas prowadzonych robdt zwigzanych z pracami budowlanymi prowadzonymi w
pasie drogowym drogi wojewddzkiej nr 981 w m. Bobowa, moga pojawic sie takie zagrozenia

w ruchu jak:
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e chwilowe przybywanie pracownikéw na poboczu / jezdni / chodniku,
e chwilowy postdj pojazdow lub maszyn w pasie drogowym DW Nr 9816 (w
obrebie zielenca, chodnikow).

* Mozliwos¢ pojawienia sie pieszych w bezposrednim otoczeniu strefy robot.

8. TERMIN REALIZACII PROJEKTU

Tymczasowe oznakowanie i zabezpieczenie robot zostanie wprowadzone podczas
wykonywania prac budowlanych, ktdrych rozpoczecie przewidywane jest w_okresie

Il — 1l kwartat 2017r. Czas ten moze ulec zmianie i moze by¢ uzalezniony od technologii

wykonywania niezbednych prac budowlanych lub od sytuacji, ktérych nie sposdb byto

przewidzie¢ na etapie wykonywania niniejszego opracowania.

9. ZALECENIA I UWAGI

Do tymczasowego oznakowania roboét nalezy stosowac znaki pionowe z grupy wielkosci
»duze”, wykonane z folii odblaskowej Il generacji lub folii pryzmatycznej oraz powinny one
by¢ utrzymane w nalezytym stanie technicznym i czystosci przez caty okres prowadzenia
prac. Oznakowanie (wielkosci znakdéw, wysokos¢ ich umieszczania, odlegtos¢ od krawedzi
drogi) nalezy wykonac¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

Pozostate elementy nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP na czas
prowadzenia robét.

W razie potrzeby w gestii wykonawcy robét w przypadkach nie ujetych w niniejszym
opracowaniu lezy odpowiednie zabezpieczenie ruchu pojazddéw i pieszych.

W sytuacjach wynikajgcych z innych zatozen i innego harmonogramu prac wykonawcy,
ktore w niniejszym projekcie nie zostaty przewidziane wykonawca robot zobowigzany jest do
realizacji projektu tymczasowego oznakowania, uzyskania niezbednych opinii i
przedstawienia go do zatwierdzenia zarzadcy drogi.

Po zakonczeniu prac i wprowadzeniu statej, docelowej organizacji ruchu obszar
prowadzenia prac nalezy pozostawi¢ w czystosci i porzadku, nalezy zdemontowac wszystkie
znaki zwigzane z tymczasowq organizacjg ruchu oraz przywrdci¢ otoczenie drogi do stanu
pierwotnego.

Za oznakowanie odpowiada kierownik budowy.




' {(KOMENDA WOJEWODZKA POLICII
o W KRAKOWIE

Wydziat Ruchu Drogowego

ul. Mogilska 109 - 31-571 Krakdéw - tel. ( 012) 615-41-92 - fax (012) 615-41-77 -
- email: wrdkwp@malopolska.policja.gov.pl-

AR.5321.119,2017.KK Krakéw, dnia 08 lutego 2017 roku

HLD TRAFFIC
ul. Tomickiego 17/45
31-982 Krakéw

JOPINIA
KOMENDANTA WOJEWODZKIEGO POLICII W KRAKOWIE

Na podstawie art.10 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 roku - Prawo o ruchu drogowym
( Dz.U. z 2012 r. poz. 1137 j.t. z pdzniejszymi zmianami ) w zwigzku z § 7 ust.2 pkt.1
rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 wrzedsnia 2003 r w sprawie
szczegdtowych warunkéw zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru
nad tym zarzadzaniem ( Dz. U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729 ).

wnosze uwagi

do projektu tymczasowej organizacji ruchu dla zadania; ,remont istniejacego zjazdu
publicznego przeznaczonego do obstugi komunikacyjnej dziatki 1273/6, 1273/16,
1273/19, 1274, 1275/6 w ciggu drogi wojewddzkiej nr 981 w m. Bobowa odc. 040
km 0+079".

o Uzupetni¢ oznakowanie ostrzegawcze na wlotach drég podporzadkowanych.
o Zastosowac tablice U-21 a/b wygradzajace roboty wzdtuz jezdni, przy wykopach
powyzej 0,5 m stosowaé wygrodzenia barierami U-20a.

Kolorystyka i wzory znakéw drogowych powinny odpowiadaé przepisom
rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 roku w sprawie
szczego6towych warunkéw technicznych dla znakéw i sygnaléw drogowych
oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkdw ich
umieszczenia na drogach ( Dz.U. z 2003 r., Nr 220, poz. 2181).

Z up. Komendanta Wojewddzkiego Policji
w Krakowie

Otrzymuja:
1 egz.- adresat
1 egz.- afa



Stanowisko projektanta w sprawie uwag.

Uwagi KWP w Krakowie:

W zakresietymczasowej organizacji ruchu — sygn. AR.5321.119.2017.KK

Ad.1. Uzupetniono oznakowanie ostrzegawcze na wldoogi podporzdkowanej tj w
rejonie dz. nr. 1273/17. Pozostate wloty drog poggakowanych znajddjsie przed
ustawionym oznakowaniem ostrzegawczym A-12b, A-R2t4 ustawionym na ul.
Wegierskiej.

Ad.2. W opisie technicznym dodano zapis inforgoyj ze w przypadku wykonania wykopu
giebszego ni 0,5m projektowane oznakowanie U-21b ngleasgpi¢ barierami U-20a.
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Nazwa opracowania: . . .| Zarzadca Ruchu:

Remont istniejacego zjazdu publicznego na dz. drogowej

Zarzad Drog Wojewddzkich w Krakowie
nr 1119/1 w km 040+079.00 DW981 w ramach inwestycji pn: c_.ww*.w,m,\mﬁx_ﬂmm_mm%m
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nr 1273/6, 1273/16, 1273/19, 1274 i 1275/6 obr Bobowa

’ ulica: Wegierska (DW 981)
w miejscowosci Bobowa." miasto: Bobowa

wojewddztwo: matopolskie
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
H«,\\Muwxc” Inwentaryzacja oznakowania Miejsce opracowania: Krakéw
Nrrys.:
Projektowat: Podpis: v H
mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 02.2017
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nr 1273/6, 1273/16, 1273/19, 1274 i 1275/6 obr Bobowa
w miejscowosci Bobowa."

Remont istniejacego zjazdu publicznego na dz. drogowej
nr1119/1 w km 040+079.00 DW981 w ramach inwestycji pn:

"Budowa parkingu wraz z oswietleniem i dr.dojazdowej na dz

Zarzadca Ruchu:
Zarzad Drég Wojewddzkich w Krakowie
ul. Gtowackiego 56
30-085 Krakow

Adres obiektu:

ulica: Wegierska (DW 981)
miasto: Bobowa

wojewddztwo: matopolskie
Etap: PROJEKT WYKONAWCZY Skala: 1:500
H«,\\wﬁuwxc” Tymczasowa organziacja ruchu - zabezpieczenie miejsca prac. Miejsce opracowania: Krakow
Nrrys.:
Projektowat: Podpis: v N
mgr inz. Dawid Koztowski Data opracowania: 02.2017
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