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Karta danych
Nazwa pompy Amarex N F 65-220/014ULG-175
Dane robocze
Przeptyw 10,2 I/s Medium
Wysoko$¢ podnoszenia 5,85 m Gestos¢ 0,998  kg/dm3
Robocza predkos¢ obrotowa 1439 1/min Lepkosé 1 mm#2/s
Moc na wale 0,989 kw Temperatura 20 °C
Sprawnos$¢ 57 %
Wartos¢ NPSH pompy m
Wysoko$¢ pod.przy zero.przept. 8,06 m
Obszar zastosowania Wysoko$¢ podnoszenRazeptyw
Od 8,06 m 2,.8E-7 s
do 2,28 m 16,9 I/s
Typ
Producent KSB Typ wirnika Wirnik ze strumieniem swobodnym
Typ Pompa zatapialna Otwarte
Typoszereg AmarexN F Srednica wirnika 175 mm
Wielkos¢ 65-220 Max. 195 mm
Liczba stopni 1 Min. 112 mm
Numer charakterystyki ~ K2563-54-06S/0 Swobodny przelot 65 mm
Gewicht 50 kg

Ulozyskowanie Lozyska toczne
llosc lozysk 1/1
Smarowanie Smarowanie, na caly okres eksploatacji
Kréciec ssawny Wielk.ciSn.nom.

Srednica znamionowaNQ

Nennweite DN1 DN 65

Norma
Krociec ttoczny Wielk.ciSn.nom. PN 16

Nennweite DN2 DN 65

Srednica znamionow2aN3 DN 65

Norma EN 1092-2
Kréciec ssawny. pompa, Kréciec ttoczny: pompa Kréciec ssawny. pompa, Kréciec ttoczny: kolano kotnierzowe
Materiaty
Korpus Zeliwo szare EN-JL1040
Pokrywa ci$nieniowa Zeliwo szare EN-JL1040
Wirnik Zeliwo szare EN-JL1040
Wal Stal nierdzewna EN-1.4021+QT800

Sruby, nakretki

Pierscien Oring

Stal nierdzewna EN-1.4301 (A2)

Kauczuk nitrylowy (NBR)
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Nazwa pompy Amarex N F 65-220/014ULG-175
Uszczelnienie watu
Rodzaj konstrukcji: Podwdjne uszczelnienie mechaniczne
Uklad: Tandemowy
uszczelnienie po stronie pompy zelastomeru
Uszczelnienie mechaniczne od strony pompy SiC/SiC
Uszczelnienie mechaniczne od stronylozyska Wegiel/AL203
Kontrola
Termiczna ochrona uzwojen Przez wylacznik bimetalowy
Ograniczenie dla ochrony przeciwwybuchowej ---
Kontrola komory silnika
Powloka lakiernicza
Postepowanie wstepne Sa21/21t01SO 85011 /1SO 12 944-4 DIN 55928, Part 4
Proces obroébki strumieniowej obrébka srutem stalowym
Primer fosforan cynku lub pyl cynkowy
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 35 mikrometréw
Powloka nawierzchniowa zywica epoksydowa dwuskladnikowa
Zawartosc frakcji stalej >82 %
Grubosc warstwy po wysuszeniu > 80 mikrometréw
Odcien farby Ultramaryna (RAL 5002 wg DIN 6174)
Ustawienie
USTAWIENIE
Rodzaj ustawienia: ustawienie na mokro zurzadzeniem do

samoczynnego tgczenia pompy
zkolanem kotnierzowym
Srednica znamionowa kolana kotnierzowego: DN 65

Kotnierz wg: EN 1092-2, PN 16

Mocowanie: przykrecony do pompy
Urzadzenie prowadzace: 1-prowadzenie na drazku
Srednica drgzka:

Gtebokos$¢ zamontowania: 45m

Srodek do podnoszenia: Lancuch wyciagowy, ocynkowany
Diugos¢ Srodka do podnoszenia: 2m

Uchwyty do podnoszenia: wszystkie 1 m

Elementy do ustawienia: kolano kotnierzowe,

elementy mocujace,
zamocowanie, konsola, srodek do podnoszenia
ale bez drgzkéw prowadzacych

Materiaty:

Kolano kotnierzowe: Zeliwo szare EN-JL1040
Mocowanie:

Konsola:

Drazki prowadzace: nie podigczone

Srodki do podnoszenia: Stal ocynk. EN-1.0038+Z (A 283 gat. B galw.)
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Rodzaj wirnika

Swobodny przelot
Srednica wirnika
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Wirnik ze strumier@émage/obodnym
0,9983 kg/dm3 Czestotliwos¢

65 mm
175 mm

Gestos¢
Lepkos¢

1,005 mm2/s

32 36 40

Numer charakterystyki

Predkooa obrotowa

44 [Us]

K2563-54-06S/0
50 Hz
1439,2 1/min
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Karta danych: dane silnika

Typ silnika 014ULG
Producent silnika KSB Aktiengesellschaft Napiecie nominalne 400 Y
Wykonanie wedtug normy - Czestotliwo$¢ sieci 50 Hz
Klasa ochrony IP68 Moc nominalna P2 1,3 kwW
Klasa izolacji F Prad nominalny 3,54 A
Temperatura czynnika chtodzagcege /= 55°C (131 °F) Nominalna predkos$¢ obrotowa 1420 1/min
Rodzaj rozruchu Bezposrednio Prad rozruchowy w stosunku do pradi8 nominalnego
Liczba rozruchéw / h 30 Prad rozruchowy 17 A
Maks. napiecie 420 \%
Min. napiecie 380 \%
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nazwa pompy AmarexN F 65-220/014ULG-175
Obciazeniel P2 eta cos phi I
kW kW % A
4/4 1,86 1,3 70,0 0,76 3,5
3/4 1,45 1,0 67,2 0,71 3,0
2/4 1,06 0,7 61,1 0,59 2,6
1/4 0,72 0,3 45,2 0,44 2,4
Kabel gtéwny 1 xHO7RN-F7G1.5 Srednica 14,00..17,50 mm
Kabel sterujgcy Srednica
Kabel, oslona zewnetrzna Wodoodporny kauczuk syntetyczny
Dlugosc przewodu elektrycznego 10 m
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