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1. PODSTAWA OPRACOWANIA

Projekt sporzgdzono na podstawie:

a) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane.

b) Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 maja 2016 r. w sprawie
ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

¢) Obwieszczenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 10 maja 2013 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie
szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i
odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego.

d) Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012
r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 27.04.2012 r. poz. 462).

e) Norma PN-91-B-10735 - Przewody kanalizacyjne. Wymagania i badania przy odbiorze.

f)  Norma PN-83-8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze.

g) Norma PN-B-10729 - Kanalizacja. Studzienki kanalizacyjne.

h) Plan sytuacyjno - wysokosciowy w skali 1 : 500.

i)  Uzgodnienia z Inwestorem.

i) Projekty branzowe.

2. INWESTOR

Inwestorem dla przedmiotowego zadania jest: Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

3. PRZEDMIOT OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest budowa kanalizacji deszczowej dla zadania pt. "Budowa parkingu
dla samochoddéw osobowych wraz z oswietleniem, odwodnieniem oraz przebudows sieci elektroenerge-
tycznej i gazowej na dziatkach nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274,

1275/411275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa". W ramach inwestycji zaprojektowano budowe:

- sieci kanalizacji deszczowej o tacznej dtugosci 230,1 m w tym:
- zrur PP@200 mm: 46,6 m
- zrur PP@250 mm: 84,0 m
- zrur PE®160 mm: 99,5m
wraz z montazem:
- studnia rewizyjna bet. 1000 mm - 6 szt.

- studnia rozprezna bet. 1000 mm - 1 szt.




- wpusty drogowe bet. 3500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 7 szt.
- studnia kontrolna do poboru probek PP@600 mm - 1 szt.
- separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem bet. #1300 mm - 1 szt.

- pompownia wéd deszczowych bet. #1500 mm - 1 szt.

4, OBLICZENIE ILOSCI WOD OPADOWYCH DLA OBSZARU OBJETEGO INWESTYCJA

4.1. IMAKSYMALNY GODZINOWY ZRZUT SCIEKOW OPADOWYCH

Do obliczen przyjeto podziat obszaru objetego opracowaniem na zlewnie:

- F.=0,1792 ha (1792 m?) - zlewnia obszaru utwardzonego kostka brukowsa,
- F,=0,0723 ha(723 m?) - zlewnia obszaru terenu zielonego,
- Fc=0,2515 ha (2515 m?) - catkowita powierzchnia zlewni objeta opracowaniem,

oraz przyjeto wspdtczynnik sptywu powierzchniowego U w zaleznosci od rodzaju powierzchni sptywu wg
normy PN-92/B-01707 dla:
- nawierzchnia z kostki brukowej: ¢y .=0,8

- tereny zielone: ¢y ,=0,1.

Obliczen ilosci wéd opadowych odprowadzanych z terenu inwestycji dla doboru urzadzen podczyszczajg-
cych dokonano przy zatozeniu deszczu nawalnego w wysokosci q=132 dm?/s-ha, dla p=20%, (raz na 5 lat) i
czas trwania deszczu 15 minut w oparciu o formute:
Quuawn=F-q-P [dm?*/s]
gdzie:
F - powierzchnia zlewni [ha],
q - natezenie deszczu miarodajnego, 132 [dm?/s-ha],

U - wspodtczynnik sptywu powierzchniowego z zabudowy [-].

Prawdopodobieristwo obliczono wg wzoru:

p=1 [100%
c

gdzie:

¢ — czestos¢ deszczu (c=5)
p= % (100% = 20%

Wspodtczynnik ¢ przyjeto z uwagi na bezpieczne projektowanie sieci kanalizacji deszczowej ktdre ma na celu
zapewnienie odpowiedniego standardu odwodnienia terenu, ktory definiuje sie jako przystosowanie sieci
do przyjecia prognozowanych strumieni objetosci woéd opadowych z czestoscig rowng dopuszczalnej cze-

stosci wystgpienia wylania. Zgodnie z zaleceniami normy PN-EN 752:2008 dla kategorii standardu odwod-
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nienia Il tj. Centra miast, terenu ustug i przemystu czestosé wylania wynosi 1 na 30 lat co odpowiada cze-

stosci deszczu 1 na 5 lat.

Natezenie deszczy miarodajnego obliczono wedtug wzoru Btaszczyka-Stamatellego:

q= 6,6313/H” 8 _ 6631 3/600% (3

t2/3 152/3

=132,62 [dm’/s[ha] przyjeto do obliczeri =132 dm?/s-ha

gdzie:
H - normalny opad roczny wyrazony w [mm)], przyjeto 600 mm.

Czas trwania deszczu miarodajnego przyjeto na poziomie 15 minut.

Obliczenie wod odprowadzanych z powierzchni utwardzonych kostkg brukowa:

Q1 maxsh = 0,8 X 0,1792 x 132 = 18,9 dm*/s

Obliczenie wod odprowadzanych z powierzchni terendw zielonych:

Q2 max/h = 0,1 x0,0723 x 132 = 1,0 dm?/s

taczna maksymalna godzinowa ilos¢ wéd deszczowych:

Qunax/h = Q1 maxsh + Q2 max/h = 18,9 dm?/s + 1,0 dm*/s = 19,9 dm®/s

4.2. DOBOR SREDNICY KANALIZACJI DESZCZOWE)
Zaktadamy:

d=0,25m

imin=1,0%

Q=19,9 dm’/s

Wyniki obliczen sg nastepujace:
rzeczywista predkosé przeptywu wynosi: v=1,1m/s
napetnienie przy zadanym przeptywie: h=10,6 cm (42,5%)

Przyjeta srednica kanatu jest wystarczajgca do odbioru wdd deszczowych.

4.3. OBLICZENIE DOPLYWU NOMINALNEGO DLA DOBORU SEPARATORA

Wody powierzchniowych pochodzace z parkingdw oraz z powierzchni szczelnej magazynowania i
dystrybucji paliw musza wynosi¢ odpowiednio: zawiesiny ogélnej — ponizej 100 mg/dm? i substancji ropo-
pochodnych — ponizej 15 mg/dm?. Dobér separatora wykonano w oparciu o metode statych natezeri. Pod-

czyszczanie Sciekdw opadowych powinno zapewnié dla zlewni (typu A) oczyszczanie Sciekdw w ilosci jaka
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powstaje z opaddéw o natezeniu co najmniej 15 dm?®/s-ha. Do obliczeri doptywu nominalnego dla doboru

separatora przyjeto powierzchnie utwardzong tj. drég wewnetrznych, parkingdw i chodnikéw.

Obliczenie ilosci Sciekdw wymagajacych podczyszczenie:

Qnom.=qnom.' FLIJ [dm3/s]

gdzie:

Quom. - Przeptyw obliczeniowy [dm?/s],

Jnom. - Obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni [dm?/s-ha],

F - powierzchnia catkowita zlewni [ha],

Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego z zabudowy (przyjeto wg normy PN-92/B-01707) [-].
przyjeto:

Onom.=15 dm?/s-ha (dla zlewni typu A),
F=1792 m*=0,1792 ha

P=0,8 parkingi, chodniki, drogi dojazdowe z kostki brukowej.

nom.= ‘Y, ‘U,0=4, m-/s
Qiom =15-0,1792-0,8=2,2 dm?/

Obliczenie maksymalnego przeptywu Sciekdw ze zlewni:

Quuax=F-q-P [dm?*/s]

gdzie:
q - obliczeniowe natezenie opadu ze zlewni, przyjeto 132 [dm?®/s-ha],
F - powierzchnia zlewni [ha],

Y - wspdtczynnik sptywu powierzchniowego z zabudowy (przyjeto wg normy PN-92/B-01707) [-].

Qumax=0,1792:132:0,8=18,9 dm?/s

Uwzgledniajac powyzsze przeptywy dobrano separator koalescencyjny zintegrowany z osadnikiem typu
SLEKO-B o nastepujgcych parametrach:

- zbiornik zelbetowy na bazie betonu C35/45,

- przepustowos$é nominalna: 3 dm?/s,

- przepustowos¢ maksymalna: 30 dm?/s,

- pojemnos¢ osadnika: 600 |,

- $rednica zewnetrzna: 1300 mm,

- $rednica wlotu i wylotu: 250 mm,

- filtr koalescencyjny,




- automatyczne zamkniecie doptywu,
- wylot wyposazony w deflektor.

Separator wyposazy¢ we witaz zeliwny klasy D400.

5. STAN ISTNIEJACY

Inwestycja zlokalizowana jest w mmiejscowosci Bobowa w wojewddztwie matopolskim. Na trasie
projektowanej kanalizacji deszczowej przebiegajg nastepujgce sieci podziemne: elektroenergetyczna, kana-

lizacji sanitarnej oraz wodociggowa.

6. STAN PROJEKTOWANY

6.1. INFORMACIE OGOLNE

Projektowana kanalizacja deszczowa ma za zadanie zebra¢ wody opadowe na dtugosci projektowa-
nych drég wewnetrznych oraz stanowiska postojowych. Wody opadowe zostang odprowadzone do istnieja-
cej kanalizacji deszczowej. Zaprojektowano tgcznie 7 wpustéw drogowych bet. $500 mm. Projektowane
wpusty nalezy wtgczy¢ do projektowanej kanalizacji z rur dwusciennych PP. Na zatamaniach kanatu oraz w
miejscach podtaczenia wpustéw drogowych zaprojektowano studnie rewizyjne 31000 mm w ilosci 6 sztuk.
Przed wtgczeniem do pompowni $cieki zostang oczyszczone w separatorze substancji ropopochodnych zin-

tegrowanym z osadnikiem.

6.2.  KANALY GRAWITACYJNE

Projekt zaktada budowe kanalizacji deszczowej z rur dwusciennych PP typu X-Stream o Srednicach
PP@®200mm, PP@250mm i sztywnosci obwodowej SN8 kN/m?>. Kanalizacja deszczowa musi spetnia¢ naste-
pujace warunki: system powinien posiada¢ aprobate COBRTI Instal, mozliwo$¢ stosowania w inzynierii ko-
munikacyjnej — posiadac¢ aprobate IBDiM, rury dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem reduku-
jacym site wcisku 0 50% przy zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagar PN-EN 476). Srednica nominalna
@ jest $rednicg wewnetrzng. Nie dopuszcza sie rur o srednicy nominalnej @, ktdra jest srednicg zewnetrzna.
Materiat PP jest surowcem odpornym na scieki o podwyzszonej temperaturze, niewielki ciezar umozliwiaja-
cy tatwy transport i montaz, mozliwo$¢ montazu bez uzycia ciezkiego sprzetu nawet dla $rednic do @600
wiacznie, mozliwos$¢ ciecia na dowolne odcinki, wewnetrzna warstwa (w kolorze szarym) nie dajgca reflek-
sow oslepiajacych kamere podczas inspekcji telewizyjnej. Ksztattki systemu muszg spetnia¢ nastepujgce
warunki: ksztattki dwuscienne ze specjalnie wyprofilowanym kielichem redukujgcym site wcisku o 50% przy

zachowaniu petnej szczelnosci (wg wymagan PN-EN 476), sztywno$¢ obwodowa SN 8 kN/m?.




6.3. RUROCIAG TLOCZNY

Rurocigg ttoczny zaprojektowano z rur PE SDR17 PE100 PN10 o $rednicy #160x9,5 mm sr. wew.
141. Przewody tgczy¢ za pomocg zgrzewania doczotowego. Przewody nalezy uktadaé na podsypce z piasku o
grubosci 10 cm starannie zageszczonej. Obsypke przewodu w strefie ochronnej tj. do wysokosci 30 cm po-
nad wierzch rury wykonac z piasku sypkiego. Zageszczenie warstwy ochronnej wykonaé¢ warstwami, co 10
cm. Zasypke wykonac gruntem rodzimym z zageszczeniem warstwami grubosci 20 cm. Zasypywanie wyko-

pu prowadzi¢ gruntem rodzimym, bez kamieni i gtazéw.

6.4. STUDNIE KANALIZACYINE

Uzbrojenie projektowanej kanalizacji stanowig studnie kanalizacyjne. Zastosowano studnie beto-
nowe @1000 mm oraz PP @600 mm. Zastosowanie studni betonowych przetazowych umozliwi ich inspek-
cje, a co za tym idzie utatwi eksploatacje sieci kanalizacyjnej. Studnie SR wykonac jako studnie rozprezna.

Studnie SK wykona¢ jako studnie kontrolng z PP 3600 mm.

Studnie rewizyjng betonowa #1000 mm:

- czes¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie wy-
profilowang kinets,

- czes¢ kominowa z kregéw zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz wypo-
sazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,

- pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wiaz zeliwny klasy D400. Wtaz posadowi¢ na pierscie-

niu odcigzajgcym.

Studnia kontrolna PP@600mm

Konstrukcja studni PP@600mm sktada sie z nastepujacych elementéw:

- kineta przeptywowa z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kinetg o spadku i=1,5%),

- rura karbowana stanowigca komin studni z PP o Srednicy wewnetrznej komina 600mm,

- zwienczenie w sktad ktérego wchodzi wiaz zeliwny klasy D400 (40T) uktadany na zelbetowym stoz-
ku odcigzajacym lub rurze teleskopowe].

W celu umozliwienia podtgczenia przewoddw w kinete studni pod katem nalezy przewidzie¢ montaz dodat-

kowych ksztattek (tuki) przed i za studnia.

6.5.  WPUSTY DROGOWE (STUDZIENKI WODOSCIEKOWE)
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sptywac bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej
wpustami drogowymi klasy D wg PN-88/H- 74080/04 osadzonymi na studniach wodosciekowych betono-

wych @500 mm. Studzienki wodos$ciekowe nalezy wykona¢ jako osadnikowe, tzn. z przegtebieniem wymu-
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szajacym osadzanie sie piasku i ograniczenie przedostawania sie do kanatu. Projektuje sie osadniki o wyso-
kosci min. 0,8 m. Studzienka wodosciekowa sktada sie z nastepujacych elementdéw:

- element denny o wysokosci 500 mm,

- element posredni o wysokosci 300, 500, 1000 mm,

- mufy przytagczeniowej o wysokosci 500 mm i Srednicy przytgcza 200mm,

- podstawy betonowej o Srednicy 920 mm, wysokosci 150 mm z otworem pod wtaz zeliwny,

- pierScieni odcigzajgcych o $rednicy 1120/680 mm i wysokosci 150 mm.

Krate wpustu drogowego klasy D400 nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego.

6.6.  ZWIENCZENIE STUDNI KANALIZACYJNYCH | WPUSTOW DROGOWYCH
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujagca normg PN-EN 124:2000
»Zwienczenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do nawierzchni dla ruchu pieszego i kotowego. Zasady
konstrukcji, badania typu, znakowanie, kontrola jakosci”. Nalezy zastosowa¢ nastepujgce klasy wtazow ka-
nalizacyjnych i wpustéw drogowych:
- Klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowac w jezdniach drég utwardzonych poboczach
oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Gore wtazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy zli-

cowac z niweletg terenu.

6.7. SEPARATOR SUBSTANCJI ROPOPOCHODNYCH ZINTEGROWANY Z OSADNIKIEM

W celu redukcji substancji ropopochodnych zaprojektowano separator koalescencyjny zintegrowa-
ny z osadnikiem typu SLEKO-B 30 w zbiorniku zelbetowym @1300mm. W separatorze koalescencyjnym od-
dzielenie zanieczyszczen ropopochodnych nastepuje dzieki zjawisku grawitacyjnego rozdziatu olejéw i wo-
dy, ktére dodatkowo jest wspomagane przez zjawisko koalescencji. Zawiesina mineralna zawarta w S$cie-
kach ulega osadzeniu w wyniku sedymentacji oraz filtracji w materiale koalescencyjnym. Konstrukcja sepa-
ratora zapewnia uspokojenie przeptywu zanieczyszczonych wdd oraz jednoczesne wymuszanie rozdziatu
strumienia $ciekdw na substancje ropopochodne i wode. Lzejsze od wody zanieczyszczenia ropopochodne
wyptywajg na powierzchnie, gdzie gromadzi sie tworzgc warstwe. Niewielkie krople oleju mineralnego,
ktore nie majg odpowiednie]j sity wyporu, w trakcie przeptywu przez materiat koalescencyjny taczg sie w
wieksze krople, co utatwia ich rozdziat grawitacyjny. Sposdb posadowienia i eksploatacja separatora zgod-

nie z wytycznymii DTR producenta.

6.8. POMPOWNIA WOD DESZCZOWYCH
Zaprojektowano pompownie wéd deszczowych jako uktad dwupompowy o nastepujgcych parame-

trach:




Zbiornik pompowni:

materiat: beton C35/45 przejezdny,

$rednica wewnetrzna zbiornika: 1500 mm,

wysokosc¢ catkowita: 3,0 m.

Armatura:

wiaz zeliwny klasy D400 @800 mm,

wlot grawitacyjny DN250 mm wyposazony w deflektor,

wylot ttoczny DN150 mm zakoniczony luznym kotnierzem,

2 piony ttoczne DN80 mm ze stali nierdzewnej, kotnierze aluminium,
2 zawory zwrotne DN80 mm,

2 zawory odcinajgce DN80 mm,

drabinka zejsciowa ze stali nierdzewne;.

Automatyka i sterowanie:

zabezpieczenie gtdwne wytgcznik nadmiaroprgdowy (bezpiecznik automatyczny),
zabezpieczenie réznicowo-pragdowe jedno dla obu pomp,

zabezpieczenie sterowania,

zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS1 wyfgcznik magnetyczno-termiczny,
zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS2 wyfacznik magnetyczno-termiczny,
stycznik pracy pompy PS1,

stycznik pracy pompy PS2,

roztacznik gtdwny,

przetacznik trybu pracy: automatyczna/reczna,

sterownik elektroniczny,

kontrola faz zasilajgcych,

gniazdo serwisowe 230V,

wewnetrzny sygnalizator akustyczny,

zewnetrzna lampa alarmowa,

wewnetrzna sygnalizacja optyczna (lampki kontrolne) poziomu standw pracy i awarii,

obudowa elektryczna plastikowa, podwadjna izolacja, stopien ochrony dostepy po zamknieciu IP66,

system sterowania poziomami 24 VDC 5 ptywakdw, dtugosc¢ kabli 10 m,

gniazdo agregatu.
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Pompy:

- taczna wydajnosé 20,4 /s

- wysokos$¢ podnoszenia: hp=5,8 m.s.w.

- moc: P1/P2: 1,9/1,3 kW,

- napiecie: U=400V,

- pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajacym,

- praca pomp w trybie rownolegtym.

7. SKRZYZOWANIE Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na trasie projektowanej kanalizacji deszczowej wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem

terenu w postaci:

- sieci wodociggowej,

- sieci kanalizacji sanitarnej,

- sieci elektroenergetycznej.
Przed przystgpieniem do wykonywania prac ziemnych nalezy ustalié¢ rzeczywiste posadowienie istniejacych
przewodoéw poprzez wykonanie odkrywek miejscowych oraz sprawdzi¢ czy nie zostaly wykonane sieci w
okresie od opracowania dokumentacji projektowej do momentu przystgpienia do realizacji. W rejonie
skrzyzowan z istniejgcym uzbrojeniem terenu roboty prowadzié¢ recznie, ze szczegdlng ostroznosciag i pod
nadzorem uzytkownika uzbrojenia. Na czas wykonywania robét odkryte kable, rurociagi zabezpieczy¢ przed

zerwaniem poprzez podwieszenie do konstrukcji nosnej.

Zabezpieczenie istniejacych kabli oraz stupéw energetycznych

Prace w poblizu istniejgcych urzadzen elektroenergetycznych nalezy wykonaé zgodnie z normg
PN-76/E-05125. W miejscach zblizenr i skrzyzowan z kablami wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na
dtugosci kabli pod nadzorem odpowiednich stuzb eksploatacyjnych, po uprzednim powiadomieniu i przygo-
towaniu do prac. W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z istniejgcymi kablami nalezy
zastosowac rury ochronne dwudzielne gruboscienne wykonane z HDPE o dtugosé rury 3 m. Prace w rejonie

stupéw nalezy wykonac recznie. Stupy podeprze¢ wyporami drewnianymi o rozstawie kotowym 120°.

Zabezpieczenie przewodéw wodociggowych/kanalizacji sanitarnej

Wykopy prowadzi¢ recznie w obrebie 2 m na dtugosci wodociggu. Na czas prowadzonych roboét nalezy za-
bezpieczy¢ odkryte przewody przed uszkodzeniem. Nalezy zachowaé minimalng odlegto$é pionowg rowng
20 cm pomiedzy projektowang kanalizacjg deszczowg a przewodami istniejgcymi. Po zakonczeniu robdt
przestrzen w obrebie skrzyzowania wypetni¢ piaskiem, dobrze go zageszczajac recznie w celu unikniecia

obsuniecia przewodu.
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Uwagi:

1. Nalezy bezwzglednie przed rozpoczeciem prac wykona¢ odkrywki w celu sprawdzenia rzeczywistych
rzednych posadowienia istniejgcej kanalizacji deszczowej w miejscach wigczenia projektowanej ka-
nalizacji. W przypadku stwierdzenia posadowienia na rzednej innej niz w projekcie nalezy poinfor-
mowac projektanta w celu dokonania korekty profilu kanalizacji deszczowe;.

2. Nie wyklucza sie wystepowania dodatkowego uzbrojenia, ktére nie zostato naniesione na mapach

sytuacyjno-wysokosciowych.

8. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE

Prace ziemne wykonywac zgodnie z PN-B-10736 i zgodnie z wymaganiami i warunkami bezpieczen-
stwa pracy. Wykopy nalezy zabezpieczyé barierkami ochronnymi ustawionymi w odlegtosci min.1,0m od
krawedzi wykopu. Wykopy zabezpieczy¢ przed naptywem wdéd opadowych. Wykopy zaréwno mechaniczne
jak i reczne nalezy wykonad jako wykopy wasko przestrzenne o szerokosci 0,9-1,5 m w petnym umocnieniu
Scian przy uzyciu szalunkéw pograzanych. Po wykonaniu odbioru (po prébie szczelnosci) wykona¢ inwenta-
ryzacje geodezyjng a nastepnie rurocigg zasypac i starannie zagesci¢ a teren doprowadzi¢ do stanu pier-

wotnego.

8.1. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
Przed przystgpieniem do robdt nalezy wytyczy¢ trase na podstawie planu sytuacyjno-

wysokosciowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac sie domiarami naniesionymi w projekcie
zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i instytucji.
Miejsca prowadzenia robdt powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio oznakowane.
Roboty przygotowawcze obejmuja:

- wyznaczenie i przyjecie pasa robdt,

- organizacje zaplecza budowy,

- wytyczenie robot w terenie,

- oznakowanie, zabezpieczenie, o$wietlenie pasa robdt, plac budowy,

- tymczasowg organizacje ruchu drogowego kotowego i pieszego na okres wykonywania robét,

- zabezpieczenie ruchu kofowego i pieszego.

8.2. ROBOTY ZIEMNE

Wykopy zaréwno mechaniczne jak i reczne nalezy wykona¢ jako wykopy wasko przestrzenne o sze-
rokosci 0,9-1,5 m. Wykopy wykonywane bedg mechanicznie z zabezpieczeniem $cian rozporowymi ptytami
szalunkowymi, szalunkami systemowymi i recznym wyréwnaniem dna. Roboty w zasiegu istniejgcych sieci

podziemnej nalezy prowadzi¢ recznie z zachowaniem szczegdlnej ostroznosci. Urobek z wykopu nalezy wy-
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wiez¢é na sktadowisko lub w miejsce uzgodnione z inwestorem. Przewody istniejgcego uzbrojenia podziem-
nego muszg by¢ zabezpieczone w wykopie na czas prowadzonych robét przez podwieszenie lub podparcie.
Zasypka wykopdw prowadzona bedzie gruntem dowiezionym lub miejscowym z wykorzystaniem gtéwnie
frakcji piaszczystych, z zageszczeniem odpowiednim dla miejsca utozenia przewodu: pod projektowang
drogg wskaznik zageszczenia powinien wynosic¢ 1,0. Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymogami
PN-B/10736. Wykopy powinny by¢ zabezpieczone, oznakowane i o$wietlone na catym odcinku wykonywa-

nych robét. Wszelkie prace budowlane nalezy prowadzi¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP.

8.3. ROBOTY MONTAZOWE

Montaz rur kanalizacyjnych dwusciennych z PP

Rurociagi PP montowac przy temperaturze powietrza od 5-30°C. Rury posadowi¢ na tawach fundamento-
wych z kruszywa. Minimalna wysokos¢ tawy wynosi 30 cm, a ich stopien zageszczenia 0,98 wg standardo-
wej proby Proctora. Bezposrednio pod posadowiong rurg nalezy wykonaé podsypke z piasku. Minimalna
grubos$¢ podsypki musi wynosi¢ 15 cm. Gorng warstwe podsypki o grubosci min. 5 cm, musi by¢ utozona
luzno, tak aby karby rury mogty sie w niej swobodnie zagtebi¢. Dolng warstwe podsypki nalezy zagesci¢ do
wartosci 0,98 wg standardowej proby Proctora. Zasypke do poziomu wierzchu rury nalezy wykonac z kru-
szywa spetniajgcego wymagania normy PN-5-02205:1998 i PN-B-11112:1996. Zasypke nalezy wykonaé war-
stwami o grubosci do 30 cm i zageszczac. Bezposrednio przy rurze nalezy zasypke zagesci¢ do wartosci 0,95
a pozostatg przestrzen do wartosci 0,98 wg standardowej préby Proctora. Zasypka nie powinna zawierac
grud, zbrylen lub gruntu zmarznietego. Nadsypke nad rurg nalezy wykona¢ z kruszywa mrozoodpornego, o
frakcji zawierajgcej sie w przedziale 0-40 mm i o nieréwnomiernym uziarnieniu, przynajmniej do wysokosci
15-30 cm ponad gorng krawedz rury. Wymagane jest, by maksymalna srednica kruszywa uktadanego bez-

posrednio na rurze, nie przekraczata wielkosci skoku karbu zewnetrznego rury.

Montaz rur kanalizacyjnych z PE

Rurociag ttoczny nalezy wykonac z rur PE taczy¢ z wykorzystaniem ksztattek doczotowych. Montaz przewo-
dow wykonac zgodnie z instrukcjg producenta rur cisnieniowych. Rury i ksztattki wykonane z tworzyw ter-
moplastycznych nie wymagajg zadnego zabezpieczenia antykorozyjnego. Przewoddéw z tworzyw sztucznych
nie nalezy malowaé ani powlekaé¢ agresywnymi farbami i rozpuszczalnikami, ani tez zasypywac gruntem
mogacym zawiera¢ weglowodory aromatyczne oraz zwigzki dziatajgce agresywnie. Elementy z tworzywa

sztucznego nie mogg stykac sie z asfaltem, smoftg i olejami.

Montaz studni kanalizacyjnych/wpustéw drogowych
Studnie nalezy montowaé zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wyréwnac i

wykonaé podsypke piaskowg 10 cm. Na tak przygotowanym podtozu nalezy utozy¢ kinete studni i podfaczyé
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do niej rury kanalizacyjne, ustawiajgc doktadnie katy podfaczenia rur. Kinete nalezy wypoziomowacé. Na-
stepnie nalezy zasypa¢ wykop zageszczanymi warstwami do wysokosci 30 cm ponad wierzch rury. Zamon-
towac komin studni z wykorzystaniem betonowych kregdw lub rury PP w zaleznosci od typu studni. Zasypa-
nia wykopu dokona¢ warstwami. Obsypke piaskowg zageszcza¢ réwnomiernie na catym obwodzie studzien-
ki. Nalezy zapewni¢ stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych warunkéw gruntowo-

wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Montaz wpustow drogowych

Wpusty drogowe nalezy montowac zgodnie z instrukcjg montazu ich producenta. Dno wykopu nalezy wy-
rownac i wykonaé podsypke z ttucznia lub zwiru o wysokosci 10 cm. Podtoze utwardzi¢ i zagesci¢. Zamon-
towac czes¢ osadczg wpustu, komin z wykorzystaniem betonowych kregéw. Po podtaczeniu rury przykana-
lika nastepuje zageszczanie zasypka przygotowana z niespoistego gruntu recznie lub przy pomocy lekkiego
sprzetu do zageszczania. Nalezy zapewnié stopien zageszczenia gruntu odpowiedni do wystepujgcych wa-

runkéw gruntowo-wodnych oraz pdzniejszego obcigzenia zewnetrznego.

Montaz pompowni/separatora

Montaz pompowni zgodnie z wytycznymi producenta.

8.4. PROBA SZCZELNOSCI

Préba szczelnosci przewodéw PP

W celu sprawdzenia szczelnosci przewoddw dokonaé préby zgodnie z normg PN-92/B-10735. Kanaty grawi-
tacyjne poddaje sie prébie cisnienia 3,0 m st. w. Cisnienie moze byé mniejsze o ile to wynika z zagtebienia
przewodu i studni. Wszystkie otwory na badanym odcinku dokfadnie zaslepi¢. Napetni¢ badany odcinek
kanatu wodg do poziomu w studni gérnej co najmniej 0,5 m nizszego niz rzedna terenu przy studni dolne;j.
Gdy poziom wody w studni gérnej wyniesie 0,5 m ponad gérng krawedz wylotu kanatu, nalezy pozostawic
tak wypetniony kanat przez 1 godzine (celem odpowietrzenia i ustabilizowania). Po tym czasie préba szczel-
nosci winna wynosi¢ 30 minut dla kanatéw o dtugosci do 50 m. W tym czasie ubytek wody (dopetniana ilos¢
wody) powinien by¢ nie wiekszy niz 0,02 dm?®/m? powierzchni rury. Pozytywna préba na eksfiltracje $wiad-

czy o szczelnosci réwniez na infiltracje.

Préba szczelnosci przewodéw PE
Przewody ttoczne nalezy poddac prébie szczelnosci zgodnie z PN-81/B—10725. Prdbe nalezy przeprowadzié
na cisnienie 1,0MPa przy temperaturze zewnetrznej nie nizszej niz +1°C. Prébe nalezy uznaé za pozytywna,

gdy cisnienie prébne w rurociagu jest state w okresie 30 minut, a ztgcza nie wykazuja, przeciekdw i roszenia.
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9.

ODBIORY

Odbiory winny odbywac sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz

wtasciciela montowanego urzadzenia. Wykonawstwo i odbiér nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

technicznymi COBRTI INSTAL. Zastosowane urzgdzenia i materialy muszg posiada¢ wymagane przepisami

atesty i certyfikaty.

10.

Czesciowy odbidr robot podlegajacych zakryciu na poszczegdlnych odcinkach obejmuje:

wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na wysokosci
obsypki ochronnej,

dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna,

obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia zageszcze-

szczelnosé przewodu poprzez préby na eksfiltracje do gruntu,

zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia.

UWAGI KONCOWE

Wymagane jest zeby przed przystgpieniem do wykonywanych robdt pracownicy zostali przeszkoleni w
zakresie BHP.

Wykonawca zobowigzany jest do opracowania we wtasnym zakresie nastepujgcych opracowan robo-

- Inwentaryzacja istniejgcych urzadzen obcych i znakéw geodezyjnych mogacych kolidowacé z
projektowang budowa kanalizacji deszczowej,

- opracowania zwigzane z zapewnianiem ciggtosci ruchu w trakcie prowadzonych robét,

- projekt tymczasowej organizacji ruchu drogowego na czas prowadzenia robdét.

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczeristwo na budowie, wita-

$ciwg organizacje robot, prawidtowa jakos¢ robét oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.

Catos¢ robét ziemnych i budowlano-montazowych wykona¢ zgodnie z ,Warunkami technicz-

nymi wykonania i odbioru robdot budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemy-

stowe” oraz obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegdlnosci, przepisami

BHP.

Stosowac sie do uwag zawartych w tresci uzgodnien i warunkach przytgczenia.

Zrealizowane kanaty muszg spetnia¢ warunki normy PN-91/B-10735 , Przewody kanalizacyjne -

Wymagania i badania przy odbiorze”.

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 “Przewody podziemne. Ro-

boty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Prace nalezy prowadzi¢ pod nadzorem osoby uprawnionej.
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Do montazu stosowaé tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajace atest producenta
oraz certyfikat dopuszczajgcy do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzadzeniem Ministra Infra-
struktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobéw deklarowania zgodnosci wyrobdéw bu-
dowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041).

Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu.

Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Catka
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