Polska Spétka Gazownictwa sp. z 0.0.
Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie

ul. Gazowa 16, 31-060 Krakéw
tel. 12628 11 11, faks 12 430 70 29
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GMINA BOBOWA

ul. Rynek 21

38-350 Bobowa

Tarndw, 27.02.2017

Przebudowy istniejgcego stalowego przytgcza $redniego cisnienia

. CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Miejscowos¢/Gmina / dzielnica: Bobowa, gm.Bobowa, pow.gorlicki,
woj. MALOPOLSKIE
Ulica / nr dziatki / inne okreslenia miejsca: ul. Wegierska, dz. nr 1274, 1275/5 i inne.
Jednostka eksploatujgca: Gazownia w Gorlicach
Rodzaj paliwa gazowego wg grupy ( PN-C 04750, PN-C-04753) E

Il. STAN ISTNIEJACY OBIEKTU

Typ elementu T ; . ; i Miejscowosc - .
infrastr Cisnienie | Srednica Materiat Diugos$é [m] Ulica llo$¢ sztuk Uwagi
PRZYtACZ s/C DN 20 Stal Bobowa 1 Budowa zjazdu
GAZOWY Grunwaldzka publicznego
lll. STAN DOCELOWY OBIEKTU
Typ elementu Cisnienie | Srednica | Materiat Diugosc Miejscowosc llos¢ sztuk Uwagi
infrastr. orientacyjna Ulica
[m]
SDR11 Przebudowa
PRZY]
kAes S/IC dn32 Ok. 15m Bobowa 1 gazociggu na dif. ok.
GAZOWY
PE100 15m
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IV. WYMAGANIA DOTYCZACE REALIZACJI
1. Wymagania ogolne

Gazociag i przytgcza gazowe nalezy projektowac zgodnie z wymaganiami okreslonymi
w Rozporzadzeniu Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z
2013 r. poz. 640) oraz Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002
r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich
usytuowanie z pdézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422) .
Gazociagi i przylgcza gazowe powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobdéw
budowlanych wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganymi Ustawy z dnia 16
kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 1570) i
by¢ oznakowane oznakowaniem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z art. 5 ww.
ustawy.

Szczegotowego doboru rur nalezy dokonaé uwzgledniajgc optymalizacje kosztow
zadania, przy zachowaniu wymaganych wspotczynnikow bezpieczenstwa.

2. Gazociggi i przytacza

1. Przytgcz gazowy nalezy zaprojektowac i przebudowac¢ z uwzglednieniem przepiséw
prawa budowlanego, obowigzujgcych norm oraz zasad wiedzy technicznej, ze
szczegolnym uwzglednieniem przepisow:

e Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz.
U. R.P. 2013 poz. 640),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
z pbézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1422),

e Rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskigj z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z pézn. zm.),

e Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegbdtowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robdét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129),

e Instrukcji ,Zasady projektowania gazociggoéw oraz budowy, technologii
zgrzewania i napraw polietylenowych sieci gazowych” (grudzien, 2016),

e Instrukcji ,Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci
gazowych” (pazdziernik, 2016)

e Aktualnych Standardow Technicznych:

o ST-IGG-1001-1004 Oznakowanie trasy gazociggow,



o ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wigczen oraz elementami do przyigczen.

2. Gieboko$¢ posadowienia przytagcza gazowego powinna by¢ taka, aby byla
zachowana odlegtos¢ pionowa od gornej scianki rury ostonowej do powierzchni terenu
od 0,8 — 1,1 m, do powierzchni zjazdu min. 1,0 m oraz do dolnej warstwy podbudowy
zjazdu min. 0,5 m. Nawierzchnia nad siecig gazowa powinna by¢ rozbieralna (za
wyjatkiem jezdni), przepuszczajgca gaz.
3. Przytacz gazowy w skrzyzowaniu z projektowanym zjazdem publicznym
zabezpieczyC rurg ostonowg PE100 SDR 17,6 min. dn90. Konce rury ostonowej
wyprowadzi¢ po min. 1,5m na strone liczgc od obrysu zjazdu.
4. Skrzyzowania kabli sieci energetycznej w skrzyzowaniach z siecig gazowg
przebudowang oraz nieprzebudowang zabezpieczy¢ rurami ostonowymi typu AROT.
Konce rur ostonowych wyprowadzi¢ min. 1,5m na strone liczac prostopadle od osi
gazociggu.
5. Ewentualne fundamenty masztow o$wietleniowych lokalizowa¢ w odlegtosci min.
1,5m od osi gazociggu.
6. Uziomy stupéw NN i masztéw oswietleniowych lokalizowa¢ w odlegtosci min. 2,0 m
od stalowych gazociggow.
7. Odlegtos¢ granicy strefy kontrolowanej gazociggu stalowego od rzutu skrajnego
przewodu linii elektroenergetycznej napowietrznej (do 1kV) nie moze byé¢ mniejsza niz
szerokosc strefy kontrolowanej dla stalowego gazociggu ktéra wynosi 1,5m.
8. Miejsca przetaczenia gazociggu lokalizowa¢ w odlegtosci poziomej wynoszgcej min.
0,5m od istniejgcego uzbrojenia terenu.
9. Sie¢ gazowg poddat prébie wytrzymatosci i szczelnosci zgodnie z
Rozporzgdzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P.
2013 poz. 640) oraz Normg PN-EN 12327 ,Infrastruktura gazowa. Proby ci$nieniowe,
procedury uruchamiania i unieruchamiania. Wymagania funkcjonalne”.
10. Wymagania dotyczgce technologii budowy — wykop otwarty illub przewiert
sterowany.

3. Wymagania w zakresie stosowanych wyrobow:

e Obiekty powinny by¢ budowane z zastosowaniem wyrobéw budowlanych
wprowadzonych do obrotu zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 16 kwietnia
2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. 2014, poz. 883) i oznakowanych
znakiem CE lub znakiem budowlanym B zgodnie z § 5 ustawy o wyrobach
budowlanych.

e Wiasnosci materiatowe i wytrzymatosciowe wyrobéw budowlanych powinny byé
potwierdzone w dokumentach kontroli, $wiadectwie odbioru 3.1 zgodnie z PN-
EN 10204 Wyroby metalowe - Rodzaje dokumentow kontroli.

e Wyroby budowlane, ktére sg objete normami zharmonizowanymi z wiasciwg
dyrektywg lub sg zgodne z wydang dla nich europejskg oceng techniczna



oprocz ww. dokumentoéw kontroli powinny miec dotgczong deklaracje zgodnosci
sporzgdzong przez producenta lub jego upowaznionego przedstawiciela.

4. Wymagania dla dokumentacji projektowe;j.

Dokumentacja musi spetia¢ wymagania:

e Ustawy prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2016 r. poz. 290),

¢ Rozporzgdzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegotowego zakresu i formy projektu
budowlanego (Dz.U. z 2012 r. poz. 462 z p6zn. zm.),

e Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004r. w sprawie
szczegotowego =zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno-uzytkowego (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

V. UZGODNIENIA

1. Nalezy opracowac projekt przebudowywanej sieci gazowej oraz uzyska¢ wymagane
prawem budowlanym uzgodnienia i decyzje. Trasg przebudowywane] sieci gazowe;j
wstepnie uzgodni¢ z Gazownig w Gorlicach a nastepnie na naradzie koordynacyjnej
organizowanej przez wtasciwego terenowo staroste. Szczegoty techniczne przebudowy
ustalaé z Gazownig w Gorlicach.

2. Projekt uzgodni¢ w Sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie, ul.
Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw. Dokumentacje projektowg nalezy dostarczy¢ w
wersji papierowej (min. 2egz.) i cyfrowe,.

VI. DANE INWESTORA | WARUNKI FINANSOWANIA

1. Dane Inwestora Gmina Bobowa, ul. Rynek 21, 38-350 Bobowa.

2. W $lad za wydanymi warunkami technicznymi zostanie wystawiona faktura VAT.

3. Projekt oraz przebudowe sieci gazowe] nalezy wykonac¢ kosztem i staraniem
Inwestora.

4. Uzgodnienie projektu zostanie dokonane odptatnie wg obowigzujgcego w PSG sp. z
0.0. Cennika Ustug Pozataryfowych zamieszczonego na stronie internetowej
www. psgaz.pl/cenniki .

5. Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie
w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Gorlicach, ul. Kolejowa 2, 38-300 Gorlice.
Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odpfatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomi¢ pisemnie Gazownie z 14-
sto dniowym wyprzedzeniem. ‘

6. Wigczenie przebudowywanego gazociggu do czynne] sieci gazowej zostanie
wykonane przez Gazownig¢ w Gorlicach odptatnie, na zlecenie inwestora. Wykonany
gazocigg nalezy przygotowac¢ do witgczenia zgodnie z wymogami Gazowni. Inwestor




dostarczy niezbgdne materiaty wymagane do przetgczenia.

7. Kalkulacja kosztéw zwigzanych z nadzorem oraz wigczeniem przebudowywanego
gazociggu do czynnej sieci gazowej zostanie sporzadzona zgodnie z zasadami
obowigzujgcymi w PSG sp. z 0.0. Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie.

VIl. UWAGI KONCOWE

1. Inwestor uzyska prawo do dysponowania gruntem ktérego nie jest wtascicielem,
w celu przebudowy sieci gazowej z wykorzystaniem wzoréw dokumentow
obowigzujgcych w PSG.

2. Odpowiedzialno$¢ za uszkodzenie istniejgcej sieci gazowej podczas robdt ponosi
Inwestor. Ewentualne zniszczenia oznakowania istniejace] sieci gazowej nalezy
odnowi¢ po zakonczeniu robét.

3. Po pozytywnym odbiorze technicznym Inwestor przekaze PSG sp. z o.0.
przebudowany odcinek przytgcza gazowego wraz z dokumentacjg formalno-prawna.
Przekazanie nastgpi na podstawie protokotu zdawczo — odbiorczego oraz dotaczonego
do ww. protokotu wykazu dokumentacji technicznej i formalno-prawnej.  Prowadzenie
prac budowlanych bedzie mozliwe przez zaakceptowanego przez PSG sp. Z 0.0.
Wykonawce, wskazanego przez Inwestora. Prace budowlane bedg prowadzone na
podstawie uzgodnionego projektu technicznego.

4. Wazno$¢ warunkow okresla sie do 01.03.2019.

Sprawe prowadzi: Stawomir Hadata tel. 693 730 813

Adres korespondencyjny:
Polska Spoétka Gazownictwa sp. z o.0.

Oddziat Zaktad Gazowniczy w Krakowie
ul. Bandrowskiego 16, 33-100 Tarnéw

Fakture za wystawienie warunkéw technicznych przebudowy przeslemy pocztg na adres Whnioskodawcy tj. Biuro
Projektowe APPIA Bartosz Ptak

Do wiadomosci:

- Adresat + wzory protokoiow: zdawczo-odbiorczego i wykazu dokumentagii

—~  Biuro Projektowe "Appia" Bartosz Ptak, ul. Zbozowa 5A/1, 30-002 Krakow

— Gazownia w Gorlicach

— Sekcja Zarzadzania Majatkiem Sieciowym aa.






