SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
i ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Budowa parkingu dla samochodow osobowych
wraz z oswietleniem i odwodnieniem
na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17,
1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa
w miejscowosci Bobowa

dziatki nr ewid. 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274,
1275/6 obreb Bobowa
(ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

INWESTOR:

Gmina Bobowa
38-350 Bobowa
ul. Rynek 21

OPRACOWALA: mgr inz. Katarzyna Stodulska nr upr. KL-255/92

Krakow, marzec 2017 r.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 2/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

SPIS TRESCI:
OPIS INWESTYCJI ) ] str. 3
D-00.00 WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT str. 7
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.01 USUNIECIE DRZEW str. 17
D-01.02.04 ROBOTY ROZBIORKOWE str. 20
D-01.03.01 PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN str. 23
D-01.03.06 PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ str. 29
D-02.00.00 ROBOTY ZIEMNE str. 36
D-03.02.01 KANALIZACJA DESZCZOWA str. 43
ROBOTY DROGOWE
D-04.01.01 KORYTO wraz z PROFILOWANIEM i ZAGESZCZANIEM PODtOZA str. 50
D-04.04.02 PODBUDOWA z KRUSZYWA t AMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
str. 53
D-05.03.23a NAWIERZCHNIE z [(OSTKI str. 57
D-07.07.01 OSWIET_LENIE DROG ) str. 62
D-08.01.00 KRAWEZNIKI i OBRZEZA str. 69
D-08.05.03 SCIEKI z KOSTKI BRUKOWEJ str. 73

ZAGOSPODAROWANIE TERENU
D-09.01.01 ZIELEN str. 76
D-10.00.00 GABIONY str. 79




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 3/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

OPIS INWESTYCJI

1. Wstep

Nazwa inwestyciji: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz 2z oswietleniem
i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19,
1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa

Adres: dziatki nr ewid. 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274,
1275/6 obreb Bobowa (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj.
matopolskie)

Inwestor : Gmina Bobowa

Adres: 38-350 Bobowa
ul. Rynek 21

Pracownia Biuro Projektowe Appia

Projektowa: 30-002 Krakow,

ul. Zbozowa 5a/1

2. Parametry inwestycji

Powierzchnia zajetosci terenu inwestyciji 2 790,20 m?
w tym:
droga wewnetrzna 881,33 m?
zjazd 36,64 m°
dowigzanie chodnika przy zjezdzie 20,70 m?
stanowiska postojowe 551,31 m?
zatoka $niegowa 241,44 m?
utwardzenie z kruszywa 15,70 m®
utwardzenie z kostki 45,43 m®
zielen 997,65 m?

3. Przedmiot i lokalizacja inwestycji
Przedmiotem inwestycji jest budowa parkingu wraz z o$wietleniem iodwodnieniem na dziatkach nr
1119/1, 1273/6, 1273/16, 173/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa.
Zakres robot:
- rozbidrki istniejgcych nawierzchni,
- wycinke drzew kolidujacych z projektowang inwestycja,
- remont zjazdu publicznego,
- budowe parkingu wraz z oswietleniem i odwodnieniem.
Stan istniejgcy:
Projektowana inwestycja potozona jest w zachodniej czesci miasta Bobowa, wojewodztwo matopolskie.
Przedmiotowy teren pod Inwestycje graniczy:

* od strony pétnocnej ze skarpa miejska, za ktérg przebiega trasa linii kolejowej,

« od strony potudniowej z ulica Wegierska (stanowigca droge wojewddzkg nr 981),

« od strony zachodniej z obiektami nalezacymi do Zespotu Szkoét Ogolnoksztatcacych w Bobowej,

« od strony wschodniej z zatokg postojowa oraz obiektami nalezgcymi do ZSO w Bobowe;.
Boisko szkolne stanowigce czes¢ kompleksu ZSO w Bobowej oddzielone jest ogrodzeniem z siatki
rozpietej pomiedzy metalowymi stupami. Ogrodzenie to zostanie rozebrane i przestawione.
Na dzialce nr 1274 znajduje sie nieuzytkowany budynek. Ze wzgledu na jego kolizje z projektowanag
Inwestycjg zostat przeznaczony do rozbiérki.
W stanie istniejacym dziatka nr 1273/6, na ktorej zaprojektowano parking, stanowi niezagospodarowane
tereny zielone, porosniete trawg oraz niska roslinnoscia.
Spadek terenu uksztattowany jest w kierunku pétnocnym.
Zjazd publiczny do projektowanego parkingu jest dotgczony do jezdni ulicy Wegierskiej.
Ulica ta zlokalizowana jest w ciggu drogi wojewddzkiej nr 981. Posiada ona jezdnie o szerokosci ok. 8,00
m o spadku poprzecznym dwustronnym wykonang z nawierzchni bitumicznej. Ulica jest o$wietlona.
W ciaggu ulicy Wegierskiej (DW981) umiejscowiono dwustronnie chodnik o szerokosci ok. 2,00 m z kostki
brukowej betonowej. Chodnik po lewej stronie DW981 zostat wygrodzony ogrodzeniem tancuchowym
w celu oddzielenia ruchu pieszego od placu postojowego stuzgcego obstudze budynku ustugowego.
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W stanie istniejacym na wysokosci remontowanego zjazdu wystepuje zanizenie oraz kraweznik obnizony
na diugosci 18 m zapewniajacy obstuge dziatek 1273/15, 1274, 1275/5, ktore przylegaja do pasa
drogowego. Zjazd posiada nawierzchnie bitumiczna. Dziatka nr 1275/5 posiada droge wewnetrzng
odgrodzong od powierzchni zjazdu brama.

Na wysokosci okoto km 040+055.00 drogi wojewddzkiej nr 981 zlokalizowane jest przejscie dla pieszych
przez ul. Wegierska z wyspg z azylem. Powierzchnie wytgczong z ruchu, kryjaca wyspe z azylem,
wyznaczajq linie poziome.

Obecne odwodnienie drogi realizowane jest poprzez sptyw wéd opadowych spadkami podtuznymi
i poprzecznymi jezdni do wpustow deszczowych.

W obszarze terenu objetego niniejszym opracowaniem wystepuja:

* sieci elektroenergetyczne,

* sie¢ kanalizacji sanitarnej,

* sie¢ gazociggowa,

* siec wodociggowa.

Stan projektowany:

Projekt przewiduje budowe parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem
i odwodnieniem.

Projektowany parking zostanie potgczony z jezdnig drogi wojewodzkiej nr 981 (ul. Wegierska)
poprzez remontowany zjazd publiczny o szerokosci zmiennej 5,00-15,00 m.

Nawierzchnia zjazdu zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej koloru czerwonego, a obramowanie
stanowi¢ bedzie kraweznik betonowy 20/30. Zjazd zostanie dowigzany do ul. Wegierskiej (DW981) za
pomocg tukéw o promieniu 5m.

W ramach projektu zostanie wykonany takze fragment chodnika majacy na celu dowigzanie
remontowanego zjazdu do stanu istniejagcego. Remontowany chodnik bedzie posiadat szerokos¢ ok. 2,00
m oraz zostanie oddzielony od istniejgcej nawierzchni zjazdu od strony dziatek 1273/15 i 1275/5 przy
pomocy obrzezy 8/30. Jego nawierzchnia zostanie wykonana z kostki brukowej betonowej koloru
szarego.

Droge wewnetrzng obstugujgcg parking podzielono na dwa odcinki:

- odcinek A - B o dtugosci 58,14 m,

- odcinek C — D o dtugosci 122,87 m.

Nawierzchnia obu odcinkdéw zostanie wykonana z betonowej kostki brukowej koloru szarego. Jej
obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik 15/30 wyniesiony na 12 cm.

Projektowane odcinki skrzyzujg sie ze sobg w hm 0+26.84 (wg hektometraza odc. C - D). Miejsce to
stanowi takze zakonczenie projektowanego odcinka A - B (hm 0+58.14). Na odcinku C - D wystepuje
takze skrzyzowanie na wysokosci hm 0+16.95. Stanowi ono zapetlenie odcinka C - D w hm 1+22.87.
Wozdtuz projektowanego odcinka A - B przewidziano budowe obustronnych zatok sniegowych. Poczatek
zatoki po prawej stronie znajduje sie w hm 0+11.05, natomiast zakohczenie - hm 0+52.78. Zatoka
lewostronna zaczyna sie w hm 0+12.81, a konczy w hm 0+43.76. Nawierzchnia obu zatok zostanie
wykonana z betonowej kostki brukowej koloru czerwonego. Obramowanie zatok stanowi¢ bedzie
kraweznik 15/30 wyniesiony na 10 cm wzgledem nawierzchni zatoki. Zatoka prawostronna zostanie
oddzielona od nawierzchni jezdni za pomocg $cieku z dwéch rzeddw kostki betonowe;j.

Przewidziano budowe 43 miejsc postojowych do parkowania prostopadtego o dtugosci 5,00 m.
Szerokosé stanowisk jest zmienna i miesci sie w zakresie 2,30 - 2,50 m. Pos$rod planowanych stanowisk
przewidziano réwniez 3 miejsca postojowe dla osob niepetnosprawnych o wymiarach 3,60 x 5,00 m,
réwniez do parkowania prostopadtego. Nawierzchnia stanowisk zostanie wykonana z betonowej kostki
brukowej koloru czerwonego, a jej obramowanie stanowi¢ bedzie kraweznik 15/30 wyniesiony na 10 cm.

Uwzgledniono réwniez wykonanie utwardzenia terenu z betonowej kostki brukowej koloru
czerwonego przy odcinku C - D. Utwardzenie zaczyna sie w hm 0+01.50, a konczy w hm 0+11.50.
Wyrdzniono takze utwardzenie terenu z kruszywa kamiennego pod projektowang przepompownig.

Projekt przewiduje prowadzenie uktadu w wykopie oraz w nasypie. Stan projektowany zostanie
dowigzany do terenu istniejacego za pomoca skarp o nachyleniu 1:1,5. Skarpy nalezy wykonac¢ z gruntéw
nasypowych, a na ich wierzchu wykonaé humusowanie oraz obsianie trawg w ilosci 0,5 kg/m? skarpy.

Wozdtuz odcinka C - D w hm 0+34.43 do hm 0+42.34 przy granicy dziatki zaprojektowano $ciane
oporowg z gabionéw, aby zniwelowaé réznice wysokosci terenu. Projekt przewiduje uzycie gabionow
o wymiarach 1x1x0,5 m.

4. Rozwiagzania konstrukcyjne i materiatowe
Dla zjazdu przyjeto kategorie ruchu analogiczng do KR2, natomiast dla projektowanego parkingu -
KR1.
Projektowane nawierzchnie:
- N1 - nawierzchnia remontowanego zjazdu publicznego:
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» 8 .cm warstwa Scieralna — kostka betonowa brukowa koloru czerwonego
« 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 20 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
e 20 cm podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm stabilizowanego
mechanicznie
*  podioze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg normy
PN-S-02205:1998
Catkowita grubos¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 51 cm.
- N2 - nawierzchnia bezpiecznika:
* 8 .cm warstwa Scieralna — kostka betonowa brukowa koloru szarego
* 3 .cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
« 25 cm podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego
mechanicznie
» podioze naturalne przygotowane zgodnie z wymaganiami dla drég o ruchu lekkim wg normy
PN-S-02205:1998.
Catkowita grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 36 cm.
- N3 - nawierzchnia jezdni drogi wewnetrznej:
« 8 cm warstwa Scieralna — kostka betonowa brukowa koloru szarego
« 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 30 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego 31,5/63 mm
stabilizowanego mechanicznie
e 0,40 cm geosiatka Polgrid BX 30/30 lub réwnowazna,
« 60 cm warstwa wymienonego gruntu (mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy
0 CBR >20%)
* geowtoknina polipropylenowa iglowana
* podioze naturalne przygotowane wg normy PN-S-02205:1998
Catkowita grubos¢ konstrukciji nawierzchni wynosi 101,50 cm.
- N4 - nawierzchnia stanowisk postojowych/zatoki $niegowej/utwardzenie terenu - kostka:
« 8 cm warstwa Scieralna — kostka betonowa brukowa koloru czerwonego
* 3 cm podsypka cementowo-piaskowa 1:4
e 30 cm podbudowa =zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego 31,5/63 mm
stabilizowanego mechanicznie
e 0,40 cm geosiatka Polgrid BX 30/30 lub réwnowazna,
« 60 cm warstwa wymienonego gruntu (mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy
0 CBR >20%)
* geowtoknina polipropylenowa iglowana
e podioze naturalne przygotowane wg normy PN-S-02205:1998
Catkowita grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 101,50 cm.
- N5 - utwardzenie terenu - kruszywo:
* 20 cm warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/31,5 mm stabilizowanego mechanicznie
* 20 cm warstwa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 mm stabilizowanego mechanicznie
« podioze naturalne przygotowane wg normy PN-S-02205:1998
Catkowita grubosc¢ konstrukcji nawierzchni wynosi 40 cm.
- krawezniki i obrzeza.
« K1" - kraweznik betonowy 20x30x100 na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
klasy C12/15, na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
o "K2" - kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu
klasy C12/15, na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
* "O1" - obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem wykonanej z betonu klasy
C12/15, na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
« "S1" - Sciek z dwoch rzeddw betonowej kostki brukowej na tawie betonowej wykonanej
z betonu klasy C12/15, na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
e "G1" - gabiony z siatki zgrzewanej o wym. 1x1x0,5 z wypetnieniem z kamienia tamanego
80/150, posiadajgce rozmiar oczka 76,2x76,2 mm , wykonane z siatki z drutu o grubosci 4,0
mm zabezpieczonego przed korozjg. Kazdy gabion powinien posiadac¢ przegrode w potowie
dtugosci. Scianki gabiondw tgczone sg ze sobg przy pomocy spiral systemowych lub zszywek
(pierscieni zaciskowych). Podczas montazu nalezy zastosowac¢ haki stezajgce 0,5m w ilosci
4szt./gabion (utozenie wypetnienia: 1/3 h gabionu, dwa haki stezajgce, 2/3h gabionu, dwa haki
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stezajgce). Gabiony zostang posadowione na tawie z kruszywa kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.
Odwodnienie
Odprowadzenie woéd poprzez zadane spadki poprzeczne i podiuzne do wpustdw deszczowych,
a nastepnie do projektowanej kanalizacji deszczowe;.
Przewidziano budowe tgcznie siedmiu wpustéw wodosciekowych:

» wzdtuz odcinka A - B - 1 wpust (hm 0+37.46),

» wzdiuz odcinka C - D - 6 wpustéw (hm: 0+33.68; 0+46.36; 0+67.51; 0+73.65; 0+77.79; 0+84.19).
Projekt budowy sieci kanalizacji deszczowej przewiduje takze montaz szesciu studni rewizyjnych, studni
rozpreznej, studni kontrolnej, separatora substancji ropopochodnych oraz pompowni wod deszczowych.
Gaz
Ze wzgledu na kolizje istniejgcej sieci gazowej zostata ona przewidziana do przebudowy zgodnie
z warunkami technicznymi wyznaczonymi przez Polskg Spotke Gazownictwa Sp. z o.0.

Oswietlenie

Przewiduje sie budowe oswietlenia dla projektowanego parkingu oraz przebudowe istniejgcej sieci
elektroenergetyczne;.

Projekt przewiduje budowe szesciu masztéw oswietleniowych.

W zwigzku z kolizjami trzech istniejgcych stupdw sieci NN z projektowang inwestycjg przewidziano ich
demontaz oraz wykonanie doziemnej sieci kablowe;j.

Zielen

W ramach projektu nalezy przeprowadzi¢ wycinke czterech drzew. Trzy z nich - $wierk pospolity oraz
dwie sosny zwyczajne zostang wyciete zgodnie z zezwoleniem Starosty Gorlickiego. Ostatnie z nich,
jabton domowa, nie wymaga otrzymania zezwolenia na usuniecie.

Tereny zielone nalezy obsiaé trawg w ilosci 0,5 kg/m2 oraz wykonaé na nich nasadzenia zieleni niskiej.
Organizacja ruchu

Remontowany zjazd publiczny zostanie dowigzany do istniejgcej jezdni ulicy Wegierskiej, stanowigcej
cigg drogi wojewoddzkiej nr 981 (hm 040+079.00). Z uwagi na koniecznos¢ prowadzenia prac w obrebie
dziatki drogowej zostang przygotowane oddzielne projekty tymczasowej organizacji ruchu oraz statej
organizaciji ruchu.

5. Wykaz wykorzystanych przepiséw

- Rozporzgdzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiadaé¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U. 2016,nr 0, poz. 124,
z p6zn. zmianami),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz.124, z p6zn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U. 2015, nr 0, poz. 460, z pdzn. zmianami),
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012, poz.
463),

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. O planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym,

- Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r., w sprawie szczegétowego zakresu
i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2013 r. poz.1129).
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D-00.00

WYMAGANIA OGOLNE WYKONANIA | ODBIORU ROBOT

1. Wstep
1.1. Przedmiot specyfikaciji

Przedmiotem niniejszej szczego6towej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania techniczne
wykonania i odbioru robét na drodze krajowej w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17,
1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa,
gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).
Specyfikacje Techniczne stanowig czes¢ integralng programu funkcjonalno — uzytkowego stanowiacg
czes¢ dokumentow postepowania w sprawie zamdwienia publicznego inalezy je stosowac przy
wykonywaniu robét opisanych w niniejszej specyfikacji.

1.2, Zakres stosowania SST

Niniejsza Szczegotowa Specyfikacja Techniczna stanowi dokument w postepowaniu w sprawie
zamoéwienia publicznego i kontraktowy przy zlecaniu, zgodnie z ustawg z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo
zaméwien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz.907 z pdzn. Zmianami) i realizacji oraz rozliczaniu robo6t
opisanych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogoine, wspdlne dla robét objetych
poszczegblnymi szczegotowymi specyfikacjami technicznymi.

1.4. Podstawowe okreslenia

Uzyte w Specyfikacji wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku
nastepujgco:
Przedmiar robdt — opracowanie obejmujgce zestawienie planowanych robét w kolejnosci technologicznej
ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci ustalonych jednostek przedmiarowych. Ma
zastosowanie tylko przy wynagrodzeniu wyliczonym kosztorysem.

Dokumentacja budowy — pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym projektem budowlanym, dziennik
budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby, rysunki i opisy stuzgce
realizacji obiektu, operaty geodezyjne, ksigzka obmiaréw, a w przypadku realizacji obiektéw metodg
montazu — takze dziennik montazu.

Dokumentacja powykonawcza — dokumentacja budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku
wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.

Aprobata techniczna — pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do
stosowania w budownictwie.

Dziennik budowy — dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami,
stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz zdarzen i okolicznosci zachodzacych
w czasie wykonywania robot.

Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania robotami
ido wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontrakitu, ponoszaca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

Inspektor Nadzoru /Inzynier/ - kompetentny, niezalezny organ nadzorczy, ktbérego zadaniem jest
weryfikacja prawidlowosci wykonywanych robét budowlanych i zgodnosci ich ze specyfikacjami
technicznymi oraz Dokumentacjg Projektowa.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowe;.

Przedsiewzigcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub catkowita
modernizacja/przebudowa (zmiana parametrow geometrycznych trasy w planie i przekroju podtuznym)
istniejgcego potaczenia.
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Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie bedgcy budynkiem, stanowigcy cato$¢ techniczno-uzytkowg
(droga) albo jego czes¢ stanowigcg odrebny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy,
korpus ziemny, wezet).

Teren budowy — przestrzen udostepniona przez Zamawiajgcego, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowang przez urzadzenia zaplecza budowy.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robdt, zgodne z dokumentacjg projektowa
i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera/Kierownika projektu.

Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsuniety od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdéw oraz ruchu pieszych wraz
z wszelkimi urzgdzeniami technicznymi zwigzanymi z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

Jezdnia - czes¢ korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdoéw.

Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju
i pasami dzielgcymi jezdnie.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich potgczenia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta cze$¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowéw.
Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu utozenia w nim konstrukcji nawierzchni.

Nawierzchnia - warstwa lub zespot warstw stuzgcych do przejmowania i rozktadania obcigzen od ruchu
na podtoze gruntowe i zapewniajgcych dogodne warunki dla ruchu.

a/ Warstwa S$cieralna - goérna warstwa nawierzchni poddana bezposrednio oddziatywaniu ruchu
i czynnikow atmosferycznych.

b/ Warstwa wigzgca - warstwa znajdujgca sie miedzy warstwg Scieralng a podbudowsg, zapewniajgca
lepsze roztozenie naprezen w nawierzchni i przekazywanie ich na podbudowe.

¢/ Warstwa wyréwnawcza - warstwa stuzaca do wyrdwnania nieréwnosci podbudowy lub profilu
istniejgcej nawierzchni.

d/ Podbudowa - dolna czes$¢ nawierzchni stuzgca do przenoszenia obcigzen od ruchu na podtoze.

e/ Podbudowa moze sktadac¢ sie z podbudowy zasadniczej i podbudowy pomocnicze;.

f/ Podbudowa zasadnicza - gérna czes¢ podbudowy spetniajgca funkcje nosne w konstrukcji nawierzchni.
Moze ona sktadac sie z jednej lub dwdch warstw.

g/ Podbudowa pomocnicza - dolna cze$¢ podbudowy spetniajgca, obok funkcji nosnych, funkcje
zabezpieczenia nawierzchni przed dziataniem wody, mrozu i przenikaniem czastek podtoza. Moze
zawiera¢ warstwe mrozoochronng, odsgczajgca lub odcinajaca.

h/ Warstwa mrozoochronna - warstwa, ktérej gtébwnym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed
skutkami dziatania mrozu.

i/ Warstwa odcinajgca - warstwa stosowana w celu uniemozliwienia przenikania czastek drobnych gruntu
do warstwy nawierzchni lezgcej powyzej.

j/ Warstwa odsaczajgca - warstwa stuzaca do odprowadzenia wody przedostajagcej sie do nawierzchni.

Niweleta - wysokosciowe i geometryczne rozwiniecie na ptaszczyznie pionowego przekroju w osi drogi
lub obiektu mostowego.

Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi
i zwigzanych z nig urzadzen oraz drzew i krzewow. Pas drogowy moze réwniez obejmowac teren
przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urzadzen chronigcych ludzi i $rodowisko przed
ucigzliwosciami powodowanymi przez ruch na drodze.

Pobocze - czes¢ korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdéw, umieszczenia urzgdzen
organizacji i bezpieczenstwa ruchu oraz do ruchu pieszych, stuzgca jednoczesnie do bocznego oparcia
konstrukcji nawierzchni.

Podtoze nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, lezgcy pod nawierzchnig do gtebokosci
przemarzania.
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Podfoze ulepszone nawierzchni - gérna warstwa podtoza, lezagca bezposrednio pod nawierzchnia,
ulepszona w celu umozliwienia przejecia ruchu budowlanego i wtasciwego wykonania nawierzchni.

Przepust — budowla o przekroju poprzecznym zamknietym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku,
szlaku wedrowek zwierzat dziko zyjacych lub urzgdzen technicznych przez korpus drogowy.

Przeszkoda naturalna - element $rodowiska naturalnego, stanowigcy utrudnienie w realizacji zadania
budowlanego, na przyktad dolina, bagno, rzeka, szlak wedréwek dzikich zwierzat itp.

Przeszkoda sztuczna - dzieto ludzkie, stanowigce utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na
przyktad droga, kolej, rurocigg, kanat, ciag pieszy lub rowerowy itp.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji terenom
naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiajgcego,
niezbedne do przeprowadzenia wszelkich badan i prob zwigzanych z oceng jakosci materiatéw oraz
robét.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczenstwo wszelkich czynnosci
na terenie budowy, metody uzyte przy budowie oraz za ich zgodno$¢ z dokumentacja projektowa, SST
i poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w dokumentach kontraktowych przekaze Wykonawcy teren
budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, lokalizacje
i wspéirzedne punktéw gtéwnych trasy oraz reperdw, dziennik budowy oraz dwa egzemplarze
dokumentac;ji projektowej i dwa komplety SST.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$é za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych
do chwili odbioru ostatecznego rob6t. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca
odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodne z wykazem
podanym w szczegétowych warunkach umowy, uwzgledniajgcym podziat na dokumentacje projektowa:
- Zamawiajgcego; wykaz pozycji, ktdére stanowig przetargowg dokumentacje projektowg oraz
projektowg dokumentacje wykonawczg (techniczng) i zostang przekazane Wykonawcy,
- Wykonawcy; wykaz zawierajgcy spis dokumentacji projektowej, ktérg Wykonawca opracuje w ramach
ceny kontraktowe;j.

1.5.3. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i SST

Dokumentacja projektowa, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez
Inzyniera/Kierownika projektu stanowig czes¢ umowy, a wymagania okreslone w chocby jednym z nich
sg obowigzujgce dla Wykonawcy tak jakby zawarte byty w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegolnych dokumentédw obowigzuje kolejnosé¢ ich
waznosci wymieniona w ,Kontraktowych warunkach ogoélnych” (,Ogolnych warunkach umowy”).

Wykonawca nie moze wykorzystywac¢ btedéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych,
a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu, ktéry podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na piSmie sg wazniejsze od wymiaréw okreslonych na
podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materialy beda zgodne z dokumentacjg projektowag
i SST.

Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w SST bedg uwazane za wartosci docelowe, od
ktorych dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu toleranciji. Cechy materiatow
i elementéw budowli muszg wykazywaé zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie
moga przekraczaé dopuszczalnego przedziatu tolerancji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w peini zgodne z dokumentacjg projektowg lub
SST i wptynie to na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostang zastgpione
innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.
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1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy
a) Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe (,pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejgcych
obiektow (jezdnie, Sciezki rowerowe, ciggi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urzadzenia
odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru
ostatecznego robot.

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do
zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarzgdem drogi i organem zarzgdzajgcym ruchem, projekt
organizacji ruchu i zabezpieczenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznosci od potrzeb i postepu
roboét projekt organizacji ruchu powinien byé na biezgco aktualizowany przez Wykonawce. Kazda zmiana,
w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga kazdorazowo ponownego
zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty, itp.,
zapewniajgc w ten sposo6b bezpieczenstwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapor i znakoéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledoéw bezpieczenstwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia zabezpieczajgce bedg akceptowane przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

Fakt przystgpienia do robét Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

b) Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace,
w tym: ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze oraz wszelkie inne $rodKi
niezbedne do ochrony robdt, wygody spotecznosci i innych.

W miejscach przylegajacych do drég otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraznie
oznakuje teren budowy, w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Wijazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujgcych przy realizaciji
robot, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposéb uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projektu.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb
uzgodniony z Inzynierem/Kierownikiem projekiu oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez Inzyniera/Kierownika projektu, tablic informacyjnych, ktérych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez Inzyniera/Kierownika projektu. Tablice informacyjne bedg utrzymywane przez
Wykonawce w dobrym stanie przez caty okres realizacji robét.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest
wigczony w cene kontraktowa.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,

b) podejmowac¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla oséb lub débr publicznych i innych, a wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji,
zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan bedzie miat szczeg6iny wzglad na:

1) lokalizacje baz, warsztatéw, magazynéw, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

2) $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c) mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepisy ochrony przeciwpozarowej.
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Wykonawca bedzie utrzymywaé, wymagany na podstawie odpowiednich przepiséw sprawny sprzet
przeciwpozarowy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych,
magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposob zgodny z odpowiednimi przepisami
i zabezpieczone przed dostepem os6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.

Nie dopuszcza sie uzycia materiatow wywotujacych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym
od dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materialy odpadowe uzyte do robét bedg miaty aprobate techniczng wydana przez
uprawniong jednostke, jednoznacznie okreslajgcg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na
Srodowisko.

Materiaty, ktére sg szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwosé zanika (np. materiaty pylaste) moga by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien
otrzymac zgode na uzycie tych materiatéw od wtasciwych organdéw administracji panstwowe;.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatdbw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich
uzycie spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajacy.

1.5.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociggi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedgcych wiascicielami tych urzgdzen
potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajgcego w ramach planu ich lokalizacji.
Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji
i urzgdzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umieéci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych na
terenie budowy i powiadomi¢ Inzyniera/Kierownika projektu i wladze lokalne o zamiarze rozpoczecia
robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwiocznie powiadomi
Inzyniera/Kierownika projektu i zainteresowane wtadze oraz bedzie z nimi wspoétpracowat dostarczajgc
wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzeh podziemnych
wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Jezeli teren budowy przylega do terenéw z zabudowg mieszkaniowg, Wykonawca bedzie
realizowa¢ roboty w sposéb powodujgcy minimalne niedogodnosci dla mieszkancéw. Wykonawca
odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sasiedztwie budowy, spowodowane
jego dziatalnoscia.

Inzynier/Kierownik projektu bedzie na biezgco informowany o wszystkich umowach zawartych
pomiedzy Wykonawca a wiascicielami nieruchomosci i dotyczacych korzystania z witasnosci i drég
wewnetrznych. Jednakze, ani Inzynier/Kierownik projektu ani Zamawiajgcy nie bedzie ingerowat w takie
porozumienia, o ile nie bedg one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obcigzen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczen naciskow osi na drogach publicznych
przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z terenu robét. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne
zezwolenia i uzgodnienia od wtasciwych wiladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inzyniera/Kierownika projektu.
Inzynier/Kierownik projektu moze poleci¢, aby pojazdy nie spetniajgce tych warunkéw zostaty usuniete z
terenu budowy. Pojazdy powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie beda dopuszczone na $wiezo
ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy i Wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe
wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inzyniera/Kierownika projektu.
1.5.10. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa
i higieny pracy.

W szczegodlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz
sprzet i odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.
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Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzgdzenia uzywane do
robot od daty rozpoczecia do daty wydania potwierdzenia zakonczenia robét przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bedzie utrzymywaé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢
prowadzone w taki sposéb, aby budowla drogowa lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez
caly czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inzyniera/Kierownika
projektu powinien rozpoczaé roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

1.5.12. Stosowanie sie¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znaé wszystkie zarzadzenia wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, kitére sg w jakikolwiek sposob zwigzane
z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowien podczas
prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegaé¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnosnie znakéw firmowych, nazw lub innych chronionych praw w
odniesieniu do sprzetu, materiatéw lub urzgdzen uzytych lub zwigzanych z wykonywaniem robédt i w
sposéb ciggly bedzie informowac Inzyniera/Kierownika projektu o swoich dziataniach, przedstawiajac
kopie zezwolen i inne odno$ne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postepowania, obcigzenia i wydatki
wynikte z lub zwigzane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjgtkiem
przypadkow, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikaciji dostarczonej przez
Inzyniera/Kierownika projektu.

1.5.13. Rdwnowaznos$¢ norm i zbiorow przepisow prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane sg konkretne normy i przepisy, ktére
spetnia¢ majg materiaty, sprzet i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, bedg obowigzywac
postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepisy sa
panstwowe lub odnoszg sie do konkretnego kraju lub regionu, moga byé réwniez stosowane inne
odpowiednie normy zapewniajgce réwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inzyniera/Kierownika projektu. Réznice
pomiedzy powotanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszg by¢ doktadnie opisane przez
Wykonawce i przedtozone Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

2. Materialy i urzagdzenia
2.1 Zrédta uzyskiwania materiatow i urzadzen

Wykonawca przedstawi Zamawiajgcemu odpowiednie aprobaty techniczne lub s$wiadectwa
badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.

Pozostate materialy budowlane powinny spetnia¢ wymagania jakosciowe okreslone Polskimi
Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w Szczegétowych Specyfikacjach Technicznych
(SST).

2.2. Pozyskiwanie materiatléw miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwolern od wiadcicieli i odnosnych wiladz na pozyskanie
materiatow ze zrédet miejscowych wiaczajagc w to zrodta wskazane przez Zamawiajgcego i jest
zobowigzany dostarczy¢ Inzynierowi/Kierownikowi projektu wymagane dokumenty przed rozpoczeciem
eksploatacji zrodta.

Wykonawca przedstawi Inzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia dokumentacje
zawierajgcg raporty z badan terenowych i laboratoryjnych oraz proponowang przez siebie metode
wydobycia i selekcji, uwzgledniajgc aktualne decyzje o eksploatacji, organdéw administracji panstwowe;j i
samorzgdowe;.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za spetnienie wymagan ilosciowych i jakosciowych
materiatdw pochodzgcych ze zrodet miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytutu wydobycia materiatéw, dzierzawy i inne jakie okaza
sie potrzebne w zwigzku z dostarczeniem materiatéw do robét.

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopdéw, dokopdw i miejsc pozyskania materiatdw
miejscowych bedag formowane w hatdy i wykorzystane przy zasypce i rekultywacji terenu po ukonczeniu
robét.
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Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopéw na terenie budowy lub z innych miejsc
wskazanych w dokumentach umowy bedg wykorzystane do robét lub odwiezione na odktad odpowiednio
do wymagan umowy lub wskazan Inzyniera/Kierownika projektu.

Wykonawca nie bedzie prowadzi¢ zadnych wykopdw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktore
zostaly wyszczegblnione w dokumentach umowy, chyba, Zze uzyska na to pisemng zgode
Inzyniera/Kierownika projektu.

Eksploatacja zrédet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowigzujgcymi
na danym obszarze.

2.3. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robét, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwos¢ do robdt
i byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru.

Miejsca czasowego sktadowania materiatdw beda zlokalizowane w obrebie miejsca budowy
w miejscach uzgodnionych lub poza terenem w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce
i zaakceptowanych przez Inspektora Nadzoru.
2.4. Wariantowanie materiatow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwosé zastosowania réznych rodzajow
materiatobw do wykonywania poszczegdlnych elementéw rob6t Wykonawca powiadomi Inspektora
nadzoru o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj
materiatu nie moze by¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

Wybrany i zaakceptowany rodzaj materialu nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Zamawiajacego.

3. Sprzet

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jakos$¢ wykonywanych robét i srodowisko. Sprzet uzywany do robét powinien
by¢ zgodny z ofertg wykonawcy oraz powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom
zawartym w szczegétowych specyfikacjach technicznych, programie zapewnienia jakosci i projekcie
organizacji robét, zaakceptowanym przez zarzadzajgcego realizacjg umowy. Liczba i wydajnos$¢ sprzetu
powinna gwarantowac¢ prowadzenie robot zgodnie z terminami przewidzianymi w harmonogramie robét.

Sprzet bedgcy wlasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robot musi byé utrzymywany
w dobrym stanie i gotowosci do pracy oraz by¢ zgodny z wymaganiami ochrony srodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania. Tam gdzie jest to wymagane przepisami, wykonawca dostarczy
zarzadzajgcemu realizacja umowy kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do
uzytkowania.

4. Transport

Liczba i rodzaje srodkow transportu bedag okreslone w projekcie organizacji robot. Muszg one
zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w projekcie wykonawczym
i szczegbtowych specyfikacjach technicznych oraz wskazaniami Inspektora Nadzoru, w terminach
wynikajgcych z harmonogramu robot.
Przy ruchu po drogach publicznych pojazdy muszg spetniaé wymagania dotyczgce przepiséw ruchu
drogowego, szczegdblnie w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzeh na osie i innych parametrow
technicznych. Wszelkie zniszczenia spowodowane swoimi pojazdami na drogach publicznych oraz
dojazdach do placu budowy, Wykonawca bedzie usuwat na biezgco, na wiasny koszt. Srodki
transportowe powinny spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego.

Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom umowy, bedg usuniete z terenu budowy na
polecenie Inspektora.

Wykonawca jest zobowigzany usuwacC na biezaco, na wiasny koszt, wszelkie uszkodzenia
i zanieczyszczenia spowodowane przez jego pojazdy na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu
budowy.

5. Wykonanie robot

Technologia wykonania robét wynikaé powinna z dokumentacji projektowej Zamawiajgcego,
szczegbtowych instrukcji producentdéw, ogélnych przepiséw Prawa budowlanego i Polskich Norm.
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robét zgodnie z umowg oraz za jakosé zastosowanych
materiatow i wykonywanych robo6t, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowg, wymaganiami SST oraz
poleceniami Inspektora Nadzoru.
Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez Wykonawce przy wykonywaniu robét zostang,
jesli wymagac tego bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.
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Decyzje Inspektora Nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robdt beda
oparte na wymaganiach sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST,
a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora Nadzoru dotyczace realizacji rob6t beda wykonywane przez Wykonawce nie
pdzniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robot. Skutki finansowe z tytutu
wstrzymania rob6t w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Zasady kontroli jakosci robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robd6t i jakosci materiatéw.

Przed zatwierdzeniem programu zapewnienia jakosci Inspektor Nadzoru moze zazada¢ od
Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich wykonania jest
zadowalajgcy.

Wykonawca jest zobowigzany prowadzi¢é pomiary i badania materiatbw oraz robot
z czestotliwoscig zapewniajgcg stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi
w projekcie wykonawczym i szczeg6towych specyfikacjach technicznych. Minimalne wymagania co do
zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w szczegétowych specyfikacjach technicznych, normach
i wytycznych.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi Nadzoru swiadectwa stwierdzajgce, ze wszystkie stosowane
urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazng legalizacje, zostaly prawidtowo wykalibrowane
i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Pobieranie prébek, badania i pomiary

Probki do badan beda z zasady pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod
pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe elementy moga by¢ z jednakowym
prawdopodobiehstwem wytypowane do badan.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary powinny by¢é przeprowadzone zgodnie z wymaganiami
przedmiotowych norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego
w projekcie, stosowa¢é mozna wytyczne krajowe lub inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora
Nadzoru.

7. Obmiar robot
7.1. Ogodlne zasady obmiaru robét.

Obmiar rob6t ma za zadanie okreslaé petny zakres rob6t wg dokumentacji projektowej oraz SST.
Jakikolwiek biad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze rob6t lub gdzie
indziej w szczegbétowych specyfikacjach technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku
skalkulowania wszystkich robdt w porozumieniu z Zamawiajacym.

7.2 Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowane w czasie dokonywania obmiaru robét przez
wykonawce, muszg by¢ zaakceptowane przez Inspektora Nadzoru. Muszg one by¢ utrzymywane przez
wykonawce w dobrym stanie, w catym okresie trwania Robot.

8. Odbidr robot
8.1. Rodzaje odbiorow robét
W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujacym odbiorom:
» odbiorowi robdt zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,
» odbiorowi instalaciji,
» odbiorowi czesciowemu,
» odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),
» odbiér po uptywie okresu rekojmi i gwaranciji.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiér robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakosci
wykonywanych rob6t oraz ilosci tych rob6t, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym
wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu robét. Odbioru tego
dokonuje Inspektor Nadzoru.

Gotowos¢ danej czesci rob6t do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do dziennika budowy
i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora Nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwiocznie, nie
pbzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy.
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8.3. Odbiodr czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru
czesciowego robot dokonuje sie dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak
przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje Inspektor Nadzoru.

8.4. Odbior koncowy
8.4.1. Zasady odbioru koncowego

Odbior koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci.

Calkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru koncowego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie
Inspektora Nadzoru.

Odbidr koncowy robdt nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia
potwierdzenia przez Inspektora Nadzoru zakonczenia robot.

Odbioru koncowego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora Nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z dokumentacjg projektowg i SST.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robét poprawkowych lub robét uzupetniajgcych
w poszczegdlnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja przerwie swoje czynnosci
i ustali nowy termin odbioru koncowego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych
asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacja projektowg i SST z uwzglednieniem
tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong
warto$¢ wykonywanych rob6t w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru koncowego robét, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajacego.

Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

= Dokumentacje powykonawcza, tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami
dokonanymi w toku wykonania robot,
Protokoty odbioréw robét ulegajacych zakryciu i zanikajgcych,
Protokoty odbioréw czesciowych,
Dziennik budowy (oryginat),
Wyniki pomiaréw kontrolnych, zgodne z SST i programem zapewnienia jakosci (PZJ)
Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow, certyfikaty na
znak bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ).

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru koncowego robot.

Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zestawione wg
wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Termin wykonania rob6t poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich
wykonanie.

8.5. Odbiodr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji

Odbidr po uptywie okresu rekojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych rob6t zwigzanych
z usunieciem wad, ktére ujawnig sie w okresie rekojmi i gwarancji. Odbior po uptywie okresu rekojmi
i gwarancji bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robdt jest protokét odbioru
koncowego robét sporzgdzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych roboét zwigzanych z usunieciem wad
stwierdzonych przy odbiorze kohcowym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym.

9. Podstawa ptatnosci
Podstawg ptatnosci jest cena skalkulowana przez Wykonawce zawarta w umowie z Inwestorem.

Cena powinna obejmowac:

- robocizne bezposrednia,

- wartos¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami ich zakupu,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzetu na plac budowy
i z powrotem, montaz, demontaz na stanowisku pracy),

- koszty posrednie: ptace personelu i kierownictwa budowy, pracownikéw nadzoru, koszty urzadzenia
i eksploatacji zaplecza budowy, wydatki dotyczgce BHP,
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- oznakowanie robét, ustugi obce na rzecz budowy, optaty za dzierzawe,

- ekspertyzy, ubezpieczenia oraz koszty zarzgdu przedsiebiorstwa Wykonawcy,

- nadzér, badania archeologiczne, obstuge geodezyjng, koszty medidow, energii niezbedne do
realizacji przedmiotu zamowienia
- wykonanie dokumentacji powykonawczej,
- zysk kalkulacyjny zawierajgcy ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytutu innych wydatkéw mogacych
wystapi¢ w czasie realizacji robét i w okresie gwarancyjnym,

- podatki obliczane zgodnie z obowigzujgcymi przepisami.

UWAGA:

Petnigcym nadz6r inwestorski jest Inspektor Nadzoru, ktéry dysponuje branzowymi inspektorami nadzoru.
Jezeli w szczegbtowych specyfikacjach technicznych nie zostata zmieniona nazwa - Inspektor Nadzoru,
Nadzér lub Zarzadzajacy projektem nalezy rozumiec je jako Kierownik Projektu.

10. Przepisy zwigzane
Przepisy prawne

Wykonawca jest zobowigzany zna¢ wszystkie przepisy prawne wydawane zaréwno przez wiadze
panstwowe jak i lokalne oraz inne regulacje prawne i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane

z prowadzonymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych regut i wytycznych

w trakcie realizacji robét.

Najwazniejsze z nich to:

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku Prawo Budowlane (Dz. U. z 2016 r., nr 0, poz.124, z p6zn. zm.),

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamowien publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 907 z pézn.
zmianami). ,

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. - 0 wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2014 r. poz. 883 z pbzn.zm.),

4. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony srodowiska (Dz. U. z 2013 r., poz. 1232 z pézn.
zm.),

5. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. - o drogach publicznych (Dz. U. z 2015 r., poz. 406 z p6zn. zm.),

6. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie
warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne iich usytuowanie (Dz.U.
2016,nr 0, poz. 124, z p6zn. zmianami),

7. Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r.
w sprawie ustalania geotechnicznych warunkéw posadawiania obiektéw budowlanych (Dz. U. 2012,
poz. 463),

8. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. - w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

9. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczace;j
bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia. (Dz. U. 120,
poz. 1126)

10. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania
wyrobédw budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, poz.
2041 oraz zmiany : Dz.U. z 2006 r. nr 245 poz. 1782).

11. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 wrzesnia 2004 r. w sprawie szczegbtowego
zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych oraz programu funkcjonalno- uzytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129).

12. Rozporzagdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 roku w sprawie okreslania metod
i podstaw sporzadzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztéw prac
projektowych oraz planowanych kosztéw rob6t budowlanych okreslonych w programie funkcjonalno-
uzytkowym (Dz. U. nr 130, poz.1389),

Szczegotowe przepisy, Polskie Normy, aprobaty techniczne oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne

dla poszczegélnych rodzajow robdt sg podane w punkcie 10 kazdej Szczegotowej Specyfikacji

Technicznej Wykonania i Odbioru Robét.

Wykonawca bedzie przestrzegal praw autorskich i patentowych. Bedzie w petni
odpowiedzialny za spelnianie wszystkich wymagan prawnych w odniesieniu do uzywanych
opatentowanych urzadzen lub metod. Bedzie informowat Zamawiajacego o swoich dziataniach
w tym zakresie, przedstawiajgc kopie atestéw i innych wymaganych swiadectw.
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE
D-01.02.01
USUNIECIE DRZEW

(kod CPV 45112600-1 Wycinanie i napetnianie)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegoétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z usunieciem drzew i krzewéw w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla
samochodéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6,
1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul.
Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z usunieciem drzew, wykonywanych w ramach robét przygotowawczych.
Ze wzgledu na kolizje z projektowang droga dojazdowg wskazane do usuniecia zostaty 4 drzewa, w tym:
- jabton domowa - Malus domestika
- Swierk pospolity — Picea abies
- 2 sosny pospolite — Pinus sylvestris
Na wyciecie $wierka i 2 sosen zostato wydane zezwolenie Starosy Gorlickiego nr 0S.613.93.216.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do usuwania drzew i krzewow
Do wykonywania robét zwigzanych z usunigeciem drzew nalezy stosowac:
- pity mechaniczne,
- specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia z terenu,
- spycharki,
- koparki lub ciggniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwigzanych z wyrebem drzew.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.

Pnie przedstawiajgce wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) powinny byé
transportowane w sposéb nie powodujgcy ich uszkodzen.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogdlne zasady wykonania robét

Ogédlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.
5.2. Zasady oczyszczania terenu z drzew

Roboty zwigzane z usunigciem drzew obejmujg wyciecie i wykarczowanie , wywiezienie pni, karpiny
i gatezi poza teren budowy na wskazane miejsce, zasypanie dotow oraz ewentualne spalenie na miejscu
pozostatosci po wykarczowaniu.
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Zgoda na prace zwigzane z usunieciem drzew jest uzyskana przez Zamawiajgcego.

Wycinke drzew o wiasciwosciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym,
ustalonym przez Inzyniera.

W miejscach dokopdéw i tych wykopow, z ktérych grunt jest przeznaczony do wbudowania
w nasypy, teren nalezy oczy$ci¢ z roslinno$ci, wykarczowac pnie i usung¢ korzenie tak, aby zawarto$¢
czesci organicznych w gruntach przeznaczonych do wbudowania w nasypy nie przekraczata 2%.

W miejscach nasypdéw teren nalezy oczysci¢ tak, aby czesci roslinnosci nie znajdowaty sie na
gtebokosci do 60 cm ponizej niwelety robot ziemnych i linii skarp nasypu, z wyjatkiem przypadkow
podanych w punkcie 5.3.

Roslinnos¢ istniejgca w pasie robdt drogowych, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez
Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie
uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢é ona odtworzona na koszt Wykonawcy,
w sposéb zaakceptowany przez odpowiednie wtadze.

5.3. Usunigcie drzew

Pnie drzew znajdujgce sie w pasie robét ziemnych, powinny by¢ wykarczowane, za wyjgtkiem
nastepujgcych przypadkéw:

a) w obrebie nasypow - jezeli srednica pni jest mniejsza od 8 cm i istniejaca rzedna terenu w tym miejscu
znajduje sie co najmniej 2 metry od powierzchni projektowanej korony drogi albo powierzchni skarpy
nasypu. Pnie pozostawione pod nasypami powinny by¢ $Sciete nie wyzej niz 10 cm ponad
powierzchnig terenu. Powyzsze odstepstwo od ogodlnej zasady, wymagajgcej karczowania pni, nie ma
zastosowania, jezeli przewidziano stopniowanie powierzchni terenu pod podstawe nasypu,

b) w obrebie wyokraglenia skarpy wykopu przecinajgcego sie z terenem. W tym przypadku pnie powinny
by¢ Sciete réwno z powierzchnig skarpy albo ponizej jej poziomu.

Poza miejscami wykopow doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do
budowy nasypéw i zagesci¢, zgodnie z wymaganiami zawartymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

Doty w obrebie przewidywanych wykopow, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem
sie w nich wody.

Wykonawca ma obowigzek prowadzenia robét w taki sposob, aby drzewa przedstawiajgce wartosé
jako materiat uzytkowy (np. budowlany, meblarski itp.) nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.

Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg
ostroznoscia, w sposob ktéry nie spowoduje trwatych uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim
gruncie.

5.4. Zniszczenie pozostatosci po usunietej roslinnosci

Spos6b zniszczenia pozostatosci po usunietej roslinnosci powinien byé zgodny z ustaleniami SST
lub wskazaniami Inzyniera.

Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to
sposOb wykonania powinien odpowiadac zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po
przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

Jezeli dopuszczono spalanie roslinnosci usunigtej w czasie robét przygotowawczych Wykonawca
ma obowigzek zadbaé, aby odbyto sie ono z zachowaniem wszystkich wymogoéw bezpieczenstwa
i odpowiednich przepisow.

Zaleca sie stosowanie technologii, umozliwiajgcych intensywne spalanie, z powstawaniem matej
ilosci dymu, to jest spalanie w wysokich stosach albo spalanie w dotach z wymuszonym doptywem
powietrza. Po zakonczeniu spalania ogien powinien by¢ catkowicie wygaszony, bez pozostawienia
tlgcych sie czesci.

Jezeli warunki atmosferyczne lub inne wzgledy zmusity Wykonawce do odstgpienia od spalania lub
jego przerwania, a nagromadzony materiat do spalenia stanowi przeszkode w prowadzeniu innych prac,
Wykonawca powinien usung¢ go w miejsce tymczasowego skladowania lub w inne miejsce
zaakceptowane przez Inzyniera, w ktérym bedzie mozliwe dalsze spalanie.

Pozostatosci po spaleniu powinny byé usuniete przez Wykonawce z terenu budowy. Jesli
pozostatosci po spaleniu, za zgodg Inzyniera, sg zakopywane na terenie budowy, to powinny by¢ one
uktadane w warstwach. Kazda warstwa powinna by¢ przykryta warstwg gruntu. Ostatnia warstwa
powinna by¢ przykryta warstwg gruntu o grubosci co najmniej 30 cm i powinna by¢ odpowiednio
wyréwnana i zageszczona. Pozostatosci po spaleniu nie mogg byé zakopywane pod rowami
odwadniajgcymi ani pod jakimikolwiek obszarami, na ktérych odbywa sie przeptyw wdéd
powierzchniowych.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
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Sprawdzenie jakosci robot polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci,
wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu wypetniajgcego doty powinno spetniac
odpowiednie wymagania okreslone w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

7. Obmiar robét

Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa rob6t zwigzanych z usunieciem drzew jest:

- dla drzew — sztuka (szt.),

- dla wywozu pni i karpiny — metr przestrzenny (mp).

8. Odbidr roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych
pniach, przed ich zasypaniem.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Nie wystepuja.
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D-01.02.04
ROBOTY ROZBIORKOWE

(kod CPV 45111100-9 Roboty w zakresie burzenia)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robot rozbiérkowych w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéow osobowych
wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19,
1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm.
Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t rozbiérkowych.
Zakres prac rozbiékowych:

- rozbidrka budynku (w odrebnego postepowania administracyjnego),

- demontaz istniejgcego zjazdu:

« chodnika - 4,09 m?,
« nawierzchni istniejacego zjazdu — 39,60 m?,
e kraweznikéw - 21,75 mb,

- demontaz istniejgcego boiska — 65,07 m2,

- demontaz istniejacych pitkochwytoéw przy boisku,

- rozbidrka fragmentu nawierzchni z kostki przed rozbieranym budynkiem - 13,00 m?,

- demontaz (umartwienie) istniejacy gazociggu — 10,00 mb,

- demontaz istniejace;j linii napowietrznej nN pomiedzy stanowiskiem K2 i budynkiem nr 27 (wraz ze
stanowiskami stupowymi — 4szt)- zdemontowane elementy linii napowietrznej nN przekaza¢ do depozytu
Gminy Bobowa.

- wywéz i utylizacja gruzu z rozbieranych elementow.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdine wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot kubaturowych (budnek)
Do wykonania rob6t zwigzanych z rozbidrkg elementéw obiektéw budowlanych nalezy stosowac:
- specjalistyczny sprzet (urzadzenia hydrauliczne, pneumatyczne oraz elektryczne),
- mioty pneumatyczne,
- nozyce do ciecia zelbetu,
- elektronarzedzia i drobny sprzet budowlany.
3.3. Do wykonania robét zwigzanych z rozbidrka elementow drég, ogrodzen, linii kablowych,
rurociagow:
- spycharki,
- fadowarki,
- zurawie samochodowe,
- samochody ciezarowe,
- zrywarki,
- mioty pneumatyczne,
- pity mechaniczne,
- frezarki nawierzchni,
- koparki.
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Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport

Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D- 00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

Materiat z rozbiérki mozna przewozi¢ dowolnym s$rodkiem transportu.

Wybdr miejsca sktadowania materiatéw z rozbiérki wraz z uzyskaniem niezbednych pozwolen i kosztow
sktadowania nalezg do Wykonawcy. Wybér srodkéw transportu zalezy od warunkdéw lokalnych. Transport
materiatow z demontazu nalezy wykona¢ zgodnie z przepisami transportu drogowego i bezpieczenstwa
zatadunku. Srodki transportu powinny zabezpieczaé materiaty z rozbiérek przed niekontrolowanym
wysypaniem lub utratg.

5. Wykonanie roboét
5.1.0goIne zasady wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogéine”
pkt. 5.

5.2. Wykonanie robot rozbiorkowych obiektéw kubaturowych

Metoda wykonywania prac rozbiérkowych mieszana: mechaniczna i reczna.

Przed przystgpieniem do robét tak rozbiérkowych jak i wyburzeniowych trzeba przeprowadzié
rozeznanie jego otoczenia, ustali¢ metode rozbioérki, opracowac projekt organizacji robét rozbiorkowych
i zagospodarowaé miejsce rozbiodrki.

Wszystkie prace rozbiérkowe nalezy prowadzi¢ pod statym uprawnionym nadzorem, z zachowaniem
szczegblnej ostroznosci i wszystkich niezbednych srodkdéw bezpieczenstwa, miedzy innymi:

a/ srodki ochrony osobistej

¢/ ogrodzenie i zabezpieczenie miejsca rozbiérki oraz ograniczenie ruchu w sasiedztwie
prowadzenia prac rozbiérkowych,

d/ zabezpieczenie istniejgcych elementéw wykonczenia wnetrz, ktére nie podlegaja rozbiorce.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach rozbiérkowych muszg przejs¢ szkolenie obowigzkowe w zakresie
BHP.

Materiaty z rozbiorki nalezy wywozi¢ na biezaco nie dopuszczajgc do jego gromadzenia na sktadowisku
przyobiektowym. Materiaty z rozbidérki szkodliwe (azbest, bitumy) nalezy podda¢ utylizacji zgodnie
z odpowiednimi przepisami. W razie potrzeby wezwaé autora w ramach i na zasadach nadzoru
autorskiego. Elementy nadajagce sie do odzysku jako surowce wtérne nalezy dostarczy¢ do wtasciwych
punktéw odzysku materiatéw, uzyskane srodki ze sprzedazy stanowig wtasnos¢ Inwestora.

UWAGA:

Przd przystgpieniem do rozbiérek elementéw budynku nalezy zdemontowaé instalacje, ktére nalezy
odtaczy¢ od sieci miejskich itp.

5.3. Wykonanie robot rozbiérkowych elementéw drég, ogrodzen, linii kablowych, rurociagow:

Roboty rozbiérkowe mozna wykonywaé mechanicznie lub recznie w sposdb okreslony w SST lub
przez Inzyniera.

Wszystkie elementy mozliwe do powtérnego wykorzystania powinny byé usuwane bez powodowania
zbednych uszkodzen. O ile uzyskane elementy nie stajg sie wtasnoscia Wykonawcy, powinien on
przewiez¢ je na miejsce okreslone w SST lub wskazane przez Inzyniera.

Elementy i materiaty, ktére zgodnie z SST stajg sie wtasnosciag Wykonawcy, powinny by¢ usuniete
z terenu budowy.

Doty (wykopy) powstate po rozbiérce elementéw drég, ogrodzen i innych znajdujgce sie
w miejscach, gdzie zgodnie z dokumentacjag projektowg beda wykonane wykopy drogowe, powinny by¢
tymczasowo zabezpieczone. W szczegdlnosci nalezy zapobiec gromadzeniu sie w nich wody opadowe;.

Doty w miejscach, gdzie nie przewiduje sie wykonania wykopdéw drogowych nalezy wypemnic,
warstwami, odpowiednim gruntem do poziomu otaczajgcego terenu i zagesci¢ zgodnie z wymaganiami
okreslonymi w SST D-02.00.00 ,Roboty ziemne”.

6. Kontrola jakosci robot

Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine”
pkt. 6.

Kontrola jakosci robét polega na wizualnej ocenie kompletnosci wykonanych robét rozbiérkowych
oraz sprawdzeniu stopnia uszkodzenia elementow przewidzianych do powtdrnego wykorzystania.

7.  Obmiar robo6t
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowa jest:
- dla nawierzchni i chodnika - m? (metr kwadratowy),
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- dla kraweznika, opornika, obrzeza, ogrodzen, barier i poreczy, linii kablowych, rurociggéw - m
(metr),

- dla znakdéw drogowych, studni - szt. (sztuka),

- dla budowli kubaturowych, wywiezienia gruzu - m* (metr szescienny).

8. Odbidr robét
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Przebieg robot rozbiérkowych powinien by¢ odnotowany w dzienniku rozbiérki, ktéry oprécz danych
porzgdkowych powinien podawac:

- kolejnosc i spos6b wykonywania robdét,

- protokolarne stwierdzenie, czy sciany, stropy, schody dach oraz inne czesci budynku, na ktérych
bedg pracowali robotnicy lub bedg ustawione rusztowania lub drabiny, majg dostateczng wytrzymatosc¢,

- opis srodkdéw zabezpieczajgcych, ktdre zostaty uzyte przy rozbiorce, opis okolicznosci
towarzyszacych rozbiérce i majgcych wptyw na przebieg robét i bezpieczenstwo ludzi prowadzacych
rozbiorke.

Wszystkie roboty rozbiérkowe podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych, na ktére nalezy
sporzgdzi¢ protokot oraz dokonac wpisu w dzienniku budowy.

9. Podstawa ptatnosci
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane
Normy
PN-EN ISO 7731:2006 Maszyny — Bezpieczenstwo - Dzwiekowe sygnaly bezpieczenstwa.

Wymagania ogélne, projektowanie i badania.
Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169, poz. 1650), w sprawie ogdlnych przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Rozporzadzenie Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia 28 marca
1972 r. (Dz.U z 1972 r., Nr 13, poz. 93), w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy wykonywaniu
robét budowlano — montazowych i rozbiorkowych:

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

4/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

5/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z pdzniejszymi
zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska;
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D-01.03.01
PRZEBUDOWA SIECI ENERGETYCZNEJ NN

(kod CPV 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linni energetycznych)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy linii energetycznych w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw
osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17,
1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa,
gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy napowietrznej sieci
nn kolidujaca z inwestycja.
Zakres robot gminy:
a/ Przebudowa sieci napowietrznej nN:

» utozenie przewodu AsXSn 4x16mm? —28 mb

* ulozenie kabla YAKXS 4x35mm? —114 mb

* montaz stupa wirowanego kraricowowego K1, E-10,5/4,3 na ustoju min. UB1 i K2, E-10,5/6 na ustoju
min. UB2 wraz z osprzetem -2 kpl.

Zakres rob6t TAURONU:

b/ Przebudowa sieci napowietrznej SN.

* linia napowietrzna SN 15 kV przewdd typu AFL 3x35 mm2 - ciggu: Grybdéw-Bobowa + przewieszka
dla zasilania stacji trafo. Bobowa ZSZ 05 nr. ew. 81093 — zastosowanie obostrzenia 2°, dla
przewieszki zasilajacej stacje trafo (wymiana izolatorow na podwadjne),

¢/ Przebudowa linii kablowych nN.

* Linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x35mm2 kierunek Mleczarnia - relacji: st. trafo Bobowa 05 nr
ew. 81093 - sie¢ nN — wykonanie nowego obcinka linii kablowej typu YAKXS 4x35mmz2,
dlugosci 50m, w trasie znajdujacej si¢ poza kolizja z projektowanym ukiadem drogowym,
a nastepnie potaczenie mufa przelotowa typu POLJ 4x10-35/1kV, z istniejacym kablem;

e linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 2x25 mm2 - relacji: st. trafo Bobowa 05 nr ew. 81093 - sie¢ nN
os$w. uliczne — wykonanie nhowego obcinka linii kablowej typu YAKXS 2x25mm2, dlugosci 50m,
w trasie znajdujgcej sie¢ poza kolizja z projektowanym ukiadem drogowym, a nastepnie
potaczenie mufa przelotowa typu POLJ 4x10-35/1kV, z istniejacym kablem:;

* linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120mm2 obw. warsztaty szkolne - relacji: st. trafo Bobowa 05
nr ew. 81093 - ZK na budynku warsztatow szkolnych — wykonanie nowego obcinka linii kablowej
typu YAKXS 4x120mm2, dtugosci 50m, w trasie znajdujacej sie poza kolizjg z projektowanym
ukladem drogowym, a nastepnie potaczenie mufg przelotowa typu POLJ 4x70-120/1kV,
z istniejacym kablem:;

* linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x50mm2 obw. sie¢ nN - relacji: st. trafo Bobowa 05 nr ew. 81093
- sie¢ nN — wykonanie nowego obcinka linii kablowej typu YAKXS 4x50mmz2, diugosci 50m,
w trasie znajdujacej sie poza kolizja z projektowanym ukiadem drogowym, a nastepnie
potaczenie mufa przelotowa typu POLJ 4x25-70/1kV, z istniejacym kablem:;

* linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x185 mm2 obw. Delikatesy — Koronka - relacji: st. trafo Bobowa
05 nr ew. 81093 - ZK-3 na budynku sklepu delikateséw — wykonanie nowego obcinka linii
kablowej typu YAKXS 4x185mm2, diugosci 72m, w trasie znajdujacej sie poza kolizjg
z projektowanym ukiadem drogowym, a nastepnie potaczenie mufa przelotowa typu POLJ
4x150-240/1kV, z istniejgcym kablem:;

+ linia kablowa nN 0,4 kV typu YAKY 4x120 mm2 obw. ZSZ Liceum - relacji: st. trafo Bobowa 05 nr ew.
81093 - ZK-1 na budynku Liceum — wykonanie nowego obcinka linii kablowej typu YAKXS
4x120mm2, dlugosci 44m, poprzez projektowane zigcze kablowe ZK2a+2P, w trasie
znajdujacej sie poza kolizjg z projektowanym ukiadem drogowym, a nastepnie potaczenie
mufa przelotowa typu POLJ 4x70-120/1kV, z istniejgcym kablem:;

* linia napowietrzna nN 0,4 kV przewdd typu AsXS 4x 70 mm2 + AsXS 2x25 mm2 osw uliczne wspélne
obw. sie¢ nN - zasilana ze st. trafo Bobowa ZSZ 05 nr ew. 81093 — demontaz przewodu przytacza
AsXS 2x16mm2 do usuwanego kiosku;
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Linie kablowe nN wymieni¢, na odcinku od zaciskéw tgczeniowych w rozdzielni nN w staciji trafo, do
miejsca mufowania z istniejgcym kablem.

Wszystkie istniejace odcinki linii kablowych podlegajagce przebudowie, nalezy zdemontowac
i zutylizowac¢ wg SST D-01.02.04.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4.1. Elektroenergetyczna linia napowietrzna - urzadzenie napowietrzne przeznaczone do przesytania
energii elektrycznej, sktadajgce sie z przewoddw, izolatoréw, konstrukcji wsporczych i osprzetu.
1.4.2. Napiecie znamionowe linii U - napiecie miedzyprzewodowe, na ktére linia jest zbudowana.
1.4.3. Odlegtos¢ pionowa - odlegtosé miedzy rzutami pionowymi przedmiotéw.
1.4.4. Odlegtos¢ pozioma - odlegto$¢ miedzy rzutami poziomymi przedmiotéw.
1.4.5. Przesto - cze$¢ linii napowietrznej, zawarta miedzy sgsiednimi konstrukcjami wsporczymi.
1.4.6. Zwis f - odlegto$¢ pionowa miedzy przewodem a prostg tgczacg punkty zawieszenia przewodu
w $rodku rozpietosci przesta.
1.4.7. Stup - konstrukcja wsporcza linii osadzona w gruncie bezposrednio lub za pomocg fundamentu.
1.4.8. Bezpieczne zawieszenie przewodu na izolatorach liniowych stojgcych - zawieszenie przy uzyciu
dodatkowego przewodu zabezpieczajgcego, zapobiegajace opadnieciu przewodu roboczego
w przypadku zerwania go w poblizu izolatora. Rozrdznia sie bezpieczne zawieszenie przewodu:
przelotowe i odciggowe.
1.4.9. Przewdd zabezpieczajgcy - przewdd dodatkowy wykonany z tego samego materiatu i o tym samym
przekroju co przewdd zabezpieczany, przymocowany do przewodu zabezpieczanego przy pomocy
ztgczek.
1.4.10. Bezpieczne zawieszenie przewodu na tancuchu izolatorow wiszacych - zawieszenie
zapobiegajgce opadnieciu przewodu w przypadku, gdy zerwie sie jeden rzad tancucha. Rozréznia sie
bezpieczne zawieszenie przewodu: przelotowe, odciggowe i przelotowo-odciggowe.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw podano w OST D- 00.00 ,Wymagania ogdine”.
2.1. Przebudowa sieci napowietrznej nN (zakres Gminy):

-rury SRS110 - 27 m,

- rury BE5S0 — 12 m,

- kabel YAKXS 4x35mm’— 114 m,

- przewdd AsXSn 4x1 emm?—28 m,

- stup wirowany krancowy K1, E-10,5/4,3 na ustoju min. UB1 wraz z osprzetem — 1 szt.,
- stup wirowany krancowy K2, E-10,5/6 na ustoju min. UB2 wraz z osprzetem — 1 szt.,

- bednarka ocynkowana FeZn 4x30 — 45 m,

- uziom pretowy — 40 m.

Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowaé przewody wg PN-IEC 1089:1994/A1:2000.
Zgodnie z postanowieniami normy PN-E-05100-1:1998, wszystkie stupy linii elektroenergetycznych
powinny by¢ wyposazone w trwate znaki lub tablice numeracyjne. Tablice numeracyjne powinny byc¢
umieszczone na stupie na wysokosci od 1,5 do 3m.

2.2. Przebudowa sieci napowietrznej SN 15 kV i linii nN (zakres TAURONU):

- rury SRS110 — 62 m,

- mufa kablowa 4x10-35/1kV — 1 szt.,

- mufa kablowa 4x25-70/1kV — 2 szt.,

- mufa kablowa 4x70-120/1kV — 2 szt.,

- mufa kablowa 4x150-240/1kV — 1 szt.,

- kabel YAKXS 2x25mm®- 50 m,

- kabel YAKXS 4x35mm?®- 50 m,

- kabel YAKXS 4x50mm?®— 50 m,

- kabel YAKXS 4x120mm?’— 94 m,

- kabel YAKXS 4x185mm?— 94 m,

- przewéd AsXSn 4x16mm*—72 m,

- izolatory dla linii SN wraz z osprzetem — 2 kpl,

- ztgcze kablowo-pomiarowe ZK2a+2P - 1 szt.,

- bednarka ocynkowana FeZn 4x30 — 20 m,
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- uziom pretowy — 18 m.
Do ochrony odgromowej linii nalezy stosowacé przewody wg PN-IEC 1089:1994/A1:2000.
Wszystkie materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania przebudowy linii napowietrznych
Wykonawca przystepujacy do przebudowy elektroenergetycznych linii napowietrznych winien
wykazac sie mozliwoscig korzystania z maszyn i sprzetu, gwarantujgcych wtasciwg jakos¢ robdot:
- zestaw wiertniczo-dxwigowy samochodowy,
- pompa przeponowa spalinowa,
- koparka jednonaczyniowa kotowa,
- zageszczarka wibracykno-spalinowa,
- wibrator pograzalny,
- spawarka spalinowa,
- spalinowy pograzacz uziomow,
- sprezarka powietrza przewozna spalnowa 4-5 m%min.
- wkretak pneumatyczny,
- podnosnik montazowy hydrauliczny z napedem spalinowym.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 5.

5.2. Przebudowa linii

Metoda przebudowy uzalezniona jest od warunkéw technicznych wydawanych przez uzytkownika
tych obiektdw. Warunki te okreslajg ogélne zasady przebudowy i okres, w ktorym mozliwe jest odtgczenie
napiecia w linii przebudowywane;.

Wykonawca powinien opracowac i przedstawi¢ do akceptacji Inzynierowi harmonogram robét,
zawierajgcy uzgodnione z uzytkownikiem okresy wytgczenia napiecia w przebudowywanych
urzadzeniach.

Napowietrzne linie elektroenergetyczne nalezy przebudowaé zachowujac nastepujaca kolejnosc
robét:

Przed przystapieniem do prac przebudowy sieci Nn nalezy przygotowaé niezbedny sprzet oraz
narzgdzia. Nastepnie:

- ustali¢ z TAURON date i czas wytgczenia linii napowietrznej w celu wykonania prac przebudowy,

- uzyskac zgode wtasciciela drogi gminnej na zajecie czesci drogi podczas prac,

- zawiadomi¢ wilascicieli dziatek, ktére objete bedg pracami o terminie rob6t i uzyskaé ich
akceptacje,

- zawiadomi¢ 7 dni wczesniej odbiorcéw o planowanym wytgczeniu,

- wytyczyé i zabezpieczy¢ miejsce prac,

- wytgczyé zasilanie,

- wykonaé wykop w miejscu docelowym stupa,

- zabezpieczy¢ stup przelotowy przed mozliwym uszkodzeniem przy demontazu przesta oraz
wykonaé niezbedne uziemienia linii,

- zdemontowac¢ uzbrojenie stupa oraz przewody dochodzgcych przeset (sprawdzi¢ istniejgce
naciagi przewodow linii nN),

- przy pomocy sprzetu mechanicznego przesung¢ i posadowi¢ stup w miejscu docelowym
(przedituzy¢ istniejace uziemienia stupa),

- zamontowac uzbrojenie stupa,

- podtaczyé zdemontowane przewody przeset linii Nn i odtworzy¢ istniejgce naciagi,

- wykonaé niezbedne pomiary,

- dokona¢ odbioru technicznego w obecnosci przedstawicieli TAURON,

- podac¢ napiecie zasilania,

- odtworzy¢ do stanu pierwotnego plac budowy.

Wszystkie materiaty, ktére zostang uszkodzone lub nie beda sie nadawaty do ponownego zastosowania
nalezy zastgpi¢ nowymi. Stare materiaty przekaza¢ na stan TAURON.
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5.3. Wykopy pod stupy i fundamenty

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkdéw gruntowych.

Metoda wykonywania wykopéw powinna by¢ dobrana w zaleznosci od ich wymiarow,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu.

Wszedzie tam, gdzie jest to mozliwe, nalezy wykopy pod stupy i fundamenty prefabrykowane
wykonywagé przy zastosowaniu zestawu wiertniczego na podwoziu samochodowym.

Nalezy zwréci¢ uwage, aby nie byta naruszona struktura gruntu dna wykopu.
5.4. Montaz fundamentow prefabrykowanych

Fundamenty prefabrykowane stalowych stupdw linii napowietrznych powinny by¢ montowane
zgodnie z instrukcjg montazu dla konkretnych typow fundamentéw.

Fundamenty powinny by¢ ustawiane dzwigiem na 10 cm warstwie betonu C8/10 lub 15 cm warstwie
zageszczonego zwiru.

Przed zasypaniem fundamentéw nalezy sprawdzi¢ poziom i rzedne kotew fundamentowych.
Maksymalne odchylenie ptaszczyzny kotew od poziomu nie powinno przekroczy¢ 1:1000 z dopuszczalng
tolerancja rzednej posadowienia + 2 cm.

Fundamenty nalezy zasypywa¢ gruntem bez zanieczyszczeh organicznych z zageszczeniem
warstwami grubosci 20 cm.

5.5. Montaz stupow
Stupy nalezy montowac na podtozu wyréwnanym w pozycji poziome;.

Potaczenia stalowe elementdéw ustojowych powinny by¢ chronione przed korozja.
Stawianie stupéw powinno odbywac sie za pomoca sprzetu mechanicznego.
Odchyltka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.
5.6. Montaz przewodow

Przewody podlegajgce dziataniu sity naciggu nalezy tak tgczy¢ lub tak zawiesza¢ na konstrukciji
wsporczej, aby wytrzymatos¢ ztgcza lub miejsca uchwycenia przewodu wynosita dla przewodow
wielodrutowych co najmniej 90% wytrzymatosci przewodu.
Przewody nalezy taczy¢ ztgczkami. Zamocowanie przewodu do izolatora powinno by¢ takie, aby nie
ostabiato jego wytrzymatosci. Zaleznie od funkcji, jakg spetnia konstrukcja wsporcza oraz od jej
wytrzymatosci, nalezy stosowaé zawieszenie przewodu przelotowe lub odciggowe, a w przypadkach
wymagajacych zwiekszenia pewnosci umocowania przewodu - przelotowe bezpieczne lub odciggowe
bezpieczne.
Naprezenie w przewodach nie powinno przekraczac:

- dopuszczalnego naprezenia normalnego - jezeli przesto linii nie podlega obostrzeniu 1 lub 2
stopnia,

- dopuszczalnego naprezenia zmniejszonego - jezeli przesto podlega obostrzeniu 3 stopnia.

Zabrania sie regulowac¢ naprezenia w przewodzie przez zmiane dtugosci linki rozkrecaniem lub
skrecaniem. Dopuszcza sie stosowanie przy budowie linii zmniejszonych zwiséw lub poddawanie
przewodu przed montazem zwiekszonemu naprezeniu, ze wzgledu na mozliwos¢ powiekszenia zwisu
spowodowanego petzaniem aluminium.

5.7. Tablice ostrzegawcze i informacyjne

Stupy wszystkich linii elektroenergetycznych powinny by¢ zaopatrzone w trwate znaki lub tablice
numeracyjne. Tablice numeracyjne na stupach linii o napieciu 110 kV i wyzszym powinny opr6cz numeru
zawierac takze symbol linii. W liniach wielotorowych o napieciu wyzszym niz 1 kV, na kazdym stupie
powinno by¢ oznaczenie toru. Tablice informacyjne powinny by¢é wykonane wg rysunkéw
zamieszczonych w typowych katalogach budowanych linii.

5.8. Ochrona odgromowa

Ochrone odgromowg linii elektroenergetycznych napowietrznych nalezy wykona¢ zgodnie
z Zarzadzeniem Ministra Gérnictwa i Energetyki oraz Ministra Budownictwa i Przemystu Materiatow
Budowlanych .

5.9. Uziemienia ochronne

Uziemieniu ochronnemu podlegajg we wszystkich liniach metalowe czesci urzadzen znajdujgce sie
w linii (np. urzadzenia do wytaczania odtgcznikow stupowych, pomosty montazowe, korpusy zeliwne
gtowic stupowych).

Uziemienia ochronne nalezy wykonywaé zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Przemystu
w sprawie warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé urzgdzenia elektroenergetyczne
w zakresie ochrony przeciwporazeniowe;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
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Celem kontroli jest stwierdzenie osiggniecia zatozonej jakosci wykonywanych rob6t przy
przebudowie napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Wykonawca ma obowigzek wykonania petnego zakresu badan na budowie w celu wskazania
Inzynierowi zgodnosci dostarczonych materiatéw i realizowanych robét z dokumentacijg projektowa, SST.

Materiaty posiadajgce atest producenta stwierdzajgcy ich petng zgodno$¢ z warunkami podanymi
w specyfikacjach, moga by¢ przez Inzyniera dopuszczone do uzycia bez badan.

Przed przystgpieniem do badania, Wykonawca powinien powiadomi¢ Inzyniera o rodzaju i terminie
badania.

Po wykonaniu badania, Wykonawca przedstawia na pismie wyniki badan do akceptacji Inzyniera.

Wykonawca powiadamia pisemnie Inzyniera o zakonczeniu kazdej roboty zanikajgcej, ktérg moze
kontynuowaé dopiero po stwierdzeniu przez Inzyniera i ewentualnie przedstawiciela, odpowiedniego dla
danego terenu Zaktadu Energetycznego - zatozonej jakosci.

6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét, Wykonawca powinien uzyska¢ od producentéw zaswiadczenia
o0 jakosci lub atesty stosowanych materiatow.

Do materiatéw, ktérych badania powinien przeprowadzi¢ Wykonawca, nalezg materialty do
wykonania fundamentéw ,na mokro” i ustojow stupow. Uwzgledniajac nieskomplikowany charakter robét
fundamentowych, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze zwolni¢ go z potrzeby wykonania badan
materiatow dla tych robot.

Na zgdanie Inzyniera, nalezy dokonaé testowania sprzetu posiadajgcego mozliwos¢ nastawienia
mechanizmow regulacyjnych.

W wyniku badan testujgcych nalezy przedstawi¢ Inzynierowi swiadectwa cechowania.

6.3. Badania w czasie wykonywania robot
6.3.1. Wykopy pod fundamenty

Sprawdzeniu podlega lokalizacja wykopow, ich wymiary oraz ewentualne zabezpieczenie Scianek
przed osypywaniem sie ziemi. Wykopy powinny by¢ tak wykonane, aby zapewnione byto w nich
ustawienie fundamentéw lub ustojow, ktorych Ilokalizacja i rzedne posadowienia byly zgodne
z dokumentacjg projektows.

6.3.2. Fundamenty i ustoje

Program badan powinien obejmowa¢ sprawdzenie ksztattu i wymiaréw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny byé zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej.
oraz wymaganiami PN-EN 1997-1:2008.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ usytuowanie fundamentéw w planie i rzedne posadowienia.

Po zasypaniu fundamentéw Ilub wykonaniu ustojow ziemnych, nalezy sprawdzi¢ stopien
zageszczenia gruntu, ktéry powinien wynosi¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

6.3.3. Stupy po zmontowaniu i ustawieniu w pozycji pracy podlegajg sprawdzeniu w zakresie:
- lokalizaciji,
- kompletnosci wyposazenia i prawidtowosci montazu,
- doktadnosci ustawienia stupéw w pionie i kierunku - tolerancja wykonania,
- stanu antykorozyjnych powtok ochronnych konstrukcji stalowych i osprzetu,
- zgodnosci posadowienia z dokumentacjg projektowa.
6.3.4. Zawieszenie przewodow

Podczas montazu przewoddw nalezy sprawdzi¢ jakos$¢ potaczen zamontowanych izolatorow
i osprzetu oraz przeprowadzic¢ kontrole wartosci naprezen zawieszanych przewoddw.

Naprezenia nie powinny przekracza¢ dopuszczalnych wartosci normalnych (jezeli przesto linii nie
podlega obostrzeniu albo podlega obostrzeniu 1 lub 2 stopnia) i zmniejszonych (przy 3 stopniu
obostrzenia). Wartosci tych naprezen dla poszczegdlnych rodzajow przewodoéw i typdw linii nalezy
przyja¢ z dokumentacji projektowej lub SST.

W liniach o napieciu znamionowym 60 kV i wyzszym nalezy sprawdzi¢ zabezpieczenia przed
skutkami drgan mechanicznych przewodoéw (wykonanie petli ttumigcych).

Po wybudowaniu linii nalezy sprawdzi¢ wysokosci zawieszonych przewodow nad obiektami
krzyzujgcymi.

6.3.5. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki,
stanu potgczen spawanych, a po zasypaniu wykopu, sprawdzenie stopnia zageszczenia gruntu, ktory
powinien osiggna¢ co najmniej 0,85 wg PN-S-02205:1998.

Po wykonaniu uzioméw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Wartosci
pomierzonych rezystancji powinny by¢ mniejsze lub co najmniej réwne wartosciom podanym
w dokumentacji projektowe;j.
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6.4. Badania po wykonaniu robot

W przypadku zadawalajgcych wynikédw pomiaréw i badan wykonanych przed i w czasie
wykonywania robét, na wniosek Wykonawcy, Inzynier moze wyrazi¢ zgode na niewykonywanie badan po
wykonaniu robot.

7. Obmiar robot
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 7.
Jednostkg obmiarowg jest:
- dla elektroenergetycznej linii napowietrznej — km (kilometr),
- dla stupa - szt. (sztuka),
- dla rob ziemnych - m® (metr szescienny).

8. Odbiér robot

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogéine”.

Przy przekazywaniu linii napowietrznej do eksploataciji, Wykonawca zobowigzany jest dostarczyc
Zamawiajacemu nastepujace dokumenty:

- projektowg dokumentacje powykonawcza,

- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,

- protokéty z dokonanych pomiaréw,

- protokéty odbioru robét zanikajgcych,

- ewentualng ocene robét wydang przez Zaktad Energetyczny.

9. Podstawa platnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-IEC 1089:1994/A1:2000 Przewody gote okragte o skrecie regularnym do linii napowietrznych

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdine
PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
PN-E-01002:1997 Stownik terminologiczny elektryki -- Kable i przewody

PN-E-02051:2002 Izolatory elektroenergetyczne -- Terminologia, klasyfikacja i oznaczenia
PN-EN 60071-1:2008 Koordynacja izolacji -- Czes$¢ 1: Definicje, zasady i reguty

PN-EN 61284:2002 Elektroenergetyczne linie napowietrzne -- Wymagania i badania dotyczace

osprzetu
Inne dokumenty

1/ Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrzesnia 1997 r. (Dz.U z 2003 r., Nr
169, poz. 1650), w sprawie ogdlnych przepiséw bezpieczenstwa i higieny pracy;

2/ Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. (Dz.U z 2003 r., Nr 47, poz. 401),
w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robét budowlanych;

3/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z dn.10 lipca 2003 r., Nr
120 poz.1126), w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa iochrony zdrowia oraz planu
bezpieczenstwa i ochrony zdrowia ;

4/ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. /Dz.U. z dnia 20 czerwca 2001 r. nr 62 poz.627 z pozniejszymi
zmianami/ - Prawo ochrony srodowiska;
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D-01.03.06
PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
(kod CPV 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagdéw naftowych
i gazociggow)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegébtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru przebudowy sieci gazowej w ramach inwestycji; Budowa parkingu dla samochodoéw
osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17,
1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa,
gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji majg zastosowanie do przebudowy sieci gazowej s/c
potozonej na dziatkach ewid. nr 1274, 1275/6, obreb Bobowa przy ul. Wegierskiej, m. Bobowa, gm.
Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie.
Przebudowa sieci gazowej s/c z rur PE-HD ©&32x3,0 mm SDR11 PE100 o dlugosci 15,6 m.
Przejscie pod projektowanym zjazdem publicznym nalezy wykonaé w rurze ostonowej PE-HD @90x5,2
mm SDR17,6 PE100 o dlugosci 8 m.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,

Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.4.1.Gazociag - rurociag wraz z wyposazeniem stuzgcy do przesytania i rozdziatu paliw gazowych.

1.4.2.Rura ochronna - rura o $rednicy wiekszej od gazociggu, usytuowana w przyblizeniu wspétosiowo
z gazociggiem, stuzgca do przenoszenia obcigzen zewnetrznych i do odprowadzania przeciekéw
gazu poza przeszkode terenowa.

1.4.3.Rura przejsciowa - rura o srednicy wiekszej od rury ochronnej, usytuowana w przyblizeniu
wspétosiowo z gazociggiem, stuzgca do wykonania przejscia pod przeszkoda terenowag bez
wykonania wykopu (np. metodg przecisku lub przewiertu).

1.4.4.Rura wydmuchowa - rura stuzgca do odprowadzenia z rury ochronnej na zewnatrz mniejszych
przeciekbw gazu, a ktdrej zakonczenie dla gazociggéw o cisnieniu do 0,4 MPa powinno by¢
umieszczone w skrzynce ulicznej, zas dla gazociggow powyzej 0,4 MPa w kolumnie
wydmuchowej.

1.4.5.Stacja gazowa - stacja gazowa wraz z wyposazeniem stuzaca do redukcji ciSnienia gazu i pomiaru
przeptywajgcego gazu.

1.4.6.Przytacze - odcinek gazociggu od kurka gtéwnego umieszczonego przed reduktorem domowym do
zasuwy zainstalowanej na gazociggu, a w razie braku zasuwy, do odgatezienia na gazociggu.

1.4.7.0biekt terenowy - obiekt naturalny lub sztuczny usytuowany nad lub pod powierzchnig ziemi, ktory
ze wzgledu na swoj charakter moze podlegac¢ szkodliwym dziataniom sieci gazowej lub sam na nig
szkodliwie oddziatywac.

1.4.8.0dlegtos¢ podstawowa - dopuszczalna odlegto$¢ osi gazociggu od obiektu terenowego
(przeszkody terenowej) bez specjalnych zabezpieczen gazociggu.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogoblne wymagania dotyczace rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty

Ogoblne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST D-00.00 ,Wymagania ogélne”.
Materiaty podstawowe:

1/ rury przewodowe wg PN-EN 1555-2:2012 — PE-HD @ 32x3,0 mm SDR11 PE100 — 15,60 m
2/ ksztattki wg PN-EN 1555-3+A1:2013-05 - kolano elektrooporowe 90° PE-HD @ 32 mm - szt. 2
3/ mufa elektroporowa PE-HD @32 — szt. 2

4/ rura ostonowa PE-HD @ 90x5,2 mm SDR17,6 PE100 — 8,00 m,

5/ manszeta uszczelniajaca — szt.2,

6/ ptoza centrujgca typu BR o wys. 15 mm — szt. 8,
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7/ rura ostonowa typu AROT L=3,00 m — 1 szt.,

8/ tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadkag metalowa ze stali kwasoodpornej lub przewodd 2,5 mm?
15,60 m

9/ tasma ostrzegawcza koloru zottego szer. 0,4 m — 15,60 m

Na wszystkie elementy stuzgce do wykonania sieci gazowej /tj. rury, ksztattki, zawory, itp./ Wykonawca
powinien posiada¢ atest lub sSwiadectwo dopuszczenia do stosowania w gazownictwie. Zgodnos$é
produkowanych rur, ksztattek, zaworéw z wymaganiami aktualnie obowigzujgcych norm powinna by¢
potwierdzona certyfikatami zgodnosci zgodnie ze sposobem deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych. Kazdg partie rur, ksztattek, zaworéw uznang za zgodng z obowigzujgcymi normami
producent i dostawca powinien potwierdzi¢ deklaracja zgodnosci wedtug wymagan PN-EN ISO/IEC
17050-1:2010 podajac niezbedne dane identyfikacyjne.

Wszystkie materiaty powinny by¢ zaakceptowane przez Inzyniera.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do robot ziemnych przygotowawczych i wykonczeniowych

W zaleznosci od potrzeb, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet do wykonania robot ziemnych
i wykonczeniowych:
- pite do ciecia asfaltu i betonu,
- pite motorowa tancuchowg 4,2 KM,
- zuraw budowlany samochodowy o nosnosci do 10 ton,
- koparke podsiebierng 0,25 m* do 0,40 m?,
- spycharke kotowg lub gasiennicowg do 100 KM,
- sprzet do zageszczania gruntu, a mianowicie: zageszczarke wibracyjng, ubijak spalinowy, walec

wibracyjny,
specjalistyczny sprzet do uzupetniania nawierzchni.

3 3. Sprzet do robot montazowych

W zaleznosci od potrzeb i przyjetej technologii rob6t, Wykonawca zapewni nastepujacy sprzet
montazowy:
- samochdd dostawczy do 0,9,
- samochdd skrzyniowy do 5 t,
- samochod skrzyniowy od 5 do 10 t,
- samocho6d samowytadowczy do 5 t,
- samochod diuzycowy,
- przyczepe skrzyniowa 3,51,
— zuraw samochodowy do 6 t,
- zurawie boczne gasiennicowe do 151, 351,
- ciggnik gasiennicowy od 37 do 40 kN,
- wciggarke reczng od 3do 51,
- spawarke spalinowg 300 A,
— sprezarke spalinowa o wydajnosci od 4 do 5 m¥min.,
- sprezarke powietrzng spalinowg 10 m%min., 10 MPa,
— suszarke elektrod,
- kociot do podgrzewania asfaltu,
- betoniarke wolnospadowg spalinowag 250 dm?,
— urzadzenie przeciskowe,
- urzadzenie przewiertowe,
- tok czyszczacy,
— defektoskop iskrowy D1 - 64,
- instalacje rurowa do pneumatycznej préby wytrzymatosci i szczelnosci,
— zespdt pradotwéreczy 2,5 kVA,
- barakow6z pomiarowy z AKP i UKP,
- pompe wirnikowa spalinowg 225 m%h,
- pompe wysokocisnieniowg 30 I/min.

Sprzet montazowy i Srodki transportu musza by¢ w petni sprawne i dostosowane do technologii
i warunkdéw wykonywanych robét oraz wymogéw wynikajgcych z racjonalnego ich wykorzystania na
budowie.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.
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4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot

5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 5.

Technologia wykonania w tym sposéb tgczenia materiatu powinny by¢ zgodnie z obowiazujgcymi
przepisami oraz zasadami obowigzujagcymi w PSG sp. z 0.0. Tarnéw.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie gazociggu prowadzi¢ pod nadzorem PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

Wykonawca przed przystgpieniem do prac przedstawi w RDG komplet dokumentéw
potwierdzajgcych mozliwos¢ stosowania w budownictwie uzytych do budowy przytagcza materiatow.
zgodnie z obowigzujgcymi przepisami a w szczegoélnosci — Swiadectwa odbioru materiatow, certyfikaty,
deklaracje zgodnosci oraz zatwierdzone karty technologiczne zgrzewania/spawania.

5.2. Wytyczenie trasy gazociagu.

Wytyczenie trasy powinno by¢ wykonane przez uprawnionego geodete. Wszelkie uzbrojenie
podziemne i nadziemne powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Z wytyczenia geodezyjnego
trasy powinny by¢ sporzadzone szkice geodezyjne, z ktorych jeden komplet nalezy przekazac
wykonawcy robot.

5.3. Przekazanie placu budowy.

Przekazanie placu budowy powinno odby¢ sie z udzialem kierownika robét, inspektora nadzoru,
geodety, przedstawiciela RDG. Z przekazania placu budowy powinien by¢ sporzadzony protokot.

5.4. Inwentaryzacja geodezyjna robot.

Rurocigg i wszystkie podziemne elementy uzbrojenia gazociagu muszg by¢ inwentaryzowane
bezposrednio w wykopie przed zasypaniem. Oprdcz inwentaryzacji w zakresie niezbednym dla
opracowania mapy uzbrojenia, wymagane jest opracowanie szkicow pomiarowych z domiarami polowymi
wszystkich elementéw gazociggowych tj.: armatury, tréjnikéw, kolan, rur ostonowych. Wykonawca
przekaze w/w dane réwniez w postaci elektronicznej (wykaz wspotrzednych punktéw).

5.5. Roboty ziemne.

Roboty ziemne zwigzane z budowa projektowanych gazociggéw winny byé prowadzone zgodnie z:

- normg PN-S-02205:1998,

- Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa i higieny

pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz. 401).

W zaleznosci od stanu uzbrojenia technicznego terenu ustala sie sposéb prowadzenia prac — recznie lub

mechanicznie:

- mechanicznie wykonywa¢ mozna wykopy na terenach nieuzbrojonych Ilub uzbrojonych,
posiadajgcych wiarygodne i aktualne podktady geodezyjne, ewentualnie rozpoznane wykopami
poszukiwawczymi,

- recznie w poblizu i na skrzyzowaniu z uzbrojeniem podziemnym oraz pogtebianie wykopow
poszukiwawczych.

Minimalna szeroko$é wykopu winna wynosi¢ 0,2m+dn a na tukach min.0,6m+dn. W przypadku

koniecznosci wejscia pracownika do wykopu w celu wykonania prac montazowych, szerokos¢ wykopu

nalezy zwiekszy¢ tak, aby zapewni¢ mozliwos¢ swobodnego wykonania pracy.

Dno wykopu nalezy zniwelowa¢ po doktadnym oczyszczeniu z kamieni, korzeni i podobnych czesci

statych. Na cafej dtugosci projektowanego gazociggu wykona¢ wykop o gtebokosci pozwalajgcej na

nakrycie gazociggu w przedziale od 0,8 do 1,1 m, tak aby utozony w nim przytgcz przylegat do jego dna.

Gazocigg nalezy wykona¢ z zastosowaniem podsypki i obsypki piaskowej o grubosci min. 0,1 m.

Odpowiednio potgczone elementy przytacza opusci¢ do przygotowanego wykopu. warstwami o grubosci

0,1m do 0,15m ubijajgc poszczegb6lne warstwy. Pierwszg warstwg powinien by¢ piasek lub ziemia

pozbawiona kamieni i zanieczyszczen. Ostatnia warstwe powinien stanowi¢ humus zdjety podczas
prowadzenia wykopow.

Zasypywanie utozonego w wykopie rurociggu nalezy przeprowadzi¢ przy mozliwie najnizszych dodatnich

temperaturach otoczenia, celem zminimalizowania naprezeh termicznych w trakcie eksploatacji sieci

gazowej. Wskazane jest luzne ukiadanie gazociagu w wykopie, aby zapewni¢ kompensacje odksztatcen
termicznych. Skrzyzowanie sieci gazowej nalezy wykona¢ z zastosowaniem rury ostonowej. Przed
catkowitym zasypaniem sporzgdzi¢ inwentaryzacje geodezyjng. W przypadku, gdy gazocigg zostat
wykonany niezgodnie z dokumentacjg projektowa, inwentaryzacje geodezyjng nalezy uzgodni¢ na
Naradzie Koordynacyjne;.
5.6. Oznakowanie trasy sieci gazowej.
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Oznakowanie trasy sieci gazowej nalezy wykonac zgodnie z standardami IGG: ST-IGG-1001:2011, ST-
IGG-1002, ST-IGG-1003, ST-IGG-1004. Znakowanie ftrasy nalezy stosowaé¢ dla informowania
uzytkownika o przebiegu w terenie oraz potozeniu elementdédw uzbrojenia gazociggéw. Po opuszczeniu
rury przewodowej do wglkopu nalezy bezposrednio na niej /ok. 0,05m nad rurociggiem/ umiesci¢ drut
lokalizacyjny DY 1,5mm*®. Po przysypaniu jej ziemig o grubosci ok. 0,3m + 0,4m nad gazociggiem nalezy
utozy¢é tasme ostrzegawczg z tworzywa sztucznego koloru zéttego wedtug ST-IGG-1002. Tasma ta
stuzy¢é bedzie do oznakowania gazociggu pod ziemig i chroni¢ go przed ewentualnym uszkodzeniem
mechanicznym w czasie prowadzenia jakichkolwiek prac ziemnych w bezposrednim sgsiedztwie
gazociggu. Drut lokalizacyjny umozliwi przysztg lokalizacje sieci gazowej wykonanej z rur
polietylenowych. Drut nalezy zamocowacé na izolowanej czesci pionu gazowego (w skrzynce gazowej).
5.7. Préba cisnieniowa (faczona proba szczelnosci i wytrzymatosci)
Po utozeniu rur w wykopie nalezy wykona¢ prébe cisnieniowg. Przylgcz przy zatozonym max. cisnieniu
roboczym réwnym lub mniejszym od 0,5 MPa, powinien by¢ poddany prébie pneumatycznej szczelnosci
powietrzem lub gazem obojetnym o cisnieniu nie nizszym od iloczynu wspéiczynnika 1,5
i maksymalnego cisnienia roboczego a jednoczeénie wiekszym co najmniej o 0,2 MPa od ci$nienia
roboczego.
Cisnienie proby: 0,75MPa
Probe cisnieniowg nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujagcym w Polskiej Spotce Gazownictwa
standardem ST-IGG-0301:2012 - Préby cisnieniowe gazociggédw z PE o maksymalnym cisnieniu
roboczym do 0,5 MPa wigcznie oraz § 34 i § 35 Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia
26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ sieci gazowe i ich
usytuowanie (Dz.U. 2013 poz. 640).
Czas trwanie préby cisnieniowej metoda standardowa:

-t =1h (dotyczy przytgczy o dtugosci do 100m),

-t =24hdla sieci gazowych
Czas trwanie préby cisnieniowej metoda przy uzyciu elektronicznych urzadzen rejestrujgcych:
Dla odcinka sieci gazowej nalezy obliczy¢ czas trwanie proby wg. wzoru:
tos = 1 h/M® X Vgeo, [N]  Vgeo= 0,75[m°]  ts=2h
(Vgeo,~ Objetos¢ geometryczna gazociggu),
Czas trwania proby powinien wynosi¢ nie mniej niz 1h, zaokraglajac w gore do 0,5h
Gazociag nalezy uzna¢ za zgodny z wymaganiami dotyczacymi wytrzymatosci mechanicznej
i szczelnosci, jezeli po zakonczeniu proby nie stwierdzi sie bezwzglednego spadku cisnienia Ap
wiekszego niz 5 kPa. oraz nie stwierdzi sie nieprawidtowosci (dotyczy proby z zastosowaniem
rejestratora) na wykresie wartosci cisnienia w funkcji czasu.
Jako aparaty pomiarowe nalezy stosowac¢ réwniez manometr precyzyjny i termometr.
Dla przytaczy o srednicy mniejszej niz dn 63 mm i dlugosci mniejszej niz 100 m dopuszcza sie
rezygnacje z ciagtej rejestracji wartosci cisnienia proby.
Préba szczelnosci i wytrzymatosci sieci gazowej powinna by¢ poprzedzona wstepng préba szczelnosci
potgczen oraz badaniem jakosci ztgczy rurociggu za pomocg S$rodka pianotwérczego. Warunkiem
dopuszczajgcym do przeprowadzenia préby szczelnosci jest pozytywny wynik sprawdzenia szczelnosci
potgczeh zgrzewanych z rur PE, spawanych rur stalowych.
Przed rozpoczeciem proby szczelnosci nalezy gazociag przedmucha¢ w celu usuniecia zanieczyszczen
powstatych z okresu budowy za pomocg sprezonego powietrza /Ps 0,1MPa/.
Proba szczelnosci przeprowadzona bedzie przy udziale wykonawcy i przedstawiciela RDG Gorlice.
Z przeprowadzonej préby szczelnosci nalezy sporzadzi¢ protokét podpisany przez dostawce gazu,
wykonawce oraz kierownika budowy.

6. Kontrola jakosci robot
Ogédlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
6.1. Badania przed przystapieniem do robot
Przed przystapieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania majace na celu:
- zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategorii,
— okreslenie rodzaju gruntu i jego uwarstwienia,
— okreslenie stanu terenu,
— ustalenie sposobu zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
— ustalenie metod wykonywania wykopdw,
- ustalenie metod prowadzenia robo6t i ich kontroli w czasie trwania budowy.
6.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robot
Wykonawca jest zobowigzany do statej i systematycznej kontroli prowadzonych rob6t w zakresie
i z czestotliwoscig zaakceptowang przez Inzyniera.
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W szczegdblnosci kontrola powinna obejmowac:
sprawdzenie rzednych zatozonych taw celowniczych w nawigzaniu do podanych na placu budowy
statych punktow niwelacyjnych z doktadnoscig odczytu do 1 mm,
sprawdzenie metod wykonywania wykopdéw,
zbadanie materiatéw i elementéw obudowy pod katem ich zgodnosci z cechami podanymi
w dokumentacji technicznej i warunkami technicznymi podanymi przez wytwoérce,
badanie zachowania warunkéw bezpieczehnstwa pracy,
badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniem woda,
badanie prawidiowosci podioza naturalnego, w tym giéwnie jego nienaruszalnosci, wilgotnosci
i zgodnosci z okreslonym w dokumentaciji,
badanie i pomiary szerokosci, grubosci i zageszczenia wykonanego podtoza wzmochionego
z kruszywa lub betonu,
badanie ewentualnego drenazu,
badanie w zakresie zgodnosci z dokumentacjg techniczng i warunkami okreslonymi w odpowiednich
normach przedmiotowych lub warunkami technicznymi wytwoérni materiatéw, ewentualnie innymi
umownymi warunkami,
badanie gtebokosci utozenia przewodu, jego odlegtosci od budowli sgsiadujgcych i ich
zabezpieczenia,
badanie utozenia przewodu na podtozu,
badanie odchylenia osi przewodu i jego spadku,
badanie potaczen rur (poprzez ogledziny zewnetrzne) i radiograficzne,
badanie zmiany kierunkéw przewodu i ich zabezpieczenia przed przemieszczaniem,
badanie zabezpieczenia przewodu przy przejsciu pod drogami (rury ochronne),
badanie punktéw pomiaréw elekirycznych, w tym potgczen elektrycznych z gazociggami i koncowkami
KKT,
badanie wykonania czynnej i biernej ochrony przed korozja,
badanie czystosci wnetrza gazociggéw,
badanie wytrzymatosci i szczelnosci gazociggdw,
badanie warstwy ochronnej zasypu przewodu,
badanie zasypu przewodu do powierzchni terenu poprzez badanie wskaznikédw zageszczenia
poszczegoblnych jego warstw.

6.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania:

7.

odchylenie odlegtosci krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykopu nie powinno wynosic
wiecej niz £ 5 cm,

odchylenie wymiaréw w planie nie powinno by¢ wigksze niz 0,1 m,

odchylenie grubosci warstwy zabezpieczajgcej naturalne podtoze nie powinno przekroczy¢ + 3 cm,
dopuszczalne odchylenia w planie krawedzi wykonanego podtoza wzmocnionego od ustalonego na
tawach celowniczych kierunku osi przewodu nie powinny przekraczaé: dla przewodoéw z tworzyw
sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 5 cm,

réznice rzednych wykonanego podfoza nie powinny przekroczyé w zadnym jego punkcie: dla
przewodow z tworzyw sztucznych = 5 cm, dla pozostatych przewodow + 2cm,

dopuszczalne odchylenia osi przewodu od ustalonego na tawach celowniczych nie powinny
przekroczy¢: dla przewoddéw z tworzyw sztucznych 10 cm, dla pozostatych przewoddéw 2 cm,
dopuszczalny spadek cisnienia w czasie proby hydraulicznej okresla projekt préby,

przy probie pneumatycznej dopuszcza sie spadki cisnienia, jezeli jego réznica nie przekracza 0,1% na
godzine trwania préby dla odcinkéw gazociggédw o $rednicach do 250 mm, a dla gazociggéw
o srednicach wiekszych niz 250 mm r6znica ci$nienia nie powinna przekroczyé: 0,1 x 250 : Dn %,

sieci gazowe nie oddane do eksploatacji w ciggu 6 miesiecy po zakonczeniu préb wytrzymatosci lub
szczelnosci podlegajag ponownym prébom szczelnosci przed oddaniem do eksploatacii,

stopien zageszczenia zasypki wykopdw okreslony w trzech miejscach na dtugosci 100 m nie powinien
wynosi¢ mniej niz 0,97.

Obmiar robét
Ogolne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.

Jednostkg obmiarowg m (metr) wykonanego i odebranego przewodu.

8.

Odbior robot

Ogoblne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”.
8.1. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
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Odbiorowi rob6t zanikajagcych i ulegajgcych zakryciu podlegajg wszystkie technologiczne czynnosci
zwigzane z przebudowa linii gazowych, a mianowicie:

- roboty przygotowawcze,

- roboty ziemne z obudowa $cian wykopdéw,

- przygotowanie podtoza,

- roboty montazowe wykonania rurociagow,

- wykonanie rur ochronnych,

- wykonanie izolacji,

- sprawdzenie czystosci wnetrza gazocigagéw i szczelnosci potgczen odcinkéw gazociggu (przed
opuszczeniem ich do wykopu),

- préby wytrzymatosci lub szczelnosci,

- zasypanie i zageszczenie wykopu.

Odbidr robét zanikajgcych powinien byé dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie korekt i poprawek
bez hamowania ogdlnego postepu robét.

Préby wytrzymatosci lub szczelnosci gazociagéw powinny by¢ przeprowadzone w wykopie po ich
catkowitym zmontowaniu i zasypaniu ziemig. Miejsca z zainstalowang armaturg lub przeznaczone do jej
zainstalowania oraz potgczenia odcinkéw gazociggébw ze sprawdzong szczelnoscig i potgczenie
kotnierzowe, a takze potgczenie rur z polietylenu z elementami stalowymi powinny by¢ pozostawione
odkryte.

Odcinki gazociggdéw z polietylenu rozwijane z bebna powinny by¢ nie zasypane.

Proby wytrzymatosci elementow prefabrykowanych przed ich wmontowaniem lub po zamontowaniu
w gazocigg mozna nie przeprowadza¢ pod warunkiem, ze producent tych urzadzen w pisemnym
zaswiadczeniu stwierdzi, ze zostaty one poddane probom wytrzymatosci pod cisnieniem réwnym co
najmniej cisnieniu proby gazociagu.

Elementy prefabrykowane i armatura nie majgce atestu, moga by¢ zastosowane pod warunkiem
przeprowadzenia przed ich wmontowaniem w gazocigg proby, w ktorej cisnienie prébne i czas jej trwania
beda co najmniej rbwne wymaganemu cisnieniu prébnemu i czasowi trwania préby gazociagu.

Diugos¢ odcinka robét ziemnych poddana odbiorowi nie powinna by¢ mniejsza od 50 m .

Inzynier dokonuje odbioru robét zanikajgcych zgodnie z zasadami okreslonymi w SST D-00.00
~Wymagania ogolne” pkt 8.

8.3. Odbior koncowy

Odbiorowi koncowemu podlega:

- sprawdzenie kompletnosci dokumentacji do odbioru technicznego koncowego (polegajgce na
sprawdzeniu protokétéw badan przeprowadzonych przy odbiorach technicznych czesciowych),

- badanie wytrzymatosci lub szczelnosci gazociggbéw (przeprowadzone po ich catkowitym zmontowaniu
i zasypaniu ziemig.

Wyniki przeprowadzonych badahn podczas odbioru powinny byé ujete w formie protokétu,
szczegb6towo omowione, wpisane do dziennika budowy i podpisane przez nadzér techniczny oraz
czionkow komisji przeprowadzajgcej badania.

Jezeli ktéres z wymagan przy odbiorze technicznym koncowym nie zostalo spetnione, nalezy
oceni¢ jego wptyw na stopieh sprawnosci dziatania przewodu i w zaleznosci od tego okresli¢ konieczne
dalsze postepowanie.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy

PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewoddw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 1: Postanowienia ogélne

PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodow rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw

gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes$¢ 2: Rury

PN-EN 1555-3+A1:2013-05 Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych do przesytania paliw
gazowych -- Polietylen (PE) -- Czes¢ 3: Ksztattki

PN-EN ISO/IEC 17050-1:2010 Ocena zgodnosci -- Deklaracja zgodnosci sktadana przez dostawce --
Czes¢ 1: Wymagania ogolne

PN-EN ISO 10893-6:2011 Badania nieniszczace rur stalowych -- Czes¢ 6: Badanie radiograficzne
spoin rur stalowych spawanych w celu wykrycia nieciggtosci

PN-EN ISO 3183:2013-05 Przemyst naftowy i gazowniczy -- Rury stalowe do rurociggowych systeméw
transportowych
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Inne dokumenty

1/ Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiadac¢ sieci gazowe i ich usytuowanie /Dz. U. Nr 2013 poz. 640/

3/ Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw z PE obowigzujace w PSG sp. z 0.0.
Oddziat w Tarnowie

4/ Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggdw i urzadzen gazowniczych stalowych
o MOP < 5 bar obowigzujgce w PSG sp. z 0.0. Oddziat w Tarnowie

5/ Ustawa z dnia 7-07-1994 Prawo Budowlane —tj. Dz. U. nr 207 poz. 2016 z pdzniejszymi zmianami.

6/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12-04-2002 w sprawie warunkéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie — Dz. U. nr 75 z dnia 15-06-2002 poz. 690.

7/ Rozporzgdzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. — w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych ( Dz.U. nr 47/2003 — poz. 401 ).

8/ Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25-04-2012 w sprawie
szczegbtowego zakresu i formy projektu budowlanego — Dz. U. nr 0 z dnia 27-04-2012 poz. 462.,

9/ Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie sposobu deklarowania zgodnosci wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym Dz. U. 198 poz. 2041 z dnia
11.08.2004r.

10/ Standardy Techniczne Izby Gospodarczej Gazownictwa:

ST-IGG-1001 Gazociagi. Oznakowanie trasy gazociggéw. Wymagania ogoine.

ST-IGG-1002 Gazociggi. Oznakowanie ostrzegajgce i lokalizacyjne. Wymagania
i badania.

ST-IGG-1003 Gazociagi. Stupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania
i badania.

ST-IGG-1004 Gazociagi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania.

ST-1GG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi elementami do
wigczen oraz elementami do przytgczen.

ST-IGG-0601 Ochrona przed korozjg zewnetrzng stalowych gazociggéw Iadowych.
Wymagania funkcjonalne i zalecenia.

ST-1GG-0301:2012 Proby cisnieniowe gazociggdédw z PE o maksymalnym cisnieniu roboczym do

0,5 MPa wtgcznie
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D-02.00.00
ROBOTY ZIEMNE
(kod CPV 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty
ziemne)

1. Wstep
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegébtowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania
i odbioru robét ziemnych w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz
z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21,
1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow.
gorlicki, woj. matopolskie).

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t ziemnych wymienionych w pkt 1.1.

1.3.Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej szczegotowe]j specyfikaciji technicznej dotyczg zasad prowadzenia

robot ziemnych przy budowie budynkow i drég:

- wykopdw pod nawierzchnie zjazdu, drdg, placéw i chodnikow,

- zasypek wykopow i nasypéw,

- zageszczenia podfoza naturalnego pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni drogowych,

- wymiana gruntu pod warstwy konstrukcyjne drogi wewnetrznej, miejsc postojowych i zatoki

Sniegowe;j

- wywdéz masy ziemnych zgodnie z ustawg o odpadach z dnia 27.04.2001 roku Dz. U. nr 185 na

miejsce wskazane przez Inwestora.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST
~Nymagania ogolne” pkt. 1.4.

Okreslenia dodatkowe:
Budowla ziemna - budowla wykonana w gruncie lub z gruntu naturalnego lub z gruntu antropogenicznego
spetniajgca warunki statecznosci i odwodnienia.
Korpus drogowy - nasyp lub ta czes¢ wykopu, ktéra jest ograniczona korong drogi i skarpami rowdw.
Wysokosé nasypu lub glebokosé wykopu - rdznica rzednej terenu i rzednej robo6t ziemnych,
wyznaczonych w osi hasypu lub wykopu.
Nasyp niski - nasyp, ktérego wysokos¢ jest mniejsza niz 1 m.
Nasyp $redni - nasyp, ktérego wysokos$¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Nasyp wysoki - nasyp, ktérego wysokos$¢ przekracza 3 m.
Wykop ptytki — wykop, ktérego gtebokos¢ jest mniejsza niz 1 m,
Wykop $redni — wykop, ktérego gtebokos¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.
Wykop gteboki — wykop, ktérego gtebokos¢ przekracza 3 m.
Odkiad — miejsce wbudowania lub skfadowania (odwiezienia) gruntdw pozyskanych w czasie
wykonywania wykopow, a nie wykorzystanych do budowy obiektu oraz innych prac zwigzanych z tym
obiektem.
Ukop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypdw, potozone w obrebie pasa rob6t drogowych.
Dokop - miejsce pozyskania gruntu do wykonania nasypow, potozone poza pasem robot drogowych.
Podtoze budowli ziemnej (nasypu i wykopu) — strefa gruntu rodzimego ponizej spodu budowli, w ktérej
wiasciwosci gruntu majg wptyw na projektowanie, wykonanie i eksploatacje budowili.
Skarpa — zewnetrzna umocniona boczna powierzchnia nasypu lub wykopu o ksztalcie i nachyleniu
dostosowanych do wiasciwosci gruntu i lokalnych uwarunkowan.
Wskaznik zageszczenia gruntu — wielkos¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|s = pd/pds
Gdzie:
Pq - gestosé objetosciowa szkieletu zageszczonego gruntu (Mg/m®)
pgs — Maksymalna gestosc objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotnosci optymalnej, okreslona
w normalnej probie Proctora, zgodnie z PN-B-04481, stuzgca do oceny zageszczenia gruntu
w robotach ziemnych, (Mg/m®).
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Wskaznik odksztatcenia gruntu — wielko$¢ charakteryzujgca stan zageszczenia gruntu, okreslona wg
wzoru:

|O=E2/E1

Gdzie:
E;- modut odksztatcenia gruntu oznaczony w pierwszym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie z PN-S-
02205,

E>-modut odksztatcenia gruntu oznaczony po powtdrnym obcigzeniu badanej warstwy zgodnie
z PN-S-02205.
Bagno - grunt organiczny nasycony wodg, o matej nosnosci, charakteryzujgcy sie znacznym
i dlugotrwatym osiadaniem pod obcigzeniem.
Grunt nieskalisty - kazdy grunt rodzimy, nie okreslony ponizej jako grunt skalisty.
Grunt skalisty - grunt rodzimy, lity lub spekany o nieprzesunietych blokach, ktérego probki nie wykazujg
zmian objetosci ani nie rozpadajg sie pod dziataniem wody destylowanej; majg wytrzymatos¢ na
Sciskanie Rc ponad 0,2 MPa; wymaga uzycia srodkow wybuchowych albo narzedzi pneumatycznych lub
hydraulicznych do odspojenia.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robot
1.5.1. Zgodnosé¢ robot z dokumentacja projektowa i SST
Dokumentacja projektowa, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inspektora
Nadzoru stanowig cze$¢ umowy.
W przypadku rozbieznosci ustalen poszczegéinych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,,0g6Inych warunkach umowy”.
Wykonawca nie moze wykorzystywac btedéw lub opuszczeh w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian
i poprawek.
W przypadku rozbieznosci, opis wymiaréw wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkdw.
1.5.2. Zabezpieczenia terenu budowy
W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajgce takie jak: zapory, Swiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.
zapewniajgc w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.
Wykonawca zapewni state warunki widocznosci w dzien i w nocy tych zapér i znakéw, dla kitérych jest to
nieodzowne ze wzgleddw bezpieczenstwa.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony
W cene umowna.
1.5.3. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania roboét
Wykonawca ma obowigzek znac i stosowa¢ w czasie prowadzenia robdt wszystkie przepisy
dotyczace ochrony $rodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:
a) utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojgcej,
b) podejmowac¢ wszystkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow
i norm dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé
uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn w nastepstwie jego sposobu dziatania.

2. Materiaty

2.1. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdéw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do zasypek.

2.2. Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopdw powinny by¢ przez Wykonawce wykorzystane
w maksymalnym stopniu do budowy nasypow. Grunty przydatne do budowy nasypdéw mogg by¢
wywiezione poza teren budowy tylko wéwczas, gdy stanowig nadmiar objetosci robdt ziemnych i za
zezwoleniem Inzyniera.

2.3. Jezeli grunty przydatne, uzyskane przy wykonaniu wykopdw, nie bedac nadmiarem objetosci robot
ziemnych, zostaty za zgoda Inzyniera wywiezione przez Wykonawce poza teren budowy
z przeznaczeniem innym niz budowa nasypow lub wykonanie prac objetych kontraktem, Wykonawca jest
zobowigzany do dostarczenia réwnowaznej objetosci gruntdw przydatnych ze zrédet wiasnych,
zaakceptowanych przez Inzyniera.

2.4. Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasypdéw, powinny by¢ wywiezione przez Wykonawce
na odktad. Zapewnienie terendw na odkiad nalezy do obowigzkéw Zamawiajacego, o ile nie okreslono
tego inaczej w kontrakcie. Inzynier moze nakazac¢ pozostawienie na terenie budowy gruntéw, ktorych
czasowa nieprzydatnosé wynika jedynie z powodu zamarznigecia lub nadmiernej wilgotnosci.
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2.5.Zgodnie opinia geotechniczng dla podbudowy pod warstwy konstrukcyjne wymagane sg nastepujace
wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na szczycie poszczegdinych warstw:
* gérne warstwy konstrukcji nawierzchni - E;=2100 MPa
« warstwy ulepszonego podtoza - E»>20 MPa.

Gtebokos¢ przemarzania gruntu dla terenu miasta Bobowa przyjeto o wartosci hz=1,2 m.
2.6. Wymiana gruntu
Aby ograniczy¢ mozliwos¢ powstawania wysadzin nalezy dokona¢ wymiany gruntu pod projektowanym
uktadem.
Istniejgcy grunt moze zostaé wymieniony na grunt niewysadzinowy o CBR =20% (np. piasek sredni,
piasek gruby, pospétka, zwir lub kruszywo tamane). Grubos¢ warstwy podczas wbudowania nie moze
przekroczy¢ 20 cm. Kazda warstwa po utozeniu powinna zosta¢ zageszczona. Na szczycie warstwy
wymienionego gruntu nalezy uzyska¢ warto$¢ wtérnego modutu odksztatcenia E,>20MPa.
Warstwe wymienionego gruntu nalezy oddzieli¢ od istniejacego podtoza geowtdkning polipropylenowa
igtowang z widkien ciggtych o wytrzymatosci w obu kierunkach min 8kN/m. Wielkosci poréw geowtdkniny
powinny by¢ réwne 0,12 mm. Odpornosc¢ na przebicie statyczne geowtokniny powinna wynosié¢ 1100N.
Pod konstrukcjg drogi wewnetrznej, miejsc postojowych i zatok sniegowych warstwy wymienionego
gruntu:

-0.4cm  geosiatka Polgrid BX 30/30 lub réwnowazna

-60cm  warstwa wymienionego gruntu (mieszanka niezwigzana lub grunt niewysadzinowy
o0 CBR = 20%)

-0.1cm  geowidknina polipropylenowa igtowana

3. Sprzet
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 3.

Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robét i musi by¢ zaakceptowany przez Inspektora
Nadzoru.
Do wykonania rob6t ziemnych nalezy stosowac:

- réwniarki,

- spycharki,

- koparki,

- samochody samowytadowcze - w przypadku transportu na odlegtosc

- topaty, szpadle i inny sprzet do recznego wykonywania rob6t ziemnych - w miejscach, gdzie
prawidtowe wykonanie robot sprzetem zmechanizowanym nie jest mozliwe.
Sprzet powinien by¢ dostosowany do warunkéw robot.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania roboét
Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania rob6t podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt. 5.
5.2. Sprawdzenie zgodnosci rzednych terenu i warunkéw gruntowych z danymi projektu
technicznego

Przed przystgpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzi¢ zgodnos¢
rzednych terenu z danymi wg projektu technicznego. Wszelkie odstepstwa od dokumentacji powinny by¢
odnotowane w dzienniku budowy wpisem potwierdzonym przez Inspektora Nadzoru.
Wykonawca ma obowigzek biezgcej kontroli i oceny warunkéw gruntowych w trakcie wykonywania
wykopow i ich konfrontacji z dokumentacja.
Dokumentacja geotechniczna powinna by¢ skontrolowana w miejscu posadowienia obiektu w celu
ustalenia:

- rzeczywistych warunkéw wodno-gruntowych,

- nos$nosci gruntu i parametréw geotechnicznych w momencie rozpoczynania wykopow.
Badania te powinny by¢ wykonane bezposrednio przed rozpoczeciem rob6t fundamentowych
i powtarzane w miare potrzeby w trakcie ich trwania. Wyniki badan kontrolnych wraz ze szkicami
i podjetymi decyzjami nalezy zatgczy¢ do dokumentacji powykonawcze;.

5.3. Wykonanie wykopow

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna by¢ dobrana w zaleznosci od wielkosci robét,
gtebokosci wykopu, uksztattowania terenu, rodzaju gruntu oraz posiadanego sprzetu mechanicznego.
Zaleca sie wykonywanie wykopow mechanicznie do poziomu 0,2m powyzej poziomu projektowanego
posadowienia obiektu (spdd betonu podkiadowego). Pozostatg cze$¢ wykopu nalezy wykonaé recznie
Z nienaruszeniem struktury gruntu.
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Wykopy powinny by¢ wykonywane w takim okresie, aby po ich zakonczeniu mozna byto przystgpic
natychmiast do wykonania przewidzianych w nich robdt budowlanych i zasypania ich gruntem
odpowiednim do tego celu.
W czasie wykonywania tych robét, na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za bezpieczenstwo
obszaru przylegtego do wykopéw wraz ze znajdujgcymi sie tam budowlami.
Jezeli na terenie robét ziemnych zostang stwierdzone urzadzenia podziemne nie przewidziane
w dokumentacji technicznej (instalacje wodociggowe, kanalizacyjne, cieplne, gazowe, elektryczne)
woéwczas roboty nalezy przerwaé, powiadomi¢ o tym Inspektora Nadzoru, a dalsze prace prowadzi¢
dopiero po uzgodnieniu trybu postepowania z instytucjami sprawujgcymi nadzér nad tymi urzgdzeniami.
Wymiary wykopow powinny by¢ dostosowane do wymiaréw budowli lub wymiaréw w planie fundamentow
oraz dostosowane do sposobu zakiadania fundamentu, gtebokosci wykopu i rodzaju gruntu,
z uwzglednieniem koniecznosci wzmocnienia zboczy wykopdw i ich nachylenia.
5.3.1. Wymiary wykopdéw w planie

Wymiary wykopdéw w planie powinny by¢ dostosowane do rodzaju gruntu, poziomu wody gruntowej
oraz koniecznosci i mozliwosci zabezpieczenia scian wykopow.
W przypadku gdy nie zachodzi mozliwo$¢ wykonania bezpiecznego nachylenia $cian wykopu, powinny
by¢ uwzglednione w szerokosci dna wykopu dodatkowo wymiary konstrukcji zabezpieczajgcej oraz
swobodna przestrzen na prace ludzi pomiedzy zabezpieczeniem $Sciany wykopu a wykonywanym
w wykopie fragmentem (elementem budynku lub budowli). Przestrzeh ta powinna wynosi¢ nie mniej niz
0,60 m, a w przypadku wykonywania na $cianach fundamentéw izolacji nie mniej niz 0,80 m.
Szerokos¢ dna wykopdw rozpartych powinna uwzglednia¢ grubosé konstrukcji rozparcia oraz przestrzen
swobodng miedzy rozparciem i gabarytem elementéw ukfadanych w wykopie.
Przestrzenh ta powinna wynosi¢ co najmniej:
- w przypadku uktadania rurociggdw i drenazy - po 30 cm z kazdej strony,
- w przypadku fundamentéw - po 50 cm z kazdej strony.
5.3.2. Nienaruszalnos¢ struktury dna wykopu

Wykopy mechaniczne powinny by¢ wykonane do poziomu o 0,2 m wyzszego niz poziom
posadowienia. Pozostate 20 cm nalezy usungé, tak aby nie naruszyé naturalnej struktury gruntu dna
wykopu. W przypadku naruszenia struktury gruntu grunt naruszony nalezy usungc¢ i zastgpi¢ betonem
C8/10.
5.4. Tolerancje wykonania wykopow

Wymiary wykopdéw w planie powinny byé wykonane z doktadnoscig + 5 cm, z uwzglednieniem
zalecen podanych powyzej.
5.5. Wykonywanie wykopow
5.5.1.Wykonywanie rob6t sprzetem zmechanizowanym

Przy wykonywaniu robét sprzetem zmechanizowanym, niezaleznie od wymagan dla recznego
sposobu wykonania robét, nalezy zachowac nizej wymienione wymagania dodatkowe:

- gtebokos¢ odspajanej jednoczesnie warstwy gruntu i nachylenie skarpy wykopu powinny by¢
dostosowane do rodzaju gruntu i zasiegu wysiegnika koparki,

- roboty ziemne przy nasypach i wykopach wykonywac¢ warstwami, nie dopuszczajgc do
powstawania nierdwnosci,

- zachowac¢ szczego6Ina ostroznosé podczas zageszczania krawedzi nasypow,

- rozstaw pracujgcych maszyn powinien wyklucza¢ mozliwos¢ ich wzajemnego uszkodzenia,

- robotnikom nie wolno przebywac w zasiegu pracy maszyn,

- wyznaczy¢ w terenie strefe niebezpieczng dostosowang do uzywanego sprzetu do wykonania
wykopu,

- zachowac¢ ostroznos¢ przy wprowadzaniu sprzetu i operowaniu nim w wykopie.
5.5.2.Wykonywanie robét recznie

Przy wykonywaniu rob6t ziemnych recznie nalezy:
- uzywac wiasciwych i znajdujacych sie w dobrym stanie narzedzi,
- zapewni¢ nalezyte odwadnianie terenu robot,
- pozostawi¢ pas terenu co najmniej 0.5m wzdtuz krawedzi wykopu, na ktérym nie dozwolone jest
urzgdzania wszelkich sktadowisk i drég komunikacyjnych $rodki transportowe pod zatadunek mas
ziemnych ustawia¢ co najmniej 2.0m od krawedzi skarpy wykopu,
- rozstaw $rodkow transportowych pomiedzy sobg powinien wynosi¢ co najmniej 1.5m dla
umozliwienia ucieczki robotnikom w przypadku obsuniecia sie mas ziemnych,
- sprawdzi¢ po kazdej zmianie warunkéw atmosferycznych (deszcz, $nieg) stan skarp nasypéw
i wykopdw.
5.6. Zasady wykonania nasypow, zasypek

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie na planie i wyznaczenie

wysokosci wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami i rzednymi okreslonymi w dokumentagciji
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projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora Nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczeniu robdt zostana, jesli wymagac tego
bedzie Inspektor Nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wtasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia robot lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora Nadzoru nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialno$ci za ich doktadno$c.

Jezeli w dokumentacji technicznej nie przewidziano innego sposobu zageszczania gruntu przy
zasypywaniu wykopow, to uktadanie i zageszczanie gruntu powinno by¢ dokonywane warstwami
0 grubosci dostosowanej do przyjetego sposobu zageszczania i wynoszgceyj:

a) nie wiecej niz 25 cm - przy stosowaniu ubijakéw recznych i watowaniu,

b) od 0,5 do 1 m. - przy ubijaniu ubijakami o dziataniu udarowym (zabami) lub ciezkimi tarczami
(grubosc warstwy nalezy dobiera¢ do ciezaru ptyty i wysokosci ich spadania, jednak nie moze by¢ ona
wieksza niz Srednica ptyty),

c¢) ok. 0,4 m. - przy zageszczaniu urzadzeniami wibracyjnymi.

Grubos¢ warstwy zageszczanego gruntu powinna by¢ okreslona doswiadczalnie
i dostosowana do sprzetu uzytego do zageszczenia. Prébne zageszczenie powinno by¢ wykonywane
zgodnie z wytycznymi opracowanymi dla danego rodzaju robot ziemnych, akceptowanymi przez
Inzyniera.

Zageszczenie warstwy gruntu powinno by¢ dokonywane mozliwie szybko, tak aby nie nastgpito
nadmierne przesuszenie lub nawilgocenie gruntu.

Wskaznik zageszczenia gruntéw w podtozu nasypdw powinien wynosi¢ nie mniej niz 0,97.

Nasypy wykonywac¢ zgodnie z wymogami norm, stosujgc normowe materiaty na ich budowe oraz
zgodng z wymogami tych norm technologie wykonania i kontroli rob6t. Grubosci poszczegdlnych warstw
powinny by¢ zgodne z wymogami normowymi oraz dostosowane do mozliwosci technologicznych.
Badania kontrolne zageszczenia wykonac¢ poprzez obcigzanie ptytg oznaczajgc moduty odksztatcenia
podioza zgodnie z PN-S-02205;1998.

Zasypywanie wykopéw powinno by¢ przeprowadzone bezposrednio po wykonaniu w nich
projektowanych elementéw i okreslonych robot. Przed rozpoczeciem zasypania wykopow ich dno
powinno by¢ oczyszczone z zanieczyszczeh obcych iodwodnione. Jezeli dno wykopu znajdowac sie
bedzie pod wodag, niezbedne bedzie stwierdzenie czystosci dna.

Kazda warstwa gruntu powinna by¢ zageszczana mechanicznie.

W okolicach urzadzen lub warstw odwadniajgcych grunt powinien by¢ zageszczany recznie.
Zageszczanie gruntu powinno odbywac¢ sie przy jednoczesnej, statej kontroli laboratoryjnej, do
naturalnego stopnia zageszczenia gruntu.

Podczas zasypywania gruntu zasypowego nalezy kontrolowac jego zageszczenie.

5.7. Doktadnosé wyznaczania i wykonania wykopu

Kontury robét ziemnych pod fundamenty lub wykopy ulegajgce p6zniejszemu zasypaniu nalezy
wyznaczy¢ przed przystgpieniem do wykonywania robét ziemnych.

Tyczenie obrysu wykopu powinno by¢é wykonane z doktadnoscig do +/- 5 cm. dla wyznaczenia
charakterystycznych punktow zatamania.
5.8. Sposob postepowania z masami ziemnymi

W wyniku prowadzonych rob6t budowlanych bedzie wymagane usuniecie mas ziemnych z terenu
inwestycji zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony srodowiska.

Zgodnie z Art. 3.1. p. 22 Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. wytwércg odpadoéw powstajgcych
w wyniku $wiadczenia ustug w zakresie budowy jest podmiot, ktory swiadczy ustuge, chyba ze umowa
o $wiadczenie ustugi stanowi inacze;.

Roboty budowlane winien prowadzi¢ wykonawca, ktéry posiada na terenie danej jednostki
administracyjnej prawo wytwarzania odpaddéw. Wykonawca winien zagospodarowa¢ masy ziemne
zgodnie z prowadzong gospodarka odpadami.

Jezeli wykonawca robét budowlanych realizowanych na podstawie niniejszego projektu
budowlanego nie bedzie posiadat na terenie danej jednostki administracyjnej prawa wytwarzania
odpaddw, winien on przed rozpoczeciem robot:

- dla odpaddéw powyzej 5 Mg rocznie odpadéw innych niz niebezpieczne ziozy¢ informacje
o wytwarzanych odpadach oraz o sposobach gospodarowania wytworzonymi odpadami, w terminie 30
dni przed rozpoczeciem dziatalnosci powodujgcej powstawanie odpadow lub zmiana tej dziatalnosci
wptywajgca na ilos¢ lub rodzaj wytwarzanych odpaddw lub sposobdw gospodarowania nimi.

Do rozpoczecia dziatalnosci powodujacej powstawanie odpadéw mozna przystapic, jezeli organ wasciwy
do przyjecia informacji w terminie 30 dni od dnia ztozenia informacji nie wniesie sprzeciwu w drodze
decyz;ji.

5.9. Odwodnienie robét ziemnych

Wykonawca ma obowigzek wykonania wykopdw w sposob zapewniajacy prawidtowe odwodnienie.
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Na etapie robdét budowlanych wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed intensywnym doptywem wdd
atmosferycznych.
Jesli na skutek zaniedbania Wykonawcy, grunty ulegna nawodnieniu, ktére spowoduje ich diugotrwatg
nieprzydatnos¢, Wykonawca ma obowigzek usuniecia tych gruntéw i zastgpienia ich gruntami
przydatnymi w porozumieniu z Biurem Projektow i Zamawiajgcym.
Odprowadzenie wéd do istniejgcych zbiornikdw naturalnych i urzadzeh odwadniajgcych musi by¢
poprzedzone uzgodnieniem z odpowiednimi instytucjami.
Sprawdzenie odwodnienia wykopu ziemnego polega na kontroli zgodnosci z wymaganiami specyfikacji
okreslonymi w dokumentac;ji projektowe;.
Szczegdblng uwage nalezy zwrdéci¢ na:

o wiasciwe ujecie i odprowadzanie wéd opadowych

o wiasciwe ujecie i odprowadzenie wysiekdéw wodnych
W czasie rob6t zwrécic uwage na usuniecie z istniejgcego podtoza gruntdw organicznych, humusu,
wszelkich gruntéw w stanie plastycznym.
Dno wykopow chroni¢ przed zawilgoceniem, aby nie dopusci¢ do nadmiernego nawilgocenia gruntéw
w poziomie posadowienia fundamentow. Niedopuszczalne jest pozostawienie otwartych wykopdéw
na diuzsze okresy czasu. Wykopy nalezy zabezpieczy¢ przed utratg statecznosci poprzez ich
skarpowanie,
W przypadku napotkania w trakcie prowadzenia rob6t ziemnych lokalnych saczen, wykop denny nalezy
osuszy¢ przez skierowanie wod do przegtebionej studzienki (rzgpia). W zadnym wypadku nie nalezy
dopuscic do stagnowania wéd w obszarze wykopu.

6. Kontrola jakosci robot
Ogédlne wymagania dotyczgce kontroli jakosci rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 6.
Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzeniu zgodnosci z wymaganiami okreslonymi

w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na:
- sposoéb odspajania gruntdw nie pogarszajgcy ich wtasciwosci,
— zapewnienie statecznosci skarp,
- odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robot i po ich zakonczeniu,
- doktadno$¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykonczenie).
6.1. Zasady kontroli jakosci robot

Nalezy sprawdzi¢ zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw wykonania robét z warunkami okreslonymi
w Specyfikacji i Projektem z potwierdzeniem ich w formie wpisu do dziennika budowy. Przy kazdym
odbiorze robot zanikajgcych nalezy stwierdzi¢ ich jako$¢ w formie protokotéw odbioru robét lub wpisow
do dziennika budowy.
6.1.1.Badania przy wykonywaniu i przy odbiorze

Przeprowadzenie wszystkich badan materiatow i jakosci robdt zwigzanych z budowg nalezy do
Wykonawcy.
Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy poréwnanie uzyskanych wynikdw badan z wymaganiami zawartymi
w niniejszej specyfikaciji i projekcie.
Gdy jako$¢ wykonanej roboty budzi watpliwosci, Inspektor Nadzoru moze podda¢ je kontrolnemu badaniu
w petnym zakresie.
W przypadku negatywnego wyniku tego badania, koszty z tym zwigzane obcigzajg Wykonawce.
6.1.2 Badanie gruntow
Badanie zageszczenia gruntéw pod posadzkag i fundamentami nalezy przeprowadza¢ metodag ptyty,
a pozostate metodg Proctora.
Z przeprowadzonych na terenie budowy badan gruntu nalezy sporzadzi¢ protokdt i porownac uzyskane
wyniki z projektem. Protokét powinien by¢ dotgczony do dziennika budowy i przedstawiony przy odbiorze
gotowego obiektu.
Pobieranie prébek gruntu i badania gruntéw powinny by¢ wykonywane przez osobe uprawniong oraz
zgodne z normami panstwowymi.
6.2. Sprawdzenie wykonania roboét
Sprawdzenie dokumentaciji technicznej polega na sprawdzeniu jej kompletnosci i stwierdzeniu, czy na jej
podstawie mozna wykonac dane roboty ziemne lub budowle ziemna.
Kontrolg nalezy objg¢ nastepujgce prace: oczyszczenie terenu, zdjecie darniny i ziemi urodzajnej i ich
zmagazynowanie, usuniecie kamieni i gruntéw o matej nosnosci, wykonanie odwodnienia w miejscu
wykonywania robot ziemnych, zabezpieczenia przed usuwiskami gruntu oraz stan drog dojazdowych do
placu budowy i miejsca wykonywania robét ziemnych.
Sprawdzenie wykonania wykopdw i ukopédw polega na skontrolowaniu: zabezpieczenie statecznosci
skarp, wykopow, rozparcie i podparcie scian wykopdéw pod fundamenty budowli lub utozenie albo
wykonanie urzgdzen podziemnych, prawidlowos¢ odwodnienia wykopu oraz doktadnos¢é wykonania
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wykopu (usytuowanie, wykonczenie, naruszenie naturalnej struktury gruntu w miejscu posadowienia
budynku lub obiektu inzynierskiego itp.).

W przypadku sprawdzania ukopu nalezy okresli¢: zgodnos¢ rodzaju gruntu w ukopie z dokumentacja
geotechniczng, zachowanie stanu rownowagi zboczy, stan odwodnienia oraz uporzgdkowanie terenu
wokot ukopu.

Z kazdego sprawdzenia robot zanikajgcych i robét mozliwych do skontrolowania po ich ukonczeniu
nalezy sporzadzi¢ protokot, potwierdzony przez nadzér techniczny Inwestora. Dokonanie odbioru robét
nalezy odnotowac w dzienniku budowy wraz z ich ocena.

Sprawdzenia kontrolne w czasie wykonywania robét ziemnych powinny by¢ przeprowadzone w takim
zakresie, aby istniata mozliwos¢ sprawdzenia stanu i prawidtowosci wykonania rob6t ziemnych przy
odbiorze koncowym.

W czasie odbioru czesciowego nalezy dokonywac¢ odbioru tych robdt, do ktérych pdzniejszy dostep
bedzie niemozliwy.

7. Odbior robot
Ogolne wymagania dotyczace odbioru robét podano w SST ,Wymagania ogoine” .

8. Przepisy zwigzane

Normy

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Wymagania og6lne,

PN-EN-04481:1998  Grunty budowlane. Badanie prébek gruntow.

PN-EN-02481:1998  Grunty budowlane. Okreslenia. Symbole. Podziat i opis gruntow.

PN-EN 1997-2:2002 Grunty budowlane. Badania polowe.

PN-EN 1997-1:2008 Grunty budowlane. Posadowienie bezposrednie budowli. Obliczenia statyczne
i projektowanie

PN-EN 933-1:2000 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczenie sktadu ziarnowego.

PN-EN 1744-1:2010 Badania chemiczne wtasciwosci kruszyw. Analiza chemiczna.

PN-S-06102 Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

BN-77/8931-12 Oznaczenie wskaznika zageszczenia gruntu.

Inne dokumenty

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlane (Dz.U. z 2002r Nr 106 poz. 1126) z pOzniejszymi

zmianami ( ostatnia zmiana z 203 r Dz. U. Nr 80 poz. 718)

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy

podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 48 poz. 401)



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 43/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

D-03.02.01
KANALIZACJA DESZCZOWA
(kod CPV 45232130-2 Rurociggi do odprowadzania wody burzowej)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru kanalizacji deszczowej w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19,
1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm.
Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania dotyczace realizacji robot przy
budowie kanalizacji deszczowej - odprowadzenie wod opadowych z projektowanego parkingu.
Zakres robot:

- budowa sieci kanalizacji deszczowej o tgcznej dtugosci 230,10 m

wraz z montazem

- studni rewizyjnych bet. 1000 mm - 6 szt.

- studni rozpreznej bet. @1000 mm - 1 szt.

- wpustéw drogowych bet. @500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 7 szt.

- studni kontrolnej do poboru prébek PP@600 mm - 1 szt.

- separatora substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem bet. @1300 mm - 1 szt.

- pompowni wéd deszczowych bet. 31500 mm - 1 szt. + ogrodzenie terenu pompowni

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.
1.4.1.Kanalizacja deszczowa - sie¢ kanalizacyjna zewnetrzna przeznaczona do odprowadzania sciekow
opadowych.
1.4.2.Kanaty
Kanat - liniowa budowla przeznaczona do grawitacyjnego odprowadzania $ciekdw.
Kanat deszczowy - kanat przeznaczony do odprowadzania sciekdw opadowych.
Przykanalik - kanat przeznaczony do pofgczenia wpustu deszczowego z siecig kanalizacji
deszczowej.
Kanat zbiorczy - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z co najmniej dwoch kanatow bocznych.
Kolektor gtéwny - kanat przeznaczony do zbierania $ciekéw z kanatéw oraz kanatéw zbiorczych
i odprowadzenia ich do odbiornika.
Kanat nieprzetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej mniejszej niz 1,0 m.
Kanat przetazowy - kanat zamkniety o wysokosci wewnetrznej réwnej lub wiekszej niz 1,0 m.
1.4.3. Urzadzenia (elementy) uzbrojenia sieci
Studzienka kanalizacyjna - studzienka rewizyjna - na kanale nieprzetazowym przeznaczona do
kontroli i prawidtowej eksploatacji kanatow.
Studzienka przelotowa - studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zatamaniach osi kanalu w
planie, na zatamaniach spadku kanatu oraz na odcinkach prostych.
Studzienka potaczeniowa - studzienka kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwoch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
Studzienka kaskadowa (spadowa) - studzienka kanalizacyjna majaca dodatkowy przewod pionowy
umozliwiajacy wytrgcenie nadmiaru energii Sciekdéw, sptywajacych z wyzej potozonego kanatu
doptywowego do nizej potozonego kanatu odptywowego.
Studzienka bezwtazowa - $lepa - studzienka kanalizacyjna przykryta stropem bez otworu
wlazowego, spetniajgca funkcje studzienki potgczeniowe;j.
Komora kanalizacyjna - komora rewizyjna na kanale przetazowym przeznaczona do kontroli
i prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.
Komora potaczeniowa - komora kanalizacyjna przeznaczona do tgczenia co najmniej dwéch
kanatéw doptywowych w jeden kanat odptywowy.
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Komora spadowa (kaskadowa) - komora majgca pochylnie i zagtebienie dna umozliwiajgce
wytrgcenie nadmiaru energii sciekéw sptywajacych z wyzej potozonego kanatu doptywowego.
Wylot sciekow - element na koncu kanatu odprowadzajgcego scieki do odbiornika.
Przejscie syfonowe - jeden lub wiecej zamknietych przewoddéw kanalizacyjnych z rur zeliwnych,
stalowych lub Zzelbetowych pracujacych pod cisnieniem, przeznaczonych do przeptywu $ciekéw pod
przeszkoda na trasie kanatu.
Zbiornik retencyjny - obiekt budowlany na sieci kanalizacyjnej przeznaczony do okresowego
zatrzymania czesci sciekdéw opadowych i zredukowania maksymalnego natezenia przeptywu.
Przepompownia sciekéw - obiekt budowlany wyposazony w zespoty pompowe, instalacje i
pomocnicze urzgdzenia techniczne, przeznaczone do przepompowywania sciekow z poziomu
nizszego na wyzszy.
Whpust deszczowy - urzadzenie do odbioru sciekéw opadowych, sptywajacych do kanatu z
utwardzonych powierzchni terenu.

1.4.4.Elementy studzienek i komér
Komora robocza - zasadnicza cze$¢ studzienki lub komory przeznaczona do czynnosci
eksploatacyjnych. Wysokosé komory roboczej jest to odlegto$¢ pomiedzy rzedng dolnej powierzchni
ptyty lub innego elementu przykrycia studzienki lub komory, a rzedng spocznika.
Komin wtazowy - szyb potaczeniowy komory roboczej z powierzchnig ziemi, przeznaczony do
zejscia obstugi do komory roboczej.
Ptyta przykrycia studzienki lub komory - ptyta przykrywajgca komore roboczg.
Wiaz kanatowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia podziemnych studzienek rewizyjnych
lub komér kanalizacyjnych, umozliwiajgcy dostep do urzgdzen kanalizacyjnych.
Kineta - wyprofilowany rowek w dnie studzienki, przeznaczony do przeptywu w nim sciekow.

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robét
Ogdlne wymagania dotyczace robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.5.

2. Materiaty
2.1. Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne”.
Zaprojektowano odwodnienie projektowanego ronda za pomoc wpustéw drogowych zebranych w dwa
ciggi kanalizacji opadowej z odprowadzeniem do istniejgcego kanatu.
2.2. Materiaty podstawowe:
1/ kanaty grawitacyjne wg PN-EN 476:2012:

- rury kanalizacyjne PP typu X-Stream klasy SN 8 KN/m? $rednicy DN200 — 46,60 m,

- rury kanalizacyjne PP typu X-Stream klasy SN 8 KN/m? érednicy DN250 — 80,00 m,
2/ kanaly ttoczne wg PN-EN 476:2012:

- rury kanalizacyjne PE SDR17 PE100 PN10 o $rednicy @160x9,5 mm — 99,50 m,
3/ studnia rewizyjna bet. 31000 mm - 6 szt.

- cze$¢ denna monolityczna z fabrycznie wykonanymi wejsciami dla kanatéw oraz z fabrycznie
wyprofilowang kineta,

- czes¢ kominowa z kregbw zelbetowych tgczonych na zaprawe i uszczelke bentonitowg oraz
wyposazona w fabrycznie montowane stopnie ztazowe,

- pokrywa nastudzienna i posadowiony na niej wiaz zeliwny klasy D400. Wtaz posadowié na
pierscieniu odcigzajgcym.
4/ studnia rozprezna bet. 31000 mm jw. - 1 szt.
5/ studnia kontrolna do poboru probek PPZ600 mm - 1 szt.
Konstrukcja studni sktada sie z nastepujgcych elementéw:

- kineta przeptywowa z polipropylenu (podstawa studni z wyprofilowang kinetg o spadku i=1,5%),

- rura karbowana stanowigca komin studni z PP o srednicy wewnetrznej komina 600mm,

- zwienczenie w sktad ktérego wchodzi wtaz zeliwny klasy D400 (40T) uktadany na zelbetowym

stozku odcigzajgcym lub rurze teleskopowej.
W celu umozliwienia podtgczenia przewodéw w kinete studni pod katem nalezy przewidzie¢ montaz
dodatkowych ksztattek (tuki) przed i za studnia.
6/ wpusty drogowe (studzienki wodosciekowe) bet. @500 mm z osadnikiem min. 80 cm - 7 szt.
Wody opadowe z powierzchni utwardzonych sptywaé bedg do projektowanej kanalizacji deszczowej
wpustami drogowymi klasy D osadzonymi na studniach wodosciekowych betonowych @500 mm.
Studzienki wodosciekowe nalezy wykona¢ jako osadnikowe, tzn. z przegtebieniem wymuszajacym
osadzanie sie piasku i ograniczenie przedostawania sie do kanatu. Projektuje sie osadniki o wysokosci
min. 0,8 m. Studzienka wodosciekowa sktada sie z nastepujgcych elementow:
- element denny o wysokosci 500 mm,
- element posredni o wysokosci 300, 500, 1000 mm,
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- mufy przytgczeniowej o wysokosci 500 mm i Srednicy przytgcza 200mm,
- podstawy betonowej 0 srednicy 920 mm, wysokosci 150 mm z otworem pod witaz zeliwny,
- pierscieni odcigzajacych o $rednicy 1120/680 mm i wysokosci 150 mm.
Krate wpustu drogowego klasy D400 nalezy osadzi¢ z wykorzystaniem pierscienia odcigzajgcego.
7/ zwienczenie studni kanalizacyjnych i wpustow drogowych
Zwienczenia studni kanalizacyjnych powinny by¢ zgodne z obowigzujgca normg PN-EN 124-1:2015-07.
Nalezy zastosowac nastepujace klasy wtazoéw kanalizacyjnych i wpustow drogowych:
- klasa D400 - dopuszczalne obcigzenie do 40T; stosowa¢ w jezdniach drég utwardzonych
poboczach oraz obszarach parkingowych dla wszystkich rodzajéw pojazdéw drogowych.
Gore wlazu studni rewizyjnych i wpustéw drogowych zlokalizowanych w terenie utwardzonym nalezy
zlicowac z niweletg terenu.
8/ separator substancji ropopochodnych zintegrowany z osadnikiem - 1 szt.
Parametry separatora koalescencyjnego zintegrowany z osadnikiem bet. @1300 mm typu SLEKO-B lub
réwnowazny:
- zbiornik zelbetowy na bazie betonu C35/45,
- przepustowosé nominalna: 3 dm?/s,
- przepustowos$é maksymalna: 30 dm?s,
- pojemnos¢ osadnika: 600 |,
- Srednica zewnetrzna: 1300 mm,
- Srednica wlotu i wylotu: 250 mm,
- filtr koalescencyjny,
- automatyczne zamkniecie doptywu,
- wylot wyposazony w deflektor.
Separator wyposazy¢ we wiaz zeliwny klasy D400.
9/ pompownia wod deszczowych bet. 31500 mm (uktad dwupompowy) - 1 szt. o parametrach:
Zbiornik pompowni:
- materiat: beton C35/45 przejezdny,
- Srednica wewnetrzna zbiornika: 1500 mm,
- wysokosé catkowita: 3,0 m.
Armatura:
- wiaz zeliwny klasy D400 @800 mm,
- wlot grawitacyjny DN250 mm wyposazony w deflektor,
- wylot ttoczny DN150 mm zakonczony luznym kotnierzem,
- 2 piony ttoczne DN80 mm ze stali nierdzewnej, kotnierze aluminium,
- 2 zawory zwrotne DN80 mm,
- 2 zawory odcinajagce DN80 mm,
- drabinka zejsciowa ze stali nierdzewnej.
Automatyka i sterowanie:
- zabezpieczenie gtéwne wytgcznik nadmiaroprgdowy (bezpiecznik automatyczny),
- zabezpieczenie réznicowo-pradowe jedno dla obu pomp,
- zabezpieczenie sterowania,
- zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS1 wytacznik magnetyczno-termiczny,
- zabezpieczenie przecigzeniowe silnika pompy PS2 wytacznik magnetyczno-termiczny,
- stycznik pracy pompy PS1,
- stycznik pracy pompy PS2,
- roztgcznik gtéwny,
- przetgcznik trybu pracy: automatyczna/reczna,
- sterownik elektroniczny,
- kontrola faz zasilajgcych,
- gniazdo serwisowe 230V,
- wewnetrzny sygnalizator akustyczny,
- zewnetrzna lampa alarmowa,
- wewnetrzna sygnalizacja optyczna (lampki kontrolne) poziomu stanéw pracy i awarii,
- obudowa elektryczna plastikowa, podwdjna izolacja, stopien ochrony dostepy po zamknigciu
IP66,
- system sterowania poziomami 24 VDC 5 ptywakéw, diugos¢ kabli 10 m,
- gniazdo agregatu.
Pompy:
- taczna wydajnosc 20,4 I/s
- wysokos¢é podnoszenia: hp=5,8 m.s.w.
- moc: P1/P2: 1,9/1,3 kW,
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- napiecie: U=400 V,

- pompa wyciggana na prowadnicach, montowana na kolanie sprzegajacym,
- praca pomp w trybie rownolegtym.

10/ ogrodzenie terenu pompowni:

- siatka ocynkowana o oczkach 60/60 h=1,5 m — dtugo$¢ 10,65 mb,

- linka stalowa fi 5,5 mm — 31,95 mb,

- stupki ogrodzeniowe z rur stalowych fi 42 mm wys.2,0 m — 5 szt.,

- furtka otwierana na zewnatrz szer. 1,20 m — 1 szt.,

- gruzobeton B15 na fundament pod stupki — 0,61 m°.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania kanalizacji deszczowej

Wykonawca przystepujacy do wykonania kanalizacji deszczowej powinien wykazac¢ sie mozliwoscig
korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- zurawi budowlanych samochodowych,

- koparek przedsiebiernych,

- spycharek kotowych lub ggsiennicowych,

- sprzetu do zageszczania gruntu,

- wciggarek mechanicznych,

- beczkowozow.
Zastosowany sprzet powinien by¢ uzgodniony i uzyska¢ akceptacje Inspektora nadzoru.

4. Transport
Ogoblne wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robot
5.1. Ogolne zasady wykonania robo6t

Ogolne wymagania dotyczgce zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”
pkt. 5.
5.2. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do zasadniczych wykopéw nalezy zapozna¢ sie z mapami i profilami podtuznym,
jest to wazne ze wzgledu na mozliwos¢ wystgpienia kolizji w miejscach skrzyzowan z projektowanym
uzbrojeniem podziemnym. Ewentualne rozbieznosci rzednych kolizji faktycznych z podanymi na profilach
nalezy uwzgledni¢ przy korekcie zagtebienia rur. Odkryte uzbrojenie podziemne na czas prowadzenia
rob6t nalezy podwiesi¢ do ksztattownikow stalowych za pomoca ciegien ze srubg rzymskg lub podeprzeé
na balach. Skrzyzowanie z kablami energii elektrycznej i niskopradowymi zabezpieczy¢ poprzez
natozenie na kable rur AROTA o dlugosci 2 metrow. W przypadku skrzyzowania przewodéw
wodociggowych z przewodami kanalizacji, gdy wodociag przechodzi pod kanalizacjg na przewdd
wodociggowy nalezy natozyé rure ochronng stalowg. W poblizu istniejgcego uzbrojenia roboty ziemne
nalezy wykonywa¢ w obecnosci uzytkownika sieci. W miejscach skrzyzowan prace wykopowe prowadzic¢
wytgcznie recznie. Po wykonaniu roboét teren doprowadzi¢ do stanu pierwotnego lub rozpoczaé prace
zwigzane z nowym uksztattowaniem terenu.
Projektowana os$ kanatu, obiektéw powinna by¢ oznaczona w terenie przez geodete z uprawnieniami. O$
przewodu wyznaczy¢ w sposéb trwaty i widoczny z zatozeniem ciggéw reperéw roboczych.
Punkty na osi trasy nalezy oznaczy¢ za pomocg drewnianych palikbw, tzw. kotkéw osiowych
z gwozdziami. Kotki osiowe nalezy wbi¢ na kazdym zatamaniu trasy, w osi wszystkich studzienek. Na
kazdym prostym odcinku nalezy utrwali¢ co najmniej 3 punkty. Kotki - Swiadki wbija sie po dwu stronach
wykopu, tak aby istniata mozliwo$¢ odtworzenia jego osi podczas prowadzenia robét. W terenie
zabudowanym repery robocze nalezy osadzi¢ w $cianach budynkow w postaci hakéw lub bolcéw. Cigg
reperéw roboczych nalezy nawigzac¢ do reperéw sieci panstwowe;.
Przed przystgpieniem do robét ziemnych nalezy wykona¢ urzgdzenie odwadniajgce, zabezpieczajace
wykopy przed wodami opadowymi, powierzchniowymi i gruntowymi. Urzadzenie odwadniajgce nalezy
kontrolowa¢ i konserwowacé przez caty czas trwania robot.
W miejscach, gdzie moze zachodzi¢ niebezpieczenstwo wypadkéw, budowe nalezy prowizorycznie
ogrodzi¢ od strony ruchu, a na noc dodatkowo oznaczy¢ swiattami.
5.2. Roboty ziemne
Wykop pod kanat nalezy rozpoczg¢ od najnizszego punktu tj. od wylotu do odbiornika i prowadzi¢ w gore
w kierunku przeciwnym do spadku kanatu. Zapewnienia to mozliwos¢ grawitacyjnego odptywu wod
z wykopu w czasie opadéw oraz odwodnienia wykopéw nawodnionych.
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Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu, z pozostawieniem pomiedzy krawedzig
wykopu a stopka odkiadu wolnego pasa terenu o szerokosci co najmniej 1 m dla komunikacji. Wyjscie
/zejscie/ po drabinie z wykopu powinno by¢ wykonane, z chwilg osiggniecia gtebokosci wiekszej niz 1 m
od poziomu terenu, w odlegtosci nie przekraczajgcej 20m.
W trakcie realizacji robét ziemnych nalezy nad otworami wykopanymi ustawi¢ tawy celownicze,
umozliwiajgce odtworzenie projektowanej osi wykopu i przewodu oraz kontrole rzednych dna. tawy
celownicze nalezy montowaé nad wykopem na wysokos¢ ok. 1 m nad powierzchnig terenu w odstepach
wynoszacych ok. 30 m. tawy powinny mie¢ wyrazne i trwate oznakowanie projektowanej osi przewodu.
Gorne krawedzie celownikéw nalezy ustawi¢ zgodnie z rzednymi projektowanymi za pomoca niwelatora.
Potozenie celownikdw nalezy sprawdzi¢ codziennie przed rozpoczeciem robét montazowych.
Wykopy wasko przestrzennie o $cianach pionowych nalezy wykonaé umocnione. Szerokos¢ wykopu
musi by¢ wystarczajagca dla utozenia i zasypania rury. Dno wykopu powinno by¢ réwne i wykonane ze
spadkiem ustalonym w Dokumentacji Projektowej. Spdd wykopu nalezy pozostawi¢ na poziomie
wyzszym od rzednych projektowanej o okoto 5 cm, wykopy nalezy wykona¢ bez naruszenia naturalnej
struktury gruntu.
Pogtebienie wykopu do projektowanej rzednej nalezy wykonaé¢ bezposrednio przed utozeniem podsypki
lub elementéw dennych kanatu.
Po wykonaniu podsypek, rob6t montazowych oraz obsypek rurociggdw wykopy zasypaé gruntem
umozliwiajacym uzyskanie wtasciwych parametrow zageszczenia.
Wykopy na catej diugosci projektowanych kanatéw deszczowych wykonywane bedg w 70%
mechanicznie i w 30% recznie na odktad z odwozem nadmiaru ziemi.
Roboty ziemne nalezy wykonywa¢ zgodnie polskimi normami PN-53/B-06584 oraz BN-83/8836-02
"Przewody podziemne - roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze" oraz zgodnie z warunkami
BHP w budownictwie specjalnym.
« Odspojenie i transport urobku
Odspojenie gruntu w wykopie mechaniczne i reczne potaczone z zastosowaniem urzgdzen do
mechanicznego wydobycia urobku.
« Obudowa $cian i rozbidrka obudowy
Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektorowi Nadzoru szczeg6towy opis proponowanych metod
zabezpieczenia wykopdw na czas budowy kanalizacji deszczowej, zapewniajgcy bezpieczehstwo pracy
i ochrone wykonywanych robét.
« Odwodnienie wykopu na czas budowy
Zgodnie z dokumentacjg nie przewiduje sie wykonywania odwodnienia wykopéw na czas budowy
z zaleceniem, aby roboty nie byly prowadzone w okresie intensywnych opadéw
i wiosennych roztopow.
* Podloze
Podtoze naturalne powinno umozliwi¢ wyprofilowanie dna wykopu stosownie do ksztattu spodu
przewodu. Podtoze naturalne nalezy zabezpieczy¢ przed:
- rozmyciem przez ptyngce wody opadowe lub powierzchniowe za pomocg rowka o gtebokosci
0.2+0.3 m
- studzienek wykonanych z jednej lub obu stron dna wykopu w spos6b zapobiegajacy dostaniu sie
wody z powrotem do wykopu i wypompowanie gromadzacej sie w nich wody;
- dostepem i dziataniem korozyjnym wody podziemnej przez obnizenie jej zwierciadta o co najmniej
0.50 m ponizej poziomu podtoza naturalnego.
Badania podtoza naturalnego wykonac¢ zgodnie z wymaganiami normy BN-83/8836-02.
Podtoze pod kanaty wykonac jako warstwe wyréwnawczg z gruntu rodzimego grubosci 10 cm i podsypke
piaskowg o grubosci 20 cm.
Stopien zageszczenia podsypki min 98%. Rurociagi uktada¢ na gtebokosci zgodnej z profilami
podtuznymi, z wyprofilowaniem stanowigcym tozysko nosne — kat podparcia co najmniej 90°.
5.2.5.Zasypka i zageszczenie gruntu
Uzyty materiat i sposéb zasypania przewodu nie powinien spowodowac uszkodzenia utozonego
przewodu i obiektow na przewodzie oraz izolacji wodoszczelne;.
Warstwa ochronna zasypki z gruntu piaszczystego do wys. 50 cm ponad wierzch rury
z zageszczeniem warstwami co 10-30 cm. recznie. Materiat obsypki nalezy starannie zagescic. Powyzej
zasypka z gruntu rodzimego — sprzetem mechanicznym. Grunt zasypki zagesci¢ warstwami co 20 cm.
Stopien zageszczenia zasypki Js 0,97 wg zmodyfikowanej préby Proctora. Zgodnie z norma BN-
83/8836-02 badanie zageszczenia skontrolowaé jednorazowo dla zastosowanego gruntu piaszczystego
przy wykonanych ilodciach cykli.
Zasypanie kanatu przeprowadza sie w trzech etapach:
etap |- utozenie warstwy ochronnej rury kanatowej z wytgczeniem odcinkéw na ztgczach;
etap ll- po prébie szczelnosci ztgcz rur kanatowych, utozenie warstwy ochronnej w miejscach potaczen;
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etap Ill- zasyp wykopu gruntem rodzimym, warstwami z jednoczesnym zageszczeniem i rozbiorka
odeskowan i rozpor scian wykopu.
Zasypanie wykopdéw nalezy wykona¢ warstwami o grubosci dostosowanej do przyjetej metody
zageszczenia przy zachowaniu wymagan dotyczacych zageszczenia gruntéw zgodnie z wymaganiami
normy PN-S-02205.
5.3. Roboty montazowe
Po przygotowaniu wykopu i podioza mozna przystgpié do wykonania montazowych robot
kanalizacyjnych.
W celu zachowania prawidtowego postepu rob6t montazowych nalezy przestrzega¢ zasady budowy
kanatu od najnizszego punktu kanatu. Spadki i gtebokosci posadowienia kanatu powinny by¢ zgodne
z dokumentacjg projektowa.
Uktadanie rur kanalizacyjnych - sposobem mechanicznym, przy pomocy dzwigu.
Materiaty uzyte do budowy przewoddw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg i specyfikacjg
techniczng. Rury do budowy przewoddw przed opuszczeniem do wykopu, nalezy oczysci¢ od wewnatrz
i zewnatrz z ziemi oraz sprawdzi¢ czy nie ulegty uszkodzeniu w czasie transportu i skladowania.
Odchytka osi utozonego przewodu od osi projektowanej nie moze przekracza¢ "+,-" 20 mm, a odchytka
spadku nie moze przekracza¢ "+,-" 10 mm. Nie wolno wyréwnywaé kierunku utozenia przewodu przez
podktadanie pod nie twardych elementéw, takich jak np. kawatki drewna, kamieni itp. Po zakonczeniu
prac montazowych w danym dniu nalezy otwarty koniec zabezpieczy¢ przed ewentualnym zamuleniem
wodg gruntowg lub opadowg przez zatkanie wlotu odpowiednio dopasowang pokrywg. Po sprawdzeniu
prawidtowosci utozenia przewodu i badaniu szczelnosci nalezy rury zasypac¢ do takiej wysokosci aby
znajdujacy sie nad nimi grunt uniemozliwit sptyniecie ich po ewentualnym zalaniu. Przewody powinny byc¢
utozone w gruncie w sposob uniemozliwiajacy zamarzanie w nich $ciekéw w okresie zimowym.
Odcinki kanalizacji zlokalizowane w poblizu napowietrznych linii energetycznych nalezy wykona¢ z
zachowaniem szczeg6lnej ostroznosci, zgodnie z przepisami BHP oraz w porozumieniu z wiasciwym
Rejonem Energetycznym.
Roboty montazowe wykonywac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét
budowlano - montazowych, cz. Il - instalacje sanitarne i przemystowe”.
5.4. Studzienki kanalizacyjne i wpust uliczny
Studzienki kanalizacyjne nalezy wykona¢ zgodnie z wymaganiami producenta.
Elementy prefabrykowane zaleznie od ciezaru mozna uktada¢ recznie lub przy uzyciu lekkiego sprzetu
montazowego. Przy montazu elementéw, nalezy zwréci¢ uwage na wiasciwe ustawienie kregdw i piyt,
wykorzystujgc oznaczenia montazowe /linie/ znajdujgce sie na wyzej wymienionych elementach.
Studzienki nalezy wykonac rownolegle z budowa kanatéw deszczowych.
Zeliwne wtazy kanatowe nalezy montowaé na ptycie pokrywowej. Wiazy nalezy usytuowaé nad stopniami
ztazowymi, w odlegtosci 0,10 m od krawedzi wewnetrznej Scian studzienek.
Studzienki kanalizacyjne wykonac zgodnie z wymaganiami normy PN-EN 1917. Wszystkie produkowane
elementy studzienek kanalizacyjnych winny posiada¢ Aprobaty Techniczne:

« COBRTI INSTAL Nr. AT/2003-02-1398

« IBDiM Nr. AT/2004-04-1791
Wopust uliczny wykonaé zgodnie z projektem konstrukcyjnym w dokumentacji techniczne;.

6. Kontrola jakosci robot
Ogdlne wymagania dotyczace kontroli jakosci robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
Wymagania ogélne dotyczgce kontroli jakosci rob6t stosownie do SST ,Wymagania ogéine”.
Kontrola jakosci bedzie obejmowata:
- stwierdzenie zgodnosci wykonania z Dokumentacjg Techniczng i Specyfikacja,
- sprawdzenie rzednych zatozonych faw celowniczych w nawigzaniu do podanych punktow
wysokosciowych z doktadnoscig do | cm.
- badanie zabezpieczenia wykopdw przed zalaniem woda.
- jakos¢ uzytych materiatow,
- utozenie przewodu a w szczegdlnosci:
- gtebokos¢ utozenia przewodu,
- odchylenia osi przewodu,
- odchylenia spadku,
- zabezpieczenia przewodu przy przejsciach przez przeszkody,
- wykonanie obiektéw budowlanych (studzienek)
- montaz armatury
- badanie szczelno$ci przewodu.
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7. Obmiar roboét

Ogoblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogolne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru budowy sieci kanalizacyjnych sa:
1 [m] metr dla uktadanych rur kanalizacyjnych i ochronnych, kazdego typu i $rednicy ;

1 sztuka [szt] dla montazu studni kanalizacyjnych, wpustow.

8. Odbidr robot
Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”.
Odbior instalaciji:
a)  Odbiér czesciowy obejmuje badanie:
- zgodnos¢ wykonanych rob6t z dokumentacja techniczng,
- materiatéw,
- szczelnosci
Dtugos$c¢ odcinka podlegajgcego odbiorowi czesciowemu nie powinna by¢ mniejsza niz odlegtos¢ miedzy
studzienkami. Wyniki z przeprowadzonych badan powinny by¢ ujete w formie protokotu i wpisane do
dziennika budowy oraz podpisane przez nadzér techniczny i komisje sprawdzajaca.
b)  Odbidr techniczny koncowy obejmuje:
- sprawdzenie protokotéw badan przeprowadzonych przy odbiorach czesciowych,
- sprawdzenie naniesienia w dokumentacji zmian i uzupetnien,
-sprawdzenie prawidiowego zakonczenia i wykonania catosci rob6t przewidzianych
dokumentacja.
Woyniki odbioru technicznego kohcowego nalezy ujgc¢ w protokole.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

NORMY:

PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;j

PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodoéw kanalizacyjnych

PN-EN 124-1:2015-07 Zwienczenia wpustéw i studzienek wtazowych do nawierzchni dla ruchu pieszego
i kotowego -- Czes¢ 1: Klasyfikacja, ogdlne zasady projektowania, wymagania
funkcjonalne i badawcze, metody badan i ocena zgodnosci

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 476:2012 Wymagania og6lne dotyczace elementow stosowanych w systemach kanalizacji
deszczowej i sanitarne;

WARUNKI TECHNICZNE:

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. w sprawie warunkoéw technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.

Wymagania Techniczne COBRTI Instal Zeszyt 9. — Warunki Techniczne wykonania i odbioru sieci
kanalizacyjnych. Wyd. |., wrzesien 2003 r.

Poradniki techniczne, DTR producentéw rur, armatury i urzadzen.

"Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano-montazowych, tom I, Instalacje sanitarne
i przemystowe" - opracowane przez Centralny Osrodek Badawczo-Rozwojowy Techniki Instalacyjne;
"Instal", 02-656 Warszawa, ul Ksaweréw 21

Instrukcja projektowania, wykonania i odbioru sieci z tworzyw sztucznych wydana przez producenta rur.
"Warunki techniczne wykonania i odbioru rurociggéw z tworzyw sztucznych" zalecone do stosowania
przez Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa, wydane przez Polska Korporacje Techniki
Sanitarnej, Grzewczej, Gazowej i Klimatyzacji w 1996 roku.
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na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 50/81
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Szczegotowe Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robé6t Budowlanych:

ROBOTY DROGOWE
D-04.01.01
Koryto wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég)

1.Wstep
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegétowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania
i odbioru robét zwigzanych z wykonywaniem koryta wraz z profilowaniem i zageszczaniem podioza
gruntowego w ramach budowy: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem
i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6
obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj.
matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem koryta przeznaczonego do utozenia konstrukcji nawierzchni na:

- Zjezdzie,

- drodze wewnetrznej,

- miejscach postojowych,

- zatokach $niegowych,

- chodnikach.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe podane w niniejszej SST sg zgodne z zamieszczonymi w SST D-00.00 ,,
Wymagania ogélne” pkt. 1.4.

1.5 Ogoélne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogéine” pkt 1.5.

2. Materiaty
Nie wystepuja.

3. Sprzet
3.1. Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST B-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt. 3.
3.2. Sprzet do wykonania robot
Wykonawca przystepujgcy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazac sie
mozliwoscig korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukosnie ustawianym lemieszem; Inspektor Nadzoru moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podtoza z zastosowaniem spycharki z lemieszem ustawionym
prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt, matych powierzchniach),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu poditoza.

4. Transport
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt. 4.

5. Wykonanie robét
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace zasad wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 5.
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5.2. Warunki przystapienia do robot

Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robot zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni. Wczesniejsze
przystapienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza jest mozliwe wytgcznie za
zgodg Inzyniera w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie
ruch budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3. Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane. Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek
do wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 metrow.

Rodzaj sprzetu, a w szczegdlnosci jego moc nalezy dostosowac¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sa roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywacé recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad w przypadku robdt o matym zakresie. Sposob wykonania musi by¢ zaakceptowany przez
Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢é wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. woudowany w nasyp lub odwieziony na odkfad w miejsce wskazane
przez Inzyniera. Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykona¢ zgodnie z zasadami okreslonymi
w pkt 5.4.

5.4. Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno by¢ oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen. Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzié, czy istniejace rzedne terenu
umozliwiajg uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych podioza. Zaleca sie, aby rzedne
terenu przed profilowaniem byty o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepujg zanizenia poziomu w podtozu
przewidzianym do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podtoze na gtebokos¢ zaakceptowang
przez Inzyniera, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajgcy wymagania obowigzujgce dla gérnej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagesci¢ warstwe do
uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia wg dokumentacji projektowe;.

Do profilowania podifoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany
w robotach ziemnych lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora Nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystgpi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
poditoza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia wg projektu drogowego.

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podioze uniemozliwia przeprowadzenie
badania zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza.

Wartosci wtérnego modutu odksztatcenia na szczycie poszczeg6inych warstw:

* gérne warstwy konstrukcji nawierzchni - E;2100 MPa

« warstwy ulepszonego podtoza - E»>20 MPa.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej
z tolerancjg od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym
stanie.Jezeli po wykonaniu robét zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastapi przerwa
w robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do ukfadania warstw nawierzchni, to powinien on
zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roztozenie folii lub w inny
sposéb zaakceptowany przez Inzyniera. Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegio
nadmiernemu zawilgoceniu, to do uktadania kolejnej warstwy mozna przystgpi¢ dopiero po jego
naturalnym osuszeniu. Po osuszeniu podtoza Inzynier oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. Kontrola jakosci robot
6.1. Ogolne wymagania dotyczgce kontroli jakosci robdt podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne”
pkt. 6.
6.2. Badania w czasie roboét
6.2.1. Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)
Szerokos¢ koryta i profilowanego podfoza nie moze réznic sie od szerokosci projektowanej o wiecej
niz+10 cmi-5cm.
6.2.2. Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)
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Nierébwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg zgodnie
z normg BN-68/8931-04. Nierownosci poprzeczne nalezy mierzy¢é 4-metrowg fatg. Nieréwnosci nie moga
przekracza¢ 20 mm.
6.2.3. Spadki poprzeczne
Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowg
z tolerancja = 0,5%.
6.2.4. Rzedne wysokosciowe
Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podtoza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.
6.2.5. Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)
Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podtoza okreslony wg PN-S-02205:1998 .
Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie poréwnanie wartosci modutdéw odksztatcenia, to
wartos¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy badac. Wilgotnosé gruntu podioza powinna by¢ rowna
wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.
6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktore wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych powinny byé
naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm, wyréwnanie i powtérne zageszczenie.
Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy jest niedopuszczalne.

7. Obmiar robét
Ogdblne wymagania dotyczgce obmiaru robét podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt. 7.
Jednostkami obmiaru jest m2 wykonanego i zageszczonego koryta.

8. Odbiér robot

Ogolne wymagania dotyczgce odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdéine”.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogoblne wymagania dotyczace odbioru robdt podano w SST ,Wymagania ogélne” pkt. 9.

10. Przepisy zwigzane

Normy zgodnie z SST D-02.00.00

oraz

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania
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D-04.04.02
PODBUDOWA Z KRUSZYWA LAMANEGO
STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE
(Kod CPV 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drdg)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegbtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania iodbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa famanego
stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie drogowe dla inwestycji: Budowa parkingu dla
samochodéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6,
1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul.
Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegodtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét drogowych.

1.3. Zakres robot objetych SST
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonywaniem podbudowy:
1/ konstrukcja N1 — remontowany zjazd publiczny:
» podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 20 cm
» podbudowa pomocnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
0/63 mm —gr. 20 cm
2/ konstrukcja N2 — bezpiecznik:
* podbudowa =zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
0/31,5 mm gr. 25 cm
3/ konstrukcja N3 — jezdnia drogi wewnetrznej:
» podbudowa zasadnicza z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 mm gr. 30 cm
4/ konstrukcja N4 — stanowiska postojowe/zatoka $niegowa/utwardzenie terenu - kostka:
* podbudowa =zasadnicza z kruszywa kamiennego famanego stabilizowanego mechanicznie
31,5/63 mm gr. 30 cm
5/ konstrukcja N5 — utwardzenie terenu - kruszywo:
» warstwa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 mm gr. 20 cm
« warstwa z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie 0/63 mm — gr. 20 cm

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - warstwa zageszczonej
mieszanki, ktéra stanowi warstwe no$ng nawierzchni drogowej.

1.4.2. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
kruszywa o witasciwie dobranym uziarnieniu, przy wilgotnosci optymaine;.

1.4.3. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania
0golne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogdlne wymagania dotyczgce materiatdéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00
» Wymagania ogoélne” pkt 2.
2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku pokruszenia surowca skalnego lub kamieni narzutowych,
zgodnie z wymaganiami norm w pkt.10.
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczeh obcych i bez domieszek gliny.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 54/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

2.3. Wymagania dla materiatéw
2.3.1. Uziarnienie kruszywa
Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wg PN-EN 933-1:2012 powinna odpowiada¢ wymaganiom

normy PN-S-06102, dla kruszywa na podbudowe zasadnicza. Do warstwy podbudowy zasadniczej
preferowane jest kruszywo o uziarnieniu zgodnie z projektem technicznym. Wymiar najwiekszego ziarna
kruszywa nie moze przekraczaé 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.
2.3.2. Woda

Do zraszania kruszywa nalezy stosowa¢ wode w ilosci zapewniajgcej wtasciwe zageszczenie kruszywa
wg PN-EN 1008:2004.
2.3.3. Zrodta poboru materiatow
Wszystkie materiaty uzyte do budowy powinny pochodzi¢ ze zrédet uzgodnionych i zatwierdzonych przez
Inzyniera. Przed rozpoczeciem robdt, Wykonawca powinien dostarczy¢ Inzynierowi wyniki badan
laboratoryjnych tacznie z projektowang krzywg uziarnienia i reprezentatywne prébki materiatéw.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Do wykonania podbuddéw z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie nalezy stosowac:
mieszarki stacjonarne do wytwarzania mieszanki kruszyw wyposazone w urzadzenia dozujgce wode,
réwniarki lub uktadarki kruszywa do rozktadania materiatu, walce ogumione, walce stalowe gtadkie
wibracyjne lub statyczne, zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate walce wibracyjne do
stosowania w miejscach trudnodostepnych.

4. TRANSPORT

Wymagania dotyczace transportu podano w SST D-00.00 , Wymagania ogélne” pkt 4.
Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod warstwe podbudowy z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie stanowi
warstwa ulepszonego podfoza.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o uziarnieniu zgodnym z projektowang krzywg uziarnienia i wilgotnosci
optymalnej nalezy wytwarzaé w mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze
wzgledu na konieczno$¢ zapewnienia jednorodnosci materiatu nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki
przez mieszanie poszczegoinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna by¢ od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i nadmiernemu
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Grubos¢ warstw podbudowy z kruszywa stabilizowanego mechanicznie wg Dokumentaciji

Projektowej zgodnie z pkt. 1.3. niniejszej specyfikacji. Mieszanka kruszywa powinna byé rozktadana
w warstwach grubosci takiej, aby jej ostateczna grubo$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci
projektowane;j.
Warstwa podbudowy powinna by¢ roztozona w sposob zapewniajgcy osiggniecie wymaganych spadkow
i rzednych wysokosciowych. Jezeli podbudowa sktada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda
warstwa powinna by¢é wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych
wysokosciowych. Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej
warstwy przez Inzyniera.

Wilgotno$¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiada¢ wilgotnosci
optymalnej, okreslonej wedtug proby Proctora. Materiat nadmiernie nawilgocony, powinien zosta¢
osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotno$¢ mieszanki kruszywa jest nizsza od
optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna byé zwilzona okreslong iloscig wody i rGwnomiernie
wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej
wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna byé utrzymywana

w dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgodg Inzyniera, gotowg podbudowe do
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ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy, spowodowane przez
ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych
do wykonania rob6t i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatow. Badania te
powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.
6.3. Badania w czasie robot
6.3.1 Uziarnienie mieszanki

Uziarnienie mieszanki powinno by¢é zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Prébki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny by¢ na
biezgco przekazywane Inzynierowi.
6.3.2. Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotno$c¢ nalezy okresli¢c wedtug PN-EN 1097-5:2008.
6.3.3. Zageszczenie podbudowy

Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.
Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uznaé¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtérnego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wigkszy od 2,2 dla kazdej warstwy
konstrukcyjnej podbudowy.

E,
E,

6.3.4. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowa¢ ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt 2.3.2.
Probki do badan petnych powinny by¢ pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inzyniera.
6.4 Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy
6.4.1. Szerokos¢ podbudowy
Szerokos¢ podbudowy nie moze sig rozni¢ od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
6.4.2. Roéwnos¢ podbudowy
Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4- metrowg fatg lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04. Nierownosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ tatg 4-metrowa.
Nieréwnos¢ podbudowy nie moze przekroczyé 10 mm.
6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy
Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z Dokumentacjg Projektowg z
tolerancja + 0,5 %.
6.4.5. Rzedne wysokosciowe podbudowy
Ro6znice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ + 1 cm, -2 cm.
6.4.6. Grubosc¢ podbudowy i ulepszonego podtoza
Grubos¢é podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz + 10%.
6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy
6.5.1. Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktére wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtornie zageszczone. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej warstwy
jest niedopuszczalne.

6.5.2. Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny by¢ naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inzyniera, uzupetnione nowym materiatem o odpowiednich
wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na witasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny

pomiar i ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.
6.5.3. Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

< 22
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Koszty tych dodatkowych robét poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania robét przez Wykonawce podbudowy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest m? (metr kwadratowy) wykonanej podbudowy z kruszywa tamanego
0 zadanej grubosci.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00 , Wymagania ogélne”. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe -- Roboty ziemne -- Wymagania i badania

PN-S-06102:1997 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie.

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych witasciwosci kruszyw -- Cze$¢ 5: Oznaczanie

zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 13043:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen stosowanych
na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do ruchu

PN-EN 933-1:2012  Badania geometrycznych wiasciwosci kruszyw -- Czes¢ 1: Oznaczanie skiadu
ziarnowego -- Metoda przesiewania

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania prébek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw
produkcji betonu

PN-EN 1097-5:2008 Badania mechanicznych i fizycznych wiasciwosci kruszyw. Czes¢ 5: Oznaczenie
zawartosci wody przez suszenie w suszarce z wentylacja

PN-EN 1997-1:2008 Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Cze$¢ 1: Zasady ogdlne
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D - 05.03.23a
NAWIERZCHNIE z KOSTKI
(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni z kostki w ramach inwestycji: Budowa
parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr
1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci
Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegdbtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji rob6t drogowych wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem nawierzchni:
1/ zjazdu publicznego + chodnik (dowigzanie) - z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ( warstwa Scieralna) na
podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm,
2/ drogi wewnetrznej - z kostki betonowej szarej gr. 8 cm ( warstwa $cieralna) na podsypce cementowo-
piaskowej 1:4, gr. 3 cm,
3/ stanowisk postojowych, zatok $niegowych, utwardzen z kostki - z kostki betonowej czerwonej gr. 8 cm
( warstwa scieralna) na podsypce cementowo-piaskowej 1:4, gr. 3 cm.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.4.1. Betonowa kostka brukowa - prefabrykowany element budowlany, przeznaczony do budowy
warstwy Scieralnej nawierzchni, wykonany metodg wibroprasowania z betonu niezbrojonego, jedno lub
dwuwarstwowego, charakteryzujacy sie ksztattem, ktéry umozliwia wzajemne przystawanie elementow.
1.4.2. Nawierzchnia kostkowa - nawierzchnia, ktérej warstwa $cieralna jest wykonana z kostek
kamiennych.

1.4.3. Podsypka cementowo-piaskowa — mieszanka cementu i piasku stosowana do utozenia
nawierzchni z kostki betonowej oraz ustawienia kraweznikéw i obrzezy.

1.4.4. Spoina — odstep pomiedzy przylegajagcymi elementami (kostkami) wypetniony okreslonymi
materiatami wypetniajgcymi.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST B-00.00

+~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Wymagania stawiane betonowym kostkom
Betonowa kostka brukowa wg PN-EN 1338:2005.
Betonowa kostka brukowa powinna posiada¢ aprobate techniczng, wydang przez uprawniong jednostke
(np. Instytut Badawczy Drog i Mostéw).
Betonowa kostka brukowa powinna odpowiada¢ wymaganiom okreslonym w aprobacie technicznej,
aw przypadku braku wystarczajgcych ustalen, powinna mie¢ charakterystyki okreslone przez
odpowiednie procedury badawcze IBDiM, zgodnie z ponizszymi wskazaniami:
1) ksztatt i wymiary powinny by¢ zgodne z deklarowanymi przez producenta, z dopuszczalnymi
odchytkami od wymiardw:

- dlugoséiszerokos¢ £ 3 mm

- grubos¢ £5 mm
2) wytrzymatos¢ na sciskanie powinna by¢ nie mniejsza niz 50 Mpa dla klasy ,50”
3) mrozoodpornosé: po 30 cyklach zamrazania i rozmrazania probek w 3% roztworze NACL lub 150
cyklach zamrazania i rozmrazania metoda zwykta, powinny by¢ jednoczesnie nastepujace warunki:
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- probki nie powinny wykazywaé peknie¢ i zarysowan powierzchni licowych
- faczna masa ubytkéw betonu w postaci zniszczonych naroznikéw i krawedzi, odpryskéw
kruszywa itp. nie powinna przekroczy¢ 5% masy probek nie zamrozonych,
- obnizenie wytrzymatosci na Sciskanie w stosunku do probek nie zamrozonych nie powinno by¢
wieksze niz 20%

4) nasigkliwos$¢ nie powinna przekroczy¢ 5%
5) Scieralno$¢, sprawdzana na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci, nie powinna przekroczyé
wartosci: 3,5 mm dla klasy ,50”
6) szorstkosé, okreslona wskaznikiem szorstkosci SRT powierzchni licowej, gornej, sprawdzona
wahadtem angielskim, powinna wynosi¢ nie mniej niz 50 jednostek SRT,
7) wyglad zewnetrzny: powierzchnie elementéw nie powinny mie¢ rys, peknie¢ i ubytkdw betonu,
krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne, a tekstura i kolor powierzchni licowej powinny by¢ jednorodne.
Dopuszczalne wady wygladu zewnetrznego i uszkodzenia powierzchni nie powinny przekracza¢ wartosci
dopuszczalnych dla danej klasy.
Kostke zaleca sie pakowac na paletach. Palety z kostkg mogg by¢ sktadowane na otwartej przestrzeni,
przy czym podtoze powinno byé wyréwnane i odwodnione.
2.4. Materiaty na podsypke i do wypetniania spoin oraz szczelin dylatacyjnych
a) na podsypke cementowo-piaskowg pod nawierzchnie: mieszanke cementu i piasku w stosunku 1:4
z piasku naturalnego spetniajagcego wymagania dla gatunku | wg PN-B-11113:1996, cementy
powszechnego uzytku spetniajgcego wymagania PN-EN-197-1, iwody odmiany 1 odpowiadajgce;j
wymaganiom PN-B-32250.
b) Do wypetienia spoin w nawierzchni na podsypce cementowo-piaskowe;j:
- zaprawe cementowo-piaskowg 1:4 spetniajgcg wymagania wg pkt a
Sktadowanie piasku, nie przeznaczonego do bezposredniego wbudowania po dostarczeniu na budowe,
powinno by¢ na podtozu réwnym, utwardzonym i dobrze odwodnionym, przy zabezpieczeniu piasku
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innymi materiatami.

3. SPRZET
3.1.0g0dIne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania nawierzchni
Uktadanie betonowej kostki brukowej moze odbywac sie:
a) recznie przy matych powierzchniach,
b) mechanicznie przy zastosowaniu urzgdzen uktadajgcych (uktadarek), sktadajacych sie z wozka
i chwytaka sterowanego hydraulicznie, stuzacego do przenoszenie z palety warstwy kostek na
miejsce ich utozenia.
Do przecinania kostek mozna stosowac specjalne narzedzia tnace (np. przycinarki, szlifierki z tarczg ).
Do zageszczenia nawierzchni z kostki nalezy stosowac zageszczarki wibracyjne (ptytowe) z wyktadzing
elastomerowag, chronigce kostki przed Scieraniem i wykruszaniem narozy.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 4.
4.2. Transport kostek betonowych

Betonowe kostki brukowe moga by¢ przewozone w paletach- dowolnymi srodkami transportowymi po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci na sciskanie co najmniej 15 MPa. Kostki w trakcie transportu
powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczaniem sie i uszkodzeniem.
4.3. Transport kostek kamiennych

Kostki kamienne przewozi sie dowolnymi srodkami transportowymi.
Kostke regularng i rzedowg nalezy uktadaé na podtodze obok siebie tak, aby wypetnita catg powierzchnie
Srodka transportowego. Na tak utozonej warstwie nalezy bezposrednio uktada¢ nastepne warstwy.
Kostke nieregularng przewozi sie luzno usypang. tadowanie reczne kostek regularnych i rzedowych
powinno by¢ wykonywane bez rzucania. Przy uzyciu przenosnikow tasmowych, kostki regularne
i rzedowe powinny by¢ podawane i odbierane recznie.
Kostke regularng i rzedowa nalezy ustawiac¢ w stosy. Kostke nieregularng mozna sktadowaé¢ w pryzmach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
4.3. Transport kruszywa

Kruszywo mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportowymi w warunkach zabezpieczajagcych je
przed rozsypywaniem i zanieczyszczeniem.
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5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Podtoze

Zgodnie z SST D-02.00.00 oraz dokumentacja projektowa.

5.3. Podbudowa

Rodzaj podbudowy pod warstwe kostki powinien by¢ zgodny SST D-04.04.02 oraz dokumentacjg
projektowa.
5.4. Obramowanie nawierzchni
Krawezniki i obrzeza zaleca sie ustawiac przed przystgpieniem do uktadania nawierzchni z kostki wg SST
D-08.01.00. Przed ich ustawieniem, pozadane jest utozenie pojedynczego rzedu kostek w celu ustalenia
szerokosci nawierzchni i prawidtowej lokalizacji kraweznikéw i obrzezy.
5.5. Podsypka

Zgodnie z Dokumentacjg Projektowa przewiduje sie wykonanie podsypki cementowo-paskowej
grubosci jak w pkt. 1.3. Podsypke cementowo-piaskowg przygotowuje sie w betoniarkach, a nastepnie
rozsciela sie na uprzednio zwilzonej podbudowie, przy zachowaniu:

- wspoétczynnika wodno-cementowego od 0,25 do 0,35
- wytrzymato$ci na $ciskanie nie mniejszej niz R7=10 MPa, R28=14MPa .

W praktyce, wilgotnos¢ uktadanej podsypki powinna byé taka, aby po $ci$nieciu podsypki w dtoni
podsypka nie rozsypata sie i nie byto na dtoni sladéw wody, a po nacisnieciu podsypka rozsypywata sie.
Rozscielenie podsypki cementowo-piaskowej powinno wyprzedzaé uktadanie nawierzchni z kostki od 3
do 4 m. Rozscielona podsypka powinna by¢ wyprofilowana i zageszczona w stanie wilgotnym, Catkowite
ubicie nawierzchni i wypetnienie spoin zaprawg musi by¢ zakonczone przed rozpoczeciem wigzania
cementu w podsypce. Dopuszczalne odchytki od zaprojektowanej grubosci nie powinny przekracza¢t1 cm.
5.6. Uktadanie nawierzchni z betonowych kostek

Warstwa nawierzchni z kostki powinna by¢ wykonana z elementéw o jednakowej grubosci. Na
wigkszym fragmencie zaleca sie stosowa¢ kostki dostarczone z tej samej partii materiatu, w ktérej
niedopuszczalne sg rézne odcienie wybranego koloru kostki.
Kostke uktada sie okoto 1,5 cm wyzej od projektowanej niwelety, poniewaz po procesie ubijania
podsypka zageszcza sie. Powierzchnia kostek potozonych obok urzadzen infrastruktury technicznej
(studzienek, wlazoéw) powinna trwale wystawa¢ od 3mm do 5 mm powyzej powierzchni tych urzadzen
oraz od 3 mm do 10 mm powyzej korytek sciekowych. Do uzupetnienia przestrzeni przy krawedziach,
obrzezach i studzienkach mozna uzywaé¢ elementy kostkowe wykonczeniowe w postaci tzw. potéwek
i dziewigtek, majgcych wszystkie krawedzie rowne i odpowiednio fazowane.
Po ubiciu nawierzchni wszystkie kostki uszkodzone (np. pekniete) nalezy wymieni¢. Szerokos¢ spoin
pomiedzy betonowymi kostkami brukowymi powinna wynosi¢ od 3 do 5 mm.
Nawierzchnie na podsypce cementowo-piaskowej po wykonaniu nalezy przykryé warstwg wilgotnego
piasku o zadanej grubosci i utrzymywac jg w stanie wilgotnym przez 7 do 10 dni. Po uptywie od 2 tygodni
do 3 tygodni nawierzchnie nalezy oczysci¢ z piasku i mozna oddac¢ do uzytku.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do wykonywania robét
Przed przystgpieniem do robot Wykonawca powinien uzyskac:
a/ w zakresie kostek
- aprobate techniczng
- certyfikat zgodnosci lub deklaracje zgodnosci dostawcy oraz ewentualne wyniki badan cech
charakterystycznych kostek, w przypadku zadania ich przez Inzyniera,
- wyniki sprawdzenia przez Wykonawce cech zewnetrznych kostek.
b/ w zakresie innych materiatow
- ew. badania witasciwosci piasku, wody itp. okreslone w normach, ktére budzg watpliwosci
Inzyniera.
6.3. Badania w czasie wykonywania robot
Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw w czasie wykonywania nawierzchni z kostki podaje tablica :

Lp. | Wyszczegdlnienie badan i Czestotliwos¢ badan Wartosci
pomiaréw dopuszczalne
1. | Sprawdzenie podsypki (przymiarem | Biezgca kontrola w 10 punktach dziennej dziafki
liniowym lub metoda niwelacji) roboczej: grubosci, spadkow i cech konstrukcyjnych w
poréwnaniu z Dokumentacjg Projektowa
Odchyiki od projektowanej grubosci £1 cm
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2. | Badania wykonania nawierzchni z kostKki

a) zgodnos¢ z Dokumentacja Sukcesywnie na kazdej
Projektowg dziatce roboczej
b) potozenie osi w Co 100m i we wszystkich Przesuniecie od osi
planie(sprawdzenie geodezyjne) punktach charakterystycznych | projektowanej do 2 cm
) rzedne wysokosciowe Co 25 m przy krawedziach Odchylenia: +1 cm, -2
(pomierzone instrumentem oraz we wszystkich punktach |cm
pomiarowym) charakterystycznych
d) rownosc¢ w profilu podtuznym (wg | Co 25 m przy krawedziach Nierownos¢ do 8mm
BN-68/8931-04 [9] tatg 4-metrowg) |oraz we wszystkich punktach

charakterystycznych
e) réwnos¢ w przekroju Co 25 m przy krawedziach Przeswity miedzy tatg
poprzecznym (sprawdzona tatg oraz we wszystkich punktach |a powierzchnig do 8
profilowg z poziomica i pomiarze charakterystycznych mm

przeswitu klinem cechowanym oraz
przymiarem liniowym wzglednie
metoda niwelaciji

f) spadki poprzeczne (sprawdzone | Co 25 m przy krawedziach Odchyiki od

metoda niwelaciji) oraz we wszystkich punktach | Dokumentaciji
charakterystycznych Projektowej do 0,3 %

g) szerokos¢ nawierzchni Co 25 m przy krawedziach Odchyiki od

(sprawdzona przymiarem liniowym) | oraz we wszystkich punktach |szerokosci
charakterystycznych projektowanej do +5

cm

h) szerokos$¢ i gtebokosé W 20 punktach

wypetnienia spoin i szczelin charakterystycznych dziennej

(ogledziny i pomiar przymiarem dziatki roboczej

liniowym po wykruszeniu dtugosci

10 cm)

i) sprawdzenie koloru i desenia ich | Kontrola biezgca

utozenia

6.4. Badania i pomiary po ukonczeniu budowy nawierzchni
Po zakonczonej budowie nawierzchni nalezy przeprowadzi¢ badania:
- sprawdzenie wygladu zewnetrznego nawierzchni, kraweznikéw, obrzezy, sciekéw
- sprawdzenie rzednych wysokosciowych, réwnos¢ podtuzng i poprzeczna, spadki poprzeczne
i szerokos¢
- rozmieszczenia i szerokosci spoin i szczelin dylatacyjnych oraz ich wypetnienie.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest m® (metr kwadratowy) wykonanej nawierzchni z kostki betonowej,
kamienne;.

8. ODBIOR ROBOT

Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” .
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacja projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogoine” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1338:2005/AC:2007 Betonowa kostka brukowa. Wymagania i metody badan.

PN-EN 1342:2003 Kostka brukowa z kamienia naturalnego do zewnetrznych nawierzchni drogowych.
Wymagania i metody badan.

PN-EN 13755:2008 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie nasigkliwosci przy ci$nieniu
atmosferycznym

PN-EN 12371:2010  Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie mrozoodpornosci
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PN-EN 1926:2007 Metody badan kamienia naturalnego -- Oznaczanie jednoosiowej wytrzymatosci
na $ciskanie

PN-EN 14157:2005 Kamien naturalny -- Oznaczanie odpornosci na Scieranie

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu
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] D - 07.07.01
OSWIETLENIE PARKINGU
(Kod CPV 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sa wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem oswietlenia parkingu w ramach inwestycji: Budowa
parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr
1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci
Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegoblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z budowag
odwietlenia projektowanego parkingu.
Zakres robot:
e montaz nowych stup6w - 6 szt.;
* montaz nowych opraw oswietleniowych - 9 szt.;
« montaz nowego kabla o$wietleniowego YKY 3x6mm? pomiedzy stupami — 155 mb;
e montaz szafy oswietlenia -— 1 szt.;

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
1.4.1. Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzgca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wiekszej niz 14 m.
1.4.2. Wysiegnik - element rurowy taczacy stup odwietleniowy z oprawa.
1.4.3. Oprawa oswietleniowa - urzgdzenie stuzgce do rozdziatu, filtracji i przeksztatcania strumienia
Swietlnego wysytanego przez zrédto $wiatta, zawierajgce wszystkie niezbedne detale do przymocowania i
potaczenia z instalacjg elektryczna.
1.4.4. Kabel - przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prgdu elektrycznego,
mogacy pracowac pod i nad ziemia.
1.4.5. Ustdj - rodzaj fundamentu dla stupdw oswietleniowych.
1.4.6. Fundament - konstrukcja zelbetowa zagtebiona w ziemi, stuzgca do utrzymania masztu lub szafy
odwietleniowej w pozycji pracy.
1.4.7. Szafa os$wietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.
1.4.8. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czesci przewodzacych dostepnych w wypadku
pojawienia sie na nich napiecia w warunkach zakt6ceniowych.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogo6ine” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Linie kablowe

Projektuje sie utozenie nowego kabla YKY 3x6mm? pomigdzy latarniami o$wietleniowymi.

Kabel nalezy ukiada¢ w rurach ostonowych DVRJ75 i SRS@75 w rowie o szerokosci 0,4m
i gtebokosci 0,7m pod zielencami i 0,5m pod chodnikami. Nastepnie przysypa¢ 25 cm warstwg rodzimego
gruntu i przykry¢ folig z tworzywa sztucznego w kolorze niebieskim, po czym zasypa¢ do wyrdéwnania
terenu i utwardzi¢ do wymaganego stopnia zageszczenia.

Na kablu przed zasypaniem umiesci¢ oznaczniki informujgce o typie kabla, napieciu, relacji oraz
uzytkowniku kabla.
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Catos¢ wykona¢ zgodnie z normg N SEP-E-004 i dokumentacjg projektowa.
2.3. Szafa oswietlenia SON.

Dla potrzeb rozdzielenia instalacji odbiorczej zaprojektowano szafe oswietlenia SON, zlokalizowanag
obok zestawu ZK2a+2P. Zaleca sie, aby obudowa szafek byta koloru ztgcza kablowego i byta wykonana
Z niepalnego tworzywa termo-utrwalonego.

Posadowienie szafy wykonaé¢ na systemowym fundamencie prefabrykowanym dedykowanym dla
projektowanej szafy. Montaz i uruchomienie systemu wykona¢ zgodnie z wytycznymi i wymaganiami
Producenta szafy.

2.4. Oswietlenia parkingu — konstrukcje wsporcze
Fundamenty.

Do posadowienia stupéw ulicznych zaprojektowano zabudowanie dedykowanych przez producenta
stupow, fundamentéw prefabrykowanych FP2.
Stupy oswietleniowe.

Stupy aluminiowe okragte typu CC 5m 62/132/4, o wysokosci 5m i z wysiegnikami WGS 2/0,5/5st,
WGS 2/2x0,5/5st i WGS 2/0,5/0st. Zawieszenie opraw na wysokosci 7m nad ziemia.

Oprawy oswietleniowe.
Oprawy ze zrodtami swiatta LED o mocy 55W, typu AMPERA MINI 5119 24L/55W (lub inne o nie
gorszych parametrach).

W stupach instalacje do opraw o$wietleniowych wykonaé przewodem YDY 3 x 2,5 mm® / 750 V
z podstaw bezpiecznikowych, nie gorszych niz typu SINTUR IZK.

Parametry techniczne oprawy drogowej w technologii LED:
» materiat korpusu — odlew aluminium malowany proszkowo
» materiat klosza — szkto hartowane ptaskie
« stopieh odpornosci klosza na uderzenia mechaniczne — IK09
» szczelnos¢ komory optycznej — IP66
* szczelnos¢ komory elekirycznej — IP66
» montaz na wysiegniku lub stupie o $rednicy @48-60mm
oprawa wyposazona w uniwersalny uchwyt pozwalajacy na montaz zarédwno na wysiegniku jak
i bezposrednio na stupie, a takze pozwalajgcy na zmiane kata nachylenia oprawy w zakresie od 0
do 15° (montaz bezposredni) lub od 0 do -15° (montaz na wysiegniku), uchwyt posiada dodatkowe
zabezpieczenie zapobiegajgce przypadkowemu obrdceniu oprawy na wysiegniku
znamionowe napiecie pracy — 230V/50Hz
* moc maksymalna uwzgledniajgca wszystkie straty — 55W
ochrona przed przepigciami — 10kV
ukfad zasilajgcy umozliwiajgcy sterowanie sygnatem 1-10V lub DALI
zasilacz jest wyposazony w czujnik termiczny zapobiegajacy przypadkowemu przegrzaniu oprawy
bryta fotometryczna jest ksztaltowana za pomocag wielosoczewkowej, ptaskiej matrycy LED. Kazda
z soczewek matrycy emituje takg samg krzywg Swiattosci, a catkowity strumien oprawy jest suma
strumieni poszczegdlnych soczewek
moduty LED spetniajg wymagania normy PN-EN 62471:2010 ,Bezpieczenstwo fotobiologiczne
lamp i systeméw lampowych”. Potwierdzeniem tego wymogu sg raporty z badan w akredytowanym
laboratorium
minimalny strumien swietlny zrodet — 6700Im
zakres temperatury barwowej zrédet Swiatta — 3900-4300K
utrzymanie strumienia swietlnego w czasie: 90% po 100 000h dla uktadu sterujacego do 500mA,
80% po 100 000h dla uktadu sterujgcego powyzej 700mA (zgodnie z IES LM-80 - TM-21)
klasa ochronnosci elektrycznej: | lub Il — zgodnie z projektem elektrycznym
oprawa wyposazona w roztgcznik odtgczajgcy napiecie po jej otwarciu
» oprawa posiada deklaracje zgodnosci WE i certyfikat akredytowanego osrodka badawczego
potwierdzajgcy deklarowane zgodnosci, np. ENEC
» wartosci wskaznika udziatu Swiatta wysytanego ku goérze (ULOR) zgodne z Rozporzagdzeniem WE
nr 245/2009
» dane fotometryczne oprawy zamieszczone w ogollnodostepnym programie komputerowym
pozwalajgcym wykonaé obliczenia parametréw oswietleniowych
» w przypadku zastosowania rozwigzan zamiennych nalezy dostarczy¢ zrodtowe pliki obliczeniowe
» budowa oprawy pozwala na szybka wymiane uktadu optycznego oraz modutu zasilajgcego
» wyglad, styl i wielko$¢ oprawy podobny do rysunkéw zamieszczonych ponizej
» sprawnos¢ uktadu optycznego nie mnigejsza niz podana ponizej
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2.5. Ochrona przeciwporazeniowa
Jako ochrone przeciwporazeniowa przewidziano izolacje roboczg przewododw i kabli, osprzetu, urzgdzen.
Jako system ochrony dodatkowej przyjeto dostatecznie szybkie wytgczanie zasilania z czasem nie
wigkszym niz 0,5 sekund stosujgc w stupach zabezpieczenia w postaci bezpiecznikéw topikowych
szybkich 6A.
Sie¢ oswietleniowa pracowaé bedzie w systemie TN-S z oddzielng zytg ochronng PE.
Zyty PE potaczyé¢ z obudowg oprawy. Catos¢ wykonaé zgodnie z normg PN-HD 60364-4-41:2009.
Nowe stupy oswietleniowe uziemi¢ uziomem ptaskim z bednarki ocynkowanej FeZn 4x30. Rezystancja
uziomu nie moze przekraczaé¢ 30Q.
2.6. Ochrona przed korozja.
Zgodnie z instrukcjg zabezpieczenia przed korozjg (KOR 3):
» konstrukcje wsporcze zaprojektowano jako ocynkowane, takze wszystkie konstrukcje mocujace
winny by¢ ocynkowane,
* potaczenie elementdw ochrony przeciwporazeniowej wykona¢ przez spawanie lub przez
skrecenie przy uzyciu srub kadmowanych,
* miejsca potaczen ptaskownikow zabezpieczy¢ przed korozjg tak jak konstrukcje wsporcze,
a miejsca potagczen pod ziemig zala¢ masg asfaltowa.

3. SPRZET
3.1. Ogoélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do wykonania oswietlenia drogowego
Wykonawca przystepujacy do wykonania oswietlenia drogowego winien wykazaé sie mozliwosciag
korzystania z nastepujgcych maszyn i sprzetu gwarantujgcych wtasciwg jako$¢ robaot:
- zurawia samochodowego,
- samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
- wiertnicy na podwoziu samochodowym ze swidrem [0 70 cm,
- spawarki transformatorowej do 500 A,
- zageszczarki wibracyjnej spalinowej 70 m%h,
— recznego zestawu swidréw do wiercenia poziomego otworéw do O 15 cm,
- urzadzenia przeciskowego do przeciskania rur ochronnych pod istniejacymi drogami.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.

4.2. Transport materiatlow i elementoéw oswietleniowych

Wykonawca przystepujgcy do wykonania o$wietlenia winien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania
z nastepujgcych srodkow transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- przyczepy dtuzycowej,
— samochodu specjalnego linowego z platformg i balkonem,
— samochodu dostawczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.

Na $rodkach transportu przewozone materiaty i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed ich
przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegdblnych elementow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogélne zasady wykonania robét podano w SST D-M-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 5.
5.2. Wykopy pod fundamenty i kable

Przed przystagpieniem do wykonywania wykopdéw, Wykonawca ma obowigzek sprawdzenia
zgodnosci rzednych terenu z danymi w dokumentaciji projektowej oraz oceny warunkéw gruntowych.

Metoda wykonywania rob6t ziemnych powinna byé dobrana w zaleznosci od gtebokosci wykopu,
uksztattowania terenu oraz rodzaju gruntu. Pod fundamenty prefabrykowane zaleca sie wykonywanie
wykopow waskoprzestrzennych recznie. Wykopy pod stupy oswietleniowe zaleca sie wykonywaé
mechanicznie przy zastosowaniu wiertnicy na podwoziu samochodowym.

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacjg projektowa, SST lub wskazaniami
Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ sktadowany z jednej strony wykopu. Skarpy rowka powinny by¢
wykonane w sposéb zapewniajgcy ich statecznosé.
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W celu zabezpieczenia wykopu przed zalaniem wodg z opaddéw atmosferycznych, nalezy
powierzchnie terenu wyprofilowa¢ ze spadkiem umozliwiajgcym tatwy odptyw wody poza teren
przylegajacy do wykopu.

Zasypanie fundamentu lub kabla nalezy dokonaé gruntem z wykopu, bez zanieczyszczen (np.
darniny, korzeni, odpadkéw). Zasypanie nalezy wykona¢ warstwami grubosci od 15 do 20 cm
i zageszczac ubijakami recznymi lub zageszczarkg wibracyjng. Wskaznik zageszczenia gruntu powinien
wynosi¢ co najmniej 0,95. Zageszczenie nalezy wykonywaé w taki sposéb aby nie spowodowac
uszkodzen fundamentu lub kabla.

Nadmiar gruntu z wykopu, pozostajgcy po zasypaniu fundamentu lub kabla, nalezy rozplantowac
w poblizu lub odwiez¢ na miejsce wskazane w SST lub przez Inzyniera.

5.3. Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentow nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego fundamentu,
zamieszczonymi w dokumentacji projektowej.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dzwigu, na 10 cm warstwie betonu C8/10 lub
zageszczonego zwiru.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia antykorozyjnego
Scianek i poziom gornej powierzchni, do ktdrej przytwierdzona jest ptyta mocujaca.

Maksymalne odchylenie goérnej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno przekroczyé
1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia = 2 cm. Ustawienie fundamentu w planie
powinno by¢ wykonane z doktadnoscig = 10 cm.

5.4. Montaz stupow

Stupy nalezy ustawia¢ dzwigiem w uprzednio przygotowane fundamenty.

Gtebokos$¢ posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedtug dokumentacii
projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wieksza niz 0,001 wysokosci stupa.

Stup nalezy ustawia¢ tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego braku, od
strony przeciwnej niz nadjezdzajgce pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20 cm od
powierzchni chodnika lub gruntu.

5.5. Montaz wysiegnikow

Woysiegniki nalezy montowac¢ na stupach stojacych przy pomocy dzwigu i samochodu z balkonem.

Czes¢ pionowg wysiegnika nalezy wsungé do oporu w rure znajdujgca sie w gornej czesci stupa
od$wietleniowego i po ustawieniu go w pionie nalezy unieruchomi¢ go $rubami, znajdujgcymi sie
w nagwintowanych otworach.

Zaleca sie ustawianie pionu wysiegnika przy obcigzeniu go oprawg lub ciezarem réwnym cigzarowi
oprawy.

Potaczenia wysiegnika ze stupem nalezy chroni¢ kapturkiem ostonowym. Szczeliny pomiedzy
kapturkiem ostonowym, wysiegnikiem i rurg wierzchotkowg stupa, nalezy wypetnic¢ kitem miniowym.

Wysiegniki powinny by¢ ustawione pod katem 90 stopni z doktadnoscig * 2 stopnie do osi jezdni lub
stycznej do osi w przypadku, gdy jezdnia jest w tuku.

Nalezy dazy¢, aby czesci ukosne wysiegnikéw znajdowaly sie w jednej ptaszczyznie réwnolegtej do
powierzchni oswietlanej jezdni.

5.6. Montaz opraw

Montaz opraw na wysiegnikach nalezy wykonywac przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazdg oprawe przed zamontowaniem nalezy podigczyé do sieci i sprawdzi¢ jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia sie lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnieciu przewodéw zasilajgcych do stupéw
i wysiegnikow.

Nalezy stosowac przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zytami miedzianymi o przekroju
zyty nie mniejszym niz 1 mm2.

llos¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody. Oprawy nalezy
mocowaé na wysiegnikach i gtowicach masztéw w sposdb wskazany przez producenta opraw, po
wprowadzeniu do nich przewoddw zasilajgcych i ustawieniu ich w potozenie pracy.

Oprawy powinny by¢é mocowane w sposdb trwaly, aby nie zmienialy swego potozenia pod
wptywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru dla Il i 1l strefy wiatrowej.

5.7. Uktadanie kabli oswietleniowych

Ukfadanie kabli w ziemi. Kable nalezy uktadaé na dnie wykopu na warstwie piasku o grubosci 10 cm.
Utozone kable nalezy zasypywac¢ warstwg piasku o grubosci 10 cm, nastepnie warstwg rodzimego gruntu
0 grubosci co najmniej 15 cm, a nastepnie przykry¢ folig z tworzywa sztucznego koloru niebieskiego.
Szerokos¢ folii powinna by¢ taka, aby przykrywata utozone kable, lecz nie mniejsza niz 20 cm. Krawedzie
zewnetrzne pasa folii powinny siegac¢ co najmniej zewnetrznych krawedzi skrajnych kabli. Kable powinny
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by¢ utozone w wykopie linig falistg z zapasem 1-3% dtugosci wykopu. Pod parkingami, drogami i przy
skrzyzowaniach z innymi sieciami, kable beda chronione rurami DVK 75. Rury nalezy uktada¢ pod
parkingami i drogami na gtebokosci h=-0.8m (géra rury ochronnej).

5.8. Montaz i uruchomienie systemu szafy oswietleniowej — zgodnie z zaleceniami producenta.
Posadowienie szafy wykona¢ na systemowym fundamencie prefabrykowanym dedykowanym dla
projektowanej szafy.

5.9. Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

System dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej dla instalacji oswietleniowej, do czasu ukazania
sie nowych przepiséw, moze by¢ stosowany jako zerowanie lub uziemienie ochronne.

Jest to uzaleznione od istniejacego systemu zastosowanego w konkretnej sieci zasilajgcej szafe
oswietleniowg, oraz od warunkow technicznych przytgczenia wydanych przez zaktad energetyczny.
Zerowanie

Zerowanie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziemionym przewodem
ochronnym PE lub ochronno-neutralnym PEN i powodujgcym w warunkach zakt6ceniowych odtgczenie
zasilania.

Dodatkowo przy szafie oswietleniowej, na koncu linii oswietleniowej i na koncu kazdego
odgatezienia o dtugosci wiekszej niz 200 m, nalezy wykona¢ uziomy, ktérych rezystancja nie moze
przekracza¢ 5 omow.

Zaleca sie wykonywanie uziomu pretowego z uzyciem pretow stalowych [0 20 mm, nie krétszych
niz 2,5 m, potaczonych bednarkg ocynkowang 25 x 4 mm.

Uziom z zaciskami zerowymi znajdujgcymi sie w szafie oswietleniowej i latarniach, nalezy taczy¢
przewodami uziomowymi o przekrojach nie mniejszych od przekroju uziomu poziomego.

Uziemienie

Uziemienie polega na potgczeniu czesci przewodzgcych dostepnych z uziomami w sposéb
powodujacy samoczynne odigczenie zasilania, w warunkach zaktdéceniowych
Zaleca sie wykonywanie uziomu tasmowego, uktadajac w jednym rowie z kablem oswietleniowym,
bednarke ocynkowang 25 x 4 mm, ktéra nastepnie powinna by¢ wprowadzona do wnek latarn, masztéw
i szafy oswietleniowej i potgczona z zaciskami ochronnymi. Zaciski te mogg spetniaé réwniez role
zaciskéw probierczych.

Ewentualne tgczenie odcinkdw bednarki nalezy wykonywac przez spawanie.

Bednarka w ziemi nie powinna by¢ uktadana ptycej niz 0,6 m i powinna by¢ zasypana gruntem bez
kamieni, zwiru i gruzu.

Od zaciskédw ochronnych do elementow frzewodzqcych dostepnych, nalezy uktada¢ przewody
miedziane o przekroju nie mniejszym niz 2,5 mm~.

Przewody te powinny by¢ chronione przed uszkodzeniami mechanicznymi.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.
6.2. Wykopy pod fundamenty i kable
Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie scian wykopu powinno byé zgodne z dokumentacjg
projektowg i SST. Po zasypaniu fundamentoéw, kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu wg
p. 5.2 oraz sprawdzi¢ sposdb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
6.3. Fundamenty
Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztattu i wymiardéw, wygladu zewnetrznego oraz
wytrzymatosci. Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowe;j.
Ponadto nalezy sprawdzi¢ doktadno$c¢ ustawienia w planie i rzedne posadowienia.
6.4. Latarnie oswietleniowe
Elementy latarn powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa.
Latarnie i maszty o$wietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokfadnosci ustawienia pionowego stupéw,
— prawidtowo$ci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o$wietlanej jezdni,
- jakosci potaczen kabli i przewodéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
— jakosci potgczen srubowych stupow, masztow, wysiegnikdw i opraw,
— stanu antykorozyjnej powtoki ochronnej wszystkich elementow.
6.5. Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robét kablowych nalezy przeprowadzi¢ nastepujgce
pomiary:
— gtebokosci zakopania kabla,
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- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odlegtosci folii ochronnej od kabla,
— rezystancji izolaciji i ciggtosci zyt kabla.

Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjgtkiem pomiaréw rezystancji
i ciggtosci zyt kabla, ktére nalezy wykonywac¢ dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie nadmiaru
ziemi.
6.6. Instalacja przeciwporazeniowa

Podczas wykonywania uzioméw tasmowych nalezy wykona¢ pomiar gtebokosci utozenia bednarki
oraz sprawdzi¢ stan potaczenn spawanych, a po jej zasypaniu, sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia
i rozplantowanie gruntu.

Pomiary gtebokosci utozenia bednarki nalezy wykonywa¢ co 10 m, przy czym bednarka nie
powinna byé zakopana ptycej niz 60 cm.

Wskaznik zageszczenia gruntu powinien by¢ zgodny z wymaganiami podanymi w punkcie 5.2.

Po wykonaniu uziomoéw ochronnych nalezy wykona¢ pomiary ich rezystancji. Otrzymane wyniki nie
moga by¢ gorsze od wartosci podanych w dokumentacji projektowej lub SST.

Po wykonaniu instalacji oswietleniowej nalezy pomierzy¢ (przy zerowaniu) impedancje petli
zwarciowych dla stwierdzenia skutecznosci zerowania.

Wszystkie  wyniki  pomiarébw nalezy zamiesci¢ w protokéle pomiarowym  ochrony
przeciwporazeniowe;j.
6.7. Pomiar natezenia oswietlenia

Pomiary nalezy wykonywaé po uptywie co najmniej 0,5 godz. od witaczenia lamp. Lampy przed
pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy wykonywac przy suchej
i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdow, pieszych i jakichkolwiek obiektéw obcych, mogacych
znieksztalci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadza¢ podczas nocy ksiezycowych oraz
w ztych warunkach atmosferycznych (mgta, $niezyca, unoszacy sie kurz itp.). Do pomiaréw nalezy
uzywac przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajgcych przy kazdym pomiarze odchylenia nie
mniejsze od 30% catej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywa¢ za pomoca luksomierza wyposazonego
w urzgdzenie do korekcji katowej, a element swiattoczuty powinien posiadac¢ urzadzenie umozliwiajgce
doktadne poziomowanie podczas pomiaru.
6.8. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach SST zostana
przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST zostang rozebrane
i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
- m (metr biezgcy) dla linii kablowych,
- szt (sztuka) dla masztow, stupéw, opraw.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogédlne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robdét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykopy pod fundamenty i kable,
- wykonanie fundamentow,
- utozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,
- wykonanie uzioméw tasmowych.
8.3. Dokumenty do odbioru koncowego robét
Do odbioru koncowego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac, oprécz dokumentdow
wymienionych w punkcie 8 SST D-00.00:
- geodezyjng dokumentacje powykonawcza,
— protokélty z dokonanych pomiarow  skutecznosci zerowania  zastosowanej  ochrony
przeciwporazeniowe;j.
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na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 68/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-EN 1997-1:2008  Eurokod 7 -- Projektowanie geotechniczne -- Czes¢ 1: Zasady ogdine

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 13043:2004/AC:2004 Kruszywa do mieszanek bitumicznych i powierzchniowych utrwalen
stosowanych na drogach, lotniskach i innych powierzchniach przeznaczonych do
ruchu

PN-EN 197-1:2012  Cement -- Cze$¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczgce cementéw
powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu -- Specyfikacja pobierania probek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu

PN-EN 1993-1-1:2006, PN-EN 1993-1-8:2006, PN-EN 1993-1-10:2007 , PN-EN 1993-1-4:2007, PN-EN

1993-1-5:2008 ., PN-EN 1993-1-11:2008, PN-EN 1993-1-7:2008 , PN-EN 1993-1-6:2009 , PN-EN 1993-1-

12:2008 - Konstrukcje stalowe -- Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-EN 1329-1:2014-03 Systemy przewoddéw rurowych z tworzyw sztucznych do odprowadzania
nieczystosci i Sciekdbw (o niskiej i wysokiej temperaturze) wewnatrz konstrukciji
budynkéw -- Nieplastyfikowany poli(chlorek winylu) (PVC-U) -- Czes¢ 1:
Specyfikacje rur, ksztattek i systemu

PN-EN 60598-1:2015-04  Oprawy oswietleniowe -- Czes¢ 1: Wymagania ogélne i badania

N SEP-E-004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa

PN-EN 62471:2010  Bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i systemoéw lampowych

PN-HD 60364-4-41:2009 Instalacje elekiryczne niskiego napiecia -- Czes¢ 4-41: Ochrona dla
zapewnienia bezpieczenstwa -- Ochrona przed porazeniem elektrycznym




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 69/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

D-08.01.00
KRAWEZNIKI i OBRZEZA

(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z ustawieniem kraweznikdw i obrzezy betonowych na tawie
w ramach inwestycji: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz =z oswietleniem
i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6
obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj.
matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z ustawieniem:
« "K1" - kraweznika betonowego 20x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, na
warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
* "K2" - kraweznik betonowy 15x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, na
warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4,
* "O1" - obrzeze betonowe 8x30x100 na tawie betonowej z oporem z betonu klasy C12/15, obrzeze
na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujacymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Krawezniki betonowe — prefabrykowane belki betonowe ograniczajgce chodnik dla pieszych od jezdni.
Obrzeza chodnikowe - prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajgce jednostronnie lub dwustronnie
ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikacji.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00
~<WNymagania ogolne” pkt 2.
2.2. Stosowane materiaty
Wszystkie uzyte materiaty (krawezniki, obrzeza, beton, cement, piasek) powinny posiada¢ dokument
potwierdzajgcy jego jakos¢ na podstawie przeprowadzonych badan.
2.3. Krawezniki betonowe o wymiarach:
- 15x30x100 cm
- 20x30x100 cm
na podsypce cementowo-piaskowej 1:4 o gr. 5cm wg PN-EN 1340:2004, wg PN-EN 1340:2003, na tawie
betonowe;.
Krawezniki powinny by¢ wykonane z betonu spetniajgcego wymagania:

- klasa nie nizsza niz B30
nasigkliwos¢ nie wieksza niz 4%
mrozoodpornos¢ zgodnie z PN-88/B-06250, stopien mrozoodpornosci min. F-50

- Scieralnos¢ na tarczy Boehmego, okreslona stratg wysokosci nie wieksza niz 3.5 ,mm
Powierzchnie kraweznikédw powinny by¢ bez rys, peknie¢ i ubytkow betonu. Krawedzie elementéw
powinny byé réwne i proste. Tekstura i kolor powierzchni goérnej powinny by¢ jednorodne, struktura
zwarta.
Dopuszczalne odchytki wymiaréw:

- dla wysokosci £3 mm

- dla szerokosci i dlugosci £ 8 mm.
2.4.0brzeza betonowe chodnikowe 8x30x100 cm



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 70/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

2.5. Materiatly na podsypke cementowo-piaskowa

Piasek

Piasek na podsypke cementowo-piaskowa powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
Cement

Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007 .

Woda

Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

2.6.Lawy

z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003 o wymiarach zgodnie z pkt. 1.3

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.
3.2. Sprzet do ustawiania kraweznikow, obrzezy
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera oraz:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- wibratoréw ptytowych do zageszczania podsypki.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 4.
4.2. Transport kraweznikow

Krawezniki i obrzeza moga by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportowymi.

Krawezniki nalezy uktada¢ na podkiadach drewnianych, rzedami, dlugoscig w kierunku jazdy srodka
transportowego.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z SST D-04.01.01.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szeroko$ci dna
wykopu konstrukcji szalunku. Wskaznik zageszczenia dna wykonanego koryta pod tawe powinien
wynosi¢ co najmniej 0,97 wedtug normalnej metody Proctora.
5.3. Wykonanie taw i ustawienie kraweznikow

tawy betonowe zwykte w gruntach spoistych wykonuje sie bez szalowania, przy gruntach sypkich
nalezy stosowac szalowanie. Lawy betonowe z oporem wykonuje sie w szalowaniu.
Beton rozscielony w szalowaniu lub bezposrednio w korycie powinien by¢ wyréwnywany warstwami.
Betonowanie taw nalezy wykonywaé zgodnie z wymaganiami PN-EN 206:2014-04, przy czym nalezy
stosowac co 50 m szczeliny dylatacyjne wypetnione bitumiczng masa zalewowa.
Na tawie betonowej nalezy wykonaé podsypke cementowo-piaskowg grubosci zgodnej z projektem,
a nastepnie krawezniki do wymaganych rzednych wysokosciowych.
Spoiny na ztaczach kraweznikdw wykona¢ wypetni¢ zaprawg cementowg, po czym zatrze¢ na gtadko
powierzchnie stykdw. Szerokos¢ stykdéw nie powinna by¢ wieksza od 1 cm.
Spoiny kraweznikéw przed zalaniem zaprawg nalezy oczysci¢ i zmy¢ woda. Dla zabezpieczenia przed
wptywami temperatury krawezniki ustawione na podsypce cementowo-piaskowej i 0 spoinach zalanych
zaprawa nalezy zalewac¢ co 50 m bitumiczng masg zalewowa nad szczeling dylatacyjna tawy.
5.4. Ustawienie obrzezy

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podfozu w miejscu i ze Swiattem
(odlegtoscia go6rnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentac;ji projektowe;.
Zewnetrzna $Sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym.
Spoiny nie powinny przekracza¢ szerokosci 1 cm. Nalezy wypehic¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-
piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny muszag by¢
wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 71/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robét
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania og6ine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do roboét
6.2.1. Badania kraweznikow
Przed przystgpieniem do robdt Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia kraweznikéw betonowych i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.
Krawezniki betonowe - wyglad zewnetrzny na zgodnos¢ z wymogami PN-EN 991:1999
W watpliwych przypadkach nalezy przedstawi¢ komplet badan laboratoryjnych przeprowadzonych przez
producenta dla dostarczonej partii materiatow.
6.2.2. Badania obrzezy
Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujgcych na powierzchniach i krawedziach elementu.
Pomiary dtugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykona¢ za pomocg przymiaru stalowego lub
suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-EN 991:1999.
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementow nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy uzyciu
suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy. Sprawdzenie katéw prostych w narozach elementéw
wykonuije sie przez przytozenie kgtownika do badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do
1 mm.
6.2.3. Badania pozostatych materiatow
Badania pozostatych materiatéw stosowanych przy ustawieniu kraweznikéw betonowych powinny
obejmowac¢ wszystkie wtasciwosci, ktére zostaty okreslone w normach podanych dla odpowiednich
materiatow wg pkt 2.
6.3. Badania w czasie robot
W czasie rob6t nalezy sprawdzac:
- wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie taw,
- ustawienie kraweznikdw, obrzezy i wypetnienie spoin.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje ustawienia kraweznikow:
« tolerancje wymiaréw wykonanej tawy moga wynosi¢ dla wysokosci £ 10%, a dla szerokosci + 20%
wymiaru projektowanego,
« odchylenie niwelety gérnej ptaszczyzny kraweznika od niwelety projektowanej moze wynosi¢ do 1
cm
« odchylenie linii kraweznika w planie od linii projektowanej moze wynosi¢ 1 cm
* spoiny muszg by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokos¢,
* przeswit miedzy g6rna powierzchnig kraweznika i fatg 3 m nie powinien by¢ wiekszy od 1 cm.
Dopuszcza sie nastepujace tolerancje ustawienia obrzezy:
« linii obrzeza w planie, ktére moze wynosi¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,
* niwelety gornej ptaszczyzny obrzeza , ktdére moze wynosi¢ +1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,
» wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metrow, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru roboét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowg jest:
-m? (metr szescieny) wykonanej tawy betonowej,
- m (metr biezacy) ustawionego kraweznika, obrzeza.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Odbiodr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 72/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogélne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

PN-S-02205:1998 Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

PN-EN 206:2014-04  Beton -- Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-EN 1340:2004/AC:2007 Krawezniki betonowe. Wymagania i metody badan.

PN-EN 991:1999 Oznaczanie wymiaréw prefabrykowanych elementow zbrojonych
z autoklawizowanego betonu komérkowego lub z betonu lekkiego kruszywowego
o otwartej strukturze

PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

PN-EN 197-1:2002/A3:2007 Cement. Czes¢ 1: Skiad, wymagania i kryteria zgodnosci dotyczace
cementdw powszechnego uzytku

PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu - Specyfikacja pobierania prdbek, badanie i ocena
przydatnosci wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z procesow
produkcji betonu.




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 73/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

, D - 08.05.03
SCIEKI z KOSTKI BRUKOWEJ

(Kod CPV 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem $ciekéw drogowych z kostki kamiennej w ramach
inwestycji: Budowa parkingu dla samochodow osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. dorlicki, woj.
matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robét
wyszczegblnionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem $ciekow ulicznych:
"S1" - Sciek z dwdch rzeddw betonowej kostki brukowej na tawie betonowej z betonu klasy C12/15, $ciek
utozony zostanie na warstwie podsypki cementowo - piaskowej 1:4.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z definicjami
podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.4.
Sciek przykraweznikowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni jezdni i chodnikéw do projektowanych odbiornikéw (np. kanalizacji deszczowej).
Sciek miedzyjezdniowy - element konstrukcji jezdni stuzacy do odprowadzenia wéd opadowych
z nawierzchni, na ktérych zastosowano przeciwne spadki poprzeczne, np. w rejonie zatok, placow itp.

1.5. Ogodlne wymagania dotyczace robét
Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoIne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogolne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00
~Wymagania ogdlne” pkt 2.
2.2. Kostka brukowa — zgodnie z SST D-05.03.23a
Kostka, stosowana do wykonania sciekéw powinna by¢ klasy |, gatunku 1.
Wymagane cechy fizyczne i wytrzymatosciowe dla kostki brukowej klasy |, sg nastepujace:
- wytrzymatos¢ na sciskanie w stanie powietrzno-suchym, nie mniej niz 160 MPa,
- Scieralnosé¢ na tarczy Boehmego, nie wiecej niz 0,2 cm,
- wytrzymatos¢ na uderzenie (zwieztosc), liczba uderzen, nie mniej niz 12,
- nasigkliwos¢ woda, nie wiecej niz 0,5%.
Kostke nieregularng mozna sktadowac¢ w pryzmach. Kostke rzedowg nalezy ustawia¢ w stosach.
Wysokos¢ stosu lub pryzm nie powinna przekracza¢ 1 m.
2.3. Inne materiaty
tawy
z betonu C12/15 wg PN-EN 206-1:2003
Piasek
Piasek na podsypke cementowo-piaskowg powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 12620+A1:2010
Cement
Cement stosowany do zaprawy cementowej i do podsypki cementowo-piaskowej powinien byé cementem
portlandzkim klasy nie nizszej niz ,32,5” wg PN-EN 197-1:2002/A3:2007 .
Woda
Woda powinna by¢ odmiany ,1” i odpowiada¢ wymaganiom PN-EN 1008:2004.

3. SPRZET
3.1. Ogdélne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 3.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 74/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

3.2. Sprzet do ustawiania sciekow
Roboty wykonuje sie recznie lub mechanicznie przy zastosowaniu sprzetu zaakceptowanego przez
Inzyniera oraz:
- betoniarek do wytwarzania zapraw oraz przygotowania podsypki cementowo-piaskowe;j,
- ubijakoéw recznych i mechanicznych do ubijania kostki.

4. TRANSPORT
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
Transport kostki wg SST D-05.03.23a.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogolne zasady wykonania robét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdine” pkt 5.
5.2. Roboty przygotowawcze

Przed przystgpieniem do wykonania scieku nalezy wytyczy¢ linie kraweznika i 0$ scieku zgodnie
z dokumentacjg projektowa. Dla scieku umieszczonego miedzy jezdniami (nawierzchniami) o$ $cieku
stanowi 0$ koryta pod fawe.

5.4. Wykonanie scieku z kostki brukowej

Ogdlne wymagania dotyczagce uktadania kostki brukowej podano w SST D-05.03.23a
~,Nawierzchnie z kostki”.

Rodzaj i wymiary scieku powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa. Jezeli dokumentacja
projektowa nie stanowi inaczej, to najczesciej stosuje sie Scieki przykraweznikowe i miedzyjezdniowe z 2
rzeddw kostki kamiennej nieregularnej lub rzedowej, obnizonych w stosunku do krawedzi nawierzchni o 1
do 2 cm.

Na tawie betonowej nalezy wykonaé¢ podsypke cementowo-piaskowg o grubosci zgodnej
z dokumentacjg projektowg i wymaganiami podanymi w D-05.03.23a.

Na wykonanej podsypce nalezy utozy¢ sciek z kostki nieregularnej lub rzedowej, z zachowaniem
wymaganej w dokumentacji projektowej niwelety $cieku. Szerokos$¢ spoin miedzy poszczegdlnymi
kostkami nie powinna przekracza¢ 12 mm. Utozong kostke nalezy ubi¢ przy pomocy ubijakéw recznych
lub mechanicznych. Kostki pekniete nalezy wymieni¢ na cate.

Wypetnienie spoin nalezy wykonywaé¢ zgodnie z warunkami podanymi w D-05.03.23a.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci roboét

Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine” pkt 6.
6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do wykonania scieku z kostki brukowej i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi do akceptacji.

Badania kostki powinny by¢ wykonane w zakresie i z czestotliwoscig wg D-05.03.23a.

Badania pozostatych materiatéw stosowanych do wykonania $Scieku z kostki kamiennej powinny
obejmowacé wszystkie wtasciwosci, ktdre zostaty okreslone w przepisach podanych dla odpowiednich
materiatow w pkt 2.

6.3. Badania w czasie robot
Sprawdzenie wykonania $cieku

Przy wykonaniu $cieku, badaniu podlegaja:

- niweleta $cieku, ktéra moze rézni¢ sie od niwelety projektowanej o £ 1 cm na kazde 100 m
wykonanego scieku,

- rownosc¢ podtuzna scieku, sprawdzana w dwéch dowolnie wybranych punktach na kazde 100 m
dtugosci, ktéra moze wykazywaé przeswit nie wiekszy niz 0,8 cm pomiedzy powierzchnig scieku a tata
czterometrowa,

- wypetnienie spoin, wykonane zgodnie z pkt 5, sprawdzane na kazdych 10 metrach wykonanego
Scieku, przy czym wymagane jest catkowite wypetnienie badanej spoiny,

- grubosc¢ podsypki, sprawdzana co 100 m, ktéra moze sie rézni¢ od grubosci projektowanej o + 1
cm.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét

Ogolne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,, Wymagania ogélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest m (metr biezgcy) wykonanego scieku.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 75/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru robét
Ogélne zasady odbioru robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoine”.
8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu podlegaja:
— wykonanie koryta pod tawe,
- wykonanie fawy,
- wykonanie podsypki.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 , Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Zgodne z SST D-05.03.23a




Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 76/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

ZAGOSPODAROWANIE TERENU

D-09.01.01
ZIELEN
(Kod CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru
robot przygotowawczych pod urzadzanie zieleni na obszarze inwestycji: Budowa parkingu dla
samochodow osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6,
1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul.
Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania
Specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument kontraktowy przy zleceniu i realizacji wyzej
wymienionych robot.

1.3. Zakres robot objetych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specjalizacji dotyczg prowadzenia robét przy wykonaniu robot:
- uprzatniecie terenu inwestycji

- przygotowanie gruntu rodzimego

- nawiezienie humusu

- odchwaszczanie

- wykonanie trawnikow.

1.4. Ogodlne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos$¢ ich wykonania oraz zgodnos¢ z dokumentacija projektowa,
specyfikacjg techniczng i poleceniami Zamawiajacego. Pozostate warunki dotyczace robét podano
w czesci ogolnej SST D-00.00.

2. MATERIAL
Materiatami stosowanymi do wykonania rob6t bedgcych tematem niniejszej specyfikacji sa:
- humus zdjety z terenu (grunt rodzimy)
- ziemia urodzajna — torf ogrodniczy
- nasiona traw
- Srodki chemiczne do odchwaszczania ziemi.

3. SPRZET
Roboty zwigzane z przekopaniem, usunieciem zanieczyszczen i przygotowaniem podtoza mozna
wykonac recznie lub mechanicznie (orka):

- ptug do orki, brona

- glebogryzarka

- koparko —tadowarka

- opryskiwacze (do opryskéw herbicydami)

- taczki

- grabie topaty
Roboty zwigzane =z zakiadaniem trawnika wykonywane recznie i przy pomocy sprzetu
zmechanizowanego:
- wat kolczatka
- wat gtadki
- wysiewem nasion recznie lub za pomoca siewnika
- narzedzia: grabie
Moze byé inny sprzet zaakceptowany przez Inwestora. Wykonawca do wykonania robdt powinien
wykazac sie posiadaniem specjalistycznego sprzetu przystosowanego do wykonywania wszystkich robot
z branzy zielen, oraz wykwalifikowanych pracownikow.
Wykonawca odpowiada za sprawnosc¢, sposdb przechowywania i zabezpieczenia sprzetu.
Wykonawca moze wynajgé wyspecjalizowang firme do wykonania prac w porozumieniu i za zgoda
Inwestora.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
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4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu zostaty przedstawione w czesci ogdlnej ST.

Dobér transportu technologicznego przeprowadzi¢ w uzgodnieniu z Zamawiajgcym z uwzglednieniem
zatozen Projektu Organizacji Robot.

Materiaty potrzebne do wykonania rob6t objetych ST moga by¢ przewozone dowolnymi $rodkami
transportu zaakceptowanymi przez Inwestora.

5. WYKONYWANIE ROBOT
5.1. Ogolne warunki
Ogdlne zasady wykonywania robo6t podano w czesci ogdinej ST.
Wykonywanie rob6t w synchronizacji z pozostatymi branzami z uwzglednieniem zewnetrznych robét
uzbrojenia.
5.2. Oczyszczenie terenu i przekopanie
Roboty obejmujace oczyszczenie terenu winny by¢ dokonane po zakonczeniu robdt zwigzanych
z obiektami kubaturowymi, chodnikami, parkingami i prac zwigzanych z wycinkg roslin i usunieciem pni.
- przeprowadzenie robo6t zwigzanych z oczyszczeniem powierzchni z resztek budowlanych, kamieni,
Smieci
- wywiezienie zanieczyszczenh
- przekopanie gruntu
- nawiezienie i rGwnomierne roztozenie ziemi urodzajnej ok. 15 cm - powierzchnia przewidziana pod
trawnik
- odchwaszczenie terenu — metoda reczna lub zastosowanie herbicydéw kontaktowych
Wykonawca jest zobowigzany do:
- wykonania w miare potrzeb i przed rozpoczeciem wszelkich rob6t zwigzanych z zatozeniem
zieleni odchwaszczenia terenu
- prowadzenia robét odchwaszczajagcych tak aby podczas robét nie przeniesé cieczy roboczej na
drzewa istniejgce
- zastosowania srodka ,ukierunkowanego” i scisle wedtug instrukcji podanej przez producenta
5.3. Przygotowanie gruntu rodzimego
Grunt pod obsadzenia winien by¢ odchwaszczony, oczyszczony i odpowiednio uprawiony w zaleznosci
od rodzaju roslin. W przypadku podejrzenia zanieczyszczen chemicznych w podtozu nalezy go poddac
szczegbtowej analizie. Ewentualna neutralizacja lub wymiana duzych ilosci zanieczyszczonego gruntu
objete beda oddzielnym zleceniem i nie podlegajg wycenie w tym dokumencie.
Ewentualne uzupetnienie gtebokich wykopdéw musi by¢ wykonane gruntem rodzimym (materiatem
pochodzgcym z wykopdw wolnym od zanieczyszczeh budowlanych). Nalezy zwr6ci¢ uwage, aby ponizej
1-1,2m nie sypa¢ wierzchnicy z zawartoscig materiatu organicznego. W przypadku uzupetniania
wykopow, grunt delikatnie zageszcza¢ warstwami.
Nalezy upewnic sie (przeprowadzi¢ probe wodng) czy grunt jest wystarczajgco przepuszczalny. Jezeli
zostat mechanicznie zageszczony podczas prac budowlanych nalezy go spulchni¢ do warstw nie
zageszczonych, tak by wody opadowe swobodnie przesigkaty. Jezeli wystgpi podejrzenie, iz woda moze
stagnowac¢ na ktérejkolwiek warstwie gruntu w obrebie systemu korzeniowego projektowanych roslin
(dotyczy to szczegolnie dotéw pod drzewa projektowane) nalezy wykona¢ dodatkowy drenaz (drenaz,
poza informacjami przedstawionymi na rysunkach, nie jest objety specyfikacja i jezeli wystgpi
koniecznosc¢ jego wykonania bedg to roboty dodatkowe).
Warstwa powierzchniowa o grubosci 15 cm na terenie przeznaczonym pod obsadzenia powinna mie¢
dobra strukture (rozdrobnienie) i powinna by¢ wyréwnana zgodnie z uktadem rzednych terenu zawartych
w projekcie (odpowiednio wyprofilowane spadki). Wykonywa¢ zgodnie z proj. rzednymi terenu.
Ro6znice poziomu powierzchni nie wieksze niz +-1 cm w stosunku do projektowanych rzednych.
Analizie podda¢ materiat przed jego roztozeniem w docelowym miejscu
Roboty zwigzane z wysiewem nasion traw
- roboty zwigzane z wysiewem nasion wykonywane recznie lub za pomocg siewnika
- ilos¢ wysiewanych nasion na 1m?2 zgodna z danymi zawartymi przez producenta na opakowaniu
- po wysiewie nasion wskazane jest zagrabienie (delikatne) i zwatowanie terenu
- wysiew traw nalezy przeprowadzi¢ wiosng juz od kwietnia do potowy czerwca lub od sierpnia do
pazdziernika
5.4. BHP przy wykonywaniu robot zwigzanych z opryskami srodkami chemicznymi
Wszyscy pracownicy powinni by¢ przeszkoleni w zakresie BHP i zobowigzani do przestrzegania tych
przepiséw. Wykonawca zobowigzany jest do uzycia specjalnego sprzetu i odziezy ochronne;.
Zdja¢ darn. Wykonawca powinien spryskac¢ teren przeznaczony do uprawy poprzedzajgcej sadzenie
roslin zaakceptowanym przez projektanta, herbicydem na 5 dni przed rozpoczeciem prac zwigzanych
z uprawg gleby, chyba ze producent preparatu zaleca inaczej.




na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 78/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z o$wietleniem i odwodnieniem strona

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
Ogolne zasady podane w SST D-00.00.

7. OBMIAR ROBOT

Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowg jest m? powierzchni wykonanego trawnika.

8.0DBOR ROBOT

Ogélne zasady dotyczgce odbioru rob6t podano w SST ,Wymagania ogdlne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. Podstawa ptatnosci
Ogdlne wymagania dotyczace ptatnosci podano w SST ,Wymagania ogdine” pkt.9.

10. Przepisy zwigzane
Zakres opracowania jest zgodny z obowigzujgcymi przepisami prawa, a w szczegdblnosci:

Y

YVVVY

USTAWY Zz dnia 27marca.2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.Nr 80
p0z.717 z poz. zm.)
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 prawo budowlane — w ktérej okreslono ogdlne wymagania ochrony
srodowiska, niezbedne dla prawidtowego sporzadzenia dokumentacji projektowej oraz realizacji
robét budowlanych
Obwieszczenie Ministra Srodowiska z 12 pazdziernika 2006 r. w sprawie stawek opfat za usuniecie
drzew i krzewdw oraz kar za zniszczenie zieleni na rok 2010 (dz.u. Nr 131,002.922)
§4 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6 pazdziernika
1973r
§ 20 Rozporzgdzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 28 maja 1996r.
§ 24 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 24 sierpnia 2006r.
§ 6 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 6. 10. 1973r
§ 23 Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Srodowiska z dnia 20 wrze$nia 2001r.
Rozporzgdzenie Ministrow Infrastruktury i Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r
w sprawie znakdw i sygnatdw drogowych, oraz Szczegdtowych warunkdéw technicznych dla znakow
drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania na
drogach z dnia 03.07.2003, 23.12.2003 —zatgcznik Dz. U. Nr 220 poz.2181)

Dokumentacja sporzgdzona zgodnie z zaleceniami branzowymi, a w szczegélnosci:

» § Zalecenia dotyczace realizacji terendw zieleni opracowane przez Polskie Stowarzyszenie

Wykonawcdw Terendw Zielonych i Architektdw Zieleni ,Zielerr Polska”

Uwarunkowania formalno — prawne:

Warunkiem wykonywania robét objetych Specyfikacjg Techniczng jest uzyskanie przez Inwestora
zezwolenia w formie decyzji administracyjnej wydanej przez Staroste Pruszkowskiego, o wydaniu
zgody na wyciecie i przesadzenie drzew i krzewdw wyszczegolnionych we wniosku oraz ST.



Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych do projektu:
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na dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa 79/81
w miejscowosci Bobowa, (ul. Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)

D-10.00.00
GABIONY
(kod CPV: 45421160-3 Instalowanie wyrobéw metalowych)

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem gabionéw w ramach inwestycji: Budowa parkingu
dla samochoddéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1, 1273/6,
1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa, (ul.
Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie).

1.2. Zakres stosowania SST
Szczego6towa specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu
i realizacji robét wymienionych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres roboét objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia rob6t zwigzanych
z wykonaniem "G1" - gabionéw z siatki zgrzewanej o wym. 1x1x0,5 z wypetnieniem z kamienia
tamanego 80/150, posiadajgce rozmiar oczka 76,2x76,2 mm, wykonane z siatki z drutu o grubosci 4,0
mm zabezpieczonego przed korozja.

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami
i z definicjami podanymi w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Ogolne wymagania dotyczgce robot podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdélne wymagania dotyczace materiatow

Ogolne wymagania dotyczagce materiatéw, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w SST D-00.00
~Wymagania ogélne” pkt 2.
2.2. Materiaty
a/ tawy z kruszywa kamiennego tamanego stabilizowanego mechanicznie o grubosci 20 cm.
b/ gabiony - kosze z siatki zgrzewanej o wym. 1x1x0,5 z wypetnieniem z kamienia tamanego 80/150,
rozmiar oczka 76,2x76,2 mm, wykonane z siatki z drutu o grubosci 4,0 mm zabezpieczonego przed
korozja.
¢/ elementy mocujace :
Scianki gabionow fgczone sg ze sobg przy pomocy spiral systemowych lub zszywek (pierscieni
zaciskowych).
Podczas montazu nalezy zastosowac¢ haki stezajgce 0,5 m w ilosci 4szt./gabion (utozenie wypetnienia:
1/3 h gabionu, dwa haki stezajace, 2/3h gabionu, dwa haki stezajace).
Kazdy gabion powinien posiadaé przegrode w potowie dtugosci.

3. SPRZET
Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogdlne” pkt 3.

4. TRANSPORT
4.1. Ogodlne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 4.
4.2. Pakowanie i magazynowanie materialdw metalowych
Elementy gabionéw powinny byé pakowane w sposéb zabezpieczajgcy je przed uszkodzeniem
i zniszczeniem, okreslony przez producenta. Instrukcja winna byé dostarczona odbiorcom w jezyku
polskim. Na kazdym opakowaniu powinna znajdowac sie etykieta zawierajgca:
- nazwe i adres producenta,
- nazwe wyrobu wg aprobaty technicznej jakg wyrob uzyskat,
- date produkgiji i nr partii,
- wymiary,
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- liczbe sztuk w pakiecie lub opakowaniu,

- numer aprobaty technicznej,

- nr certyfikatu na znak bezpieczenstwa,

- znak budowlany.

Przechowywanie elementéw powinno zapewnia¢ statg gotowos$é uzycia ich do montazu. Materiaty
powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach krytych, zamknietych lub magazynach pétotwartych
z bocznymi ostonami przeciwdeszczowymi. Powinny by¢ one odizolowane od materiatdéw i substancji
dziatajgcych szkodliwie na metale takich jak wapno, zaprawy, kwasy, farby, itp.

4.3. Transport materiatéw

Transport materiatéw powinien odbywac sie w sposéb zabezpieczajacy je przed przesuwaniem podczas
jazdy, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonania robot

Ogolne zasady wykonania robét podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonania gabionow

Montaz elementdéw zgodnie z wymaganiami producenta systemu.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 6.

6.2. Badania w czasie wykonywania robot

6.2.1. Badanie materiatow

Badanie materiatdw zastosowanych do wykonania ogrodzenia nalezy przeprowadzi¢ posrednio na

podstawie zatgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta oraz zaswiadczen

wykonawcy z kontroli jakosci elementow stwierdzajgcych zgodnos¢ uzytych materiatdbw z wymaganiami
dokumentacji technicznej. W przypadku, gdy producent elementéw przeprowadzit badania jakosci
materiatow we wtasnym zakresie, wyniki tych badan powinny by¢ zatgczone do dokumentacji odbiorcze;j.

6.2.2. Badania gotowych elementow

Badania gotowych elementéw powinno obejmowac co najmniej sprawdzenie:

- wymiardéw — tasm a stalowg z doktadnoscig do 1 mm, suwmiarkg, szczelinomierzem,,

- wykohczenia powierzchni — liniatem metalowym i szczelinomierzem,

- zabezpieczenia antykorozyjnego — makroskopowo, przez pomiar grubosci powtoki i jej szczelnosci,
powtoki nie powinny wykazywac pecherzy, odpryskéw, tuszczenia lub peknie¢,

- rodzajow, liczby i wielkosci oku¢ oraz ich zamocowanie — na zgodnos$¢ z dokumentacjag techniczng
oraz ich zamocowania i dziatania przez ogledziny,

- potaczen konstrukcyjnych — na zgodnosé z niniejszg specyfikacjg, wymaganiami norm panstwowych
lub $wiadectw dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Wymienione badania nalezy
przeprowadzac¢ przy odbiorze kazdej partii elementéw.

Wyniki badan materiatéw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy i akceptowane przez Inspektora

nadzoru.

6.2.3. Badanie jakosci wbudowania

Badanie jako$ci wbudowania powinno obejmowad:

- stani wyglad elementow pod wzgledem réwnosci, pionowosci i spoziomowania,

- rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementow,

- stan i wyglad wykonczenia wbudowanych elementéw na zgodnos¢ z dokumentacija techniczna.

Z dokonanego odbioru nalezy sporzadzi¢ protokot.

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru robét
Ogélne zasady obmiaru rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowa jest:
- m3 (metr szescienny) wykonanego wykopu, tawy fundamentowej, wypetnienia kamieniem gabionu
- szt./kpl. wykonanego gabionu.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Ogdlne zasady odbioru roboét
Ogolne zasady odbioru rob6t podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogélne” pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie ze SST, dokumentacjg projektowg jezeli wszystkie pomiary
z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.
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8.2. Odbidr elementéw przed wbudowaniem

Przy odbiorze powinny by¢ sprawdzone nastepujgce cechy:

- zgodnos¢ wykonania elementéw i ich sktadowych z dokumentacjg techniczna,

- wymiary gotowego elementu i jego ksztatt,

- prawidtowo$s¢ wykonania potgczen (przekroje, dtugos¢ i rozmieszczenie spawodw, Srub), Srednice
otworéw,

- dotrzymanie dopuszczalnych odchytek w wymiarach, katach i ptaszczyznach,

- rodzaj zastosowanych materiatow,
zabezpieczenie wyrobdw przed korozja.

8 3. Odbior elementéw po wbudowaniu i wykonczeniu

Przy odbiorze elementéw ogrodzenia powinny by¢ sprawdzone:

- prawidtowos¢ osadzenia elementu w konstrukcji budowlanej,

- zgodnos¢ wbudowanego elementu z projektem.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w SST D-00.00 ,Wymagania ogolne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
PN-EN 1SO 2361:1998, PN-EN ISO 2178:1998, PN-EN ISO 2360:1998, PN-EN ISO 2064:1997, PN-EN
ISO 3543:199 Ochrona przed korozjg. Pomiar grubosci powtok metalowych metodami

nieniszczacymi
PN-H-97080-06:1984 Ochrona przed korozjg. Klasyfikacja i okreslenie agresywnosci korozyjnej
Srodowisk
PN-H-74219:1973 Rury stalowe bez szwu walcowane na gorgco. Wymagania i badania
PN-H-93006:1976 Prety okragte ciggnione ze stali weglowej narzedziowej N10E i N12E.
PN-H-97070:1979 Ochrona przed korozja. Malowanie konstrukcji stalowych. Ogéine wytyczne.

Inne dokumenty
Instrukcje montazu elementéw gabionéw wydane przez poszczegdlnych Producentow.




