Przedmiar robét

Nazwa zamowienia: Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6 obr. Bobow:
w miejscowosci Bobowa
Nazwy i kody CPV: 45223300-9 Roboty budowlane w zakresie parkingow
45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociaggéw naftowych i gazociggow
45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody
burzowej
45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenow zielonych
Adres obiektu budowlanego:  dz. nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/6 obreb Bobowa (ul.
Wegierska, m.Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)
Nazwa i adres zamawiajgcego: Gmina Bobowa ul. Rynek 21 38-350 Bobowa
Data opracowania przedmiaru robét: 2017-04-19
Nazwa obiektu lub robét: Budowa parkingu.

Data opracowania:
2017-04-19
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Spis dziatlow przedmiaru roboét

Nr

Nazwa dziatu robot

Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Tymczasowa organizacja ruchu

1.1

Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Tymczasowa organizacja ruchu

2 Kody CPV: 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow naftowych i gazociagéow
Przebudowa sieci gazowej

2.1 |Kody CPV: 45231200-7 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw naftowych i gazociggow
Przebudowa sieci gazowej

3 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Przebudowa sieci NN-Gminnej

3.1 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty demontazowe

3.2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Przebudowa sieci energetycznej NN

4 Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Przebudowa sieci NN i SN-TAURON

4.1 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Roboty demontazowe

4.2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Obostrznie 2st. sieci SN

4.3 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Przebudowa sieci energetycznej NN

5 Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Oswietlenie zewnetrzne

5.1 |Kody CPV: 45316110-9 Instalowanie urzadzen oswietlenia drogowego
Oswietlenie zewnetrzne

6 Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociggéw do odprowadzania wody burzowej
Kanalizacja deszczowa

6.1 |Kody CPV: 45232130-2 Roboty budowlane w zakresie rurociaggéw do odprowadzania wody burzowej
Kanalizacja deszczowa

6.2 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Zabezpiecznie istniejacych kabli NN

6.3 |Kody CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzen
Ogrodzenie

6.4 |Kody CPV: 45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych
Zasilanie pompowni

7 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Roboty drogowe.

7.1 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty demontazowe i przygotowawcze

7.2 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Roboty ziemne i korytowanie

7.3 |Kody CPV: 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowe i roboty ziemne
Wymiana gruntu i wzmacnianie podioza

7.4 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Podbudowy

7.5 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Krawezniki i obrzeza

7.6 |Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Sciek z kostki brukowej

7.7 |Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drég
Nawierzchnie drogi, miejsc postojowych i zatok $niegowych

7.8 |Kody CPV: 45112700-2 Roboty w zakresie ksztattowania terenu
Inne

8 Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Organizacja ruchu na projektowanym parkingu

8.1 |Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Organizacja ruchu na projektowanym parkingu

9 Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drog
Remont zjazdu

9.1 |Kody CPV: 45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow budowlanych; roboty ziemne
Roboty demontazowe i przygotowawcze

9.2 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég
Podbudowy

9.3 |Kody CPV: 45233120-6 Roboty w zakresie budowy drég

Krawezniki i obrzeza

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
1...
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Nr

Nazwa dziatu robot

9.4

Kody CPV: 45233220-7 Roboty w zakresie nawierzchni drog
Nawierzchnia zjazdu i chodnik

10

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych
Tereny zielone

10.1

Kody CPV: 45112710-5 Roboty w zakresie ksztaltowania terenoéw zielonych
Zielen

11

Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Stata organizacja ruchu.

Kody CPV: 45233290-8 Instalowanie znakéw drogowych
Stata organizacja ruchu.

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
1...
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Przedmiar robét
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
Kosztorys Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z
oswietleniem i odwodnieniem na dziatkach nr 1119/1,
1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274 i 1275/6
obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa
1 Rozdziat Tymczasowa organizacja ruchu
1.1 |Element Tymczasowa organizacja ruchu
1 KNNR 6/702/1 |D-00.00 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
RAZEM:: 3,000]szt. 3,00
2 Kalkulacja D-00.00 Dostawa i montaz : Zapora drogowa U-20c wraz z stojakami /kpl. robot
indywidualna R+M+S/
szt 37,00
3 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
......................................................... ostrzegawcze, informacyjne, B-41
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' szt 6,00
4 KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, A-12b szt 1,00
5 KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, A-12c szt 2,00
6 KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
.......................................................... ostrzegawcze, informacyjne, A-14
Wyliczenie loSCi 00Ot e
........................................................................... 200+ 2 3,000]
RAZEM:: 3,000|szt 3,00
7 Kalkulacja D-00.00 Dostawa i montaz : Tablica kierujgca U-21b wraz z podstawg /kpl. robot
indywidualna R+M+S/ szt 5,00
8 KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, "Przejscie druga strong ulicy" szt 4,00
9 KNNR 5/1004/1 |D-00.00 Montaz lampy drogowej U35a
ANAIOgIa |
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
2,00+5 : 7,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,000 |szt 7,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.

1.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
2 |Rozdziat Przebudowa sieci gazowej
2.1 |Element Przebudowa sieci gazowej
10 |KNR201/312/2 |D-02.00.00 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 0.4
m, kategoria gruntu IlI-przekopy kontrolne szt 3,00
11 |SEK601/106/6 |D-01.02.04 Mechaniczne ciecie szczelin w nawierzchniach z mas
mineralno-bitumicznych, ciecie glgebokosci 8'cm
8,60
12 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubo$¢ nawierzchni 3'cm
RAZEM:: 6,690 m2 6,69
13 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 6,69 7
14 |KNR 231/802/5 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc
.......................................................... podbudowy 15 Cm
Wyliczenie loSCi 00Ot e
.......................................................................... 05 (BHISH) L 3150
RAZEM:: 3,150|m2 3,15
15 |KNR 231/802/6 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubos$ci podbudowy m2 3,15| 25
16 |KNR 404/1103/1 |D-01.02.04 Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - zatadowanie gruzu na
samochody, przy uzyciu koparki o poj. tyzki 0,60 m3, przy obstudze na
zmiang roboczg przez 3 samochody
......................................................................................................................................................... 1,638
RAZEM:: 2,508/ m3 2,51
17 |KNR 404/1103/4 |D-01.02.04 Wywoéz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - transport gruzu na odl. 1
km z mechanicznym wytadunkiem -w miejsce wskazane przez inwestora i
uzgodnione z UG m3 2,51
18 |KNR 404/1103/5|D-01.02.04 Wywdz gruzu z terenu rozbiérki samochodami samowytadowczymi do 5 t,
przy mechanicznym zatadowaniu i wytadowaniu - doptata za kazdy dalszy
rozpoczety 1 km transportu gruzu samochodami samowytadowczymido 5 t
za dalsze 14 km m3 251 14
19 |KNR201/317/2 |D-02.00.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, kat. llI-1V
'c')'dko'b'anie istni'é'jadle'go rurociggu 0, *0,4%(4,5+4,95) :
gazowego : : 2,646
9,65
20 |KNRW D-01.02.04 Demontaz rurociggéw z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o $rednicy
219/301/3 32mm
R= 1,000*0,5 = 0,500
M= 1,000*0,0 = 0,000
18 7.1,00070,5 20,500
Wyliczenie ilosci robot:
N - £ 1 N S 13,150
RAZEM 13,150|m 13,15
21 |KNR218/501/2 |D-02.00.00 |Wykonanie podiozy z materiatow sypkich o grub. 15em
Wyliczenie loSCi OOt e
.......................................................................... 01504756 0,936
RAZEM:: 0,936 |/m2 0,94
22 |KNNR 5/705/1 |D-01.03.06 Utozenie rur ostonowych gietkich DVK fi 75 mm
(12) m 3,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.

1.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
23 |KNRW D-01.03.06 Rury ochronne (ostonowe), Fi'90 mm, PE100 SDR17,6 90x5,2mm
219/306/4 (1) m 8,00
24 |KNRW D-01.03.06 Montaz rurociagéw z polietylenu PE-HD typ 100, SDR 11, o $rednicy 32/3,0
219/301/3(2) | ] T oo
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
: : 7,600
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 7,600|m 7,60
25 |KNRW D-01.03.06 Przeciaganie rur przewodowych przez rury ochronne, rura PE100 SDR11
219/120/1 32x3,0mm + ptozy+manszety m 8,00
26 |KNRW D-01.03.06 Potaczenia rur polietylenowych o srednicy 32 mm za pomoca ksztattek
219/303/3 elektrooporowych - muf ztgcze 2,00
27 |KNRW D-01.03.06 Potaczenia rur polietylenowych o srednicy 32 mm za pomoca ksztattek
219/303/3 (2) elektrooporowych - kolana 90 st. ztgcze 2,00
28 |KNRW D-01.03.06 Préby szczelnosci gazociggdw na cisnienie do 0.75 MPa, do Dn'65 mm
219/2111 m 15,60
29 |KNR 201/501/1 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie wykopow ze skarpami, z przerzutem na odlegtos$¢ do
3'm, kategoria gruntu I-lll-obsypka rurociggu piaskiem do 20cm powyzej
wierzchu rury + piasek 1,08m3/m3
1560
i 1,560m3 1,56
30 |KNRW D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjng
219/102/1 m 15,60
31 |KNR 201/320/2 |D-02.00.00 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o scianach pionowych, gtebokosé
wykopu do 1,5 m i szerokos$¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. llI-IV
m3 10,66
32 |KNRW D-01.03.06 Oznakowanie trasy gazociggu utozonego w ziemi taSma ostrzegawczg
219/102/1 m 15,60
33 |KNNR6/113/3 |D-01.03.06 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 25 cm m2 3,15
34 |KNNR6/113/6 |D-01.03.06 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m2 3,16
35 |KNR231/1106/1|D-01.03.06 Remonty czgstkowe nawierzchni bitumicznych mieszankami
(1) mineralno-bitumicznymi, mineralno-asfaltowa-uzupetnienie gr.10cm
RAZEM:! 1,655]t 1,66
36 |KNR201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
.......................................................... uzgodnione Z UG
Wyliczenie l0SCi OOt e
.......................................................................... 28408 2,700
RAZEM:: 2,700/m3 2,70
37 |KNR201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lI-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 2,70, 28

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.

1.



BOBOWA-BUDOWA PARKINGU-PRZEDMIAR

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000517BD)

strona nr: 7
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
3 |Rozdziat Przebudowa sieci NN-Gminnej
3.1 |Element Roboty demontazowe
38 |KNNR9/702/6 |D-01.03.01 Demontaz przytgcza wykonanego przewodem izolowanym przy pomocy
podnos$nika samochodowego szt. 1,00
39 |KNNR9/903/4 |D-01.03.01 Demontaz przewodu aluminiowego pojedynczegdo nieizolowanego linii
napowietrznej nnz o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem na ztom
""""""""" 0,364
km /1
RAZEM:: 0,364 |przew 0,364
40 |KNNR9/903/5 |D-01.03.01 Demontaz przewodu aluminiowego pojedynczego nieizolowanego linii
napowietrznej nn o przekroju do 95 mm2 z przeznaczeniem do ponownego
montazu
km /1
RAZEM:; 0,120|przew 0,120
41 |KNNR9/901/8 |D-01.03.01 Demontaz stupa zelbetowego pojedynczego z ustojami szt. 4,00
42 |KNNR 9/902/6 |D-01.03.01 Demontaz poprzecznika przelotowego szt. 3,00
43 |KNNR 9/902/7 |D-01.03.01 Demontaz poprzecznika naroznego lub krancowego szt. 1,00
44 |KNNR 9/902/8 |D-01.03.01 Demontaz konstrukcji typu KTK szt. 4,00
45 |Kalkulacja D-01.03.01 Koszt transportu w miejsce wskazane i przekazanie inwestorowi materiatéw
indywidualna zdemontowanych kpl 1,00
3.2 |Element 45231400-9 Przebudowa sieci energetycznej NN
46 |KNNR 5/903/1 |D-01.03.01 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
(2) pojedynczy do 10,5'm, zerdz E-10.5/4,3 stup 1,00
47 |KNNR 5/903/1 |D-01.03.01 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, stup
(2) pojedynczy do 10,5'm, zerdz E-10.5/6 stup 1,00
48 |KNNR 5/903/4 |D-01.03.01 Montaz i stawianie stupow linii napowietrznej NN z zerdzi wirowanych, hak
(1) wieszakowy z uchwytem, SOT klasa 2 Fi"16 szt 1,00
49 |KNNR 5/902/2 |D-01.03.01 Montaz na stupie linii napowietrznej nn poprzecznika
(2) szt. 1,00
50 |KNNR5/902/5 |D-01.03.01 Montaz trzonu kabtgkowego z izolatorem S 80/2
(1) szt. 4,00
51 |KNR201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(1) wykopu do 0,8 m, grunt kat. ll|
: 31,000/m 31,00
52 |KNR201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
Gl wykopudo 1,2m, gruntkat. IIl
Wyliczenie ilosci robot:
N 5 2o [ 5,500
RAZEM:: 5,500|m 5,50
53 |KNNR5/706/1 [D-02.00.00 |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m
Wyliczenie ilosci robot:
02 L 110,200
110,200/m 110,20
54 |KNRW D-01.03.01 Ukfadanie rur ochronnych sztywnych PCW w wykopie, fi 110 mm
S10/80312 e
Wyliczenie loSCi rOD Ot e
12+7+8 : 27,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 27,000|m 27,00
55 |KNRW D-01.03.01 Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe uktadane recznie,
510/103/2 (1) kabel do 1.0 kg/m, przykrycie kabla folig YAKXS 4x35 -/czesciowo utozony
.......................................................... we wspolnym rowie kablowym z kablem oswietleniowym/
Wyliczenie loSci rODOt: e
:6,85+15,6+15,15+17,85+8,15+3,9+14+9,35+10, :
=27 : -27,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:. 83,200|m 83,20
56 |KNRW D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable
510/114/2 wielozytowe, kabel do 1.0 kg/m YAKXS 4x35 m 27,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
57 |KNR 510/9944/6 |D-01.03.01 Zeszyt 8/9 1994r, Uktadanie kabli energetycznych na stupach betonowych,
(1) kabel wciggany do rur ostonowych mocowanych do stupa, do
1°kg/m-YAKXS 4x35
12,00
58 |KNNR 5/717/2 |D-01.03.01 Uktadanie kabli na stupach betonowych, bezposrednio na stupie, masa do
(1) 1,0’kg/m, w uchwytach -YAKXS 4x35
6,00
59 |KNR 510/9916/4 |D-01.03.01 Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dtawicami
mutochronnymi szt 6,00
60 |KNNR5/706/1 |D-02.00.00 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m |m 110,20
61 |KNKRB 5/615/6 |D-01.03.01 Przykrycie trasy kablowej folig kablowg
analogia m 27,00
62 |KNRW D-01.03.01 Uktadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120'mm2 FeZn 30x4
S08IB08I7 L e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
............................................................................ 4588 0,900
RAZEM:: 0,900|m 0,90
63 |KNRW D-01.03.01 Ukfadanie bednarka na stupie FeZn 30x4
RAZEM:! 3,600|m 3,60
64 |KNNR 5/605/8 |D-01.03.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych z preta stalowego
ocynkowanego przy pomocy wibromiotu w gruncie kat. Il m 40,00
65 |KNR201/704/2 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(1) wykopu do 0,6 m, grunt kat. Il m 31,00
66 |KNR201/704/2 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
3) wykopu do 1,0 m, grunt kat. Il m 5,50
67 |KNRW D-01.03.01 Montaz przewoddw nieizolowanych, rozciggane z udziatem podnos$nika
510/901/5 samochodowego, przekréj do 50 mm2-ponowne podwieszenie km 0,12
68 |KNRW D-01.03.01 Montaz przytaczy z przewodami izolowanymi AsXSN lub podobnymi, z
510/906/4 udziatem podnosnika samochodowego, przewdéd do 4x16 mm2 szt 1,00
69 |KNR510/603/7 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 35'mm2-zaciski do potaczenia kabla ziemnego z
siecig napowietrzng nieizolowang
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
70 |KNR403/1203/1|D-01.03.01 Badanie linii kablowej nn o ilosci zyt do 4 odcinek 1,00
71 |KNP D-01.03.01 Pomiar rezystancji uziemienia stupa linii elektroenergetycznej
1813/1346/12 szt 2,00
72 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
.......................................................... uzgodnione Z UG
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
4,09 ; 4,090
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 4,090|m3 4,09
73 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 4,09 28

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
4 |Rozdziat Przebudowa sieci NN i SN-TAURON
4.1 |Element Roboty demontazowe
74 |KNR 201/312/10 |D-02.00.00 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0
m, kategoria gruntu Ill szt 6,00
75 |KNNR9/801/12 [D-01.03.01 | Demontaz kabla o masie powyzej 3,0 do 5,5 kg/m w gruncie kategorii lll-IV
Wyliczenie ilosci robot
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 55,712 T
KORONKA 43,700
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  43,700|m 43,70
76 |KNNR9/801/10 |D-01.03.01 |Demontaz kabla o masie powyzej 2,0 do 3,0 kg/m w gruncie kategorii IIl-IV_
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek :30,5+1,7+1,5+0,3+1,75
liceum) :
ST BOBOWA 05- WARSZTATY SZKOLNE:(7,05+8,35+26+0,65)
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 77,80
77 |KNNR9/801/8 |D-01.03.01 | Demontaz kabla o masie do 2,0 kg/m w gruncie kategorii ll-IV.
Wy liczenie oS Ci oD Ot e
ST BOBOWA :3%(7,05+8,35+26+0,65)
05-MLECZARNIA,OSWIETLENIE :
ULICZNE, SIEC NN 126,150
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  126,150|m 126,15
78 |KNNR 9/803/10 |D-01.03.01 Demontaz kabla o masie powyzej 3,0 do 5,5 kg/m z rur i kanatéw
.......................................................... ZAMK G O e
Wyliczenie ilosci robot
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - A48T T
KORONKA 20,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  20,000|m 20,00
79 |KNNR 9/803/9 |D-01.03.01 Demontaz kabla o masie powyzej 2,0 do 3,0 kg/m z rur i kanatow
.......................................................... ZAMK G O e
Wyliczenie iloscirobot:
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek 2 S
liceumn) f 8,000
ST BOBOWA 05-WARSZTATY SZKOLNE '8 " 8,000
RAZEM:: 16,000|m 16,00
80 |KNNR9/803/6 |D-01.03.01 \Demontaz kabla o masie do 0,5 kg/m z rur i kanatéw zamknietych
ST BOBOWA 05- OSWIETLENIE 8 :
ULICZNE S 8000
RAZEM:: 8,000/m 8,00
81 |KNNR 9/803/7 |D-01.03.01 Demontaz kabla o masie powyzej 0,5 do 1,0 kg/m z rur i kanatow
.......................................................... ZAMK G O e
Wyliczenie ilosci robot
ST BOBOWA 05-MLECZARNIA, SIECNN 872 16,000
RAZEM:: 16,000|m 16,00
82 |KNNR9/702/6 |D-01.03.01 Demontaz przytgcza wykonanego przewodem izolowanym przy pomocy
podnos$nika samochodowego szt. 1,00
83 |KNR 404/1107/1 |D-01.03.01 Wywdz ztomu z terenu rozbiérki, samochodem skrzyniowym na odlegtos¢
(1) do 1°km, z zatadunkiem i wytadunkiem recznym, samochdéd do 5°t
5*(43,7+20)/1000
i2,08%(35,75+8+42,05+8)/1000 ¢+ 0,195
97°(42,05+8)/1000
5°(42,05+8)11000 i
7*(42,05+8)/1000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,507t 0,51
84 |KNR 404/1107/4|D-01.03.01 Wywo6z ztomu z terenu rozbidrki, samochodem skrzyniowym na odlegtosc
(1) do 1°km, nakiady uzupetniajgce za kazdy dalszy rozpoczety 1°km
odlegtosci ponad 1'km, samochdd do 5°t t 0,51 22

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.

1.



BOBOWA-BUDOWA PARKINGU-PRZEDMIAR

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000517BD)
strona nr: 10

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
4.2 |Element Obostrznie 2st. sieci SN
85 |KNNRW D-01.03.01 Demontaz przewoddw nieizolowanych na stupach zelbetowych, przewdd
nieizolowany, do 35'mm2
RAZEM:. 0,060 km 0,06
86 |KNNRW D-01.03.01 Demontaz izolatoréw na stupach i stacji transformatorowej, izolator stojgcy,
OM3031 nastupie stojaCyM ]
Wyliczenie l0SCi OOt e
,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, e 6,000
RAZEM:: 6,000 szt 6,00
87 |KNR512/401/3 |D-01.03.01 Montaz izolatoréw wsporczych pniowych, na stupie stojagcym oraz na stacji,
izolator LWP 8-24 szt 6,00
88 |KNR512/402/4 |D-01.03.01 Montaz tancuchéw izolatorowych pniowych do 30°kV, dla przewodéw AFL-6
(2) do 70'mm2 - £L02/2 szt 3,00
89 |KNR 512/9925/1 |D-01.03.01 Montaz przewoddw nieizolowanych linii napowietrznej SN, przekroj
35'mm2-ponowne podwieszenie km 0,06
90 |Kalkulacja D-01.03.01 Pomiar wytadowan niezupetnych
indywidualna kpl 1,00
91 |Kalkulacja D-01.03.01 Optata za wylgcznie, dopuszczenie do pracy na sieci SN
indywidualna kpl 1,00
4.3 |Element 45231400-9 Przebudowa sieci energetycznej NN
92 |KNR 231/805/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce cementowo-piaskowe;j,
.......................................................... POz e
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
O 1 B G230 SO : 6,000
RAZEM:: 6,000/ m2 6,00
93 |KNR 231/802/5 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc
podbudowy 15°cm m2 6,00
94 |KNR 231/802/6 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 6,00 3
95 |KNNR 5/403/3 |D-01.03.01 Urzadzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach, masa ponad 20°kg, na
fundamencie prefabrykowanym-Ztgcze kablowe ZK2a+2P szt 1,00
96 |KNR201/701/5 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowdw dla kabli, szerokos¢ dna do 0.6'm, kategoria gruntu
(@) I, glgbokos¢ rowu do 0.8'm
Wyliczenie floscirobot:
ST BOBOWA 10,65+2,5+13,9+9,95+13,35+1,5 '
05-MLECZARNIA,OSWIETLENIE
ULICZNE, WARSZTATY SZKOLNE, SIEC :
NN f 41,850
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 41,850/m 41,85
97 |KNR 201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtgebokosci
(0 T I | wykopu do 0,8 m, gruntkat. IIl
Wyliczenie floscirobot:
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek 134,55-6-4 ;
liceum) : : 24,550
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 1,6+0,75+14,1+49,35+31,8+4221 T
KORONKA e 40,800
RAZEM 65,350|m 65,35
98 |KNR201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
Gl wykopudo 1,2m, gruntkat. IIl
Wyliczenie l0SCi OOt e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek 4 ;
liceum) : 4,000
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:©  4,000|m 4,00
99 |Kalkulacja D-01.03.01 Wykonanie przewiertu 2 x rura PCV sztywna Fi 110 /kpl.robét ze
wiasna staniwskiem przewiertowym i odbiorowym R+M+S/ m 21,00
100 |KNNR 5/706/1 |D-02.00.00 |Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek :34,55
HOBUM) e 34,550
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 40,8 :
KORONKA ... S 40,800
RAZEM:: 75,350/m 75,35

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
z.
Krot
101 |[KNNR 5/706/2 |D-02.00.00 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej
0,4mdo0,6m
ST BOBOWA 41,85 :
05-MLECZARNIA,OSWIETLENIE '
ULICZNE, WARSZTATY SZKOLNE, SIEC :
NN e : 41,850
RAZEM:: 41,850 41,85
102 [ KNRW D-01.03.01 ‘Uk’fadanie rur ochronnych sztywnych PCW w wykopie, fi 110 mm
BI0/B03/2 |
Wyliczenie iloscirobot:
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek : :
liceum) s ssseesse s ss s es s s s s es et : 20,000
RAZEM:: 20,000 20,00
103 |KNNR 5/713/3 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
.......................................................... 30°kg/M YAKXS4x185
Wyliczenie iloscirobot:
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY -
KORONKA 61,800
= -21,000
RAZEM:: 40,800 40,80
104 |KNNR 5/707/4 |D-01.03.01 ‘Ukiadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 3,0'kg/m,
M przykrycie folig YAKXs 4x120
Wyliczenie llogeirobot: ..
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek ~ 5+13,9+2,5+11,1+2,05-10
liceum) 24,550
41,850
RAZEM:: 66,400 66,40
105 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m,
przykrycie folig YAKXs 4x50
41,85
106 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 1,0°kg/m,
przykrycie folig YAKXs 4x35
41,85
107 |[KNNR 5/707/1 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rowach kablowych - recznie, kabel do 0,5 kg/m,
W przykrycie folig YAKXS 2X25
Wyliczenie l0SCi 1o,
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE 41,85 :
ULIGZNE st 41,850
RAZEM:: 41,850 41,85
108 |KNNR 5/713/3 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
.......................................................... B K M Y A A8 e
Wyliczenie lloSCi robOt:
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - i72-40,8-1,5
KORONKA . st 29,700
RAZEM:: 29,700 29,70
109 |KNNR 5/713/3 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
3,0'kg/m YAKXs 4x185
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - : :
KORONKA . st 1,500
RAZEM:: 1,500 1,50
110 |KNNR 5/713/3 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
.......................................................... B3.0kg/m YAKXS AX120 e
Wyliczenie l0SCi rob Ot
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek :
liceum) : : 18,000
RAZEM:: 24,650 24,65

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
111 |[KNNR 5/713/2 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
1,0’kg/m YAKXs 4x50
6,65
112 \KNNR 5/713/2 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
1,0'kg/m YAKXs 4x35
RAZEM:: 6,650/ m 6,65
113 |KNNR 5/713/1 |D-01.03.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, kabel do
.......................................................... 0, K AR X e
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE 6,65 :
ULICZNE e L 6650
RAZEM:: 6,650/ m 6,65
114 |KNR 526/509/8 |D-01.03.01 |Utozenie zapasu kabla w ziemi YAKXs 4x120 /1szt=1,5m/
VlCzenie 08 C rOD G e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek H ;
liceum) : : 1,000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
115 |KNR 526/509/8 [D-01.03.01  |Utozenie zapasu kabla w ziemi YAKXs 4x50 /1szt=1.5m/
Wyliczenie ilosci robot:
STBOBOWAOS-SIECNN 45 ..o 1500
RAZEM: 1,500 szt 1,50
116 |KNR 526/509/8 \D-01 .03.01 \U’fozenie zapasu kabla w ziemi YAKXs 4x35 /1szt=1,5m/
szt 1,50
117 |KNR 526/509/8 [D-01.03.01 |Utozenie zapasu kabla w ziemi YAKXs 2x25 /szt=1,5m/
Wyliczenie ilosci robot:
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE 1,5 7 T
ULICZNE 1,500
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,500]szt 1,50
118 |KNR 510/508/8 |D-01.03.01 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami
Al, kabel wielozytowy, do 185'mm2
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
STBOBOWA 05-ZK DELIKATESY- 1~ T
KORONKA ; 1,000
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000]|szt 1,00
119 |KNR 510/508/7 |D-01.03.01 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami
Al, kabel wielozytowy, do 120"'mm2
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 .
VlCzenie 08 Ci rOD O e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek 1 ;
liceum) : : 1,000
ST BOBOWA 05-WARSZTATY SZKOLNE 1 1000
RAZEM:: 2,000|szt 2,00
120 |[KNR 510/508/6 |D-01.03.01 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami
Al, kabel wielozytowy, do 50°'mm2
.......................................................... R=0995 M=1000 S=1000
Wyliczenie loSCi oD Ot: | e
ST BOBOWA 05- SIEC NN 1 : 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000]szt 1,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
121 |[KNR 510/508/6 |D-01.03.01 Montaz w rowach muf przelotowych z rur termokurczliwych na kablach
energetycznych o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych, do 1°kV, z zytami
Al, kabel wielozytowy, do 35'mm2
.......................................................... R=0995 M=1000 S=1000
Wyliczenie l0SCi rODOt: e
ST BOBOWA 05-MLECZARNIA 1 1,000
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE 1
ULICZNE : 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000]szt 2,00
122 \KNR 510/9916/4 |D-01.03.01 Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie rury przepustu dtawicami
.......................................................... MO Oy M e
Wyliczenie ilosci robot:
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek 2+ T
liceum) 4,000
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 2¢2 o
KORONKA S 4000
RAZEM:: 8,000 szt 8,00
123 |KNNR5/706/1  [D-02.00.00  [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek :34,55 :
liceum) R, T 34,550
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 40,8 :
KORONKA S 40,800
RAZEM:: 75,350/m 75,35
124 |KNNR 5/706/2 |D-02.00.00 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci powyzej
.......................................................... 04 M d0 0 M e
Wyliczenie loSCi OOt e
ST BOBOWA 41,85 :
05-MLECZARNIA, OSWIETLENIE '
ULICZNE, WARSZTATY SZKOLNE, SIEC !
NN e ? 41,850
RAZEM:: 41,850|m 41,85
125 |[KNKRB 5/615/6 |D-01.03.01 Przykrycie trasy kablowej folig kablowag
analogia
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek : :
liceum) s ssseesse s ss s es s s s s es et . 10,000
RAZEM:: 10,000|m 10,00
126 |[KNRW D-01.03.01 ‘Uk’fadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120°'mm2 FeZn 30x4
: 17,10
127 |KNR 508/608/1 |D-01.03.01 Ukfadanie bednarki, w ztgczu luzem, przekréj bednarki do 120'mm2 FeZn
30x4 m 0,90
128 |KNRW D-01.03.01 Uktadanie bednarka na stupie FeZn 30x4
S08/B03/5
VYlCZenie 08 TG e
e 2B e 3,600
RAZEM:: 3,600|m 3,60
129 |[KNNR 5/605/8 |D-01.03.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych z preta stalowego
ocynkowanego przy pomocy wibromiotu w gruncie kat. Il m 18,00
130 |KNR 201/704/2 |D-02.00.00 ‘Re,czne zasypywanie rowow dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(L0 2 E wykopudo 0.6 m, gruntkat. W )
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek i24,55 :
liceum) R, T 24,550
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 40,8 :
KORONKA S 40,800
RAZEM:: 65,350|m 65,35

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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strona nr: 14
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
131 |[KNR 201/704/2 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
wykopu do 1,0 m, grunt kat. Il
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek o o
NCOUM) e oo e e e e e e ; 4,000
RAZEM:: 4,000/m 4,00
132 |KNR 201/704/5 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowow do kabli, szeroko$¢ dna wykopu do 0.6'm,
@ L kategoria gruntu Ill, ggbokos¢ rowudo 0.6'm
Wyliczenie loSCi OOt e
ST BOBOWA 41,85
05-MLECZARNIA,OSWIETLENIE '
ULICZNE, WARSZTATY SZKOLNE, SIEC !
NN e 41,850
RAZEM:: 41,850|m 41,85
133 |KNR 510/603/9 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 185" mm2
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie ilosci robot:
STBOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 1~ T
KORONKA ; 1,000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:©  1,000]|szt 1,00
134 \KNR 510/603/8 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 120°'mm2
.......................................................... R=0995 M=1000 S=1000
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek
liceum) 3,000
ST BOBOWA 05- WARSZTATY SZKOLNE: 1 e 1,000
4,000 |szt 4,00
135 |KNR 510/603/7 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 50'mm2
.......................................................... R=0995 M=1000 S=1000
Wyliczenie loSCi rODOt: e
ST BOBOWA 05-SIEC NN 1 : 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000]szt 1,00
136 |KNR 510/603/7 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 35'mm2
.......................................................... R=0995 M=1000 S=1000
Wyliczenie l0SCi rODOt: | e
ST BOBOWA 05-MLECZARNIA 1 : 1,000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,000]szt 1,00
137 |KNR 510/603/7 |D-01.03.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 2-zytowy do 25'mm2
R= 0,955*0,5=0,478
M= 1,000%0,5 = 0,500
.......................................................... S = 1000705 = 0,500
Wyliczenie l0SCi TODOt: e
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE 1 :
ULICZNE S 1,000
RAZEM: 1,000 szt 1,00
138 |KNR 403/1203/1]D-01.03.01  [Badanie linii kablowejnn oflosci zytdo4
VlCzenie 08 C rOD O e
ST BOBOWA 05-ZSK/ZK1 (budynek :
liceum)
ST BOBOWA 05-OSWIETLENIE :
ULICZNE S T 2,000
ST BOBOWA 05-ZK DELIKATESY - 2 :
KORONKA S 2,000
RAZEM:: 13,000|odcinek 13,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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strona nr: 15
Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
139 |[KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55kW, samochod 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
uzgodnione z UG
15,266/m3 15,27
140 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
.......................................................... samochod 5-10'tza dalsze 14km
Wyliczenie ilosci robot:
O -2 [ 15,270
RAZEM:: 15,270/m3 15,27| 28
141 |Kalkulacja D-01.03.01 Optata za wytgcznie, dopuszczenie do pracy na sieci NN
indywidualna kpl 1,00
142 |[KNNR 6/113/2 |D-04.04.02 Podbudowy z kruszywa tamanego, grubosé warstwy po zageszczeniu 20
cm m2 6,00
143 |KNR 231/511/2 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 6°'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara-ponowny montaz m2 6,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
5  |Rozdziat Oswietlenie zewnetrzne
5.1 |Element Oswietlenie zewnetrzne
144 |KNNR 5/403/3 |D-07.07.01 Urzgdzenia rozdzielcze (zestawy) na fundamentach - szafa SON szt 1,00
145 |KNR 201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(0 T I | wykopu do 0,8 m, gruntkat. IIl
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 14,15+1,8+4,8+1,5+1,95+2,75+0,8+2+2+0,8+0,4 |
:5+1,3+1,35+7,45+0,8+3,8+13,9+9,3+10,3+0,65 :
.......................................................................... +35 75,350
RAZEM 75,350/m 75,35
146 |Wykopy reczne o glebokosci wykopu do 1,5 m dia stupéw, grunt kat. Ill_
o X T e =)
: 1,500|m3 1,50
147 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0.4 m
115,100
: 115,100|m 115,10
148 |KNRW D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych gietkich PCW w wykopie wraz z
510/303/1 wprowadzeniem rury w fundament, fi do 75 mm m 96,00
149 |KNRW D-07.07.01 Uktadanie rur ochronnych sztywnych PCW w wykopie, fi do 75 mm
510/303/1 m 45,00
150 |KNRW D-07.07.01 Mechaniczne stawianie stupow os$wietleniowych, do 480 kg, w gruncie
510/709/3 (1) kategorii I-Ill -stup aluminiowy 5m 62/132/4+fundament szt 6,00
151 |KNRW D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, Wysiegnik WGS 2/0,5/5st
510/1002/1 szt 1,00
152 |KNRW D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, Wysiegnik WGS 2/0,5/0st
510/1002/1 szt 2,00
153 |KNRW D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, Wysiegnik WGS 2/2x0,5/5st —
510/1002/1 podwojny, kat 90st szt 2,00
154 |KNRW D-07.07.01 Montaz wysiegnikéw rurowych, na stupie, Wysiegnik WGS 2/2x0,5/5st —
510/1002/1 podwojny, kat 120st szt 1,00
155 |KNRW D-07.07.01 Montaz izolacyjnego ztgcza bezpiecznikowego
510/1001/4 szt 9,00
156 |KNRW D-07.07.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych, stupach .
510/114/1 Kable wielozytowe, kabel do 0.5 kg/m YKY 3x6 m 155,00
157 |KNRW D-07.07.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable
510/114/2 wielozytowe, kabel do 1.0 kg/m YAKXS 4x35 m 3,00
158 [KNNR5/706/1 [D-02.0000 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1m do rowu o szerokosci do 04 m
Wyliczenie floscirobot:
:20,6+20,2+1,95+8,5+2+2+7,5+1,3+1,35+7,45+0:
.......................................................................... 18+3,8+13,9+49,3+10,3+065+35 115,100
RAZEM 115,100|m 115,10
159 |KNKRB 5/615/6 |D-07.07.01 Przykrycie trasy kablowej folig kablowg
analogia m 115,10
160 |[KNRW D-07.07.01 Wocigganie przewododw, z udziatem podnosnika samochodowego, w stup
510/1004/1 lub rury ostonowe YDY 3x2,5
: 45,000|m 45,00
161 |KNRW D-07.07.01 Wcigganie przewoddw, z udziatem podnosnika samochodowego, w
510/1004/2 wysiegnik na stupie YDY 3x2,5
27,00
162 [KNRW D-07.07.01 Montaz na wysiegniku opraw LED 24L/55W
510/1005/7 szt 9,00
163 [KNRW D-07.07.01 Ukfadanie bednarki, rowy kablowe, bednarka do 120'mm2 FeZn 30x4
508/608/7 m 149,00
164 |[KNRW D-07.07.01 Uktadanie bednarka na fundamencie stupa FeZn 30x4
908180315 L e
Wyliczenie loSCi OOt e
............................................................................ ™™ 6,000
RAZEM:: 6,000/m 6,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
165 |[KNNR 5/605/8 |D-07.07.01 Mechaniczne pograzanie uziomoéw pionowych z preta stalowego
ocynkowanego przy pomocy wibromfotu w gruncie kat. I m 18,00
166 |KNR 201/704/2 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(1) wykopu do 0,6 m, grunt kat. Il m 75,35
167 |KNR 510/9945/1 |D-07.07.01 Zeszyt 8/9 1994r Obrdébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 3-zytowego do 6'mm2 szt 12,00
168 |[KNR 510/603/7 |D-07.07.01 Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z tworzyw sztucznych,
kabel Al 4-zytowy do 35'mm2
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 2,00
169 |KNR 403/1203/1 |D-07.07.01 Badanie linii kablowej nn o ilo$ci zyt do 4 odcinek 7,00
170 |KNR 403/1205/5 |D-07.07.01 Badanie skutecznos$ci zerowania - pomiar pierwszy pomiar 1,00
171 |KNR 403/1205/6 |D-07.07.01 Badanie skuteczno$ci zerowania - pomiar nastepny pomiar 5,00
172 |KNP D-07.07.01 Badanie instalacji odgromowej o dtugosci uziemienia do 100m
1813/1348/1 kpl 1,00
173 KNP D-07.07.01 Badanie instalacji odgromowej - za kazde nastepne rozpoczete 100m
1813/1348/2 100 mb 0,50
174 |\KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55kW, samochod 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
uzgodnione z UG m3 8,50
175 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lll-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 8,50, 28

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
6  |Rozdziat Kanalizacja deszczowa
6.1 |Element Kanalizacja deszczowa
176 |[KNR 231/813/3 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowe;j m 2,00
177 |KNR 231/812/3 |D-01.02.04 | Rozebranie taw pod krawezniki, tawy zbetonu
VY lCZenie 08 TG e
. i 0,160
RAZEM:: 0,160 m3 0,16
178 |KNR 231/805/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce cementowo-piaskowe;j,
.......................................................... recznie, wysokosc kostki 8'cm
Wyliczenie loSCi OOt e
........................................................................... 18 3,000
RAZEM:: 3,000|m2 3,00
179 |KNR 231/802/5 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, grubosc
podbudowy 15°cm m2 3,00
180 |KNR 231/802/6 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego recznie, dodatek za kazdy
dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 3,000 35
181 |KNR 404/1101/3 |D-01.02.04 Wywo6z gruzu z terenu rozbiérki na odl. 1 km, przy recznym zatadunku i
wytadunku - samochodami dostawczymi -w miejsce wskazane przez
inwestora i uzgodnione z UG
2,02
182 |KNR 404/1101/6 |D-01.02.04 Doptata za kazdy dalszy rozpoczety 1 km transportu gruzu (przy wywozie
gruzu z terenu rozbiorki na odl. 1 km, przy recznym zatadunku i wytadunku)
- samochodami dostawczymi za dalsze 14km m3 2,02 14
183 |KNR 201/217/2 |D-02.00.00 Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiebiernymi 0,15 m3 na
.......................................................... oditad, grunt kat. Il e
Wyliczenie ilosci robot:
podstudzienki 2'270,62+0,72+095+126+1,35+1,05+1,92) 31,440
separator , pompownia i studzienka §2,7*2,5*2,5*2 {
kontrolna :
wpusty deszczowe g
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 73,75
184 |KNR 201/317/2 |D-02.00.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi i kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatg lub wyciggiem recznym,
gtebokos¢ do 1,5 m, szerokos¢ 0,8-1,5 m, kat. lll-IV
przykanaliki
123,977 \m3 123,98

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
185 |KNR 201/317/5 |D-02.00.00 Wykopy liniowe o $cianach pionowych pod fundamenty, rurociagi, kolektory
w gruntach suchych z wydobyciem urobku topatkg lub wyciggiem recznym,
.......................................................... gtebokos¢ do 3,0 m, szerokos¢ 0,8-15m, kat. -V
VY lCZenie 08 rOD G e
rurociagtioczny
RAZEM 112,940/m3 112,94
186 |KNR 201/322/7 |D-02.00.00 Azurowe umocnienie pionowych $cian wykopoéw liniowych szerokosci do
1,0 mi gteb. do 3,0 m palami szalunkowymi (wypraskami) w gruntach
............................. suchych wraz z rozbiorkg, grunt kat. -1V
47,478
187,596
o 4280
11,132
250,486|m2 250,49
187 |KNNR 1/315/4 |D-02.00.00 Umocnienie palami szalunkowymi stalowymi wraz z rozbiérkg
pojedynczych $cian wykopow pod komory i studzienki, gtebokosci wykopu
.......................................................... do 3,0 mwgruntach suchychkat. IV
Wyliczenie loSCi OOt e
podstudzienki ] 2 b 15,360
separator , pompownia i studzienka §2,7*2,5*4*2
kontrolna : 54,000
69,36
188
10,40
189 |KNNR 4/1411/4 |D-02.00.00 Wykonanie podtozy pod kanaty z materiatéw sypkich grub. 30 cm
AnalOgia | e
Wyliczenie loSCi rODOt: e
:0,3"0,9%(3,5+3,65+8,3+19,7+5,9+11,3+20+0,5+ !
.......................................................................... 08) o i......19805
.......................................................................... 10,30,9%(6+10,4+7,5+6+1,145,8+3,5) | 10,881
RAZEM 30,686/m3 30,69
190 [ KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Pompownia wéd deszczowych dwupompowa 20,4 I/s,hp=5,8 m.s.w.,P1/P2:
5 (1) analogia 1,9/1,3 kW,U=400 V, Fi"1500°'mm szt 1,00
191 |KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Separator s.ropopochodnych zintegrowanyz osadnikiem Fi"1300'mm
5 (1) analogia R = 1,000%0,85 = 0,850
M = 1,000
S = 1,000*0,85 = 0,850 szt 1,00
192 |KNR 218/625/2 |D-03.02.01 Studzienki sciekowe z gotowych elementéw, uliczna betonowa, Fi'500'mm |szt 7,00
193 |[KNRW D-03.02.01 Studnie rewizyjne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000'mm,
218/513/1 (1) gtebokosé 3'm szt 6,00
194 |[KNRW D-03.02.01 Studnie rozprezne z kregéw betonowych w gotowym wykopie, Fi"1000 ' mm,
218/513/1 (1) gtebokosé 3'm szt 1,00
195 |[KNRW 218/513/ |D-03.02.01 Studnie rewizyjne i rozprezne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
2 analogia Fi'1000'mm, za kazde 0,25 m réznicy gtebokosci
R= 1,000*0,5 = 0,500
M = 1,000
= 1,000*0,5=0,500
0.5m -5,00
196 |[KNRW D-03.02.01 Studnie rewizyjne i rozprezne z kregéw betonowych w gotowym wykopie,
218/513/2 Fi"1000°'mm, za kazde 0,5'm réznicy gtebokosci
RAZEM:: -13,000(0.5m -13,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
197 |KNRW 218/517/ |D-03.02.01 Studzienki kontrolne systemowe PP, Fi'600°'mm
1 (1) analogia R= 1,000%1,4 = 1,400
M = 1,000
S= 1,000*1,4 = 1,400 szt 1,00
198 |Kalkulacja D-03.02.01 Wykonanie przejscia szczelnego w studzience betonowej dla rury
indywidualna dwusciennej PP Fi 250 /kpl. rob6t R+M+S/ szt 1,00
199 |[KNRW D-03.02.01 Montaz rurociggéw z rur polietylenowych (PE), Fi'160x9,5"'mm
2181097 (1) |
Wyliczenie iloscirobot:
198,25 98,250
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM: 98,250|m 98,25
200 [KNRW D-03.02.01 Potgczenie rur polietylenowych, cisnieniowych PE, PEHD metodg
2181107 (1) | ] zgrzewania czolowego, Fi160'mm
Wyliczenie lloscirobot:
S -t . 5,000
RAZEM 5,000|zlacze 5,00
201 |[KNRW D-03.02.01 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych PE, PEHD metodg
218/110/7 (2) zgrzewania czotowego, Fi 160'mm, z agregatem ztacze 5,00
202 |[KNRW D-03.02.01 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek
218/111/7 (1) elektrooporowych, ksztaitka PE, 160"'mm-kolano 90st. ztacze 1,00
203 |[KNRW D-03.02.01 Potaczenie rur polietylenowych, ci$nieniowych za pomoca ksztattek
218/111/7 (3) elektrooporowych, naktady dodatkowe na agregat prgdotworczy ztacze 1,00
204 |[KNRW D-03.02.01 Kanaty z rur dwusciennych typu PP z kielichem redukujacym sity nacisku,
218/408/3 faczone na weisk, Fi200'mm
""""""" 41,350
""""""""""""""""" 41,350|m 41,35
205 |[KNRW Kanaty z rur dwusciennych typu PP z kielichem redukujgcym sity nacisku,
218/408/4 | taczone na weisk, Fi'250'mm
Wyliczenie lloscirobot:
O A S 3,700
:0,65+0,65+3,85+8,5+19,9+6,1+11,5+20,2+0, 65
............................................................................ 05 72,450
RAZEM 76,150/m 76,15
206 |KNR 218/804/1 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 160 mm, dowdz wody
samochodem beczkowozem 4 t m 98,25
207 |KNR 218/804/2 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 200 mm, dowdz wody
samochodem beczkowozem 4 t m 41,35
208 |KNR 218/804/3 |D-03.02.01 Préba szczelnosci kanatdéw rurowych o $rednicy 250 mm, dowdz wody
samochodem beczkowozem 4 t m 75,05
209 |KNR 201/501/1 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie wykopdw ze skarpami, z przerzutem na odlegto$¢ do
analogia 3'm, kategoria gruntu I-lll-obsypka piaskiem do 30cm ponad wierzch rury +
piasek 1,08m3/m3
95,04
210 |KNR 219/219/1 |D-03.02.01 Oznakowanie trasy rurociggu utozonego w ziemi tasmg lokalizacyjng z
metalowg wktadka
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 98,25
211 |KNR 201/320/2 |D-02.00.00 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokos$¢
wykopu do 1,5 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, grunt kat. lll-IV
20,03
212 |KNR 201/320/5 |D-02.00.00 Zasypywanie reczne wykopow liniowych o $cianach pionowych, gtebokosé
.......................................................... wykopu do 3,0 m i szerokos¢ 0,8-1,5 m, gruntkat. Ill-IV._
Wyliczenie lloSci rODOt: e
rurociagtioczny  113,84-056°0,9°(12,3+49+2+2,2)-0,85°0,9°3,2 78,380
RAZEM 78,380/ m3 78,38

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
213 |KNR 201/501/1 |D-02.00.00 Zasypywanie reczne wykopow fundamentowych ze skarpami z przerzutem
na odlegtos¢ 3 m, grunt kat. I-I1l
i-3,14%(0,6*0,6*(0,62+0,72+0,95+1,25+1,35+1,0 |
5+1 ,92)+0,9%0,9*2,7+0,75*0,75*2,7+0,35*0,35%(
1,1541,17+1,24+1,25%) -23,814
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 49,936|m3 49,94
214 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55kW, samochod 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
uzgodnione z UG
RAZEM 178,492/m3 178,49
215 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lI-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 178,49| 28
216 \KNR 231/402/4 |D-08.01.00  |tawy pod krawezniki, betonowazoporemB15
Wyliczenie iloscirobot:
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 008%p T 0
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:! 0,160/m3 0,16
217 |KNR 231/403/3 |D-08.01.00 Krawezniki betonowe, wystajace 15x30°cm na podsypce
cementowo-piaskowej-z odzysku m 2,00
218 |[KNNR 6/106/6 |D-04.04.02 Warstwy odcinajace z piasku zageszczane mechanicznie, grubos¢ warstwy
15 cm m2 3,00
219 |[KNNR 6/112/3 |D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 30 cm m2 3,00
220 |[KNNR 6/112/6 |D-04.04.02 Gorna warstwa podbudowy z kruszywa naturalnego, grubo$¢ warstwy po
zageszczeniu 15 cm m2 3,00
221 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara-z odzysku m2 3,00
6.2 |Element Zabezpiecznie istniejgcych kabli NN
222 |KNR 202/205/1 |D-03.02.01 Ptyty betonowe z betonu - C8/10
(12)
Wyliczenie flogci robat; T
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,6'0,3°0,1*2*2 § 0,072
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 0,072|m3 0,07
223 |KNR 510/303/2 |D-03.02.01 Uktadanie rur ochronnych dzielonych z PCW w wykopie, rura do Fi"110'mm
R=0,955 M=1,000 S=1,000
: 5,800|m 5,80
224 |KNR 510/9916/4 |D-03.02.01 \Zeszyt 4 1993r. Dodatek za uszczelnienie konca rury piankg puliuretanowa
RAZEM:: 4,000|szt 4,00
6.3 |Element Ogrodzenie
225 |KNR 201/312/10|D-02.00.00 Reczne wykopanie dotéw o powierzchni dna do 0.2'm2, gtebokos$¢ do 1.0
m, kategoria gruntu lll-pod stopy ogrodzenia szt 5,00
226 |KNR 202/203/1 |D-03.02.01 Stopy fundamentowe ogrodzenia, betonowe, o objetosci - do 0,6 m3, z
(14) betonu C12/15 m3 0,61
227 |KNR 202/1803/2 |D-03.02.01 Ogrodzenia z siatki na stupkach stalowych obsadzonych w fundamencie,
analogia (rozstaw 3.00), wysokos¢ 1.5°'m, stupkizrur Fid2mm
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 10,650
10,650|m 10,65
228 |KNR 202/1808/2 |D-03.02.01 Typowa z furtkami na gotowych stupkach (szerokos¢: 1,2), wysokosé 1.5'm
analogia R= 1,000*0,3 = 0,300
M = 1,000
S =1,000 kpl 1,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
229 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
.......................................................... uzgodnione Z UG
Wyliczenie loSCi 00Ot e
.......................................................................... 0357035M°551,08 0,662
RAZEM:: 0,662/m3 0,66
230 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lI-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 0,66| 28
6.4 |Element Zasilanie pompowni
231 |KNR 201/701/2 |D-02.00.00 Reczne kopanie rowoéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
O N T wykopu do 08 m, gruntkat. I T
Wyliczenie ilocirobot:
i1,5+0,75+3+2,85+4,4+0,35+28,8+12,4+3,4 : 57,450
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 57,450|m 57,45
232 |KNNR 5/706/1  |D-02.00.00 [Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m
Wyliczenie loSCi 00Ot e
:57,45+10+5+6,5 78,950
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 78,950|m 78,95
233 |KNRW D-03.02.01 Uktadanie rur ochronnych sztywnych PCW w wykopie, fi 50 mm
RAZEM:’ 27,200|m 27,20
234 |[KNRW D-03.02.01 Uktadanie kabli w rowach kablowych. Kable wielozytowe uktadane recznie,
kabel do 2.0 kg/m, przykrycie kabla folig YKXs5x16
"""""""" 51,750
51,750|m 51,75
235 |[KNRW D-03.02.01 Uktadanie kabli w rurach, pustakach lub kanatach zamknietych. Kable
510/114/3 wielozytowe, kabel do 3.0 kg/m YKXS 5x16
: 29,60
236 |KNNR 5/706/1 |D-02.00.00 Nasypanie warstwy piasku o grubosci 0,1 m do rowu o szerokosci do 0,4 m |m 78,95
237 |KNKRB 5/615/6 |D-03.02.01 Przykrycie trasy kablowej folig kablowg
analogia m 27,20
238 |KNR 201/704/2 |D-02.00.00 Reczne zasypywanie rowéw dla kabli o szerokosci do 0,4 m i gtebokosci
(1) wykopu do 0,6 m, grunt kat. Il m 57,45
239 |KNR 510/9945/5 |D-03.02.01 Zeszyt 8/9 1994r Obrébka na sucho kabli do 1°kV o izolacji i powtoce z
tworzyw sztucznych, zarobienie konca kabla 5-zytowego do 16 mm2 szt 2,00
240 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55kW, samochod 5-10°t -w miejsce wskazane przez inwestora i
.......................................................... uzgodnione Z UG
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
- : 6,430
RAZEM:: 6,430/ m3 6,43
241 |KNRW D-03.02.01 Badanie linii kablowej, kabel niskiego napiecia, 5 zyty
403/1203/3 odcinek 1,00
242 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii llI-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 14 km m3 6,43 28

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
7 |Rozdziat Roboty drogowe.
7.1 |Element Roboty demontazowe i przygotowawcze
243 |KNR 231/805/1 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce piaskowej, recznie,
wysokos¢ kostki 8'cm m2 13,00
244 |KNR 223/401/1 |D-01.02.04 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie
3'm z rur stalowych wysokosci 3'm-demontaz
R= 0,955*0,5=0,478
M = 1,000
S =1,000 m 37,00
245 |KNR 223/401/2 |D-01.02.04 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie
3'm dodatek za kazdy 1'm wysokosci-demontaz
R= 0,955*0,5=0,478
M= 1,000
S =1,000 m 37,00
246 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 65,70
247 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 65,70 7
248 |KNR 231/802/7 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
.......................................................... podbudowy15'em
Wyliczenie loSCi OOt e
:65,7+13 78,700
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:  78,700|m2 78,70
249 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 65,70/ 15
250 |KNR 201/211/5 |D-01.02.04 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t-p.a podbudowa -w miejsce wskazane
.......................................................... przezinwestoraiuzgodnionez UG
Wyliczenie loSCi rODOt: e
...................................................................... 787°015%,08 12749
:65,7%0,15*1,05 10,348
RAZEM:: 23,097 |m3 23,10
251 |KNR 201/214/4 |D-01.02.04 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii lI-1V,
samochdd 5-10°t - za dalsze 14 km m3 23,10| 28
252 |KNR 404/1102/3 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarkg samochodéw
skrzyniowych - 5 szt/zmiane roboczg -w miejsce wskazane przez inwestora
i uzgodnione z UG
9,89
253 |KNR 404/1102/4 |D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport samochodem ciezarowym na odlegtos¢ 1 km|m3 9,89
254 |KNR 404/1102/5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbidrki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1'km za dalsze 14km m3 9,89, 14
7.2 |Element Roboty ziemne i korytowanie
255 |KNR 201/126/1 |D-02.00.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
grubos¢ warstwy do 15°cm
: 415,000
1261,100|m2 1261,10
256 |KNR 201/126/2 |D-02.00.00 Usuniecie warstwy ziemi urodzajnej (humus) przy pomocy spycharek,
dodatek za kazde dalsze 5°cm grubosci
2 075,000
RAZEM:: 4 478,350/ m2 4 478,35

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
1...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
257 |KNR 201/228/1 |D-02.00.00 | Wykopy wykonywane spycharkami, 55'kW (75'KM), grunt kategorii I
Wyliczenie floscirobot:
.......................................................................... 45007502 168,750
RAZEM 168,750/ m3 168,75
258 |KNR 201/228/2 |D-02.00.00 \Wykopy wykonywane spycharkami, 55°kW (75°'KM), grunt kategorii Il
518,750
RAZEM 964,311/m3 964,31
259 |KNR 231/101/1 |D-04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
grunt kategorii I-1V, na gtebokosci 20°cm
1 080,000
1711,100/m2 1711,10
260 |KNR 231/101/2 |D-04.01.01 Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie,
|grunt kategorii |-V, dodatek za kazde dalsze 5'cm glgbokosei
"""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" 6 640,000
450,000
7 090,000|m2 7 090,00
261 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochod 5-10°t - -w miejsce wskazane przez inwestora
.......................................................... fuzgodnione ZUG
Wyliczenie ilosci robot:
e (2237°0,2+41237 5°0,05)1,08 2710,017
RAZEM::  2710,017|m3 2710,02
262 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l1I-1V,
samochdd 5-10°t za dalsze 27 km m3 2710,02| 54
263 |KNR 201/235/2 |D-02.00.00 Formowanie i zageszczanie nasypéw o wysokosci do 3,0 m, spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. Ill-1V
85,000|m3 85,00
264 |KNR 201/236/2 |D-02.00.00 Zageszczanie nasypow, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii
n-1v m3 85,00
265 |Kalkulacja D-02.00.00 Dostawa materiatu nasypowego / wraz z kosztem transportu/
wilasna m3 85,00
266 |KNR 201/211/5 |D-02.00.00 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40°'m3, grunt kategorii I-11,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t-p.a podbudowa -w miejsce wskazane
przez inwestora i uzgodnione z UG
m3 2 352,09
267 |KNR 201/214/4 |D-02.00.00 Nakfady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5’km odlegtosci transportu, ponad 1'km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii l1I-1V,
samochdd 5-10°t - za dalsze 14 km m3 2352,09| 28

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
7.3 |Element Wymiana gruntu i wzmacnianie podtoza
268 |KNR 911/202/1 |D-02.00.00 Separacja warstw gruntu z jednoczesnym wzmocnieniem, geowtdknina
uktadana sposobem recznym
95,320
RAZEM:: 1741,980/m2 1741,98
269 Formowanie i zageszczanie nasypow o wysokosci do 3,0 m, spycharkami
gasienicowymi 55 kW (75 KM), grunt kat. IlI-IV
m3 1 045,19
270
.......................................................................... 104509 i 1045,190)
RAZEM 1 045,190/ m3 1045,19
271 |Kalkulacja D-02.00.00 Dostawa materiatu nasypowego / wraz z kosztem transportu/
wilasha m3 1045,19
272 |KNR 911/101/2 |D-02.00.00 Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtdkninami, na
(1) gruntach o umiarkowanej no$nosci, sposobem recznym, geosiatka 30/30 |m2 1741,98
7.4 |Element Podbudowy
273 |KNNR 6/113/2 |D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa ftamanego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 20 cm
RAZEM:: 1757,680/m2 1757,68
274 |KNNR 6/113/5 |D-04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po
zageszczeniu 10 cm
: 1741,980/m2 1741,98
7.5 |Element Krawezniki i obrzeza
275 |KNR 231/402/4 tawy pod krawezniki, betonowa z oporem B15
i0,058*4107 23,821
RAZEM 23,821/m3 23,82

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.

1.



BOBOWA-BUDOWA PARKINGU-PRZEDMIAR

ZUZIA12 (C) Datacomp 1994-2016

(lic. 000517BD)
strona nr: 26

Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
276 |KNNR 6/401/4 |D-08.01.00 Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 20x30 cm, na
podsypce cementowo-piaskowej, bez tawy
410,70
277 |KNR 231/403/7 |D-08.01.00 Krawezniki betonowe, dodatek za ustawienie kraweznikéw na tukach o
.......................................................... promieniudo10'm
Wyliczenie lloscirobOt:
98,18 98,180
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 98,180|m 98,18
278 |KNNR 6/404/5 |D-08.01.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg
5,00
7.6 |Element Sciek z kostki brukowej
279 |KNR 231/402/3 |D-08.05.03 tawy pod Sciek, betonowa zwykta B15
1,403/m3 1,40
280 |KNR 231/511/3 |D-08.05.03 Sciek z 2 rzeddéw z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(1)analogia | ] cementowo-piaskowej, kostka szara
Wyliczenie loSCi TOD Ot e
.......................................................................... 0.2%46,75 9,350
RAZEM:: 9,350/ m2 9,35
7.7 |Element Nawierzchnie drogi, miejsc postojowych i zatok $niegowych
281 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa
pasy segregacyjne :-0,2*0,165*(5*12+5*11+5*5+5+5*3+4,5*12+2,5" :
14+33,7+16,8+31,4+16,1+7+15+12+17,7+16+15,
.......................................................................... 8253) 14,216
RAZEM 823,964 m2 823,96
282 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa-jakopasy segregacyjne
= 1,000*2 =2,000
M = 1,000
.......................................................... S = 000
Wyliczenie iloscirobét:
pasy segregacyjne 10,2%0,165%(5*12+5*11+5*5+5+5*3+4,5*12+2,5*4.
1+33,7+16,8+31,4+16,1+7+15+12+17,7+16+15,8'
.......................................................................... H253) 14,216
RAZEM 14,216/m2 14,22
283 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubo$¢ 8'cm, na podsypce
(1) cementowo-piaskowej, kostka szara
642,100
903,800\ m2 903,80
284 |KNR 231/204/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5, warstwa dolna z tlucznia,
.......................................................... grubos¢ warstwy po uwatowaniu 10°em
VYlCZenie 08 TG e
utwardzonyteren L . 15,700
RAZEM 15,700|m2 15,70
285 |KNR 231/204/5 |D-05.03.23a Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5, warstwa goérna z tlucznia,
grubos$c¢ warstwy po uwatowaniu 7°cm m2 15,70
286 |KNR 231/204/6 |D-05.03.23a Nawierzchnie z ttucznia kamiennego 0/31,5, warstwa goérna z tlucznia,
dodatek za kazdy dalszy 1°cm grubosci warstwy m2 15,70 3

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
7.8 |Element Inne
287 |KNR 231/402/2 |D-10.00.00 tawy pod gabiony, z kruszywa famanego
............................................................................................... [ P
RAZEM:: 1,440/ m3 1,44
288 |Kalkulacja D-10.00.00 Dostawa i montaz : Gabion z siatki zgrzewanej 1x1x05 wypetniony
indywidualna kamieniem famanyn 80/150 /kpl. robét R+M+S/ m 8,00
289 |KNR 223/401/1 |D-00.00 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie
3'm z rur stalowych wysokosci 3'm-ponowny montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,00
290 |KNR 223/401/2 |D-00.00 Ogrodzenie kortéw tenisowych z siatki na stupkach, stalowych o rozstawie
3’'m dodatek za kazdy 1°'m wysokos$ci-ponowny montaz
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m 30,00
291 |Kalkulacja D-00.00 Koszt wykonania operatu geodezyjnego powykonawczego
indywidualna wielobranzowego kpl 1,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
8  |Rozdziat Organizacja ruchu na projektowanym parkingu
8.1 |Element Organizacja ruchu na projektowanym parkingu
292 |KNNR 6/702/1 |D-00.00 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o $rednicy 70 mm
(1) szt. 3,00
293 |KNR 231/703/2 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, D-46 szt 1,00
294 |KNR 231/703/2 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, D-47 szt 1,00
295 |KNR 231/703/2 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, D-18a szt 1,00
296 |KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, T-29 szt 1,00
297 |KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, Tabliczka informacyjna "3 stanowiska" szt 1,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
9  |Rozdziat Remont zjazdu
9.1 |Element Roboty demontazowe i przygotowawcze
298 |KNR 231/813/3 |D-01.02.04 Rozebranie kraweznikéw, betonowych 15x30°cm na podsypce
.......................................................... cementowo-piaskowej
Wyliczenie loSCi rODOt: e
i2,73+1,11+17,91 21,750
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 21,750|m 21,75
299 |KNR231/812/3 [D-01.02.04 |Rozebranie faw pod krawezniki, tawy zbetonu
yliczenie loSCi TOD Ot e
:0,06*21,75 1,305
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 1,305|m3 1,31
300 |KNR 231/805/1 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z kostki , na podsypce piaskowej, recznie,
.......................................................... wysokose kostki 8'cm
Wyliczenie ilosci robot:
S -1 o 2. 20,700
RAZEM 20,700|m2 20,70
301 |KNR 231/803/3 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, grubos¢ nawierzchni 3'cm m2 39,60
302 |KNR 231/803/4 |D-01.02.04 Rozebranie nawierzchni z mieszanek mineralno-bitumicznych,
mechanicznie, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm m2 39,60 7
303 |KNR 231/802/7 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, grubosé
podbudowy 45¢cm
"""""""" 60,300
60,300|m2 60,30
304 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 20,70/ 10
305 |KNR 231/802/8 |D-01.02.04 Rozebranie podbudowy, z kruszywa kamiennego mechanicznie, dodatek za
kazdy dalszy 1°cm grubosci podbudowy m2 39,60/ 25
306 |KNR 201/211/5 |D-01.02.04 Roboty ziemne koparkami przedsiebiernymi z transportem urobku
(2) samochodami samowytadowczymi do 1°km, w ziemi uprzednio
zmagazynowanej w hatdach, koparka 0,40'm3, grunt kategorii I-llI,
spycharka 55°kW, samochdd 5-10°t-p.a podbudowa -w miejsce wskazane
przez inwestora i uzgodnione z UG
16,282|m3 16,28
307 |KNR 201/214/4 |D-01.02.04 Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete
(2) 0,5'km odlegtosci transportu, ponad 1°’km samochodami
samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt kategorii ll1-1V,
samochdd 5-10°t - za dalsze 14 km m3 16,28| 28
308 |KNR 404/1102/3|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, zatadowanie koparko-tadowarka samochodow
skrzyniowych - 5 szt/zmiane roboczg -w miejsce wskazane przez inwestora
.......................................................... fuzgodnione ZUG
Wyliczenie l0SCi 00Ot e
kostka 20700648 1815
: 5,148
"""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  6,763/m3 6,76
309 |KNR 404/1102/4|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wyfadunku, transport samochodem ciezarowym na odlegto$¢ 1 km|m3 6,76
310 |KNR 404/1102/5|D-01.02.04 Wywiezienie gruzu z terenu rozbiorki przy mechanicznym zatadunku i
recznym wytadunku, transport samochodem ciezarowym na kazdy dalszy
rozpoczety 1'km ponad 1'km za dalsze 14km m3 6,76| 14
9.2 |Element Podbudowy
311 |KNNR 6/103/3 |D-04.04.02 Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne
nawierzchni, wykonywane mechanicznie przy uzyciu rowniarki samojezdne;j
.......................................................... i walca wibracyjnego w grunach kat. -1V,
Wyliczenie ilosci robot:
282120, 43,910
43,910|m2 43,91

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
312 |KNNR 6/113/2 |D-04.04.02 Dolna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos¢ warstwy po
.......................................................... zageszezeniu20em
Wyliczenie floscirobot:
i20,7+23,1 43,800
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 43,800|m2 43,80
313 |KNNR 6/113/4 |D-04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 5 cm m2 20,70/ 0,63
314 |KNNR 6/113/5 |D-04.04.02 Goérna warstwa podbudowy z kruszywa tamanego, grubos$¢ warstwy po
analogia zageszczeniu 20 cm
m2 1741,98 2
9.3 |Element Krawezniki i obrzeza
315 |KNR 231/402/4 |D-08.01.00 | tawy pod krawezniki, betonowa zoporem B1S
VY lCZenie 08 rOD G e
.......................................................................... 005872989 1,734
RAZEM:: 1,734/m3 1,73
316 |KNNR 6/401/4 |D-08.01.00 Krawezniki betonowe wystajgce i wtopione o wymiarach 20x30 cm, na
.......................................................... podsypce cementowo-piaskowej, beztawy
Wyliczenie loSCi OOt e
29,890
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 29,890|m 29,89
317 |KNNR 6/404/5 |D-08.01.00 Obrzeza betonowe o wymiarach 8x30 cm na podsypce
cementowo-piaskowej, spoiny wypetniane zaprawg cementowg m 12,28
9.4 |Element Nawierzchnia zjazdu i chodnik
318 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
(2) cementowo-piaskowej, kostka kolorowa m2 23,21
319 |KNR 231/511/3 |D-05.03.23a Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubos¢ 8'cm, na podsypce
cementowo-piaskowej, kostka szara
m2 20,70

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
10  |Rozdziat Tereny zielone
10.1 |[Element Zielen
320 |KNR201/103/1 |D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi10-15'cm szt 2,00
321 |KNR 201/103/2 |D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi"16-25'cm szt 1,00
322 |KNR 201/103/4 |D-01.02.01 Scinanie drzew pitg mechaniczna, Fi'36-45'cm szt 1,00
323 |KNR 201/103/5 |D-01.02.01 Scinanie drzew pita mechaniczna, Fi'46-55'cm szt 1,00
324 |KNR 201/105/1 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi"10-15cm szt 1,00
325 |KNR 201/105/2 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi'16-25'cm szt 1,00
326 |KNR 201/105/4 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi'36-45'cm szt 1,00
327 |KNR 201/105/4 |D-01.02.01 Mechaniczne karczowanie pni, Fi’36-45'cm szt 1,00
328 |KNNR 1/107/1 |D-01.02.01 Wywozenie dtuzyc na odlegtos¢ do 2,0 km -w miejsce wskazane przez
inwestora i uzgodnione z UG

5,520
5,520|m-p 5,52

329 |KNNR 1/107/2 |D-01.02.01 Wywozenie karpiny na odlegtos$¢ do 2,0 km -w miejsce wskazane przez

inwestora i uzgodnione z UG

RAZEM:: 0,800 m-p 0,80

330 |[KNNR 1/107/3 |D-01.02.01 Wywozenie gatezi na odlegto$¢ do 2,0 km -w miejsce wskazane przez

inwestora i uzgodnione z UG

............................................................................ 2 e 28,000
RAZEM:: 28,000|m-p 28,00
331 |KNNR 1/107/4 |D-01.02.01 Wywozenie diuzyc - dodatek za kazdy dodatkowy rozpoczety 1,0 km
transportu ponad pierwsze 2,0 km za dalsze 12km m-p 5,52| 12

332 |KNNR 1/107/5 |D-01.02.01 Wywozenie karpiny , gatezi - dodatek za kazdy dodatkowy rozpoczety 1,0
km transportu ponad pierwsze 2,0 km za dalsze 12km

RAZEM:: 28,800/ m-p 28,80 12

333 |KNR 221/101/1 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, zebranie i
ztozenie zanieczyszczeh w pryzmy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

.......................................................................... 10.017997.65 o 99T
RAZEM:: 9,977/m3 9,98
334 |KNR 221/101/4 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie

zanieczyszczen samochodami do 1,0'’km -w miejsce wskazane przez
inwestora i uzgodnione z UG
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 10,778 m3 10,78

335 |KNR 221/101/5 |D-09.01.01 Oczyszczenie terenu z resztek budowlanych gruzu i $mieci, wywiezienie
zanieczyszczen samochodami dalsze 0,5°km za dalsze 13km

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m3 10,78| 26
336 |KNR 221/201/2 |D-09.01.01 Reczne przekopanie gleby w gruncie kategorii I-1l, na terenie ptaskim, grunt

zadarniony

R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 600,00

337 |KNR 221/218/2 |D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej, teren ptaski recznie z transportem
taczkami-humus istniejgcy
R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 6,000|m3 6,00

338 |KNR 221/218/5 |D-09.01.01 Rozscielenie ziemi urodzajnej, na skarpach o nachyleniu do 1:2, recznie z
transportem taczkami-humus istniejgcy

R=0,955 M=1,000 S=1,000

RAZEM:: 87,765/m3 87,77

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
1...
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
339 |KNR 221/401/4 |D-09.01.01 Wykonanie trawnikéw dywanowych siewem, z nawozeniem, kategoria
gruntu I-1I
.......................................................... R=0955 M=1000 $=1000 .
Wyliczenie 108G rOD Ot e
........................................................................... I 75,000
RAZEM:: 75,000/ m2 75,00
340 |KNR 221/402/4 |D-09.01.01 Wykonanie trawnikow dywanowych siewem na skarpach przy uprawie
recznej, z nawozeniem, kategoria gruntu I-1|
.......................................................... R=0955 M=1,000 $=1000 ...
Wyliczenie floscirobot:
........................................................................... 877065 877,650
877,650 m2 877,65
341 |KNR 911/202/2 |D-09.01.01 Agrowtéknina P-50
analogia m2 120,00
342 |KNR 221/322/5 |D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-I1, z
3) zaprawg dotow, ziemia kompostowa-Swierk serbski (Picea omorica)
150-180cm+palikowanie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
343 |KNR 221/322/4 |D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-Il, z
3) zaprawg dotow, ziemia kompostowa-Jatowiec ptozgcy (Juniperus
horizontalis) 'Golden Carpet'
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 172,00
344 |KNR 221/322/4 |D-09.01.01 Sadzenie drzew i krzewow iglastych na terenie ptaskim grunt kategorii I-11,
3) ziemia kompostowa-Sosna kosodrzewina (Pinus mugo) 'Mops'
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00
345 |KNR 221/322/4 |D-09.01.01 Sadzenie bylin okrywkowych na terenie ptaskim grunt kategorii I-11, z
3) zaprawa dotéw, ziemia kompostowa
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 257,00
346 |Kalkulacja D-09.01.01 Rozscielenie kory, teren ptaski recznie z przerzutem+kora 1,08m3/m3
whasna o R=0955 M=1000 8= 1,000 e
Wyliczenie I0SCi rODt:
:0,07*120 : 8,400
''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 8,400/m3 8,40
347 |KNR 221/701/5 |D-09.01.01 Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 1,00
348 |KNR 221/701/5 |D-09.01.01 Pielegnowanie drzew i krzewdw, iglastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 172,00
349 |KNR 221/701/5 |D-09.01.01 Pielegnowanie bylin okrywkowych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 257,00
350 |KNR 221/702/1 |D-09.01.01 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow, na terenie ptaskim
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 75,00
351 |KNR 221/702/2 |D-09.01.01 Pielegnacja reczna wykonywanych siewem trawnikow dywanowych, na
skarpach
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 877,65
352 |KNR 221/701/5 |D-09.01.01 Pielegnowanie drzew i krzewow, iglastych
R=0,955 M=1,000 S=1,000 szt 3,00

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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Nr | Kod pozycji STWIiOR Opis roboét, wyliczenie ilosci robot Jm llosé Mno
Z.
Krot
11 |Rozdziat Stata organizacja ruchu.
11.1 |Element Stata organizacja ruchu.
353 |KNR 403/1133/8|D-00.00 Demontaz lampy drogowej U35a szt. 7,00
354 |KNNR 6/702/8 |D-00.00 Zdjecie znakéw drogowych lub drogowskazow
szt. 16,00
355 |KNNR 6/808/8 |D-00.00 Stupki do znakéw - rozebranie szt 3,00
356 |Kalkulacja D-00.00 Demontaz : Zapora drogowa U-20c wraz z stojakami
indywidualna
Wyliczenie flosci robSt:
37,000
RAZE 37,000 |szt 37,00
357 |Kalkulacja D-00.00 Demontaz : Tablica kierujgca U-21b wraz z podstawg
indywidualna szt 5,00
358 |KNNR 6/702/1 |D-00.00 Stupki do znakéw drogowych z rur stalowych o srednicy 70 mm
(1) szt. 1,00
359 |KNR 231/703/1 |D-00.00 Przymocowanie tablic znakéw drogowych, znaki zakazu, nakazu,
ostrzegawcze, informacyjne, A-7 szt 1,00
360 |Kalkulacja D-00.00 Neutralizacja istniejgcego oznakowania poziomego przeznaczonego do
indywidualna korekty kpl 1,00
361 |KNR 231/706/4 |D-00.00 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
.......................................................... krawedziowe przerywane malowane recznie
Wyliczenie ilosci robot:
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' 2*9*012 o160
RAZEM:: 3,06
362 |KNR 231/706/1 |D-00.00 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukowa, linie segregacyjne i
krawedziowe ciggte malowane recznie
3,84
363 |KNR 231/706/7 |D-00.00 Oznakowanie poziome jezdni farbg chlorokauczukows, strzatki i inne
symbole malowane recznie
3,42

Budowa parkingu dla samochodéw osobowych
wraz z o$wietleniem i odwodnieniem na
dziatkach nr 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17.
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