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PODSTAWA OPRACOWANIA

Podstawe opracowania stanowi:

mapa do celéw projektowych,

Rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013r. w sprawie warunkéw technicznych,
jakim powinny odpowiadac sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640).
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny

odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie z pézniejszymi zmianami (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r.
poz. 1422).

Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia
2012 r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r. poz.
462 z pdin. zm.).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegdtowego
wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (tekst
jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1129).

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenistwa i
higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. 2003 nr 47 poz. 401).

Instrukcji ,,Warunki techniczne projektowania, budowy i odbioru gazociggéw wykonanych z
polietylenu” (Tarndw, czerwiec 2014).

Instrukcji ,,Warunki techniczne wykonania i odbioru gazociggdw i urzadzen gazowniczych
stalowych o MOP < 5 bar — prace spawalnicze” (Tarnéw, czerwiec 2014).

Instrukcji "Zasady projektowania gazociggow oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw
polietylenowych sieci gazowych (grudzien 2016).

Instrukcji "Zasady budowy, technologii spajania i napraw stalowych sieci gazowych" (pazdziernik
2016).

Standardy Techniczne ST-IGG-1001-1004:2015 "Gazociggi. Oznakowanie trasy gazociggéw".
Standardy techniczne ST-IGG-1101 Potaczenia PE/stal dla gazu ziemnego wraz ze stalowymi
elementami do wtaczen oraz elementami do przytgczen.

Standard Techniczny ST-IGG-0301:2012 prdéby cisnieniowe gazociggdw z PE o maksymalnym

ci$nieniu roboczym do 0,5 MPa wtgcznie.



2. PRZEDMIOT | ZAKRES OPRACOWANIA
2.1. Zakres opracowania

Niniejsze opracowania stanowi projekt budowlano-wykonawczy dla przebudowy sieci gazowej
s/c potozonej na dziatkach ewid. nr 1274, 1275/6, obreb Bobowa przy ul. Wegierskiej, m. Bobowa, gm.
Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie.
W zakres opracowania wchodazi:
- Przebudowa sieci gazowej s/c z rur PE-HD @32x3,0 mm SDR11 PE100 o dtugosci 15,6 m.
- Umartwienie istniejgcej sieci gazowej na dtugosci 10 m.
Przejscie pod projektowanym wg odrebnego opracowania zjazdem publicznym nalezy wykonaé w rurze
ostonowej PE-HD @#90x5,2 mm SDR17,6 PE100 o dtugosci 8 m. Trase przebudowy sieci gazowej s/c

przedstawiono na rys. S-01.

2.2. Lokalizacja inwestycji
Przebudowywane sie¢ gazowa s/c przebiega przez dziatki nr 1274, 1275/6, obreb Bobowa, przy

ul. Wegierskiej, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie.

2.3. Inwestor
Gmina Bobowa

ul. Rynek 21, 8-350 Bobowa.

3. PRZEBUDOWA SIECI GAZOWEJ
3.1. Wymagane minimalne odlegtosci

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26.04.2013 r. w sprawie warunkéw
technicznych, jakim powinny odpowiadad sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. R.P. 2013 poz. 640) przy
prowadzeniu gazociggu zaliczonym do pierwszej klasy lokalizacji nalezy zachowa¢ minimalne odlegtos¢
pomiedzy powierzchnig zewnetrzng gazociggu i skrajnymi elementami uzbrojenia nie mniej niz 0,5 m,
jezeli gazocigg jest uktadany réwnolegle do podziemnego uzbrojenia, a przy skrzyzowaniach lub

zblizeniach nie mniej niz 0,2 m.

3.2 Strefa kontrolna

Dla projektowanego gazociggu na okres eksploatacji ustala sie strefe kontrolowang o szerokosci
1 m. Srodek strefy kontrolnej pokrywa sie z osig przebudowywanego gazociggu. Zgodnie z ww.
rozporzadzeniem w strefie kontrolowanej nie nalezy wznosi¢ budynkéw, urzadzaé statych sktadow i
magazynow, sadzi¢ drzew, oraz nie powinna by¢ podejmowana zadna dziatalno$¢ mogaca zaszkodzic¢

trwatosci gazociggu podczas jego eksploataciji.



3.3. Rury do rozprowadzania paliw gazowych
Przebudowe sieci wykona¢ z rury z polietylenu o duzej gestosci (0,94-0,96 g/cm?) produkowane
metodg niskocisnieniowg o oznakowaniu PE-HD, PEdg, PEn/c. Do budowy sieci nalezy uzywaé rur z
szeregu SDR 11 i jedynie w kolorze 26ttym wykonane z polietylenu klasy 100. Rury winny by¢ przez
producenta w sposéb widoczny oznaczone, a oznakowanie to winno zawiera¢ nastepujgce elementy:
- skrét nazwy producenta,
- rodzaj materiatu,
- stowo GAZ,
- nominalng Srednice zewnetrzng i grubos¢ Scianki,
- date produkcji, numer rejestracyjny IGNiG oraz numer normy.
Do przebudowy gazociggu nalezy uzywaé jedynie rur polietylenowych wykonanych wg. PN-EN-1555-

1:2004 i posiadajacych znak budowlany i rur stalowych wykonanych zgodnie z normg PN-EN 10208.

3.4. Rura ostonowa

Odcinek sieci gazowej prowadzony pod projektowanym zjazdem publicznym nalezy zabezpieczy¢
rura ostonowg z PE-HD @#90x5,2 mm SDR17,6 PE100. Korice rury ostonowej wyprowadzi¢ po min. 1,5 m
na strone liczac od obrysu zjazdu. Rure przewodowg uktadaé na ptozach centrujgcych typu BR o

wysokosci 15 mm, ilo$¢ obwoddw 8.

3.5. Umartwienie istniejacej sieci

Istniejgcy sie¢ na odcinku 10 m nalezy umartwié poprzez demontaz przewodu.

4. ROBOTY ZIEMNE | MONTAZOWE
4.1. Roboty przygotowawcze
Przed przystgpieniem do robdét nalezy wytyczy¢ trase na podstawie planu sytuacyjno-
wysokosciowego w skali 1:500. W trakcie tyczenia trasy kierowac sie domiarami naniesionymi w
projekcie zagospodarowania terenu. Nalezy zapoznac sie z uzgodnieniami zainteresowanych jednostek i
instytucji. Miejsca prowadzenia robdét powinno by¢ wydzielone, zabezpieczone i odpowiednio
oznakowane. Roboty przygotowawcze obejmuja:
- Sprawdzenie kwalifikacji kierownika budowy — kontrole w zakresie aktualnosci i zakresu
uprawnien kierownika budowy dokonuje inspektor nadzoru. Dodatkowo inspektor nadzoru
zobowigzany jest zataczy¢é do dokumentacji budowy oswiadczenia kierownika budowy i

inspektora nadzoru.



- Sprawdzenie kwalifikacji spawaczy i zgrzewaczy — przed rozpoczeciem robdt kierownik budowy i
inspektor nadzoru zobowigzania sa do sprawdzenia aktualnosci i zakresu uprawnien spawaczy
rur stalowych i zgrzewaczy rur PE.

- Wytyczenie trasy gazociggu — wytyczenie trasy gazociggu powinno by¢ wykonane przez
jednostke geodezyjna do tego uprawniong. Wszelkie uzbrojenie podziemne i nadziemne
powinno by¢ zlokalizowane i oznakowane w terenie. Po wytyczeniu gazociggu i zlokalizowaniu
instalacji geodeta sporzadza szkic ktéry przekazywany jest wykonawcy robot.

- Przekazanie placu budowy — przekazanie placu budowy powinno sie odby¢ z udziatem
kierownika budowy, inspektora budowy i geodety. Z przekazania placu budowy nalezy
sporzadzi¢ stosowany protokot.

- Inwentaryzacja geodezyjna robét — wszelkie elementy gazociggu wraz z jego uzbrojeniem
podlegajg inwentaryzacji geodezyjnej przed zasypaniem. Z inwentaryzacji nalezy sporzadzié
szkice pomiarowe zawierajagce domiary polowe, elementy armatury, ksztattki (wigcznie z
lokalizacja muf), rury ochronne i ostonowe.

- Sprawdzenie podstawowych materiatéw — polega na sprawdzeniu zgodnie z art. 10 Prawa
Budowlanego dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie, oraz zgodnosci
stosowanych materiatow z przedtozonymi przez wykonawce certyfikatami lub deklaracjami

zgodnosci z PN lub aprobatg techniczng producenta.

4.2, Roboty ziemne

Roboty ziemne prowadzi¢ zgodnie z PN-68/B-06050 oraz BN-62/8932-01 i BN-81/8976-47. Z
uwagi na niewielkg ilos¢ uzbrojenia podziemnego wystepujacego w obrebie prowadzonych prac
dopuszcza sie prowadzenie ich z zastosowaniem sprzetu mechanicznego. Gazocigg nalezy ukfadaé na
gtebokosci min. 1,0 m przykrycia liczac do wierzchu rury ostonowej. Dno wykopu winno by¢
zniwelowane i wyréwnane, tak aby uktadany gazocigg spoczywat na nim swobodnie bez naprezen.
Wskazanym jest ufozenie przewodu na podsypce piaskowej grubosci 15 cm. W przewidywanych
miejscach prowadzenia prac monterskich wykopy nalezy poszerzy¢, tak aby umozliwi¢ ich swobodne
wykonanie. Ziemie z wykopu nalezy odktada¢ na odlegtos¢ minimum 0,5 m od krawedzi wykopu,
zabezpieczajac go tym samym przed obrywaniem krawedzi. W przypadku wystepowania ziem sypkich
wykop nalezy zabezpieczyé szalunkiem azurowym. O koniecznosci stosowania szalunku decyduje
Kierownik Budowy wraz z Inspektorem Nadzoru. Z uwagi na prowadzenie prac na obszarze dostepnym
dla pieszych nalezy wykonywaé prace po uprzednim zabezpieczeniu i oznakowaniu terenu. Nalezy
zaznaczy¢, ze wykopy winny by¢ zabezpieczone barierami trwatymi, a przejscia dla pieszych mostkami.
Po wykonaniu prac montazowych nalezy dokonac¢ zasypu wykopu. Realizowa¢ to mozna przy pomocy

starannie ubijanych warstw piasku i ziemi. Pierwsza warstwa o grubosci 20 cm ponad gorng krawedz



rury ostonowej/przewodowej winna by¢ warstwg z piasku. Ziemia uzyta do zasypu wykopu winna by¢
pozbawiona jakichkolwiek zanieczyszczenn mechanicznych i organicznych, ostrych kamieni i elementéw

metalowych.

4.3. Montaz rurociggow

Rurociagi z polietylenu taczy¢ poprzez technologie elektrooporowg. Proces wykonania potgczen
elektrooporowych zostat doktadnie opisany w odpowiednich instrukcjach. Waznym jest stwierdzenie, ze
opisana w instrukcjach technologia wykonania potaczen musi by¢ $cisle i bez najmniejszych wyjgtkéw
respektowana. Zadne odstepstwa poprzez wydruki wykonywane przez urzadzenia zgrzewajace. Wszelkie
elementy i materiaty montowane na gazociggu winny posiadac atesty dopuszczajace do stosowania przy

wykonywaniu sieci gazowych.

4.4. Proba szczelnosci

Probe cisnieniowg gazociggu z rur polietylenowych wykonac¢ zgodnie z instrukcjg "Zasady
projektowania gazociggdw oraz budowy, technologii zgrzewania i napraw polietylenowych sieci
gazowych (grudzien 2016). Prébe nalezy wykonaé pod cisnieniem préby dla gazociggdw i przytaczy
wynoszgcym 0,75 MPa. czas trwania préby wiasciwej po ustabilizowaniu sie temperatury i ci$nienia
powinien wynosi¢ min. 1 godzine dla przytgcza gazowego. Do czasu préby nalezy doliczyé czas stabilizacji
wynoszacy dla przytgcza gazowego 0,5 h. Pomiar cisnienia nalezy prowadzi¢ przy uzyciu manometru
rejestrujgcego, posiadajgcego wazne Swiadectwo legalizacyjne. Medium prébnym winno by¢ powietrze.
Odczytu cisnienia prébnego nalezy dokonaé po ustabilizowaniu sie parametréw czynnika prébnego. Po
wykonaniu préby z wynikiem pozytywnym nalezy sporzadzi¢ protokdt podpisany przez Wykonawce i

Inspektora Nadzoru.

4.5. Oznakowanie rurociggu

Przed wykonaniem obsypki w trakcie zasypywania gazociggu, bezposrednio nad gazociggiem
(ok. 5 cm od Scianki gazociggu) nalezy utozyé tasme lokalizacyjng z wtopiong wktadka metalowg ze stali
kwasoodpornej lub przewdd 2,5 mm?, a na wysokosci 0,4 m nad gazociagiem nalezy utozy¢ tasme
ostrzegawczg w kolorze zéttym szerokosci 0,4 m. inny kolor tasmy jest niedopuszczalny. Zaleca sie
trwate taczenie ze sobg poszczegdinych odcinkdw tasmy ostrzegawczej. Po wykonaniu zasypu wykonuje
sie oznakowanie trasy gazociggu zgodnie z ZN-G-3001:2001 za pomocy tabliczek znakujgcych lub
stupkow betonowych zgodnie z Normg Zaktadowag ZN-G-3003:2001 ,Stupki oznaczeniowe i

oznaczeniowo pomiarowe”, oraz tablic orientacyjnych zgodnie z ZN-G-3004:2001 , Tablice orientacyjne”.



5. SKRZYZOWANIA Z ISTNIEJACYM UZBROJENIEM TERENU

Na trasie projektowanej przebudowy sieci wystepujg skrzyzowania z istniejgcym uzbrojeniem
terenu tj:
- sieci wodociggowej,
- sieci elektroenergetycznej.
W miejscu skrzyzowania projektowanego uzbrojenia z kablem energetycznym nalezy zastosowac rure
ochronng typu AROT. Konice rury ostonowej wyprowadzi¢ min. 1,5 m na strone liczagc prostopadle do osi
gazociggu. Skrzyzowanie gazociggu z rurociggiem wody nalezy wykona¢ w ten sposdb by odlegtosc¢
pionowa miedzy zewnetrznymi $ciankami krzyzujgcych sie rurociggdw wynosita nie mniej niz 0,2 m.
Fundamenty masztow oswietleniowych lokalizowa¢ w odlegtosci min. 1,5 m od osi gazociggu. Uziomy
stupdw NN i masztow oswietleniowych lokalizowac¢ w odlegtosci min. 2 m od stalowych gazociggéw.
Odlegtos¢ granicy strefy kontrolowanej gazociggu stalowej od rzutu skrajnego przewody linii
elektroenergetycznej napowietrznej do 1 kV nie moze by¢ mniejsza niz szerokos¢ strefy kontrolowanej
dla stalowego gazociggu ktéra wynosi 1,5 m. Dla zwiekszenia bezpieczeristwa funkcjonowania gazociagu,
jezeli istniejg techniczne mozliwosci, nalezy unika¢ potgczen rur przewodowych PE-HD w rejonie
skrzyzowan z innym uzbrojeniem w odlegtosci mniejszej niz 0,5 m. mierzac prostopadle do osi
skrzyzowania. Po zakoriczeniu robdt wykop zasypac gruntem piaszczystym i zagesci¢. Roboty prowadzi¢
ze szczegblng ostroznoscig. Nie wyklucza sie wystepowania uzbrojenia, ktdre nie zostato naniesione na

mapach sytuacyjno-wysokosciowych.

6. ODBIORY
Odbiory winny odbywac sie komisyjne przy udziale inspektora nadzoru, kierownika budowy oraz

wtasciciela montowanego urzadzenia. Wykonawstwo i odbidr nalezy prowadzi¢ zgodnie z wymaganiami

technicznymi COBRTI INSTAL. Zastosowane urzadzenia i materiaty muszg posiada¢ wymagane

przepisami atesty i certyfikaty.

Czesciowy odbidr robdt podlegajacych zakryciu na poszczegélnych odcinkach obejmuje:

- wykopy w zakresie zgodnosci przyjetego w dokumentacji rodzaju gruntu rodzimego na
wysokosci obsypki ochronne;j.

- dno wykopu w zakresie nienaruszalnosci gruntu rodzimego i wyprofilowania dna.

- obsypka w zakresie zgodnosci z projektem co do rodzaju materiatu, wymiaréw i stopnia
zageszczenia,

- szczelno$é przewodu poprzez préby na eksfiltracje do gruntu,

- zasypka wykopu w zakresie rodzaju materiatu i stopnia zageszczenia,

Odbiory nalezy potwierdzi¢ protokotem Komisji z podaniem ewentualnych usterek i terminem ich

usuniecia. Wykona¢ geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg, przed zasypaniem.



UWAGI KONCOWE

Po przejeciu placu budowy kierownik budowy odpowiada za bezpieczerstwo na budowie,
wtasciwg organizacje robodt, prawidtowq jako$¢ robdt oraz zabezpieczenie materiatéw i sprzetu.
Catosc¢ robét ziemnych i budowlano-montazowych wykonac¢ zgodnie z ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru robét budowlano-montazowych cz. Il — Instalacje sanitarne i przemystowe”
oraz obowigzujgcymi normami, przepisami branzowymi, a w szczegdlnosci, przepisami BHP.
Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z normg PN-83/8836-02 “Przewody podziemne.
Roboty ziemne. Wymagania i badania przy odbiorze”.

Prace zwigzane z realizacjg projektu nalezy zleci¢ firmie posiadajgcej stosowne uprawnienia w
zakresie wykonywania sieci gazowych. Prace nalezy prowadzi¢é pod nadzorem osoby
uprawnionej.

Do montazu stosowac tylko materiaty gwarantowanej jakosci posiadajace atest producenta oraz
certyfikat dopuszczajagcy do stosowania w Polsce zgodnie Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. Nr 198, p0z.2041).
Zabrania sie montazu rur i armatury uszkodzonej w czasie transportu.

Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie gazociggu prowadzi¢ pod nadzorem PSG Sp. z o.0.
Oddziat w Tarnowie, Rejon Dystrybucji Gazu w Gorlicach.

Wtaczenie przebudowywanego gazociggu do czynnej sieci gazowej wykonac przez RDG Gorlice.
Przed przystgpieniem do robdt zwigzanych z realizacjg projektu Wykonawca sporzadzi i
zatwierdzi w sekcji Zarzadzania Majgtkiem Sieciowym w Tarnowie, ul. Bandrowskiego 16, 33-100
Tarndéw karte technologiczng wykonania gazociggu z rur PE. W przypadku tgczenia rur stalowych
metoda spawania wraz z karta technologiczng nalezy zatwierdzi¢ instrukcje technologiczng
spawania rur WPS opracowang na podstawie posiadanej uznanej technologii spawania WPQR.
Prace spawalnicze/zgrzewalnicze nalezy wykonywac zgodnie z odpowiednig instrukcjg WPS.
Wszelkie prace wykonywane w sgsiedztwie sieci gazowej prowadzi¢ recznie, ze szczegdlng
ostroznoscig w uzgodnieniu i pod nadzorem Gazowni w Gorlicach, ul. Kolejowa 2, 38-300
Gorlice. Prace zwigzane z nadzorem zostang wykonane odptatnie na pisemne zlecenie
Inwestora. O terminie prowadzenia prac nalezy powiadomié pisemnie Gazownie w Gorlicach z
14-sto dniowym wyprzedzeniem.

Po pozytywnym odbiorze technicznym Inwestor przekaze PSG sp. z 0.0. przebudowany odcinek
przytgcza gazowego wraz z dokumentacjg formalno-prawng. Przekazanie nastgpi na podstawie
protokotu zdawczo odbiorczego oraz dotgczonego do ww. protokotu wykazu dokumentacji

technicznej i formalno-prawne;j.



8. WYKAZ MATERIALOW
Lp. | Materiat llos¢
1. Rura przewodowa PE-HD $32x3,0 mm SDR11 PE100 15,6 m
2. Mufa elektrooporowa PE-HD (32 2 szt.
3. Rura ostonowa PE-HD @#90x5,2 mm SDR17,6 PE100 8m
4. Ptoza centrujgca typu BR o wysokosci 15 mm 8 szt.
5. Rura ostonowa typu AROT L=3 m 1 szt.
6. Kolano elektrooporowe PE-HD (332 90° 2 szt.
7. Tasma ostrzegawcza w kolorze z6ttym szerokosc 0,4 m 15,6 m
8. | Tasma lokalizacyjna z wtopiong wktadka metalowg ze stali kwasoodpornej lub 15,6 m
przewéd 2,5 mm?
9. Demontaz istniejgcego przewodu (odgazowanie wraz z rozbidrka przewodow) 10,0 m
Opracowata:

mgr inz. Katarzyna Catka




