PRZEKROJ POPRZECZNY PRZEZ WYKOP

wykonanie nawierzehni i podbudowy
/przywrocenie istniejace] nawierzchni
do stanu sprzed wykonania robot/

) L ) zasyp gruntem niewysadzinowym o WP>35
zageszezonym warstwami co 50 c¢m
do uzyskania wska7nika zageszczenia

wg normy PN-5-02205/1998

wykop wagskoprzestrzenny

tasma ostrzegawczo

tasma lokalizacyjna
lub przewdd lokalizacyjny

nadsypka piaskowa

grubosé min. 20 cm
nad przewodem

h min. 1,0m

projektowany przewdd
gazociggu W rurze
osfonowej, Srednica = podsypka piaskowa
wg zagospodarowanio grubos¢ min. 13 cm
terenu

Minimalna szerokos¢ wykopu dlg

rur montowanvch w w kopie. JEDNOSTKA PROJEKTOWA:
A A A ul. Zbozowa 5a/1, 30-002 Krakéw
SREDNICA SZEROKOSC telfax: 12 393 13 35 | kom. 530429 000
GAZOC\AGU WYKOPU e-mail: biuro@appia.pro | www.appia.pro
|: } [ J BIlIURO PROJEKTOW E
mm cm
<65 40 PROJEKT BUDOWLANO-WYKONAWCZY
90 50 NAZWA INWESTYCJI
125 95
"Budowa parkingu dla samochodéw osobowych wraz z oswietleniem,
160 60 odwodnieniem oraz przebudowa sieci elektroenergetycznej i gazowej na dziatkach
nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4 i
200 05 1275/6 obr. Bobowa w miejscowosci Bobowa"
250 /0
LOKALIZACIA INWESTYCJI:

A & A dz. nr 866/15, 1119/1, 1273/6, 1273/16, 1273/17, 1273/19, 1273/21, 1274, 1275/4, 1275/6, jedn. ewid.
M inim 0‘ na szero k 0sC W y k Op u d‘ a 120503_4, obreb Bobowa (ul. Wegierska, m. Bobowa, gm. Bobowa, pow. gorlicki, woj. matopolskie)
rur_montowanych nad wykopem. TN

SREDNICA SZEROKOSC Niioste
GAZOCIAGU WYKOPU 38-350 Bobowa
[m m} [cm} PROJEKTANT: PODPIS:
mgr inz. Katarzyna Catka
<63 25 upr.: MAP/0195/P00S/12
SPRAWDZAJACY: PODPIS:
90 30
mgr inz. Dorota Sobieraj-Felis
175 35 upr.: SWK/0140/PWBS/15
160 40 TEMAT RYSUNKU:
200 45 PRZEKROJ PRZEZ WYKOP
250 50 BRANZA: DATA: SKALA: NR RYSUNKU:
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