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	PROJEKT BUDOWLANY



	Inwestor:                                GMINA  BOBOWA
                                                       ul. Rynek 21 

                                                  38-350  BOBOWA


	Obiekt:                                 Trasy biegowe, oraz CAW
                                         w Bobowej dz. nr  399/4, 399/5  


	Temat:                       Budowa tras biegowych, oraz budynku Centrum 

                                       Aktywnego Wypoczynku w Gminie Bobowa
                           

	Branża:                                         Wielobranżowy



	Zespół opracowujący:                Oświadczam, że projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

	
	Imię i nazwisko
	Nr uprawnień budowlanych
	Specjalność
	Podpis

	Projektant:
	mgr inż. arch. Renata Oruba
	MPOIA/014/2011
	architektura
	

	Sprawdził:
	mgr  inż. arch. Ireneusz Kliszczyk
	MPOIA/077/2009
	architektura
	

	Projektant:
	Jerzy Korzeń
	GPA-7342-80/94
	kontr. bud
	

	Projektant:
	inż. Wacław Porębski
	GAS 834/A-146/82
	kontr. bud
	

	Sprawdził:  
	mgr inż.. Roman Serafin
	260/2000
	kontr. bud
	

	Projektant;
	inż. Marek Brenneisen
	GT.III-63-8/76
	inst. sanitarne
	

	Sprawdził:
	mgr inż. Piotr Serafin
	MAP/0438/POOS/09
	inst. sanitarne
	

	Projektant:
	mgr inż. Henryk Mrówka
	UAN-8346-171/87
	inst. elektryczne
	

	Sprawdził:
	mgr .inż. Jan Słopnicki
	32/75
	inst. elektryczne
	

	Projektant:    
	Bogusław Bociański
	63/72
	drogowa
	

	Sprawdził:
	mgr inż. Zdzisław Parol
	GAS.834/A-125/84
	drogowa
	


Gorlice kwiecień  2014

DEKLARACJA  FORMALNO – PRAWNA

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączność Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. i mogą być stosowane wyłącznie do celu określonego umową, zawartą pomiędzy Jednostką Projektowania z Zamawiającym. Powielanie lub/i udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i wykorzystanie projektu do innych celów może nastąpić tylko na podstawie pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzeżeniem wszystkich skutków prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy, obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiającemu. Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową zawartą pomiędzy Zamawiającym i Jednostką Projektowania oraz  zgodnie z obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a także z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy.

OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że projekt budowlany został opracowany zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej 

(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

	ZESPÓŁ PROJEKTOWY
	PODPISY



	PROJEKT  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Projektował - mgr inż. arch. Renata Oruba


   upr. nr MPOIA/014/2011
Sprawdził - mgr inż. arch. Ireneusz Kliszczyk


   upr. nr MPOIA/077/2009

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Projektował - mgr inż. arch. Renata Oruba


   upr. nr MPOIA/014/2011
Sprawdził - mgr inż. arch. Ireneusz Kliszczyk


   upr. nr MPOIA/077/2009

PROJEKT  KONSTRUKCYJNY

Projektował - Jerzy Korzeń


   upr. nr GPA-7342-80/94

Projektował - inż. Wacław Porębski


   upr. nr GAS.834/A-146/82


Sprawdził - mgr inż. Roman Serafin


   upr. nr 260/2000


PROJEKT  INSTALACJI  ELEKTRYCZYCH

Projektował - mgr inż. Henryk Mrówka


   upr. nr UAN-2-8346-171/87

Sprawdził - mgr inż. Jan Słopnicki


   upr. nr 32/75

PROJEKT  INSTALACJI  SANITARNYCH

Projektował - inż. Marek Brenneisen

   upr. nr GT.III-63-8/76

Sprawdził – mgr inż. Piotr serafin
   upr. nr MAP/0438/POOS/09
PROJEKT  DROGOWY

Projektował – Bogusław Bociański

   upr. nr 63/72

Sprawdził – mgr inż. Zdzisław Parol
   upr. nr GAS.834/A-125/84


	


PROJEKT  

ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

SPIS  ZAWARTOŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

• Strona tytułowa

• Spis treści

• Opis techniczny do projektu zagospodarowania działki

• Podstawa opracowania

• Stan istniejący

• Stan projektowany

• Dane techniczne

• Bilans terenu

• Warunki geotechniczne

2. ZAŁACZNIKI

● Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Bobowa wydany przez Urząd Miejski w Bobowej znak: RIiGK: 6727.2.16.2015  z dnia 03.03.2015 r.

● Warunki przyłączenia wydane przez Grupa TAURON DYSTRYBUCJA Nowy Sącz znak: WP/017705/2015/O09R08 z dnia 2015.04.08 r.

● Oświadczenie burmistrza Bobowej  znak: RIiGK 6743.24.2015 o odbiorze ścieków sanitarnych do gminnej oczyszczalni ścieków i podłączeniu do przyłącza wodociągowego z dnia 02.03.2015 r.
           ● Zgoda Burmistrza Bobowej na wykonanie zjazdu z drogi gminnej K 270075 

Bobowa ul. Zielona (dz. nr 398/3 na działkę 399/4

● Opinia sanitarna  wydana przez Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny

           W Gorlicach


● Pozwolenie wodno prawne
3. CZĘŚĆ  GRAFICZNA

● Mapa do projektu w skali 1:500

● Projekt zagospodarowania działek w skali 1:500 
OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania działek nr 399/4, 399/5  położonych w Bobowej pod tras biegowych, budynku centrum aktywnego wypoczynku wraz z  przyłączami wod-kan, energii elektrycznej i komunikacji.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- wypis z MPZP Urzędu miejskiego w Bobowej

- wizja w terenie


     - rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie     

       warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki mieszkalne i 
       ich usytuowanie  (Dz.U. nr 75 poz.690 z dn.15.06.2002r.)

- ustawa z dnia 07.07.1994r. „Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r.)


     - rozporządzenie MSWiA z dn. 24.09.1998t w sprawie posadowienia        
       obiektów budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)


     - Koncepcja architektoniczna Centrum Aktywnego Wypoczynku 

       opracowana przez Bomerski i Partnerzu Sp.p.

2. STAN ISTNIEJĄCY

• lokalizacja: miejscowość Bobowa , działki budowlane o kształcie   

  wieloboków.

• Nr ewidencyjne działek:
399/4, 399/5  
 • Powierzchnia działek:
            19.376 ha
Warunki wynikające z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: 

podstawowe przeznaczenie terenu – tereny usług sportu i rekreacji dla realizacji obiektów sportowo rekreacyjnych. Symbol US/UT 

Ukształtowanie terenu: teren ze spadkiem w kierunku północnym 

Zainwestowanie terenu: działki niezabudowane i użytkowane rolniczo.

Działka nr 399/4 uzbrojona w sieć kanalizacji sanitarnej i wodociąg gminny. 

Działki posiadają dojazd z drogi gminnej ul. Zielona.
3. STAN PROJEKTOWANY

Na działkach nr 399/4, 399/5 położonych w Bobowej  projektuje się budowę ścieżek biegowych o szerokości 2,5m i nawierzchni bitumicznej. Przy ścieżkach zostaną zlokalizowane ławki wraz z koszami na śmieci, oraz wiata która zostanie usytuowana w najwyższym miejscu działki nr 399/5 Ścieżki zostaną także oświetlone.
Natomiast na działce nr 399/4 zostanie zaprojektowany budynek Centrum Aktywnego Wypoczynku. Budynek zostanie podłączony do kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. Na działce nr 399/4 zostaną zaprojektowane parkingi dla samochodów osobowych i autokarów, rowerów, siłownia zewnętrzna, oraz baterie fotowoltaiczne, pylon informacyjny i znaki kierunkowe
Woda opadowa z utwardzonych parkingów i dachu budynku po podczyszczeniu przez separator zostanie skierowana do studni chłonnej zgodnie z pozwoleniem wodno prawnym.

      • Lokalizacja budynku 

       56,7 m




od granicy działki 395/10
       55,5 i 40,4 i 73,7 m


od granicy działki 399
                 rzędna poziomu terenu: 268,8  m npm

rzędna poziomu posadowienia parteru: 269,35  m npm

• Lokalizacja wiaty 

       20,8 m




od granicy działek 483 i 482
       6,7 m




od granicy działki 483
                 rzędna poziomu terenu: 307,5  m npm

rzędna poziomu posadowienia parteru: 307,5  m npm

 • Lokalizacja baterii fotowoltanicznych 

       40,9 m




od granicy działek 398

       14,5 i 28,1 m



od granicy działki 399/3

                 rzędna poziomu terenu: 270,0  m npm

 • Lokalizacja separatora 

       5,8 m




od granicy działek 398

       28,6 m




od granicy działki 395/10

 • Lokalizacja studni chłonnej

       5,7 m




od granicy działek 398

       22,1 m




od granicy działki 395/10

• Spadek połaci dachu

Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci 25º 

• Zaopatrzenie w wodę

Z istniejącego wodociągu gminnego przebiegającego przez działkę inwestora wg oddzielnego opracowania. 

• Odprowadzenie ścieków

Odprowadzenie ścieków przyłączem z rur PCV  Ø 160 do kanalizacji sanitarnej przebiegającej przez działkę inwestora  wg oddzielnego opracowania.

• Ogrzewanie budynku

W Sali ćwiczeń oraz holu wejściowym zaprojektowano ogrzewanie bazujące na pompie ciepła powietrze-woda pozwalającej na pracę w trybie całorocznym. Są to pomieszczenia charakteryzujące się największymi stratami. Zaprojektowany wymuszony system ogrzewania pozwoli na szybkie oraz efektywne wygrzanie kubatury. W pomieszczeniach pomocniczych oraz socjalnych charakteryzującymi się małymi stratami zaprojektowano grzejniki elektryczne z termostatami elektronicznymi i zegarem dobowym. Projekt będzie stanowić oddzielne opracowanie.

• Instalacja wentylacji

W budynku zostanie zaprojektowany system wentylacji mechanicznej nawiewno wywiewnej z odzyskiem ciepła. Nawiew i wywiew powietrza anemostatami sufitowymi. Pomieszczenia sanitarne posiadać będą własne wentylatory wyciągowe włączane czujnikiem obecności lub poprzez włączenie światła. Projekt będzie stanowić oddzielne opracowanie.

• Instalacja klimatyzacji

W Sali ćwiczeń oraz holu wejściowym zaprojektowano instalację klimatyzacji bazująca na agregatach z pompą ciepła. Projekt  będzie stanowić oddzielne opracowanie

• Zasilanie w energie elektryczną

 Zgodnie z wydanymi warunkami przez TAURON. Zostanie również zaprojektowana instalacja systemu solarnego opartej na panelach fotowoltaicznych. Projekt będzie stanowić  oddzielne opracowanie.
• Ekologia

Budynek ,  przy zastosowania systemów opartych na odnawialnych źródłach energii  nie będzie negatywnie oddziaływał na środowiska. 

Odpady stałe będą usuwane do pojemnika .

Inwestycja  nie wprowadza szczególnej emisji wibracji i hałasu .

Projektowana lokalizacja nie powoduje zacienienia otoczenia, nie wprowadza zakłóceń w przebiegu wód podziemnych. Powierzchnia niezabudowana będzie posiadać roślinność trawiastą, oraz niską krzewiastą.

Ziemia z wykopów zostanie zagospodarowana na trenie inwestycji.

Woda opadowa z dachu i parkingów zostanie po oczyszczeniu przy pomocy separatora odprowadzona do studni chłonnej.
                 Parking posiadać będzie powierzchnie utwardzoną wraz odwodnieniem

       Miejsca parkingowe:  50 dla samochodów osobowych i 10 dla autokarów
                 Na parkingu zostanie ustawiony pojemnik na odpady 

• Dojście i dojazd do działek

 Dojazd i dojście do działek zostanie zrealizowane z drogi gminnej ul. Zielona na działkę nr 399/4
  • Analiza możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem  

                  technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł  

                  energii

Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analizę możliwości racjonalnego wykorzystania pod względem technicznym, ekonomicznym i środowiskowym odnawialnych źródeł energii, takich jak: energia geotermalna, energia promieniowania słonecznego, energia wiatru, oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, że na tym terenie nie można zastosować energii wiatru. Jest możliwość zastosowania skojarzonej produkcji energii elektrycznej i cieplnej oraz zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energię w postaci bezpośredniego lub blokowego ogrzewania.

Wprowadzenie innych źródeł ogrzewania  jest uzasadnione ekonomicznie co zostało odzwierciedlone w projektach branżowych.
• Warunki ochrony ppoż.
1. Powierzchnia użytkowa odpowiednio           253,04 m² 

    Wysokość budynku   7,1 m , jedna kondygnacja nadziemne 

2. Budynek istniejący  w odległości 160 m od istniejącego budynku

    mieszkalnego.

3. Materiały budowlane typowe jak dla obiektów budowanych w 

    technologii tradycyjnej

4. Gęstość obciążenia ogniowego w myjni poniżej 500MJ/m²

5. Kategoria  zagrożenia ludzi – ZL III
6. Nie występuje zagrożenie wybuchem

7. Obiekt stanowi jedną strefę pożarową

8. Klasa odporności pożarowej C. 

9. Zapewniono odpowiednie warunki ewakuacji

10.Droga pożarowa istniejąca.
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 16 lipca 2009 obiekt nie wymaga uzgodnienia przez rzeczoznawcę ds. zabezpieczeń ppoż. 

• Warunki dotyczące osób trzecich

Wejście do budynku jest na poziomie terenu i  wykonane będzie  z kostki brukowej, tak że nie będzie problemu z komunikacją dla osób niepełnosprawnych.

Zabrania się odprowadzania zanieczyszczonych ścieków do gruntu.

• Wpływ eksploatacji górniczej

Nie dotyczy.

• Ochrona konserwatorska

Nie dotyczy.

4. DANE TECHNICZNE

Projektowany budynek  jest obiektem wolnostojącym przykrytym  dachem czterospadowym o kącie nachylenia połaci dachowej 25º.

Powierzchnia zabudowy

  

   
290,00 m²

  Powierzchnia użytkowa



          253,04 m² 



Kubatura budynku


     

        1241,00 m³

                   
5. BILANS TERENU

Ogólna powierzchnia działek nr 399/4, 399/5                 193760,00 m²

Budynek 


 



               290,00 m²

Komunikacja wewnętrzna, parkingi



   2650,00 m²

Ścieżki biegowe






   6125,00 m²

Wiata








       18,00 m²

Powierzchnia biologicznie czynna



184677 m² = 95 %

6. WARUNKI GEOTECHNICZNE

Działki budowlane  nr 399/4, 399/5  położone są w Bobowej. Teren ten stanowi płaszczyznę ze spadkiem w kierunku zachodnim. Działki usytuowane są w terenie zabudowanym. Mając na uwadze powyższe warunki ustala się I kategorię geotechniczną. 

Posadowienie całości fundamentów na jednorodnym podłożu 1,4 m ppt. 

Należy wykonać drenaż opaskowy z rury perforowanej na poziomie 

posadowienia budynku. Odbioru  gruntu w wykopach powinien dokonać geolog.

PROJEKT  

ARCHITEKTONICZNO - BUDOWLANY

SPIS  ZAWARTOŚCI

1. CZĘŚĆ OPISOWA

● Spis treści

● Opis techniczny do projektu  budowlanego wielofunkcyjnego domu kultury
      2.  CZĘŚĆ  GRAFICZNA

Rzut fundamentów



rys nr 1

Rzut parteru 




rys nr 2

Rzut więźby dachowej



rys nr 3
Rzut połaci dachowej



rys nr 4
Przekrój A-A




rys nr 5
Elewacja wschodnia



rys nr 6
Elewacja południowa



rys nr 7
Elewacja północna


 

rys nr 8
Elewacja zachodnia



rys nr 9
Zestawienie stolarki



rys nr 10
Układ konstrukcyjny



rys nr 1K
Zbrojenie stropu




rys  nr 2K

Szczegół konstrukcji szklanej


rys nr 2KS

Szczegół konstrukcji szklanej


rys nr 1KS

Rzut fundamentów wiaty



rys nr 1

Rzut parteru





rys nr 2

Rzut więźby dachowej



rys nr 3

Rzut połaci dachowej



rys nr 4

Przekrój A-A




rys nr 5

Elewacja północna i południowa

rys nr 6

Elewacja wschodnia i zachodnia

rys nr 7

Pylon informacyjny



rys nr 1

Znak kierunkowy




rys nr 1

Schemat studni chłonnej



rys nr 1
OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego budynku 
Centrum Aktywnego Wypoczynku
I  ZAŁOŻENIA  PRZYJĘTE  W  PROJEKCIE

Zaopatrzenie w wodę z istniejącego wodociągu gminnego.

Odprowadzenie ścieków do kanalizacji sanitarnej.
Przyłącz energetyczny zgodnie z warunkami. 

Dojazd z drogi gminnej ul. Zielona
II  DANE OGÓLNE


Budynek posiada zwartą bryłę, o rzucie ściśle wynikającym z układu stref funkcyjnych budynku. Obiekt będzie pełnić funkcję zapleczowo towarzyszącą trasom biegowym. Układ funkcjonalny podzielono na dwa główne bloki:

• ogólnodostępny: strefa wejściowa i sanitarna wraz z zapleczem technicznym i socjalnym – w którym mieści się hol wejściowy z komunikacją, toalety ogólnodostępne oraz pomieszczenie zaplecza (techniczne i socjalne).

Pomieszczenie obsługi przeznaczone jest dla osób obsługujących obiekt.

Główny trening przewidziano w terenie tj: na wyznaczonych trasach biegowych. Salę ćwiczeń zaprojektowano na cele rozgrzewki lub ewentualnego dokończenia treningu. Przewiduje się około 20 stanowisk do ćwiczeń. W ramach stanowisk zostaną ustawione następujące urządzenia np. firmy Kettler lub równoważne: 10 szt. bieżni Kettler Run 1, 2 szt. rowerków Kettler E7, 2 szt. orbiterków Kettler skylon 3, 2 szt. atlasów Kettler Primus, 2 szt. steperów Kettler Montana, 1 szt drążka do podnoszenia Kettler, oraz hantle i sztanglery.   W holu przewidziano miejsca na krótkotrwały relaks i odpoczynek wyposażony w meble drewniane tj: 3 szt. niskich stołów, 12 szt. ławek. W szatniach zostaną zamontowane szafki ubraniowe metalowe w ilości 36 szt.
Budynek został przystosowany dla potrzeb osób niepełnosprawny, w szczególności dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. W tym celu przewidziano odrębne pomieszczenie dla potrzeb osób niepełnosprawnych pełniące funkcję wc z natryskiem oraz przebieralni. 
Budynek zaprojektowano w technologii mieszanej o konstrukcji ścian zewnętrznych i wewnętrznych murowanych z pustaków ceramicznych MAX, oraz szklanych systemu WG System Gorlice lub równoważny.  Budynek posadowiony na fundamentach żelbetowych na głębokości 1.4 m ppt. Strop żelbetowy. Dach czterospadowy o kącie nachylenia połaci 25° kryty blachą trapezową. 
Kolorystyka budynku : biała, antracyt, naturalne drewno 
III  DANE  BUDYNKU

Powierzchnia zabudowy

  

   
290,00 m²

  Powierzchnia użytkowa



          253,04 m² 



Kubatura budynku


     

        1241,00 m³


IV   PROGRAM UŻYTKOWY

1. Wiatrołap






 3,89 m²

2. Sala wielofunkcyjna


                   39,69 m²

3. Komunikacja




         15,95 m²

4. Sala ćwiczeń




         71,11 m²

5. Pom. socjalne




           9,38 m²

6. Przedsionek damski




 4,62 m²

7. Toaleta damska




           5,39 m²

8. Przedsionek męski



           5,38 m²   
9. Toaleta męska





 8,15 m²
10. Toaleta dla os. Niepełnosprawnych


 7,36 m²
11. Szatnia damska




         12,74 m²
12. Łazienka damska




         13,68 m²
13. Szatnia męska




         12,71 m²
14. Łazienka męska




         13,64 m²
15. Pom. techniczne





 7,36 m²
16. Pom. techniczne




         10,13 m²
17. Pom. techniczne





 5,00 m²
18. Pom. porządkowe





 6,86 m²
  RAZEM
       253,04 m²

V    PROJEKT  DOSTOSOWANY JEST  DO

      Strefy klimatycznej  III – 


wg PN-82/B-02403

      Strefy obciążenia wiatrem III -

wg PN-77/B-02011
      Strefy obciążenia śniegiem III -

wg PN-80/B -02010 Az1:2006

      Głębokość przemarzania gruntu
Hz – 1,2 m ppt.

      W/w budynek będący tematem projektu zaliczany jest do I kategorii     

geotechnicznej, która obejmuje niewielkie obiekty budowlane o statycznie    wyznaczalnym schemacie obliczeniowym  i prostych warunkach gruntowych.

Projekt opracowano przy założeniu:

- poziom wody gruntowej poniżej posadowienia ław fundamentowych,

- woda i grunt są nieagresywne w stosunku do terenu

- posadowienie ław na gruncie rodzimym tj. 1,4 m ppt.
VI  OPIS  TECHNICZNY

      Konstrukcja budynku w technologii tradycyjnej, z drewnianym dachem 

      czterospadowym pokrytym blachą trapezową
      Fundamenty

      Głębokość posadowienia ław 1,4 m, poniżej istniejącego poziomu terenu. 
      Ławy, stopy betonowe zbrojone, ściany fundamentowe betonowe, ocieplone    

      styropianem

      Ściany zewnętrzne
      Wykonane z pustaka ceramicznego MAX gr. 30 cm ocieplone 

      na zewnątrz izolacją termiczna gr. 14 cm. (styropian lub wełna mineralna). 

      Południowe ściany łukowe wykonane ze szkła w systemie WG System Gorlice 

      lub równoważnego 
      Ściany wewnętrzne konstrukcyjne

      Tak jak ściany zewnętrzne.
      Ściany wewnętrzne działowe

      Wydzielenie pomieszczeń systemowe z pustaków MAX lub betonu 

      komórkowego gr. 10 i 12 cm, oraz ze szkła 
      Wydzielenie kabin ustępowych i prysznicowych – systemowe z płyt laminatu 

      wysokociśnieniowego HPL.
      Strop

      Żelbetowy krzyżowo zbrojony gr. 15 cm.
      Wieńce, nadproża, podciąg

      Wieńce żelbetowe ocieplone przy ścianach na zewnątrz styropianem lub wełną

      Nadproża żelbetowe wylewane na mokro. 

      Podciąg żelbetowy wylewany na mokro

      Słupy i trzpienie 

      Żelbetowe wylewane na mokro.

      Więźba dachowe

      Konstrukcji drewnianej –wg opisu konstrukcyjnego

      Poszycie dachu

      Poszycie stanowić będzie blacha trapezowa, oraz zamontowane będą łapacze 

      śniegu.

      Wykończenie wewnętrzne budynku

      Ściany

      - pomieszczenie holu wejściowego i sali ćwiczeń – ściany zewnętrzne i 

        wewnętrzne szklane NP. WG System
     - pomieszczenie komunikacji – płyty ścienne gresowe do wysokości2,2 m   

       powyżej tynk cem-wap kat III do poziomu sufitu + 5cm

      - w pomieszczeniach sanitarnych – płytki ścienne gres do poziomu sufitu + 5 cm

      - w pomieszczeniach szatni- płytki ścienne gres do poziomu sufitu + 5 cm

      - w pomieszczeniach technicznych i magazynowych – tynk cem-wap kat III

      - w ścianach działowych, na których będą mocowane elementy wyposażenia 

        sanitarnego (np. pisuar, umywalki, muszle ustępowe) stosować systemowe 

        stelaże montażowe oraz wykończenie podwójnymi płytami GK wodoodpornymi   

        (2x12,5 mm)

      - ściany działowe na których będą mocowane elementy wyposażenia (np. 
        uchwyty dla niepełnosprawnych, szafki wiszące, pojemnościowe podgrzewacze       

        wody) w przypadku nie stosowania ścian murowanych wzmocnić dodatkową 
        konstrukcją z profili stalowych zamkniętych 

        (40x50x3mm) lub (zamiennie blacha stalową ocynkowaną gr. 1 mm lub płytą 

        CETRIS gr. 20 mm) do poziomu +2,0 m oraz wykończyć podwójnymi płytami 

        GK (2x12,5 mm)

        UWAGA

        - na narożnikach wypukłych – listwy wzmacniające

        - narożniki wypukłe pod glazurą wykończyć listwami aluminiowymi
      Posadzki

      Posadzki epoksydowe z wywinięciem na ściany 15 cm z wyobleniem na styku 

      ściany z podłogą
      Tynki zewnętrzne

      Tynk strukturalny cienkowarstwowy mineralny o kolorystyce jasno pastelowej.
      Cokół, oraz ściany przy otworach wyłożone kamieniem elewacyjnym.

      Podłoga na gruncie

      - posadzka epoksydowa antypoślizgowa cienkowarstwowa gr. 1-2 mm np. 

        BAUTECH lub równoważną
      - podkład betonowy o gr. 6 cm zbrojony siatką stalowa zgrzewaną i dylatowany w   

        polach max 5x5m oraz od przegród stalowych paskiem styropianu EPS 80

        gr. 1 cm

      - folia PE o gr. 0,2 mm

      - styropian podłogowy EPS 150 gr. 4 cm
      - mineralno elastyczna izolacja powłokowa, lub ekofolia wysokociśnieniowa 

        jednoskładnikowa gr. 0,2mm  

      - żelbet gr. 25 cm

      - styropian twardy EPS 200 Aqua o gr 20cm

      - chudy beton gr. 25 cm

      - podsypka żwirowa gr. 30 cm zagęszczona mechanicznie

      - grunt rodzimy

      Stolarka drzwiowa wewnętrzna
      - drzwi toalet ogólnodostępnych  - „wandaloodporne” np. typu „DOMINET” lub 

        standardowe obłożone blachą ze stali nierdzewnej gr. 1-2 mm, lub równoważne
      - drzwi kabin ustępowych i prysznicowych – w systemie ścianek wydzielających    

      –płyt laminatu wysokociśnieniowego

      - pozostałe – drewniane lub z surowców drewnopodobnych, powierzchnią 

        odporną na zabrudzenia 
      - drzwi toalet wyposażyć w samozamykacze

      - przy wszystkich drzwiach zastosować odbojniki

      Wycieraczki

       - wewnętrzna – wycieraczka systemowa aluminiowa z osadnikiem wysokości 4 

         cm i odwodnieniem

       - zewnętrzna - wycieraczka systemowa aluminiowa z osadnikiem wysokości 8 

         cm i odwodnieniem
      Wyposażenie
      - w sanitariatach ogólnodostępnych – wyposażenie „wandaloodporne” – ze stali 

         nierdzewnej do zabudowy ( dostęp techniczny i serwis z korytarza          

        technicznego)
       - WC dla niepełnosprawnych – systemowe wyposażenie toalet dla 

          niepełnosprawnych wraz ze stelażami pod uchwyty (np. Koło) i  lustrem 

          uchylnym (np. Merida)

       - w umywalniach cała armatura wraz ze stelażem w systemie podwieszonym (np. 

         Koło) toalety wyposażone w lustra, dozowniki na mydło, uchwyty na ręczniki 

         papierowe, kosze na śmieci

       - w szatniach szafki stalowe pojedyncze z ławką

       - w holu wejściowym przewidziano miejsce na automat do kawy i na dwa 

          automaty uniwersalne na napoje i żywność pakowaną

      Wykończenie zewnętrzne
      Ściany
      Docieplone systemowo styropianem gr. 14 cm. Przy ścianach szklanych 

      zamontować ażurowe ścianki drewniane. 
      Ślusarka okienna i drzwiowa
      - ślusarka aluminiowa systemowa słupowo-ryglowa bezszprosowa (np. 

        ALUPROF MB-SR50N, EFEKT, PONZIO PF 152 ESG) antywłamaniowaP4A; 

        szklenie dwukomorowe bezpieczne antywłamaniowe SO3, lub inna 

        równoważna
      - zastosować zestaw szyb z powłoką UV – w przeszkleniach od strony 

        południowej i zachodniej

      - zastosować systemowe izolacje obwodowe – uszczelnienia przeciwwilgociowe, 

        wiatroszczelne oraz termiczne w sposób uniemożliwiający powstanie mostków 

        termicznych

       - drzwi zewnętrzne od zaplecza antywłamaniowe, stalowe ocieplone z zamkiem i 

         okuciami dla 2 klasy antywłamaniowej wyposażone w samozamykacz
      Izolacja termiczna i akustyczna
      - ściany zewnętrzne – polistyren ekstradowany XPS, frezowany gr.30 cm
      - posadzka – styropian podłogowy EPS 150 frezowany gr.4 cm

      - podłoga na gruncie – styropian twardy EPS 200 aqua frezowany gr. 30 cm
      Izolacja przeciwwilgociowa 
      Papa asfaltowa, na folii aluminiowej, papa zgrzewalna, folie, powłoki

      uszczelniające

      Obróbki blacharskie

      Z blachy stalowej powlekanej w kolorze pokrycia dach.
      Przewody wentylacyjne

      Przewody wentylacyjne z kształtek ceramicznych, powyżej dachu z cegły 

      klinkierowej. 
VII  MAŁA   ARCHITEKTURA

       W zakresie małej architektury przewidziano ławki i kosze na śmieci betonowe 

       np. firmy BASTER (ławka betonowa id. 0447, kosz betonowy id. 04119) lub 
       inne równoważne, elementy siłowni zewnętrznej posiadające certyfikat 
       zgodności z normą DIN 79000:2012 – wymagania bezpieczeństwa i metody  

       badań siłowni zewnętrznych ( biegacz,  wyciąg górny, odwodziciel, orbitek, 
       wioślarz, rowerek).  Elementy siłowni zewnętrznej mocowane będą do 
       fundamentów wykonanych  zgodnie z wytycznymi dostawcy urządzeń. 
       W najwyższym punkcie  tras zostanie zlokalizowana wiata o wymiarach
       5,2x253 m wykonana w technologii drewnianej. Przy wjeździe zostanie     

       ustawiony pylon informacyjny o wysokości 4 m, przy budynku pylon 
       informacyjny o wysokości 2 m oraz wzdłuż ścieżek znaki kierunkowe znaki 
       kierunkowe. Posadowienie pylonu i znaków kierunkowych będzie na 

       fundamencie betonowym posadowionym na głębokości 1,2 m ppp.
       Baterie fotowoltaiczne zostaną ogrodzone siatka wys. 125 cm na słupkach 

       stalowych. W ogrodzeniu zostanie zamontowana bramka.
VIII  INSTALCJE
      Budynek będzie wyposażony w

      - instalację wodociągową

      - instalację kanalizacyjną

      - instalację elektryczną połączoną z zasilaniem konwencjonalnym i z baterii 

        fotowoltanicznych
      - instalację wentylacji mechanicznej, klimatyzacji, pompy cieplnej, rekuperatora
      Instalacja wodociągowa    

      Doprowadzenie wody do budynku przewiduje się z wodociągu gminnego 
      Ciepła woda

      Ciepła woda będzie przygotowywana w ciągu całego roku przy pomocy 

      Elektrycznych przepływowych podgrzewaczy

      Kanalizacja sanitarna

      Odprowadzenie ścieków przyłączem z rur PCV  Ø 160 do istniejącej kanalizacji 

      sanitarnej
      Instalacje elektryczne

      Przyłącz budynku zgodnie z warunkami wydanymi przez ENION, oraz z baterii 

      fotowoltanicznych
      Instalacja ogrzewania i chłodzenia
      Ogrzewanie przy pomocy grzejników elektrycznych, chłodzenie przy pomocy 

      klimatyzacji zblokowanej z rekuperatorem i pompą cieplną.
PROJEKT  

KONSTRUKCYJNY

OPIS  TECHNICZNY

do projektu budowlanego konstrukcyjnego

 budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku
Wartość współczynnika przenikania ciepła U dla zaprojektowanych przegród:



- ściany zewnętrzne
U = 0,264 W/m²K < 0,30 W/m²K



- dach



U = 0,206 W/m²K < 0,25 W/m²K



- podłogi na gruncie
U = 0,17 W/m²K < 0,45 W/m²K



- okna drzwi balkonowa
U = 1,50 W/m²K < 1,70 W/m²K

1   Fundamenty wg rysunku konstrukcyjnego

Zaprojektowano ławy i stopy fundamentowe jako, żelbetowe z betonu
 B25 (C20/25) o wymiarach 50 x 40 cm i 40 x 120 cm zbrojone podłużnie stalą A-IIIN  RB500W  Pod ławami wykonać warstwę chudego betonu o gr. 10 cm. Ściany fundamentowe betonowe  zewnętrzne ocieplone styropianem gr. 5 cm .

2 Wytyczne do wykonywania ław fundamentowych

a)  Wykopy wykonywać  w suchej porze roku oraz nie dopuszczać do ich zalania wodami opadowymi

b)  ławy fundamentowe, zbrojone winny być zagłębione na całej długości poniżej normowej głębokości t.j. 3,50m ppt.

c)  wokół fundamentów wykonać drenaż opaskowy na podsypce piaskowej.
d)  wykop pod fundamenty należy odebrać przez geologa
3 Ściany wg. rys. arch. i konstrukcyjnego

Parter i poddasze
Ściany konstrukcyjne parteru zaprojektowano  z pustaka ceramicznego o gr. 30 cm na zaprawie cementowo wapiennej marki 30.

          Ściany ocieplone  izolacją termiczna o gr. 14 cm

      
Ścianki działowe zaprojektowano z betonu komórkowego, cegły pełnej

 Ściany zewnętrzne i dachu szklanego: 
SZKŁO ZEW ŚCIANA:  ESG 10mm HST Float Glass ExtraClear HSSN 52/28 /16mm Arg+Black / ESG VSG 88.4mm HST Float Glass ExtraClear, krawędzie szlifowane, otwory do mocowania rotul systemowych, fugi pomiędzy formatkami szer. 10±4mm uszczelnione silikonem do szklenia strukturalnego w kolorze czarnym+sznur poliuretanowy,

SZKŁO ZEW DACH:     ESG 10mm HST Float Glass ExtraClear HSSN 70/41 /16mm Arg+Black / ESG VSG 88.4mm HST Float Glass ExtraClear, krawędzie szlifowane, otwory do mocowania rotul systemowych, fugi pomiędzy formatkami szer. 10±4mm uszczelnione silikonem do szklenia strukturalnego w kolorze czarnym+sznur poliuretanowy,

ŻEBRA SZKLANE :  ESG VSG 1212.4mm HST Float Glass ExtraClear, krawędzie poler, otwory do mocowania rotul systemowych i konsol mocujących, 

ŁĄCZNIKI: system mocowania – WG SPIDER TYP M55P/180-S, stal nierdzewna gat.304, powierzchnia satyna.

KONSOLE: blacha gr.10mm,stal czarna, ocynkowana, kolor RAL9005,

    RAMA ZEW.:MB-60, RAL 9005, obróbki blacharskie blacha Al. gr. 1.5mm,          ocieplenie.

 

4   Strop wg przekroju wg rys. konstrukcyjnego

Zaprojektowano strop żelbetowy gr. 15 z betonu B25 (C20/25)  zbrojonego dołem i górą stalą A-IIIN  RB500W  .

5 Wieniec wg rys. konstrukcyjnego

Wieńce stanowią oparcie na ścianach równomiernie rozkładając obciążenia na podporach

Zaprojektowano wieńce żelbetowe30 x 45 cm z betonu B25 (C20/25) zbrojone stalą A-IIIN  RB500W  ,  ocieplone przy ścianach zewnętrznych styropianem lub wełną mineralną 

6 Belki podciąg, nadproża wg rys. konstrukcyjnego

Wylewane na mokro z betonu B25(C20/25) zbrojone stalą  A-IIIN  RB500W  ,  zgodnie z układem konstrukcyjnym.
7 Słupy, słupki wg rys. konstrukcyjnego
Okrągły Ø 30 cm i prostokątne 24 x 18 żelbetowe cm wylewane na mokro z betonuB25(C20/25) zbrojone stalą A-IIIN  RB500W. Słupki należy zbroić od poziomu fundamentów do poziomu wieńca na ścianie kolankowej  
8  Dach

Zaprojektowano więźbę drewniana z drewna klasy C30
Przyjęto dach o konstrukcji krokwiowo-płatwiowej , czterospadowy o kącie nachylenia 25°,  kryty blachą trapezową. Zamontować łapacze śniegu.
Murłata



20x20 cm  mocowana co 2 m do wieńca

Krokiew



  8x16 cm

Krokiew koszowa


  8x16 cm

Słupki                                        16x16 cm

Płotew



10x10cm

Założenia do obliczeń statycznych, podstawowe wyniki obliczeń.

Konstrukcję budynku zaprojektowano zgodnie z następującymi normami obciążeniowymi:

PN-82/B-02000
Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001
Obciążenie budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003
Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.




Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B -02010
Obciążenia w obliczeniach statycznych

Az1:2006

Obciążenie śniegiem.  III strefa

PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych




Obciążenie wiatrem.   III strefa

PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03159:200  Projektowanie konstrukcji drewnianych
Zestawienie obciążeń

Podstawy opracowania:

- obciążenia stałe wg   PN-82/B-02001

- obciążenie   zmienne  wg PN-82/B-02003, PN-82/B-02004

· Więźba dachowa

Obciążenie zmienne

· Obciążenie śniegiem wg PN-80/B-02010/Az1:2006

Strefa obciążenia III  (H=263 m.)         
Qk = 0,98 kN/m2
Kąt nachylenia = 350     

 
C2 = 1,0

· Obciążenie wiatrem wg PN-77/B-02011/Az1:lipiec 2009

Strefa obciążenia III ciśnienie prędkości                               qk = 0,3kN/m2
                             wsp. ekspozycji                                         Ce = 1
                             wsp. działania porywów wiatrem              = 1,8
                             wsp. aerodynamiczny parcie                     C = 0,325





wsp. aerodynamiczny ssanie                   C` = -0,4

	
	
	qK

kN/m2
	t
	qo

kN/m2

	Śnieg
	0,98*1,0
	0,98
	1,5
	1,47

	       Wiatr
	-
	-
	-

	Parcie
	
	0,18
	1,5
	0,27

	Ssanie
	
	-0,22
	1,5
	-0,33


Statyka układu

Konstrukcja dachu tradycyjna, zgodna z wymogami stanu granicznego nośności

i użytkowania.

Ściany konstrukcyjne murowane , masywne

Sztywność przestrzenną zapewnia układ konstrukcyjny ścianowy z poziomymi przeponami w postaci stropów.

Analizę statyczno – wytrzymałościową głównego układu nośnego przeprowadzono przy użyciu programu komputerowego.

Zestawienie obciążeń oraz analiza statyczno – wytrzymałościowa wykonana została zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej.

Założenia do obliczeń statycznych, podstawowe wyniki obliczeń.

Konstrukcję budynku zaprojektowano zgodnie z następującymi normami obciążeniowymi:

PN-82/B-02000
Obciążenie budowli. Zasady ustalania wartości

PN-82/B-02001
Obciążenie budowli. Obciążenia stałe

PN-82/B-02003
Obciążenie budowli. Obciążenie zmienne technologiczne.




Podstawowe obciążenia technologiczne i montażowe.

PN-80/B -02010
Obciążenia w obliczeniach statycznych

Az1:2006

Obciążenie śniegiem.  III strefa

PN-77/B-02011
Obciążenia w obliczeniach statycznych




Obciążenie wiatrem.   III strefa

PN-87/B-03002
Konstrukcje murowe. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-84/B-03264
Konstrukcje betonowe, żelbetowe i sprężone. Obliczenia statyczne i projektowanie

PN-B-03159:200  Projektowanie konstrukcji drewnianych.

Dach zaprojektowano na obciążenia blachą trapezową, ciężarem własnym, śniegiem oraz wiatrem.

Konstrukcję więźby dachowej zaprojektowano na następujące obciążenia;

qh’ = 0,29 kN/m² rzutu pionowego
qv’ = 4,02 kN/m² rzutu poziomego
Łącznie obciążenie obliczeniowe przyjęte do obliczeń statycznych stropów

q= 14,54 kN/m²  uwzględniające obciążenie z dachu oraz obciążenie zastępcze od ścianek działowych w wielkości 1,50 kN/m².

Obciążenie użytkowe stropu 2.10 kN/m²

Wyniki obliczeń

Obliczenia wykonano przy pomocy programu „Konstruktor”

Fundamenty:

Ławy fundamentowe: beton B25(C20/25) zbrojony stalą A-IIIN (RB500W)

Pręty zbrojeniowe Ø12 co 10 cm, Ø14 co 20 cm, strzemiona Ø6 co 25 cm


Ściany fundamentowe: beton i stal  j.w.





      Pręty Ø12 co 30 cm, strzemiona Ø6 co 25 cm 

Słupy żelbetowe:

Prostokątny 24cm x 18 cm i okrągły Ø 30 cm, żelbetowe wylewane na mokro z 

· betonu B25(C20/25), zbrojone stalą AIIIN (RB500W)  prętami Ø14, 

          strzemiona Ø6

Belki żelbetowe:

Prostokątna 56cm x 30cm, żelbetowe wylewane na mokro z betonu 

B25(C20/25), zbrojone stalą AIIIN(RB500W) prętami Ø12, Ø16, 

strzemiona Ø6

Wieniec:

Prostokątny 45cm x 30 cm, żelbetowy wylewane na mokro z betonu 

B30(C25/30), zbrojone stalą AIII34GS prętami Ø12, Ø16, strzemiona Ø6

Konstrukcja dachu:

Zaprojektowana z drewna klasy C30 o przekrojach:

Murłata



20x20 cm  mocowana co 2 m do wieńca

Krokiew



  8x16 cm

Krokiew koszowa


  8x16 cm

Słupki                                        16x16 cm

Płotew



10x10cm
WIATA
Fundamenty wg rysunku konstrukcyjnego
Zaprojektowano stopy fundamentowe jako, żelbetowe z betonu

 B25 (C20/25) o wymiarach 30 x 30 cm zbrojone podłużnie stalą A-IIIN  RB500W.  

Słupki

Zaprojektowano drewniane o wym. 20x20cm z drewna klasy C30
Dach

Zaprojektowano drewniane czterospadowy o kącie nachylenia połaci dachowej 25º, pokryty blachą trapezową.

Krokiew


6x12 cm

Krokiew koszowa

6x12 cm

Płotew 


10x10 cm

Słupek 


20x20 cm
Przedstawione w dokumentacji projektowej urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze wskazaniem producenta należy traktować jako przykładowe. Oznacza to, że Wykonawca może zaproponować innych producentów dla urządzeń , wyrobów i materiałów określonych w projekcie budowlanym z zachowaniem odpowiednich równoważnych parametrów technicznych ww. urządzeń, wyrobów i materiałów pozwalających osiągnąć funkcjonalność całego układu będącego przedmiotem projektu – po uzyskaniu zgody projektanta. Wykonawca zobligowany jest do uzyskania wszelkich wszelkich ewentualnie wymaganych uzgodnień.
CHARAKTERYSTYKA  ENERGETYCZNA  BUDYNKU  MIESZKALNEGO

          1) Przyjmuje się podwyższony standard energooszczędności dla obiektu

2) Właściwości cieplne przegród zewnętrznych

               Ściana zewnętrzna wsp. przenikania ciepła U=0,20W/m²K

               Dach  wsp. przenikania ciepła U=0,15W/m²K

               Podłoga na gruncie wsp. przenikania ciepła U=0,30W/m²K

               Ślusarka okienna zew wsp. przenikania ciepła U=0,9W/m²K

               Drzwi zewnętrzne wsp. przenikania ciepła U=1,3W/m²K

           3) Zastosowanie technologii niskoenergetycznych wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii znajdują się w opracowaniach branżowych
	Nr źródła
	Nazwa źródła
	Q K,H
kWh/rok
	Q P,H
kWh/rok

	Ogrzewanie i wentylacja

	1
	Energia elektryczna
	7409,79
	34229,28

	2
	PC
	1323,18
	3969,53

	3
	Ogniwa fotowoltaiczne
	8468,33
	0,00

	SUMA
	17201,30
	38198,91

	Przygotowanie ciepłej wody

	1
	Podgrzewacze przepływowe
	521,28
	1563,85

	SUMA
	521,28
	1562,85

	Oświetlenie wbudowane

	1
	LED
	7661,39
	0,00

	Suma
	
	7661,39
	0,00

	
	
	
	

	Zestawienie energii pierwotnej 
	39760,39
	kWh/rok

	Zestawienie energii końcowej
	68,93
	kWh/m²•rok

	Roczny wskaźnik obliczeniowy zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną
	154,66
	kWh/m²•rok


INFORMACJA

DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

BUDOWA:
Budowa budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku
ADRES:


Bobowa  dz. nr 399/4, 399/5   
INWESTOR:

GMINA BOBOWA
                                         ul. Rynek 21 

                                         38-350  BOBOWA
SPIS ZAWARTOŚCI

Strona tytułowa:

Część opisowa:

1
zakres robót dla całego zamierzenia budowlanego

2
wskazanie elementów zagospodarowania działki lub terenu które mogą stwarzać zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi

3
wskazanie dotyczące przewidywanych zagrożeń występujących podczas realizacji robót budowlanych

4
wskazania sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych

5

wskazanie środków technicznych i organizacyjnych zapobiegającym 

niebezpieczeństwom

zakres oraz kolejność wykonywanych robót:

1. zagospodarowanie placu budowy

2. roboty ziemne

3. roboty budowlano montażowe

4. roboty wykończeniowe

6
zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi – nie występują.

7 podczas realizacji robót budowlanych przewiduje się następujące zagrożenia:


ryzyko upadku z wysokości ponad 5,0 m szczególnie podczas wykonywania więźby dachowej, oraz pokrycia dachowego wraz z obróbkami,

8
przed przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych należy udzielić pracownikom instruktażu obejmującego:

a. szkolenia pod względem BHP

b. stosowania środków ochrony indywidualnej

9
zasady postępowania w przypadku wystąpienia zagrożenia

10
zasady bezpośredniego nadzoru nad pracami szczególnie niebezpiecznymi

     11
wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających niebezpieczeństwom w strefie szczególnego zagrożenia zdrowia lub w ich sąsiedztwie:

     przed rozpoczęcie robót budowlanych wyznaczyć strefy niebezpieczne

     teren budowy wyposażyć w sprzęt niezbędny do gaszenia pożarów oraz    

     apteczkę z podstawowymi środkami służącymi ratowaniu zdrowia i   

     życia

opracował

PROJEKT

INSTALACJI  ELEKTRYCZNEJ
PROJEKT

INSTALACJI  SANITARNYCH
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