MWTECHNOLOGIE..

III. OBLICZENIA TECHNICZNE

1. Bilans mocy

Pz = 99266 W
kj = 0,45

Po= 45000 W
To = 69,92 A

Dobrano gléwne o wartosci 80A.

Dobrano przylacz zalicznikowy kablem typu YKY4x35 mm?.

2. Sprawdzenie przewodu na obciazalnos$¢ dtugotrwalg pradowa

Wymagana minimalna dtugotrwata obcigzalnos¢ pradowa Iz przewodu wynika z uktadu

nierOwnosci:
I.s1,21,
k. 1 :
I, o= B, i 80:88,27/4
1,45 1,45
I, =883[A4]

Linia kablowa YKY 4x35 mm? o obcigzalnosci pradowej dtugotrwatej 175A > 88,3 A.
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3. Sprawdzenie spadkow napieé

Spadki napigcia na przytagczu od zestawu zlagczowo-pomiarowego do tablicy TG sprawdzono

wg wzoru:
S, =100-ZP” fﬁ ol 100-3" P&; b
m U i+ S, a Ul 7S,
gdzie:
P, kW - moc przylaczeniowa (przyjeto 7k W dla przylgcza do gospodarstwa
domowego
ki - wspolczynnik jednoczesnosci
P kW - moc szczytowa
/ m - dlugos¢ przewodu
m 5 -konduktywnos¢ przewodu linii
Q-mm
S mm? - przekrdj przewodu
Ui V - napigcie miedzyfazowe
n - 1lo$¢ odbiorcow

Wartos¢ spadku napiecia dla przylacza zalicznikowego wynosi 0,88 %.
Spadek napi¢cia mniejszy od dopuszczalnego.
4. Ochrona przeciwporazeniowa

Dla wylacznika r6znicowego P 312 16-30-AC warunek szybkiego wytgczenia.

£, S&=ES76669
I, 0,03
gdzie: U - napi¢cie znamionowe instalacji wzgledem ziemi [V]
Zs - impedancja petli zwarciowej [Q]
L - prad réznicowy [A]

Sprawdzi¢ pomiarem.

Tablica TG chronione izolacjg klasy II.

Wszystkie elementy wymagajace ochrony zabezpieczone sg wylacznikami réznicowo-pragdowymi

lub chronione przez obudowy klasy II.
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