INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Wstep
W zwigzku z:art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”

Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji
dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
/Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu budowlanego p.t. Budowa tras biegowych, oraz
budynku Centrum Aktywnego Wypoczynku w Gminie Bobowa — opracowano informacje
dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres roboét oraz kolejnos¢é wykonywania poszczegoéinych robot
a) Zakres robét

Przedmiotem opracowania jest budowa tras biegowych, oraz budynku Centrum
Aktywnego Wypoczynku w Gminie Bobowa

W zakres zadania wchodzg :
- wykonanie robét ziemnych
- budowa przepustu na podbudowie z kruszywa tamanego
- wykonanie podbudowy, nawierzchni
- budowa nawierzchni z betonowej kostki brukowej i bitumiczne;j
b) Kolejno$¢ wykonania poszczegélnych robét
1.Roboty ziemne: wykonanie nasypoéw lub wykopoéw w zaleznosci od potrzeb
2. Wykonanie przepustu @ 80 cm ze $ciankami czotowymi za podbudowie z kruszywa.
3.Wykonanie dolnej warstwy podbudowy nawierzchni z kruszywa naturalnego( pospotka)
4. Wykonanie gérnej warstwy podbudowy z kruszywa tamanego 0/63 mm
5. Wykonanie nawierzchni z betonowej kostki brukowej na podsypce cementowo — piaskowe;j
6. Wykonanie nawierzchni bitumicznej
3.Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych na trasie zjazdu
Brak

4. Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz robét mogacych stworzyé
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi
Brak
Roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swaj charakter, organizacje i miejsce prowadzenia to:
al roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych; walcoéw, zageszczarek koparek,
samochodoéw ciezarowych i zurawia.
b/ wykonywanie wykopéw i nasypéw
¢/ wykonywanie robét pod lub nad ciagami mediéw — linia elektryczna , ciggi rurociggéw

gazowych itp.
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5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania
Podczas realizacji robét zwigzanych z budowg przedmiotowego zjazdu mogg wystgpié¢
nastepujgce zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. | Potkniecie sie na tym samym
poziomie
2. | Poslizgnigcie si¢ na tym samym Przez okres budowy
poziomie
3. | Kontakt z przedmiotem bedgacym w
ruchu
4. | Rozerwanie sie czesci narzedzi
recznych
5. | Najechanie przez $rodki transportu
drogowego Przez okres budowy
6. | Uderzenie przez czesci ruchome i
wirujgce
7. | Uderzenie o nieruchome
przedmioty
8. | Porazenie prgdem Przez caty okres budowy oraz szczegoélnie w

czasie prowadzenia rob6t w poblizu i pod
czynnymi liniami elektrycznymi

9. | Hatas W okresie wykonywania wykopéw sprzetem
mechanicznym, zageszczania gruntu
10. | Zaprészenie oczu W czasie rob6t rozbiérkowych,
11. | Wibracje W czasie robét rozbiérkowych przy uzyciu

narzedzi pneumatycznych i zageszczania
gruntu i podbudowy nawierzchni

12. | Poslizg na oblodzonej drodze lub Podczas prac wykonywanych w okresie
gruncie zimowym

13. | Rozerwanie gazociggu Podczas wykonywania robét ziemnych

6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed
przystapieniem do realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsigwziecia nie wigze sie z wykonywaniem robét szczegodlnie
niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic¢:
1.Szkolenie wstepne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikéw nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.
2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujgcego prace na nowym stanowisku /dotyczy réwniez innych pracownikéw
w przypadku niewykonywania danych robét
3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowaé:
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Okreslenie zasad postepowania w przypadku wystapienia zagrozen dla ludzii $rodowisk
- Okreslenie koniecznosci stosowania $rodkéw ochrony indywidualnej zabezpieczajace;
przed skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i przepiséw BHP

7.Wskazanie srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania robé6t budowlanych

al Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujgcy roboty w drodze i pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpié uderzenie
przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskéw
ochronnych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.
b/ Zabezpieczenie materialéw niebezpiecznych
Na budowie nie wystepujg materialy niebezpieczne.
¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa roboét
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracat uwage uczestnikéw
komunikacji na placu budowy i wynikajgce z tego powodu niebezpieczenstwo
oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
Wijazd i wyjazd z placu budowy musi zapewnia¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig
ulic publicznych i nie moze powodowac zakiocen ruchu.
Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy
ogranicza¢ czasowo do minimum.
Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.
Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napiecia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m, nalezy prowadzi¢ recznie lub przy wytgczonym napieciu.
Roboty ziemne w sasiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela danego uzbrojenia.
Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i ochrony
zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacje obiektu budowlanego i warunki prowadzenia robét

budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.
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