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TOM V/1 
 

PROJEKT  BUDOWLANY 
 

 
Inwestor:                                GMINA  BOBOWA 

                                                       ul. Rynek 21  

                                                  38-350  BOBOWA 

 

 
Obiekt: :                           MIEJSKIE  CENTRUM  KULTURY  

                   w Bobowej dz. nr  875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23,  916 

jedn. ewid. Bobowa (120503_4), obręb Bobowa (0001) 

 

 
Temat:                            Budowa Miejskiego Centrum Kultury                     

      przyłączy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych, parkingu  

      i przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych,  

                            linii oświetleniowej, zbiornika na wody opadowe,  

                                   rozbiórki  odcinka sieci kanalizacji sanitarnej  

KAT IX, IV, VIII, 

 
Branża:                                                  Drogowa 

 

Zespół opracowujący:                 

 Imię i nazwisko Nr uprawnień budowlanych Specjalność Podpis 

 
Projektant: 

 
Bogusław Bociański 

 
WZDP.19-2001/UPR.63/72 

 
drogowa 
 

 

 
Sprawdził: 

 
mgr inż. Zdzisław Parol 

 
GAS.834/A-125/84 

 
drogowa 
 

 

 

 

Gorlice marzec  2017 
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DEKLARACJA  FORMALNO – PRAWNA 

 
 
 

1. Rozwiązania zawarte w niniejszym projekcie stanowią wyłączność 
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. i mogą być 
stosowane wyłącznie do celu określonego umową, zawartą pomiędzy 
Jednostką Projektowania z Zamawiającym. Powielanie lub/i 
udostępnianie rozwiązań osobom trzecim lub/i wykorzystanie 
projektu do innych celów może nastąpić tylko na podstawie 
pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzeżeniem 
wszystkich skutków prawnych. 

 
 

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy, 
obowiązującymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi, 
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki 
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiającemu. 
Realizacja projektu po upływie 24 miesięcy od daty przekazania 
Zamawiającemu wymagać będzie aktualizacji przyjętych w 
projekcie uzgodnień i dostosowania rozwiązań projektowych do 
aktualnych warunków wykonawstwa i dostaw. 
 
 

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową zawartą pomiędzy 
Zamawiającym i Jednostką Projektowania oraz  zgodnie z 
obowiązującymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo 
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a także z Rozporządzeniem Ministra 
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegółowego 
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z 
dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu służy. 
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Przedstawione w dokumentacji projektowej 

urządzenia techniczne, wyroby i materiały ze 

wskazaniem producenta należy traktować 

jako przykładowe. Oznacza to, że 

Wykonawca może zaproponować innych 

producentów dla urządzeń , wyrobów i 

materiałów określonych w projekcie 

budowlanym z zachowaniem odpowiednich 

równoważnych parametrów technicznych 

ww. urządzeń, wyrobów i materiałów 

pozwalających osiągnąć funkcjonalność 

całego układu będącego przedmiotem 

projektu – po uzyskaniu zgody projektanta. 

Wykonawca zobligowany jest do uzyskania 

wszelkich  ewentualnie wymaganych 

uzgodnień z projektantem. 
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OŚWIADCZENIE 

Oświadczam, że projekt budowlany został opracowany zgodnie z 

obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  

(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4) 

 

 

ZESPÓŁ PROJEKTOWY 

 

PODPISY 

 

 

PROJEKT  ARCHITEKTONICZNO –

BUDOWLANY 

 

Projektował – Bogusław Bociański  

   upr. nr WZDP.19-2001/UPR.63/72 

 

Sprawdził - mgr inż. Zdzisław Parol  

   upr. nr GAS.834/A-125/84 
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Spis zawartości opracowania 
 
            Projekt pod nazwą  „Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przyłączy  wod.- 
kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych, parkingu i przebudowy drogi 
dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, 
zbiornika na wody opadowe, rozbiórki odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach 
inwestycyjnych nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916 obr. Bobowa w 
Bobowej  
1.   Oświadczenie projektanta i sprawdzającego                                                                  

2.   Uprawnienia projektowe i zaświadczenie o członkostwie w MOIIB w Krakowie    

 
        
                                              Część opisowa 
 

  3. Opis techniczny do projektu przebudowy zjazdu                  

  4. Informacja o bezpieczeństwie i ochronie zdrowia                 

 
                                               Część rysunkowa 

 
 
   5.   Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500   
   6.   Profil podłużny zjazdu  skala 1 ; 200/500   
   7.   Przekroje konstrukcyjne zjazdu  1 : 50                                                     
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                                     O P I S    T E C H N I C Z N Y   
do projektu budowlanego p.t. Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przyłączy  

wod.- kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wewnętrznych, parkingu i przebudowy 
drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murów oporowych, linii oświetleniowej, 

zbiornika na wody opadowe, rozbiórki odcinka kanalizacji sanitarnej na działkach 
inwestycyjnych nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916 obr. Bobowa w 

Bobowej. 
 

Podstawa opracowania 

 Podstawą opracowania projektu budowlanego jest: 
- zlecenie Inwestora  
- mapa zasadnicza w skali 1:500 
- wizja i pomiary uzupełniające w terenie 
- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 

1999 r.w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać drogi 
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1995 r.  poz . 430 

     -   Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie  
          szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego / Dz.U.Nr 120 z dnia 20    
         lipca 2003 r. / 
      -   Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z  
         dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków  
         posadowienia obiektów   budowlanych. (Dz.U. poz.463 § 4.2 pkt.1) 
 
  Charakterystyka ogólna i cel budowy 

         W związku z budową Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej nastąpiła 
konieczność zaprojektowania i wybudowania drogi dojazdowej i parkingów do w/w 
budynku. 
W tym celu wykorzystana została istniejąca część drogi dojazdowej do budynków 
mieszkalnych przy ulicy św. Wawrzyńca dokonując na jej części wymiany 
nawierzchni na nawierzchnię z betonowej kostki brukowej a na nowym odcinku 
projektowanej drogi nawierzchnie z betonowych płyt ażurowych typu ciężkiego. 
Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje się ruchu ciężkiego ( samochody 
ciężarowe i t.p.). 
1. Opis stanu projektowanego 

            Projektowana droga dojazdowa będzie posiadała następujące parametry: od 
włączenia z ulicy św. Wawrzyńca szerokość w koronie wynosić będzie 5,00 m + 
jednostronne pobocze szer. 0,50 m i spadku jednostronnym i = 2,0 % m. Na 
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włączeniu zjazdu do ulicy św. Wawrzyńca zaprojektowano łuki kołowe o promieniu 
R = 5,0 m 
Na zjeździe i dalszym ciągu drogi wewnętrznej zaprojektowana została nawierzchnia 
z betonowej kostki brukowej ograniczonej krawężnikiem betonowym na ławie 
betonowej. 
Krawężnik betonowy w miejscach zaznaczonych w PZT należy ułożyć na płask, 
sposób ten ułatwi zjazd na parking i do istniejących garaży. 
Szer. nawierzchni o wielkości 5,00 m będzie przebiegać od km 0 +000 do km 0 + 
056,15 natomiast od km 0 + 056,15 od km 0 + 056,15 do 0 + 067,05 szer. 
nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 4,00 m i dalej od km 0 + 067,05 do km 0 
+ 152,31 szer. nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 3,00 m  
Podbudowa z kruszywa kamiennego łamanego 0/63  stabilizowanego mechanicznie 
oraz warstwie dolnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.  
  
 2.  Wymiary w planie i spadki zjazdu  
 

 - szerokość jezdni z betonowej kostki brukowej                      5,00 m      
- szerokość jezdni  z płyt ażurowych                               4,00 m do 3,00 m 

      - szerokość  pobocza                                                         2 x  0,50 m 
      - spadek poprzeczny jednostronny nawierzchni                      0,0 % do 2,0 % 
      - spadek poprzeczny poboczy                                                        6,0 % 
      - spadek podłużny niwelety nawierzchni na zjeździe                         5,0 % 
 

3. Konstrukcja nawierzchni  

          
nawierzchnia z betonowej kostki brukowej p 

     -  8 cm betonowa kostka brukowa 
     -  3 cm podsypka cementowo - piaskowa 

-  15 cm podbudowa  z kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie 
     -  25 cm dolna w-wa podbudowy z  kruszywa naturalnego (pospółka)  
        stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02 
 
         nawierzchnia z betonowych płyt ażurowych 

      - 10 cm betonowe płyty ażurowe 
      - 3 cm podsypka cementowo – piaskowa  
      - 20 cm  podbudowa z  kruszywa łamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie 
     - 25 cm  dolna w-wa podbudowy z  kruszywa naturalnego (pospółka)  
       stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02 
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Konstrukcja poboczy 

 
      -     pobocza ziemne 
         
 4.     Odwodnienie  

 

        Wody opadowe ze zjazdu i pozostałej części nawierzchni z betonowej kostki 
brukowej odprowadzone zostaną do projektowanego odwodnienia poprzecznego w 
km 0+006 oraz do projektowanych studzienek wlotowych i połączone kanałem o Ø 
160 PE do istniejącej kanalizacji opadowej. 
Natomiast wody opadowe z nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
odprowadzone zostaną do gruntu – nie przewiduje się zanieczyszczeń 
ropopochodnych i t p. 
 
     5.  Działka na której projektowane jest zamierzenie budowlane nie jest wpisana do 
rejestru  zabytków oraz nie podlega ochronie na podstawie ustaleń miejscowego 
planu zagospodarowania przestrzennego. 
 
     6. Planowana inwestycja nie znajduje się w terenie eksploatacji górniczej lub  
w granicach terenu górniczego. 
 
     7.    Informacja i dane o charakterze i cechach istniejących i przewidywanych   

             zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników 

 
Projektowana droga nie będzie źródłem uciążliwości dla środowiska. Nie spowoduje 
zmian oraz zagrożeń w otaczającym środowisku. Rodzaj i skala planowanego 
przedsięwzięcia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzonych do środowiska 
ilościach i rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczący sposób 
środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników obiektu budowlanego ani jego 
otoczenia. Wody opadowe będą odprowadzane jak dotychczas do istniejących 
studzienek kanalizacyjnych oraz na tereny przyległe do projektowanej drogi na                                                
terenie własności Inwestora nie powodując zalewania działek osób trzecich.  
Nie przewiduje się zanieczyszczenia wód  
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9.     Opinia geologiczna  

 
Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej (§4 ustawy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych 
warunków  
posadowienia obiektów budowlanych, Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463), ustala się dla  
 przedmiotowej budowli co następuje: 
- warunki gruntowe proste – ( na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporządzenia) -  na 
obszarze inwestycji nie występują niekorzystne zjawiska geologiczne, a zalegające 
grunty nie wykazują cech gruntów słabonośnych 
-obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie  
W związku z powyższym ustala się pierwszą kategorię geotechniczną – (na 
podstawie §4 ust. 3 pkt. 1c w/w rozporządzenia) – kategoria obejmująca 
posadowienie niewielkich obiektów budowlanych w prostych warunkach gruntowych 
w tym wykopy do głębokości 1,2m i nasypy do wysokości 3,0m wykonywane w 
szczególności przy budowie dróg. 
 

      10.    Urządzenia obce na trasie zjazdu 
 
 Na mapie oraz w terenie znaleziono urządzenia „obce” na trasie projektowanej drogi 
– uzgodnienia z administratorami poszczególnych urządzeń w opracowaniach 
branżowych 
 

      11. Uwagi ogólne 
 
Niniejsze opracowanie projektu drogi i parkingu nie zakłóca istniejącej gospodarki 
wodnej na powierzchni zajętej przez drogę i parking i nie powoduje zalewania 
sąsiednich działek przez wody opadowe. 
Projektowana droga ma zapewnić dojazd do budynku Miejskiego Centrum Kultury 
nie powodując ze swej strony żadnych zagrożeń dla pozostałych użytkowników.  
Projektowany droga i parking nie są  usytuowane na terenach osuwiskowych ani 
terenach górniczych i w związku z tym nie wymaga stosowania specjalnych 
rozwiązań techniczno – konstrukcyjnych.  
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                       INFORMACJA DOTYCZĄCA BIOZ 

 

1. Wstęp 

W związku z:art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r „Prawo budowlane” 
Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie 
informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa 
i ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu budowlanego p.t. Budowa  
Miejskiego Centrum Kultury, przyłączy  wod.- kan., parkingu i drogi dojazdowej na 
działkach inwestycyjnych nr 870/12, 870/24, 870/28, 875/1 obr. Bobowa w Bobowej 
– opracowano  informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 
2. Zakres robót 

 

a.  Wykonanie robót ziemnych 
b. wykonanie koryta pod podbudowę drogi 
c. wykonanie kanalizacji opadowej i wpustów  
d. wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospólka) ze stabilizacją 

mechaniczną  
e. wykonanie górnej warstwy podbudowy z kruszywa łamanego 0/63 mm ze 

stabilizacją mechaniczną. 
f. Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej i nawierzchni z betonowej kostki 

brukowej oraz nawierzchni z betonowych płyt ażurowych 
 

3.Wykaz istniejących obiektów budowlanych na trasie zjazdu 

  Brak  
 
4.Wykaz elementów zagospodarowania terenu oraz robót mogących stworzyć 

zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi 

  Roboty mogące stworzyć zagrożenie bezpieczeństwa i zdrowia ludzi, ze względu na 
swój charakter, organizację i miejsce prowadzenia to: 

a/ roboty wykonywane przy użyciu maszyn budowlanych; walców, zagęszczarek  
koparek,   samochodów ciężarowych i żurawia. 

b/ wykonywanie wykopów i nasypów               

c/ wykonywanie robót pod lub nad ciągami mediów – linia elektryczna , ciągi 
rurociągów gazowych itp 
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5.Przewidywane zagrożenia występujące podczas realizacji robót budowlanych, 

określających skalę i rodzaj zagrożeń oraz miejsce i czas ich występowania 

 

Podczas realizacji robót związanych z budową przedmiotowego zjazdu mogą 

wystąpić następujące zagrożenia: 

                                                  

L.p. Rodzaje zagrożenia Czas występowania 

   1. Potknięcie się na tym samym 
poziomie 

       
 
                     Przez okres budowy 
 
 

   2. Poślizgnięcie się na tym 
samym poziomie 

   3. Kontakt z przedmiotem 
będącym w ruchu 

   4. Rozerwanie się części 
narzędzi ręcznych 

              
     

 
                    Przez okres budowy 

   5. Najechanie przez środki 
transportu drogowego 

   6. Uderzenie przez części 
ruchome i wirujące 

   7. Uderzenie o nieruchome 
przedmioty 

   8. Porażenie prądem Przez cały okres budowy oraz 
szczególnie w czasie prowadzenia robót 
w pobliżu i pod czynnymi liniami 
elektrycznymi 

   9. Hałas W okresie wykonywania wykopów 
sprzętem mechanicznym, zagęszczania 
gruntu  

 10. Zaprószenie oczu W czasie robót rozbiórkowych,  
 11. Wibracje W czasie robót rozbiórkowych przy 

użyciu narzędzi pneumatycznych i 
zagęszczania gruntu i podbudowy 
nawierzchni 

 12. Poślizg na oblodzonej drodze 
lub gruncie 

Podczas prac wykonywanych w okresie 
zimowym 

 13. Rozerwanie gazociągu Podczas wykonywania robót ziemnych 
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6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktażu pracowników przed  

   przystąpieniem do realizacji robót szczególnie niebezpiecznych 

Realizacja omawianego przedsięwzięcia nie wiąże się z wykonywaniem robót 
szczególnie niebezpiecznych, niemniej należy przeprowadzić: 
1.Szkolenie wstępne na budowie, przed rozpoczęciem pracy na budowie dla  
   pracowników nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkoleń. 
2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla każdego pracownika    
   wykonującego pracę na nowym stanowisku /dotyczy również innych pracowników    
  w przypadku niewykonywania danych robót 
3.Czynności szkolenia przez okres co najmniej jednego miesiąca – dokumentowane  
   w dzienniku szkoleń stanowiskowych. 
                                                        

 Szkolenie stanowiskowe winno obejmować: 
 
Określenie zasad postępowania w przypadku wystąpienia zagrożeń dla ludzi i   
środowisk 
- Określenie konieczności stosowania środków ochrony indywidualnej 
zabezpieczającej przed  skutkami zagrożeń  
 - Konsekwencje lekceważenia zasad i przepisów BHP    
   
  7.Wskazanie środków technicznych i organizacyjnych, zapobiegających 

niebezpieczeństwom  wynikającym z wykonywania robót budowlanych 
 

a/ Środki ochrony osobistej 

 Pracownicy wykonujący roboty w drodze i pasie drogowym zobowiązani są  
 chodzić w kamizelkach ostrzegawczych. 
 Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy których może nastąpić uderzenie  
 przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowiązani są do używania kasków   
    ochronnych.  
 Konieczność używania innych ochron indywidualnych określa bezpośredni  
 przełożony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy. 
b/ Zabezpieczenie materiałów niebezpiecznych 

 Na budowie nie występują materiały niebezpieczne. 
c/ Zabezpieczenie wykonawstwa robót 

 Teren budowy powinien być oznakowany tak, aby zwracał uwagę uczestników  
 komunikacji na placu budowy i wynikające z tego powodu niebezpieczeństwo 
 oraz skłaniał ich do ostrożnego zachowania. 
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 Wjazd i wyjazd z placu budowy musi zapewniać bezkolizyjne połączenie z siecią  
 ulic publicznych i nie może powodować zakłóceń ruchu. 
 Roboty ziemne i nawierzchniowe wzdłuż ciągu komunikacyjnego należy  
 ograniczać czasowo do minimum. 
 Wykopy zabezpieczyć barierami ochronnymi lub taśmą z PE. 
 Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napięcia w odległości  
 mniejszej niż 3 m, należy prowadzić ręcznie lub przy wyłączonym napięciu. 
 Roboty ziemne w sąsiedztwie uzbrojenia należy prowadzić pod nadzorem  
 przedstawiciela właściciela danego uzbrojenia. 
    Na podstawie przedstawionej informacji należy sporządzić plan bezpieczeństwa i  
   ochrony zdrowia, uwzględniający specyfikację obiektu budowlanego i warunki  
   prowadzenia robót budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/. 
 

 
 

 


