PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY TYPOWY

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY SZCZEGOL 500
NAWIERZCHNIA Z PLYT AZUROWYCH POLACZENIE Z PARKINGAMI 1 1
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SZCZEGOL PRZY OBNIZONYM KRAWEZNIKU
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8 cm kostka betonowa (BEHATON) SZARA kraweznik betonowy 15x30 cm kraweznik betonowy 15x30 cm “na pfask” SERBREICK
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 fawa betonowa z oporem fawa betonowa z oporem
15 cm podbudowa z kruszywa famanego 0/63 podbudowa z kruszywa naturalnego podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie | R \A.‘
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25 cm podbudowa z kruszywa naturalnego
stabilizowanego mechanicznie

grunt rodzimy

istniejgca konstrukcja nawierzehni 10 cm pfyty azurowe prefabrykowane typ ciezki

~

o Centrum Vultury, przylgczy wod—kan, parkingu | drogi dojazdowej

dojazd do garazy Nazwa inwestucji
3 cm podsypka cementowo — piaskowa 1:4 Wesor

“ynek 77 78-350  BO3TWA

Przecm'ot rysunku:

20 c¢m podbudowa z kruszywa tamanego 0/63
stabilizowanego mechanicznie

Sranza drogowa
Przekroje konstrukcyjne drog do

azdowych

25 c¢m podbudowa z kruszywa naturalnego M :M%‘,u T g
stabilizowanego mechanicznie — ! QT(@ VEN :GTNDYCT
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