MWTECHNOLOGIE..
38-300 Gorlice ul. Biecka 1, tel./fax. 018 / 353-52-37

NIP PL 738 - 200 - 79 - 14, REGON 12 00 88 559, Nr KONTA 35106000760000320001070179

TOM V/1

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21
38-350 BOBOWA

Obiekt: : MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916
jedn. ewid. Bobowa (120503_4), obreb Bobowa (0001)

Temat: Budowa Miejskiego Centrum Kultury
przylaczy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych, parkingu
i przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, muréw oporowych,
linii o§wietleniowej, zbiornika na wody opadowe,
rozbiorki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej

KAT IX, IV, VIII,
Branza: Drogowa
Zespol opracowujacy:
Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien budowlanych | Specjalno$¢ Podpis
Projektant: | Bogustaw Bocianski WZDP.19-2001/UPR.63/72 | drogowa
Sprawdzit: | mgr inz. Zdzistaw Parol GAS.834/A-125/84 drogowa

Gorlice marzec 2017
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DEKLARACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytacznos¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. 1 mogg by¢
stosowane wytacznie do celu okreslonego umowa, zawartag pomiedzy
Jednostka Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celo6w moze nastgpi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzezeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiajacemu.
Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w
projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do
aktualnych warunkoéw wykonawstwa 1 dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym i Jednostka Projektowania oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
dn. 10.07.03) 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
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Przedstawione w dokumentacji projektowej
urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowaé
jako przyktadowe. Oznacza to, Ze
Wykonawca moZze zaproponowac innych
producentow dla urzqdzen , wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie
budowlanym z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametrow technicznych
ww. urzqdzen, wyrobow i materiatow
pozwalajgcych osiggngc funkcjonalnosé
catego uktadu bedgcego przedmiotem
projektu — po uzyskaniu zgody projektanta.
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien z projektantem.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOL PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ARCHITEKTONICZNO -
BUDOWLANY

Projektowatl — Bogustaw Bocianski

upr. nt WZDP.19-2001/UPR.63/72

Sprawdzit - mgr inz. Zdzistaw Parol

upr. nr GAS.834/A-125/84
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Spis zawartosci opracowania

Projekt pod nazwg ,,Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przytaczy wod.-
kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych, parkingu 1 przebudowy drogi
dojazdowej, stacji transformatorowej, muréw oporowych, linii o$wietleniowej,
zbiornika na wody opadowe, rozbidrki odcinka kanalizacji sanitarnej na dziatkach
inwestycyjnych nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916 obr. Bobowa w
Bobowe;j

1. Oswiadczenie projektanta 1 sprawdzajacego
2. Uprawnienia projektowe 1 zaswiadczenie o czlonkostwie w MOIIB w Krakowie
Czes¢ opisowa

3. Opis techniczny do projektu przebudowy zjazdu
4. Informacja o bezpieczenstwie i ochronie zdrowia

Czes¢ rysunkowa

5. Projekt zagospodarowania terenu skala 1: 500
6. Profil podtuzny zjazdu skala 1 ; 200/500
7. Przekroje konstrukcyjne zjazdu 1 : 50
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OPIS TECHNICZNY

do projektu budowlanego p.t. Budowa Miejskiego Centrum Kultury, przytaczy
wod.- kan., kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych, parkingu 1 przebudowy
drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, muréw oporowych, linii oswietleniowej,
zbiornika na wody opadowe, rozbidrki odcinka kanalizacji sanitarnej na dziatkach
inwestycyjnych nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916 obr. Bobowa w
Bobowe;.

Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu budowlanego jest:
- zlecenie Inwestora
- mapa zasadnicza w skali 1:500
- wizja 1 pomiary uzupetniajgce w terenie
- Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca
1999 r.w sprawie warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ drogi
publiczne i ich usytuowanie ( Dz.U. nr 43 z dnia 14.05.1995 r. poz . 430
Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 w sprawie
szczegbtowego zakresu 1 formy projektu budowlanego / Dz.U.Nr 120 z dnia 20
lipca 2003 1. /
- Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki Morskiej z
dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie ustalenia geotechnicznych warunkéw
posadowienia obiektow budowlanych. (Dz.U. poz.463 § 4.2 pkt.1)

Charakterystyka ogolna i cel budowy

W zwigzku z budowg Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej nastgpita
koniecznos¢ zaprojektowania 1 wybudowania drogi dojazdowej 1 parkingéw do w/w
budynku.
W tym celu wykorzystana zostala istniejgca cz¢s¢ drogi dojazdowej do budynkow
mieszkalnych przy ulicy sw. Wawrzynca dokonujagc na jej czeSci wymiany
nawierzchni na nawierzchni¢ z betonowej kostki brukowej a na nowym odcinku
projektowanej drogi nawierzchnie z betonowych plyt azurowych typu ciezkiego.
Na projektowanej nawierzchni nie przewiduje si¢ ruchu cigzkiego ( samochody
cigzarowe 1 t.p.).
1. Opis stanu projektowanego

Projektowana droga dojazdowa bedzie posiadata nastepujace parametry: od
wlaczenia z ulicy sw. Wawrzynca szerokos¢ w koronie wynosi¢ bedzie 5,00 m +
jednostronne pobocze szer. 0,50 m 1 spadku jednostronnym 1 = 2,0 % m. Na
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wlaczeniu zjazdu do ulicy §w. Wawrzynca zaprojektowano tuki kotowe o promieniu
R=5,0m

Na zjezdzie 1 dalszym ciggu drogi wewnetrznej zaprojektowana zostala nawierzchnia
z betonowej kostki brukowej ograniczonej kraw¢znikiem betonowym na tawie
betonowe;.

Kraweznik betonowy w miejscach zaznaczonych w PZT nalezy utozy¢ na ptask,
sposéb ten utatwi zjazd na parking i do istniejgcych garazy.

Szer. nawierzchni o wielkos$ci 5,00 m bedzie przebiega¢ od km 0 +000 do km 0 +
056,15 natomiast od km 0 + 056,15 od km 0 + 056,15 do 0 + 067,05 szer.
nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 4,00 m i dalej od km 0 + 067,05 do km O
+ 152,31 szer. nawierzchni z betonowych ptyt azurowych 3,00 m

Podbudowa z kruszywa kamiennego tamanego 0/63 stabilizowanego mechanicznie
oraz warstwie dolnej z kruszywa naturalnego stabilizowanego mechanicznie.

2. Wymiary w planie i spadki zjazdu

- szerokos¢ jezdni z betonowej kostki brukowe;j 5,00 m

- szerokos$c¢ jezdni z plyt azurowych 4,00 m do 3,00 m

- szeroko$¢ pobocza 2x 0,50m

- spadek poprzeczny jednostronny nawierzchni 0,0 % do 2,0 %
- spadek poprzeczny poboczy 6,0 %

- spadek podtuzny niwelety nawierzchni na zjezdzie 5,0 %

3. Konstrukcja nawierzchni

nawierzchnia z betonowej kostki brukowej p
- 8 cm betonowa kostka brukowa
- 3 cm podsypka cementowo - piaskowa
- 15 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
- 25 cm dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospoéika)
stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02

nawierzchnia z betonowych plyt azurowych
- 10 cm betonowe ptyty azurowe
- 3 cm podsypka cementowo — piaskowa
-20 cm podbudowa z kruszywa tamanego 0/63 mm stabilizowana mechanicznie
- 25 cm dolna w-wa podbudowy z kruszywa naturalnego (pospoéika)
stabilizowanego mechanicznie wg BN-64/8933-02
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Konstrukcja poboczy
- pobocza ziemne
4. Odwodnienie

Wody opadowe ze zjazdu i pozostalej czesci nawierzchni z betonowej kostki
brukowej odprowadzone zostang do projektowanego odwodnienia poprzecznego w
km 0+006 oraz do projektowanych studzienek wlotowych i potaczone kanatem o @
160 PE do istniejgcej kanalizacji opadowe;.

Natomiast wody opadowe z nawierzchni z betonowych ptyt azurowych
odprowadzone zostang do gruntu — nie przewiduje si¢ zanieczyszczen
ropopochodnych it p.

5. Dzialka na ktorej projektowane jest zamierzenie budowlane nie jest wpisana do
rejestru  zabytkéw oraz nie podlega ochronie na podstawie ustalen miejscowego
planu zagospodarowania przestrzennego.

6. Planowana inwestycja nie znajduje si¢ w terenie eksploatacji gorniczej lub
w granicach terenu gorniczego.

7. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i przewidywanych
zagrozen dla Srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw

Projektowana droga nie bedzie zrodlem ucigzliwosci dla srodowiska. Nie spowoduje
zmian oraz zagrozen w otaczajacym srodowisku. Rodzaj i1 skala planowanego
przedsiewzigcia nie spowoduje zmiany w dotychczas wprowadzonych do srodowiska
ilosciach 1 rodzajach substancji lub energii. Nie naruszy w znaczgcy sposob
srodowiska oraz higieny i zdrowia uzytkownikéw obiektu budowlanego ani jego
otoczenia. Wody opadowe beda odprowadzane jak dotychczas do istniejgcych
studzienek kanalizacyjnych oraz na tereny przyleglte do projektowanej drogi na
terenie wlasnosci Inwestora nie powodujac zalewania dziatek osob trzecich.

Nie przewiduje si¢ zanieczyszczenia wod
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9. Opinia geologiczna

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Transportu, Budownictwa 1 Gospodarki
Morskiej (§4 ustawy z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych
warunkow

posadowienia obiektow budowlanych, Dz. U. z 2012 r. Nr 0 poz. 463), ustala si¢ dla
przedmiotowej budowli co nastepuje:

- warunki gruntowe proste — ( na podstawie §4 ust. 2 pkt. 1 w/w rozporzadzenia) - na
obszarze inwestycji nie wystepuja niekorzystne zjawiska geologiczne, a zalegajace
grunty nie wykazuja cech gruntow stabonosnych

-obiekt jest nieskomplikowany konstrukcyjnie

W zwigzku z powyzszym ustala si¢ pierwsza kategorie¢ geotechniczng — (na
podstawie §4 ust. 3 pkt. 1¢c w/w rozporzadzenia) — kategoria obejmujaca
posadowienie niewielkich obiektow budowlanych w prostych warunkach gruntowych
w tym wykopy do gtebokosci 1,2m 1 nasypy do wysokosci 3,0m wykonywane w
szczegOlnosci przy budowie drég.

10. Urzadzenia obce na trasie zjazdu

Na mapie oraz w terenie znaleziono urzadzenia ,,obce” na trasie projektowanej drogi
—uzgodnienia z administratorami poszczegdlnych urzadzen w opracowaniach
branzowych

11. Uwagi ogolne

Niniejsze opracowanie projektu drogi 1 parkingu nie zaktoca istniejgcej gospodarki
wodnej na powierzchni zajetej przez droge i parking i nie powoduje zalewania
sasiednich dzialek przez wody opadowe.

Projektowana droga ma zapewni¢ dojazd do budynku Miejskiego Centrum Kultury
nie powodujac ze swej strony zadnych zagrozen dla pozostatych uzytkownikow.
Projektowany droga i parking nie sg usytuowane na terenach osuwiskowych ani
terenach gorniczych 1 w zwigzku z tym nie wymaga stosowania specjalnych
rozwigzan techniczno — konstrukcyjnych.
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INFORMACJA DOTYCZACA BIOZ

1. Wstep

W zwiagzku z:art. 21a ust. 2 ustawy z dnia 7 lipca 1994r ,Prawo budowlane”
Rozporzagdzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie
informacji dotyczacej bezpieczenstwa i1 ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa
1 ochrony zdrowia /Dz. U. nr 120, poz. 1126/ do projektu budowlanego p.t. Budowa
Miejskiego Centrum Kultury, przytaczy wod.- kan., parkingu i drogi dojazdowej na
dziatkach inwestycyjnych nr 870/12, 870/24, 870/28, 875/1 obr. Bobowa w Bobowej
— opracowano informacje¢ dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

2. Zakres robot

Wykonanie robot ziemnych

wykonanie koryta pod podbudowe drogi

wykonanie kanalizacji opadowej 1 wpustow

wykonanie podbudowy z kruszywa naturalnego (pospdlka) ze stabilizacja

mechaniczng

e. wykonanie gornej warstwy podbudowy z kruszywa lamanego 0/63 mm ze
stabilizacja mechaniczna.

f. Wykonanie podsypki piaskowo-cementowej 1 nawierzchni z betonowej kostki

brukowej oraz nawierzchni z betonowych plyt azurowych

e o

3.Wykaz istniejacych obiektow budowlanych na trasie zjazdu

Brak

4.Wykaz elementéw zagospodarowania terenu oraz rob6t mogacych stworzy¢
zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

Roboty mogace stworzy¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, ze wzgledu na
swoj charakter, organizacj¢ 1 miejsce prowadzenia to:

a/ roboty wykonywane przy uzyciu maszyn budowlanych; walcow, zageszczarek
koparek, samochodow ci¢zarowych 1 zurawia.

b/ wykonywanie wykopdw i nasypow

¢/ wykonywanie rob6t pod lub nad ciggami mediow — linia elektryczna , ciggi
rurociggdéw gazowych itp
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5.Przewidywane zagrozenia wystepujace podczas realizacji rob6t budowlanych,
okreslajacych skale i rodzaj zagrozen oraz miejsce i czas ich wystepowania

Podczas realizacji robdt zwigzanych z budowa przedmiotowego zjazdu moga

wystapi¢ nastepujace zagrozenia:

L.p. Rodzaje zagrozenia Czas wystepowania
1. | Potknigcie si¢ na tym samym
poziomie
2. | Poslizgnigcie si¢ na tym Przez okres budowy

samym poziomie

3. | Kontakt z przedmiotem
bedacym w ruchu

4. | Rozerwanie Si¢ czesci
narzedzi recznych

5. | Najechanie przez srodki
transportu drogowego Przez okres budowy

6. | Uderzenie przez czesci
ruchome i wirujace

7. | Uderzenie o nieruchome

przedmioty

8. | Porazenie pradem Przez caly okres budowy oraz
szczegOlnie w czasie prowadzenia robot
w poblizu 1 pod czynnymi liniami
elektrycznymi

9. | Halas W okresie wykonywania wykopow
sprzetem mechanicznym, zageszczania
gruntu

10. | Zaproszenie oczu W czasie robot rozbiérkowych,

11. | Wibracje W czasie robot rozbiorkowych przy
uzyciu narzedzi pneumatycznych i
zageszczania gruntu 1 podbudowy
nawierzchni

12. | Poslizg na oblodzonej drodze | Podczas prac wykonywanych w okresie

lub gruncie zimowym

13. | Rozerwanie gazociagu Podczas wykonywania robot ziemnych
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6.Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robodt szczegolnie niebezpiecznych

Realizacja omawianego przedsigwzigcia nie wigze si¢ z wykonywaniem robot

szczegllnie niebezpiecznych, niemniej nalezy przeprowadzic:

1.Szkolenie wstgpne na budowie, przed rozpoczeciem pracy na budowie dla
pracownikéw nowozatrudnionych, udokumentowane w dzienniku szkolen.

2.Szkolenie stanowiskowe prowadzone na stanowisku pracy dla kazdego pracownika
wykonujacego prace na nowym stanowisku /dotyczy rOwniez innych pracownikow
w przypadku niewykonywania danych robot

3.Czynnosci szkolenia przez okres co najmniej jednego miesigca — dokumentowane
w dzienniku szkolen stanowiskowych.

Szkolenie stanowiskowe winno obejmowacé:

Okreslenie zasad postgpowania w przypadku wystgpienia zagrozen dla ludzi i
srodowisk

- Okreslenie koniecznos$ci stosowania srodkOw ochrony indywidualne]
zabezpieczajacej przed skutkami zagrozen

- Konsekwencje lekcewazenia zasad i1 przepisow BHP

7.Wskazanie Srodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom wynikajacym z wykonywania rob6t budowlanych

a/ Srodki ochrony osobistej
Pracownicy wykonujacy roboty w drodze 1 pasie drogowym zobowigzani sg
chodzi¢ w kamizelkach ostrzegawczych.
Pracownicy zatrudnieni przy robotach, przy ktérych moze nastgpi¢ uderzenie
przez ruchome lub nieruchome przedmioty zobowigzani sg do uzywania kaskow
ochronnych.
Konieczno$¢ uzywania innych ochron indywidualnych okresla bezposredni
przetozony pracownika przed skierowaniem go do konkretnej pracy.

b/ Zabezpieczenie materialow niebezpiecznych
Na budowie nie wystepuja materialy niebezpieczne.

¢/ Zabezpieczenie wykonawstwa robot
Teren budowy powinien by¢ oznakowany tak, aby zwracal uwage uczestnikow
komunikacji na placu budowy i1 wynikajace z tego powodu niebezpieczenstwo
oraz sktaniat ich do ostroznego zachowania.
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Wjazd 1 wyjazd z placu budowy musi zapewnia¢ bezkolizyjne potaczenie z siecig
ulic publicznych 1 nie moze powodowac zaktocen ruchu.

Roboty ziemne i1 nawierzchniowe wzdtuz ciggu komunikacyjnego nalezy
ogranicza¢ czasowo do minimum.

Wykopy zabezpieczy¢ barierami ochronnymi lub tasmg z PE.

Prace prowadzone przy liniach napowietrznych niskiego napigcia w odlegtosci
mniejszej niz 3 m, nalezy prowadzi¢ r¢cznie lub przy wytgczonym napieciu.
Roboty ziemne w sgsiedztwie uzbrojenia nalezy prowadzi¢ pod nadzorem
przedstawiciela wtasciciela danego uzbrojenia.

Na podstawie przedstawionej informacji nalezy sporzadzi¢ plan bezpieczenstwa i
ochrony zdrowia, uwzgledniajacy specyfikacj¢ obiektu budowlanego 1 warunki
prowadzenia robot budowlanych /patrz Prawo Budowlane art. 21a/.
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