MWTECHNOLOGIE..
38-300 Gorlice ul. Biecka 1, tel./fax. 018 / 353-52-37

NIP PL 738 - 200 - 79 - 14, REGON 12 00 88 559, Nr KONTA 35106000760000320001070179

TOM I/1

PROJEKT BUDOWLANY

GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21
38-350 BOBOWA

Inwestor:

Obiekt: MIEJSKIE CENTRUM KULTURY
w Bobowej dz. nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23, 916

jedn. ewid. Bobowa (120503_4), obreb Bobowa (0001)

Temat: Budowa Miejskiego Centrum Kultury
przylaczy wod-kan, , kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych, parkingu i przebudowy
drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, muréw oporowych, linii o§wietleniowej, zbiornika na
wody opadowe, rozbiorki odcinka sieci kanalizacji sanitarnej
KAT IX, 1V, VIII,

Branza: Zagospodarowanie terenu

Zespot opracowujacy: Oswiadczam, ze projekt budowlany zostat opracowany zgodnie z
obowiqzujgcymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej ( Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

Imi¢ i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢ Podpis
budowlanych
Projektant: | mgr inz. arch. Renata Oruba MPOIA/014/2011 architektura
Sprawdzit: | mgr inz. arch. J6zef Sikora GAS 834/A-93/82 architektura
Projektant: | mgr inz. Robert Kapusta PDK/0133/PWOK/04 | konstr. bud
Sprawdzil: | mgr inz. Piotr Labno BUA NB 8346/5/90 konstr. bud
Projektant: | inz. Wactaw Porebski GAS 834/A-146/82 konstr. bud
Projektant: | mgr inz. Maciej Markowicz MAP/0469/PWOS/13 | inst. sanitarne
Sprawdzit: | mgr inz. Krzysztof Chochotek MAP/0223/PWOS/14 | inst. sanitarne
Projektant: | mgr inz. Henryk Mréwka UAN-2-8346-171/87 inst. elektryczne
Sprawdzit: | mgr inz. Jan Stopnicki 32/75 inst. elektryczne
Projektant: | Bogustaw Bocianski WZDP.19- drogi
2001/UPR.63/72
Sprawdzit: | mgr inz. Zdzistaw Parol GAS 834/A-125/84 drogi

Gorlice marzec 2017
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DEKLARACJA FORMALNO - PRAWNA

1. Rozwigzania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytacznos¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. 1 mogg by¢
stosowane wylacznie do celu okreslonego umowg, zawartg pomiedzy
Jednostka Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celo6w moze nastgpi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzezeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowigzujgcymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej 1 sztuki
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiajacemu.
Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymagac bedzie aktualizacji przyjetych w
projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do
aktualnych warunkoéw wykonawstwa 1 dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg zawartg pomiedzy
Zamawiajacym i Jednostka Projektowania oraz zgodnie z
obowigzujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegétowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
dn. 10.07.03) 1 jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
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Przedstawione w dokumentacji projektowej
urzgdzenia techniczne, wyroby i materiaty ze
wskazaniem producenta nalezy traktowaé
jako przyktadowe. Oznacza to, Ze
Wykonawca moze zaproponowac innych
producentow dla urzqdzen , wyrobow i
materiatow okreslonych w projekcie
budowlanym z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametrow technicznych
ww. urzqdzen, wyrobow i materiatow
pozwalajgcych osiggngc funkcjonalnosé
catego uktadu bedgcego przedmiotem
projektu — po uzyskaniu zgody projektanta.
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien z projektantem.
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OSWIADCZENIE
Oswiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z
obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOL PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU,
ARCHITEKTONICZNO -BUDOWLANY

Projektowat - mgr inz. arch. Renata Oruba
upr. nr MPOIA/014/2011

Sprawdzit - mgr inz. arch. Jozef Sikora
upr. nr GAS.834/A-146/82

Opracowat - inz. Wactaw Porgbski

upr. nr GAS.834/A-146/82

PROJEKT KONSTRUKCYJNY

Projektowal — mgr inz. Robert Kapusta
upr. nr PDK/0133/PWOK/04
Sprawdzit - inz. Piotr Labno
upr. nt BUA NB 8346/5/90
Projektowatl —inz. Wactaw Porebski

upr. nr GAS.834/A-146/82
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PROJEKT INSTALACJI SANITARNYCH

Projektowal — mgr inz. Maciej Markowicz
upr. nt MAP/0469/PWOS/13

Sprawdzit - mgr inz. Krzysztof Chochotek
upr. nr MAP/0223/PWOS/14

PROJEKT INSTALACJI ELEKTRYCZNEJ

Projektowal — mgr inz. Henryk Mrowka
upr. nr UAN-2-8346-171/87
Sprawdzit - mgr inz. Jan Stopnicki

upr. nr 32/75

PROJEKT DROGOWY

Projektowatl — Bogustaw Bocianski
upr. nr WZDP.19-2001/upr.63/72
Sprawdzit - mgr inz. Zdzistaw Parol

upr. nr GAS 834/A-125/84
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PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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SPIS ZAWARTOSCI

1. CZESC OPISOWA

* Strona tytutlowa

* Spis tresci

* Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
* Podstawa opracowania

* Stan istniejgcy

* Stan projektowany

* Dane techniczne

* Bilans terenu

» Warunki geotechniczne

2. ZALACZNIKI

e Uchwata nr XLVIII/377/14 Rady Miejskiej w Bobowej z dnia 21 sierpnia
2014 r w sprawie uchwalenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego Gminy Bobowa — cze$¢ dziatki nr 875/1 w Bobowej wydany
przez Urzad Miejski w Bobowej znak: RIiGK: 6727.2.16.2015 z dnia
03.03.2015 r.

e /goda Gminnej Jednostki Ustug Komunalnych w Bobowej znak:
GJUK.7021.3.49.2016 z dnia 29.11.2016 o odbiorze sciekow sanitarnych do

gminnej oczyszczalni sciekow 1 podigczeniu do przytagcza wodociggowego.

e Warunki przytaczenia do sieci elektroenergetycznej wydane przez TAURON
Dystrybucja: Nr warunkow: WP/018515/2017/009R08 z dnia 2017.03.20
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e Warunki przylaczenia do sieci gazowej wydane przez Polska Spotke
Gazownictwa z dnia 19.04.2017 znak:
PSG611/5590DK0/63/1/484259/17/2/17

e Opinia sanitarna wydana przez Panstwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny
W Gorlicach

e Uzgodnienie Gminnej Jednostki Ustug Komunalnych w Bobowe;j
przebudowy sieci kanalizacji sanitarnej 1 budowy przytacza wodociggowego

znak: GJUK.7021.3.49.2016/2017 z dnia 24.04.2017.

e Oswiadczenie Gminnej Jednostki Ustug Komunalnych w Bobowej
dotyczace sieci wodociggowej z dnia 24.05.2017.

e Zgoda Wspolnoty Mieszkaniowej Wiascicieli Blokow Mieszkalnych w
Bobowej na zajecie dz. nr 870/28 pod rozbudowe drogi, oraz "przejsciem"
wodociaggu, zgoda na uzyczenie placu parkingowego dla Strazy Pozarne;j
znak: WMWL 1.2017 z dnia 12.05.2017.

e Odpis protokotu z narady koordynacyjnej w sprawie Nr GE.6630.191.2017
z dnia 25.05.2017 r.

e Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng 1

projektem geotechnicznym oraz opinig hydrogeologiczng opracowang przez
PRO GEO A.G. Stgporek Nowy Sacz

e Opinia Agencji Uslugowej "ATA" w sprawie dojazdu do dziatki nr 875/1
z dnia 28.06.2017 .

. CZESC GRAFICZNA

e Mapa do projektu w skali 1:500

® Projekt zagospodarowania dziatek w skali 1:500
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OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 874/23,
916 potozonych w Bobowej pod budowe budynku Miejskiego Centrum Kultury, wraz
z przylaczami wod-kan, instalacji wewnetrznych, parkingu, , przebudowy drogi
dojazdowej, stacji transformatorowej, murOw oporowych, linii oswietleniowej,
zbiornika na wody opadowe, rozbidrki odcinka kanalizacji deszczowe;.

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:

- zlecenie inwestora

- Uchwata Rady Miejskiej w Bobowe;

- wizja w terenie

- rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 w sprawie
warunkow technicznych jakim powinny odpowiada¢ budynki mieszkalne 1
ich usytuowanie (Dz.U. nr 75 poz.690 z dn.15.06.2002r.)

- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,,Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r.)

- rozporzadzenie MSWiA z dn. 24.09.1998t w sprawie posadowienia
obiektow budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

2. STAN ISTNIEJACY

* lokalizacja: miejscowos¢ Bobowa , dziatka budowlana o ksztalcie

wieloboku.
* Nr ewidencyjny dziatki 875/1, 870/12, 870/28, 870/30, 870/23,
916
e Powierzchnia dziatek: 875/1, 870/12 3123, 0 m?

Warunki wynikajace z miejscowego planu zagospodarowania
przestrzennego:

podstawowe przeznaczenie terenu — tereny ustug publicznych i ustug
nieucigzliwych. Symbol U

Uksztaltowanie terenu: teren ze spadkiem w kierunku pétnocnym
Zainwestowanie terenu:

Dziatka 875/1 - niezabudowane i uzytkowane rolniczo, uzbrojona w sie¢
kanalizacji sanitarne;.

Dziatka nr 870/12 — droga dojazdowa

Dziatka 870/28 — zabudowana dwoma budynkami wielorodzinnymi,
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uzbrojona we wszystkie media.

Dziatka 870/30 dziatka niezabudowana

Dziatka nr 870/23 1916 droga

Dziatka nr 875/1 posiada dojazd z drogi gminnej ul. Sw. Wawrzynca ktory
zostanie przebudowany.

3. STAN PROJEKTOWANY

Na dzialce nr 875/1 potozonej w Bobowej projektuje si¢ budowe budynku
Migjskiego Centrum Kultury, przylaczy instalacji wod-kan, , wewnetrzne]
stacji transformatorowej, kanalizacji deszczowej, instalacji wewnetrznych,
parkingu, przebudowy drogi dojazdowej, stacji transformatorowej, murow
oporowych, linii o§wietleniowej, zbiornika wody opadowej, rozbiorki
odcinka sieci kanalizacji sanitarne;j.

Na dziatce nr 870/12 projektuje si¢ rozbudowe drogi dojazdowej wraz z
kanalizacjg deszczowg

Na dzialce nr 870/28 projektuje si¢ utozenie wodociagu, oraz czes¢ dziatki
zostanie przeznaczona pod rozbudowe drogi (dz. nr 870/12)

Na dziatce nr 870/30 ( czg¢s¢ dziatki) projektuje sie droge dojazdowa

Na dziatce nr 870/23 projektuje si¢ przejscie wodociggiem

Na dzialce nr 916 projektuje sie wjazd

Budynek zostanie podtaczony do kanalizacji sanitarnej 1 sieci
wodociagowej, elektrycznej 1 gazowej. Projekty przytaczy energii
elektrycznej 1 gazu ziemnego zostang wykonany przez dostawcow tych
mediow.

* Lokalizacja budynku Miejskiego Centrum Kultury

11,97 m od granicy dziatki 874/3
10,1215,76 m od granicy dziatki 876/6
12,6814,17 m od granicy dziatki nr 870/28
15,361 12,33 m od granicy dziatki nr 870/33

rzedna poziomu terenu: 304,9 do 301,00 m npm
rzedna poziomu posadowienia parteru: 304,50 m npm

* Lokalizacja zbiornika na wody opadowe z dachu V=25m?>

7,20 m od granicy dziatki 876/6
1,8 m od potnocno wschodniego naroznika budynku
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* Lokalizacja zbiornika na wody opadowe z dachu V=3m?>
3,0m od potnocno zachodniego naroznika budynku

* Lokalizacja stacji transformatorowej

3,10 m od granicy dziatki 870/33
4,20 m od granicy dziatki 870/29
* Lokalizacja miejsca gromadzenia odpadow

3,50 m od granicy dziatki 870/33
* Spadek potaci dachu

Dach dwuspadowy o kacie nachylenia potaci 12°

» Zaopatrzenie w wode
Z. istniejacego wodociggu gminnego wg oddzielnego opracowania.

* Odprowadzenie sciekow

Odprowadzenie $ciekOw przytaczem z rur PCV @ 160 do kanalizacji
sanitarnej przebiegajacej przez dziatke inwestora wg oddzielnego
opracowania.

* Odprowadzenie wod opadowych

Z. drogi dojazdowej wylozonej kostkg brukowg do istniejgcej kanalizacji
deszczowej odprowadzajacej wody opadowe z budynkéw mieszkalnych.
Przedmiotowa kanalizacja posiada tapacz btota, oraz separator.
Rozwigzanie projektowe wg oddzielnego opracowania.

Wody opadowe z dalszej czesci drogi dojazdowej 1 parkingéw wytozonych
plyta betonowg azurowg odprowadzone go gruntu

Wody opadowe z potaci dachu odprowadzone do zbiornika o V=25 m?3
Wody opadowe z "opasek" wokdét budynku do zbiornika o V=8 m3

» Ogrzewanie budynku
Ogrzewanie budynku przy pomocy pieca c.o. opalanego gazem ziemnym

* Zasilanie w energie elektryczng
Zgodnie z wydanymi warunkami przez TAURON.

* Ekologia
Budynek nie bedzie negatywnie oddzialywat na srodowisko.
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Inwestycja nie wprowadza szczegblnej emisji wibracji 1 hatasu .
Projektowana lokalizacja nie powoduje zacienienia otoczenia, nie
wprowadza zaktocen w przebiegu wod podziemnych. Powierzchnia
niezabudowana bedzie posiadac roslinnos¢ trawiastg, oraz niska
krzewiasta.

Ziemia z wykopOw zostanie zagospodarowana na trenie inwestycji.
Woda opadowa z dachu zostanie rozprowadzona zbiornika o V=25m3
Migjsca parkingowe: 10 dla samochodéw osobowych w tym 2 dla oséb
niepelnosprawnych

* Dojscie i dojazd do dziatek
Dojazd 1 dojscie zrealizowane z drogi gminnej ul. Sw. Wawrzynca.

» Obszar oddziatywania obiektu
Przepisy prawa w oparciu o ktory zostat sporzadzony obszar oddzialywania
obiektu:
* Jednolity tekst rozporzadzenia Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia
17 lipca 2015 r. Obwieszczenie z dnia 18 wrzesnia 2015 r., poz. 1422: w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
e Ustawa Prawo ochrony srodowiska z dn. 17 kwietnia 2001, Dz. U. z
2001 r, nr 62 poz. 627 z pdzniejszymi zmianami
* Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. Dz. U. nr 92 poz.
880 z pOzniejszymi zmianami
» Ustawa o Ochronie zabytkow 1 opiece nad zabytkami z dn. 23 lipca
2003 r. Dz. U. 2 2003 r. nr 162 poz.1568
» Ustawa o Drogach publicznych z dn. 21 marca 1985 r. Dz. U. nr 60
Poz. 460 z p6zniejszymi zmianami.
» Ustawa Prawo wodne z 2001 r. Dz. U. nr 115 poz.1229
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono obszaru oddziatywania
obiektu na teren w otoczeniu obiektu budowlanego. W szczegdlnosci
sprawdzono ograniczenia wynikajace z przepisow rozporzadzenia w
sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki 1 ich
usytuowanie, dotyczace:
* kwestia zacienienia — nie wystepuje ta kwestia. Wysokos¢ budynku
wynosi 12,0 m. Usytuowanie od najblizszego budynku mieszkalnego
wynosi¢ bedzie 10 i 25 m. Od pdétnocy i zachodu dziatki niezabudowane.
* ochrony przeciwpozarowej — wszystkie odlegtosci od granic dziatek sg
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wieksze niz przewidujg to przywotane przepisy.

* odlegtosci w zakresie sytuowania takich elementdw zagospodarowania
terenu jak, uzbrojenie terenu — obiekt zostanie podtaczony jest do
uzbrojenia terenu przebiegajacego przez dziatke inwestora. Inwestorzy na
sasiednich dzialkach nie bedg mie¢ problemoéw z uzbrojeniem swojej
dziafki i1 usytuowanie swoich obiektow.

* ochrona srodowiska — przepisy zachowane

* ochrona zabytkéw — nie dotyczy

e drogi publiczne — odlegtos¢ od krawedzi jezdni zachowana

* prawo wodne — przepisy zachowane

W zwigzku z powyzszym obszar oddziatywania dotyczy dziatek. nr 875/1,

870/12, 870/28, 870/30, 874/23,916

* Analiza mozliwosci racjonalnego wykorzystania pod wzgledem
technicznym, ekonomicznym i srodowiskowym odnawialnych zZrédet
energii
Na etapie projektu budowlanego przeprowadzono analiz¢ mozliwosci
racjonalnego wykorzystania pod wzgledem technicznym, ekonomicznym i
srodowiskowym odnawialnych zrodet energii, takich jak: energia
geotermalna, energia promieniowania stonecznego, energia wiatru, oraz
zdecentralizowanego systemu zaopatrzenia w energi¢ w postaci
bezposredniego lub blokowego ogrzewania. Z analizy tej wynika, ze na
tym terenie nie mozna zastosowac energii wiatru.
Wprowadzenie tego zrodet energii odnawialnej jest uzasadnione
ekonomicznie co zostato odzwierciedlone w projektach branzowych

* ochrona przeciwpozarowa

Przedmiotem opracowania jest projekt architektoniczny budowy
budynku  Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej na dzialkach nr
875/1, 870/12, 870/28 obreb 0001 Bobowa, jedn. ewid. Bobowa
(120503_4), wraz z przylaczami wod-kan, parkingu, przebudowy

drogi dojazdowej. Na dziatce nr 875/1 potozonej w Bobowe;j

projektuje si¢ budowe wolnostojacego budynku  Miejskiego  Centrum
Kultury, przytaczy instalacji wod-kan, oswietlenia terenu 1

komunikacji wewnetrznej. Na dzialce nr 870/12 projektuje si¢
rozbudowe drogi dojazdowej. Na dzialce nr 870/28 projektuje si¢
utozenie wodociggu, oraz czes¢ dzialki zostanie przeznaczona pod
rozbudowe drogi (dz. nr 870/11). Budynek zostanie podiaczony do
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kanalizacji sanitarnej 1 sieci wodociggowej, elektrycznej i gazowej.
Projekty przytaczy energii elektrycznej 1 gazu ziemnego zostang
wykonane przez dostawcow tych mediow.

Ogdlna charakterystyka (powierzchnia, wysokos¢, liczba kondygnacji).

Wysoko$¢ budynku stuzgca do przyporzadkowania temu budynkowi
odpowiednich wymagan z zakresu ochrony przeciwpozarowej, mierzona
od poziomu terenu przy najnizej polozonym wejsciu do budynku

(- 3,32 m) lub jego cze¢sci, znajdujacym si¢ na pierwszej kondygnacji
nadziemnej do najwyzej potozonego punktu stropodachu lub konstrukc;ji
przekrycia budynku, znajdujacego si¢ bezposrednio nad
pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi (+8,68 m), wynosi
(+12,00 m).

W pétnocnym segmencie budynku nad dwukondygnacyjng czescig
budynku znajduje si¢ poddasze z pomieszczeniami o charakterze
technicznym (maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne, kotlownia) 1
magazynowym. Srednia wysokos$é¢ w §wietle poddasza przekracza
wysokoS¢ 2 m, co oznacza ze przestrzen ta musi by¢ kwalifikowana jako
kondygnacja, tym samym nalezy uznac, ze budynek posiada trzy
kondygnacje nadziemne.

Warunki techniczno-uzytkowe budynku:

Powierzchnia zabudowy - 929,40 m®

Powierzchnia wewnetrzna - 1566,09 m*

Kubatura - 9463,00 m’

Wysokos$¢ budynku: niski (N) -12,00 m

Liczba kondygnacji: -3

w tym: nadziemnych -3
podziemnych -0

Charakterystyka zagrozenia pozarowego w tym, parametry pozarowe
materialow niebezpiecznych pozarowo.

Rozpatrywany budynek pelnit bedzie funkcje uzytecznosci publiczne;.
Wystepujace w budynku materiaty bedg scisle zwigzane z
funkcjonalnym wyposazeniem i1 wystrojem jego wnetrza. Zgodnie z
wymogami § 258 ,,warunkéw technicznych” [1.3.] do wykonczenia
wnetrz w tego rodzaju obiekcie zabronione jest stosowanie materiatow 1
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wyrobow latwo zapalnych, ktérych produkty rozkladu termicznego sa
bardzo toksyczne lub intensywnie dymigce tj. w zakresie reakcji na
ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008 klasyfikowane, jako materiaty
klasy podstawowej D z indeksem wydzielania dymu s3 oraz klasy E 1 F,
a w zakresie wydzielania toksycznych produktow spalania na podstawie
normy PN-B-02855:1988 klasy D,E o wskazniku toksykometrycznym
WLC50SM < 15, a takze klasy F. W zwigzku z tym, do wykonczenia
wnetrz w przedmiotowym budynku dopuszczone sg materialy 1 wyroby
klasy Al, A2, B, C, oraz D z indeksem s1 1 s2 o wskazniku
toksykometrycznym WLC50SM > 15.

W przypadku stosowania materiatow wykonczeniowych luzno
zwisajacych, w szczegllnosci w kurtynach, zastonach, draperiach,
kotarach oraz zaluzjach, za tatwo zapalne uwaza si¢ materialy, ktorych
wlasciwosci okreslone w badaniach zgodnych z Polskimi Normami
odnoszacymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania plomienia przez
wyroby widkiennicze nie spelniajg co najmniej jednego z kryteriow:

. ti>4s,

. ts<30s,

. nie nast¢puje przepalenie trzeciej nitki,

. nie wystepuja ptonace krople.

W zwigzku z powyzszym w obiekcie, nalezy stosowa¢ wylacznie
materialy wykonczeniowe luzno zwisajace klasyfikowane jako: niepalne,
palne niezapalne lub trudno zapalne.

W czesci budynku zaliczonej do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) objete;j
zakresem opracowania nie przewiduje si¢ sktadowania i uzywania
materiatow 1 substancji niebezpiecznych pozarowo, w rozumieniu § 2,
ust. 1 pkt.1 rozporzadzenia MSWiA [1.5].

Kategoria zagrozenia ludzi, przewidywana liczba os6b na kazde;j
kondygnacji 1 w pomieszczeniach w ktorych drzwi powinny otwierac si¢
na zewnatrz pomieszczen.

Liczbg 0os6b w projektowanej czesci kompleksu, przyjeto na podstawie
zalozen projektowych w kontekscie zaktadanej funkcji pomieszczen 1 ich
aranzacji wnetrz. W czesciach budynkéw lub pomieszczeniach w
ktorych z przeznaczenia 1 sposobu zagospodarowania nie wynika
jednoznacznie maksymalna liczba ich uzytkownikéw, liczba ta zostanie
przyjeta zgodnie z § 236 ust. 6 ,,warunkéw technicznych” [2] przy
uwzglednieniu przeznaczenia i sposobu zagospodarowania pomieszczen.
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Ze wzgledu na zatozony w projekcie sposob uzytkowania
poszczegllnych kondygnacji 1 funkcjonalnie odrebnych czgsci budynku
(na podstawie rozporzadzenia MI [2]) pod wzgledem pozarowym
budynek kwalifikuje si¢ do nastepujacych kategorii:

« Przyziemie (poziom -1) /ZL 1+ III + PM 0 Q4 < 500 MJ/m?/ — Sala
wielofunkcyjna z przeznaczeniem gastronomicznym dla nie wigcej jak
50 osdb, pomieszczenia higieniczno-sanitarne do 50 os6b, komunikacja,
a takze pomieszczenia magazynowo gospodarcze powigzane
funkcjonalnie z czegs$cig ZL oraz pomieszczenia techniczne wydzielone
od czesci ZL jako odrebne strefy pozarowe - nieprzeznaczone na pobyt
ludzi, tacznie na kondygnacji przyziemia moze przebywac do 100 oséb.

eParter (poziom 0) /ZL. 1 + III/ - pomieszczenie Sali teatralnej ze sceng 1
widownig z 246 miejscami siedzgcymi oraz zapleczem (szatnie,
recepcja, garderoby, pomieszczenia higieniczno-sanitarne oraz
pomieszczenia magazynowe i techniczne powigzane funkcjonalnie z
czescig ZL), pomieszczenia biurowe, komunikacja - dla ok. 50 oso6b
obstugi, a takze pomieszczenia techniczne (wentylatorownia)
wydzielone od czgsci ZL jak ,,pomieszczenie zamknigte” -
nieprzeznaczone na pobyt ludzi, tacznie na kondygnacji przyziemia
moze przebywac¢ do 300 osob,

o[ pigtro (poziom +1) / PM w strefie ZL I + III/ - pomieszczenia
techniczne (maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne ) oraz
magazynowe powigzane funkcjonalnie z czgscig ZL - nieprzeznaczone
na pobyt ludzi,

W budynku wystgpuje jedno pomieszczenie nr 6 , 7 na kondygnacji (-1)
Sala teatralna ze sceng, tacznie (widownia + artysci i obstuga spektakli)
dla nie wiecej jak 300 osob, ktorego drzwi powinny otwierac si¢ na
zewnatrz pomieszczenia. Sala posiada 4 wyjscia ewakuacyjne w tym, co
najmniej 2 oddalone od siebie powyzej 5 m wyposazone w drzwi
jednoskrzydiowe o szer. 1,2 m kazde i dwuskrzydtowe o szerokosci 1,8
m kazde, z nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o szerokosci w
swietle min. 0.9 m, otwierane na zewnatrz pomieszczenia. £.aczna
szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia Sali teatralnej wynosi
6,0 m. W pomieszczeniu Sali teatralnej po przeciwnej stronie w stosunku
do sceny na poziomie (+4,12) znajduje si¢ Antresola przeznaczona dla
celow technicznego zabezpieczenia 1 obstugi seansow teatralnych oraz
widowiskowych. Antresola przeznaczona jest sporadycznie dla jednego
operatora sprzetu na czas trwania widowisk.
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t.acznie w budynku moze jednoczesnie przebywac do 400 oséb.
Przewidywana gestos¢ obcigzenia ogniowego.

Nie okresla si¢ gestosci obcigzenia ogniowego dla stref pozarowych
zaliczonych do kategorii zagrozenia ludzi (ZL) oraz pomieszczen

technicznych, magazynowych i gospodarczych powigzanych
funkcjonalnie z czgscig ZL dla ktorych nie istnieje obowigzek ich

wydzielenia, jako odregbnych stref pozarowych.
Gestos¢ obcigzenia ogniowego pomieszczen technicznych na

kondygnacji przyziemia (-1), wydzielonych z przestrzeni ZL jako
odrebne strefy pozarowe nie bedzie przekraczata Qg <500 MJ/m”.
Pozostale pomieszczenia techniczne, magazynowe i gospodarcze
powigzane funkcjonalnie ze strefg ZL. nie wymagajg wydzielenia
elementami oddzielen przeciwpozarowych, dlatego bedg stanowity
jedng strefe pozarowg z pozostalg czgscig budynku (ZL).

Ocena zagrozenia wybuchem pomieszczen i przestrzeni zewngtrznych.
W budynku nie przewiduje si¢ uzywania substancji, ktére mogltyby
tworzy¢ mieszaniny wybuchowe, w zwigzku z powyzszym nie wyznacza
si¢ stref oraz pomieszczen zagrozonych wybuchem.

Klasa odpornosci pozarowej budynku oraz klasa odpornosci ogniowej i
stopien rozprzestrzeniania ognia elementéw budowlanych.
Dla budynku o 3 kondygnacjach nadziemnych zaliczonych do kategorii
zagrozenia ludzi ZL I + III zawierajgcego rowniez strefe¢ pozarowa PM o
Qq < 500 MJ/m?, zakwalifikowanego do grupy budynkéw niskich (N),
wymagana jest klasa ”B” odpornosci pozarowej. Budynek zostanie

wykonany w klasie B odpornosci pozarowe;.

Klasa Klasa odpornosci ogniowej elementow budynku
odp.ornosc.l gtéwna Konstrukcj N sciana sciana przekrycie
pozarowej | konstrukc strop zewnetrz- | wewnetrzna 3)

. . a dachu 1),2) 15) dachu
budynku | janosna na
| 2 3 4 5 6 ]
,B” R 120 R 30 REI ET160 EI 30 RE 30
60 (0e1)
Oznaczenia w tabeli:
R - no$nos¢ ogniowa (w minutach), okreslona zgodnie z Polskag Normag

dotyczaca zasad ustalania klas odpornosci ogniowej elementéw budynku,

E - szczelnos$¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,
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I - izolacyjnos¢ ogniowa (w minutach), okreslona jw.,

(-) - nie stawia si¢ wymagan.
Y Jezeli przegroda jest czescia gtéwnej konstrukcji nosnej, powinna speiaé takze kryteria
nos$nosci ogniowej (R) odpowiednio do wymagan zawartych w kol. 2 i 3 dla danej klasy
odpornosci pozarowej budynku.
% Klasa odporno$ci ogniowej dotyczy pasa migdzykondygnacyjnego wraz z polaczeniem ze
stropem.
) Wymagania nie dotycza naswietli dachowych, $wietlikéw, lukarn i okien potaciowych (z
zastrzezeniem § 218), jesli otwory w potaci dachowej nie zajmujg wiecej niz 20% jej
powierzchni; nie dotycza takze budynku, w ktorym nad najwyzsza kondygnacja znajduje si¢
strop albo inna przegroda, spetniajaca kryteria okreslone w kol. 4.
Y Dla $cian komér zsypu wymaga sie EI 60, a dla drzwi komor zsypu - EI 30.
% Klasa odpornosci ogniowej dotyczy elementéw wraz z uszczelnieniami ztaczy i
dylatacjami.

Sposob spetnienia wymagan przez elementy budynku:

a) gléwna konstrukcja nosna R 120 — konstrukcja budynku w technologii
tradycyjnej, ze stalowym dachem dwuspadowym o lekkiej konstrukcji
stalowej.

b) konstrukcja dachu R 30 1 przekrycie dachu RE 30 — dach
dwuspadowy o lekkiej konstrukcji stalowej o kacie nachylenia potaci
12,5°. Elementy stalowe konstrukcji dachu przed montazem, zostang
zabezpieczone srodkiem ognioochronnym do klasy odpornosci ogniowe]
R 60. Warstwy poszycia dachu wg systemu ROCKFOL: papa
wierzchnia, papa podktadowa, welna mineralna, paroizolacja, blacha
trapezowa, pustka powietrzna, ptyty GK. Klasa odpornosci ogniowe;j
dachu RE30 zostanie zapewniona poprzez zastosowanie pomiedzy
przekryciem 1 konstrukcjg dachu a czescig uzytkowa pomieszczen
przegrody w klasie REI60

c) stropy REI 60 — zelbetowe krzyzowo zbrojone o gr. 0,18 m z betonu
klasy B 30.

d) sciany zewngtrzne EI 60 (0<>1) — Sciany zewngetrzne 1 wewngtrzne
konstrukcyjne z pustaka YTONG grubosci 0,40 m. Kondygnacja
poddasza bedzie ocieplona wetng mineralng.
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e) sciany wewnetrzne EI 30 — sciany wewnetrzne konstrukcyjne z
pustaka YTONG grubosci 0,40 m, $cianki dziatlowe zaprojektowano z
pustaka YTONG grubosci 0,201 0,10 m.

f) schody R 60 — schody w klatce schodowej oraz schody do pokonania
r6znicy poziomoéw na drogach ewakuacyjnych - zelbetowe wykonczone
ptytkami ceramicznymi. Nad pomieszczeniem nr 4 na kondygnacji
Parteru (0) Wentylatorownia biegowi schodow prowadzacych na
Antresole, nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowa co najmniej REI 60.
Wszystkie elementy budynku powinny spetnia¢ lub zostac
zabezpieczone do klasy w zakresie reakcji na ogien - rozprzestrzeniajgce
ognia (NRO).

Podloga podniesiona w Sali teatralnej zostanie wykonana w oparciu o
niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej niezapalne ptyty podtogi od
strony przestrzeni podpodtogowej, majace klase odpornosci ogniowej co
najmniej R E I 30. Zewngtrzna warstwa podtogi podniesionej o klasie
reakcji na ogien — trudno zapalna. Scena deska podtogowa debowa o
klasie reakcji na ogien — trudno zapalna.

Oktadziny sufitow oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac z
materiatow niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych i
nieodpadajacych pod wptywem ognia.

Poddasze pomieszczenia Kotlowni zostanie zabezpieczone przegroda
budowlang z ptyt gkf o klasie odpornosci ogniowej REI 60, wykonang
wg rozwigzania systemowego.

Podziat obiektu na strefy pozarowe oraz strefy dymowe.
Projektowany budynek, zostanie podzielony na trzy strefy pozarowe:

e SPI(ZL I + III) - cze$¢ widowiskowa z zapleczem scenicznym,
magazynowo gospodarczym powigzanym funkcjonalnie z czesScig ZL
oraz biurowym 1 gastronomicznym, obejmujaca wszystkie kondygnacje
budynku [przyziemie (-1), parter (0) 1 I pigtro (+1)] o powierzchni strefy
1506,77 m’, bez pomieszczen technicznych na kondygnacji przyziemia,
ktore zostaty wydzielone jako odrebna strefa pozarowa,

« SP II (PM o Qd < 500 MJ/m?) — strefa techniczna na kondygnacji
przyziemia (-1) obejmujgca pomieszczenia nr 17, 18, 19, 20 o Iacznej
powierzchni 54,32 m°,

 SP III (PM o Qd < 500 MJ/m?) - pomieszczenie nr 1A ,,Rozdzielnia
elektryczna” w obrgbie klatki schodowej KL 1 na kondygnac;ji
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przyziemia (-1) o powierzchni 4,80 m’,

Dopuszczalna wielkos¢ strefy pozarowej, ktéra w przypadku budynku
wielokondygnacyjnego, niskiego (N) kategorii zagrozenia ludzi ZL I +
III + PM Qd < 500 MJ/m*> wynosi — 5000 m?, nie zostanie w zadnym
przypadku przekroczona.

Strefa pomieszczen technicznych SP II na kondygnacji przyziemia (-1)
oraz strefa pozarowa SP III obejmujgca pomieszczenie techniczne nr 1A
,Rozdzielnia elektryczna” na kondygnacji przyziemia (-1), zostang
wydzielone od pozostatej czgsci obiektu elementami oddzielen
przeciwpozarowych wymaganymi dla budynkow o klasie odpornosci
pozarowej B 1 C tj. stropami w tym bieg schodéw klatki schodowej nad
pomieszczeniem technicznym 1 Scianami o klasie odpornosci ogniowej
REI 120 z zamknieciami drzwiowymi o klasie EI 60. Sciany i stropy
stanowigce elementy oddzielenia przeciwpozarowego nalezy wykonac z
materialow niepalnych.

Pomieszczenie nr 4 Kotlownia na kondygnacji I pi¢tra nie wymaga
wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa, ale zostanie wydzielone od
pozostalej czesci obiektu jak ,,pomieszczenie zamknigte” w rozumieniu
rozporzadzenia MI [2] tj. stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 1
scianami o klasie EI 60 z zamknigciem drzwiowym o klasie EI 30.

Pomieszczenia: nr 4 na kondygnacji parteru oraz nr 5 i 8 na kondygnacji
I pietra tj. maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne nie wymagaja
wydzielenia jako odrgbne strefy pozarowe, ale zostang wydzielone od
pozostatej czesci obiektu jak ,,pomieszczenia zamknigte” w rozumieniu
rozporzadzenia MI [2] tj. co najmniej Scianami o klasie EI 60 z
zamknieciem drzwiowym o klasie EI 30.

Pomieszczenia gospodarcze i magazynowe powigzane funkcjonalnie ze
strefg ZL nie wymagaja wydzielenia jako odrebna strefa pozarowa lub
,pomieszczenie zamknigte”, dlatego beda stanowity jedng strefe
pozarowg z pozostalg czgscig strefy pozarowej ZL (SP I) budynku.

Strefy dymowe w budynku wyznaczaja przegrody budowlane w postaci
Scian wewnetrznych pomieszczen 1 drog komunikacyjnych, w tym klatek
schodowych.

Usytuowanie z uwagi na bezpieczenstwo pozarowe w tym, odlegtos¢ od
obiektow sqgsiadujgcych.
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Projektowany budynek zlokalizowany bedzie w miejscowosci Bobowa,
na dziatce o numerze 875/1, obreb 0001 Bobowa, gmina Bobowa.

Sciany zewnetrzne z otworami okiennymi i drzwiowymi od strony
wschodniej, potnocnej 1 zachodniej zlokalizowane beda w odleglosci
wiekszej niz 4 m od granic sasiednich dzialek budowlanych nieobjetych
zakresem projektu. Od strony potudniowej dziatka nr 875/1 sgsiaduje z
dziatkg 876/6 pasa drogowego.

Odlegtos¢ od obiektow sgsiadujacych.

Projektowany budynek o scianach 1 dachu nierozprzestrzeniajagcym ognia
usytuowana jest w odlegtosci wigkszej niz 16 m od scian budynkow
zlokalizowanych na s3siednich dziatkach budowlanych.

W zwigzku z powyzszym mozna uznac, ze zachowane sg odlegtosci od
budynkoéw 1 dzialek budowlanych okreslone w przepisach techniczno-
budowlanych [2].

Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposob.

7. pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi powinna by¢ zapewniona
mozliwos$¢ ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnatrz budynku lub do
sasiedniej strefy pozarowej, bezposrednio albo drogami komunikacji
ogoblnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi. Analizy warunkow
ewakuacji w budynku dokonano na podstawie wymagan okreslonych w
rozporzadzeniu MI [2].

Do komunikacji wewnetrznej w obiekcie stuzg poziome ciagi
komunikacyjne /korytarze/ oraz ciggi pionowe /klatka schodowa KL 1/
pomiedzy poszczegdlnymi kondygnacjami budynku, a takze schody na
Antresole 1 stopnie schodow pomiedzy poszczegllnymi czesciami
budynku zlokalizowanymi na r6znych poziomach w ramach jedne;j
kondygnacji. W péinocno wschodniej czesci budynku znajduje si¢
klatka schodowa KL 1, obudowana i zamknieta drzwiami oraz
wyposazona w urzadzenia oddymiajace. Ewakuacja z kazde;j
kondygnacji nadziemnej budynku prowadzona jest w pierwszej fazie
przez inne pomieszczenia lub bezposrednio na drogi komunikacji
ogoblnej do obudowanej 1 odymanej klatki schodowej KL1 z ktorej
wyjscia prowadzg na zewnatrz obiektu. Wyjatek stanowig
pomieszczenia na kondygnacji Przyziemia oraz Parteru, z ktérych
wyjscia prowadzg bezposrednio lub drogami komunikacji ogdlne;j
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(korytarzami) na zewnatrz budynku.

Na poziomie przyziemia (-1) znajduje si¢ 4 wyjscia ewakuacyjne z
budynku o tgcznej szerokosci 6,10 m, natomiast na poziomie parteru (0)
z budynku zapewnione zostato rOwniez 4 wyjscia ewakuacyjne o 1gczne;j
szerokosci 6,40 m, wszystkie prowadzace na zewnatrz budynku.
Szerokos¢ drzwi stanowigcych wyjscie ewakuacyjne z drog komunikacji
ogoblnej, a takze szerokos¢ drzwi na drodze ewakuacyjnej z klatki
schodowej, prowadzacych na zewnatrz budynku lub do innej strefy
pozarowej, powinna by¢ nie mniejsza niz szerokos¢ biegu klatki
schodowej, to jest 1,2 m. Wszystkie drzwi wyjsciowe prowadzgce na
zewnatrz budynku o drzwiach dwuskrzydtowych posiadajg szerokos¢
co najmniej 1,2 m z nieblokowanym skrzydiem drzwiowym o
szerokosci min. 0,9 m. Pozostale drzwi jednoskrzydiowe maja szerokos¢
min. 0,9 m w Swietle oscieznicy. L.aczna  szerokoS¢ w Swietle
wszystkich drzwi ewakuacyjnych z budynku, wynosi 12,50 m.

Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana we wschodniej czesci budynku,
taczy wszystkie kondygnacje w budynku od kondygnacji przyziemia (-1)
do kondygnacji I pietra (+1). Klatka zostala obudowana Scianami o
klasie odpornosci ogniowej REI 60 1 EI 60 oraz zamknigta drzwiami o
klasie EI 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjg wnetrz, ze tacznie
klatka schodowa bedzie ewakuowanych nie wigcej jak 150 oséb z
kondygnacji Parteru. Klatka schodowa zostanie wyposazona w
urzadzenia do usuwania dymu w postaci okien potaciowych o
powierzchni czynnej 5 % rzutu poziomego klatki tj. 29,29 m* jednak nie
mniej jak 1,46 m’, uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania
dymu w klatce schodowej. Zastosowane zostang dwa okna potaciowe o
powierzchni czynnej 0,8 m” kazde, tacznie 1,6 m* powierzchni czynne;j.
Otwory kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki schodowe;j
zapewniaja drzwi klatki schodowej prowadzace na zewnatrz obiektu,
posiadajgce mozliwos¢ otwarcia z zewnatrz o powierzchni czynnej 2,16
m” (0,9 m x 2,4 m), co najmniej réwnej powierzchni czynnej okien
oddymiajacych. Parametry schodéw klatki schodowej: schody
dwubiegowe powrotne ze spocznikami kondygnacyjnymi i miedzy
kondygnacyjnymi, szerokos¢ biegdw schodow w swietle min. 1,2 m,
szeroko$¢ spocznikéw 1,5 m, wysokos¢ stopni schodéw maks. 0,165 m,
szerokos¢ stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowej schodéw R 60.

Schody wewnetrzne SW 1 na drodze ewakuacyjnej, stuzace do
pokonania r6znicy pozioméw na drodze komunikacji ogdlnej nr 3
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Komunikacja, na kondygnacji parteru (poziom 0). Schody zawierajace 8
stopni, stluzg do pokonania r6znicy wysokosci pomigdzy poziomem +
1,32 1 +0,00. Schody jednobiegowe proste o konstrukcji niepalnej —
zelbetowej, spetniajace wymagania klasy odpornosci pozarowej R 60.
Szerokosci biegu schodow 1,40 m, wysokos¢ stopni 0,165 m, szerokosci
stopni 0,30 m.

Schody SW 1 niedoswietlone Swiattem dziennym, zostang
oznakowane w sposOb wyrazny, zgodnie z PN.

Schody wewnetrzne SW 2 na drodze ewakuacyjnej stuzace do
pokonania réznicy pozioméw na drodze komunikacji og6lnej nr 8
Komunikacja, na kondygnacji parteru (poziom 0). Schody zawierajace 5
stopni, stuzg do pokonania r6znicy wysokosci pomie¢dzy poziomem +
0,80 1 +0,00. Schody jednobiegowe proste o konstrukcji niepalnej —
zelbetowej, spetniajace wymagania klasy odpornosci pozarowej R 60.
Szerokosci biegu schodow 1,50 m, wysokos¢ stopni 0,165 m, szerokosci
stopni 0,30 m. Schody SW 2 niedoswietlone swiattem dziennym, zostang
oznakowane w sposob wyrazny, zgodnie z PN.

Schody wewnetrzne SW 3 techniczne, stuzace do pokonania r6znicy
poziomdéw pomigdzy poziomem korytarza komunikacji ogélnej nr 3
(+1,32), na kondygnacji parteru (poziom 0) a poziomem Antresoli
(+4,12) w Sali teatralnej. Schody prowadzace na antresolg, nie sg
schodami ewakuacyjnymi z uwagi na fakt, ze Antresola przeznaczona
dla celéw technicznego zabezpieczenia 1 obstugi seansOw teatralnych
oraz widowiskowych, nie przeznaczona na pobyt ludzi. Przewiduje si¢
na niej obecnos¢ sporadycznie jednego operatora sprzetu na czas
trwania widowisk tj, ponizej 2 godzin. Schody stanowig dojscie robocze
do pomieszczen 1 czgsci budynku nieprzeznaczonych na pobyt ludzi,
zwigzanych z okresowa obstugg maszyn 1 urzgdzen oraz przegladem i
utrzymaniem stanu technicznego budynku, w rozumieniu § 99
warunkow technicznych [2]. Biegowi schodow na Antresole nad
pomieszczeniem nr 4 Wentylatorownia na kondygnacji parteru (0)
stanowigcemu strop pomieszczenia, nalezy zapewni¢ odpornos¢ ogniowg
co najmniej REI 60.

Przejscia ewakuacyjne w budynku nie prowadzg przez wigcej niz 3
pomieszczenia. Dtugosci przejs¢ ewakuacyjnych w pomieszczeniach od
miejsc w ktorych moze przebywac cztowiek do wejscia na droge
ewakuacyjng nie przekracza dopuszczalnych 40 m. Szerokosci przejs¢
ewakuacyjnych w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi,
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maja nie mniej niz 0,9 m, a w przypadku przejscia stuzacego do
ewakuacji do 3 0s0b - nie mniej niz 0,8 m.

Rozklad pomieszczen oraz usytuowanie klatki schodowej w budynku
sprawia, ewakuacja z pomieszczen prowadzona jest drogami
komunikacji og6lnej lub klatkg schodowag na zewnatrz budynku przy
jednym lub dwu kierunkach ewakuacji. Z pomieszczenia nr 10 Sala
wielofunkcyjna na kondygnacji przyziemia (-1) wyjscie prowadzi
bezposrednio na zewnatrz budynku. Dtugos¢ dojs¢ ewakuacyjnych przy
jednym kierunku ewakuacji mierzona od wyjscia z pomieszczenia do
wyjscia na zewnatrz budynku lub do obudowanej i oddymianej klatki
schodowej KL 1 nie przekracza dopuszczalnych diugosci 10 m, przy
dwoch kierunkach ewakuacji zapewnione sg dtugosci dojs¢ 40 m dla
dojscia krotszego 1 80 m dla innych dojs¢. Parametry drog
ewakuacyjnych wynoszg odpowiednio: szeroko$¢ min. 1,4 m oraz 1,2 m
dla korytarzy przeznaczonych dla nie wigcej jak 20 os6b, szerokos¢
drzwi z pomieszczen na drogi ewakuacyjne min. 0,9 m oraz 0,8 m z
pomieszczen przeznaczonych do ewakuacji nie wiecej jak 3 osob.
Wysokos¢ drog ewakuacyjnych wynosi nie mniej jak 2 m z mozliwoscia
wystgpienia lokalnych obnizen do wysokosci 2 m na dlugosci do 1,5 m.
Poziome drogi ewakuacyjne obudowane zostang §cianami o stropami 0O
klasie odpornosci ogniowej EI 30. Skrzydta drzwi, stanowigce wyjscia
na drogi ewakuacyjne nie mogg po ich catkowitym otwarciu, zmniejszac
wymaganej szerokosci tej drogi. Warunek ten bedzie speiniony przez
drzwi otwierajace si¢ calkowicie na $cian¢ lub poprzez zastosowanie
samozamykaczy w drzwiach w tych miejscach, gdzie takie zawe¢zenie
moze wystgpic. L.aczna szerokos¢ drzwi w swietle, stanowigcych
wyjscie ewakuacyjne z pomieszczenia, nalezy oblicza¢ proporcjonalnie
do liczby 0s6b mogacych przebywa¢ w nim réwnoczesnie, przyjmujac
co najmniej 0,6 m szerokosci na 100 osOb, przy czym najmniejsza
szerokos¢ drzwi w Swietle oscieznicy powinna wynosi¢ 0,9 m, a w
przypadku drzwi stuzacych do ewakuacji do 3 oséb — 0,8 m. Wszystkie
zastosowane drzwi w budynku spetniajg w/w warunek.

W budynku wystepuje jedno pomieszczenie nr 6 , 7 Sala teatralna ze
sceng na kondygnacji parteru (0), o tacznej liczbie oséb (widownia +
artysci 1 obstuga spektakli) wynoszacej nie wiecej jak 300 osob, ktorego
drzwi powinny otwiera¢ si¢ na zewnatrz pomieszczenia. Sala posiada 4
wyjscia ewakuacyjne w tym, co najmniej 2 oddalone od siebie powyzej
5 m wyposazone w drzwi jednoskrzydtowe o szer. 1,2 m kazde i
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dwuskrzydiowe o szerokosci 1,8 m kazde z nieblokowanym skrzydiem
drzwiowym o szerokosci w §wietle min. 0.9 m, otwierane na zewnatrz
pomieszczenia. Laczna szerokos¢ wyjs¢ ewakuacyjnych z pomieszczenia
Sali teatralnej wynosi 6,0 m. Dtugos¢ przejscia ewakuacyjnego od
najdalej usytuowanego miejsca w ktérym moze przebywac cztowiek, do
wyjscia na droge ewakuacyjng nie przekracza 30 m.

Sala teatralna zawiera widowni¢ w 246 miejscami do siedzenia na state
umocowanymi do podiogi, ustawionymi w 14 rzedach o liczbie 18
siedzen maksymalnie usytuowanych w jednym rzedzie. Szerokos¢
przejs¢ migdzy rzedami siedzen (stalymi elementami siedzen) wynosi
0,61 m przy wymaganej odlegtosci 0,47 m (0,45 m + 0,02 m). Rzedy
siedzen zabudowane s3 w centralnej czesci Sali z przejsciami
komunikacyjnymi pomiedzy sceng i pierwszym rzedem siedzen, a takze
w bocznych sektorach pomiedzy strefg siedzen i Scianami
pomieszczenia. Szerokos¢ przejs¢ ewakuacyjnych bedzie wynosila co
najmniej 1,9 m (1, 5 m przy liczbie 0séb do 150 oraz proporcjonalnie 0,6
m na kazde nast¢gpne 100 oséb).

Poszczegolne rzedy siedzen umocowane sg do schodkowej pochytej
podiogi podniesionej, unoszacej si¢ pod niewielkim katem od poziomu
przejscia ewakuacyjnego przy scenie, w kierunku tylnej Sciany
pomieszczenia. Podtoga podniesiona w Sali teatralnej zostanie
wykonana w oparciu o niepalng konstrukcje no$ng oraz co najmniej
niezapalne plyty podtogi od strony przestrzeni podpodlogowej, majace
klas¢ odpornosci ogniowej co najmniej R E I 30. Zewngtrzna warstwa
podtogi podniesionej zostanie wykonana o klasie reakcji na ogien —
trudno zapalna. Scena deska podlogowa debowa zostanie wykonana o
klasie reakcji na ogien — trudno zapalna.

Na drogach ewakuacyjnych wykonywanie w podtodze podniesione]
otworow do wentylacji lub ogrzewania jest zabronione. Otwory w
podiodze podniesionej w Sali teatralnej przeznaczone do ogrzewania lub
wentylacji pomieszczenia zostang wykonane poza strefg przejs¢
ewakuacyjnych.

Przewody i kable elektryczne oraz inne instalacje wykonane z
materiatow palnych, prowadzone w przestrzeni podpodtogowej podiogi
podniesionej oraz w przestrzeni ponad sufitami podwieszonymi,
wykorzystywane] do wentylacji lub ogrzewania pomieszczenia, beda
posiadac ostone lub obudowe o klasie odpornosci ogniowej co najmniej
E 1 30.

Pomieszczenie Sali teatralnej przeznaczone do jednoczesnego
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przebywania ponad 200 osob dorostych lub 100 dzieci w ktorych
miejsca do siedzenia sg ustawione w rzedach, powinno miec fotele i inne
siedzenia trudno zapalne oraz niewydzielajace produktéw rozktadu i
spalania, okreslonych jako bardzo toksyczne, zgodnie z Polskag Norma
dotyczacg badan wydzielania produktow toksycznych. Okreslenie trudno
zapalny przypisuje si¢ fotelom i1 innym siedzeniom, ktore nie ulegaja
postepujacemu tleniu i spalaniu plomieniowemu w warunkach
okreslonych Polska Normg dotyczacg badania zapalnosci mebli
tapicerowanych.

W Sali teatralnej zostang zastosowane kurtyny, draperie 1 inne materialy
wykonczeniowe luzno zwisajgce klasyfikowane jako: niepalne, palne
niezapalne lub trudno zapalne, klasyfikowane zgodnie z Polskimi
Normami odnoszgcymi si¢ do zapalnosci 1 rozprzestrzeniania ptomienia
przez wyroby wiokiennicze.

W Sali teatralnej oraz na drogach ewakuacyjnych prowadzacych z
pomieszczenia Sali teatralnej zostanie zastosowane awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne, dziatajace przez okres 60 min. od momentu zaniku
oswietlenia podstawowego.

W pomieszczeniu Sali teatralnej, ktore jest uzytkowane przy
wylaczonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowa¢ oswietlenie
dodatkowe, zasilane napi¢ciem nieprzekraczajacym napiecia
dotykowego dopuszczalnego dtugotrwale, stuzace uwidocznieniu
przeszkod wynikajacych z uktadu budynku, drég komunikacji ogdlne;j
lub sposobu jego uzytkowania, a takze pod$wietlane znaki wskazujace
kierunki ewakuacji.

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogdlnej stuzgce celom
ewakuacji, niedoswietlone $§wiattem dziennym zostang wyposazone w
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o natezeniu 1 1x, dzialajace przez
okres 60 min. od momentu zaniku oswietlenia podstawowego.

Budynek w tym drogi ewakuacyjne niedoswietlone §wiattem dziennym
oraz pomieszczenie Sali teatralnej, zostang wyposazone w podswietlane
znaki bezpieczenstwa (kierunkowe) z piktogramami pracujace w trybie
,,Na jasno”.

Na drogach komunikacji og6lnej, stuzacych celom ewakuacii,
stosowanie materialéw 1 wyrobow budowlanych tatwo zapalnych jest
zabronione. W zwigzku z powyzszym, nalezy stosowac wytacznie
materiaty klasyfikowane jako: niepalne oraz palne niezapalne 1 trudno
zapalne, a w zakresie reakcji na ogien zgodnie z PN-EN 13501-1: 2008
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klasyfikowane, jako: A1, A2, B, C z indeksem sl i s2 oraz D indeksem
sl. W/w wymagania dotycza réwniez mebli stanowigcych wyposazenie
drég komunikacyjnych. Wyktadziny dywanowe 1 inne wyroby
stanowigce posadzki podtogowe powinny posiada¢ klasg¢ reakcji na
ogien: Alfl; A2fl-s1; A2fl-s2; Bfl-s1; Bfl-s2; Cfl-s1; Cfl-s2. Oktadziny
sufitdw oraz sufity podwieszone nalezy wykonywac¢ z materiatow
niepalnych lub niezapalnych, niekapigcych 1 nieodpadajacych pod
wplywem ognia.

Sposéb zabezpieczenia instalacji uzytkowych.

Instalacja elektryczna

Zgodnie z warunkami przytaczenia, zasilanie obiektu nalezy realizowac
ze stacji transformatorowej Bobowa Osiedle [81365]. W ramach
przytaczenia obiektu zaprojektowano:

» wyprowadzenie ze stacji trafo Bobowa Osiedle kabla SN typu
XRUHAKXS 4x120/50mm?,

* wybudowanie stacji transformatorowej wnetrzowej ,, MCK” typu
MRw-b1 20/630 z transformatorem o mocy 630k VA,

* wyprowadzenie z projektowanej stacji transformatorowej do tablicy
TG budynku linii kablowej nN typu 2XYKXS4x185mm?

Celem wyprowadzenia wewnetrznych linii zasilajacych do tablic
kondygnacyjnych zaprojektowano tablice gtobwng TG w pomieszczeniu
nr 1A na kondygnacji przyziemia (poziom -1). Tablica zasilana bedzie
kablem 2xXYKXS4x185mm? z rozdzielnicy nN w projektowanej stacji
transformatorowej ,,MCK”. Tablica zostanie wykonana na bazie
wolnostojacej obudowy P40 IKO7 o rozmiarach 400x1000x250.

Zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa [2] instalacja elektryczna
w obiekcie zostanie wyposazona w przeciwpozarowy wylgcznik pradu.
Przycisk sterujacy przeciwpozarowym wytacznikiem pradu zostanie
zainstalowany na zewnatrz budynku przy wejsciu do budynku. Przycisk
sterujacy bedzie stuzyl do wysterowania wytacznika gidéwnego pradu
DPX-IS 630 3P 630A zabudowanego na $cianie na zewnatrz budynku w
miejscu wprowadzenia instalacji do budynku. Wytacznik gtéwny
zamontowany zostanie w obudowie z tworzywa termoutwardzalnego kl.
IT IP54 IK07 400x400x300. Od przycisku wytacznika ppoz. do
przeciwpozarowego wylacznika pradu zastosowany zostanie przewod
sterujacy bezhalogenowy, ognioodporny typu FE 180/ PH 90 HDGs
3x1,5mm?2. Przeciwpozarowy wylacznik pragdu bedzie odcina¢ doptyw
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pradu do wszystkich obwodéw w budynku z wyjatkiem obwodow
zasilajacych urzadzenia, ktérych funkcjonowanie jest niezbedne w
przypadku pozaru.

Przewody 1 kable elektryczne w obwodach bezpieczenstwa (zasalania 1
facznosci) beda mie¢ klase PH odpowiednig do czasu wymaganego do
dziatania tych urzadzen, zgodnie z wymaganiami Polskiej Normy
dotyczacej metody badan palnosci cienkich przewodow 1 kabli bez
ochrony specjalnej stosowanych w obwodach zabezpieczajacych.
Szczegoty zostang zawarte w projektach branzowych.

Instalacja zostanie zaprojektowana zgodnie z wymaganiami
technicznymi okreslonymi w Polskich Normach szeregu PN-IEC 60364,
w tym:

PN-HD 60364-1 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Zakres przedmiot i wymagania podstawowe,

PN-IEC 60364-5-56 Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych.
Dobor i montaz wyposazenia elektrycznego. Instalacje bezpieczenstwa,

Zaleca si¢ zastosowanie kabli energetycznych bezhalogenowych, ktére
nie wydzielaja gazow korozyjnych i toksycznych, sg ognioodporne i
samogasngce. Kable zastosowane poza instalacjami bezpieczenstwa, nie
muszg podtrzymywac swoich funkcji podczas pozaru (nie jest to
wymagane), ale spelniajg pozostate wymagania odno$nie
nierozprzestrzeniania si¢ pozaru.

Na postawie PN-IEC 60364-5-52 wszystkie przej$cia instalacyjne
przechodzace przez elementy konstrukcyjne budynku takie jak stropy,
sciany, dachy, podiogi scianki dziatlowe lub wngki, posiadajace klase
odpornosci ogniowej zostang zabezpieczone do klasy odpornosci EI
przegrody przez ktorg przechodzg.

Wystepujace w budynku szachty instalacyjne zostang obudowane w
klasie odpornosci ogniowej wymaganej dla Scian 1 stropOw przez ktdre
przechodzg /REI 60 lub REI 120/. Zamknigcia otwordw rewizyjnych
zostang wykonane w klasie EI przegrody w ktorej zostang zamontowane.
Wszelkie przejscia instalacyjne w Scianach i stropach o klasie
odpornosci ogniowej oraz obudowach szachtow kablowych
(instalacyjnych) nalezy zabezpieczy¢ do klasy EI rownej odpornosci
ogniowej przegrody, przez ktorg przechodzg.

Instalacja odgromowa
Obiekt zostanie wyposazony w instalacje odgromowa. Instalacje
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odgromowg zaprojektowang zgodnie z normami szeregu PN-EN 62305.
Projektuje si¢ wykonanie instalacji odgromowej za pomoca zwodow
poziomych i przewodéw odprowadzajacych z drutu DFeZn ¢8mm.
Uziom poziomy otokowy z bednarki FeZn 30 x 4 mm na gtebokosci 0,6
m. Przewody uziemiajace z bednarki FeZn30 x 4 mm?2. Na wysokosci od
0,5-1,5 m umiesci¢ ztagcze kontrolne. Wartos¢ uziemienia powinna by¢
wyzsza od 10 Q, co nalezy sprawdzi¢ po wykonaniu pomiaru. W
przypadku wartosci wyzszych od 10 Q zastosowa¢ uziomy punktowe z
pretu ocynkowanego ¢ 20

Instalacja gazowa

Budynek zostanie wyposazony w instalacj¢ gazowg przeznaczong do
zasilania kottow gazowych kondensacyjnych z zamknigtg komora
spalania o tgcznej mocy 130 kV, zlokalizowanych w pomieszczeniu nr 4
Kottownia, na kondygnacji I pigtra (+1) budynku oraz zasilania
kuchenek w pomieszczeniu nr 7 Kuchnia, na kondygnacji przyziemia (-
1). Instalacje zasilang z sieci gazowej bedzie stanowit uktad przewodow
z kurkiem gtOwnym, zainstalowanym na zewnatrz budynku w
wentylowanej szafce wykonanej co najmniej z materiatu trudno
zapalnego, umozliwiajagcym odcigcie doptywu gazu 1 odpowiednio
oznakowanym, zgodnie z normg PN-N-01256-4. Instalacja gazu bedzie
zasilana gazem ziemnym GZ50 niskopreznym o ci$nieniu pmax = 2,5
[kPa]. Instalacja zostanie wykonana z rur stalowych czarnych bez szwu
wg PN-EN-10208-1 kl. A, posiadajacych znak bezpieczenstwa B,
faczonych przez spawanie . Rurociagi zostang zabezpieczone
antykorozyjnie i pomalowane na kolor zotty.

Instalacja gazowa zostanie wyposazona w urzadzenie sygnalizacyjno-
odcinajace doptyw gazu do budynku. Zaprojektowano aktywny system
bezpieczenstwa instalacji gazowej obejmujacy:

* centralke z zewnetrznym modutem zamykajacym,

e trzy czujniki pomiarowe,

» zawOr odcinajacy elektromagnetyczny,

» zewnetrzny sygnalizator akustyczno — optyczny.

Wentylowana szafka zostanie zabudowana na scianie zewnetrznej
budynku, w miejscu oznaczonym na cze¢sci graficznej projektu.

Instalacja wentylacji mechanicznej 1 klimatyzacji

W budynku Miejskiego Centrum Kultury w Bobowej zaprojektowana
zostala instalacja wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej 1
klimatyzacji. Celem instalacji wentylacji w budynku jest dostarczenie
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odpowiedniej ilosci powietrza §wiezego do pomieszczen. Instalacja
obejmuje:

» Uktad N1-W1 obstugujacy pomieszczenie Sali teatralnej wraz ze sceng
1 przestrzenig nad antresolg techniczng oparty o centrale C1 nawiewno
wywiewng

» Uktad N2-W?2 obstugujacy pomieszczenia: Sali wielofunkcyjnej,
Komunikacje, Klatk¢ schodowa KL 1, Garderoby, Biuro, Magazyny,
Pomieszczenia techniczne w oparciu o centrale C2 nawiewno
wywiewna,

» Uktad N3-W3 obstugujacy pomieszczenia 1 cz¢sci pomieszczen
zaplecza kuchennego(nawiew) kuchnia, zmywalnia, szatnia 1 sanitariat,
w oparciu o centralg¢ C3 nawiewno wywiewna,

eUktad N4-W4 obslugujacy pomieszczenia sanitariatow (poza
sanitariatem zaplecza kuchennego) w oparciu o centralg C4 nawiewno
wywiewna,

e Uktad wywiewny W-5 bedzie obstlugiwa¢ pomieszczenia sanitariatu
pracownikow na zapleczu kuchni. Uktad bedzie obstugiwany przez
wentylator Scienny podtaczony do kanalu wentylacyjnego
wyprowadzonego na dach budynku. Do pomieszczenia powietrze
nawiewane bedzie realizowany bedzie z sgsiednich pomieszczen przez
kratke umieszczong w drzwiach.

» Uktad wywiewny W-6 bedzie obstugiwac¢ okap kuchenny. Okap
wyposazony w wentylator, zapewni wywiew powietrza z nad kuchenki
gazowej 1 odprowadzenie zyskow ciepta 1 wilgoci nad dach budynku,

*W czesci pomieszczen w budynku zaprojektowano klimatyzacje
(schiadzanie powietrza bez nawilzania). Czg$¢ pomieszczen
schtadzanych jest za pomoca powietrza wentylacyjnego z centrali
klimatyzacyjnych jak sala teatru, w pozostatych pomieszczeniach
powietrze jest schladzane przez centrale do temperatury (26+/-2°C), a
zamontowane klimakonwektory pozwalajg na doktadniejsze utrzymanie
temperatury powietrza w pomieszczeniach.

* W pomieszczeniach zastosowano 3 rodzaje klimakonwektorow Scienne
(KS) kasetonowe (KK) 1 podstropowe (KP) wszystkie klimakonwektory
wyposazone sg w sterownik oraz pompke skroplin.

*W budynku przy drzwiach wejsciowych zastosowano kurtyny
powietrzne grzewcze w celu nie przenikani ciepta na zewnatrz budynku
w momencie otwarcia drzwi.

* W budynku zaprojektowano uktad instalacji chtodnicze; w oparciu o
uktad wody lodowej zasilajacej chtodnice w centralach wentylacyjnych
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oraz Klimakonwektor w okresie lata. Czynnik chtodniczy: glikol
etylenowy 35%

W pomieszczeniu kottowni zastosowano kotly z zamknigta komorg
spalania typu C, dla ktorych powietrze zostanie doprowadzone z
zewnatrz przewodem powietrzno-spalinowym z zewnatrz
pomieszczenia. Wobec powyzszego zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng ZzrOwnowazong.

Maszynownie wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w budynkach o wysokosci
powyzej dwoch kondygnacji nadziemnych powinny by¢ wydzielone
scianami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 60 1 zamykane
drzwiami o klasie odpornosci ogniowej co najmniej EI 30. Nie dotyczy
to obudowy urzadzen instalowanych ponad dachem budynku. W
instalacji zastosowane zostaty 4 centrale nawiewno-wywiewne
zlokalizowane w pomieszczeniach Wentylatorowni.

Centrale C1, C2 1 C4 zlokalizowane zostalty w pomieszczeniu nr 8
Wentylatorownia na kondygnacji I pigtra (poziom + 1). Czerpnia
powietrza znajdowala si¢ bedzie w Scianie zewngtrznej budynku
wspolna dla centrali C1,C2,C4.Wyrzutnia powietrza wyprowadzona
bedzie na dach budynku. Nawiew 1 wywiew powietrza z 1 do centrali
bedzie si¢ odbywal kanatami wykonanymi z blachy stalowe;]
ocynkowanej izolowane wetng mineralna gr 8cm w ptaszczu z folii
aluminiowej prowadzone po za pomieszczeniem sali.

Centrala C3 znajdowata si¢ bedzie w pomieszczeniu nr 4
Wentylatorownia na kondygnacji Parteru (poziom 0). Czerpnia
powietrza znajdowata si¢ bedzie w Scianie zewnetrznej. Wyrzutnia
powietrza typu C dla centrali C3 wyprowadzona bedzie na dach
budynku. Kanaty nawiewne 1 wywiewne zaprojektowano z blachy
stalowej ocynkowanej izolowane wetng mineralna gr. 4cm w plaszczu z
folii AL.

Przewody wentylacyjne zostang wykonane z materialow niepalnych, a
palne izolacje cieplne 1 akustyczne oraz inne palne oktadziny przewodow
wentylacyjnych moga by¢ stosowane tylko na zewng¢trznej ich
powierzchni w sposOb zapewniajacy nierozprzestrzenianie ognia.
Elastyczne elementy 1aczace wentylatory z przewodami wentylacyjnymi
powinny by¢ wykonane z materiatow co najmniej trudno zapalnych,
przy czym ich dtugos¢ nie powinna przekracza¢ 0,25m. Przewody
wentylacyjne nie przechodzg przez elementy oddzielenia
przeciwpozarowego.
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Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
budowlane ,,pomieszczen zamknietych” (w rozumieniu przepisow
techniczno-budowlanych [2]) o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 60 lub REI 60, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, 1izolacyjnos¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS). Gdy
przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone sg przez strefy pozarowe lub pomieszczenia zamknigte,
ktorych nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementéw oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych 1 przegréd budowlanych z uwagi na szczelno$¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie (EIS) rowne;j
klasie elementu. Uszczegdtowienie rozwigzan zostanie dokonane na
etapie projektu wykonawczego instalacji.

Instalacja grzewcza

Pomieszczenia w budynku, ogrzewane beda za pomocg wodnej instalacji
centralnego ogrzewania wyposazonej w grzejniki 1 klimakonwektory.
Sala teatralna ogrzewana bedzie do temperatury dyzurnej rownej 12°C,
a docelowo do temperatury 20°C za pomocg cieptego powietrza,
nosnikiem, ktorego bedzie powietrze wentylacyjne.

Instalacja c.o., dla calego budynku, zasilana bedzie woda grzewcza o
zmiennych parametrach 70/50°C, z kotlowni gazowej zlokalizowanej w
pomieszczeniu nr 4 na kondygnacji I Pigtra (poziom +1) budynku,
wyposazonej w 2 kotly gazowe kondensacyjne polaczone kaskadowo o
mocy cieplnej 65 kW kazdy. Laczna znamionowa moc zainstalowanych
kottow wynosi 130,0 kW. Kotty sg fabrycznie przystosowane do
zasilania gazem GZ-50. W pomieszczeniu kottowni zastosowano kotly z
zamknigtg komorg spalania typu C, dla ktérego powietrze zostanie
doprowadzone z zewnatrz przewodem powietrzno-spalinowym z
zewnatrz pomieszczenia. Wobec powyzszego zastosowano wentylacje
mechaniczng nawiewno wywiewng ZzrOwnowazong.

Pomieszczenie Kottowni zostanie wydzielone jako ,,pomieszczenie
zamknigte” w rozumieniu przepisOw techniczno-budowlanych [2] tj,
stropem o klasie odpornosci ogniowej REI 60 1 scianach EI 60 z
zamknigciami o klasie EI 30.
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W kottowni projektuje si¢ stalowe rozdzielacze rurowe dnl150, z ktoérych
ciepto zostanie rozdzielone na poszczegdlne obiegi ogrzewania.
Wyodrebnia si¢ nastepujace gtdwne obiegi c.o. i c.t:

- obieg c.o. dla instalacji grzejnikowe;j

- obieg c.o. dla klimakonwektoréw

- obieg c.t. dla nagrzewnic w centralach wentylacyjnych

Odprowadzenie spalin z kottéw 1 doprowadzenie powietrza do spalania
wykonano z kominéw systemowych o srednicy 100/150mm, osobno dla
kazdego z kottow. Kominy zostaly wyprowadzone bezposrednio przez
dach ponad pomieszczenie kottowni. Skropliny z kottéw 1 uktadu
odprowadzania spalin przed wprowadzeniem do kanalizacji zostang
zobojetnione w neutralizatorze kondensatu.

Pomieszczenie kottowni zostanie objgte systemem sygnalizacyjno-
odcinajagcym doptyw gazu do budynku. Instalacja gazowa zostanie
wyposazona w elementy urzadzenia sygnalizacyjno-odcinajace doptyw
gazu do budynku. Detektor gazu zostanie zainstalowany w
pomieszczeniu Kottowni , natomiast zawor odcinajacy doptyw gazu do
budynku, bedacy elementem sktadowym urzadzenia sygnalizacyjno-
odcinajacego nalezy zainstalowa¢ pomigdzy kurkiem giéwnym, a
wprowadzeniem przewodu do budynku.

Instalacje sanitarne

Instalacje sanitarne powinny by¢ zaprojektowane 1 wykonane w sposob
ograniczajacy mozliwos¢ powstania 1 rozprzestrzeniania si¢ pozaru. Jako
1zolacje termiczne dopuszczalne s3 rozwigzania, ktore zapewnig
nierozprzestrzenianie si¢ ognia. Przepusty instalacyjne poprzez elementy
oddzielenia przeciwpozarowego powinny posiadac klas¢ odpornosci
ogniowej przenikanego elementu. Odstepstwa od tej zasady moga
dotyczy¢ wyltacznie pojedynczych instalacji wodnych i ogrzewczych,
wprowadzanych do pomieszczen higieniczno-sanitarnych. Wymagane
jest ponadto, aby przepusty o Srednicy powyzej 4 cm we wszystkich
Scianach 1 stropach, dla ktéorych wymagana jest klasa co najmniej EI 60
(pomimo ze nie pelnig funkcji oddzielenia przeciwpozarowego), rOwniez
mialy odpornos$¢ ogniowg (EI) przenikanego elementu.

Instalacje kominowe

W obiekcie przewiduje si¢ funkcjonowanie instalacji kominowej:
spalinowej. Przewody lub obudowa przewodéw powinna spetniac
wymagania okreslone w normie PN-B-02870: 1993 Badania ogniowe.
Mate kominy. Badania w podwyzszonych temperaturach. Dopuszcza si¢
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wykonanie obudowy przewodow spalinowych 1 wentylacyjnych z cegly
pelnej grubosci 12 cm, murowanej na zaprawie cementowo-wapiennej, z
zewnetrznym tynkiem lub spoinowaniem.

Odprowadzenie spalin z kottéw 1 doprowadzenie powietrza do spalania
wykonano z kominéw systemowych o srednicy 100/150mm, osobno dla
kazdego z kottow. Kominy zostaty wyprowadzone bezposrednio przez
dach ponad pomieszczenie kottowni.

Wszelkie przejscia instalacyjne w scianach 1 stropach oddzielenia
przeciwpozarowego (takze w obrebie kanatow technicznych) nalezy
zabezpieczy¢ do klasy rownej odpornosci ogniowej przegrody, przez
ktorg przechodzg. Przepusty instalacyjne o srednicy powyzej 4 cm w
Scianach 1 stropach pomieszczenia zamknigtego w rozumieniu przepisOw
techniczno-budowlanych [2], nie bedacych oddzieleniami
przeciwpozarowymi, a posiadajacych klase odpornosci ogniowej EI 60
lub REI 60 powinny miec¢ klas¢ odpornosci ogniowej EI tych elementow.
Wykonawca zobowigzany jest do opracowania dla ww. zabezpieczen
pelnego zestawienia zawierajgcego lokalizacje¢ 1 opis kazdego
zabezpieczenia. Opracowanie to stanowi¢ bedzie podstawe wykonania
robot.

Dobor urzgdzen przeciwpozarowych i innych urzqdzen stuzgcych
bezpieczenstwu przeciwpozarowemu.

Przeciwpozarowy wylacznik pradu.

Budynek zostanie wyposazony w przeciwpozarowy wytacznik pradu
odcinajacy zasilanie do wszystkich obwodow w budynku z wyjatkiem
obwodow zasilajacych instalacje 1 urzadzenia, ktorych funkcjonowanie
niezbedne jest podczas pozaru (centrala instalacji oddymiajacej z
urzgdzeniami wykonawczymi). Przeciwpozarowy wytacznik pradu
bedzie zlokalizowany w wydzielonym pozarowo pomieszczeniu
Rozdzielni glbwnej na kondygnacji parteru. Sterowanie
przeciwpozarowym wyltacznikiem pradu odbywac si¢ bedzie zdalnie
przyciskami z szybka do zbicia, zlokalizowanymi: na zewnatrz przy
wejsciu gtownym do projektowanego budynku. Przewody sterownicze
wraz z systemem mocowania, od przyciskow sterujacych do
przeciwpozarowego wyltacznika pradu zostang wykonane o odpornosci
ogniowej E90/FE180. Przetaczniki sterowania ppoz. wylacznikiem
pradu zostang oznakowane, znakami zgodnymi z normg PN-N-01256-4.

Urzadzenia oddymiajace.
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Klatka schodowa KL 1 zlokalizowana we wschodniej czesci budynku,
taczy wszystkie kondygnacje w budynku od kondygnacji (-1) do
kondygnacji (+1). Klatka zostala obudowana §cianami o klasie
odpornosci ogniowej REI 60 i EI 60 oraz zamknigta drzwiami o klasie
EI 30. Projekt zaktada zgodnie z aranzacjgq wnetrz, ze tacznie klatka
schodowg bedzie ewakuowanych nie wigcej jak 150 os6b z kondygnacji
Parteru. Klatka schodowa zostanie wyposazona w urzadzenia do
usuwania dymu w postaci okien potaciowych o powierzchni czynnej 5 %
rzutu poziomego klatki tj. 29,29 m* jednak nie mniej jak 1,46 m’,
uruchamiane samoczynnie przez system wykrywania dymu w klatce
schodowej. Zastosowane zostang dwa okna potaciowe o powierzchni
czynnej 0,8 m” kazde, facznie 1,6 m* powierzchni czynnej. Otwory
kompensacyjne powietrza do napowietrzania klatki schodowe;j
zapewniaja drzwi klatki schodowej prowadzace na zewnatrz obiektu,
posiadajgce mozliwos¢ otwarcia z zewnatrz o powierzchni czynnej 2,16
m” (0,9 m x 2,4 m), co najmniej réwnej powierzchni czynnej okien
oddymiajacych. Parametry schodéw klatki schodowej: schody
dwubiegowe powrotne ze spocznikami kondygnacyjnymi 1 migdzy
kondygnacyjnymi, szerokos¢ biegoéw schodéw w swietle min. 1,2 m,
szeroko$¢ spocznikéw 1,5 m, wysokos¢ stopni schodéw maks. 0,165 m,
szerokos¢ stopni 0,3 m. Klasa odpornosci ogniowej schodéw R 60.

System grawitacyjnego oddymiania klatki schodowej zostanie wykonany
na podstawie projektéw uzgodnionych z rzeczoznawcg do spraw
zabezpieczen przeciwpozarowych.

Zasilanie centrali sterujacej systemem oddymiania (COD) oraz zasilanie
urzadzen wykonawczych systemu zostanie wykonane sprzed
przeciwpozarowego wytacznika pradu.

Awaryjne oswietlenie ewakuacyjne

Pionowe oraz poziome drogi komunikacji ogolnej stuzace celom
ewakuacji, niedo$wietlone Swiattem dziennym w budynku wymagaja
wyposazenia w awaryjne oswietlenie ewakuacyjne o nat¢zeniu 1 Ix.
Ponadto, w Sali teatralnej oraz na drogach ewakuacyjnych
prowadzacych z pomieszczenia Sali teatralnej zostanie zastosowane
awaryjne oswietlenie ewakuacyjne, dzialajace przez okres 60 min. od
momentu zaniku oswietlenia podstawowego.

W pomieszczeniu Sali teatralnej, ktore jest uzytkowane przy
wylaczonym oswietleniu podstawowym, nalezy stosowac¢ oswietlenie
dodatkowe, zasilane napi¢ciem nieprzekraczajacym napiecia
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dotykowego dopuszczalnego dlugotrwale, stuzace uwidocznieniu
przeszkdd wynikajacych z uktadu budynku, drég komunikacji ogolne;j
lub sposobu jego uzytkowania, a takze podswietlane znaki wskazujace
kierunki ewakuacji.

Budynek w tym drogi ewakuacyjne niedoswietlone §wiattem dziennym
oraz pomieszczenie Sali teatralnej, zostang wyposazone w podswietlane
znaki bezpieczenstwa (kierunkowe) z piktogramami pracujace w trybie
,,na jasno”.

W celu zapewnienia odpowiedniego natezenia oswietlenia, oprawy
oswietleniowe do o$wietlenia ewakuacyjnego, zgodne z EN 60598-2-22,
powinny by¢ usytuowane w poblizu kazdych drzwi wyjsciowych oraz w
takich miejscach, gdy to konieczne, aby zwroci¢ uwage na potencjalne
niebezpieczenstwo lub umieszczony sprzet bezpieczenstwa. Zatem
oprawy powinny by¢ umieszczane:

a) przy kazdych drzwiach wyjsciowych przeznaczonych do wyjscia
ewakuacyjnego;

b) w obrebie 2 m schoddw, tak by kazdy stopien byt oswietlony
bezposrednio;

c) w obrebie 2 m kazdej zmiany poziomu;

d) obowigzkowo przy wyjsciach ewakuacyjnych i znakach
bezpieczenstwa;

e) przy kazdej zmianie kierunku;

f) przy kazdym skrzyzowaniu korytarzy;

g) na zewnatrz 1 w poblizu kazdego wyjscia koncowego;

h) w obrgbie 2 m kazdego punktu pierwszej pomocy;

1) w obrebie 2 m kazdego urzadzenia przeciwpozarowego 1 przycisku
alarmowego.

Jesli punkty pierwszej pomocy oraz urzadzenia przeciwpozarowe i
przyciski alarmowe nie znajduja si¢ na drodze ewakuacyjnej ani w
strefie otwartej, to powinny one by¢ tak oswietlone, aby natezenie
oswietlenia na podtodze w ich poblizu wynosito co najmniej 5 1x.

Instalacja zostanie wykonana zgodnie z wymaganiami PN-EN 1838
Zastosowanie oswietlenia. Oswietlenie awaryjne oraz PN-EN 50172
Systemy awaryjnego oswietlenia ewakuacyjnego. Toalety dla 0s6b
niepelnosprawnych zostang wyposazone w awaryjne oswietlenie
ewakuacyjne.

Oswietlenie ewakuacyjne zostanie zaprojektowane w postaci opraw z
modulem zasilajagcym akumulatorowym. Zastosowane zostang wylgcznie

strona 36



MWTECHNOLOGIE..

oprawy posiadajace aktualne swiadectwa dopuszczenia CNBOP-PIB.

Przeciwpozarowe klapy odcinajace

Przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne w miejscu przejscia przez
elementy oddzielenia przeciwpozarowego oraz przez przegrody
budowlane ,,pomieszczen zamknietych” (w rozumieniu przepisow
techniczno-budowlanych [2] o klasie odpornosci ogniowej co najmnie;j
EI 60 lub REI 60, powinny by¢ wyposazone w przeciwpozarowe klapy
odcinajace o klasie odpornosci ogniowej, rownej klasie odpornosci
ogniowej elementu oddzielenia przeciwpozarowego z uwagi na
szczelnos¢ ogniowa, izolacyjnos¢ ogniowa 1 dymoszczelnos¢ (EIS). Gdy
przewody wentylacyjne 1 klimatyzacyjne samodzielne lub obudowane
prowadzone sg przez strefy pozarowe lub pomieszczenia zamknigte,
ktorych nie obstuguja, powinny mie¢ klas¢ odpornosci ogniowej
wymagang dla elementow oddzielenia przeciwpozarowego tych stref
pozarowych 1 przegrod budowlanych z uwagi na szczelnos¢ ogniowa,
izolacyjnos¢ ogniowg i dymoszczelnos¢ (EIS) lub powinny by¢
wyposazone w przeciwpozarowe klapy odcinajace o klasie (EIS) rowne;j
klasie elementu. Uszczegdtowienie rozwigzan zostanie dokonane na
etapie projektu wykonawczego instalacji.

Zostang zastosowane przeciwpozarowej klapy odcinajace sterowane
przez topikowe mechanizmy uruchamiajace.

Hydranty wewngetrzne 25.

Budynek zostanie wyposazony w instalacje wodociggowa
przeciwpozarowg z hydrantami wewngetrznymi 25 z w¢zem
pOtsztywnym, zlokalizowanymi poza obszarem klatek schodowych.
Zasieg hydrantow wewngtrznych w poziomie obejmuje calg
powierzchni¢ chronionej kondygnacji w obrebie strefy pozarowej przy
uwzglednieniu dtugosci odcinka weza hydrantu oraz 3 m efektywnego
zasiggu rzutu pradu gasniczego. Zawory hydrantowe umieszczone
zostang w szafkach, w taki sposob, ze o§ zaworu znajdowata si¢ bedzie
na wysokosci 1,35 £ 0,1 m od poziomu podtogi. Przed hydrantem
zostanie zapewniona dostateczna przestrzen do rozwinigcia linii
gasniczej.

Kazdy hydrant bedzie posiada¢ wydajnos¢ min. 1,0 dm?/s, przy ciénieniu
zasilania 0,2 MPa. Cisnienie na zaworach hydrantowych nie bedzie
mniejsze jak 0,2 MPa 1 nie bedzie przekracza¢ wartosci 0,7 MPa.
Instalacja wodociggowa przeciwpozarowa powinna zapewni¢ mozliwos¢
jednoczesnego poboru wody na jednej kondygnacji budynku lub jedne;j
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strefie pozarowej z dwoch sgsiednich hydrantow wewnetrznych 25.
Lokalizacja hydrantow zostanie oznakowana zgodnie z PN. Zastosowane
zostang urzadzenia posiadajgce aktualne dopuszczenia CNBOP-PIB.
Zasilanie instalacji wodociggowej przeciwpozarowej zrealizowane
zostanie z gminnej sieci wodociggowe;.

Strefa pozarowa SP II 1 SP III nie wymaga wyposazenia w hydranty
wewnetrzne.

Wyposazenie w gasnice

Budynek powinien by¢ wyposazony w odpowiednig ilo$¢ gasnic
spelniajagcych wymagania Polskich Norm bedacych odpowiednikami
norm europejskich (EN), dotyczacych gasnic. W odniesieniu do obiektu
przepisy okreslone w rozporzadzeniu MSWiA [1.5.] wymagaja jedne;j
jednostki masy érodka gasniczego 2 kg (lub 3 dm’) zawartego w
gaénicach powinna przypadaé na kazde 100 m” powierzchni.

Rodzaj gasnic powinien by¢ dostosowany do gaszenia tych grup
pozarOw, ktore moga wystapi¢ w obiekcie:

A - materiatéw stalych, zwykle pochodzenia organicznego, ktorych
normalne spalanie zachodzi z tworzeniem zarzacych si¢ wegli;

B - cieczy 1 materialéw statych topigcych sig;

C - gazdw;

D - metali;

F - thuszczow 1 olejow w urzadzeniach kuchennych.

Przy rozmieszczeniu sprzetu gasniczego w obiektach nalezy stosowac
nastepujace zasady:

* sprzet powinien by¢ umieszczony w miejscach tatwo dostgpnych i
widocznych, przy wejsciach 1 klatkach schodowych, przy przejsciach 1
korytarzach, przy wyjsciach na zewnatrz pomieszczen,

* oznakowanie miejsc usytuowania sprzgtu powinno by¢ zgodne z
polskimi normami PN-92/N-01256/01 i PN-92/N-01256/02,

* do sprz¢tu powinien by¢ zapewniony dostep o szerokosci co najmniej
1 m,

* sprz¢t nalezy umieszcza¢ w miejscach nie narazonych na uszkodzenia
mechaniczne oraz dziatania zrodet ciepta (piece, grzejniki),

* odlegtos¢ dojscia do sprzetu nie powinna by¢ wieksza niz 30 m.
Szczegboly w tym zakresie nalezy okresli¢ w Instrukcji bezpieczenstwa
pozarowego.
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Przygotowanie obiektu budowlanego i terenu do prowadzenia dziatan
ratowniczo- gasniczych
Drogi pozarowe

Zgodnie z wymaganiami § 12. 1. MSWiA [4] rozporzadzenia [1.6.] do
projektowanego budynku wymagane jest doprowadzenie drogi
pozarowej. Minimalna szerokos¢ drogi pozarowej na catej dtugosci
obiektu oraz na dtugosci 10 m przed 1 za tym budynkiem, powinna
wynosi¢ 4 metry, a jej nachylenie podtuzne nie moze przekracza¢ 5%.
Droga pozarowa powinna przebiega¢ wzdtuz dtuzszego boku budynku,
przy czym blizsza krawedz drogi pozarowe] powinna by¢ oddalona od
sciany budynku o 5-15 m, a pomiedzy tg droga i §ciang budynku nie
powinny wystepowac stale elementy zagospodarowania terenu lub
krzewy 1 drzewa o wysokosci przekraczajacej 3m, uniemozliwiajace
dostep do elewacji budynku za pomocg podnosnikéw i drabin
mechanicznych. Wymagania te nie dotyczg jednak budynku o nie wigce]
niz 3 kondygnacjach nadziemnych 1 wysokosci nie wigkszej niz 12 m,
jezeli jest zapewnione potaczenie z drogg pozarowa wyjs¢ z tego
budynku, utwardzonym dojsciem o szerokosci minimalnej 1,5 m 1
dtugosci nie wigkszej niz 30 m, w sposOb zapewniajacy dotarcie
bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do kazdej strefy pozarowe;.
Droga pozarowa powinna by¢ zakonczona placem manewrowym o
wymiarach co najmniej 20 m x 20 m lub w inny sposob umozliwiac¢
dojazd do obiektu budowlanego 1 powr6t pojazdu bez cofania, wzglednie
mozna przewidzie¢ inne rozwigzanie umozliwiajgce zawrdcenie pojazdu.
Przy czym dopuszcza si¢ wykonanie odcinka drogi pozarowej o dtugosci
nie wigkszej niz 15 m, z ktoérego wyjazd jest mozliwy jedynie przez
cofanie pojazdu. Najmniejszy promien zewnetrznego tuku drogi
pozarowej nie moze wynosi¢ mniej niz 11 m. Dopuszczalny nacisk na o$
drogi powinien wynosi¢ co najmniej 100 kN.

Na podstawie § 12 ust 7 rozporzadzenia MSWiA [1.6.] wymagania drogi
pozarowej do budynku bedzie spetniata projektowana droga publiczna o
szerokosci co najmniej 4 m biegnaca po dziatce nr 870/12 od ul.
Swietego Wawrzynica do projektowanego budynku, z ,,nawrotka”
umozliwiajgcg zawrdcenie pojazdu pozarniczego oraz 10 m odcinkiem
bez zawracania. Z drogi pozarowej zapewnione jest potgczenie
utwardzonym dojsciem o szerokosci min. 1,5 m 1 dtugosci nie wigksze]
niz 30 m wyjs¢ chronionego budynku z drogg pozarowa w sposob
umozliwiajagcymi dotarcie bezposrednio lub drogami ewakuacyjnymi do
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kazdej strefy pozarowej w budynku.

Przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode

Wymagane przeciwpozarowe zaopatrzenie w wode dla budynku o
powierzchni wewnetrznej powyzej 1000 m* lub kubaturze brutto
powyzej 5000 m’, wynosi 20 dm’/s z co najmniej 2 hydrantéw o
srednicy DN 80 lub 200 m’ zapasu wody w przeciwpozarowym
zbiorniku wody. Hydranty powinny zapewni¢ wymagang wydajnos¢ co
najmniej 20 dm’/s przy ci$nieniu nominalnym 0,2 MPa.

Najblizszy hydrant zewnetrzny nadziemny Dn 80 zabudowany na
gminnej sieci wodociggowej Gminy Bobowa, znajduje si¢ przy ul.
Swietego Wawrzyfica w odlegtosci 67 m od projektowanego od
projektowanego budynku.

Drugi hydrant zewng¢trzny zostanie zaprojektowany na sieci
wodociggowej Dn 160 gminnego wodociggu Gminy Bobowa, w pasie
drogowym ulicy Swigtego Wawrzynca w odlegtosci okoto 65 m od
projektowanej rozbudowy budynku szkoty.

Lokalizacja hydrantow oznakowana zostanie zgodnie z wymaganiami
Polskich Normami w tym zakresie.

Podstawy opracowania:

USTAWA z dnia 7 lipca 1994r. - Prawo budowlane (Tekst ujednolicony

Dz.U. z 2016 r. poz. 290).

ROZPORZADZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 2z dnia 12 kwietnia

2002r. w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r. poz. 1422).

ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIE] z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania
geotechnicznych warunkéw posadowienia obiektow budowlanych. (Dz. U. 2012 Nr
0 Poz. 463)

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej
budynkéw, innych obiektéw budowlanych i terenéw (Dz. U. 2010 nr 109 Poz. 719).
ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie przeciwpozarowego
zaopatrzenia w wode oraz drog pozarowych

ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 24 lipca 2009 r. w sprawie Rozporzadzenie Ministra
Edukacji Narodowej 1 Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny w publicznych i niepublicznych szkotach i placéwkach.
ROZPORZADZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I
GOSPODARKI MORSKIEJ z dnia 25 kwietnia 2012r. w sprawie szczeg6towego
zakresu i formy projektu (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 462).
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ROZPORZADZENIE MINISTRA SPRAW WEWNETRZNYCH I
ADMINISTRACII z dnia 2 grudnia 2015 r. w sprawie uzgadniania projektu
budowlanego pod wzgledem ochrony przeciwpozarowej (Dz. U. z 2015 r. Poz.
2117).

» Warunki dotyczgce osob niepetnosprawnych

Dojscie, teren wokot budynku oraz wejscie do budynku jest na poziomie
terenu z niewielkim spadkiem 1 wykonane bedzie z kostki brukowej, tak
ze nie bedzie problemu z komunikacja dla osob niepetnosprawnych.

W budynku do dyspozycji bedzie rGwniez winda .

» Wptyw eksploatacji gorniczej
Nie dotyczy.

e Ochrona konserwatorska
Nie dotyczy.

4. DANE TECHNICZNE

Projektowany budynek Miejskiego Centrum Kultury jest obiektem
wolnostojgcym przykrytym dachem dwuspadowym o kacie nachylenia potaci
dachowej 12°.

Powierzchnia zabudowy budynku 929,40 m?
Powierzchnia uzytkowa 1321,04 m?
Powierzchnia ustugowa 476,61 m?
Kubatura budynku 9463,00 m3

5. BILANS TERENU

Ogo6lna powierzchnia dziatki nr 875/1 2827,27 m?

Budynek 929,40 m?

Tarasy i schody zewnetrzne 172,22 m?

Dojscia, dojazdy, miejsca parkingowe 413,37 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1312,73 m?2 =46,42 %
Intensywnos¢ zabudowy 1514,99/2827,27 = 0,536
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6. OPINIA GEOTECHNICZNE

Dziatka budowlana nr 875/1 potozona jest w Bobowej. Teren ten stanowi
ptaszczyzne ze spadkiem w kierunku potnocnym. Dzialka usytuowana jest w
terenie zabudowanym.

Kategoria geotechniczna II

Dokumentacja badan podioza gruntowego z opinig geotechniczng 1 projektem
geotechnicznym opracowana przez PRO-GEO w zataczeniu.
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INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA I OCHRONY
ZDROWIA
BUDOWA: Budowa budynku Miejskiego Centrum Kultury
ADRES: Bobowa dz. nr 875/1
INWESTOR: GMINA BOBOWA
ul. Rynek 21

38-350 BOBOWA
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SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa:

Czes¢ opisowa:
1 zakres robot dla catego zamierzenia budowlanego

2 wskazanie elementow zagospodarowania dziatki lub terenu ktére moga
stwarzac zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

3 wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji robot budowlanych

4 wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robdt szczegoOlnie niebezpiecznych

5 wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych zapobiegajagcym
niebezpieczenstwom

zakres oraz kolejnos¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano montazowe
roboty wykonczeniowe

el

6 zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi — nie wystepuja.

7 podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ nast¢pujace zagrozenia:
ryzyko upadku z wysokosci ponad 5,0 m szczeg6lnie podczas
wykonywania wigzby dachowej, oraz pokrycia dachowego wraz z
obrébkami,

8 przed przystapieniem do realizacji robot szczegoOlnie niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu obejmujgcego:
a. szkolenia pod wzgledem BHP
b. stosowania srodkow ochrony indywidualne;j
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11

zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

wskazanie srodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych
niebezpieczenstwom w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

przed rozpoczecie robot budowlanych wyznaczyc¢ strefy niebezpieczne
teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozarOw oraz
apteczke z podstawowymi srodkami stuzgcymi ratowaniu zdrowia i
zycia

opracowat
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