Specyfikacja systemu alarmowego oraz monitoringu wizyjnego

Jankowa

System alarmowy

L.p.

Opis

llo$¢

Cyfrowa czujka podczerwieni

e metoda detekcji: poczwérny PIR (Quad)
e petna cyfrowa analiza

e pokrycie: wolumetryczne

e zasieg detekcji: 15m

e kat widzenia: 859

e regulacja czutosci

e technologia Blue Wave

e cyfrowa kompensacja temperatury

e whudowane rezystory parametryczne
e klasa zabezpieczenia: Grade 2

10 szt.

Plyta gtéwna centrali

e obstuga do 64wejs¢ z mozliwoscig programowania rezystancji parametrycznej oraz
obstugg linii 3EOL

e magistrale komunikacyjne do podtaczania manipulatoréw i modutéw rozszerzen

e petna zgodno$¢ z normami serii EN50131 dla urzadzen Stopnia 3 (Grade 3)

1 szt.

Manipulator z czytnikiem

e pods$wietlenie klawiatury i wySwietlacza

e diody LED informujace o stanie systemu

e sygnalizacja dZzwiekowa wybranych zdarzen w systemie
e czytnik kart zblizeniowych

e sygnalizacja utraty facznosci z centrala

1 szt.

Zewnetrzny sygnalizator optyczno-akustyczny

e wspotpraca z dowolnym Zrédtem sygnatu alarmowego
° sygnalizacja:

o akustyczna: przetwornik piezoelektryczny

o optyczna: super jasne diody LED

e ostona wewnetrzna z blachy ocynkowanej

2 szt.

Obudowa do centrali alarmowej

e wspotpraca: CA64, INTEGRA

e miejsce na akumulator: 17Ah/12V

o transformator

e napiecie zasilania: 230V/AC 50Hz

e napiecia wyjsciowe przy obcigzeniu: 20V/2.5A; 18V/2,8A; 16V/3A
e zamykanie: skrecana lub na zamek

e wymiary: 320 x 395 x 90mm

e posiada dystans od Sciany

1 szt.

Obudowa do szyfratoréw

1 szt.

Akumulator 17 Ah/12V
® napiecie znamionowe: 12V

1 szt.




Modut komunikacyjny

e przesytanie powiadomien do 16 numeréw telefonéw
e powiadamianie: SMS / PUSH (E-mail - Integra Plus)

e zdalne sterowanie: SMS, CLIP, aplikacja mobilna

e monitoring: GPRS (TCP/UDP), wiadomosci SMS

e mozliwos$¢ sprawdzenia stanu konta pre—paid

o szyfrowanie transmisji GPRS w standardzie AES-192
e wbudowany port RS-232 i RS-485

e obstuga dwdch kart SIM

e whudowany telefon GSM 850/900/1800/1900 MHz

1 szt.

Przewéd YTDY 6 x 0.5 mm (Lopk. - 100m)

3 opk

Monitoring wizyjny

Rejestrator IP

e wejscia wideo: 16x kanatéw IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wy;j.)

e format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
e wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejécia/wyjscia alarmowe: 4/1

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Ill (max. 12TB)

e wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu (VCA)
e zgodno$c¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

e obstuga potaczen P2P

1 szt.

Switch 8-portowy

e interfejs:

o 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)

o 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

e moc zasilacza PoE: 120W (at<30W na port, af<15.4W na port)

1 szt.

Kamera

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczo$é: 2688x1520 / 25 ki/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
o ilos¢ pikseli: 4Mpx

e czuto$é: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8mm / F1.6

e 1 dioda IR LED EXIR 2.0 (zasieg 30m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

e zgodnos¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

5 szt.

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 5 kamer

200m




Dysk 4 TB SATA HI

e pojemnosé: 4 TB

¢ pamieé podreczna cache: 64 MB

e wielkoé¢: 3.5"

o predkos$é: 5400 obr./min

e interfejs SATA Ill (6.0Gb/s)

¢ rekomendowany do monitoringu CCTV

1 szt.

Monitor LCD

e certyfikat cafodobowej pracy 24/7
e przekatna: 23.8"

e rozdzielczos$é: 1920x1080 (Full HD)
¢ typ matrycy: IPS

e format ekranu: 16:9

e wejscia: HDMI, VGA, BNC, Audio

e kontrast: 1000:1

e czas reakcji: 5 ms

e jasnosc¢: 250 cd/m2

1 szt.

Puszka montazowo-{tgczeniowa

e wspotpraca z kamerami koputkowymi

e do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
e mocowanie: $cienne, sufitowe

e materiat: aluminium

5 szi.

Obudowa metalowa DVR
s zastosowanie: ochrona rejestratordéw CCTV

1 szt.




Siedliska

Monitoring wizyjny

Rejestrator IP

e wejscia wideo: 16x kanatow IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

e format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
e wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

o wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Ill (max. 12TB)

e wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu (VCA)
e zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

e obstuga potgczen P2P

1 szt.

Switch 8-portowy

e interfejs:

o 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)

o 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

e moc zasilacza PoE: 120W (at<30W na port, af<15.4W na port)

1 szt.

Kamera

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczo$é: 2688x1520 / 25 kli/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

o kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
® ilo$¢ pikseli: 4Mpx

e czuto$¢: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8mm / F1.6

e 1 dioda IR LED EXIR 2.0 (zasieg 30m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

* mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

e zgodno$¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

5 szt.

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 5 kamer

200m

Dysk 4 TB SATA I

e pojemnosé: 4 TB

e pamiec podreczna cache: 64 MB

o wielkos¢: 3.5"

e predko$é: 5400 obr./min

e interfejs SATA Ill (6.0Gb/s)

o rekomendowany do monitoringu CCTV

1 szt.




Monitor LCD

e certyfikat catodobowej pracy 24/7
e przekatna; 23.8"

e rozdzielczo$é: 1920x1080 (Full HD)
e typ matrycy: IPS

o format ekranu; 16:9

e wejscia: HDMI, VGA, BNC, Audio

¢ kontrast: 1000:1

e czas reakcji: 5 ms

e jasno$¢: 250 cd/m?2

1 szt.

Puszka montaZzowo-igczeniowa

e wspotpraca z kamerami koputkowymi

¢ do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
e macowanie: $cienne, sufitowe

e materiat: aluminium

5 szt.

Obudowa metalowa DVR
e zastosowanie: ochrona rejestratoréw CCTV

1 szt.

Stup S-8 + Fundament

1 szt.




Wilczyska

Monitoring wizyjny

Rejestrator IP

e wejécia wideo: 16x kanatéw IP

o wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

e maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

o format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
o wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

o wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskow: 2x HDD Sata Il (max. 12TB)

e wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu (VCA)
e zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

e obstuga potgczen P2P

1 szt.

Switch 8-portowy

e interfejs:

o 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)

o 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

* moc zasilacza PoE: 120W (at<30W na port, af<15.4W na port)

1 szt.

Kamera

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczosé: 2688x1520 / 25 ki/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
o ilos¢ pikseli: 4Mpx

e czuto$¢: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8mm / F1.6

e 1 dioda IR LED EXIR 2.0 (zasieg 30m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

° mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

° zgodnos$¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI

e obudowa: klasa szczelnosci (1P67)

5 szt.

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 5 kamer

200m

Dysk 4 TB SATA 1l

® pojemnosc: 4 TB

e pamie¢ podreczna cache: 64 MB

e wielkos¢: 3.5"

e predkosé: 5400 obr./min

e interfejs SATA Il (6.0Gb/s)

e rekomendowany do monitoringu CCTV

1 szt.




Monitor LCD

e certyfikat catlodobowej pracy 24/7
e przekatna: 23.8"

e rozdzielczosé: 1920x1080 (Full HD)
e typ matrycy: IPS

e format ekranu: 16:9

° wejscia: HDMI, VGA, BNC, Audio

e kontrast: 1000:1

e czas reakcji: 5 ms

® jasno$é: 250 cd/m?2

1 szt.

Puszka montazowo-tqczeniowa

» wspotpraca z kamerami koputkowymi

= do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
e mocowanie: $cienne, sufitowe

e materiat: aluminium

5 szt,

Obudowa metalowa DVR
e zastosowanie: ochrona rejestratoréw CCTV

1 szt.




Stréina

Monitoring wizyjny

Rejestrator IP

e wejscia wideo: 16x kanatéw IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

* maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

o format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
* wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskow: 2x HDD Sata lll (max. 12TB)

e wsparcie dla kamer z wbudowang analitykg obrazu (VCA)
e zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

e obstuga potaczen P2P

1 szt.

Switch 8-portowy

o interfejs:

o 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)

o 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

* moc zasilacza PoE: 120W (at<30W na port, af<15.4W na port)

1 szt.

Kamera

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

o rozdzielczo$¢: 2688x1520 / 25 kl/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MJPEG
e ilos¢ pikseli: 4Mpx

e czutosé: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8mm / F1.6

e 1 dioda IR LED EXIR 2.0 (zasieg 30m)

e AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

° zgodnos¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

5 szt.

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 5 kamer

200m

Dysk 4 TB SATA IlI

° pojemnos¢: 4 TB

e pamie¢ podreczna cache: 64 MB

o wielkos¢: 3.5"

e predkosé: 5400 obr./min

e interfejs SATA Ill (6.0Gb/s)

e rekomendowany do monitoringu CCTV

1 szt.




Monitor LCD

e certyfikat catodobowej pracy 24/7
o przekatna: 23.8"

e rozdzielczo$¢: 1920x1080 (Full HD)
e typ matrycy: IPS

e format ekranu: 16:9

» wejscia: HDM, VGA, BNC, Audio

» kontrast: 1000:1

¢ czas reakcji: 5 ms

¢ jasnosé: 250 cd/m2

1 szt,

Puszka montazowo-taczeniowa

o wspotpraca z kamerami koputkowymi

e do zastosowan wewnetrznych i zewnetrznych
e mocowanie: $cienne, sufitowe

» materiat: aluminium

5 szt.

Obudowa metalowa DVR
» zastosowanie: ochrona rejestratoréw CCTV

1 szt.




Brzana

Monitoring wizyjny

Rejestrator IP

e wejscia wideo: 16x kanatéw IP

e wyjscia wideo: 1x VGA, 1x HDMI (4K UHD)

e maks. rozdzielczo$¢ nagrywania: 3840x2160 (8Mpx)

* maks. bitrate: 160Mbit (wej.), 160Mbit (wyj.)

e format kompresji: H.265+/H.265/H.264+/H.264/MPEG4
e wejscie/wyjscie audio: 1/1 (RCA)

e wejscia/wyjscia alarmowe: 4/1

e interfejs sieciowy: 1x Ethernet 10/100/1000Mbps

e obstuga dyskéw: 2x HDD Sata Il (max. 12TB)

e wsparcie dla kamer z wbudowang analityka obrazu (VCA)
o zgodnos¢ ze standardem: ONVIF, RSTP

e obstuga potaczer P2P

1 szt.

Switch 8-portowy

e interfejs:

o 8x port RJ45 PoE 802af/at (10/100Mbps, Auto MDI/MDX)

o 2x port RJ45 UpLink (10/100/1000Mbps)

* moc zasilacza PoE: 120W (at<30W na port, af<15.4W na port)

1 szt.

Kamera

e przetwornik: 1/3" 4MP Progressive Scan CMOS

e rozdzielczosc¢: 2688x1520 / 25 kli/s

e interfejs: Ethernet 10/100 Base-T PoE 802.3af

e kompresja: H.265+/ H.265/ H.264+/ H.264/ MIPEG
e ilos¢ pikseli: 4Mpx

e czutos¢: 0.01 lux/F1.2 (AGC ON), O lux (IR LED ON)
e obiektyw: 2.8mm / F1.6

e 1 dioda IR LED EXIR 2.0 (zasieg 30m)

° AWB, AGC, BLC, HLC, 3D DNR, WDR 120dB, ROI

e mechaniczny filtr podczerwieni ICR

e funkcje inteligentnej analizy obrazu (VCA)

e zgodnos¢ ze standardami: ONVIF, ISAPI

e obudowa: klasa szczelnosci (IP67)

4 szt.

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 4 kamer

160m

Dysk 4 TB SATA Il

e pojemnosc: 4 TB

e pamie¢ podreczna cache: 64 MB

o wielkos¢: 3.5"

o predkosé: 5400 obr./min

e interfejs SATA Il (6.0Gb/s)

e rekomendowany do monitoringu CCTV

1 szt.




Monitor LCD

e certyfikat catodobowej pracy 24/7
e przekatna: 23.8"

e rozdzielczo$¢: 1920x1080 (Full HD)
e typ matrycy: IPS

e format ekranu: 16:9

* wejscia: HDMI, VGA, BNC, Audio

e kontrast: 1000:1

e czas reakcji: 5 ms

e jasnos$¢: 250 cd/m?2

1 szt.

Puszka montazowo-tgczeniowa

 wspodtpraca z kamerami koputkowymi

« do zastosowar wewnetrznych i zewnetrznych
® mocowanie: $cienne, sufitowe

e materiat: aluminium

4 szt.

Obudowa metalowa DVR
¢ zastosowanie: ochrona rejestratoréw CCTV

1 szt.




Bobowa

Monitoring wizyjny

Kamera IP 2MP HDMI

erozdzielczo$¢ 2 MPix - 1920 x 1080,

eobiektyw o statej ogniskowej 2.8 mm / 108°,

ekompresja H.265+/H.265/H.264+/H.264/MJPEG,

ewyjscie HDMI umoiliwiajace bezposrednie podiaczenie do telewizora,
stechnologia Dark Fighter (Ultra-low-light),

eréwnomierne o$wietlenie w nocy dzigki technologii EXIR 2.0: IR do 30 m,
einteligentna analiza (wykrywanie twarzy, przekroczenia linii, wtargniecia, bagazu
bez nadzoru, usuniecia obiektu),

eobstuga trzech strumieni,

efunkcje obrazu: 3D-DNR, WDR, BLC,

eobszar zainteresowan ROI,

edostep przez Hik-Connect,

ofunkcja ANR,

ewytrzymatos¢ mechaniczna I1K10,

ekiasa szczelnosci obudowy I1P67,

ezasilanie PoE (802.3af).

1 szt,

Kabel LAN U/UTP kat.5e Conotech UV ZEL 40m x 1 kamera

40m

Przewéd OMY 3x1,5

20m




