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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Oswiadczam:

Zgodnie z art. 20 ust. 4 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tj. Dz. U.
z 2018r., poz. 1202 z p6z. zm.) niniejszym oswiadczam, ze projekt budowlany:

- Przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Brzanie, na dz. nr 487/1, gm. Bobowa, woj. matopolskie zostat
wykonany zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej.

PROJEKTANT DATA | PODPIS

mgr inz. arch.
Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

do wykonywania samodzielnej funkcji projektanta w specjalnosci
architektonicznej

tech. bud.
Mariusz Surma
Lipiec 2019 r.




Spis zawartosci

- Strona tytutowa
- Spis zawartos$ci projektu budowlanego
- Oswiadczenie projektantow

Zatgczniki formalno-prawne
- Zaswiadczenia i uprawnienia projektanta
| Cze$¢ opisowa

- Projekt zagospodarowania terenu
- Projekt architektoniczny
- Informacja BIOZ

[l Czes$¢ graficzna:

- rys. nr 1 — Projekt zagospodarowania

- rys. nr 2 — Przekrdj ptyty boiska wielofunkcyjnego
- rys. nr 3 — Tablica do koszykéwki

- rys. nr 4 — Konstrukcja stupkoéw do siatkdwki

- rys. nr 5 — Bramka do pitki recznej

- rys. nr 6 — Rzut boiska do koszykdwki

- rys. nr 7 — Rzut boiska do siatkowki

- rys. nr 8 — Rzut boiska do pitki recznej

str.1
str.2
str.3

str.4

str.5
str.6-8
str.9-11

str.12
str.13
str.14
str.15
str.16
str.17
str.18
str.19



Projekt zagospodarowania terenu.

1. Przedmiot inwestyciji.

Przedmiotem inwestycji jest przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej
im. Mikotaja Kopernika w Brzanie na dz. nr 487/1 gm. Bobowa. woj. matopolskie

2. Istniejgcy stan zagospodarowania terenu.

Budynek szkoty usytuowany jest w pétnocnej czesci dziatki, Obiekt znajduje sie w
miejscowosci Brzana gmina Bobowa powiat gorlicki. Teren jest uzbrojony i ogrodzony,
dojazd z drogi gminne;.

3. Projektowane zagospodarowanie terenu.

Przebudowywane boisko wraz znajduje sie bezposrednio na terenie szkoty od strony
potudniowo-wschodniej. Obecny stan boiska jest bardzo zty, nawierzchnia jest bardzo
zbita i matoprzepuszczalna. Projektuje sie przebudowe catego boiska trawiastego na
boisko z nawierzchni poliuretanowe;j.

4 Teren nie jest wpisany do rejestru zabytkéw i nie podlega ochronie konserwatorskiej.
Projektowany obiekt nie stanowi zagrozenia dla srodowiska naturalnego oraz higieny i
zdrowia uzytkownikdéw obiektu budowlanego i jego otoczenia.

5 Dane okreslajace wptyw eksploatacii gdrniczej na teren zamierzenia budowlanego.

Teren nie lezy w obszarach gorniczych

6. Przewidywane zagrozenia dla s$rodowiska naturalnego oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanego obiektu i jego otoczenia

Planowana inwestycja nie oddziatuje szkodliwie na srodowisko, nie jest zaliczona do
przedsiewzie¢ wymagajgcych przeprowadzenia postepowania w sprawie oceny
oddziatywania na srodowisko. Obszar przewidywanych ucigzliwosci w trakcie realizacji
inwestycji powodowanych wytacznie uzyciem zmechanizowanego sprzetu budowlanego
(zanieczyszczenia powietrza, hatas i drgania) ogranicza sie do granicy opracowania.
Charakter, program uzytkowy i wielkos¢ obiektu nie zaktadajg emisji hatasu, wibracji,
promieniowania jonizujgcego jak réwniez nie wystepujg pola elektromagnetyczne. Nie
wystepujg odpady ucigzliwe. Nie zmienia sie stosunek nastonecznienia dla dziatek
sgsiednich oraz nie wystepuje naruszenie istniejacych stosunkdéw wodnych. Realizacja i
eksploatacja planowanego zamierzenia inwestycyjnego nie bedzie powodowaé
przekraczania dopuszczalnych standarddéw jakosci srodowiska, nie narusza interesow
0s6b trzecich wobec czego nie ma koniecznos$ci ustanowienia obszaru ograniczonego
uzytkowania.

7. Analiza oddziatywania obiektu budowlanego

Bez zmian — brak oddziatywania.



PROJEKT ARCHITEKTONICZNY

1. PODSTAWA OPRACOWANIA

* Umowa zawarta z Inwestorem

» Uzgodnienia z Inwestorem

* Inwentaryzacja architektoniczna stanu istniejgcego
» Mapa do celéw projektowych

» Obowigzujgce przepisy i normy budowlane

2. PRZEZNACZENIE, PROGRAM UZYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO,
LOKALIZACJA

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowe
istniejgcego boiska trawiastego do pitki noznej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Brzanie na dz. nr
487/1, gm. Bobowa, woj. matopolskie.

3. ZAKRES OPRACOWANIA, MATERIALY
3.1. Boisko

W miejsce boiska do pitki noznej powstanie boisko wielofunkcyjne — prostokatne pole o
wielkosci 19,00 x 35,00 m (wym. catkowity 21,00m x 37,00m wraz wybiegami). Dookota
boiska znajduje sie wolny pas przeznaczony na tzw. wybiegi o szer. 1,00m. Boisko
wyznacza sie liniami szerokosci 5 cm nalezgcymi do powierzchni boiska. Linie nalezy
zaznaczy¢ kolorem kontrastowym do koloru nawierzchni.

Boisko przeznaczone bedzie do gry w pitke reczng z zaznaczeniem linii bocznych,
koncowych, srodkowej, pola bramkowego, linie rzutow wolnych, linie wyjscia bramkarza,
linie rzutu karnego Bo obu stronach osadzi¢ bramki w tulejach z nakrywami nie
wystajgcymi ponad powierzchnie boiska

Na ptycie boiska nalezy urzadzi¢ samodzielne boiska sportowe:

- do siatkdéwki o0 wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwos¢ gry w kometke) — z zaznaczeniem
linii bocznych, koncowych, srodkowej, pola ataku, pola zagrywki. W odlegtosci minimum
50 cm od linii bocznej, na przedtuzeniu linii Srodkowej nalezy umiescic¢ przestawne stupki
z zaczepami do zawieszania siatki sznurowej szeroko$ci 1,0 m z mechanizmem do jej
naciggania. Metalowe stupki przestawne osadzi¢ w tulejach z nakrywami nie wystajgcymi
ponad powierzchnie boiska

- boisko do koszykoéwki — ma ksztatt prostokata o wymiarach: szerokosé 15,00m, dtugosé
24,00m z wolnym pasem o szerokosci min. 3,0m wzdtuz linii bocznych i koncowych. Na

Srodku boiska wykresla sie koto o srednicy 3,60m. Ponadto wyznacza sig linie Srodkowa,
linie rzutéw wolnych, pole 3 sekund, pole rzutoéw wolnych. Kosz do rzutéw pitkg w postaci



siatki z obreczg jest umieszczony na tablicy przy obu liniach koncowych na wysokosci
3,05 nad powierzchnig boiska. Kosze przestawne mocowane w tulejach, jednostupowe.

Nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 16 mm:

- warstwa wierzchnia - granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym - gr. 8mm,

- warstwa dolna - mata elastyczna wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza - gr. 8mm,
- elastyczna warstwa podktadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru
ptukanego potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm

- warstwa z kruszywa kamiennego 0-5mm — gr. 8cm

- warstwa gérna z kruszywa kamiennego 5-31,5mm — gr. 15 cm - warstwa ze spadkiem
- warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm

- warstwa separujgca z piasku - gr. 10 cm

- warstwa separujgca z geowtdkniny - gramatura 250 g/m2

- grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

3.2. Wyposazenie boiska

a) Kosze do koszykowki:

- konstrukcja stalowa z ksztattownika 10x10cm, ocynkowana ogniowo, jednostupowa z
regulacjg wysokosci montazu wysiegnika,

- tuleja montazowe do montazu konstrukcji (nakrywy w komplecie)., fundament z betonu
kl. C20/25

- tablica z ptyty epoksydowej o wym. 180x105cm na ramie stalowej z regulacjg wysokosci
montazu tablicy,

- siateczka tancuchowa z obreczg metalowg ocynkowana.

llos¢ — 2 kpl.

b) Siatkowka:

- stupki do siatkéwki wykonane z profili stalowych fi 76 mm. Bezstopniowa regulacja
zawieszenia siatki w zakresie 1,07-2,43 m. Komplet dwéch stupkdw, jeden z napinaczem
Srubowym siatki, drugi z elementami zaczepowymi siatki. Stupki malowane proszkowo.
W celu poprawienia bezpieczenstwa grajacych zawodnikéw stupki wyposazy¢ w
naktadane ostony. Metalowe stupki przestawne osadzone w tulejach z nakrywami
niewystajgcymi ponad powierzchnie boiska, fundament z betonu kl. C20/25.

- siatka profesjonalna, czarna o dtugos¢ 9,5 m i szerokos¢ 1 m, wraz z linkami
naciggowymi siatki (géra stal, dot polipropylen) oraz antenkami.

llos¢ — 1 kpl.

- stanowisko sedziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodg proszkowa.
Wyposazone w bezstopniowg regulacje wysokosci podestu, umozliwiajgce usytuowanie
stanowiska na odpowiedniej wysokosci. Dodatkowo zamontowany system jezdny
stanowiska pozwalajgcy na tatwe przemieszczanie po zakonczeniu gry.

llos¢ — 1 kpl.



c) Pitka reczna:

- bramka do pitki recznej o wym. 3x2 metry. Materiat wykorzystany do zasadniczej
konstrukcji bramki (tj. poprzeczki i stupkéw) to profil aluminiowy o przekroju kwadratowym
80x80mm. Odciggi, ktére podtrzymujg siatke wykonane z aluminium anodowanego.
Model stacjonarny, przeznaczony do instalowania w aluminiowych tulejach o gteboko$ci
50 centymetrow (nakrywy w komplecie). Bramki wykonane z wysokiej jakosci aluminium,
z wykorzystaniem nowoczesnych technologii i zachowaniem szczegélnej dbatosci o
jakos¢ wykonania i wykonczenia. Produkty majg posiada¢ certyfikat bezpieczenstwa
klasy B, co oznacza, ze przy uzytkowaniu bramek zgodnie z ich przeznaczeniem, nie
stanowig one zagrozenia dla zycia, zdrowia, mienia i Srodowiska.

4. UWAGI KONCOWE

Wszelkie roboty winny by¢ prowadzone pod nadzorem oséb posiadajgcych
odpowiednie okreslone ,Prawem budowlanym” uprawnienia. Nalezy je wykonaé¢ zgodnie
z Polskimi Normami oraz wg tradycyjnie uznanych zasad sztuki budowlanej w stosunku
do powszechnie stosowanych rozwigzah i $ciSle przestrzegajac wytycznych
technologicznych zwigzanych z danymi systemami.

Materiaty i wyroby budowlane winny by¢ odpowiednio oznaczone i posiadac
wszelkie dokumenty okreslone szczegotowymi przepisami  dotyczgcymi trybu
dopuszczenia ich do stosowania jak; certyfikat za znak bezpieczenstwa, aktualng
aprobate techniczng, deklaracje zgodnosci z Polskg Normag, atest higieniczny, okreslenie
klasyfikacji ogniowej itp.

Podczas wykonywania wykopow i rob6t ziemnych zachowa¢ szczegdblng
ostroznos¢, aby unikngé uszkodzenia podziemnych sieci uzbrojenia terenu.

Projekt nalezy rozpatrywaé catosciowo. Wszystkie elementy ujete w opisie
technicznym, a nie ujete na rysunkach lub ujete na rysunkach, a nie ujete w opisie
technicznym, a takze ujete w specyfikacji materiatowej lub jakiejkolwiek innej czesci
dokumentacji, powinny by¢ traktowane tak, jakby byly ujete we wszystkich czesciach
dokumentacji projektowej. W przypadku jakichkolwiek rozbieznosci, nalezy zgtosié
problem Projektantowi. Zmiany w czasie realizacji projektu sa mozliwe po uzyskaniu
pisemnej zgody autora projektu i Inwestora. Na pisemne zapytanie Inwestora Iub
Wykonawcy, Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstgpienia zgodnie z art.
36a ustawy prawo budowlane.

W przypadku wystgpienia w projekcie rozbieznosci materiatowych lub
technologicznych, nalezy zwroci¢ sie do Projektanta o ich rozstrzygniecie. W przypadku
braku informacji dotyczacych rozwigzan materiatowych nalezy zwrécic sie do Projektanta
o0 ich uzupetnienie.

Przed zamowieniem materiatbw nalezy sprawdzi¢ aktualnosé dokumentéw
dopuszczajgcych do ich stosowania w budownictwie. Podane przyktadowe materiaty oraz
urzagdzenia mozna zastgpi¢ innymi, rownowaznymi o parametrach réwnowaznych nie
gorszych z podanymi.

Po zakonczeniu prac budowlanych teren nalezy uporzgdkowac, a powierzchnie
niezagospodarowane wyplantowac i obsiac trawa.



Przebudowy boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im Mikotaja Kopernika w Brzanie
dz. nr 487/1 gm. Bobowa, woj. matopolskie

INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA |
OCHRONY ZDROWIA

PROJEKTANT:
mgr inz. arch. Jacek Najbar



INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA.

1. Zakres robot dla calego zamierzenia budowlanego oraz kolejnosé realizacji
poszczegdblnych elementdw.

roboty ziemne

wykonanie podbudowy pod ptyte boiska wraz obrzegowaniem
wykonanie nawierzchni syntetycznej boiska sportowego
montaz osprzetu boiska

uprzatniecie terenu, zasianie trawnikow

O O O OO

2. Wykaz istniejacych obiektéw budowlanych.
- Na przedmiotowej dziatce znajdujg sie dwa budynki — budynek szkoty i budynek
gospodarczy

3. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktére moga
stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi.
- brak elementéw mogacych stwarza¢ zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4. Wskazanie dotyczgce przewidywanych zagrozeh wystepujgcych podczas realizacji

rob6t budowlanych, okreslajgce skale i rodzaje zagrozeh oraz miejsce i czas ich

wystgpienia.

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko wpadniecia do wykopu (roboty
ziemne)

- roboty, przy ktérych wykonywaniu wystepuje ryzyko upadku z wysokosci

5. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikéw przed przystgpieniem do

realizacji rob6t szczegdlnie niebezpiecznych.

- podstawowym warunkiem dopuszczenia pracownika do wykonywania okreslonej
pracy jest posiadanie przez niego odpowiednich kwalifikacji zawodowych

- przed przystgpieniem do pracy kazdy pracownik musi posiada¢ niezbedny zaséb
wiedzy z zakresu bhp

- w ramach szkolenia pracownikOw nalezy przeprowadzi¢ instruktaz ogélny oraz
instruktaz na stanowisku roboczym

- w czasie instruktazu ogolnego pracownika nalezy zaznajomi¢ z podstawowymi
zasadami i przepisami bhp, zasadami postepowania w razie zaistnienia zagrozenia
lub wypadku przy pracy, zasadami udzielania pierwszej pomocy oraz szczegdlnymi
przepisami i zasadami bhp i przeciwpozarowymi

- instruktaz na stanowisku roboczym ma na celu zaznajomienie pracownika ze
stanowiskiem pracy, charakterem tej pracy i rodzajem wykonywanych prac ze
szczegOlnym uwzglednieniem miejsc niebezpiecznych i szkodliwych dla zdrowia

6. Wskazanie $rodkéw  technicznych i  organizacyjnych  zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom wynikajgcym z wykonywania robo6t budowlanych w strefach
szczegOlnego zagrozenia zdrowia lub w ich sgsiedztwie, w tym zapewniajgcych
bezpieczng i sprawng komunikacje, umozliwiajgcg szybkg ewakuacje na wypadek pozaru,
awarii i innych zagrozen.

- odpowiedni dobér sktadu osobowego brygady roboczej

- zapoznanie sie z dokumentacjg techniczng

- okreslenie metod wykonywania robot

- ustalenie sposobu i formy sprawowania nadzoru

- uniemozliwienie dostepu w obreb wykonywanych prac osobom niezatrudnionym
- zapewnienie bezpieczenstwa osobom przechodzgacym obok



zabezpieczenie wykopdw poreczami ochronnymi o wysokosci 1,10 m nad terenem
wtasciwa obstuga maszyn, urzadzen technicznych i pomocniczych

wtasciwe sktadowanie i magazynowanie materiatéw

prawidtowy montaz i demontaz rusztowan

transportowanie materiatdw na dach przy uzyciu wysiegnika z zawieszonym krazkiem
o konstrukcji zapobiegajacej spadaniu liny

materiaty sktadowane na dachu i narzedzia zabezpieczone przed upadkiem
zabezpieczenie pracownikéw pasami, szelkami itp. zamocowanymi do trwatych i
dostatecznie wytrzymatych elementéw
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Legenda:

1. Budynek Szkoty

2. Istniejace boisko podlegajace przebudowie
3. Istniejace boisko wielofuncyjne

4. Istniejacy pitkochwyt

5. Istniejace ogrodzenie

A-D - zakres opracowania

MAPA DO CELOW PROJEKTOWYCH
SKALA 1500

Uktad: "2000" WysokoSciowy: "Kronsztadt 86"

Powiat: gorlicki

Jednostka ewidencyjna; Bobowa 120503 5

Obreb: Brzana .0002

Dziatka nr 487/1, 487/2

Nr Ark. Mapy: 7.117.20.02.3.4

Identyfikator zgtoszenia: 6640.1815.2018

W obszarze mapy nie stwierdzono projektéw uzgodnionych w ZUDP w Gorlicach

W obszarze opracowania stwierdzono stuzebno$¢ gruntowa, ktdrq oznaczono na mapie

Granice dziatek przyjeto na podstawie mapy ewidencji gruntow
z \UODM\.X w Oo%%%%:. y /9

Nie wyklucza sie istnienia w zakresie pomiaru
urzadzen uzbrojenia podziemnego, nie ujawnionych na mapie zasadniczej,
oraz nie stwierdzonych podczas wywiadu w terenie.

— — — zakres pomiaru
— — — linie z planu zagospodarowania przestrzennego

Gorlice, dn. 06.06.2019 ORIENTACJA

PRIEDSIEBIORSTWO USUG GEODEZYINYCH
Alicja Bugno & Robert Woinski
38-300 Gorlice, ul. Biecka 10
tel. (18) 35-35-288 NIP 738-17-75-290

e-mail: geogorlice@gmail.com

Listbpada 24
+90 659-744

rninlefszy dakument i¢ i) Opracoy

P.1205.2019. 241
aencii | 05 LIP. 2019

Niniejszy projekt zagospodarowania dziatki opracowany jest na zgodnej z
oryginatem w oznaczonych granicach geodezyjnego opracowania kopi mapy
przyjetej do panstwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego

w dniu 05.07.2019 pod numerem identyfikacyjnym P.1210.2019.2111

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8

, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres

Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja

Opracowanie

Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Tnwestor ] BUDOWLANY
Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
SYTUACJA 1:500 |07.2019r. \_
Zespot mgr inz. arch. Podpis Specjalnosé
projektowy: Jacek th.—um_.
upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
tech. budow. Podpis
Mariusz Surma
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Nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 16 mm:

- warstwa wierzchnia - granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym - gr. 8mm,
- warstwa dolna - mata elastyczna wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza - gr. 8mm,

N

Elastyczna warstwa podktadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz
zwiru ptukanego potaczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm

Warstwa z kruszywa kamiennego 0-5mm - gr. 8cm

Warstwa gérna z kruszywa kamiennego 5-31,5mm - gr 15 cm - warstwa ze spadkiem
Warstwa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm

Warstwa separujgca z piasku - gr. 10 cm

Warstwa separujgca z geowtokniny - gramatura 250 g/m2
Grunt rodzimy - zageszczony mechanicznie

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
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Urzgd Miasta Bobowa

Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie

Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
Przekroj plyty boiska wielofunkcyjnego 1:25|07. 2019r. 2
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w N \_ N mm " Jednostka projektowa .
+ T + "ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
._ OO Obiekt i adres Opracowanie
+ + Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Inwestor . mccos_l>z<
Urzgd Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
Tablica do koszykowki 12507, 2019r.| 3
Zespot mgr inz. arch. Podpis Specjalnosc
projektowy: Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Podpis
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Mariusz Surma
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Uwaga: Tuleja montazowa odchylona o 2°
od pionu na zewnatrz boiska

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
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Opracowanie

Zespot
projektowy:

Jacek Najbar
upr. nr GAS-834/A-28/85

tech. budow.
Mariusz Surma

Podpis

Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Tnwestor BUDOWLANY
Urzgd Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
Konstrukcja stupkéw do siatkéwki 1:50 | 07. 2019r. 4
mgr inz. arch. Podpls Specjalnosé
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WYPOSAZENIE BOISKA
DO PILKI RECZNEJ
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"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Twestor - BUDOWLANY
Urzgd Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
BRAMKA DO PILKI RECZNEJ 1:50 | 07.2019r.
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upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
Podpis
tech. budow.
Mariusz Surma




v 832.5 5
1 A m
N g ok ol .
° 299 L ! !
[+) 1
- \
w
~—
<
832.5 # POLE GRY
580 L
1
Lq 2 fr— a 2 2 a fr— 2
120
~ T |
Q
5% %\mvo,
Kosz do koszykowki o 7 675 m Kosz do koszykowki
- konstrukcja jednostupowa @ \“% = 0 - konstrukcja jednostupowa
- tablica 180x105¢cm _— © Al - - tablica 180x105cm
- obrecz stalowa z siateczka «© - obrecz stalowa z siateczka
A , 1575 |
= L J L — L L J L J L L — L J
| 175 85 40, 85 85
0
o
0
2800
SF 5 § ¥ 5

Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikofaja
Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Trwestor ] BUDOWLANY
Uwagi: Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
- nawierzchnia syntetyczna - kolor czerwony Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
~linie szer. Scm - kolor bialy RZUT BOISKA DO KOSZYKOWKI 1:100 (07.2019r. 6
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projektowy: Jacek Zm,:um—.
upr. nr GAS-834/A-28/85 Architektura
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Jednostka projektowa
"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05
Obiekt i adres Opracowanie
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotfaja
Uwagi: Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Twesfor ] BUDOWLANY
- nawierzchnia syntetyczna - kolor zielony Urzad Miasta Bobowa . .
- linie szer. 5cm - kolor zolty Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
RZUT BOISKA DO SIATKOWKI 1:100 |07.2019r. N
Zespét mgr inz. arch. Podpis Specjalnosé
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Uwagi:

- nawierzchnia syntetyczna - kolor czerwony
- linie szer. 5cm - kolor jasnoniebieski

Jednostka projektowa

"ETA" Sp. z 0.0., ul. Sniadeckich 8, 33-300 Nowy Sacz, tel.: (0-18) 444-26-05

Obiekt i adres Opracowanie
Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotfaja
Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1, gm. Bobowa PROJEKT
Tnwestor ] BUDOWLANY
Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa, woj. matopolskie
Tytut rysunku Skala Data Nrrys.
RZUT BOISKA DO PILKI RECZNEJ 1:100 |07. 2019r. 8
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