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| OGOLNA SPECYFIKACJA TECHNICZNA - WYMAGANIA OGOLNE
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST.

Przedmiotem niniejszej ogodlnej specyfikacji technicznej (OST) sg wymagania ogdlne dotyczace
wykonania i odbioru robét: ,Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja
Kopernika w Brzanie na dz. nr 487/1, gm. Bobowa.

Planowane przedsiewziecie inwestycyjne obejmuje swoim zakresem przebudowe
istniejgcego boiska trawiastego do pitki noznej na boisko wielofunkcyjne o nawierzchni
poliuretanowej. Nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 16 mm:

W miejsce boiska do pitki noznej powstanie boisko wielofunkcyjne — prostokatne pole o wielkosci
20,00 x 30,00 m (wym. catkowity 23,00m x 33,00m wraz wybiegami). Dookota boiska znajduje sie
wolny pas przeznaczony na tzw. wybiegi o szer. 1,50m. Boisko wyznacza sie liniami szerokosci 5 cm
nalezacymi do powierzchni boiska. Linie nalezy zaznaczy¢ kolorem kontrastowym do koloru
nawierzchni.

Na ptycie boiska do pitki recznej nalezy dodatkowo urzadzi¢ samodzielne boiska sportowe:

- do siatkdwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwos¢ gry w kometke) — z zaznaczeniem linii
bocznych, koncowych, srodkowej, pola ataku, pola zagrywki. W odlegtosci minimum 50 cm od linii
bocznej, na przedtuzeniu linii Srodkowej nalezy umiesci¢ przestawne stupki z zaczepami do
zawieszania siatki sznurowej szerokosci 1,0 m z mechanizmem do jej naciggania. Metalowe stupki
przestawne osadzi¢ w tulejach z nakrywami nie wystajgcymi ponad powierzchnie boiska

- boisko do koszykéwki — ma ksztatt prostokgta o wymiarach: szeroko$é 15,00m, dtugosé 24,00m z
wolnym pasem o szerokosci min. 3,0m wzdtuz linii bocznych i koncowych. Na srodku boiska
wykresla sie koto o $rednicy 3,60m. Ponadto wyznacza sie linie srodkowa, linie rzutéw wolnych, pole
3 sekund, pole rzutéw wolnych. Kosz do rzutéw pitkg w postaci siatki z obrecza jest umieszczony na
tablicy przy obu liniach kohcowych na wysokosci 3,05 nad powierzchnig boiska. Kosze przestawne
mocowane w tulejach, jednostupowe.

Catos¢ robdt winna byé wykonywana zgodnie z wytycznymi i zaleceniami Inwestora.
Przedmiar rob6t oraz niniejszg specyfikacje techniczng nalezy rozpatrywac tgcznie.

1.2. Zakres stosowania ST.

Niniejsza ogélna specyfikacja techniczna (OST) stanowi podstawe opracowania szczegoétowej
specyfikacji technicznej (SST dla wymienionych w punkcie 1.1. rob6t budowlano- remontowych)
stosowanej jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu zgodnie z ustawg o
zaméwieniach publicznych i realizacji oraz rozliczaniu rob6t w obiektach budowlanych.

1.3. Zakres robot objetych OST.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmujg wymagania ogélne, wspdlne dla robét objetych
szczegOtowymi specyfikacjami technicznymi  (SST).

1.4. Okreslenia podstawowe.
llekro¢ w ST jest mowa o:

1.4.1. obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec¢:

budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi, budowle stanowigcag cato$¢ techniczno-
uzytkowg wraz z instalacjami i urzadzeniami, obiekt matej architektury;

1.4.2. budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktory jest trwale zwigzany z
gruntem, wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i
dach,

1.4.3. robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbiérce obiektu budowlanego,

1.4.4 remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezacej
konserwacji,

1.4.5 urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ urzgdzenia techniczne zwigzane z
obiektem budowlanym zapewniajgce mozliwos¢ uzytkowania obiektu zgodnie z jego
przeznaczeniem, jak przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzace oczyszczaniu lub
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gromadzeniu sciekow, a takze przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod smietniki,
1.4.6 terenie budowy - nalezy przez to rozumiecC przestrzen, w ktérej prowadzone sg roboty
budowlane wraz z przestrzenig zajmowana przez urzgdzenia zaplecza budowy,
1.4.7prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumieé tytut
prawny wynikajgcy z prawa wiasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych,
14.8 dokumentacji budowy — protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare potrzeby,
rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu,
1.4.9 dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z
naniesionymi  zmianami dokonanymi w toku wykonywania robdt oraz geodezyjnymi
pomiarami powykonawczymi,
1.4.10 aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgcg jego przydatnos¢ do stosowania w budownictwie,
1.4.11 wiadciwym organie - nalez y przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-
budowlanego lub organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wiasciwosci
okreslonych w rozdziale 8,
1.4.12 wyrobie budowlanym - nalez y przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepiséw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyréb pojedynczy lub jako
zestaw wyboréw do stosowania we wzajemny potgczeniu stanowigcym integralng catos¢ uzytkowa,
1.4.13 obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumieé¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu,
1.4.14 optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za
okreslone ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wiasdciwy organ,
1.4.15 kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce rob6t, upowazniona do
kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszaca
ustawowg odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe,

1.4.16 rejestrze obmiarédw - nalezy przez to rozumie¢ akceptowang przez inspektora
nadzoru  ksigzke z  ponumerowanymi  stronami, stuzgcg do  wpisywania przez
Wykonawce obmiaru dokonanych robét w formie wyliczen, szkicow i ewentualnie

dodatkowych  zatgcznikébw. Wpisy w  rejestrze  obmiaréw  podlegaja  potwierdzeniu
przez Inspektora nadzoru budowlanego,

1.4.17 materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materialy naturalne i
wytwarzane jak réwniez rézne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z
dokumentacja projektows i specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru,
1.4.18 odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodno$¢ wykonanych robdt
dopuszczalnymi tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone z przecietnymi
tolerancjami przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robét budowlanych,

1.4.19 poleceniu inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczace sposobu realizaciji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy,

1.4.20 przedmiarze robét - nalezy przez to rozumie¢ zestawienie przewidzianych do wykonania robét
wedtug technologicznej kolejnosci ich wykonania wraz z obliczeniem i podaniem ilosci robdt w
ustalonych jednostkach przedmiarowych,

1.4.21 czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ czes¢ obiektu budowlanego
zdolng do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i
przekazania do eksploatacji,

1.4.22 ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumie¢ ustalenia podane w normach,
aprobatach technicznych i szczegétowych specyfikacjach technicznych.

1.5. Ogélne wymagania dotyczace robdét.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos¢ z
przedmiarem, SST i poleceniami inspektora nadzoru.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy, w terminie okreslonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren budowy.
Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za teren budowy (elementy budynku, na terenie ktérych
wykonywane bedg prace).

1.5.2. Zgodnos$¢ rob6t z dokumentacjg (przedmiarami) i SST.
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Dokumentacja, SST oraz dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez inspektora nadzoru
stanowi g zatgczniki do umowy, a wymagania wyszczegOlnione w chocby jednym z nich sag
obowigzujgce dla Wykonawcy tak, jakby zawarte byty w catej dokumentacji. W przypadku
rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentdéw obowigzuje kolejnos¢ ich waznosci
wymieniona w ,Og6lnych warunkach umowy". Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ btedéw lub
opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi ¢
inspektora nadzoru, ktoéry dokona odpowiednich zmian i poprawek. W przypadku stwierdzenia
ewentualnych rozbieznosci podane na rysunku wielkosci liczbowe wymiaréw sg wazniejsze od
odczytu ze skali rysunkdéw. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty majg by¢ zgodne z
dokumentacjg i SST.

1.5.3. Zgodnos$¢ wymiarowa.

Wielkosci okreslone w dokumentacji i w SST beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i
elementow budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywaé zgodnos$¢ z okreslonymi wymaganiami, a
rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy dostarczane materiaty lub wykonane roboty nie bedg zgodne z dokumentacja lub
SST i majg wpltyw na niezadowalajgcg jakos¢ elementu budowli, to takie materialy zostang
zastgpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji
kontraktu az do zakonczenia i odbioru ostatecznego rob6t. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i
bedzie utrzymywacC tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym: ogrodzenia, porecze,
oswietlenie, sygnaly i znaki ostrzegawcze. Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega
odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykonywania robét wykonczeniowych Wykonawca bedzie:

utrzymywacé teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej, podejmowac wszelkie konieczne
kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisdbw i norm dotyczacych ochrony srodowiska na
terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub ucigzliwosci dla oséb lub wtasnosci
spotecznej, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego
sposobu dziatania.

Stosujac sie do tych wymagan, Wykonawca bedzie miat szczegoiny wzglad na:

wszystkie pomieszczenia dydaktyczne, socjalne i pozostate, srodki ostroznoéci i zabezpieczenia
przed:

zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami, mozliwoscig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisy ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany odpowiednimi przepisami w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynowych oraz w maszynach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne bedg skltadowane w sposdéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie
straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel
wykonawcy.

1.5.7. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej.

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen obiektach, takie jak rurociggi, kable itp.
Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i
urzadzen w czasie robdét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca
bezzwtocznie powiadomi Inspektora nadzoru i zainteresowanych uzytkownikéw oraz bedzie z nimi
wspotpracowat, dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca
bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi i urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajgcego.

1.5.8. Ograniczenie obcigzen osi pojazdéw.
Wykonawca stosowaé sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o0$ przy transporcie
materiatdw i wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
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co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciggty bedzie o kaz dym takim przewozie
powiadamiat Inspektora nadzoru. Pojazdy i tadunki powodujgce nadmierne obcigzenie osiowe nie
bedg dopuszczone na teren budowy i wykonawca bedzie odpowiadat za naprawe wszelkich robét w
ten sposéb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji rob6t wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegblnosci wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajace,
socjalne oraz sprzet i odpowiedni g odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych na
budowie. Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyze;
nie podlegaj g odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robét.
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji
panstwowej i samorzadowej, ktére sg w jakikolwiek spos6b zwigzane z robotami i bedzie w petni
odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét.
Np. rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, poz. 401).
Wykonawca bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagan prawnych odnos$ nie wykorzystania opatentowanych urzgdzen lub metod i w
sposOb ciagty bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiaj gc kopie
zezwoleh i inne odnosne dokumenty.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéw do elementéw konstrukcyjnych.

Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru szczegétowe informacje dotyczace, zamawiania
materiatéw i odpowiednie aprobaty techniczne lub swiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do
zatwierdzenia przez inspektora nadzoru. Materiaty budowlane powinny spetnia¢ wymagania
jakosciowe okreslone Polskimi Normami, aprobatami technicznymi, o ktérych mowa w SST.

2.2. Materiaty nieodpowiadajgce wymaganiom jakosciowym.

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy, bgdz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Kazdy rodzaj robot,
w ktérym znajduj g sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne
ryzyko, liczac sie z jego nie przyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Przechowywanie i sktadowanie materiatow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do
robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wiasciwos¢ do robot i
byly dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatow
beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inspektorem nadzoru.

2.4. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jesli dokumentacja lub SST przewidujg mozliwos$¢ zastosowania réznych rodzajéw materiatéw do
wykonywania poszczeg6linych elementow robdt Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o
zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiatu. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu
nie moze byc¢ pdzniej zamieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc
zgodny z ofertg Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typdéw i ilosci wskazaniom
zawartym w SST oraz zaakceptowanym przez inspektora nadzoru. Liczba i wydajno$¢ sprzetu
bedzie gwarantowac¢ przeprowadzenie rob6t, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji
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projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru terminie przewidzianym umowa. Sprzet bedacy
wiasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i
gotowosci do pracy. Bedzie spetniat normy ochrony srodowiska i przepisy dotyczace ego
uzytkowania. Wykonawca dostarczy inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja
projektowa lub SST przewiduja mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska ego
akceptacje przed uzyciem sprzetu. Wybrany sprzet, po akceptacji inspektora nadzoru, nie moze byé
pdzniej zmieniany bez jego zgody.

4. TRANSPORT

4.1. Ogélne wymagania dotyczace transportu.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych rob6t i wiasciwosci przewozonych materiatow. Liczba
srodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach inspektora nadzoru w terminie przewidzianym w
umowie.

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigz en na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé
dopuszczone przez witasciwy zarzad drogi pod warunkiem przywrécenia stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezgco, na
wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych
oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg wymaganiami
SST oraz poleceniami inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowodowanego przez
Wykonawce w wykonywaniu robdt zostang, jesli wymagaé tego bedzie Inspektor nadzoru,
poprawione przez Wykonawce na witasny koszt. Decyzje inspektora nadzoru dotyczace akceptaciji
lub odrzucenia materiatow i elementéw rob6t beda oparte na wymaganiach sformutowanych w
dokumentach umowy, dokumentacji i w SST, a takze w normach i wytycznych. Polecenia inspektora
nadzoru dotyczace realizacji robét bedg wykonywane przez Wykonawce nie pdzniej niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozbg wstrzymania robét. Skutki finansowe z tytutu wstrzymania
robét w takiej sytuacji ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Program zapewnienia jakosci.

Do obowigzkéw Wykonawcy nalez y opracowanie i przedstawienie do zaakceptowania przez
inspektora nadzoru programu zapewnienia jakosci (PZJ), w ktérym przedstawi on zamierzony
sposOb wykonania rob6t, mozliwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujgce wykonanie
robdt zgodnie z dokumentacja projektowg i SST.

Program zapewnienia jako$ ci winien zawieracé:

- organizacje wykonania robot, w tym termin i spos6b prowadzenia robét,

- organizacje ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robét,

- plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

- wykaz zespotdw roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz os6b odpowiedzialnych za jakos¢ i terminowos¢ wykonania poszczegdlnych elementow
robdt, system (sposob i procedure) proponowanej kontroli i sterowania jako$ cig wykonywanych
robot,

- wyposazenie w sprzet i urzgdzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratorium witasnego lub
laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza zleci ¢ prowadzenie badan),

- sposéb oraz forme gromadzenia wynikéw badan laboratoryjnych, zapis pomiaréw, a takze
wycigganych wnioskow i zastosowanych korekt w procesie technologicznym,

- proponowany sposoéb i forme przekazywania tych informacji inspektorowi nadzoru,

- wykaz maszyn i urzadzen stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz
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wyposazeniem w mechanizmy do sterowania i urzgdzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilos¢ Srodkdéw transportu oraz urzgdzen do magazynowania i zatadunku materiatow,
spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposob i procedure pomiaréw i badan (rodzaj i czestotliwos¢, pobieranie prébek, legalizacja i
sprawdzanie urzadzen itp.)

- prowadzonych podczas dostaw materiatbw, wytwarzania mieszanek i wykonywania
poszczegolnych elementow robét.

6.2. Zasady kontroli jakosci robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole jakosci robdt i stosowanych materiatow.
Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wtaczajgc w to personel, laboratorium, sprzet,
zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania prébek i badan materiatéw oraz robét.
Minimalne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwosci sg okreslone w SST. W przypadku,
gdy nie zostaty one tam okreslone, inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby
zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowg. Wszystkie koszty zwigzane z organizowaniem i
prowadzeniem badan materiatéw i rob6t ponosi Wykonawca.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku,
gdy normy nie obejmuj g jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne
krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez inspektora nadzoru. Przed przystgpieniem do
pomiaréw lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie
pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich
wyniki do akceptacji inspektora nadzoru.

6.4. Raporty z badan.

Wykonawca bedzie przekazywac¢ Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak
najszybciej, nie pozniej jednak niz w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki
badan (kopie) bedg przekazywane inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego
przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.5. Badania prowadzone przez inspektora nadzoru.

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania
kontroli, pobierania probek i badania materiatébw u zrddia ich wytwarzania. Do umozliwienia emu
kontroli zapewniona bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta
materiatdw. Inspektor nadzoru moze pobiera¢ probki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od
Wykonawcy, na swoj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze raporty Wykonawcy sag
niewiarygodne, to Inspektor nadzoru poleci Wykonawcy lub zleci niezaleznemu laboratorium
przeprowadzenie powtornych lub dodatkowych badan, albo oprze sie wytgcznie na wilasnych
badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i rob6t z dokumentacjg projektowa i ST. W takim
przypadku, catkowite koszty powtdérnych lub dodatkowych badan i pobierania probek poniesione
zostang przez Wykonawce.

6.6. Certyfikaty i deklaracje.

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te wyroby i materiaty, ktore:

posiadajg certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami
technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw i informacji o ich istnieniu zgodnie z rozporzadzeniem MSWiIA z 1998 r. (Dz.U.99/98),
posiadajg deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z:

Polskg Norma, aprobatg techniczng, w przypadku wyrobow, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej
Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

3. znajdujg sie w wykazie wyrobdw, o ktérym mowa w rozporzgdzeniu MSWiIA z 1998
r.(Dz.U.98/99).

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda ich partia
dostarczona do rob6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposéb jednoznaczny jej cechy.
Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.7. Dokumenty budowy.

1) Ksigzka obmiardw.

Ksigzka obmiarow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementow robdét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie sukcesywnie w jednostkach
przyjetych w kosztorysie lub w SST.
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2) Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o
jakos$ ci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w
formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru
robét. Winny by¢ udostepnione na kazde zyczenie inspektora nadzoru.
3) Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentow budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach 1)-2), nastepujace
dokumenty:
a) protokoty przekazania terenu budowy,
umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi,
protokoty odbioru robét,
protokoty z narad i ustalen,
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.
4) Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio
zabezpieczonym. Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentow budowy spowoduje jego natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne
dla Inspektora nadzoru i przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

b)
c)
d)
e)

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Og6lne zasady obmiaru robot.

Obmiar rob6t bedzie okreslac faktyczny zakres wykonywanych robét, zgodnie z dokumentacijg i SST,
w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru rob6t dokonuje Wykonawca po pisemnym
powiadomieniu inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiarow. Jakikolwiek btgd lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosci rob6t podanych w kosztorysie ofertowym lub gdzie indziej w SST
nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg ustalen inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét bedzie
przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub w
innym czasie okreslonym w umowie.

7.2. Zasady okreslania ilosci rob6t i materiatéw.

Zasady okreslania ilosci robét podane sg w odpowiednich specyfikacjach technicznych i katalogach
normatywnych (KNR, KNNR).

Jednostki obmiaru powinny zgodnie z jednostkami okreslonymi w dokumentacji (przedmiarze)
kosztorysowe;.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy.

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét beda zaakceptowane
przez inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce,
jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzadzenia pomiarowe beda przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie, w catym okresie trwania robot.

8. ODBIOR ROBOT
8.1. Rodzaje odbioréw robdét.

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegaja nastepujacym odbiorom:
- odbiorowi robot zanikajacych i ulegajgcych zakryciu,

- odbiorowi czesciowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (koncowemu),

- odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu.

Odbidr robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie jakos$ ci wykonywanych
robét oraz ilosci tych robét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbidr robot
zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie
ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdéinego postepu robét. Odbioru tego dokonuje
inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robdét do odbioru zgtasza wykonawca wpisem do
dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru. Odbiér bedzie
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przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni (roboczych) od daty zgtoszenia
wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jakos¢ i ilosé
robdt ulegajgcych zakryciu ocenia inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawieraj gcych
komplet wynikbw badan laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z
dokumentacjg projektowa, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr czesciowy.

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci rob6t. Odbioru czesciowego
robdt dokonuje si e dla zakresu robét okreslonego w dokumentach umownych wg zasad jak przy
odbiorze ostatecznym robét. Odbioru rob6t dokonuje inspektor nadzoru.

8.4. Odbidr koncowy.

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do
zakresu (ilosci) oraz jakosci. Catkowite zakonczenie robét oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego
bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy. Odbiér ostateczny robét
nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora
nadzoru zakonczenia rob6t i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie

8.4.2. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przedtozonych dokumentdéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania rob6t z dokumentacjg i SST. W toku odbioru ostatecznego robét, komisja zapozna sig z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu oraz
odbioréw czesciowych, zwtaszcza w zakresie wykonania robot uzupetniajgcych i robét
poprawkowych. W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robo6t poprawkowych lub robot
uzupetniajacych w poszczegoélnych elementach konstrukcyjnych i wykonczeniowych, komisja
przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin odbioru ostatecznego. W przypadku stwierdzenia
przez komisje, ze jako$¢ wykonywanych rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie
odbiega od wymaganej dokumentacjg projektowa i SST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma
wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja oceni pomniejszong wartosé
wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.3. Dokumenty do odbioru ostatecznego (koncowe).

Podstawowym dokumentem jest protokét odbioru ostatecznego robdt, sporzadzony wg wzoru
ustalonego przez Zamawiajgcego.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowaé nastepujace dokumenty:

- dokumentacje powykonawczg tj. dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w
toku wykonania rob6t oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi,

- szczegobtowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentéw umowy i ew. uzupetniajgce lub
zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i ksigzki obmiaréw (oryginaty),

- wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych, zgodne z SST i
programem zapewnienia jakos ci  (PZJ),

- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw, certyfikaty na znak
bezpieczenstwa zgodnie z SST i programem zabezpieczenia jakosci (PZJ),

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii
telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz protokoty odbioru i prze kazania tych
robét wtascicielom urzadzen.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg
gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru ostatecznego robét. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub
uzupetniajace bedg zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania
robdt poprawkowych i robét uzupetniajgcych wyznaczy komisja i stwierdzi ich wykonanie.

8.5. Odbidr pogwarancyjny.
Odbioér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad, ktére

ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4. ,Odbiér
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ostateczny robdét".
9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia ogélne.

Podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i przyjeta przez Zamawiajgcego
w dokumentach umownych (ofercie). Wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzgledniaé wszystkie
czynnosci, wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w
dokumentaciji projektowe;.

Wynagrodzenie ryczattowe robét bedag obejmowac:

- robocizne bezposrednig wraz z narzutami,

- warto$¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw
i transportu na teren budowy,

- wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami,

- koszty posrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z wytgczeniem podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2000 r. Nr 106 poz. 1126, Nr 109 poz.
1157 i Nr 120 poz. 1268, z 2001 r. Nr 5 poz. 42, Nr 100 poz. 1085, Nr 110 poz. 1190, Nr 115 poz.
1229, Nr 129 poz. 1439 i Nr 154 poz. 1800 oraz z 2002 r. Nr 74 poz. 676 oraz z 2003 r. Nr 80 poz.
718).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26.06.2002 r. w sprawie dziennika budowy, montaz u i
rozbidrki tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy
i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2002 r. Nr 108 poz. 953).

Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2000 r. Nr 71 poz. 838 z
pbzniejszymi zmianami).

Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 4 8 poz. 4 01).

Warunki techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlano - montazowych. Arkady, Warszawa 1990.

Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA — ROBOTY BETONIARSKIE
1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynno$ci majgce na celu
wykonywanie rob6t kod CPV betonowanie 45262300, kod 4526231 betonowanie konstrukcji, kod
4526350 betonowanie bez zbrojenia czyli:

- ukiadanie i zageszczanie mieszanki betonowe;
- pielegnacja betonu .

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegdtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Zakres robdt obejmuje wykonanie stop fundamentowych pod montaz elementéw wyposazenia
boiska sportowego.

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz
okresleniami podanymi w czesci || Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoine kod CPV
45000000 -7 a takze podanymi ponizej :

Beton - materiat powstaly ze zmieszania cementu, kruszywa grubego i drobnego, wody
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oraz ewentualnych domieszek dodatkow, ktéry uzyskuje swoje wiasciwosci w wyniku hydratacji
cementu

Mieszanka betonowa - catlkowicie wymieszane sktadniki betonu, ktore sg jeszcze w stanie
umozliwiajgcym zageszczenie wybrang metoda

Beton stwardnialy - beton, ktéry jest w stanie statym i ktéry osiagngt pewien poziom
wytrzymatosci

Beton wytworzony na budowie - beton wyprodukowany na placu budowy przez wykonawce
na jego wilasny uzytek

Beton towarowy - beton dostarczony jako mieszanka betonowa przez osobe Iub jednostke
nie bedaca wykonawcg. Betonem towarowym jest réwniez beton produkowany przez wykonawce
poza miejscem budowy; Beton wyprodukowany na miejscu budowy , ale nie przez
wykonawce.

Beton zwykly - beton o gestosci w stanie suchym wiekszej niz 2000kg/m?,
ale nie przekraczajgcej 2600kg/m?

Metr szescienny betonu - ilos¢ mieszanki betonowej , ktéra po zageszczeniu zgodnie z
procedurg EN12350-6 zajmuje objetosé¢ 1 m®

Cement - ( spoiwo hydrauliczne ) - drobno zmielony materiat nieorganiczny , ktéry po
zmieszaniu z woda daje zaczyn wigzacy i twardniejgcy w wyniku hydratacji oraz innych
procesow , zachowujacy po stwardnieniu wytrzymatos¢ i trwatos¢ takze pod woda
Kruszywo — ziarnisty materiat mineralny odpowiedni do stosowania do betonu . Kruszywa
moga by¢é naturalne , pochodzenia sztucznego lub pozyskane z materiatu wczesniej uzytego w
obiekcie budowlanym .

Kruszywo zwykle - kruszywo o gestosci ziaren w stanie suchym > 2000kg/m?® i< 3000kg/m®
oznaczanej zgodnie z EN 1097 -3

Producent - osoba lub jednostka produkujgca mieszanke betonowa

Wykonawca osoba lub jednostka stosujgca mieszanke betonowg do wykonania konstrukcji lub
elementu

Nasigkliwos¢ betonu - stosunek masy wody, ktérg zdolny jest wchtong¢ beton , do jego
masy w stanie suchym.

Stopien wodoszczelnosci - symbol literowo - liczbowy ( np. W 8) klasyfikujgcy beton pod
wzgledem przepuszczalnosci wdéd. Liczba po literze W oznacza dziesieciokrotng wartos¢
cisnienia wody w MPa dziatajgcego na prébki betonowe.

Stopien mrozoodpornosci - symbol literowo liczbowy (np. F150) klasyfikujgcy

Beton pod wzgledem jego odpornosci na dziatanie mrozu. Liczba po literze F oznacza
wymagang liczbe cykli zamrazania i odmrazania prébek betonowych , przy ktérej ubytek masy
jest mniejszy niz 2% .

Klasa betonu — okreslenie jakosci betonu odpowiadajgce wytrzymatosci na gwarantowanej ,
oznaczone literg Bi liczbg wyrazajgcg wytrzymatosci gwarantowanej w M Pa

Wytrzymatosé¢ gwarantowana betonu - wytrzymatos¢ betonu na $ciskanie oznaczona na
kostkach szesciennych o krawedzi 150 mm gwarantowana przez producenta .

Wytrzymatos¢ na $ciskanie - maksymalne naprezenie Sciskajgce w jednoosiowym stanie
naprezenia

Wytrzymatosé charakterystyczna betonu na sSciskanie - 5 % kwantyl rozkiadu
statystycznego wytrzymatosci betonu na $ciskanie oznaczonej na walcach o $rednicy 150 mm
i wysokosci 300mm  w 28 dniu dojrzewania lub na prébkach szesciennych o boku 150 mm

1.5 Ogolne wymagania dotyczace robot
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Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania oraz za zgodno$¢ z dokumentacjag
projektowg , SST i poleceniami Inspektora nadzoru . Ogo6lne wymagania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogoélne kod CPV 45000000-7 .

2. MATERIALY

Ogole wymagania dotyczace materiatow , ich pozyskania i skfadowania podano w czesci |
Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogdlne kod CPV 45000000 -7. Wymagania dotyczace
jakosci mieszanki betonowej regulujg odpowiednie polskie normy .

2,1 Skladniki betonu konstrukcyjnego
2,1,1 Postanowienia ogdlne

W projekcie przewidziano wykorzystanie betonu klas; B 25 dla fundamentéw stupkéw pod stojaki do
koszykowki i siatkowki, bramki klasa ekspozycji XC2(XC4). Klasy Ekspozycji ustalono wg PN —B
—03264:2002 z jej krajowego uzupetnienia PN-B-06265.

We wszystkich tych przypadkach nalezy stosowac¢ beton towarowy z wytworni.

2,1,2 Podstawowe wymagania dotyczace skiadu betonu i wilasciwosci mieszanki
betonowej - beton konstrukcyjny

Sktadniki betonu nie powinny zawiera¢ substancji szkodliwych w ilosciach mogacych obnizy¢
trwato$¢ betonu lub spowodowac korozje zbrojenia. Do betonéw zgodnych z EN 206 —1 nalezy
stosowaé wytgcznie sktadniki o ustalonej przydatnosci do kazdego konkretnego zastosowania.
Zaleca sie takie projektowanie betonu aby zminimalizowa¢ segregacje i wydzielanie cieczy z
mieszanki betonowe;j .

. Cement - dobrany zgodnie z EN — 197 —1 z uwzglednieniem przeznaczenia danej partii
betonu, wymiaréw wylewanych elementow

. Kruszywo - zwykite zgodnie z prEN 12620 :2000 . maksymalny nominalny goérny wymiar
ziaren kruszywa nalezy dobiera¢ uwzgledniajgc otuline zbrojenia oraz minimalng szerokos¢
przekroju elementu.

Mieszanke zwirowo piaskowg odpowiadajacg EN 12620 : 2000 mozna stosowaé jedynie do
klasy betonu B 10

. Woda zarobowa - zgodnie z prEN 1008 : 1997

. Domieszki - ogélna przydatnos¢ ustalona wg. EN 934-2 . Calkowita iloS¢ domieszek , o ile
zostang zastosowane nie powinna przekracza¢é dopuszczalnej najwiekszej ilosci zalecanej
przez producenta domieszek oraz nie powinna by¢ wieksza niz 50 g (w postaci dostarczonej)
na kg cementu. Do betonu zbrojone-go nie nalezy stosowa¢ chlorku wapnia ani domieszek
na bazie chlorku.

. O ile Inspektor nadzoru uzna za konieczne nalezy okresli¢ konsystencje mieszanki
betonowej dostarczonej na budowe

. Nalezy stosowaé sie do zalecanych dla danej klasy ekspozycji , wartosci granicznych ,
odnosnie maksymalnej wielkosci c/w oraz minimalnej zawartosci cementu Nalezy jednoczesnie
zmierza¢ do zminimalizowania c/w. Dla betonu B 25 ; graniczne ¢/w = 0,60 , minimalna ilo$¢
cementu 260kg/m3 ,dla betonu B 30 ; graniczne c/w = 0,50, minimalna ilo§¢ cementu 280kg/m3 .
Przy klasie eksp. XC4 betonu B 30 - zawartosé¢ cementu  300kg/m®

. Wykonawca powinien posiada¢ informacje ze strony producenta odnos$nie rodzaju , klasy
wytrzymatosci cementu oraz kruszywa, typu domieszek , zatozonego wspotczynnika c/w
rozwoju wytrzymatosci, jak réwniez wyniki istotnych wstepnych badan betonu w oparciu o te
dane prowadzi¢ pielegnacje betonu.

2,1,3 Temperatura betonu
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Temperatura mieszanki betonowej w momencie dostarczenia nie powinna byé nizsza niz 5 °.
Wymagania dotyczace np. sztucznego podgrzewania powinny by¢ uzgodnione pomiedzy
producentem a wykonawca.

2,2 Wymagania dotyczace stwardniatego betonu
Beton do konstrukcji obiektéw kubaturowych powinien spetnia¢ nastepujace wymagania :

- zatozong wytrzymatos¢ na $ciskanie - producent mieszanki w odpowiednim czasie przed
dostawg powinien okresli¢ , na jakich prébkach walcowanych czy szesciennych powinna by¢
oznaczona

- nasigkliwos¢ - do 5% :

- wodoszczelnos¢ - wieksza od W 8

- gestos¢ betonu powinna byé wieksza niz 2000 kg/m3 i nie powinna przekracza¢ 2600
kg/m® . Nie powinna odbiega¢ od zatozonej + 100kg/m®.

2,3 Deskowania.

- Drewno do wykonania szalunkéw: deski i sklejki uzywane przy deskowaniu oraz pozostate
materiaty do budowy szalunkéw - zgodne z WTWO, rozdziat 5.

- Srodek anty-przyczepny: aktywne chemicznie $rodki zawierajgce sktadniki wchodzace
w reakcje z wolnym wapnem znajdujgcym sie w betonie, powodujgce wytwarzanie sie
nierozpuszczalnych w wodzie substancji, zapobiegajacych przywieraniu betonu do deskowania.

- Srodek uzywany przy demontazu deskowan: bezbarwny olej mineralny, nie zawierajgcy
kerosenu.

3. SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu , podano w czesci | Specyfikacji  zawierajgce;j
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7 .pkt3 .

Do podawania mieszanek nalezy stosowaé¢ pojemniki lub pompy przystosowane do podawania
mieszanek plastycznych. Do zageszczania mieszanki betonowej nalezy stosowa¢ wibratory z
butawami o srednicy nie wiekszej od 0,65 odlegtosci miedzy pretami zbrojenia lezacymi w
ptaszczyznie poziomej, o czestotliwosci 6000 drgan na minute itaty wibracyjne charakteryzujgce
sie jednakowymi drganiamina catej dtugosci .

4. TRANSPORT

Ogolne wymagania dotyczace, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne
kod CPV 45000000 pkt .4.

Transport mieszanki betonowej nalezy wykonywaé przy pomocy mieszalnikébw samochodowych
tzw. gruszek lub innych. Podawanie i ukiadanie mieszanki betonowej mozna wykonywacé przy
pomocy pompy do betonu Ilub innych srodkéw zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru .
Jezeli dostawca z odbiorcg nie uzgodnig inaczej , to w przypadku mieszanki betonowej nie
zawierajgcej domieszek o dziataniu opdzniajgcym , w temperaturze otoczenia atmosferycznego
nie przekraczajacej +20° C, betoniarki samochodowe nalezy catkowicie roztadowaé w czasie nie
dtuzszym niz 90 minut liczgc od chwili pierwszego kontakiu wody z cementem .

5. WYKONYWANIE ROBOT

Ogodlne zasady wykonania robo6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdblne kod CPV 45000000, pkt5 .

5,1 Roboty betoniarskie - zalecenia ogodine

Rozpoczecie robot betoniarskich moze nastgpi¢ po dokonaniu akceptacji przez Inspektora
nadzoru ;
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- wyboru sktadnikéw betonu
- sposobu wytwarzania mieszanki
- sposobu transportu
- kolejnosci i sposobu betonowania
- sposobu pielegnacji betonu
- warunkow rozformowania deskowania
- zestawienia koniecznych badan

Przed przystgpieniem do betonowania powinna by¢ stwierdzona przez Inspektora nadzoru

prawidtowos¢ wykonania deskowan

zgodnos¢ rzednych z projektem

czystos¢ deskowania oraz obecnos¢ wkladek dystansowych zapewniajgcych wymagang
wielkos¢ otuliny

prawidtowosé wykonania robot zanikajgcych

gotowosc¢ sprzetu i urzgdzen do prowadzenia betonowania

Roboty betoniarskie muszg byé wykonane zgodnie z wymaganiami Norm : PN -B — 06250 i PN
—B-06251. Betonowanie mozna rozpoczaé po uzyskaniu zezwolenia Inspektora nadzoru
potwierdzonego wpisem do dziennika budowy.

5,2 Wytwarzanie i uktadanie, zageszczanie mieszanki betonowej

Wytwarzanie mieszanki betonowej powinno odbywaé sie wytacznie w wyspecjalizowanym
zaktadzie  produkcji betonu . Zakiada sie stosowanie betonu tzw. towarowego . Mieszanka
powinna spetnia¢ wymagania zawarte w dokumentacji projektowej oraz ST.

Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukciji

umozliwiajgcej tatwe ich oproznianie lub pompy przystosowane do podawania mieszanek
plastycznych. Przy  stosowaniu pomp wymaga sie sprawdzenia ustalonej konsystenciji
mieszanki betonowej przy wylocie .

Mieszanki betonowej nie nalezy zrzuca¢ z wysokosci wiekszej niz 0,75m od powierzchni na
ktérg spada . W przypadku gdy wysokos¢ ta jest wieksza
mieszanke nalezy podawac za pomocg rury zsypowej ( do wysokosci 3,0m) .

Przy wykonywaniu elementdw konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
wymogow :

° w fundamentach , $cianach - mieszanke betonowa nalezy uktada¢ bezposrednio z pojemnika
lub rurociggu pompy badz tez za posrednictwem rynny warstwami o grubosci do 40cm,
zageszczajac wibratorami wgtebnymi.

Przerwy w betonowaniu nalezy sytuowa¢é w miejscach uprzednio przewidzianych i
uzgodnionych z Projektantem .

Uksztattowanie powierzchni  betonu w przerwie roboczej powinno by¢é uzgodnione z
Projektantem, a w prostszych przypadkach mozna sie kierowa¢ zasada , ze powinna ona byc¢
prostopadta do powierzchni elementu .

Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna by¢ starannie

przygotowana do potgczenia betonu stwardniatego ze Swiezym przez usuniecie z powierzchni
betonu stwardniatego, luznych okruchéw betonu, warstwy szkliwa cementowego oraz zwilzenie
wodg . Powyzsze zabiegi nalezy wykonaé bezposrednio przed rozpoczeciem betonowania .
Betonowanie konstrukcji nalezy wykonywaé wytacznie w temperaturach nie nizszych niz plus
5°C. W innych przypadkach konieczna jest zgoda Inspektora nadzoru i szczegétowe okreslenie
warunkow betonowania w tym m. innymi sktadu, temperatury mieszanki itp.

Niedopuszczalne jest kontynuowanie betonowania w czasie ulewnego deszczu , nalezy
zabezpieczac¢ miejsce robot za pomocg mat lub folii .

5,3 Pielegnacja betonu
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° beton zwykty

Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi
wodoszczelnymi ostonami zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton
przed deszczem i nastonecznieniem .

Dalsza pielegnacja polegajgca na polewaniu wodg, jej intensywno$¢ , powinno sie dostosowaé
do temperatury otoczenia .Woda stosowana do polewania betonu powinna spetnia¢ wymagania
wody jak do betonu. W czasie dojrzewania betonu elementy powinny by¢ chronione przed
uderzeniami i drganiami przynajmniej do chwili uzyskania przez niego wytrzymatosci na
Sciskanie co najmniej 15,0 M Pa

5,4 Deskowanie
Konstrukcja deskowania powinna spetnia¢ nastepujace warunki :

- zapewni¢ odpowiednig sztywnosé i niezmienno$¢ ksztattu konstrukciji

- zapewni¢ jednorodna powierzchnie betonu

- zapewnié odpowiednig szczelnosé

- zapewni¢ tatwy ich montaz i demontaz oraz wielokrotnos¢ uzycia

- wykazywaé odporno$¢ na deformacje pod wptywem warunkéw atmosferycznych .

Deskowanie nalezy ustawia¢ w taki sposob, aby docelowo beton spetniat warunki tolerancji co do
ksztattu, potozenia i wymiaréw. Nalezy dopasowywac potgczenia szalunkéw oraz zapewni¢ ich
wodoszczelno$c. l10s¢ potgczen nalezy ogranicza¢ do minimum.

Przed utozeniem betonu nalezy wyczysci¢ deskowanie i podtoze.

Deskowania powinny pozosta¢ na miejscu az do uzyskania przez beton odpowiedniej
wytrzymatosci pozwalajacej przenies¢ obcigzenia od ciezaru wtasnego betonu oraz

konstrukcji na nim umieszczonych.

Rodzaj zastosowanego deskowania uzgodni¢ z inspektorem nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

Ogoblne zasady kontroli jakosci robdt podano w czesci |  Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000 —7 .pkt6

6,1 Badanie kontrolne betonu

Dla okreslenia  wytrzymatosci betonu  wbudowanego w konstrukcje nalezy w trakcie
betonowania pobiera¢ probki kontrolne szescienne Iub walcowane w porozumieniu z
producentem mieszanki

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych ( przez
wiasne laboratoria lub inne uprawnione) , a takze gromadzenie , przechowywanie i okazywanie
Inspektorowi nadzoru wszystkich wynikdw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych
materiatbw . Badania zgodnie z PN-EN 206-1 Beton Czes¢ 1: Wymagania , wiasciwosci
produkcja i zgodnos¢ , PN-B-06265 - Krajowe uzupetnienie PN-EN 206-1

6,2 Tolerancje wykonania

6,2,1 Wymagania ogolne

Obiekt podlega tolerancjom normalnym klasy N 2

6,2,2 Fundamenty — tawy i stopy

Dopuszczalne odchylenie usytuowania osi fundamentéw w planie nie powinno by¢ wieksze niz:
+ 5mm

Dopuszczalne odchylenie usytuowania poziomu fundamentu czesci murowanej w stosunku do
poziomu pozycyjnego nie powinno by¢ wieksze niz + 15mm

7. OBMIAR ROBOT

Ogolne zasady obmiaru robét podano w czesci | Specyfikacji zawierajagcej wymagania ogélne
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kod CPV 45000000 -7, pkt 7. Zbrojenie powinno zosta¢ wykonane zgodnie dokumentacjg
projektowa.

Jednostkg obmiarowa jest [m3]

8. ODBIOR ROBOT

Ogdlne zasady obmiaru rob6t podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej wymagania ogoine
kod CPV 45000000-7, pkt 8.

8,1 Zgodnos¢ robot z dokumentacja projektowa i SST

Roboty powinny zosta¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg i SST oraz pisemnymi
poleceniami Inspektora nadzoru.

8,2 Odbioér roboét zanikajacych lub ulegajacych zakryciu

Podstawg odbioru robét zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu jest:

- pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru w dzienniku budowy o wykonaniu robét zgodnie z
dokumentacjg projektowg i SST,

- inne pisemne stwierdzenie Inspektora nadzoru o wykonaniu robot.

Zakres robot zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu okreslajg pisemne stwierdzenia Inspektora
nadzoru lubinne dokumenty potwierdzone przez Inspektora nadzoru .

8.3 Odbioér koncowy

Odbior koncowy odbywa sie po pisemnym stwierdzeniu przez Inspektora nadzoru w
dzienniku budowy zakonczenia robét betonowych i spetnieniu innych warunkéw dotyczacych
tych rob6t zawartych w umowie .

Do odbioru robét majg zastosowanie postanowienia zawarte w czesci | Specyfikacii
zawierajgcej wymagania ogélne kod CPV 45000000 -7, pkt 8.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogoblne zasady dotyczace podstawy ptatnosci podano w czesci | Specyfikacji zawierajace;
wymagania ogolne kod CPV 45000000-7, pkt 9.

9,1 Cena jednostkowa obejmuije :

- zakup i dostarczenie niezbednych czynnikdw produkcji

- wykonanie deskowan

- oczyszczenie deskowania

- przygotowanie i transport mieszanki

- utozenie mieszanki betonowej, zageszczenie, pielegnacja

- wykonanie w konstrukcji wszystkich niezbednych otworéw

- rozbiérke deskowan,

- oczyszczenie stanowiska pacy i usuniecie bedacych wiasnoscia Wykonawcy materiatow
rozbiérkowych,

- wykonanie badan i pomiaréw kontrolnych.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10,1 Normy

PN -EN 197-1 Cement. Sktad, wymagania i kryteria dla cementu powszechnego uzytku.
PN —EN 196 —1 Metody badania cementu. Oznaczenie wytrzymatosci

PN —EN 196 —2Metody badania cementu. Analiza chemiczna cementu

PN —EN 196 —3 Metody badania cementu. Oznaczenie czasu wigzania i statosci objetosci.
PN - EN 196 —6 Metody badania cementu. Oznaczenie stopnia zmielenia

PN —EN 206-1 Beton czes¢ 1: Wymagania, witasnosci, produkcja i zgodnosci

PN-B-06265 Krajowe uzupetnienie PN-EN206-1
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Il SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE KORYTA WRAZ Z
PROFILOWANIEM | ZAGESZCZANIEM PODLOZA

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace
wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonaniem koryta z profilowaniem i zageszczaniem
podioza gruntowego pod nawierzchnie boiska sportowego.

1.2.Zakres stosowania SST
Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
wykonaniem :

- koryta i wywiezieniem nadmiaru ziemi

- profilowaniem i zageszczanie podtoza pod nawierzchnie sportowe

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 1.4.

1.5. 0godlne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY
Nie wystepuja.
3.SPRZET

3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogdlne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania roboét

Wykonawca przystepujacy do wykonania koryta i profilowania podtoza powinien wykazaé sie
mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

- réwniarek lub spycharek uniwersalnych z ukos$nie ustawianym lemieszem; Inzynier moze
dopusci¢ wykonanie koryta i profilowanie podioza z zastosowaniem spycharki z lemieszem
ustawionym prostopadle do kierunku pracy maszyny,

- koparek z czerpakami profilowymi (przy wykonywaniu waskich koryt),

- walcdw statycznych, wibracyjnych lub ptyt wibracyjnych.

Stosowany sprzet nie moze spowodowac niekorzystnego wptywu na wtasciwosci gruntu podtoza.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt. 4.

4.2. Wywo6z ziemi na odlegtos¢ ustalona przez Inwestora.
5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania roboét
Ogolne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 5.

5.2. Warunki przystapienia do robot
Wykonawca powinien przystgpi¢ do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczenia podtoza
bezposrednio przed rozpoczeciem robét zwigzanych z wykonaniem warstw nawierzchni.
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Wczesniejsze przystgpienie do wykonania koryta oraz profilowania i zageszczania podtoza, jest
mozliwe wytgcznie za zgoda Inspektora nadzoru, w korzystnych warunkach atmosferycznych.

W wykonanym korycie oraz po wyprofilowanym i zageszczonym podtozu nie moze odbywac sie ruch
budowlany, niezwigzany bezposrednio z wykonaniem pierwszej warstwy nawierzchni.

5.3.Wykonanie koryta

Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania koryta w planie i profilu powinny by¢ wczesniej
przygotowane.

Paliki lub szpilki nalezy ustawia¢ w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi lub w inny sposob
zaakceptowany przez Inzyniera. Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢
naciggniecie sznurkéw lub linek do wytyczenia robot w odstepach nie wiekszych niz co 10 metréw.
Rodzaj sprzetu, a w szczegolnosci jego moc nalezy dostosowa¢ do rodzaju gruntu, w ktérym
prowadzone sg roboty i do trudnosci jego odspojenia.

Koryto mozna wykonywac recznie, gdy jego szerokos¢ nie pozwala na zastosowanie maszyn, na
przyktad na poszerzeniach lub w przypadku robét o matym zakresie. Sposéb wykonania musi by¢
zaakceptowany przez Inzyniera.

Grunt odspojony w czasie wykonywania koryta powinien by¢ wykorzystany zgodnie z ustaleniami
dokumentacji projektowej i SST, tj. wbudowany w nasyp lub odwieziony na odktad w miejsce
wskazane przez Inspektora nadzoru.

Profilowanie i zageszczenie podtoza nalezy wykonac zgodnie z zasadami okreslonymi w pkt 5.4.

5.4.Profilowanie i zageszczanie podioza

Przed przystgpieniem do profilowania podtoze powinno byé oczyszczone ze wszelkich
zanieczyszczen.

Po oczyszczeniu powierzchni podtoza nalezy sprawdzi¢, czy istniejace rzedne terenu umozliwiajg
uzyskanie po profilowaniu zaprojektowanych rzednych poditoza. Zaleca sie, aby rzedne terenu przed
profilowaniem byly o co najmniej 5 cm wyzsze niz projektowane rzedne podtoza.

Jezeli powyzszy warunek nie jest spetniony i wystepuja zanizenia poziomu w podtozu przewidzianym
do profilowania, Wykonawca powinien spulchni¢ podfoze na gtebokos¢ zaakceptowang przez
Inspektora nadzoru, dowiez¢ dodatkowy grunt spetniajacy wymagania obowigzujgce dla gornej strefy
korpusu, w ilosci koniecznej do uzyskania wymaganych rzednych wysokosciowych i zagescic¢
warstwe do uzyskania wartosci wskaznika zageszczenia, okreslonych w tablicy 1.

Do profilowania podtoza nalezy stosowaé réwniarki. Sciety grunt powinien byé wykorzystany w
robotach ziemnych lub w inny sposob zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Bezposrednio po profilowaniu podtoza nalezy przystapi¢ do jego zageszczania. Zageszczanie
podioza nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego od podanego
w tablicy 1. Wskaznik zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [5].

Tablica 1. Minimalne wartosci wskaznika zageszczenia podtoza (I)

Minimalna wartos¢ I dla:
Strefa Autostrad i |Innych drog
drég
korpusu ekspresowych | Ruch ciezkii | Ruch mniejszy
bardzo ciezki od ciezkiego
Gorna warstwa o grubosci 20 1,03 1,00 1,00
cm
Na gtebokosci od 20 do 50
cm
od powierzchni podtoza 1,00 1,00 0,97

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat tworzacy podtoze uniemozliwia przeprowadzenie badania
zageszczenia, kontrole zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy
okresli¢ pierwotny i wtérny modut odksztatcenia podtoza wedtug BN-64/8931-02 [3]. Stosunek
wtornego i pierwotnego modutu odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotno$¢ gruntu podioza podczas zageszczania powinna by¢ rowna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjag od -20% do +10%.

5.5. Utrzymanie koryta oraz wyprofilowanego i zageszczonego podtoza

Podtoze (koryto) po wyprofilowaniu i zageszczeniu powinno by¢ utrzymywane w dobrym stanie.
Jezeli po wykonaniu rob6t zwigzanych z profilowaniem i zageszczeniem podtoza nastgpi przerwa w
robotach i Wykonawca nie przystgpi natychmiast do uktadania warstw nawierzchni, to powinien on
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zabezpieczy¢ podtoze przed nadmiernym zawilgoceniem, na przyktad przez roziozenie folii lub w
inny sposéb zaakceptowany przez Inspektora nadzoru.

Jezeli wyprofilowane i zageszczone podioze ulegto nadmiernemu zawilgoceniu, to do ukfadania
kolejnej warstwy mozna przystapi¢ dopiero po jego naturalnym osuszeniu.

Po osuszeniu podioza Inspektor nadzoru oceni jego stan i ewentualnie zaleci wykonanie
niezbednych napraw. Jezeli zawilgocenie nastgpito wskutek zaniedbania Wykonawcy, to naprawe
wykona on na wiasny koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot
Ogédlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2. Badania w czasie robo6t
6.2.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow
Czestotliwosé oraz zakres badan i pomiarédw dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia

koryta i wyprofilowanego podtoza podaje tablica 2.

Tablica 2. Czestotliwos$é oraz zakres badan i pomiaréw wykonanego koryta i wyprofilowanego
podfoza

Lp. |Wyszczegolnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw

1 |pomiaréw 10 razy na 1 km
Szerokos¢ koryta
2 |Réwnosc¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu
3|Réwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km
4|Spadki poprzeczne 10 razy na 1 km
5|Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drog

6|Uksztattowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
planie autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
*) pozostatych drog

7|Zageszczenie, wilgotnos¢ |w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
gruntu podioza nie rzadziej niz raz na 600 m?

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy
wykona¢ w punktach gtéwnych tukéw poziomych

6.2.2.Szerokos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Szerokos¢ koryta i profilowanego podioza nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wiece;
niz+10cmi-5cm.

6.2.3.Réwnos¢ koryta (profilowanego podtoza)

Nieréwnosci podtuzne koryta i profilowanego podioza nalezy mierzy¢ 4-metrowg tata zgodnie z
normg BN-68/8931-04 [4].

Nieréwnosci poprzeczne nalezy mierzy¢ 4-metrowg fata. Nierbwnosci nie moga przekracza¢ 20 mm.
6.2.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne koryta i profilowanego podtoza powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa
z tolerancja + 0,5%.

6.2.5.Rzedne wysokosciowe

Roznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi koryta lub wyprofilowanego podioza i rzednymi
projektowanymi nie powinny przekracza¢ +1 cm, -2 cm.

6.2.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drog ekspresowych lub wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drog.

6.2.7.Zageszczenie koryta (profilowanego podtoza)

Wskaznik zageszczenia koryta i wyprofilowanego podioza okreslony wg BN-77/8931-12 [5] nie
powinien by¢ mniejszy od podanego w tablicy 1.

Jesli jako kryterium dobrego zageszczenia stosuje sie pordwnanie wartosci modutéw odksztatcenia,
to wartos¢ stosunku wtoérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych zgodnie z norma
BN-64/8931-02 [3] nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ w czasie zageszczania nalezy bada¢ wedlug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotno$¢ gruntu
podioza powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do + 10%.

6.3. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami koryta (profilowanego podtoza)
Wszystkie powierzchnie, ktdre wykazujg wieksze odchylenia cech geometrycznych od okreslonych w
punkcie 6.2 powinny by¢é naprawione przez spulchnienie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnanie i powtérne zageszczenie. Dodanie nowego materiatu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest [m?] wykonanego i odebranego koryta i [m®] wywiezionej ziemi

8.0DBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 8.
Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowg, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy platnosci
Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 m? koryta obejmuije:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- odspojenie gruntu z przerzutem na pobocze i rozplantowaniem,

- zatadunek nadmiaru odspojonego gruntu na S$rodki transportowe i odwiezienie na odktad lub
nasyp,

- profilowanie dna koryta lub podtoza,

- zageszczenie,

- utrzymanie koryta lub podtoza,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1 Normy

1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

2. PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

3. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni
podatnych i podioza przez obcigzenie ptyta

4. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem i tatg

5. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

IV SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NA USTAWIENIE
OBRZEZY CHODNIKOWYCH

1. WSTEP
1.1. Zakres robot objetych specyfikacja

Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja, obejmujg wszystkie czynnosci dotyczace wykonania i odbioru
robét zwigzanych z ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego.

Roboty do wykonania:

- ustawieniem betonowego obrzeza chodnikowego na fawie betonowej z oporem wokot ptyty boiska
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1,2 Okreslenia podstawowe

Okreslenia podane w niniejszej specyfikacji sg zgodne z odpowiednimi normami oraz okresleniami
podanymi w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

Obrzeza chodnikowe -prefabrykowane belki betonowe rozgraniczajace jednostronnie lub
dwustronnie ciggi komunikacyjne od terenéw nie przeznaczonych do komunikaciji.

1,3 Ogodlne wymagania dotyczace robot

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania robdt oraz za zgodnos$¢ z dokumentacjg
projektowa, ST i poleceniami Inspektora nadzoru. Wymagania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogolne (kod CPV 45000000).

2. MATERIALY

Wymagania dotyczace materiatow, ich pozyskania i sktadowania podano w czesci | specyfikacji
zawierajgcej wymagania ogélne (kod CPV 45000000).

2,1 Zastosowane materiaty.

Wykaz zastosowanych materiatéw:

- obrzeza odpowiadajgce wymaganiom BN-80/6775-04/04 [9] i BN-80/6775-03/01 [8],

- zwir lub piasek do wykonania taw,

- cement wg PN-B-19701 [7],

- piasek do zapraw wg PN-B-06711 [3].

2,2 Betonowe obrzeza chodnikowe -klasyfikacja

W zaleznosci od przekroju poprzecznego rozroznia sie dwa rodzaje obrzezy:

- obrzeze niskie -On,

- obrzeze wysokie -Ow.

W zaleznosci od dopuszczalnych wielko$ci i liczby uszkodzen oraz odchytek wymiarowych obrzeza
dzieli sie na:

- gatunek 1 -G1,

- gatunek 2 -G2.

2,3 Betonowe obrzeza chodnikowe -wymagania techniczne

2,3,1. Wymiary betonowych obrzezy chodnikowych

Ksztatt obrzezy betonowych przedstawiono na rysunku 1, a wymiary podano w tablicy 1.

Rysunek 1. Ksztatt betonowego obrzeza chodnikowego

-~

I

Rl

Ji
<

Tablica 1. Wymiary obrzezy

Rodzaj Wymiary obrzezy, cm
obrzeza 1 b h r
on 75 G 20 3
100 8] 20 3
75 tal 30 3
ow 90 8 24 3
100 8 30 3
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2,3,2 Dopuszczalne odchytki wymiarow obrzezy
Dopuszczalne odchytki wymiaréw obrzezy podano w tablicy 2.

Tablica 2. Dopuszczalne odchytki wymiar6w obrzezy

ROdzaJ Dopuszczalna OdCh}"Hia, M
wymiaru Gatunek 1 Gatunek 2
| =8 + 12

b, h +3 +3

2,3,3 Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Powierzchnie obrzezy powinny by¢ bez rys, pekniec i ubytkéw betonu, o fakturze z formy lub
zatartej. Krawedzie elementdéw powinny by¢ réwne i proste.

Dopuszczalne wady oraz uszkodzenia powierzchni i krawedzi elementéw nie powinny przekraczac
wartosci podanych w tablicy 3.

Tablica 3. Dopuszczalne wady i uszkodzenia obrzezy

Dopuszczalna wielkosc
Rodzaj wad i uszkodzen wad | uszkodzen
Gatunek 1 Gatunek 2
Whklestosc lub wypuktose powierzehni | krawedzi w mim 2 3
Szezerby ograniczajacych powierzchnie gorne niedopuszczalne
| uszkodzenia (scieralne)
krawedzi i narozy ograniczajacych pozostate
powierzchnie:
liczba, max 2 2
drugose, mm, max 20 40
glebokose, mm, max 6 10

2,4 Sktadowanie

Betonowe obrzeza chodnikowe moga by¢ przechowywane na sktadowiskach otwartych,
posegregowane wedtug rodzajow i gatunkow.

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy uktada¢ z zastosowaniem podktadek i przektadek
drewnianych o wymiarach co najmniej: grubos¢ 2,5 cm, szerokos¢ 5 cm, dtugosé minimum 5 cm
wieksza niz szerokos¢ obrzeza.

2,5 Beton i jego sktadniki

Do produkcji obrzezy nalezy stosowaé beton wedtug PN-B-06250 [2], klasy B 25 i B 30.

2,6 Materialy na tawe i do zaprawy

Zwir do wykonania tawy powinien odpowiada¢ wymaganiom PN-B-11111 [5], a piasek -wymaganiom
PN-B-11113 . Beton na tawe kl. C12/15.

3. SPRZET

Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajgcej wymagania
ogdlne kod CPV 45000000 -7, pkt 3.

Roboty wykonuje sie recznie przy zastosowaniu drobnego sprzetu pomocniczego.
4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania dotyczace transportu, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7, pkt 4.

4,1 Transport obrzezy betonowych
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Betonowe obrzeza chodnikowe mogag by¢ przewozone dowolnymi srodkami transportu po
osiggnieciu przez beton wytrzymatosci minimum 0,7 wytrzymato$ci projektowanej.

Obrzeza powinny by¢ zabezpieczone przed przemieszczeniem sie i uszkodzeniami w czasie
transportu.

5. WYKONANIE ROBOT

Ogdlne wymagania dotyczgce wykonania rob6t, podano w czesci | Specyfikacji zawierajacej
wymagania ogélne kod CPV 45000000-7, pkt 5.

5,1 Wykonanie koryta pod tawy

Koryto pod tawy nalezy wykonywac¢ zgodnie z PN-B-06050.
Wymiary wykopu powinny odpowiada¢ wymiarom tawy w planie z uwzglednieniem w szerokosci dna
wykopu ew. konstrukcji szalunku.

5,2 Podtoze lub podsypka (tawa)

Podtoze pod ustawienie obrzeza moze stanowi¢ rodzimy grunt piaszczysty lub podsypka (tawa) ze
zwiru lub piasku, o grubosci warstwy od 3 do 5 cm po zageszczeniu. Podsypke (tawe) wykonuje sie
przez zasypanie koryta zwirem lub piaskiem i zageszczenie z polewaniem woda.

5,3 Ustawienie betonowych obrzezy chodnikowych na tawie betonowej

Betonowe obrzeza chodnikowe nalezy ustawia¢ na wykonanym podtozu w miejscu i ze swiattem
(odlegtoscig gérnej powierzchni obrzeza od ciggu komunikacyjnego) zgodnym z ustaleniami
dokumentaciji projektowe;.

Zewnetrzna sciana obrzeza powinna by¢ obsypana piaskiem, zwirem lub miejscowym gruntem
przepuszczalnym, starannie ubitym. Spoiny nie powinny przekraczac szerokosci 1 cm. Nalezy
wypetni¢ je piaskiem lub zaprawg cementowo-piaskowg w stosunku 1:2. Spoiny przed zalaniem
nalezy oczysci¢ i zmy¢ wodg. Spoiny musza by¢ wypetnione catkowicie na petng gtebokosé.
tawa betonowa z oporem z betonu kl. C12/15 o wym. przyjetych w projekcie.

5,4 Nalezy zastosowac obrzeza o wym. 75x8x30cm — wielkos¢ Ow, gatunek 1 — G1.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6,1 Ogdlne zasady kontroli jakosci robét

Zasady kontroli jakosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000) pkt 6.

6,2 Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania materiatéw przeznaczonych
do ustawienia betonowych obrzezy chodnikowych i przedstawi¢ wyniki tych badanh Inzynierowi do
akceptacji.

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego nalezy przeprowadzi¢ na podstawie ogledzin elementu przez
pomiar i policzenie uszkodzen wystepujacych na powierzchniach i krawedziach elementu, zgodnie z
wymaganiami tablicy 3. Pomiary diugosci i gtebokosci uszkodzen nalezy wykonaé za pomoca
przymiaru stalowego lub suwmiarki z doktadnoscig do 1 mm, zgodnie z ustaleniami PN-B-10021 [4].
Sprawdzenie ksztattu i wymiaréw elementdéw nalezy przeprowadzi¢ z doktadnoscig do 1 mm przy
uzyciu suwmiarki oraz przymiaru stalowego lub tasmy, zgodnie z wymaganiami tablicy 1i 2.
Sprawdzenie katow prostych w narozach elementédw wykonuje sie przez przytozenie kgtownika do
badanego naroza i zmierzenia odchytek z doktadno$cig do 1 mm.

Badania pozostatych materiatdw powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w normach
podanych dla odpowiednich materiatéw.

6,3 Badania w czasie robot

W czasie robét nalezy sprawdza¢ wykonanie:

a) koryta pod podsypke (fawe)

b) podtoza z rodzimego gruntu piaszczystego lub podsypki (tawy) ze zwiru lub piasku
¢) ustawienia betonowego obrzeza chodnikowego, przy dopuszczalnych odchyleniach:
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- linii obrzeza w planie, ktére moze wynosié¢ + 2 cm na kazde 100 m dtugosci obrzeza,

- niwelety gérnej ptaszczyzny obrzeza , ktére moze wynosi¢ £1 cm na kazde 100 m dtugosci
obrzeza,

- wypetnienia spoin, sprawdzane co 10 metréw, ktére powinno wykazywac catkowite wypetnienie
badanej spoiny na petng gtebokos¢.

7. OBMIAR ROBOT
7,1 Ogodlne zasady obmiaru robot

Zasady ogoélne obmiaru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogolne (kod
CPV 45000000) pkt 7.

7,2 Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest:

- m wykonanego koryta pod obrzeza,

- m3 wykonanej tawy betonowej

- m ustawionego betonowego obrzeza chodnikowego.

8. ODBIOR ROBOT
8,1 Ogolne zasady odbioru roboét

Zasady ogolne odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajacej wymagania ogélne (kod
CPV 45000000) pkt 8.

8,2 Odbidr roboét zanikajacych i ulegajacych zakryciu

Odbiorowi robét zanikajagcych i ulegajacych zakryciu podlegaja:
- wykonanie koryta
- wykonanie podsypki, tawy betonowe;.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowg, SST i wymaganiami Inspektora
nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki

pozytywne.
9. PODSTAWA PLATNOSCI

Zasady podstaw ptatnosci robot podano w czesci | specyfikacji zawierajgcej wymagania ogéine (kod
CPV 45000000) pkt. 9.

9,1 Cena jednostki obmiarowej
Cena wykonania 1 m betonowego obrzeza chodnikowego obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- dostarczenie materiatow,

- wykonanie koryta,

- wykonanie tawy betonowej z oporem

- roz$cielenie i ubicie podsypki,

- ustawienie obrzeza,

- wypetnienie spoin,

- obsypanie zewnetrznej Sciany obrzeza,

- wykonanie badan i pomiaréw wymaganych w specyfikacji techniczne;.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
10,1 Normy

1. PN-B-06050 Roboty ziemne budowlane

2. PN-B-06250 Beton zwykly

3. PN-B-06711 Kruszywo mineralne. Piasek do betonéw i zapraw

4. PN-B-10021 Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody pomiaru cech geometrycznych
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5. PN-B-11111 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka

6. PN-B-11113 Kruszywo mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

7. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci

8. BN-80/6775Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég, 03/01 ulic, parkingdw i
torowisk tramwajowych. Wsp6Ine wymagania i badania

9. BN-80/6775-Prefabrykaty budowlane z betonu. Elementy nawierzchni drég,

03/04 ulic, parkingéw i torowisk tramwajowych. Krawezniki i obrzeza.

V SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE WARSTWY
SEPARUJACEJ | ODSACZAJACE.J.

1. WSTEP

1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej ogolnej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robét zwigzanych z wykonaniem warstw separujacych i odsgczajacych pod nawierzchnie
boiska.

1.2.Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizaciji
robét jak w pt.1.1

1.3.Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robot zwigzanych z
utozeniem warstw separujgcych z geowtdkniny i wykonaniem warstw odsaczajacych z piasku pod
boisko wielofunkcyjne, stanowigcych czes¢ podbudowy pomocniczej pod nawierzchnie. Warstwy
odsgczajgce wykonane i zageszczone mechaniczne w korycie pod boisko.

1.4.Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
okresleniami podanymi w OST ,Wymagania ogolne" pkt 1.4.

1.5.0g06lne wymagania dotyczace roboét

Ogédlne wymagania dotyczgce robét podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogoélne wymagania dotyczace materiatow

Ogodlne wymagania dotyczgce materiatow, ich pozyskiwania i sktadowania, podano w ,Wymagania
ogoblne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow
= Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych sg: piasek ptukany
=  Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu warstw separujgcych-izolacyjnych sa: geowtdknina.

2.3. Wymagania dla kruszywa

Kruszywa do wykonania warstw odsgczajacych i odcinajgcych powinny spetnia¢ nastepujace
warunki:
a) szczelnosci, okreslony zaleznoscia:

D15/d85<5

gdzie:
D15 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy odcinajgcej lub odsgczajacej d85 -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu podtoza.

Dla materiatéw stosowanych przy wykonywaniu warstw odsaczajgcych warunek szczelnosci
musi by¢ spetniony, gdy warstwa ta nie jest uktadana na warstwie odcinajacej.
b) zageszczalnosci, okreslony zaleznoscia:
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U =d60/d10 =5

gdzie:

U - wskaznik r6znoziarnistosci,

d60 - wymiar sita, przez ktére przechodzi 60% kruszywa tworzacego warstwe odcinajaca, d10 -
wymiar sita, przez ktére przechodzi 10% kruszywa tworzacego warstwe odcinajgca.

Piasek stosowany do wykonywania warstw odsaczajgcych i odcinajgcych powinien spetniac
wymagania normy PN-B-11113 [5] dla gatunku 1 i 2.

Zwir i mieszanka stosowane do wykonywania warstw odsgczajgcych i odcinajgcych powinny
spetia¢ wymagania normy PN-B-11111 [3], dla klasy | i II.

Miat kamienny do warstw odsaczajacych i odcinajgcych powinien spetnia¢ wymagania normy PN-B-
11112 [4].

2.4. Wymagania dla geowtdkniny

Geowtdknina igtowana, biata, nie tkana, wykonana z pasm witdkien poliestrowych powinna posiada¢
aprobate techniczng wydang przez uprawniong jednostke.

Parametry min.:
Gramatura [g/m2] — 250

Grubos¢ (nacisk 2kPa) [mm] - 1,20

Wytrzymatos¢ na rozcigganie wzdtuz widkien [kN/m] — 1,5
Wytrzymatos¢ na rozcigganie w poprzek witdkien [kN/m] — 1,5
Wodoprzepuszczalnosc¢ (prostopadta) [I/sm2] - 70

2.5. Skladowanie materiatéw

2.5.1. Sktadowanie kruszywa

Jezeli kruszywo przeznaczone do wykonania warstwy odsgczajgcej lub odcinajgcej nie jest
wbudowane bezposrednio po dostarczeniu na budowe i zachodzi potrzeba jego okresowego
sktadowania, to Wykonawca rob6t powinien zabezpieczy¢ kruszywo przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem z innymi materiatami kamiennymi. Podtoze w miejscu sktadowania powinno by¢ réwne,
utwardzone i dobrze odwodnione.
3.SPRZET
3.1. Ogodlne wymagania dotyczace sprzetu
Ogoblne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST Wymagania ogélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujacy do wykonania warstwy odsgczajacej powinien wykaza¢ sie mozliwosciag
korzystania z nastepujacego sprzetu:

- réwniarek,

- walcow statycznych,

- ptyt wibracyjnych lub ubijakéw mechanicznych.

4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu

Ogolne wymagania dotyczgce transportu podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 4.

4.2. Transport piasku

Piasek mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania roboét

Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 5.
5.2.Przygotowanie podioza
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Podtoze gruntowe powinno spetnia¢é wymagania okreslone w SST ,Koryto wraz z
profilowaniem i zageszczaniem podtoza".

Warstwy separujgca i odsaczajgca powinny by¢é wytyczone w sposéb umozliwiajgcy
wykonanie ich zgodnie z dokumentacjg projektowa, z tolerancjami okreslonymi w niniejszych
specyfikacjach.

Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi,
lub w inny sposéb zaakceptowany przez Inzyniera.

Rozmieszczenie palikow lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggniecie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wbudowanie i zageszczanie piasku

Pasek powinien by¢ rozktadany w warstwie o jednakowej grubosci, przy uzyciu rowniarki, z
zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych. Grubos$¢ roztozonej warstwy
luznego piasku powinna by¢ taka, aby po jej zageszczeniu osiggnieto grubos¢ projektowana.
Przewidziano wykonanie warstwy odsaczajacej o grubosci 10 cm.

W miejscach, w ktérych widoczna jest segregacja kruszywa nalezy przed zageszczeniem
wymienic¢ kruszywo na materiat o odpowiednich wtasciwosciach.

Natychmiast po koncowym wyprofilowaniu warstwy odsgczajacej nalezy przystgpi¢ do jej
zageszczania.

Zageszczanie warstw o przekroju daszkowym nalezy rozpoczynac¢ od krawedzi i stopniowo
przesuwaé pasami podiuznymi czesciowo nakiadajgcymi sie, w kierunku jej osi. Zageszczanie
nawierzchni o jednostronnym spadku nalezy rozpoczyna¢ od dolnej krawedzi i przesuwaé pasami
podiuznymi czesciowo naktadajgcymi sie, w kierunku jej gornej krawedzi.

Nieréwnosci lub zagtebienia powstate w czasie zageszczania powinny by¢é wyrownywane na
biezaco przez spulchnienie warstwy kruszywa i dodanie lub usuniecie materiatu, az do otrzymania
rownej powierzchni.

W miejscach niedostepnych dla walcéw warstwa odcinajgca i odsgczajgca powinna by¢
zageszczana ptytami wibracyjnymi lub ubijakami mechanicznymi.

Zageszczanie nalezy kontynuowac do osiggniecia wskaznika zageszczenia nie mniejszego
od 1,0 wedtug normalnej préby Proctora, przeprowadzonej wediug PN-B-04481 [1]. Wskaznik
zageszczenia nalezy okresla¢ zgodnie z BN-77/8931-12 [8].

W przypadku, gdy gruboziarnisty materiat woudowany w warstwe odsgczajgcg uniemozliwia
przeprowadzenie badania zageszczenia wedtug normalnej préby Proctora, kontrole zageszczenia
nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych. Nalezy okresli¢é pierwotny i wtorny modut
odksztatcenia warstwy wedlug BN-64/8931-02 [6]. Stosunek wtérnego i pierwotnego modutu
odksztatcenia nie powinien przekraczac 2,2.

Wilgotnos$¢ kruszywa podczas zageszczania powinna by¢ réwna wilgotnosci optymalnej z
tolerancjg od -20% do +10% jej wartosci. W przypadku, gdy wilgotno$¢ kruszywa jest wyzsza od
wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy osuszy¢ przez mieszanie i napowietrzanie. W przypadku,
gdy wilgotno$¢ kruszywa jest nizsza od wilgotnosci optymalnej, kruszywo nalezy zwilzy¢ okreslong
iloscig wody i rownomiernie wymieszac.

5.4. Utrzymanie warstwy separujacej i odsaczajacej

Warstwa odsaczajgca i separujgca po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy powinny
by¢ utrzymywane w dobrym stanie.

Nie dopuszcza sie ruchu budowlanego po wykonanej warstwie separujagcej z geowtdknin.

W przypadku warstwy z kruszywa dopuszcza sie ruch pojazdéw koniecznych dla wykonania wyzej
lezgcej warstwy nawierzchni.

Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania warstwy obcigza Wykonawce robét.
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt. 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do robét Wykonawca powinien wykona¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robot i przedstawi¢ wyniki tych badan Inspektorowi nadzoru. Badania te powinny
obejmowaé wszystkie wtasciwos$ci kruszywa okreslone w p. 2.3.

Geowtékniny przeznaczone do wykonania warstwy separujgcej powinny posiada¢ aprobate
techniczng, zgodnie z pkt 2.4.
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6.3.Badania w czasie robo6t
6.3.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres badan i pomiarow

Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiarow dotyczacych cech geometrycznych i zageszczenia
warstwy odsgczajgcej podaje tablica 1.

Tablica 1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw warstwy odsgczajgce;

Wyszczegdlnienie badan i [Minimalna czestotliwo$¢ badan i pomiaréw
Lp. [pomiaréw 10 razy na 1 km

Szerokos¢ warstwy
1

2 Rownos¢ podtuzna co 20 m na kazdym pasie ruchu

3 |RO6wnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4  [Spadki poprzeczne *' 10 razy na 1 km

5 |Rzedne wysokosciowe co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla
autostrad i drog ekspresowych, co 100 m dla
pozostatych drég

6 |Uksztaltowanie osi w co 25 m w osi jezdni i na jej krawedziach dla

planie *' autostrad i drég ekspresowych, co 100 m dla

pozostatych drég

7 |Grubos¢ warstwy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej, lecz nie
rzadziej niz raz na 400 m® Przed odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na 2000 m?
8 |Zageszczenie, wilgotnos¢ [w 2 punktach na dziennej dziatce roboczej, lecz
kruszywa nie rzadziej niz raz na 600 m*

*) Dodatkowe pomiary spadkdéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.3.2. Szerokos¢ warstwy

Szerokos$¢ warstwy nie moze sie r6zni¢ od szerokosci projektowanej o wiecej niz +10cm, -5¢cm.
6.3.3.Rownos¢ warstwy

Nieréwnosci podtuzne warstwy odcinajacej i odsaczajgcej nalezy mierzy¢ 4 metrowa tatg, zgodnie z
norma BN-68/8931-04 [7].

Nieréwnosci poprzeczne warstwy odcinajacej i odsgczajgcej nalezy mierzy¢é 4 metrowg tata.
Nieréwnosci nie mogg przekracza¢ 20 mm.

6.3.4.Spadki poprzeczne

Spadki poprzeczne warstwy odcinajgcej i odsaczajgcej na prostych i tukach powinny byé zgodne z
dokumentacja projektowg z tolerancjg = 0,5%.

6.3.5.Rzedne wysokosciowe

Roéznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi warstwy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekracza¢ +1 cmi-2 cm.

6.3.6. Uksztattowanie osi w planie

Os$ w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz £ 3 cm dla
autostrad i drég ekspresowych lub o wiecej niz £ 5 cm dla pozostatych drég.

6.3.7.Grubos¢ warstwy

Grubos¢ warstwy powinna by¢ zgodna z okreslong w dokumentacji projektowe;j tj. 10cm z tolerancja
+1 cm.

Jezeli warstwa, ze wzgleddéw technologicznych, zostata wykonana w dwéch warstwach, nalezy
mierzy¢ taczng grubos¢ tych warstw.

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci Wykonawca wykona naprawe
warstwy przez spulchnienie warstwy na gtebokosé co najmniej 10 cm, uzupetnienie nowym
materiatem o odpowiednich wtasciwosciach, wyréwnanie i ponowne zageszczenie.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad na koszt Wykonawcy.

6.3.8.Zageszczenie warstwy

Wskaznik zageszczenia warstwy odcinajgcej i odsgczajagcej, okreslony wg BN-77/8931-12 [8] nie
powinien by¢ mniejszy od 1.

Jezeli jako kryterium dobrego zageszczenia warstwy stosuje sie poréwnanie wartosci modutéw
odksztatcenia, to warto$¢ stosunku wtérnego do pierwotnego modutu odksztatcenia, okreslonych
zgodnie z normg BN-64/8931-02 [6], nie powinna by¢ wieksza od 2,2.
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Wilgotno$¢ kruszywa w czasie zageszczenia nalezy bada¢ wedtug PN-B-06714-17 [2]. Wilgotnos¢
kruszywa powinna byc¢ réwna wilgotnosci optymalnej z tolerancjg od -20% do +10%.

7.OBMIAR ROBOT
7.1.0g06Ine zasady obmiaru robét
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa
Jednostkg obmiarowg jest | m? ] (metr kwadratowy) warstwy separujgcej i odsgczajace;j.

8.0DBIOR ROBOT

Ogédlne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektowa, SST i wymaganiami
Inspektorowi nadzoru, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt 6 daty
wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogolne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdéine" pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1m? warstwy odsaczajgcej i obejmuje:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy materiatu o grubosci i
jakosci okreslonej w dokumentaciji projektowej i specyfikacji technicznej,

- wyrownanie utozonej warstwy do wymaganego profilu,

- zageszczenie wyprofilowanej warstwy,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych wymaganych w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

Cena wykonania 1m? warstwy separujgcej obejmuije:

- prace pomiarowe,

- dostarczenie i roztozenie na uprzednio przygotowanym podtozu warstwy geowtdknin,
- pomiary kontrolne wymagane w specyfikacji technicznej,

- utrzymanie warstwy.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1.Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie Wilgotnosci

3. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych . Zwir i
mieszanka

4. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywo tamane do nawierzchni drogowych

5. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywo naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek

6. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia nawierzchni podatnych i
podfoza przez obcigzenie ptyta

7. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rbwnosci nawierzchni planografem i fatg

8. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2.Inne dokumenty

Wytyczne budowy nasypdéw komunikacyjnych na stabym poditozu z zastosowaniem geotekstyliow,
IBDiM, Warszawa 1986
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VI SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE PODBUDOWY Z
KRUSZYWA KAMIENNEGO

1. WSTEP
1.1 Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania ogéline
dotyczgce wykonania i odbioru rob6t zwigzanych z wykonywaniem podbudowy z kruszywa
kamiennego, tamanego stabilizowanego mechanicznie pod nawierzchnie pod nawierzchnie boiska.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegobtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3.Zakres robét objetych OST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robo6t zwigzanych z
wykonywaniem podbuddw z kruszyw kamiennych stabilizowanych mechanicznie wg PN-S-06102
[21].

Podbudowe z kruszyw stabilizowanych mechanicznie wykonuje sie, zgodnie z ustaleniami podanymi
w dokumentacji projektowej, jako podbudowe pomocniczg i podbudowe zasadniczg wg Katalogu
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i potsztywnych [31].

Ptyta boiska sportowego-warstwy:
[l podbudowa gérna z kruszywa kamiennego 0-5mm - gr. 8cm

[l podbudowa z kruszywa kamiennego 5-31,5mm - gr. min. 15¢cm — wyprofilowana ze spadkiem
0,5%

[l podbudowa dolna z kruszywa kamiennego 31,5-63mm - gr. 15cm
1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Podbudowa z kruszywa tamanego stabilizowanego mechanicznie - jedna lub wiecej warstw
zageszczonej mieszanki, ktéra stanowi warstwe nosng nawierzchni drogowe;.

1.4.1. Stabilizacja mechaniczna - proces technologiczny, polegajgcy na odpowiednim zageszczeniu
w optymalnej wilgotnosci kruszywa o wtasciwie dobranym uziarnieniu.

1.4.2. Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi
normami oraz z definicjami podanymi w OST ,Wymagania ogéine" pkt. 1.4.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace robot
Ogolne wymagania dotyczace robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1. Ogolne wymagania dotyczace materiatow
Ogdlne wymagania dotyczace materiatéw, ich pozyskiwania i skfadowania, podano w OST
~Wymagania ogolne" pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatem do wykonania podbudowy z kruszyw tamanych stabilizowanych mechanicznie powinno
by¢ kruszywo tamane, uzyskane w wyniku przekruszenia surowca skalnego Ilub kamieni
narzutowych i otoczakéw albo ziarn zwiru wiekszych od 8 mm.

2.3. Wymagania dla materiatow
2.3.1. Uziarnienie kruszywa



Krzywa uziarnienia kruszywa, okreslona wedlug PN-B-06714-15 [3] powinna leze¢
mi¢dzy krzywymi granicznymi p6l dobrego uziarnienia podanymi na rysunku 1.
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Rysunek 1. Pole dobrego uziarnienia kruszyw przeznaczonych na podbudowy wykonywane metoda
stabilizacji mechanicznej, 1-2 kruszywo na podbudowe zasadniczg (gérng warstwe) lub podbudowe
jednowarstwowa, 1-3 kruszywo na podbudowe pomocniczg (dolng warstwe).

Krzywa uziarnienia kruszywa powinna byc ciggta i nie moze przebiega¢ od dolnej krzywej granicznej
uziarnienia do gornej krzywej granicznej uziarnienia na sasiednich sitach. Wymiar najwiekszego
ziarna kruszywa nie moze przekraczaé¢ 2/3 grubosci warstwy uktadanej jednorazowo.

2.3.2. Wtasciwosci kruszywa
Kruszywa powinny spetnia¢ wymagania okreslone w tablicy 1.

Wymagania
Lp. |Wyszczegdlnienie Kruszywa Kruszywa Fuzel Badania
naturalne tamane
wiasciwosci Podbudowa wedtug
zasad |pomoc- | zasad |pomoc- | zasad |pomoc-
nicza | nicza | nicza | nicza | nicza | nicza

1 |Zawartosé ziarn mniejszych | od2 | od2 [o0d2| od2 |0od2| od2 PN-B-06714
niz 0,075 mm, % (m/m) do 10| do 12 |do10| do 12 [do 10| do 12 -15[3]

2 |Zawarto$é nadziarna, % 5 10 5 10 5 10 PN-B-06714
(m/m), nie wiecej niz -15[3]

3 |Zawartosc ziarn 35 45 35 40 PN-B-06714
nieforemnych -16 [4]
%(m/m), nie wiecej niz

4 |Zawartos¢ zanieczyszczen 1 1 1 1 1 1 PN-B-04481 [1]
organicznych, %(m/m), nie
wiecej niz

5 |Wskaznik piaskowy po |od 30| od 30 |od 30| od 30 - - BN-64/8931
piecio-krotnym do70| do70 [do70| do 70 -01 [26]
zageszczeniu metodg | lub
Il wg PN-B-04481, %

6 |Scieralno$é w bebnie Los
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b) Scieralnosc¢ czesciowa po
1/5 petnej liczby obrotow,
nie wiecej niz

Angeles

a) scieralnos¢ catkowita po 35 45 35 50 40 |50 PN-B-06714
petnej liczbie obrotéw, nie -42 [12]
wiecej niz 30 40 30 35 30 |35

%(m/m), nie wiecej niz

7  [Nasigkliwosc¢, %(m/m), nie 2,5 4 3 5 6 |8 PN-B-06714 -
wiecej niz 18 [6]

8 |Mrozoodpornosc, ubytek PN-B-06714
masy po 25 cyklach 5 10 5 10 5 110 -19 (7]
zamraza-
nia, %(m/m), nie wiecej niz

9 Rozpad krzemianowy i zela-| - - - - 1 |3 PN-B-06714 -
zawy tacznie, % (m/m), nie 37 [10]
wiecej niz PN-B-06714 -

39 [11]

10 |Zawarto$¢ zwigzkow siarki 1 1 1 1 2 |4 PN-B-06714 -

w przeliczeniu na SOs, 28 [9]

11 |Wskaznik nosnosci Wy
mieszanki kruszywa, %, nie

mniejszy niz: 80 60 80 60 80 |60 PN-S-06102
a) przy zageszczeniu ls > 120 120 120 [21]
1,00

b) przy zageszczeniu IS >

1,03

2.3.3.Materiaty do ulepszania wtasciwosci kruszyw

Do ulepszania wiasciwosci kruszyw stosuje sie:

- cement portlandzki wg PN-B-19701 [17],

- wapno wg PN-B-30020 [19],

- popioty lotne wg PN-S-96035 [23],

- zuzel granulowany wg PN-B-23006 [18].

Dopuszcza sie stosowanie innych spoiw pod warunkiem uzyskania rownorzednych efektéw
ulepszania kruszywa i po zaakceptowaniu przez Inspektora nadzoru.

Rodzaj i ilo$¢ dodatku ulepszajacego nalezy przyjmowaé zgodnie z PN-S-06102 [21].
Kruszywo powinno by¢ jednorodne bez zanieczyszczen obcych i bez domieszek gliny.
2.3.4. Woda

Nalezy stosowa¢ wode wg PN-B-32250 [20].

3.SPRZET

3.1. Ogolne wymagania dotyczace sprzetu
Ogolne wymagania dotyczgce sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 3.

3.2. Sprzet do wykonania robét

Wykonawca przystepujgcy do wykonania podbudowy z kruszyw stabilizowanych mechanicznie

powinien wykaza¢ sie mozliwoscig korzystania z nastepujgcego sprzetu:

a) mieszarek do wytwarzania mieszanki, wyposazonych w urzadzenia dozujgce wode. Mieszarki

powinny zapewni¢ wytworzenie jednorodnej mieszanki o wilgotnosci optymalnej,
b) rowniarek albo uktadarek do rozktadania mieszanki,

¢) walcow ogumionych i stalowych wibracyjnych lub statycznych do zageszczania. W miejscach
trudno dostepnych powinny by¢ stosowane zageszczarki ptytowe, ubijaki mechaniczne lub mate

walce wibracyjne.
4. TRANSPORT

4.1. Ogolne wymagania dotyczace transportu
Ogdblne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 4.

4.2. Transport materiatow
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Kruszywa mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajgcych je
przed zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami, nadmiernym wysuszeniem i
zawilgoceniem.

Transport cementu powinien odbywac sie zgodnie z BN-88/6731-08 [24]. Transport pozostatych
materiatdw powinien odbywac sie zgodnie z wymaganiami norm przedmiotowych.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1.0golne zasady wykonania roboét
Ogédlne zasady wykonania robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 5.

5.2. Przygotowanie podioza

Podtoze pod podbudowe powinno spetnia¢ wymagania okreslone w SST ,Koryta wraz z
profilowaniem i zageszczeniem podtoza”.

Podbudowa powinna by¢ utozona na podiozu zapewniajgcym nieprzenikanie drobnych czastek
gruntu do podbudowy. Warunek nieprzenikania nalezy sprawdzi¢ wzorem:

D15/d85<5
w ktorym:
D15 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 15% ziarn warstwy podbudowy lub warstwy
odsaczajgcej, w milimetrach, d85 - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 85% ziarn gruntu
podfoza, w milimetrach.
Jezeli warunek (1) nie moze by¢ spetniony, nalezy na podtozu utozy¢ warstwe odcinajgcg lub
odpowiednio dobrang geowtoknine. Ochronne wtasciwosci geowtdkniny, przeciw przenikaniu
drobnych czastek gruntu, wyznacza sie z warunku:

D50/090 1,2
w ktorym:
dsp - wymiar boku oczka sita, przez ktére przechodzi 50 % ziarn gruntu podtoza, w milimetrach,
Og - umowna Srednica poréw geowtdkniny odpowiadajgca wymiarom frakcji gruntu zatrzymujaca
sie na geowtdkninie w ilosci 90% (m/m); wartos¢ parametru Ogy powinna byé podawana przez
producenta geowtokniny.
Paliki lub szpilki do prawidtowego uksztattowania podbudowy powinny by¢ wczesniej przygotowane.
Paliki lub szpilki powinny by¢ ustawione w osi drogi i w rzedach réwnolegtych do osi drogi, lub w inny
sposbb zaakceptowany przez Inzyniera.
Rozmieszczenie palikbw lub szpilek powinno umozliwia¢ naciggnigcie sznurkéw lub linek do
wytyczenia robét w odstepach nie wiekszych niz co 10 m.

5.3. Wytwarzanie mieszanki kruszywa

Mieszanke kruszywa o scisle okreslonym uziarnieniu i wilgotnosci optymalnej nalezy wytwarza¢ w
mieszarkach gwarantujgcych otrzymanie jednorodnej mieszanki. Ze wzgledu na koniecznosé
zapewnienia jednorodnosci nie dopuszcza sie wytwarzania mieszanki przez mieszanie
poszczegbinych frakcji na drodze. Mieszanka po wyprodukowaniu powinna byé od razu
transportowana na miejsce wbudowania w taki sposob, aby nie ulegta rozsegregowaniu i
wysychaniu.

5.4. Wbudowywanie i zageszczanie mieszanki

Mieszanka kruszywa powinna by¢ rozktadana w warstwie o jednakowej grubosci, takiej, aby jej
ostateczna grubos$¢ po zageszczeniu byta réwna grubosci projektowanej. Grubos$¢ pojedynczo
ukfadanej warstwy nie moze przekraczac¢ 20 cm po zageszczeniu. Warstwa podbudowy powinna byé
roztozona w sposéb zapewniajacy osiggniecie wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Jezeli podbudowa skfada sie z wiecej niz jednej warstwy kruszywa, to kazda warstwa powinna byc¢
wyprofilowana i zageszczona z zachowaniem wymaganych spadkéw i rzednych wysokosciowych.
Rozpoczecie budowy kazdej nastepnej warstwy moze nastgpi¢ po odbiorze poprzedniej warstwy
przez Inzyniera.

Wilgotnos¢ mieszanki kruszywa podczas zageszczania powinna odpowiadaé wilgotnosci optymalnej,
okreslonej wedlug proby Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il). Materiat nadmiernie
nawilgocony, powinien zosta¢ osuszony przez mieszanie i napowietrzanie. Jezeli wilgotnosé
mieszanki kruszywa jest nizsza od optymalnej o 20% jej wartosci, mieszanka powinna by¢ zwilzona
okreslong iloscia wody i réwnomiernie wymieszana. W przypadku, gdy wilgotnos¢ mieszanki
kruszywa jest wyzsza od optymalnej o 10% jej wartosci, mieszanke nalezy osuszyc.

Wskaznik zageszczenia podbudowy wg BN-77/8931-12 [29] powinien odpowiada¢ przyjetemu
poziomowi wskaznika nosnosci podbudowy wg tablicy 1, Ip. 11.
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5.5. Odcinek prébny

Jezeli w SST przewidziano konieczno$¢ wykonania odcinka prébnego, to co najmniej na 3 dni przed
rozpoczeciem robot, Wykonawca powinien wykonac¢ odcinek prébny w celu:

- stwierdzenia czy sprzet budowlany do mieszania, rozktadania i zageszczania kruszywa jest
wihasciwy,

- okreslenia grubosci warstwy materialu w stanie luznym, koniecznej do uzyskania wymagane;
grubosci warstwy po zageszczeniu,

- okreslenia liczby przejs¢ sprzetu zageszczajacego, potrzebnej do uzyskania wymaganego
wskaznika zageszczenia.

Na odcinku prébnym Wykonawca powinien uzy¢ takich materialtébw oraz sprzetu do mieszania,
rozktadania i zageszczania, jakie bedg stosowane do wykonywania podbudowy.

Powierzchnia odcinka probnego powinna wynosié od 400 do 800 m?. Odcinek prébny powinien byé
zlokalizowany w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru.

Wykonawca moze przystgpi¢ do wykonywania podbudowy po zaakceptowaniu odcinka prébnego
przez Inspektora nadzoru.

5.6. Utrzymanie podbudowy

Podbudowa po wykonaniu, a przed utozeniem nastepnej warstwy, powinna by¢ utrzymywana w
dobrym stanie. Jezeli Wykonawca bedzie wykorzystywat, za zgoda Inspektora nadzoru, gotowa
podbudowe do ruchu budowlanego, to jest obowigzany naprawi¢ wszelkie uszkodzenia podbudowy,
spowodowane przez ten ruch. Koszt napraw wyniktych z niewtasciwego utrzymania podbudowy
obcigza Wykonawce robot.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. 0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania ogélne" pkt 6.

6.2. Badania przed przystapieniem do robét

Przed przystgpieniem do rob6t Wykonawca powinien wykonaé¢ badania kruszyw przeznaczonych do
wykonania robét i przedstawi¢ wyniki tych badan Inzynierowi w celu akceptacji materiatéw. Badania

te powinny obejmowaé wszystkie wtasciwosci okreslone w pkt 2.3 niniejszej SST.

6.3.Badania w czasie robot
6.3.1. Czestotliwos¢ oraz zakres badan i pomiaréw
Czestotliwos¢ oraz zakres badan podano w tablicy 2.

Tablica 2. Czestotliwos¢ oraz zakres badan przy budowie podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie

Lp. [Wyszczegélnienie badan Czestotliwos¢ badan

Minimalna liczba |Maksymalna
badan na powierzchnia

dziennej dziafce |podbudowy przy-
roboczej padajgca na jedno

badanie (m?)

1 |Uziarnienie mieszanki

2 |Wilgotno$¢ mieszanki 2 600

3 |Zageszczenie warstwy 10 probek na 10000 m*

4 |Badanie wtasciwosci kruszywa wg tab. 1, pkt |dla kazdej partii kruszywa i przy kazde;j
2.3.2 zmianie kruszywa

6.3.2.Uziarnienie mieszanKi

Uziarnienie mieszanki powinno by¢ zgodne z wymaganiami podanymi w pkt 2.3. Probki nalezy
pobiera¢ w sposéb losowy, z roztozonej warstwy, przed jej zageszczeniem. Wyniki badan powinny
by¢ na biezgco przekazywane Inzynierowi.

6.3.3.Wilgotnos¢ mieszanki

Wilgotnos¢ mieszanki powinna odpowiada¢ wilgotnosci optymalnej, okreslonej wedtug préby
Proctora, zgodnie z PN-B-04481 [1] (metoda Il), z tolerancjg+10% -20%. Wilgotnos¢ nalezy okresli¢
wedtug PN-B-06714-17 [5].

6.3.4.Zageszczenie podbudowy
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Zageszczenie kazdej warstwy powinno odbywac sie az do osiggniecia wymaganego wskaznika
zageszczenia.

Zageszczenie podbudowy nalezy sprawdza¢ wediug BN-77/8931-12 [30]. W przypadku, gdy
przeprowadzenie badania jest niemozliwe ze wzgledu na gruboziarniste kruszywo, kontrole
zageszczenia nalezy oprze¢ na metodzie obcigzen ptytowych, wg BN-64/8931-02 [27] i nie rzadziej
niz raz na 5000 m?, lub wedtug zalecen Inzyniera.

Zageszczenie podbudowy stabilizowanej mechanicznie nalezy uzna¢ za prawidtowe, gdy stosunek
wtornego modutu E, do pierwotnego modutu odksztatcenia E; jest nie wiekszy od 2,2 dla kazdej
warstwy konstrukcyjnej podbudowy.

E2/E1<2,2

6.3.5. Wtasciwosci kruszywa

Badania kruszywa powinny obejmowaé ocene wszystkich wtasciwosci okreslonych w pkt. 2.3.2.
Prébki do badan petnych powinny byé pobierane przez Wykonawce w sposéb losowy w obecnosci
Inspektora nadzoru.

6.4. Wymagania dotyczace cech geometrycznych podbudowy

6.4.1. Czestotliwosc¢ oraz zakres pomiaréw

Czestotliwosé oraz zakres pomiaréw dotyczgcych cech geometrycznych podbudowy podano w
tablicy 3.

Tablica 3. Czestotliwo$¢ oraz zakres pomiarow wykonanej podbudowy z kruszywa stabilizowanego
mechanicznie

Lp. 1 [Wyszczegblnienie badan i Minimalna czestotliwo$¢ pomiaréw 10 razy
pomiarow Szerokosé podbudowy  [na 1 km

2 Rownos¢ podtuzna w sposoéb ciggty planografem albo co 20 m

tatg na kazdym pasie ruchu

3 Roéwnos¢ poprzeczna 10 razy na 1 km

4 Spadki poprzeczne* 10 razy na 1 km

5 Rzedne wysokosciowe co100m

6 Uksztattowanie osi w planie* co100m

7 Grubos¢ podbudowy Podczas budowy:

w 3 punktach na kazdej dziatce roboczej,
lecz nie rzadziej niz raz na 400 m®Przed
odbiorem:

w 3 punktach, lecz nie rzadziej niz raz na
2000 m*

8 Nosnosc¢ podbudowy: co najmniej w dwéch przekrojach na kazde
- modut odksztafcenia 1000 m

- ugiecie sprezyste co najmniej w 20 punktach na kazde 1000
m

*) Dodatkowe pomiary spadkéw poprzecznych i uksztattowania osi w planie nalezy wykona¢ w
punktach gtéwnych tukéw poziomych.

6.4.2. Szerokos¢ podbudowy

Szerokos¢ podbudowy nie moze r6zni¢ sie od szerokosci projektowanej o wigcej niz +10 cm, -5 cm.
Na jezdniach bez kraweznikow szerokos$¢ podbudowy powinna byé wieksza od szerokosci warstwy
wyzej lezacej o co najmniej 25 cm lub o wartos¢ wskazang w dokumentaciji projektowe;j.
6.4.3.Rownos¢ podbudowy

Nieréwnosci podtuzne podbudowy nalezy mierzyé 4-metrowa tata lub planografem, zgodnie z BN-
68/8931-04 [28].

Nieréwnosci poprzeczne podbudowy nalezy mierzy¢ 4-metrowg tatg. Nierbwnosci podbudowy nie
mogaq przekraczac:

- 10 mm dla podbudowy zasadniczej,

- 20 mm dla podbudowy pomocniczej.

6.4.4. Spadki poprzeczne podbudowy

Spadki poprzeczne podbudowy na prostych i tukach powinny byé zgodne z dokumentacjg
projektowa, z tolerancjg £ 0,5 %.

6.4.5.Rzedne wysokosciowe podbudowy

Réznice pomiedzy rzednymi wysokosciowymi podbudowy i rzednymi projektowanymi nie powinny
przekraczac¢ + 1 cm, -2 cm.
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6.4.6. Uksztaltowanie osi podbudowy i ulepszonego podtoza

O$ podbudowy w planie nie moze by¢ przesunieta w stosunku do osi projektowanej o wiecej niz =5
cm.

6.4.7.Grubos¢ podbudowy i ulepszonego podtoza

Grubos¢ podbudowy nie moze sie r6zni¢ od grubosci projektowanej o wiecej niz:

- dla podbudowy zasadniczej £ 10%,

- dla podbudowy pomocniczej +10%, -15%.

6.4.8.Nosnos¢ podbudowy

- modut odksztatcenia wg BN-64/8931-02 [27] powinien by¢ zgodny z podanym w tablicy 4,

- ugiecie sprezyste wg BN-70/8931-06 [29] powinno by¢ zgodne z podanym w tablicy 4.

Tablica 4. Cechy podbudowy

Podbudowa Wymagane cechy podbudowy
z kruszywa | Wskaznik |Maksymalne ugiecie Minimalny modut odksztat-
0 zageszczeni|sprezyste pod kotem, mm |cenia mierzony ptytg o
wskazniku a $rednicy 30 cm, MPa
wnos nie IS nie
mniejszym | mniejszy niz
niz, % 40 kN 50 kN od od drugiego
pierwszego |obcigzenia E,
obcigzenia
E1
60 80 1,01,01,03| 1,401,25 1,60 1,40 6080 100 | 120 140 180
120 1,10 1,20

6.5. Zasady postepowania z wadliwie wykonanymi odcinkami podbudowy

6.5.1.Niewtasciwe cechy geometryczne podbudowy

Wszystkie powierzchnie podbudowy, ktore wykazujg wieksze odchylenia od okreslonych w punkcie
6.4 powinny byé naprawione przez spulchnienie lub zerwanie do gtebokosci co najmniej 10 cm,
wyréwnane i powtdérnie zageszczone. Dodanie nowego materialu bez spulchnienia wykonanej
warstwy jest niedopuszczalne.

Jezeli szerokos¢ podbudowy jest mniejsza od szerokosci projektowanej o wiecej niz 5 cm i nie
zapewnia podparcia warstwom wyzej lezgcym, to Wykonawca powinien na wtasny koszt poszerzy¢
podbudowe przez spulchnienie warstwy na peing grubos¢ do potowy szerokosci pasa ruchu,
dotozenie materiatu i powtdérne zageszczenie.

6.5.2.Niewtasciwa grubos¢ podbudowy

Na wszystkich powierzchniach wadliwych pod wzgledem grubosci, Wykonawca wykona naprawe
podbudowy. Powierzchnie powinny byé naprawione przez spulchnienie lub wybranie warstwy na
odpowiednig gtebokos¢, zgodnie z decyzjg Inspektora nadzoru, uzupetnione nowym materiatem o
odpowiednich wiasciwosciach, wyréwnane i ponownie zageszczone.

Roboty te Wykonawca wykona na wtasny koszt. Po wykonaniu tych rob6t nastgpi ponowny pomiar i
ocena grubosci warstwy, wedtug wyzej podanych zasad, na koszt Wykonawcy.

6.5.3.Niewtasciwa nosnos¢ podbudowy

Jezeli nosnos¢ podbudowy bedzie mniejsza od wymaganej, to Wykonawca wykona wszelkie roboty
niezbedne do zapewnienia wymaganej nosnosci, zalecone przez Inzyniera.

Koszty tych dodatkowych robdt poniesie Wykonawca podbudowy tylko wtedy, gdy zanizenie
nosnosci podbudowy wynikto z niewtasciwego wykonania rob6t przez Wykonawce podbudowy.

7.OBMIAR ROBOT

7.1. Ogdlne zasady obmiaru robot
Ogédlne zasady obmiaru rob6t podano w OST ,Wymagania ogolne" pkt 7.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest [m2] (metr kwadratowy) wykonanej i odebranej podbudowy z kruszywa
kamiennego, tamanego stabilizowanego mechanicznie.

8.0DBIOR ROBOT
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Ogolne zasady odbioru rob6t podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 8. Roboty uznaje sie za
zgodne z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli wszystkie
pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg pkt. 6 daty wyniki pozytywne.

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogodlne ustalenia dotyczgce podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdélne" pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Wykonanie warstw podbudowy z kruszywa:
[ pod ptyte boiska sportowego:

Cena wykonania 1 m2 podbudowy obejmuje:

- prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

- oznakowanie robot,

- sprawdzenie i ewentualng naprawe podioza,

- przygotowanie mieszanki z kruszywa kamiennego, zgodnie z recepts,

- dostarczenie mieszanki na miejsce wbudowania,

- roztozenie mieszanki,

- zageszczenie roztozonej mieszanki,

- przeprowadzenie pomiaréw i badan laboratoryjnych okreslonych w specyfikacji technicznej,
- utrzymanie podbudowy w czasie robét.

10.PRZEPISY ZWIAZANE
Normy i przepisy zwigzane podano w OST pkt.10 Wymagania ogdlne.

10.1. Normy
1. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania prébek gruntu
2. PN-B-06714-122 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci zanieczyszczen obcych
3. PN-B-06714-15 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie sktadu ziarnowego 4. PN-B-06714-16
Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie ksztattu ziarn 5. PN-B-06714-17 Kruszywa mineralne.
Badania. Oznaczanie wilgotnosci
6. PN-B-06714-18 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie nasigkliwosci
7. PN-B-06714-19 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie mrozoodpornosci metoda
bezposrednig
8. PN-B-06714-26 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawarto$ci zanieczyszczen
organicznych
9. PN-B-06714-28 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie zawartosci siarki metodg bromowg
10. PN-B-06714-37 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu krzemianowego
11. PN-B-06714-39 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie rozpadu zelazawego
12. PN-B-06714-42 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie scieralnosci w bebnie Los Angeles
13. PN-B-06731 Zuzel wielkopiecowy kawatkowy. Kruszywo budowlane i drogowe. Badania
techniczne
14. PN-B-11111 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Zwir i
mieszanka
15. PN-B-11112 Kruszywa mineralne. Kruszywa tamane do nawierzchni drogowych
16. PN-B-11113 Kruszywa mineralne. Kruszywa naturalne do nawierzchni drogowych. Piasek
17. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego uzytku. Sktad, wymagania i ocena zgodnosci
18. PN-B-23006 Kruszywo do betonu lekkiego
19. PN-B-30020 Wapno
20. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw
21. PN-S-06102 Drogi samochodowe. Podbudowy z kruszyw stabilizowanych
mechanicznie
22. PN-S-96023 Konstrukcje drogowe. Podbudowa i nawierzchnia z ttucznia
kamiennego
23. PN-S-96035 Popioty lotne
24. BN-88/6731-08 Cement. Transport i przechowywanie
25. BN-84/6774-02 Kruszywo mineralne. Kruszywo kamienne tamane do nawierzchni drogowych
26. BN-64/8931-01 Drogi samochodowe. Oznaczanie wskaznika piaskowego
27. BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztalcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta
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28. BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar rownosci nawierzchni planografem i
tatg
29. BN-70/8931-06 Drogi samochodowe. Pomiar ugieé¢ podatnych ugieciomierzem belkowym
30. BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

10.2. Inne dokumenty
Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i pétsztywnych, IBDiM - Warszawa

VIl SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA WYKONANIE NAWIERZCHNI
SYNTETYCZNEJ BOISKA.

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej (SST) sg wymagania dotyczgce
wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem nawierzchni poliuretanowej boiska na
podbudowie elastycznej wraz z malowaniem linii.

1.2. Zakres stosowania SST

Szczegbtowa specyfikacja techniczna (SST) stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t jak w pt.1.1

1.3. Zakres robot objetych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdét zwigzanych z
wykonaniem :

- prac pomiarowych i rob6t przygotowawczych

- podbudowy elastycznej gr. 35mm

- nawierzchni syntetycznej poliuretanowej, dwuwarstwowej typu EPDM gr. 16mm
- malowaniem linii wyznaczajgcych boiska

1.4. Okreslenia podstawowe

Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowigzujgcymi, odpowiednimi polskimi normami i definicjami
podanymi w OST ,Wymagania ogdine" pkt 1.4.

1.5.0golne wymagania dotyczace robot

Ogoblne wymagania dotyczgce robdt podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 1.5.

2. MATERIALY

2.1 Ogélne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 2.

2.2. Kazda partia materiatu dostarczona na budowe przed jej wbudowaniem musi uzyskac¢ akceptacje
Inzyniera.
Kazdy element dostarczony na budowe podlega odbiorowi pod wzgledem:

- jakosci materiatow,

- zgodnosci z projektem,

- zgodnosci z atestem wytwérni,

- jakosci wykonania z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji,

2.3. Materialy na nawierzchnie syntetyczna.

Zastosowany rodzaj nawierzchni powinien spetnia¢ zatozenia przyjete w dokumentaciji projektowe; tj.
Jako nawierzchnie sportowg przyjmuje sie nawierzchnie poliuretanowg ELTAN 2S gr. 16mm o
nastepujgcych parametrach minimalnych :



Podstawowe parametry nawierzchni ELTAN 28
o grubosci 35 + 16 mm
Twardosé nawierzchni ~ 55 °Sh A5
Whytrzymatosé na rozrywanie = 0,8 Mpa
Wydluzenie przy zerwaniu =65 %
Whytrzymatosé na rozdzieranie =100 N
Nasigkliwos¢ wodg <4 %
Zmiana wymiaréw w temp. 80 °C <0,15 %

betonu = 0,6 MPa
Przyczepnos¢ do

asfaltobetonu = 0,5 MPa

podbudowy Eltan P | = 0,5 MPa
Wspdtczynnik tarcia na sucho 20,5
kinetycznego na mokro > 0,35
Odpornosé na uderzenie - pow. odcisku kulki | 550mm? + 50
Scieralno$é wg Stuttgart < 0,09 mm
Odpornosc¢ na dziatanie zmiennych cykli
hydrotermicznych wyrazona zmiang masy <0,5%

-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian
Mrozoodpornosc oceniona zmiang masy <0,6 %
-wyglad nawierzchni po badaniu bez zmian

QOdpornoéé na starzenie, stopnie skali szarej 5

Nawierzchnia powinna by¢ przyjazna dla otoczenia i ludzi korzystajgcych z niej, a zawartos$é zwigzkow
chemicznych powinna by¢ nie wieksza od dopuszczalne;.

Elastyczny system podbudowy (wersja ,twarda”) pod nawierzchnie poliuretanowe.
Catkowita grubosc¢ systemu ok. 35 mm

Produkt Zuzycie Aplikacja Uwagi
Lepiszcze 2.5kg/m? | Uktadarka do W zaleznosci od rodzaju dostepnego
mas granulatu SBR, kruszywa, opisane

Granulat gumowy 1-5 mm | 9.4 kg/m2 | poliuretanowych | proporcje moga sie rézni¢. Nalezy
wowczas zatozy¢ dodatkowe zuzycie

Wibkna gumowe 2,8 mm | 3.1 kg/m? kleju. W sprawach szczeg6tow
kontaktowac sie z serwisem

kuszywo kwarcowe 2-5 25.0 technicznym producenta

mm kg/m?

Nawierzchnia przepuszczalna, szczeg6lnie polecana na boiska szkolne i osiedlowe oraz
bieznie. Nawierzchnia ELTAN 2S jest doskonatym rozwigzaniem technologicznym przeznaczonym dla
amatorow jak i zastosowan profesjonalnych. Ten typ nawierzchni moze by¢ uktadany zaréwno na
betonie, czy asfaltobetonie jak rowniez na podbudowie mineralnej. W tym ostatnim przypadku
stosujemy dodatkowg warstwe nosng z nawierzchni ELTAN P.

Nawierzchnie tego rodzaju sg elastyczne i trwate w eksploatacji. Gtdwne zalety nawierzchni
ELTAN 2S to przepuszczalno$c¢ dla wody, co umozliwia maksymalne wykorzystanie nawierzchni w
ciggu roku oraz wysokie parametry wytrzymatosciowe. Wykonanie Nawierzchnig¢ ELTAN 2S otrzymuje
sie dwuwarstwowo. Warstwe pierwszg stanowi mieszanina granulatu gumowego zespojonego
lepiszczem, warstwa druga to mieszanina granulatu EPDM oraz lepiszcza PU. Laczna
gruboscnawierzchni zawiera sie w przedziale 12-25 mm, w zaleznosci od wymagan Inwestora.
Gumowo- zwirowo -poliuretanowa warstwa nosna wykonywana jest bezposrednio u Zleceniodawcy.
Pozwala to wyeliminowac¢ nieréwnosci zewnetrznej powtoki podtoza. Warstwy nawierzchni ELTAN 2S
1) Warstwa nosna z ELTAN P, grubos¢ ok. 35 mm (opcjonalnie)

2) Warstwa posrednia elastyczna, grubo$¢ ok. 8 mm

3) Warstwa zewnetrzna uzytkowa, grubos¢ ok. 8 mm

Kolory poszczegolnych pél gry dla réznych dyscyplin sportowych dobierane sg wedtug indywidualnych
zyczen Inwestora.

Uwaga! Dopuszcza sie zastosowanie innej nawierzchni ale o takich samych nie gorszych lub
wyzszych parametrach technicznych.
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Linie oznaczeniowe na ptycie boiska malowa¢ farbami poliuretanowymi zgodnie z technologig
producenta nawierzchni.

Dokumenty wymagane do przedstawienia przed przystgpieniem do montazu nawierzchni
poliuretanowej:
1.Badania na zgodno$¢ z normg PN-EN 14877(deklaracja zgodnosci), lub aprobata techniczna ITB,
lub rekomendacja techniczna ITB lub wynik badan specjalistycznego laboratorium badajgcego
nawierzchnie sportowe np. Labosport.
2. Karta techniczna oferowanej nawierzchni potwierdzona przez jej producenta.
3. Atest PZH dla ofiarowanej nawierzchni.
4. Autoryzacja producenta nawierzchni poliuretanowej, wystawiona dla wykonawcy na
realizowang inwestycje wraz z potwierdzeniem gwarancji udzielonej przez producenta na tg
nawierzchnie.

3.SPRZET

Ogolne wymagania dotyczace sprzetu podano w OST ,Wymagania ogdlne" pkt 3.

4. TRANSPORT

Ogdlne wymagania dotyczace transportu podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt. 4.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogd6lne wymagania dotyczgce materiatdw podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt. 5.

5.2 Boisko sportowe wielofunkcyjne

Ptyta boiska o nawierzchni zwartej, poliuretanowej typu EPDM, przepuszczalnej dla wody, wym.
catkowity 21,00x37,00 m. Na ptycie wyznaczy¢ liniami boisko do pitki recznej, siatkéwki oraz boisko do
koszykowki wraz ze strefami wybiegow.

Nawierzchnia, warstwy:

Nawierzchnia przepuszczalna, poliuretanowa dwuwarstwowa, gr. min. 16 mm:

- warstwa wierzchnia - granulat EPDM z lepiszczem poliuretanowym - gr. 8mm,

- warstwa dolna - mata elastyczna wykonana z granulatu SBR oraz lepiszcza - gr. 8mm,

- elastyczna warstwa podktadowa: mieszanka granulatu gumowego oraz zwiru ptukanego
potgczonego lepiszczem poliuretanowym, gr. 35 mm

Boisko przeznaczone bedzie do gry w pitke reczng 19,0x35,0m z zaznaczeniem linii bocznych,
koncowych, srodkowej, pola bramkowego, linie rzutéw wolnych, linie wyjscia bramkarza, linie rzutu
karnego Bo obu stronach osadzi¢ bramki w tulejach z nakrywami nie wystajgcymi ponad powierzchnie
boiska

Na ptycie boiska nalezy urzadzi¢ samodzielne boiska sportowe:

- do siatkéwki o wymiarach 9,00 x 18,00m (mozliwos¢ gry w kometke) — z zaznaczeniem linii
bocznych, koncowych, srodkowej, pola ataku, pola obrony i pola zagrywki. W odlegtosci 100 cm od
linii bocznej, na przedtuzeniu linii Srodkowej nalezy umiescic¢ przestawne stupki z zaczepami do
zawieszania siatki sznurowe szerokosci 1,0 m z mechanizmem do jej naciggania. Metalowe stupki
przestawne osadzi¢ w tulejach z nakrywami niewystajgcymi ponad powierzchnie boiska.

- do koszykéwki o wymiarach: szeroko$é 15,00m, dtugos¢ 28,00m z wolnym pasem o szerokosci
2,00m wzdtuz linii bocznych i koncowych. Na srodku boiska wykresla sie koto o srednicy 3,60m.
Ponadto wyznacza sie linie srodkowa, linie rzutéw wolnych, pole 3 sekund, pole rzutéw wolnych oraz
strefy dla zawodnikéw i trenera a takze sedziéw. Kosze do rzutéw pitkg przy obu liniach koAcowych na
wysokosci 3,05 nad powierzchnig boiska. Dodatkowe 4 kosze zamontowane przy liniach bocznych.

Na ptycie zostang wymalowane linie (w dwéch kolorach) wyznaczajgce poszczegdlne boiska.
Szerokosc¢ linii 5em.
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5.3.
Podbudowa

Nawierzchnia wymaga podbudowy odpowiednio wyprofilowanej spadkami podtuznymi i
poprzecznymi, odchytki mierzone tatg o dt. 2m. nie powinny byé wieksze niz 2 mm . Podtoze powinno
by¢ wolne od zanieczyszczen organicznych,

Podbudowa z warstwy elastycznej powinna by¢ uwatowana w taki sposéb aby nie
wystepowato wykruszania sie warstwy gorne;j.

Impregnacija podtoza .

Ma za zadanie stworzenie warstwy adhezyjnej , zwigzanie luznych czgsteczek podfoza. Wykonuije sie ja
recznie — za pomocg watka , lub mechanicznie — poprzez natrysk pistoletem . Impregnat jest produktem
jednosktadnikowym .

Wykonanie warstwy nosnej - ,.elastycznej”.

Skitada sie ona z granulatu EPDM o granulacji 1-4mm, potaczonego lepiszczem poliuretanowym.
Uktadana jest mechanicznie, bezspoinowo, przy pomocy rozktadarki mas poliuretanowych. Granulat
EPDM mieszany jest z systemem poliuretanowym (PU) w mikserze, w stosunku wagowym 100:19.
Zuzycie poszczegoinych produktéw na 1 m? zalezy od grubosci warstwy.

Warunki niezbedne do prawidlowej instalacji nawierzchni

Podczas wykonywania prac , nalezy bezwzglednie przestrzega¢ aby wilgotnosé otoczenia
oscylowata w przedziale 40-90%, a temperatura podtoza powinna byé wyzsza o co najmniej 3°C od
panujgcej w danym miejscu temperatury punktu rosy.

Sposob przeprowadzenia odbioru nawierzchni

= Nawierzchnia powinna mie¢ jednakowa grubosé, a tam gdzie bedzie uzytkowana w obuwiu z
kolcami powinna wynosi¢ min. 16 mm .

» Powinna posiada¢ jednorodng fakture zewnetrzng oraz jednolity kolor.

» Granulat EPDM powinien by¢ trwale zwigzany klejem ,

» Powstate tgczenia (wynikajgce z technologii instalacji) powinny by¢ liniami prostymi, bez
uskokow utrudniajgcych pozniejsze uzytkowanie.

» Spadki poprzeczne i podtuzne oraz grubosci nawierzchni powinny odpowiada¢ wartosciom
okreslonych w odpowiednich przepisach.

Uwagi na temat tolerancji nierdwnosci nawierzchni poliuretanowych:
= Nie istnieje Polska Norma , ktdra opisuje metody pomiaréow tego parametru oraz nie ma
opracowanej tabeli wartosci dopuszczalnych.
= Systemy zewnetrznych nawierzchni sportowych sg opisane w normie DIN 18035 Part 6
(Sports grounds; syntetics surfaces), 04/1978 wraz z pézniejszymi zmianami. Wiekszos¢
producentow systeméw opiera sie na tej normie.
» Na podstawie wynikéw badan zgodnie z w/w normg opracowana jest Aprobata Techniczna
ITB , ktéra jest podstawg do stosowania w budownictwie na terenie Polski.
= Abrobata Techniczna ITB nie ujmuje tego zagadnienia, odnosi sie do technologii opracowane;j
przez producenta zestawu wyrobow do wykonania nawierzchni.
= W normie DIN 18035/6 tolerancje nierownosci nawierzchni sztucznej sa opisane w tabeli nr.4,
wiersz 17 . Wedtug tej pozycji wielkosci te odpowiadaé powinny wartosciom zawartym w normie
DIN 18202 (Tolerances for building) 05/1986 , tabela nr.3, wiersz 7 .
=  Wspomniana wyzej tabela podaje graniczne wartosci odchytek mierzonych w mm pomiedzy
dwoma mierzonymi punktami w mb.

Zaleznos¢ ta przedstawia sie nastepujgco:
Lp. | Odlegtosé pomiedzy mierzonymi punktami w mb |  Warto$¢ dopuszczalnych odchytek w mm
1 0,1
2 1,0 3
3 4,0 8
4 10,0 15
5 15,0 20
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Wartosci te powinny korespondowac z odchytkami podbudowy kamiennej i asfaltobetonowej,
poniewaz technologia wykonania nawierzchni sportowych oraz jej grubos¢ (mierzona w mm) utrudnia,
a czasami wrecz uniemozliwia zniwelowanie zastanych nieréwnosci.

Wykonawca powinien przedtozy¢ komplet dokumentéw odbiorowych dotyczacych nawierzchni

Sposodb uzytkowania i konserwaciji nawierzchni
Ogolna instrukcja uzytkowania zewnetrznych nawierzchni sportowych poliuretanowych:

Nawierzchnie poliuretanowe sg nawierzchniami sportowymi i do tego celu powinny stuzyé.
Powinny by¢ uzytkowane w obuwiu sportowym . Nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernego zabrudzenia
nawierzchni piaskiem, ktéry powoduje nadmierne zuzycie nawierzchni, konieczne jest zatem
okresowe czyszczenie nawierzchni. Nie dopuszcza sie zabrudzen olejem, emulsjg asfaltowg oraz
innnymi srodkami chemicznymi powodujgcymi odbarwienie nawierzchni. Nie dopuszczac¢ do jazdy na
rolkach, rowerach, motorach . Przejazd samochodami ( policja, straz, pogotowie ratunkowe i inne
stuzby komunalne ) powinien by¢ kontrolowany - réwniez ze wzgledu na nosnos¢ podbudowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
6.1 Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 6.

6.2 Badanie materiatow uzytych na nawierzchnie syntetyczng nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zalgczonych zaswiadczen o jakosci wystawionych przez producenta stwierdzajgcych zgodnos¢ z
wymaganiami dokumentacji i normami panstwowymi.

6.2. Badanie gotowych elementéw powinno obejmowac:
O sprawdzenie wymiaréw,

O wykonczenia powierzchni,

O zgodnosci z dokumentacjg projektowa.

6.3. Badanie jakosci wbudowania powinno obejmowac:

O sprawdzenie stanu i wygladu elementéw pod wzgledem roéwnosci i spoziomowania,
O sprawdzenie mocowania,

O stan i wyglad wbudowanych elementéw oraz ich zgodnos$¢ z dokumentacja.

Roboty podlegaja odbiorowi. Z przeprowadzonych badan nalezy sporzadzi¢ protokét odbioru.
7. OBMIAR ROBOT

7.1.0golne zasady obmiaru robét
Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania ogoine" pkt 7.

7.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkg obmiarowa jest:

- m2 wykonanych prac pomiarowych i robét przygotowawczych

- m2 wykonanej podbudowy elastycznej syntetycznej

- m2 wykonanej nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z malowaniem linii

8.ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru robét podano w OST ,Wymagania ogdine" pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa, SST i wymaganiami Inzyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji wg punktu 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogolne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci
Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej obejmuje:

- wykonanie prac pomiarowych i robét przygotowawczych
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- wykonanie nawierzchni syntetycznej poliuretanowej wraz z elastyczna podbudowa i malowaniem linii
wyznaczajgcych boiska do koszykdwki i siatkOwki
- uprzatniecie terenu po zakonczeniu robdét na odkiad lub nasyp.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Atesty PZH

- Instrukcje producentéw

- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych
oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

10.1 Normy

PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probek gruntu

PN-/B-06714-17 Kruszywa mineralne. Badania. Oznaczanie wilgotnosci

BN-64/8931-02 Drogi samochodowe. Oznaczanie modutu odksztatcenia
nawierzchni podatnych i podtoza przez obcigzenie ptyta

BN-68/8931-04 Drogi samochodowe. Pomiar réwnosci nawierzchni planografem
i fatg

BN-77/8931-12 Oznaczanie wskaznika zageszczenia gruntu

Vil SZCZ!EGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA NA DOSTAWE | MONTAZ ZESTAWU DO
KOSZYKOWEKI, PILKI SIATKOWEJ | PILKI RECZNEJ

1. WSTEP
1.1.Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikaciji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru robét zwigzanych z dostawg i montazem gotowych systemowych zestawdw do koszykowki,
pitki siatkowej i pitki recznej

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegbtowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w pkt. 1.1.

1.3. Zakres robot objetych SST
Roboty, ktérych dotyczy specyfikacja obejmujg wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majace na celu
dostawe i montazu systemowych zestawéw sportowych :

- Kosze zewnetrzne do koszykowki
- Zestaw do pitki siatkowej wraz z stanowiskiem sedziowskim
- Bramki do piki recznej, state

1.4. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami i
wytycznymi.

1.5. Ogolne wymagania dotyczace roboét
Wykonawca robo6t jest odpowiedzialny za jako$¢ wykonania robét, ich zgodnos$¢ z dokumentacija
projektowa, SST i poleceniami Inzyniera.

2. MATERIALY
Wszystkie zestawy muszg by¢ wykonane z materiatéw do stosowania na zewnatrz budynku..

2.1. Kosze zewnetrzne do koszykowki
Konstrukcja mocujaca jednostupowa stalowa z ksztattownika 10x10cm, ocynkowana ogniowo. Wysieg

ramienia 1,60m z regulacjg wysokosci montazu.
Mocowanie do poditoza za pomocg tulei montazowych stalowych, ocynkowanych, wbudowanych w
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fundament z betonu kl. C20/25, umozliwiajacych demontaz zestawu. Zabezpieczenie otworu tulei za
pomocg dekla z tworzywa sztucznego.

W komplecie mechanizm regulacji wysokosci, ktéry umozliwia ustawienie kosza w zakresie od 2,6 do
3,05 m. Regulacja odbywa sie za pomocg korbki z poziomu podtogi. Pokretta boczne usytuowane na
rozsuwanych szynach prowadzgcych zapewniajg blokade tablicy na ustalonej wysokosci.

Zgodnos$¢ z normag EN 1270. Regulacja przeznaczona do montazu na zewnatrz.

Tablica wykonana z ptyty laminowanej pokrytej zywicg epoksydowg odporng na dziatanie warunkéw
atmosferycznych, o wymiarach 1,8 x 1,05 m w wersji z usztywniajaca ramg stalowag ocynkowang. Ma
spetnia¢ wymogi normy EN 1270. Certyfikat zgodnosci.

Siateczka tancuchowa z obreczg metalowa, ocynkowane. Obrecz ma posiadac certyfikat
bezpieczenstwa "B"

Kosz ma spetnia¢ wymogi normy EN 1270.

llos¢ — 2 kpl.

2.2. Zestaw do pitki siatkowej zewnetrznej

Stupki do siatkdéwki wykonane z profili stalowych fi 76*3,6 mm. Bezstopniowa regulacja zawieszenia
siatki w zakresie 1,07-2,43 m. Komplet dwéch stupkéw, jeden z napinaczem srubowym siatki, drugi z
elementami zaczepowymi siatki. Stupki malowane proszkowo. W celu poprawienia bezpieczenstwa
grajagcych zawodnikow stupki wyposazyé w naktadane ostony. Metalowe stupki przestawne osadzone
w tulejach z nakrywami niewystajgcymi ponad powierzchnige boiska, fundament, zbrojony z betonu k.
C20/25. Majg spetniac wymogi normy EN 1271. Certyfikat zgodnosci.

Siatka profesjonalna z PP gr. 4mm, czarna o diugosc¢ 9,5 m i szeroko$¢ 1 m, wraz z linkami
naciggowymi siatki (géra stal, dét polipropylen) oraz antenkami.

Stanowisko sedziowskie wykonane z rur stalowych malowanych metodg proszkowa. Wyposazone w
bezstopniowa regulacje wysokosci podestu, umozliwiajgce usytuowanie stanowiska na odpowiednie;
wysokosci. Dodatkowo zamontowany system jezdny stanowiska pozwalajgcy na tatwe
przemieszczanie po zakonczeniu gry.

llos¢ — 1 kpl.

2.3 Zestaw do pitki recznej - bramki

Spawana rama bramki o profilu 80x80 mm wykonana z anodowanego stopu aluminium, pasy
malowane standardowo w kolorze czarnym. W skfad kompletu wchodzg aluminiowe skfadane ramiona
boczne o s$rednicy 38 mm, tacznik dolny ramion oraz uchwyty mocujgce bramke do podiogi i do
podtoza na boisku. Rama i ramiona wyposazone sg w zaczepy do mocowania siatki. Wymiary bramki
w Swietle 3x2 m, standardowa gtebokosé bez stupkéw 1,00 m. Wszystkie elementy bramki sg
potagczone ze sobg w sposob umozliwiajacy tatwg wymiane kazdego detalu. Przeznaczona do uzytku
na boiskach zewnetrznych. Bramka tulejowana - mocowana w tulejach osadzonych w fundamencie
betonowym.

Siatka z polipropylenu o gr. 5 mm z tapaczem, gtebokos$¢ 80/100 cm, biata

Bramka ma spetnia¢ wymagania normy PN-EN 749. Certyfikat zgodnosci.

llos¢ — 2 kpl.

3. SPRZET

Roboty zwigzane z montazem zestawéw moga by¢ wykonywane recznie lub mechanicznie przy
uzyciu dowolnego typu sprzetu.

4. TRANSPORT

Dowolne $rodki transportu w zalezno$ci od technologii prowadzonych prac.

5. WYKONANIE ROBOT

Montaz zestawow wykonaé¢ zgodnie z instrukcja producenta.

Mocowanie do poditoza za pomocg tulei stalowych ocynkowanych, umozliwiajgcej demontaz zestawu.
Zabezpieczenie otworu tulei za pomocg dekla . Tuleja mocowana w podtozu za pomocg fundamentu

betonowego, beton kl. C20/25.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
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6.1.0golne zasady kontroli jakosci robot

Ogodlne zasady kontroli jakosci robét podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt. 6.
6.2 Badanie gotowych elementow powinno obejmowac:

. sprawdzenie wykonania zgodnie z dokumentacjg projektowag

. sprawdzenie zgodnosci usytuowania poszczegoélnych elementéw z planem sytuacyjnym
. kontrola dziatania elementéw

. ocena estetyki i precyzji wykonania

. ocena doktadnosci wykonania

OO0 T

7. OBMIAR ROBOT
7.1.0golne zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru robdt podano w OST ,Wymagania og6ine" pkt 7.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi sg:

[kpl.] — dostarczonego i zamontowanego zestawu
[szt.] — dostarczonego i zamontowanego sprzetu

8. ODBIOR ROBOT

Zasady ogélne odbioru robot podano w czesci | specyfikacji zawierajagcej wymagania ogéine (kod
CPV 45000000) pkt. 8.

Wszystkie roboty SST podlegajg zasadom odbioru robdt zanikajacych.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ogodlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci

Ogdlne ustalenia dotyczace podstawy ptatnosci podano w OST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Ptaci sie za roboty wg umowy zawartej miedzy Inwestorem a Wykonawca.

Ptaci sie za roboty wykonane zgodnie z wymaganiami podanymi w punkcie 5 i odebrane przez

Inzyniera mierzone w jednostkach podanych w punkcie 7.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

- Instrukcje producentéow
- Przy wyborze rozwigzan nalezy przestrzegac prawa budowlanego, praw pokrewnych i szczegdlnych
oraz kierowac sie wiedzg techniczna.

Zgodnie z instrukcjami producenta, Atestem Technicznym, zestawy muszg byé dopuszczone do
korzystania przez Ministra Sportu i posiada¢ wszystkie niezbedne Certyfikaty.



