Przedmiar robét

Roboty budowlane

Obiekt lub rodzaj robot: Przebudowa boiska sportowego przy Szkole Podstawowej w Brzanie

Lokalizacja: Boisko sportowe przy Szkole Podstawowej im. Mikotaja Kopernika w Brzanie, dz. nr 487/1,
gm. Bobowa, woj. matopolskie
Nazwa i kod CPV: 45112720-8 Roboty w zakresie ksztattowania terenéw sportowych i rekreacyjnych
45212221-1 Roboty budowlane zwigzane z obiektami na terenach sportowych
Inwestor: Urzad Miasta Bobowa
Rynek 21, 38-350 Bobowa

Jednostka opracowujgca kosztorys: "ETA" Sp. z o.0.
ul. Sniadeckich 8
33-300 Nowy Sacz

Data opracowania: Autor opracowania:
2019-07-10 tech.bud. Mariusz Surma L
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Przedmiar robét
Nr Podstawa Opis roboét Jm llosé
Kosztorys Roboty budowlane
1 Element WYKONANIE PODBUDOWY POD NOWA NAWIERZCHNIE BOISKA
1.1 |KNR 231/401/6 |[Rowki pod krawezniki i tawy kraweznikowe, 30x40'cm, grunt kategorii lll-IV
Wyliczenie floscirobot:
..................................................................... @iooss7 A6y 1 116,320000
: 116,320000/m 116,320
1.2 |KNR 231/402/4 |Lawy pod obrzeza, betonowa z oporem
..................................................................... (21,00+37,16)"2(0,250,10+0,15"0,10) [ 4652800
RAZEM:: 4,652800/m3 4,653
1.3 |KNR 231/407/5 |Obrzeza betonowe, 30x8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypetnieniem spoin
............................. zaprawgcementowg
Wyliczenie iloscirobot:
{(21,00+37,16)*2 116,320000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM::  116,320000/m 116,320
1.4 |KNR 231/101/1 |Koryta wykonywane na catej szerokos$ci jezdni i chodnikdéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
............................. naglebokosci20'cm
Wyliczenie floscirobot:
..................................................................... 21,00°87.00 ... 777,000000
RAZEM:: 777,000000|m2 777,000
1.5 |KNR 231/101/2 |Koryta wykonywane na catej szerokosci jezdni i chodnikéw, mechanicznie, grunt kategorii I-1V,
dodatek za kazde dalsze 5'cm gtebokosci
Krotno$¢=5 m2 777,000
1.6 |KNR231/103/4 |Profilowanie i zageszczanie podtoza pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, mechanicznie,
grunt kategorii I-IV m2 777,000
1.7 |KNR911/101/4 |Wzmacnianie podtoza gruntowego geosiatkami i geowtékninami, na gruntach o niskiej
@ nosnosci, sposobem recznym, geowloknina
Wyliczenie iloscirobot:
-geowloknina o gramaturze 250g/m2: 777,00 777,000000
RAZEM:: 777,000000|m2 777,000
1.8 |KNR 231/104/5 |Warstwy odsgczajace, w korycie lub na catej szerokosci drogi, zageszczenie mechaniczne,
grubos¢ warstwy po zageszczeniu'10'cm m2 777,000
1.9 |[KNR231/114/5 |Podbudowy z kruszyw, tuczen, warstwa dolna, grubosc warstwy po zageszczeniu 15'cm
Wyliczenie 08 OOt e
..................................................................... 210078700 . 777,000000
RAZEM:: 777,000000|m2 777,000
1.10 |KNR 231/114/7 |Podbudowy z kruszyw, tluczen, warstwa gorna, grubo$¢ warstwy po zageszczeniu 8'cm m2 777,000
1.11 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1°'cm grubosci
Krotno$¢=7 m2 777,000
1.12 |KNR 231/114/8 |Podbudowy z kruszyw, ttuczen, warstwa goérna, dodatek za kazdy dalszy 1'cm grubosci
............................. e
Wyliczenie floscirobot:
- dodatek na pogrubienie - warstwa %777,00 '
wykonana ze spadkiem 0,5% - grub.
warstwyod 0doBCm . 777,000000
RAZEM:: 777,000000|m2 777,000
1.13 |KNR 223/110/3 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa goérna grubosé warstwy 5’cm - kliniec
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 777,000
1.14 |KNR 223/110/4 |Podbudowa z kruszyw famanych warstwa gérna dodatek lub potracenie za kazdy 1°cm réznicy
grubosci
R=0,955 M=1,000 S=1,000
Krotno$¢=3 m2 777,000
1.15 |KNR 201/207/2 |Roboty ziemne koparkami podsigbiernymi z transportem urobku samochodami
@ samowyladowczymi do 1°km, koparka 1,20'm3, grunt kategorii Ill, samoch6d 1015t
Wyliczenie iloscirobot:
-wywoéz ziemizwykopow: 777,000,550 388,500000
RAZEM:: 388,500000|m3 388,500
1.16 |KNR 201/214/4 |Naktady uzupetniajgce do tablic 0201-0213 za kazde dalsze rozpoczete 0,5 km odlegtosci
(3) transportu, ponad 1°’km samochodami samowytadowczymi, po drogach utwardzonych, grunt
kategorii IlI-1V, samochdéd 10-15°t
Krotno$¢=18 m3 388,500
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Nr

Podstawa

Opis roboét

Jm llosé

Element

WYKONANIE NAWIERZCHNI BOISKA

Kalkulacja
indywidualna

Dostawa i montaz nawierzchni sportowej poliuretanowej typu EPDM na podbudowie
elastycznej wraz z malowaniem pasow farbami poliuretanowymi

Nawierzchnia przepuszczalna,

poliuretanowa dwuwarstwowa, gr.16 mm:
+ elastyczna warstwa nosna gr. 35 mm

-dodatek na obrzezach (tylko warstwa

poliuretanowa):

9,305600

RAZEM:: 786,305600

m2 786,306
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3 Element WYPOSAZENIE BOISKA WIELOFUNKCYJNEGO
3.1 |KNR223/308/2 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,30°'m3
o AR=0,895 M =1,000 S =1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
-fundament pod stupki do siatkowki:  :(040°0,40°1,20)°2 i 0,384000
-fundament pod stupki do bramek:  (0,5070,50°0,60)"2 .. . 0,300000
RAZEM:: 0,684000|m3 0,684
3.2 |KNR223/308/3 |Fundamenty betonowe z betonu zwirowego, fundamenty o objetosci 0,50°'m3
o AR=0,895 M =1,000 S =1,000 e
Wy liCzenie 08 OOt e
-fundament pod stupki do koszykéwki: :(1,001,00%1,20)*2 : 2,400000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,400000/m3 2,400
3.3 |KNR 223/309/2 |Osadzenie elementéw stalowych, tuleje z pokrywg do stupkow i stojakéw do siatkowki
(M . IR=0855 M=1000 S=1000
WyliCzenie 08 OOt | e
Aulejepokrywy: 2 e . 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2
3.4 |KNR223/309/6 |Osadzenie elementdw stalowych, tuleje z pokrywa do stupkéw i stojakéw do koszykowki
(1) R=0,955 M=1,000 S=1,000
Wyliczeniefodcirobet,
-tuleje+pokrywy: : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|szt 2
3.5 |KNR 223/310/2 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkoéw, stojakow i bramek, stojaki do
siatkowki z siatkg wraz z ostong stupkow oraz stanowiskiem sedziowskim /kpl./
o AR=0,895 M=1,000 S =1,000 e
Wyliczenie 108 OOt | e
stojaki do siatkowki stalowe fi 76mm 1
(2szt.), siatka profesjonalna czarnaz =~
antenkami dt. 9,50m (1szt.), stanowisko g
sedziowskie (1szt.): e sss s s ss e s s AR RS : 1,000000
RAZEM:: 1,000000 szt 1
3.6 |KNR223/310/4 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, stojaki do
koszykowki metalowe z tablicg 180x105cm, obreczg z siateczka - konstrukcja jednostupowa
/kpl./
.Fi.F;.9;9.5..5....'.\.’!.?..1.;999...§..=...1.z999 .........................................................................................................
Wy liCzenie 08 OOt | e
konstrukcja stalowa ocynkowana 2
jednostupowa z regulacjg wysok.
wysiegnika, tablica epoksydowa
180x105¢cm na ramie stalowej, obrecz :
stalowa z siateczka tancuchowg : 2,000000
'''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''''' RAZEM:: 2,000000|szt 2
3.7 |KNR 223/309/5 |Osadzenie elementow stalowych, tuleje do stupkow i stojakéw do bramek pitki recznej
R=0955 M=1,000 S=1000
L 4,000000
RAZEM:: 4,000000|szt 4,000
3.8 |KNR223/310/6 |Ustawianie w gotowych otworach (tulejach) i regulacja stupkéw, stojakéw i bramek, bramki
aluminiowe do pitki recznej, z siatkg
o IR=0,955 M=1,000 §=1,000
Wyliczenie ilosci robét:
-bramka do pitki recznej aluminiowa 2
(3,0x2,0m) mocowana w tulejach wraz z :
siatkq i pitkochwytem: e sss s s ss e s s AR RS : 2,000000
RAZEM:: 2,000000 szt 2,000
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4 Element WYKONANIE TRAWNIKOW
4.1 |KNR 201/505/1 |Plantowanie powierzchni gruntu rodzimego, reczne, kategoria gruntu I-IIL
Wyliczenie iloscirobot:
-uporzgdkowanie terenu wokét nowego 20
boiska: ©120,000000
""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""""" RAZEM:.  120,000000|m2 120,000
4.2 |KNR 221/401/2 |Wykonanie trawnikow dywanowych siewem, bez nawozenia, kategoria gruntu Il - uzupetienie
R=0,955 M=1,000 S=1,000 m2 120,000
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Zestawienie materiatéw
Lp. Nazwa materiatu Jm llosé
1.|Beton zwykty z kruszywa naturalnego C12/15 (B-15) m3 4,83912

36.|Zaprawa cementowa M12 (m.80) m3 0,2516




