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„ ROZBUDOWA PUNKTU SELEKTYWNEJ ZBIÓRKI ODPADÓW W SIEDLISKACH , GMINA BOBOWA „

Załącznik nr 1 do SIWZ 

Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia 

CZĘŚĆ  I 
1. Ciągnik  –  Fabrycznie Nowy  - rok produkcji 2000  - szt. 1 

· Ciągnik spełnia normę emisji spalin minimum Tier 4F, bez konieczności stosowania filtra   cząstek stałych 
· Dodatkowe miejsce dla pasażera,
· Elektrohydrauliczna blokada mechanizmu różnicowego.
· Elektrohydrauliczne załączanie napędu przedniej osi.
· Kabina 4-o lub 6-cio słupkowa
· Moc silnika -  100 KM
· Napęd 4x4
· -ogumienie przód min. 340/85R28.
· -ogumienie tył min. 460/85R34.
· Prędkość maksymalna – 40 km/h,
· Programowanie obrotów silnika 
· Rama umożliwiająca montaż ładowacza czołowego ,
· Silnik  4-cylindrowy, pojemność min. 3,8 - 4,6 l, turbo - intercooler, 4 zawory na cylinder z chłodnica powietrza,
· Skrzynia biegów minimum 16/16 (40 km/h) plus wielofunkcyjna elektrohydrauliczna dźwignia rewersu ze zmianą półbiegów
· Skrzynia biegów manualna 
· Udźwig podnośnika minimum 4 000 kg,
· Układ hamulcowy pneumatyczny  do przyczep jednoprzewodowy i dwuprzewodowy 
· Wyłącznik zasilania 
· Minimum dwie pary wyjść hydraulicznych.
· Oświetlenie na słupkach kabiny  ( 1 para )
· Światło ostrzegawcze ( Kogut )
· instalacja pneumatyczna dwuobwodowa i jednoobwodowa
· Błotniki przednie skrętne 
· Zaczep górny automatyczny , przestawiany wysokościowo,
· Zaczep dolny do przyczep jednoosiowych 
· EHR tylnego podnośnika z funkcją szybkiego opadania lub równoważny
· Regulacja wysokości tylnego podnośnika na błotnikach ,
· Tylny wałek WOM – minimum dwa zakresy prędkości 540/540eco obr./min.
· Przednik podnośnik -TUZ 
· Klimatyzacja plus ogrzewanie kabiny

WYPOSAŻENIE 

· Przedni podnośnik  
· Kabina typu komfort - klimatyzacja plus ogrzewanie kabiny.
· Wycieraczka tylnej i przedniej szyby.
· Lusterka zewnętrzne – min. 2 szt 
· Regulowana kolumna kierownicy, fotel pneumatyczny obracany plus fotel pasażera z pasem bezpieczeństwa i homologacją.
· Analogowa – cyfrowa deska rozdzielcza (licznik h plus zużycie paliwa).
· Radio mp3 lub równoważne
· Końcówki hakowe – TUZ -a
· Gaśnica,
· Trójkątna tablica wyróżniajaca
· Trójkąt ostrzegawczy 



2. Ładowacz  hydrauliczny czołowy  fabrycznie nowy  – szt. 1
· Wysokość podnoszenia -  min. 3000 mm
· Masa ładowacza – min. 400 kg
· Szacowany udźwig – min. 1300 kg
· Głębokość czerpania - 230 mm lub więcej
· Kąt czerpania -  około.30 stopni
· Kąt wysypu – około 60 stopni
· Regulacja wysokości roboczej -   hydrauliczna
· 3-y sekcje hydrauliki
· Poziomowanie mechaniczne 
Wyposażenie 
· Szybkozłącze hydrauliki,
· Joystick sterujący 
· Rama wsporcza do ciągnika,

3. Wózek – Paleciak  - szt. 2   - fabrycznie nowe

· Udźwig do 2500 kg
· Długość wideł min 700 mm
· Rozstaw wideł ok 500 mm

4. Rębak do gałęzi , fabrycznie nowy  -  szt. 1 
· Grubość rozdrabnianego materiału z odrostami  do 35,0 cm 
· Grubość rozdrabnianego materiału   do 17 cm średnicy 
· P; prędkość obrotów min 500 WOM/min
·  Min. 4 ostrza – obustronnie ostrzone,
· Wrzut boczny,
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
CZĘŚĆ  II

1. Kontener na odpady wielkogabarytowe i budowlane      -    szt.  4

· Pojemność kontenera ok 7 m³ (wymiary  dł. 3400-3600mm, szer.1700-1860 mm,  wys. 1400-1600mm),
·  W pokrywie 6 otworów wrzutowych (po trzy otwory po obu stronach) zamykanych przetłoczonymi klapami na zawiasach z ogranicznikami otwarcia klap,
· Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników otwartych i zamkniętych Z/G, wszystkie spawy konstrukcji nośnej wykonane spoinami ciągłymi,






2. Kontener na odpady ulegające   biodegradacji                 –    szt . 4
Kontener stalowy, cynkowany ogniowo 1100 l o następujących parametrach:
·  Pojemność - 1100 litrów,
·  Wymiary - wysokość 1200 mm, szerokość 1060 mm, długość 1200 mm,
· Pokrywa półokrągła, której ciężar jest równoważony sprężynami,
· Otwór spustowy, ułatwiający mycie, zamknięty nakrętką,
· Mechanizm podtrzymujący półotwartą pokrywę,
· Koła z możliwością pełnego obrotu,
· Dwa koła hamowane,
· Uchwyty do rozładunku,


3. Kontener na odpady w postaci opon pojazdów samoch. -   szt.   1

· Przystosowany do transportu samochodami wyposażonymi w urządzenia hakowe i bramowe
· Pojemność kontenera ok 10 m³ (wymiary  dł. 4000mm, szer.1600-1860mm,  wys. 1400-1600mm)
· Konstrukcja nośna wykonana z kształtowników otwartych i zamkniętych Z/G, wszystkie spawy konstrukcji nośnej wykonane spoinami ciągłymi
· Standardowy rozstaw zewnętrzny płóz: 1020mm,
· Poszycie podłogi z blachy o grubości co najmniej 3,0 mm
· Poszycie ścian i szczytów z blachy o grubości co najmniej 2,0 mm
· Hak na wysokości 1200mm (standard WUKO)
· Zaczepy do bramowca DIN30720,
· Drzwi boczne otwierane na boki
· Kontener malowany dwukrotnie zewnątrz i wewnątrz farbą podkładową. Zewnętrzne powierzchnie lakierowane w kolorze RAL 6029 ( zielony). Wnętrze kontenera dodatkowo zabezpieczone środkiem antykorozyjnym.


4. Kontener na odpady chemikalia           -   szt.   1

Kontener z tworzywa 1100 l o następujących parametrach:
· Pojemność - 1100 litrów,
· Wymiary - wysokość 1200 mm, szerokość 1060 mm, długość 1200 mm,
· Pokrywa półokrągła,
· Koła z możliwością pełnego obrotu,
· Dwa koła hamowane,
· Uchwyty do rozładunku,





5. Kubeł na zużyte baterie i akumulatory       -  szt . 2

· Pojemność 120 litrów 
· Wykonany z tworzywa sztucznego
· Posiada dwie nieprzepuszczalne pokrywy
· Jedna z pokryw zabezpieczona zamkiem
· Posiada niewielki otwór wrzutowy
· Posiada koła i uchwyt ułatwiający przemieszczanie
· Odporny na UV i niskie temperatury
· Możliwość oznaczenia pojemnika



6. Kubeł na przeterminowane leki              -  szt.  1

· Wykonany z wysokiej jakości polipropylenu
· Pojemnik o pojemności minimum 40 l
· Posiada szczelną pokrywę
· Posiada uchwyty ułatwiające transport




7. Kontener na zużytą odzież         -  szt.   4  

· Blachy: boki 2mm, podłoga 3mm,
· Objętość 2,5 m3
· Posiada 3 otwory wrzutowe zamykane uchylnymi klapami,
· Możliwość przystosowania do transportu wózkiem widłowym.
· Zabezpieczenie antykorozyjne:
· Farba podkładowa i nawierzchniowa w dowolnym kolorze z palety RAL, nanoszona metodą hydrodynamiczną.


8. Dostawa i montaż budynku kontenera  „ blaszaka „            - szt.   1   

· Garaż jednostanowiskowy z płyty warstwowej
Wymiary obiektu to :
· 600 x 540   wysokość 240x290   .   tolerancja szerokość długość +-  5 %
W skład obiektu wchodzą :
· -drzwi stalowe pełne 90x200
· -drzwi garażowe panelowe ocieplane 330x210
· -okno PCV uchylno rozwierne 120x120
· -  ściany  - Płyta warstwowa (styropian 100 mm),
· -drzwi stalowe pełne 90x200
· -rynna PCV
· -obróbka blacharska
· -rynna PCV 125
· -podpora stalowa konstrukcji dachu i przedniej ściany

+   Transport + montaż 


9. Waga magazynowa , platformowa      - szt.   1                    
· Waga wyposażona w 4 precyzyjne czujniki tensometryczne, zabezpieczone przed wnikaniem pyłu, brudu i wody zgodnie ze stopniem ochrony IP67. Konstrukcja platformy pokryta blachą ryflowaną, malowaną metodą proszkową. Obudowa miernika wykonana jest z wytrzymałego tworzywa ABS. 
· Opcje dodatkowe:
- ocynkowana lub nierdzewna platforma
- stojak do miernika
- uchwyt do montażu  miernika na ścianie 
- złącze RS232
- wbudowany akumulator
- miernik w nierdzewnej obudowie
- drukarka igłowa
· Udźwig - 3000kg
· Działka odczytowa(d) - 500g/1kg
· Działka legalizacyjna(e)500g/1kg
· Obciążenie minimalne(min.)10kg
· Wymiar platformy  około  1,5 x 2 m


Dodatkowo :
Wykonawca w dniu dokonania dostawy przeszkoli co najmniej 2 – osoby wskazane przez Zamawiającego w zakresie obsługi , konserwacji , drobnych napraw , eksploatacji , przeglądów dostarczanego ciągnika , ładowacza , wózka widłowego .
Dokumentacja :
· Homologacja końcowa europejska lub dokument równoważny 
· Wszystkie dokumenty niezbędne do zarejestrowania pojazdu ciągnika na terenie Rzeczpospolitej Polskiej ,
· Certyfikaty lub inne dokumenty dopuszczające wyroby będące przedmiotem zamówienia do użytkowania 
· Instrukcje obsługi w języku polskim,
· Protokół szkolenia operatorów z obsługi ciągnika i ładowacza w miejscu dostawy 
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