MWTECHNOLOGIE..
38-300 Gorlice ul. Biecka 1, tel.ffax. 018 / 353-52-37

NIP PL. 738 - 200 - 79 - 14, REGON 12 00 88 559, Nr KONTA 35106000760000320001070179

PROJEKT BUDOWLANY

Inwestor: STOWARZYSZENIE "GRYF"
ul. Rynek 2
38-350 BOBOWA

Obiekt: PLAC ZABAW
Brzana dz. nr 487/1
jedn. ewid. Bobowa(120503_5), obreb Brzana (0002)
]
Temat: Budowa placu zabaw A%.C743.19.2620
KATV 0.0(. 020w,
Branza: Budowlana

Zespol opracowujacy

Imig i nazwisko Nr uprawnien Specjalnos¢
budowlanych
Projektant: | mgr inz. arch. Jozef GAS 834/A-93/82 architektura
Sikora
Projektant: | inz. Waclaw Porgbski GAS 834/A-146/82 konstrukcje
budowlane
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Stwierdzenie przygotowania zawodowego

do pelnienia samocdzielnych funkeji technicznych w budownictwie

N i 4 ust,2.§ 4 ust,1,8 7,3 13 ust,1 pkt 1
Na podstawie § ... ust.3.3 4 ‘S"‘ Bl e e e s otk e e S o

rozporzadzenia Ministre Gospodarki Terenowszj i Ochrony Srodowiska z dnia 28 lutego 1975 r. w sprawie
samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8§, poz. 48) stwierdza sig, ze:
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pestade przygolowanie zawodowe upowazniajges do wykonywania samodzielnej funkeji oo
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Ob. .Jozef S i k.o r_a_. .z - jest upowainiony do: “

1/ sporzadzania projektdw w zakresie rozwiazan :
a/ architektonicznych wszelkich obiektow budowlanych,
b/ konstrukcyjno~budowlanych obiektdw budowlanych w budownictwie
os6b fizycznych,z wytaczenien konstrukcji fundamentéw gtebokich
i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,

2/ w budownictwie osdb fizycznych - do kierowania,nadzorowania i kon-
trolowania budowy,kierowania i kontrolowania wytwarzania konstruke
cyjnych elementdw budowlanych oraz oceniania i badania stanu techni
nego obiektdw budowlanych-z wytaczenienm konstrukcji fundamentdéw gie
bokich i trudniejszych konstrukcji statycznie niewyznaczalnych,
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Matopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP

ZASWIADCZENIE - ORYGINAL

(wypis z listy architektéw)

Malopolska Okregowa Rada Izby Architektow RP zadwiadcza, ze:

mgr inz. arch. JOZEF SIKORA
posiadajacy kwalifikacje zawodowe do petnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie
w specjalnosci architektoniczne] | w zakresie posiadanych uprawnier nr GAS.834/A-93/82,

jest wpisany na liste cztonkéw Matopolskie] Okregowej Izby Architektow RP
pod numerem: MP-0905.

Cztonek czynny od: 15-01-2003 r.

Data | miejsce wygenerowania zaswiadczenia: 16-07-2019 r. Krakow.
Zadwiadczenie jest wazne do driia: 30-06-2020 r.

podpisano elektronicznie w systemie informatycznym Izby Architektéw RP przez:
Grzegorz Lechowicz, Sekretarz Okregowe]j Rady Izby Architektow RP,

Nr weryfikacyjny zaswiadczenia:

MP-0905-F3EC-62CF-BD6Y-F433

1

Dane zawarte w niniejszym zaéwiadczeniu mozna sprawdzi¢ podajac nr weryfikacyjny
zadwiadczenia w publicznym serwisie internetowym Izby Architektow: www.izbaarchitektow.pl
lub kontaktujac sie bezpesrednio z wasciwg Okregowa Izbg Architektdw RP.
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do pelvienia samodzielnych funkeji technicznych w budownictwie

[l I~

Na podstawie § .8 usz., 1,3 6.43%,2..14..3,8.72,8. 143 ust 1 pkt 2. .

rozporzgdzenia Ministra Crospodarki Terenowej i Ochrony Srodowiska z dnia 20 lutego 1975 r. w sprawie

samodzielnych funkcii technicznych w budownictwie (Dz. U. Nr 8, poz. 46) siwierdza sig, ze:

Yaciaw P OREBSKY

Cinzvnisre budnwniciwa. .

urodzony dnia ‘Sijkm le‘: nl a 1954 r 2.4 Goarl i":_?sh

Ob. HWaciaw Poreshbhs k. 3. jest upowazniony do:

=

1/ kiereswania,nadzorowania i kontrolowanis budowy i robdt,kierowanis
i kontroleawanies wytwarzania konstrukcyjnych elementdw budowlanych
sraz sceniania i badania stanu technicznege w zakresie wszalkich
budynkéw araz innych budewli,z wylaczeniem 1linii,weziodw i stacii
kolejewych,drdg oraz letniskowych drdg startowych i manipulacyjnyen,
mostéw,budowli hydratechnicznych i wodnemelioracyjnych,

2/ sporzadzaniz w budownictwie os6b fizycznych projektow w zakresis
rezwigzan konstrukcyine - budowlanych wszelkich budynkdw i budowli,

3/ sporzadzania w budownictwie 2sdb fizycznych projektdw w zakresie
rozwiazan architektonicznych :

a/ budynkéw inwentarskich i gospodarczych,adaptacji projektdw typo-
wych i powtarzaelnych innych budynkdw eraz sporzadzania plandw za-
gospodarowania dzialki zwiszanych z realizacja tych budynkdw,

b/ budowli nie bedaecych budynkami,

‘Ghowry Achitekt Welewo: 3
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Zaswiadczenie

o numerze weryfikacyjnym:

MAP-3UZ-L9D-8XD *

Pan Wactaw Porebski 0 numerze ewidencyjnym MAP/BO/0955/04

adres zamieszkania ul. Kochanowskiego 108a, 38-300 Gorlice

jest cztonkiem Matopolskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa i posiada wymagane
ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Niniejsze zadwiadczenie jest wazne do dnia 2020-08-31.

Zaéwiadczenie zostato wygenerowane elektronicznie i apatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym
weryfikowanym przy pomocy wainego kwalifikowanego certyfikatu w dniu 2019-08-28 roku przez:

Mirostaw Boryczko, Przewadniczacy Rady Matopolskiej Okregowej Izby Inzyhieréw Budownictwa.

(Zgodnie art. 5 ust 2 ustawy z dnia 18 wrzeénia 2001 r. o podpisie elektronicznym (Dz. U. 2001 Nr 130 poz. 1450) dane w postaci
elektronicznej opatrzone bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym przy pomocy waznego kwalifikowanego certyfikatu sg
réwnowazne pod wzgledem skutkéw prawnych dokumentom opatrzonym podpisami wiasnarecznymi.}

* Weryfikacje poprawnosci danych w niniejszym zaswiadczeniu mozna sprawdzi¢ za pomeca numeru weryfikacyjnego zaswiadezenia na
stronie Palskiej Izby Inzynieréw Budownictwa www.piib.org.pl lub kontaktujac sie z biurem wiasciwej Okregowej Izby Inzynierdw
Budownictwa.



MWTECHNOLOGIE..

DEKLARACJA FORMALNO — PRAWNA

1. Rozwiazania zawarte w niniejszym projekcie stanowig wytacznos¢
Jednostki Projektowania tj. MW Technologie s.c. i moga by¢
stosowane wylacznie do celu okre$lonego umowa, zawartg pomigdzy
Jednostka Projektowania z Zamawiajacym. Powielanie lub/i
udostepnianie rozwigzan osobom trzecim lub/i wykorzystanie
projektu do innych celéw moze nastapi¢ tylko na podstawie
pisemnego zezwolenia MW Technologie s.c. z zastrzezeniem
wszystkich skutkéw prawnych.

2. Projekt opracowano zgodnie z postanowieniami umowy,
obowiazujacymi przepisami, w tym techniczno-budowlanymi,
Polskimi Normami, zasadami wiedzy technicznej i sztuki
budowlanej, aktualnymi w dniu oddania projektu Zamawiajacemu.
Realizacja projektu po uptywie 24 miesigcy od daty przekazania
Zamawiajacemu wymaga¢ begdzie aktualizacji przyjetych w
projekcie uzgodnien i dostosowania rozwigzan projektowych do
aktualnych warunkow wykonawstwa i dostaw.

3. Dokumentacja jest wykonana zgodnie z umowg zawarta pomi¢dzy
Zamawiajacym i Jednostkg Projektowania oraz zgodnie z
obowiazujacymi przepisami i zasadami wiedzy technicznej ( Prawo
Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4), a takze z Rozporzadzeniem Ministra
Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003r. w sprawie szczegotowego
zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. Nr 120 poz. 1133 z
dn. 10.07.03) i jest kompletna z punktu widzenia celu, ktéremu stuzy.
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MWTECHNOLOGIE..

Przedstawione w dokumentacji projektowej
urzqdzenia techniczne, wyroby i materialy ze
wskazaniem producenta nalezy traktowac
jako przyktadowe. Oznacza to, ze
Wykonawca moze zaproponowad innych
producentow dla urzgdzen , wyrobow i
materialow okreslonych w projekcie
budowlanym z zachowaniem odpowiednich
rownowaznych parametréw technicznych
ww. urzgdzen, wyrobow i materiatow
pozwalajgcych osiggngé funkcjonalnosc
calego ukladu bedgcego przedmiotem
projektu — po uzyskaniu zgody projektanta.
Wykonawca zobligowany jest do uzyskania
wszelkich ewentualnie wymaganych
uzgodnien z projektantem.
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MWTECHNOLOGIE..

OSWIADCZENIE
O$wiadczam, ze projekt budowlany zostal opracowany zgodnie z
obowiazujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej
(Prawo Budowlane, art.20, ust.2, pkt.4)

ZESPOt. PROJEKTOWY PODPISY

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA TERENU

r £
Projektowal - mgr inz. arch. Jozef Sikora
upr. nr GAS.834/A-93/82
PROJEKT KONSTRUKCYJNY
Projektowal - inz. Wactaw Porebski
upr. nr GAS.834/A-146/82 =/ 97Y
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MWTECHNOLOGIE..

PROJEKT
ZAGOSPODAROWANIA TERENU
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MWTECHNOLOGIE..

SPIS ZAWARTOSCI

. CZESC OPISOWA

» Strona tytulowa

» Spis tresci

« Opis techniczny do projektu zagospodarowania dziatki
» Podstawa opracowania

« Stan istniejgcy

« Stan projektowany

. CZESC GRAFICZNA

e Mapa do projektu w skali 1:500

e Projekt zagospodarowania dzialek w skali 1:500
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MWTECHNOLOGIE..

OPIS TECHNICZNY

Do projektu zagospodarowania dziatki nr 487/1
potozonej w Brzanie pod budowe placu zabaw

1. PODSTAWA OPRACOWANIA:
- zlecenie inwestora
- wypis z MPZP Gminy Bobowa
- wizja w terenie
- ustawa z dnia 07.07.1994r. ,, Prawo Budowlane” (Dz.U. nr 89 z 1994r.)
- rozporzadzenie MSWiA z dn. 24.09.1998 r w sprawie posadowienia
obiektéw budowlanych (DZ.U. nr 126 poz.839)

2. STAN ISTNIEJACY

« lokalizacja: miejscowos$¢ Brzana , dziatka budowlana o ksztalcie
wieloboku.

« Nr ewidencyjny dziatek: 487/1
Uksztaltowanie terenu: teren w miejscu lokalizacji przedsigwzigcia plaski.
Zainwestowanie terenu: dziatki zabudowana boiskiem sportowym, silownig
zewnetrzna, czescig budynku szkolnego, uzbrojona w kanalizacje sanitarng,
deszczowa 1 wodocigg. Z projektowanym placem zabaw sgsiaduje od strony
wschodniej zabudowa zagrodowa. Istniejgca tam zbiornik gnojowy jest
nieczynny.
Dziatka posiada dojscie i dojazd z drogi powiatowej dz. nr 132.

3. STAN PROJEKTOWANY
Na dzialce nr 487/1we wschodniej jej czesci na terenie zielonym projektuje sig
budowe placu zabaw. Dzialka przeznaczona pod inwestycje znajduje sie w
terenach 2.2.MN w ktorych utrzymuje sie i dopuszcza lokalizacje nowych
ustug. Uzupehnia sie istniejgce zainwestowanie zwigzanie z ustugami oswiaty
( szkota podstawowa, oddziat przedszkolny z kompleksem sportowym). Teren
placu zlokalizowany bedzie przy terenie sitowni zewnetrznej. Teren palcu
zabaw zostanie obsiany trawa.
W projekcie przyjeto przyktadowo urzgdzenia firmy YOCCO.

Wymiary placu zabaw wynoszg 27x23 m.
Na placu zabaw zostang zamontowane nastgpujace urzadzenia:
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MWTECHNOLOGIE..

« Zestaw sprawnosciowy "Indiana Jones" 1 szt.
 Huétawka wahadlowa podwojna 1 szt.
» Hustawka wagowa duza 1 szt.
* Bujak sprezynowy "Konik" 1 szt.
» Drabinka gimnastyczna pozioma 1 szt.
» Ruchome stopnie 1 szt.
» Réwnowaznia 1 szt.
 Kosz na $mieci 1 szt.
« Tablica informacyjna 1 szt.

Urzadzenia zostang zamontowane na stale do podtoza zgodnie z systemem
dostawcy urzadzen tak aby zachowane zostaly strefy bezpieczenstwa dla
kazdego urzadzenia. Rozmieszczenie przedstawione na oddzielnym
rysunku.

Uwagi:

« elementy sprawdzié¢ i pasowa¢ na budowie,

« montaz wyposazenia zgodnie z instrukcjg i wytycznymi producenta,
wszystkie uzyte materiaty musza posiada¢ odpowiednie atesty,

» po zakoriczeniu inwestycji, teren przylegly nalezy doprowadzi¢ do stanu
pierwotnego,

« roboty budowlane musza by¢ prowadzone zgodnie z zasadami sztuk
budowlanej, obowigzujacymi przepisami, normami i instrukcjami
producentow.

« Lokalizacja placu zabaw
Teren ogrodzony przy sitowni zewnetrznej w potudniowo wschodnie;j

czesci dziatki

4. BILANS TERENU

Ogolna powierzchnia dzialki nr 487/1 3551,0 m?
Boisko sportowe 1207,0m?
Sitlownia zewnetrzna 128,0 m?
Projektowany plac zabaw (trawa) 540,0 m?
Teren utwardzony 221,0 m?
Powierzchnia biologicznie czynna 1556,0 m2=43,0 %
AN
/ \yr \-/J
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/
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GEODETA URRAWNIONY
uprawnienie nr ] 5956 wydane
przez Gléwnegy Geodete Kraju

112 17.05.1997 r.

GEDDELIA - PROJLRTUWANIE - UBtUt:
Leaszek Stepier
38-380 Bobowa, ul. Gryfitaw 2
REGON TI0744176 WP 798-124-82:00
el VR3S 35 345, how, 696 229 49¢
aamnit mmariein stemian@amal com

Granice dziatek ewidencyjnych - operaty pozyskane z PODGIK orez mepa EGIB obrebu Brzaena.
W zakresie opracowania nie stwierdzono projektowanych urzadzen objetych protokoten ZUDP.,

Nie wyklucza sie istnienia w terenie urzqdzen podziemnych o kiérych hkrak informac Ji w instytucjoch branzawych

’ W zakresie opracowania nie ustalano obciazern stuzebnosciami gruntowyri

‘ Jedn.ewid.: Bobowa (120503_5)
Obreb: Brzana 0002)
wo_j.matopolskie

sekc ja nr.174.34116

| MAPA DO CELGW PROJEKTOWYCH
skala 1:500

ID: 6640.3660.2019
nrks.rob. 265/2019
dziatka nr, 48771
sporzqdzit dnle 04.11.2019
inz. Karol Rachel

mgr inz. Leszek Stepien

Uktad odniesienia ¢ poziomy - ‘1965°, wysokosciowy — ‘Kronsziadt 867
Mapa powstata na podstawie operatéw archiwalnych oraz mapy zasa dnicze j pozyskanych

X=9366
Y=4624

150,00
200.00

z PODGIK,

Potwierdzam zgodnos¢ Dok mapy

z oryginatem w zakresie opracowania geodezyjnego,
przyjetego do paristwowego zasobu geodezyjnego

| kertograficznego Starostwa Gorlickiego w dniu
15.11.2019r pod nr P.1205.2019. 3543.

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
TERENU DZIALKI
Nr 487/1
polozonej w Brzanie

OBJASNIENIA SKALA 1:500

ABCDE - Teren objety opracowaniem

1 - Projektowany plac zabaw

2 - Istniejacy teren silowni zewngtrznych
3 - Istniejace boiska sportowe

4 - Istniejacy wjazd na dzialke
Strefa ochronna dla urzadzenia
N Zieleft izolacyjna

1 Teren placu zabaw
4

AB. 6793 A9 220
HO-O 4. 210w,

~ ot - 2
Iy | BUDOWA_PLEGZAAN
Inwestor: STOWARZYSZENIE 1GRYF" ek 2 38350 BOBOWA B
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|F’rojektowo{: architektura i |
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mgr in2. arch. h
| Jozef Sikora GAS.834/A-93/82 _x.}; A

[Opracowat: |
nz. Hoclon kﬂstr. budowlane}i"-;; =
Porebski | GAS.834/A-146/82

Nozwisko [Spec./nr upraw. |peto Podpis

MW

MW TECHNOLOGIE S.C.
38-300 GORLICE UL BIECKA 1
TEL/ FAX (0 - 18) 35 35 237

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
' TERENU DZIALKI NR 487/1 w BRZANIE

Lokalizacja:

BRZANA, dz. nr 487/1

| PRZEKAZYWANIA OSOBOM TRZECIM
NINIEJSZEGO DOKUMENTU

PROJEKT BUDOWLANY

ZABRANIA S KOPIOWANIA, FOMELANIA | Faza proj.: JNr rys.:

1




1 HUSTAWKA WAHADLOWA

2 HUSTAWKA WAGOWA DUZA

3 KONIK BUJAK
4 DRABINKA POZIOMA
5 RUCHOME STOPNIE

6 ROWNOWAZNIA
7 TABLICA INFORMACYINA
8 KOSZ NA SMIECI

9 INDIANA JONES

Nazwo

Memysi | BUDOWA PLAGD ZABAW

| Inwestor: STOWARZYSZENE TGRYF~ . Rymek 2 38~350 BOBOWA _
Projektowat: . | A
mar inz. orch T__orcwturo wame| | A Fzadmiot rysunku:
Jézef Skora | GAS.834/A-93/82 LAl S ..“_)
Cprocowal: | : <
ot wocion lonstr. budowlane " ﬁ / b

Porebski GAS.834 /A—146 /82

d
( ROZMIESZCZENIE URZADZEN

Nazwisko [Spec./nr upraw.

Lokalizacja:
M BRZANA, dz. nr 487/1

Data Podpis

MW TECHNOLOGIE S.C. ZABRANIA_SE KOPIOWANIA, POWELANIA | Faza proj.: Nr rys.:
38-300 GORLICE UL BIECKA 1 | PRZEKAZYWANIA DSOBOM TRZECIM
TEL / FAX {0 - 18) 35 35 237 NINIEJSZEGO DOKUMENTU 1

PROJEKT BUDOWLANY



MWTECHNOLOGIE..

INFORMACJA
DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA 1 OCHRONY
ZDROWIA
BUDOWA: Budowa placu zabaw
ADRES: Brzana dz. nr487/1
INWESTOR: Gmina Bobowa
ul. Rynek 2

38-35 BOBOWA
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MWTECHNOLOGIE..

SPIS ZAWARTOSCI

Strona tytutowa:

Czes¢ opisowa:

1

2

zakres robdt dla catego zamierzenia budowlanego

wskazanie elementdw zagospodarowania dziatki lub terenu ktore moga
stwarzaé zagrozenie bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas
realizacji rob6t budowlanych

wskazania sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed
przystapieniem do realizacji robét szczegolnie niebezpiecznych

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych zapobiegajgcym
niebezpieczenstwom

zakres oraz kolejnos$¢ wykonywanych robot:

zagospodarowanie placu budowy
roboty ziemne

roboty budowlano montazowe
roboty wykonczeniowe

:bUJl\.)r—

zagrozenie dla zdrowia i zycia ludzi — nie wystepuja.

podczas realizacji robot budowlanych przewiduje si¢ nastgpujace zagrozenia:
brak

przed przystapieniem do realizacji robét szczegdlnie niebezpiecznych nalezy
udzieli¢ pracownikom instruktazu obejmujgcego:

a. szkolenia pod wzglgdem BHP

b. stosowania $rodkéw ochrony indywidualne;j

9 zasady postepowania w przypadku wystgpienia zagrozenia
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MWTECHNOLOGIE..

10

11

zasady bezposredniego nadzoru nad pracami szczegdlnie
niebezpiecznymi

wskazanie $rodkéw technicznych i organizacyjnych, zapobiegajgcych
niebezpieczenstwom w strefie szczegdlnego zagrozenia zdrowia lub w
ich sgsiedztwie:

przed rozpoczecie robot budowlanych wyznaczy¢ strefy niebezpieczne
teren budowy wyposazy¢ w sprzet niezbedny do gaszenia pozarow oraz
apteczke z podstawowymi $rodkami shuzgcymi ratowaniu zdrowia i
zycia

A W,

opracowal

strona 11




27.11.2019 Zestaw Indiana Jones - Yocco - place zabaw

Produkty Otwarte Strefy Aktywnosécl Zestawy zabawowe Zestawy sprawnosciowe Urzadzenia sprawn

Bujaki sprezynowe Huitawki Karuzele Mata architektura
Zreatavie s stewaodeiowgdndéandkdynesentakt

Parametry: Elementy zestawu:

« Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 76 m?

» Wymiary zestawu (dt. x szer. x wys.): 6,77m x 8,45m X 3,20m

+ Maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,50m

= Przeznaczony dla dzieci w wieku: 5-16 lat

Pobierz karte katalogowa (PDF)

plaoace zabaw

www.yocco.pl/pl/zestaw-indiana-jones.html

6 x rampa podpierajgca

1 x przeplotnia wspinaczkowa
1 x zjezdzalnia

1 x mostek linowy

1 x wiszgce talerzyki

1 % stopnie wejsciowe

1 x stojak obrotowy

1 X tor sprawnosciowy

@ vl Nadbrzezna 29, 33-335 Nz
. telefon: +48 18 547 83 62

% e-nisil handetayoccopl

1/2



YOCCO

KARTA KATALOGOWA

HUSTAWKA WAHADLOWA PODWOJNA
YOCCO WD-SP015

URZADZENIE Lt ATWO DOSTEPNE

F.H. SYSTEM Krzysztof Mliczek

ul. Nadbrzezna 29, 33-335 Nawojowa
tel.ffax: 18 547 68 62, e-mail: handel@yocco.pl
www.yocco.pl




DANE TECHNICZNE:
«  wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3610 x 1345 x 2480mm,
< wymiary strefy bezpieczenstwa: 8m x 4m,
+ maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,50m,

« diugosé ciegna: 1670mm,

«  wysoko$é siedziska mierzona od poziomu gruntu: ~ 350 — 500mm,
« maksymalne obcigzenie jednego siedziska: 75kg,

+  przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

»  waga spakowanego urzadzenia: 92kg

MATERIALY:
-+ podpory boczne z rur stalowych o $rednicy 60mm, belka poprzeczna stalowa o Srednicy 76mm,
grubosé Scianki 2,5mm,
«  fancuch techniczny kalibrowany, ocynkowany ogniowo,
+  lozyska kulkowe samosmarujace,
. siedzisko ptaskie - gumowe z wktadem z blachy stalowej,
- siedzisko kubetkowe - gumowe z wkladem stalowym,
. $ruby i nakretki wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki samokantrujgce,

ZABEZPIECZENIA:
« elementy stalowe, $rutowane, odttuszczane i galwanizowane. Finalne zabezpieczenie oparte na
przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM firmy AKZO Nobel — warstwa podkiadowa na
bazie cynku nastepnie farba proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczna,

«  nakretki i wystajace $ruby (>8mm) zabzpieczone maskownicami.

MONTAZ | POSADOWIENIE:
«  konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia $rubowe,
+ metoda posadowienia:
- w gruncie, poprzez zabetonowanie stupéw nosnych zgodnie z normg PN-EN 1176-1:2009.

OZNAKOWANIE:
- fabliczka znamionowa zawierajgca informacje:
- model urzadzenia,
- rok produkciji,
- narma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,
- ostrzeZenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.

Urzadzenie wyprodukowane zgodnie z norma PN-EN 1176-1:2009




Yocco

BUJAK SPREZYNOWY ,,Konik”

YOCCO-014
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

KARTA KATALOGOWA

SYS K of Mlicze
ul. Wyspianskiego 30a, 33-300 Nowy Sacz
tel.ffax: 18 547 68 62, e-mail: handel@yocco.pl.
www.yocco,pl




Rys.

'DANE TECHNICZNE:

wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 890 x 360 x 900mm
wymiary strefy bezpieczenstwa: 3,90m x 3,36m,
maksymalna wysokos¢ upadku: 830 mm,

przeznaczone dla dzieci w wieku: 3 —7 lat,

maksymalne obcigzenie urzadzenia: 25kg

waga spakowanego urzadzenia: 21 kg

MATERIALY:

sprezyna stalowa @18,

catoséé wykonana z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metodg
rotacyjnego formowania,

$ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujgce,
montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.




ZABEZPIECZENIA:

e elementy stalowe, S$rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrobke termiczng,

o nakretki i wystajace Sruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

e wyrdb gotowy, nie wymagajacy montazu,

¢ metody posadowienia:
- na wylewce betonowej o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki no$ne mocowane za pomocg
stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym
kolnierzem,
- w gruncie, stupki no$ne fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
sie co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy

plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnig amortyzujaca.

OZNAKOWANIE:
o tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:
- model urzadzenia,
- rok produkgiji,
- norma, zgodnie z ktérg urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




Yocco

HUSTAWKA WAGOWA DUZA

YOCCO WD-157G-N
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

KARTA KATALOGOWA

. GRUPA S et Mliczek
ul. Zdrojowa 39, 33-300 Nowy Sacz
tel./fax: 18 547 68 62, e-mail:
www.yocco,pl




Rys.

(DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzadzenia (dt. x szer. x wys.): 3015mm x 500mm x 915mm,
.« wymiary strefy bezpieczenstwa: 6,02m x 3,5m,
¢ maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,20m,
e przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

¢ waga spakowanego urzadzenia: 80 kg

'MATERIALY:
e podstawa i ramie hustawki wykonana z rur stalowych o srednicy 114mm,
grubosé scianki 2,5mm,
e uchwyty wykonane z rurek stalowych o $rednicy 25mm, grubos¢ scianki
2,5mm
e siedziska hustawki wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm
metoda rotacyjnego formowania,
o nakladki zaslepiajace stupy i ramie hustawki wykonane ze stopu aluminium,
e $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujgce,
. e montaz na wylewce betonowe] — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

e montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.




ZABEZPIECZENIA:

e elementy stalowe, $rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczna,

o nakretki i wystajace $ruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

e konstrukcja modulowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia
Srubowe,

s metody posadowienia:
- na wylewce betonowej o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy C20.
Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki nosne mocowane za pomoca
stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,
- w gruncie, stupki nosne fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
sie co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy

plac zabaw pokrywany jest syntetyczna nawierzchnia amortyzujaca.

OZNAKOWANIE:
» tabliczka znamionowa zawierajgca informacije:
- model urzadzenia,
- rok produkcji,
- norma, zgodnie z ktéra urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




YOCCcO

DRABINKA GIMNASTYCZNA POZIOMA

YOCCO WD-CM556
URZADZENIE TRUDNO DOSTEPNE

KARTA KATALOGOWA

F.H, SYSTEM Krzysztof Mliczek
ul. Wyspianskiego 30a, 33-300 Nowy Sacz
tel.ffax: 18 547 68 62, e-mail: handel@yocco.pl.
Wwww.yocco.pl




DANE TECHNICZNE:
e wymiary urzgdzenia (df. x szer. x wys.): 2214 x 1164 x 2000mm
e wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,62m x 4,60m,
o maksymalna wysoko$¢ upadku: 1,8m,
¢ przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

e waga spakowanego urzgdzenia: 110 kg

MATERIALY:
e stupy nosne stalowe o srednicy 114mm, grubos¢ Scianki 2,5mm,
. » drabinka wykonana z rurek stalowych o $rednicy 38/48mm, grubosci scianki
2,5mm,
« obejmy mocujgce oraz naktadki zaslepiajace stupy nosne wykonane ze stopu

aluminium,




e $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujgce,
e montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

e montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.

ZABEZPIECZENIA:

e elementy stalowe, $rutowane, odttuszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obrébke termiczng,

¢ nakretki i wystajgce $ruby zakryte zaslepkami z tworzywa.

IMONTAZ | POSADOWIENIE:

e konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia
srubowe,

¢ metody posadowienia:
- na wylewce betonowej o grubosci min.15¢cm wykonanej z betonu klasy C20.
MontaZz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki nosne mocowane za pomocg
stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane specjalnym
kotnierzem,
- w gruncie, stupki nosne fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176-
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponize]
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
sie co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyjatek stanowi sytuacja, gdy

plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnig amortyzujgca.

OZNAKOWANIE:
o tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:
- model urzgdzenia,
- rok produkcji,
- norma, zgodnie z ktéra urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.




YOCCo

RUCHOME STOPNIE

YOCCO WD-CM560
URZADZENIE LATWO DOSTEPNE

KARTA KATALOGOWA

FH. SYSTEM Krz Mliczek
ul. Wyspianskiego 30a, 33-300 Nowy Sacz
tel.ffax: 18 547 68 62, e-mail: handel@yocco.pl.
WWW.Y0cco. bl




Rys.

IDANE TECHNICZNE:
| . wymiary urzadzenia (dt. x szer. X wys.): 2214mm x 1164mm X 2300mm
o wymiary strefy bezpieczenstwa: 5,21m x 4,30m,

¢ maksymalna wysokos¢ upadku: 0,70m

» przeznaczone dla dzieci w wieku: 5-12 lat,

e waga spakowanego urzadzenia: 120 kg

MATERIALY:
« stupy nosne stalowe o $rednicy 114mm, grubos¢ Scianki 2,5mm,
o rurki stalowe o $rednicy 32/48mm, grubos¢ Scianki 2,5mm,
o stopnie wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metodg
rotacyjnego formowania,
e obejmy mocujace oraz naktadki za$lepiajace stupy nosne wykonane ze stopu
| aluminium,
o $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
e montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu
M10x100mm,

e montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20




ZABEZPIECZENIA:

elementy stalowe, $rutowane, odtluszczane i galwanizowane. Finalne
zabezpieczenie oparte na przemystowej technologii Interpon PZ660 SYSTEM
firmy AKZO Nobel — warstwa podktadowa na bazie cynku nastepnie farba
proszkowa. Utwardzanie poprzez obréobke termiczna,

nakretki | wystajace $ruby (>8mm) zakryte zaslepkami z tworzywa.

MONTAZ | POSADOWIENIE:

konstrukcja modutowa skrecana, zgodnie z dokumentacjg — potaczenia
Srubowe,

metody posadowienia:

- na wylewce betonowej o grubosci min. 15cm wykonanej z betonu klasy
C20. Montaz min. 20 dni po wylaniu betonu. Stupki nosne mocowane za
pomoca stalowych kotkéw rozporowych M10x100mm, zabezpieczane
specjalnym kotnierzem,

- w gruncie, stupki nosne fundamentowane zgodnie z normg PN-EN 1176~
1:2009. Fundament umieszczony zostaje co najmniej 400mm ponizej
powierzchni zabawy. W przypadku fundamentu schodkowego beton znajduje
sie co najmniej 200mm ponizej tej powierzchni. Wyijatek stanowi sytuacja,

gdy plac zabaw pokrywany jest syntetyczng nawierzchnig amortyzujaca.

OZNAKOWANIE:

tabliczka znamionowa zawierajgca informacje:

- model urzadzenia,

- rok produkcji,

- norma, zgodnie z ktéra urzadzenie zabawowe zostato wyprodukowane,
- nazwa i adres producenta,

- ostrzezenie o nieuzywaniu produktu w przypadku jego uszkodzenia.



27.1.2019 Réwnowaznia - Yocco - place zabaw

Produkty Realizacle Strefaarchitekta OSA Certyfikaty Kontakt

Réownowaznia

Parametry:
» Powierzchnia strefy bezpieczenstwa: 20, 70m2

» Wymiary strefy bezpieczenstwa: 3.900m x 530m

« Maksymalna wysokosé upadku: 0,25m

o Wymiary (dt. x szer. x wys.): 2,30m X 1,50mM x 0.70m

Pobierz karte katalogowsg (PDF}

Q@ ul Nadbrzezna 29, 33-335 Nz
¢, telefon: 4818 547 68 &2

¥ e-mail handelgyocco.pl

Copyright © 2017 by Grupa System - place zabaw, zestawy cwieczeniowe. All rights reserved, Realizan

www.yocco.pl/plirownowaznia.html 11



27.11.2019 Kosz - Yocco - place zabaw

Produkty Otwarte Strefy Aktywnoici Zestawy zabawowe Zestawy sprawnosciowe  Urzadzenia sprawmn
Bujaki spretynowe Hustawkl Karuzele Mata architektura
KReaiizacje Strefa architekta OSA Certyfikaty Kontakt

Parametry:

maodel: WD-102
srednica: 35cm, wysokosc: 110cm
pojemnos¢: 351

Konstrukeja stalowa, cynkowana i matowana proszkowo.

Q ul Nadbrzezna 29, 33-335 N

¢, telefon #4818 547 68 62

¥ e-mail handelgyoccopl

Copyright © 2017 by Grupa System - place zabaw, zestawy éwieczeniowe, All rights reserved., Realiza

www.yocco.pl/plikosz.html n



27.11.2019 Tablica informacyjna - Yocco - place zabaw

Produkty Otwarte Strefy Aktywnoici Zestawy zabawowe Zestawy sprawnosciowe  Urzadzenia sprawmn
Bujaki sprezynowe Hustawki Karuzele Mata architektura

Teshilicie inflormasiiightnn OSA  Certyfikaty Kontakt

Parametry:

model: WD-156A-T,
wymiary: 370x60x1750mm

Py

R R BRI

Q@ ul Nadbrzezna 29. 33-335 Ne
t, ielefon +48 185476862

¥ e-mail: handel@yocco.pt

Copyright © 2017 by Grupa System - place zabaw, zestawy ¢wieczeniowe. Allrights reserved. Realizac

www.yacco.pl/pl/tablica-informacyjna.html 171




