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3. STAN PROJEKTOWANY

Na dziatce nr 399/4 projektuje sig:

1. Montaz nowych lawek oraz koszy na $mieci
2. Montaz 4 szt. stojakow na rowery

3. Montaz 6 szt. lezakow

4. Wiaty z tawkami

Stojaki rowerowe

Stojak wykonany ze stali Posiada pie¢ stanowisk, oraz dziesie¢ stanowisk. Stojak
trwale mocowany do podioza. Stojak pigciostanowiskowy posadowiony na
podtozu o wym. 2,0 x 2,0 m a dziesicciostanowiskowy na podtozu 4,0 x 2,0 m
wykonanym z kostki brukowe;j.

Wiata drewniana

Altana szescioboczna o powierzchni 23 m?. Rzut wyznaczaja stupy, na ktorych
utozono ptatwie, wsparte dodatkowo mieczami. Pelne $ciany, siegaja do potowy
wysokosci stupow i sag wykonczone szerokim parapetem. Budowle wieficzy dach
namiotowy szescioboczny kryty gontem bitumicznym.. W altanie zamontowane
zostana fawki wzdtuz $cian oraz stol.

Lezaki

Elementy betonowe lezaka z betonu wysokiej klasy C40/50 zbrojonego stala oraz
mikrozbrojeniem, wykonane w technologii ,,beton ptukany” pokryty kamieniem
ptukanym lub mieszanka grysow. Lezak posiada listwy, ktore wykonane s3 z
drewna $wierkowego o grubosci 4 cm, malowane dwukrotnie lakierobejcg na
wybrany przez inwestora kolor, lakierowane. Mozliwo$¢ przymocowania do
podioza za pomocg kotwy lub kotka rozporowego na twardym podtozu (kostka,
asfalt),

DANE TECHNICZNE:

Wysokos¢: 83 cm

Dtugosé: 164 cm

Szerokosc: 70 cm

Lawki i kosz

Betonowa tawka miejska z oparciem. Konstrukcja fawki wykonana jestz
selbetonu, ktory gwarantuje jako$¢ i wytrzymalosc wyrobu na wiele lat.. Nogi
betonowe produkowane s3 metodg odlewnicza z wykorzystaniem stalowego
zbrojenia. Zastosowanie takiej technologii zapewnia niezwykla trwatos¢ oraz
solidnosé betonowej tawki miejskiej oraz jej odpornos¢ na rozne akty wandalizmu
i czynniki pogodowe. Drewno zastosowane na siedzisku i oparciu jest prawidtowo
zaimpregnowane oraz wylakierowane na tadny potyskujacy kolor. Lawka
betonowa przystosowana jest do trwatego montazu do podtoza poprzez wkopanie
betonowych elementow w ziemieg.

Kosz wykonany z betonu ptukanego. Model o prostopadtosciennej formie,
posiada wkiad o pojemnosci 40 1



